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O INBETRIEBNAHME

1.

~-

11.

10.

Abschmierung:

S&mtliche Schmierstellen an den Dreh- und Fahrwerken, scwie Hubwerk, Katz-
fahrwerk, Spindel- und Hilfsantrieb.

wochentliche Abschmierung:

Alle sonstigen Schmierstellen. An den Getrieben und an der Aufgleishydrau-
1ik Olstand Uberprifen (siehe "Wartungskurzanweisung", Seite 7.1).

- S&mtliche Seile missen immer gut eingefettet und alle Zahnré&der geschmiert

sein (siehe "Wartungskurzanweisung", Seite 7.1).

Die Kohlebirsten der elektrischen Maschinen und des Schleifringkdrpers sind
auf eirwandfreien Sitz zu prifen. Bei zu grofer Abnitzung Kchlebiirsten aus-
wechseln. Der Kohleabrieb ist zu entfernen.

Es muf darauf geachtet wexrden, danéhrenddesBetriebesdieNermspamnmg
am Kran ( Schaltschrank ) vorhanden ist. Die nach VDE zulassigen Spannmungs-

_schwankungen von + 5 % dlirfen nicht Uberschritten werden.

Bremse und Bremsliftmagnet auf einwandfreies Arbeiten besonders am Hubwerk
prifen, evt. nachstellen und vor Inbetriebnal'me ndndestens 5 Kontrollschal-

“tungendurchfﬁhren

. Alle Drahtseile auf die richtige Lage in den Seilrollen und evtl. Beschadi-

gungen Uberprifen. Die Seillaufrillen der Seilrollen missen frei von ver-
hartetean Fett sein, da sonst das Seill hochklettern kann und am Seilschutz-
bigel streift. Wartungsanleitung der Kranseile beachten.

S&mtliche Schrauben und Bolzen, insbesandere die flir den Kugeldrehkranz und
die Bolzenverbindung (Korusbolzen) Drehblhne - Turmunterteil, sind auf fe-
sten Sitz zu Uberprifen.

Vor der Montage und der Inbetriebnahme des Kranes ist die Gleisanlage bzw.
die Spindelauflagen beim stationdren Kran, auf Sauberkeit und sachgemife
Verlegung zu untersuchen.

Vollsténdigkeit und Sicherheit des Ballastes Uberprifen.

Darauf achten, daf fir den Kran an der gesamten Bauhdhe und entlang der
Gleisanlage vollstindige Bewequngsfreiheit besteht. Die Stramzufihrungslei-
tung mup sich eirwandfrei abrollen lassen.

Schienenzangen frei machen und darauf achten, dap am Ende der Gleisanlage
die Anschlagwinkel fiir die Fahrendschalter und die Gleisendsichernung an den
Schienenenden befestigt sind.
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12. Auf Blitzschutzerdung der Schienenstrédnge achten (wird vam "Fachausschup
Bau" nicht zwingend vorgeschrieben. Punkt 10, 11 und 12 siehe "Vorbereitung
der Gleisanlage".

13. Alle Meisterschalter im Steuerpult in Nullstellung bringen.

14. Durch Einstecken des leitungssteckers am Baustramverteiler Stramverbindung
herstellen.

15. Die Motorleistungen sind:

Hubwerk 24,0/24,0/6,0 kW
Katzfahrwerk 5,0/4,0/1,5 XW
Drehwerk 4,0 kW
Fahrwerk 2x20Kkw
Hilfsantrieb 6,0/3,3 kW
Spindelantrieb 2,2 kW

16. Es sind folgende Hubgeschwindigkeiten fir nachstehend aufgefihrte Lasten 2u
beachten:

Wiw 230 IX 018

Schaltstufe 1 (Motor 16-polig) Dbis 4 000 kg = 6.5 m/min
Schaltstufe 2 (Motor 4-polig) bis 4 000kg = 30,0 m/min
Schaltstufe 3 (Motor 2-polig) bis 2 000kg = 60,0 m/min
Hubseil vierstrdngig:

Schaltstufe 1 (Motor 16-polig) bis 8 000 kg = 3,25 m/min
Schaltstufe 2 (Motor 4-polig) bis 8000 kg = 15,0 m/min
Schaltstufe 3 (Motor 2-polig) bis 4 000 kg = 30,0 m/min

17. Die Katzfahrgeschwindigkeiten sind folgende:
KAW 170 Kv 001

Schaltstufe 1 (Motor 12-polig) bis 8 000 kg = 10,0 m/min
Schaltstufe 2 (Motor 4-polig) bis 4 000 kg = 33,0 m/min
Schaltstufe 3 (Motor 2-polig) bis 2000kg = 67,0 m/min
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BETRIEBSVORSCHRIFTEN

1. Zur Bedienung des LIEBHERR-Turmdrehkranes sind nur zuverldssige, mit dem
Kran vertraute und Uber die Unfallgefahr aufgeklédrte Personen, die minde-
stens 18 Jahre alt sind, zugelassen.

2. Unbefugten ist das Besteigen des Kranes verboten.

3. Das Beférdern von Perscnen ist chne vorhergehende Ricksprache mit der Be-
rufsgenossenschaft verboten.

4. Schragziehen, Schleifen oder Losreifen festsitzender Lasten ist verboten.

5. (berlastsicherungen ((berlastabschalteinrichtungen) ddrfen nicht betriebsma-
Big zum Abschalten des Hubwerkes oder des Katzfahrwerkes verwendet werden.
Der Kranfthrer muf sich in jedem Falle vorher daven Uberzeugen, daf durch
die zu hebende Last die Tragfahigkeit des Kranes nicht Uberschritten wird.
Uberschwere Lasten, die die Tragfdhigkeit des Kranes Oberschreiten, dirfen
trotz eingebauter Uberlastsicherung nicht aufgenammen werden. Dieselbe darf
keinesfalls als Waage benutzt und der Kran nicht Uber die jeweils hochstzu-
lassige Belastung belastet werden.

6. Die (berlastsicherung stellt sich im allgemeinen nicht autcmatisch auf die
verschiedenen Betriebszusténde des Kranes ein. Der Kranfihrer ist deshalb
verpflichtet, bei einer Umstellung des Betriebszustandes des Kranes (Veran-
derung der Auslegerlédnge) auch die Uberlastsicherung auf den gednderten
Tragkraft- oder Lastmcmentbereich umzustellen.

von der sorgféltigen Beachtung dieser Vorschrift ist das sichere Funktionie-
ren des Gerdtes und das unfallfreie Arbeiten des Kranes in ganz bescnderem
MaPe abhingig. Eine falsch eingestellte Uberlastsicherung ist wesentlich
gefahrlicher als ein Kran chne (berlastsicherung, weil dadurch dem Kranfih-
rer ein falsches Sicherheitsgefilhl vermittelt wird; das zur Ursache schwerer
Unfalle fihren kann.

7. Lasthaken bei "Senken" nicht aufsitzen lassen, da sonst Schlappseil entsteht
und das Hubseil nicht mehr exakt aufgespult wird.

8. Treten beim Hubwerk ungewohnte Lastbewegungen auf, die nicht zu Steuerhebel-
stellung passen, hat der Kranfihrer sofort die Not-Aus-Taste zu drucken, die
flir unverziglichen Einfall der Haltebremse sorgt.

9. Die Drehbewegung des Kranes kann durch Gegenstram, d.h. durch Einschalten
des Schalthebels in Richtung Gegenbewegung, abgebremst werden. Um die Moto-
ren beim Abbremsen bzw. Anfahren zu schonen, sollte eine unnotig hche :
Schalthiéufigkeit durch den Schalthebel am Steuerpult vermieden werden.
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Die Fahrbewegung des Kranes durch Gegenschalten abzubremsen ist verboten.
Erst nach Stillstand der Gegenbewegung schalten.

Die maximal zuldssige Windgeschwindigkeit fir den Kran in Betrieb ist
72 km/h bzw. Windstarke 8. Beim Erreichen einer solchen Windgeschwindigkeit
mup der Kran stillgesetzt sein und die Schienenzangen milssen eingelegt sein.

wahrend des Betriebes sollen zeitweise s&mtliche Funkticnen Uberwacht wer-
den. Bei festgestellten Unregelmifigkeiten muf sofort eine Betriebspause
eingelegt und eine Kontrolle durchgefihrt werden.

Bei Unterspannung (hdufige Stérungsursache) kénnen die Motoren durchbrennen.
In diesen Fallen muf das Elektrizitétsversorgungsunternehmen zur Verbesse—
rung der Spannungsverhiltnisse veranlaft werden.

Wwird bei Hubbetrieb nur in den cberen Seillagen gearbeitet, muf auf Seilbe-
schadiqungen besonders geachtet werden. Durch eventuelles Lockern der unte-
ren Seillage kann Schlingenbildung auftreten. Wird dies bemerkt, mup das
gesamte Hubseil abgespult und neu auf die Tramel aufgewickelt werden.

Ca. alle 8 Tage im 4-strangigen Betrieb bis auf 3 Sicherheitswindungen ab-
spulen.

Unter einer Hakenlast van ca. 1 000 kg ist danach,das Seil aufzuspulen und
auf 2-strangigen Betrieb umzuscheren.
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N BEI KRAN "AUBER BETRIEB" IST ZU BEACHTEN:

Die angehingte Last mup abgesetzt und der Lasthaken so weit wie mdglich
hochgezogen sein.

Steht der Kran mit steilgestelltem Ausleger, so mup der auf Seite 2.12
angegebene Zentralballast eingebaut sein.

Stellung der Laufkatze aufer Betrieb:
Bel horizontalem Ausleger - Laufkatze in min. Ausladurg

Bei steilgestelltem Ausleger - siehe Tabelle "Anzahl der Zentralballast-
blécke”, Seite 2.12

Beim Verlassen des Steuerpultes mup der Haupt-Trennschalter im Schalt-
schrank ausgeschaltet werden.

Durch Festsetzen der Schienenzangen ist der Kran gegen ungewolltes Fort-
rollen zu sichern.

Drehwerksbremse liften, indem der Handlifthebel in der cberen Stellung
durch die hochgeklappte, richtig eingestellte Stellschraube gehalten wird.
Samit ist die freie Drehbeweglichkeit des Kranes in windrichtung sicher-
gestellt ( Windfreistellung ).

UNTERNEHMER IST VERPFLICHTET:

N\

Das Krangeleise rechtzeitig zu verlegen.
Den erforderlichen Ballast auf der Baustelle bereitzustellen.

Fir die rechtzeitige Zufthrung und ausreichende Bemessung der elektrischen
Zuleitung zu sorgen.

Bei Eintreffen des Kranes selbst anwesend zu sein oder jemand zur Verfigung
zu halten, der von ihm bevollmichtigt ist, flir die ordnungsgemafe, insbe-
sondere vollstindige Abnahme des Krans und seines Zubehdrs, fiir ihn rechts-
verbindlich zu zeichnen.

Unserem Monteur die erforderlichen Hilfskrafte zur Verfigung zu stellen,
die alle Arweisungen, die die Montage betreffen, zu befolgen haben.

Unserem Mcnteur nach der Ubergabe des Turmdrehkrans die sachgemidfie Montage
und Probebelastung zu bestatigen.

Nach der (bergabe und Bestatigung die wvolle Verantwortung zu ubernehmen.
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AUSZUG AUS DEN UNFALLVERHUTUNGSVORSCHRIFTEN FOR _KRANE

PRUFUNGEN
Prifung vor erster Inbetriebnahme und nach wesentlichen Anderungen

§ 25. (1) Kraftbetriebene Krane sind vor der ersten Inbetriebnahme und nach
wesentlichen Anderungen vor der Wiederinbetriebnalme einer Prifung durch
einen Sachverstindigen unterziehen zu lassen. Satz 1 gilt auch fir ande-
re Krane mit einer Tragfahigkeit von mehr als 1 000 kg.

(2) Die Prifung vor der ersten Inbetriebnahme nach Absatz 1 ist nicht
erforderlich, wernn fir den Kran der Nachweis der Typprifung vorliegt.

Wiederkehrende Prifungen

§ 26. (1) Krane sind entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen
Verhiltnissen nach Bedarf, jahrlich jedoch mindestens einmal, durch ei-
nen Sachkundigen prifen zu lassen. Turmdrehkrane sind daruber hinaus bei
jeder Aufstellung und nach jedem Umristen durch einen Sachkundigen pri-
fen zu lassen.

(2) Ortsveranderliche kraftbetriebene Krane, die an ihrem jeweiligen

standort auf- und abgebaut werden, sind mindestens alle 4 Jahre durch
einen Sachverstadndigen prifen zu lassen.

prilfouct
§ 27. Die Ergebnisse der Prifungen nach den §§ 25 und 26 missen in ein Pruf-
buch eingetragen werden. Das Prufbuch ist auf Verlangen vorzulegen.

Sachverstandige

§ 28. Als Sachverstidndige fiir die Prifung von Kranen gelten neben den Sachver-
sténdigen der Technischen (berwachung nur die von der Berufsgenossen-
schaft ermachtigten Sachversténdigen.

BETRTIEB

Kranflihrer, Kranwarte

§ 29. (1) Mit dem selbsté&ndigen Fihren (Kranfihrer) oder Warten (Kranwarte)
eines Kranes dirfen nur Personen beschaftigt werden,

1. die das 18. Lebensjahr vollendet haben,

2. die kdrperlich und geistig geeignet sind,

3. die im Fihren oder Warten des Kranes unterwiesen sind und ihre
Befdhiqung hierzu gegeniber dem Unternehmer nachgewiesen haben,
und .

4. von denen zu erwarten ist, dap sie die ihnen Ubertragenen Aufgaben
zuverlassig erfillen.

Sie missen vom Unternehmer zum Flihren oder Warten des Kranes bestimmt
sein.
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Pflichten des Kranfihrers

(1) Der Fihrer hat bei Arbeitsbeginn die Funktion der Bremsen und Not-
endschalteinrichtungen zu prifen. Er hat den Zustand des Kranes auf
augenfallige Mangel 2u becbachten.

(2) Der Kranfithrer hat bei Mingel, die die Betriebssicherheit geféhrden,
den Kranbetrieb einzustellen.

(3) Der Kranfihrer hat alle Mingel am Kran dem zustdndigen Aufsichtsfih-
renden, bei Kranfihrerwechsel auch seinem Abldser, mitzuteilen. Bei
ortsveranderlichen Kranen, die an ihrem jeweiligen Standort auf- und
abgebaut werden, hat er Mingel auferdem in ein Krankontrollbuch einzu-
tragen.

(4) Steuereinrichtungen dirfen nur ven Steuersténden aus bedient werden.
(5) Der Kranfihrer hat dafir zu sorgen, daB

1. vor der Freigabe der Energiezufuhr zu den Antriebsaggregaten alle
Steuereinrichtungen in Null- oder Leerlaufstellung gebracht sind,

2. vor dem Verlassen des Steuerstandes die Steuereinrichtungen in
Null- oder Leerlaufstellung gebracht und die Energiezufuhr ge-
sperrt sind.

(6) Der Kranfihrer hat dafir zu sorgen, dap

1. dem Wind ausgesetzte Krane bei Sturm und bei' Arbeitsschlupf durch
die Windsicherung festgelegt sind, :

2. bei Turmdrehkranen vor dem Verlassen des Steuerstandes der Last-
haken hochgezogen, die Drelwerksbremse geldst, bei Katzauslegern
die Katze in Ruhestellung und bei Nadelauslegern der Ausleger in
die weiteste Stellung gebracht worden ist. Besteht die Gefahr,
daB der Ausleger vam Wind gegen Bauten oder Gerlste getrieben
wird, so hat der Kranfihrer die Mafnahmen 2u treffen, die vam
Untermehmer jeweils festzulegen sind.

(7) Kann der Kranfithrer bei allen Kranbewegungen die Last oder bei Leer-
fahrt das Lastaufnatmemittel nicht becbachten, so darf er den Kran nur
auf Zeichen eines Einweisers bedienen. Dies gilt nicht fir programmge-
steuerte Krane.

(8) Der Kranfihrer hat bei Bedarf Warnzeichen zu geben.

(9) Bei Verwendung von Lastaufnahmeeinrichtungen, die die Last durch
Magnet-, Saug- oder Reibungskrafte chne zusatzliche Sicherung halten,
wie bei bei Kranen chne selbsttitig wirkende Hub- oder Auslegereinzieh-—
werksbremse darf die Last nicht (ber Perscnen hirweggefihrt werden. Dies
gilt im Ubrigen auch fiir alle anderen Krane, es sei denn, dap ein Losen
der 2bstiitzen der Last oder Teilen der Last aus der Lastaufnahmeeinrich-
tung verhindert ist.

(10) Von Hand angeschlagene Lasten dirfen vam Kranfihrer erst auf Zei-
chen des Anschldgers, des Winkerpostens oder eines anderen vam Unterneh-
mer bestimmten Verantwortlichen bewegt werden. Missen zur Verstandigung
mit dem Kranfihrer Signale benutzt werden, so sind sie vor ihrer Anwen-—
dung zwischen dem Verantwortlichen und dem Kranfihrer zu vereinbaren.



-5.8-

(11) Solange eine Last am Kran hingt, mup der Kranfihrer die Steuerein-
richtungen im Handbereich behalten. Dies gilt nicht fir das Abschleppen
ven Fahrzeugen mit Abschleppkranen und flir programmgesteusrte Krane.

(12) Getriebeschaltungen von Hub— und Auslegereinzielwerken, die dber
eine Leerlaufstellung gehen, dirfen nicht unter Belastung vorgencmmen
werden.

(13) Notendschalter dirfen nicht betriebsmdfig angefahren werden.

(14) Der Kranfihrer darf eine (berlast nach Ansprechen des Lastmomentbe—
grenzers nicht durch Einziehen des Auslegers aufnehmen.

(15) Bei Baustoffabtragegeriten missen die Bewegungen von Hub und Katze
vor Einleitung der Fahrbewegung der Gerdte verhindert werden.

Belastung

§ 31.

Krane dirfen nicht Ober die jeweils hdchstzuldssige Belastung hinaus
belastet werden. Einstellbare Lastmaomentbegrenzer sind dem Jeweiligen
Ristzustand des Kranes anzupassen.

Sicherheitsabstand beim Lagern

§ 32.

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daf bei schienengeiundenen und
ortsfest betriebenen Kranen beim Lagern ein Sicherheitsabstand von min-
destensOvaondenauBerenbewegtenTeilendesICraneszudengelager
ten Materialien hin eingehalten wird.

Zusamnenarbeit mehrerer Krane

§ 33.

(1) Uberschrnieiden sich die Arbeitsbereiche mehrerer Krane, so hat der
Unternelmer oder sein Beauftragter den Arbeitsablauf vorher festzulegen
und fir eine einwandfreie Verstdndigung der Kranfihrer untereinander zu
sorgen.

(2) wird eine Last gemeinsam von mehreren Kranen gehoben, so ist der
Arbeitsablauf vorher vam Unternehmer oder seinem Beauftragten festzule—
gen und in Gegerwart einer vam Unternelmer bestimmten Aufsichtsperson
durchzufithren.

wartung

§ 4.

(1) wartungsarbeiten dirfen nur durchgefihrt werden, wenn der Kran abge-

. schaltet ist. Wartungsarbeiten, die nicht vom Boden aus mdglich sind,

dirfen nur von Arbeitssténden oder Bihnen aus durchgefiihrt werden.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht, wenn die Wartungsarbeiten nur wahrend
des Kranbetriebes durchgefiihrt werden kénnen, sofern wdhrend der Arbeit

1. keine Quetsch- und Absturzgefahren bestehen,

2. keine Gefahren des Berihrens unter Spanmung stehender Teile be-
stehen und

3. Sprech- oder Sichtverbindung zwischen Kranwart und Kranfuhrer
vorhanden ist.

)

’
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Betreten und Verlassen von Kranen
§ 35. (1) Unbefugten ist das Betreten van Kranen verboten.

(2) Krane, die mit einem Kranfiihrer besetzt sind, dirfen erst nach Zu-
stimmung des Kranfihrers und nur bei Stillstand des Kranes betreten oder
verlassen werden.

Perscnentransport

§ 36. (1) Das Beférdern von Personen mit der Last oder Lastaufnalmeeinrichtung
ist verboten.

(2) Absatz 1 gilt nicht fir das Mitfahren auf Traversen zur Seilkontrol-
le, sofern der Mitfahrende einen festen Stand hat und gegen Absturz ge-
sichert ist.

(3) Das Beférdern von Personen mit Perscnenaufnahmemitteln und das Ar-
beiten von diesen Personenaufnahmemitteln aus ist gestattet, wenn der
Untermehmer die beabsichtigten Vorhaben und die hierbei zu treffenden
Sicherheitsmafnahmen der Berufsgenossenschaft vorher schriftlich mic-
teilt. Der Unternehmer hat die mitgeteilten sicherheitstechnischen Maf-
nahmen durchzufihren. Die Berufsgenossenschaft kann innerhalb einer
Frist von zwei Wochen nach Eingang der Mitteilung dem Vorhaben wider-
sprechen, wenn die mitgeteilten sicherheitstechnischen Mafnahmen unzu-
reichend sind. Widerspricht die Berufsgenossenschaft, muf das Vorhaben

unterbleiben.
Schrégziehen ,Schleifmvmhstensmﬁewggvmmhrzeg@mitxranen
§ 37. (1) Schragziehen oder Schleifen von Lasten sowie Bewegungen von Fahrzeu-

gen mit der Last oder der Lastaufnahmeeinrichtung sind verboten.

Losreifien festsitzender Lasten

§ 38. Das Losreifen festsitzender Lasten ist nur zuldssig mit Kranen, die mit
einem Hublastbegrenzer ausgeriistet sind. Mit Turmdrehkranen dlrfen fest-
sitzende Lasten nicht losgerissen werden.

Anfahren von Betriebsendstellungen

§ 39. Das betriebsmifige Anfahren von Endstellungen, die durch Notendschalt-
einrichtungen begrenzt sind, ist nur zuldssig, wenn diesen Einrichtungen
Betriebsschalteinrichtungen vorgeschaltet sind.

Aufbau, Abbau und Umriisten ortsveranderlicher Krane

§ 40. (1) Ortsveranderliche Krane dixfen nur auf tragféhigem Untergrund einge-
setzt werden. Erforderlichenfalls sind Abstiitzungen zu benutzen und ent-
sprechend der Tragfdhigkeit des Untergrundes zu unterbauen.

(2) Ortsveranderliche Krane, die an ihrem jeweiligen Standort aufgebaut,
abgebaut oder umgeristet werden, milssen nach der Montagearweisung unter
lLeitung einer vom Unternehmer bestimmten Person aufgebaut, abgebaut oder
ungerustet werden.
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Verwendung von Kippstitzen

§ 41. Kippstitzen von Kranen sind den jeweiligen Bodenhéhe anzupassen und
festzulegen.

Instandsetzungs— und Anderungsarbeiten an Kranen und Arbeiten im Kranfahrbereich

§ 42. (1) Bei allen Instandsetzungs- und Anderungsarbeiten an Kranen und im
Kranfahrbereich hat der Unternehmer oder sein Beauftragter folgende
Sicherheitsmapnahme anzuordnen und zu uberwachen:

1. Kran ist abzuschalten und gegen irrtimliches oder unbefugtes Wie-
dereinschalten zu sichemn.

2. Besteht die Gefahr des Herabfallens von Gegenstadnden, so ist der
Gefahrenbereich unter dem Kran durch Absperrung oder Warnposten
2u sichern.

3. Der Kran ist durch Schienensperren oder Warnposten im fahrenden
Kran so zu sichern, daP er von anderen Kranen nicht angefahren
wird.

4. Die Kranfihrer der Nachbarkrane, ndtigenfalls auch die der be-
nachbarten Fahrbahnen, sind tber Art und Ort der Arbeiten zu un-
terrichten. Dies gilt auch flir Abldser bei Schichtwechsel.

(2) wenn die im Absatz 1 genannten Sicherheitsmafnahmen nicht zweckent-
sprechend sind oder aus betrieblichen Grinden nicht getroffen werden
kénnen oder nicht ausreichen, hat der Unternehmer oder sein Beauftragter
andere oder weitere Sicherheitsmafnabmen anzuordnen und zu Uberwachen.

Wiecderinbetriebnahme nach Instandsetzungs— und Anderungsarbeiten

§ 43. Krane dirfen nach Instandsetzungs— und Anderungsarbeiten oder nach Ar-
beiten im Kranfahrbereich nur in Betrieb genammen werden, wenn der Un-
termelmer cder sein Beauftragter den Betrieb wieder freigibt. Vor der
Freigabe hat der Untemehmer oder sein Beauftragter sich zu Uberzeugen,
dap

1. die Arbeiten endgiltig abgeschlossen sind,

| 2. sich der gesamte Kran wieder in betriebssicherem Zustand befindet
| und

3. alle an den Arbeiten Beteiligten den Kran verlassen haben.

Strafbestimmng

§ 44, Bei Verstdfen gegen diese Unfallverhitungsvorschrift findet die Strafbe-
stimmung des § 710 Reichsversicherungsordnung (RVO) Anwendung.




