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STEUERFUNKTIONEN ZUR KRANBEDIENUNG, BLATT 3 VON 3

(7) Drehschalter £or die BetAtigung der Drehwerksbremse:

Betatigung durch Drehen des Meisterschalters fiir Katzfahr-
werk und Drelwerk

Meisterschalter Drehwerk und Katzfahrwerk (Hilfsantrieb)

Drelwerk (links-rechts): 4 Schaltstufen
Katzfahrwerk (vor-zuxrick): 3 Schaltstufen
Hilfshubwerk (auf-ab): 3 Schaltstufen (mit gleicher

Geschwindigkeit in Stufe I und II)

b Katzfahrwerk oder Hilfsantrieb angesteuert wird hdngt von der
Schal_tstellmg Bes Steuerschalters "Katzfahrwerk-Hilfsantrieb) ab.

(9) Meisterschalter Fahrwerk und Hubwerk:

Fahrwerk (links-rechts): 1 Schaltstufe
Hubwerk (auf-ab): 3 Schaltstufen

Taster: "Spindel vorwédrts"
@) Taster: "spindel rfickwirts"

Die Taster und @kﬁnnen nur betétigt werden, wenn der
Schalter "Hubwerksumschaltung" auf Stellung I "Montage" steht.
Siehe Beschreibung "Ausleger aus der Transport- in die
Betriebsstellung verschieben", Seite 3.26
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VORBEREITUNGEN AM KRAN ZUR MONTAGE, BLATT 1 VON 4 A\

Transport als Sattelaufleger

Bild 1
I i L. L S NANAWA Vave
M e N7 AT=R R Em: 3 T e
/ 3 ,\.k 1 \‘ A AN / -.‘\ : /s LY ':. \ > Dﬁ
©) {@/1 o W ©r -(© \@/ -
A
1. Kren in die Aufgleisposition (mittig zwischen die Schienen) bzw. Abstiitz-
position fahren.
Y
2. Zuleitung anschliefen. ™
Transportstellung Unterwagen
fahrbar:
Anschlup
Leitungstrammel S
stationar:
Anschlup
Geréatestecker \
~

3. Haupt- bzw. Trennschalter am Schaltschrank einschalten und die Drehrichtung
der Motoren kontrollieren.

— e e ———————— L —
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VORBEREITUNGEN AM KRAN ZUR MONTAGE, BLATT 2 VON 4
4, Absatteln des Kranes

ACHTUNG: Vor dem Absatteln, Aufgleishydraulik entsprechend der bendtigten Hub-
héhe (Gleisanlage Uber Transportniveau) verstellen.
Funktionsbeschreibung Aufgleishydraulik, siehe nachfolgende Seite.

HINWEIS: Es ist empfehlenswert, die Héhenverstellung der Aufgleishydraulik auf
die entsprechende Gleish®he bzw. Abstlitzhéhe, bereits beim Absattel-
vorgang durchzufiihren.

Die Hilfsstiitzen (siehe Beschreibung "Aufgleisen bzw. Abstltzen des
Kranes", Seite 3.14) missen dann zum Verstellen nicht eingebaut, und
zum Ablassen auf die Gleisanlage bzw. Abstltzfl&che nicht mehr ausge-
baut werden.

VORGANG:

- Kran durch die Aufgleishydraulik anheben bis die Sattelkupplung an der
Sattelzugmaschine entriegelt werden kann.

ACHTUNG: Tragféhigkeit des Untergrundes beachten!
Spezifische Fléchenpressung unter der Abstutzplatte max. 70 N/cm3?

Entriegelung Nach dem Absattelvorgang
flir Sattelkupplung Aufsattelvorrichtung gicherungsdraht entfernen
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VORBEREITUNGEN AM KRAN ZUR MONTAGE, BLATT 3 VON 4

5. Drehwerksbremse muf in Betrieb sein,

Drehwerksbremse Bild 4 Drehwerksbremse

in Betrieb: T T e aufer Betrieb:

Bremslifthebel Bremslifthebel
unten nach oben
gedriickt und

abgestitzt —

Bild 6

. Umschalter im Schaltschrank von Betrieb "0" auf
Montage "I" umschalten. Dieser Schalter bewirkt die
Funktionen:

= Hubendschalter Uberbrickt

- Katzposition-Uberwachungsschalter tberbrickt

- Betatigung Katzfahrwerk auch beil betatigtem End-
schalter "Hilfsantrieb belastet" méglich

- Drehrichtungsumkehr des Hubwerkmotors

- Fremdbeluftung des Hubwerkmotors im Dauerbetrieb

- Hubwerk Stufe III nicht mdglich

- Betatigung des Ausleger-Spindelantriebs nur in
Montagestellung méglich

7. Aufsattelvorrichtung abbauen
Verbindung zum Turmunterteil besteht aus zweil Bolzen, gesichert mit
Federsteckern und zwei Verspannschrauben.,

Verspannschrauben

Turmunterteil
Bild 7

Bolzenverbindung
zum Turmunterteil

)

)

2
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VORBEREITUNGEN AM KRAN ZUR MONTAGE, BLATT 4 VON 4

8. Seilrollen aus der Transportstellung in die Betriebsstellung ablassen

Betriebsstellung:

Vorgang:

— Montagehebel in die Seilrollen
stecken und anheben (Montage-—
hebel befindet sich in der
Drehblihne, siehe Seite 3.13,
Bild 17).

- Achsensicherung entfernen.

- Achse ziehen (Abzieher befindet
sich im Werkzeugkasten).

- Seilrollen mit dem Montagehebel in
die Betriebstellung ablassen,
Achse wieder stecken und sichern.

- Arretierungsbolzen (fir die Seil-
rollen im Transportzustand) entfernen.

Arretierungsbolzen
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FUNKTIONSBESCHREIBUNG: AUFGLEISHYDRAULIK, BLATT 1 VON 3

Bild 11

Zugvorrichtung

Halterung fir
Handpumpenhebel

Bolzenverbindung

Pressenkonsole - Pressenkdrper
Bild 12

|__Abstutzplatte

7E ""---Verbj.ndungspunkte im Transportzustand.
4 Bolzenverbindung mit Klappsplinten

sichern.
g e Verstellmdglichkeit:
- Pressenkdrper - Pressenkonsole = 240 mm
Pressenhub maximal = 260 mm

Anheben des Kranes maximal 500 mm

)
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FUNKTIONSBESCHREIBUNG: AUFGLEISHYDRAULIK, BLATT 2 VON 3

Steckdose mit Schalter
Schaltschrank flir Hydraulikaggregat

1. Zuleitungskabel des Hydraulikaggregats
mit der Steckdose verbinden.

2. Aufgleishydraulik einschalten,
siehe Bild 13 Steckdose

3. Presse ausfahren (siehe Bild 14), bis die
Abstiitzplatte auf dem Boden aufsteht und
durch weiteres Ausfahren der Kran hoch-
gedrickt wird.

ACHTUNG:

1. TRAGFAHIGKEIT DES UNTERGRUNDES BEACHTEN !

Spezifische Fléchenpressung unter der
Abstiitzplatte max. 70 N/cm?

2. AUF WAAGRECHTE LAGE DER ABSTUTZPLATTE ACHTEN!

ACHTUNG: Reicht der Pressenhub von 260 mm nicht aus, den Kran soweit anzuheben,
dap die Spreizholme in die Betriebsstellung gedreht und die Radkasten
auf die Gleisanlage aufgesetzt werden kénnen, sO besteht die
Méglichkeit, den Pressenkdrper in der Pressenkonsole nachzusetzen (in
Bild 12 ist der Pressenkérper in der untersten Stellung dargestellt).
Beschreibung siehe nachfolgende Seite.

Hydraulikaggregat

Handsteuerventil
Bild 14

_____ﬂ____,.,;_ i ;
Presse - . Presse
ausfahren einfahren
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FUNKTIONSBESCHREIBUNG: AUFGLEISHYDRAULIK, BLATT 3 VON 3

4. Vorgang: Verstellung des Pressenkdrpers

Der Pressenkorper kann am Unterwagen auf vier verschiedene Héhenstufen
eingestellt werden.

minimale Héhenverstellung 80 mm
maximale Héhenverstellung 240 mm (oberste Verbindungspunkte,
siehe Bild 12)

Bild 15
1. Presse ausfahren (mindestens 80 mm). e o]

2. Abstitzplatte auf Unterlage aufsetzen.

3. Pressenkdrper durch weiteres Ausfahren gering-
fligig anheben, bis die Bolzenverbindung Pressen-—
konsole - Pressenkérper durch die Zugvorrichtung
geldst werden kann.

4. Zugvorrichtung arretieren (siehe Bild 15).

5. Presse einfahren. Bolzenverbindung zwischen
Der Pressenkérper senkt sich nach unten. Pressenkonsole und Presse
geldst und arretiert

6. Arretierung Zugvorrichtung losen.

7. Presse ausfahren.
Sobald die Bohrungen des Pressenkdrpers mit den Bohrungen der Pressen-
konsole fluchten, rasten die beiden Verbindungsbolzen selbsttétig ein.

ACHTUNG: SICHTKONTROLLE VORNEHMEN |

Beide Bolzen milssen an der Stirnseite der Pressenkonsole
herausstehen.

Sollten einer oder beide Bolzen nicht ganz eingerastet sein, so kann durch
geringfigiges Ein—- oder Ausfahren der Presse ein korrektes Einrasten er-
reicht werden.

Die Hydraulikpresse ist jetzt wieder mit dem Unterwagen verbunden.

HINWEIS: Ist auf der Baustelle noch kein elektrischer Anschluf vorhanden, kann
das "Absatteln" bzw. das "Aufgleisen" (fahrbar) oder "Abstiitzen (statio-
nar) des Kranes" mit der Handpumpe durchgefiihrt werden. Handpumpenhebel
ist seitlich des Hydraulikaggregates am Unterwagen angebracht (siehe
Bild 11, Seite 3.10).

)

)
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" AUFGLEISEN BZW. ABSTUTZEN DES KRANES, BLATT 1 VON 4

ACHTUNG: Nachdem sich der Kran auf der Aufgleishydraulik abstldtzt, missen
nachfolgende Transportverbindungen geldst werden:

Spreizholme - Unterwagen bzw. Drehbihne

~ Unterwagen - Drehbiihne
Turmunterteil - Drehbuhne

Bild 16 Hilfsstltzen
= ‘ ; 0

\J
Transportverbindung
= Spreizholm-Drehblihne
S
-
T ye—— ST TS
11175 AR
—== ==Y ’ == = ot
5
\J T
Aufgleishydraulik
-

Turmunterteil - Drehblihne
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AUFGLEISEN BZW. ABSTUTZEN DES KRANES, BLATT 2 VON 4

ACHTUNG: Ist die Abstutzflache bzw. die Schiene hbher als die Unterkante der Ab-
stutzspindeln bzw. der Radkasten, kénnen die Spreizholme erst nach dem
Anheben durch die Aufgleishydraulik in die Betriebsstellung gebracht und
gesichert werden.

Ist die Auflage tiefer, so kann dieser Vorgang ohne Anheben des Kranes
erfolgen.

AUFGLEISVORGANG: Schienen bzw, Abstitzfldche Uber dem Transportniveau.

1. Kran durch die Auf-
gleishydraulik an-
heben.

Kran steht auf der
Presse und auf der
Transportachse.

Die Presse ist in
der untersten Stel-
lung (siehe Bild 12,
Seite 3.10) und max.
ausgefahren.

Héhenverstellung
max. 500 mm

2. Wird die erforderliche Aufgleishdhe bzw. Abstitzhdéhe nicht erreicht, Hilfs-
stutzen an der Drehblhne einbolzen und Kran wieder ablassen. Kran stltzt sich
auf den Hilfsstitzen ab.

Bild 19

Hilfsstlitzen

unterfittern (wenn die maximale Verstellmdglichkeit bereits erreicht ist).
'iehe "Funktionsbeschreibung: Aufgleishydraulik", Seite 3.10
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AUFGLEISEN BZW. ABSTUTZEN DES KRANES, BLATT 3 VON 4

4, Kran durch die Aufgleishydraulik wieder anheben, Spreizholme ausschwenken und

arretieren.
Spreizholm drehbar Spreizholm arretiert
Spreizholm Spreizholm Arretierungs-—
schraube
Arretierungsbolzen ) _ Scheibe
// Spreizholm - Unterwagen === i
- (LN e TBi~— — Zentrier-

=] ring

1o

BTN

[ orrzzzzzdl s

]
|
A A
NN
NN AR ynterwagen

[
I
L h—Haltestift

Unterwagen

|
|
l

7

ACHTUNG: Sicherung der Spreizholme

Bei der fahrbaren Ausfihrung nur die Spreizholme mit den angetriebenen
Radkasten gegen Verdrehen verbolzen und sichern (arretieren).

Bei der staticniren Ausfiihrung alle vier Spreizholme gegen Verdrehen
verbolzen und sichern (arretieren).

ACHTUNG: Bei jeder Montage Gingigkeit der Arretierungsbolzen Uberprifen,
gegebenenfalls nachfetten.

5. Die Lage der Radkasten (Laufrdder parallel zur Schiene) bzw. der Abstiitzspindeln,
kann durch langsames Drehen (nur in der 1. Drehstufe) des Unterwagens (auf der
Aufgleishydraulik stehend) korrigiert werden.

ACHTUNG: Verriegelung Drehblihne — Unterwagen mup dabei geldst sein.
Siehe Bild 16, Seite 3.13
Bild 20

Fihrungsrollen
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AUFGLEISEN BZW. ABSTUTZEN DES KRANES, BLATT 4 VON 4

6. ACHTUNG: Vor dem Absetzen des Kranes auf die Gleisanlage bzw. auf die Abstutz-
flache missen die Hilfsstlitzen (siehe Bild 19, Seite 3.14) ausgebaut
werden.

7. Kran auf die Gleisanlage bzw. auf die Abstutzflachen aufsetzen.

ACHTUNG: Exaktes Aufsetzen der Radkéasten bzw. der Abstitzspindeln becbachten

(Fihrungsrollen, siehe Bild 20, dirfen nicht auf dem Gleis aufstehen).

8. Nach dem Aufgleisvorgang, Kran durch die Schienenzangen festsetzen.

9. Steckverbindung Schaltschrank — Hydraulikanlage ldsen (Bild 13, Seite 3.11).

)

)

J"-\\
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—Q UNTERWAGEN, FAHRBAR
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UNTERWAGEN, STATIONAR

TRANSPORTSTELLUNG

FuPplatte auf die
Halterungen aufgesteckt
und mit Federsteckern
gesichert

G i Y
1u‘

==

Transportsicherung
(an der Drehbihne verbolzt)

BETRIEBSSTELLUNG

Spreizholme arretiert
(Beschreibung siehe
"Aufgleisen bzw. Abstltzen
des Kranes", Seite 3.15)

Unterlage filir die
Abstitzung des
Spreizholms, siehe
"Abstiitzung des
Unterwagens",
Seite 3.19

4,6m

5,0m
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ABSTOTZUNG DES UNTERWAGENS, BLATT 1 VON 2

Es ist zu beachten, daP bei den Unterlagen fir die Abstiitzung des Spreizholms
unter der Abstitzspindel ein Hartholz verwendet werden muf. Zwischen Boden und
Hartholzplatte kann Nadelholz verwendet werden.

Die Mindestabmessung ven Hartholz und Nadelholz ist untenstehender Skizze zu
entnehmen.

Ausfihrung: Drehblihme mit Drehkreisradius 4,0 m
Bodenpressung = 24,1 N/cm? bei Epax, (max.Bckdruck) 408 kN

Achtung: Bei Einsatz des Kranes mit Ausleger—Steilstellung (30° und 45°)
erhéhen sich die Eckkrifte (durch zusdtzlichen Zentralballast).
Siehe Tabellen "SpindeldrQcke bzw. Raddriicke bei Auslegersteil-
stellung 30° und 45°",

Bild 24
Abstiitzspindel
-’//
0y = -
| 2% = 257 )
8 s ,‘EV’ 4 e = '
7 / =7 / — > !Q1
= i 2 T o
= NN R P RN~ W O
;0 @ /—6~,~ A . - [/ \ '\3

\ —= 200
JLH~
I!
|
_.

<~ 1300 \

Hartholz

Nadelhdlzer auf der NadelhOlzer
Oberseite und Unter-

seite mit Stahlklammern

verbinden
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ABSTOTZUNG DES UNTERWAGENS, BLATT 2 VON 2

ACHTUNG: Kran in die waagrechte Lage ausrichten!

= Rundeisen in die Bohrung (siehe Bild) stecken und durch Verdrehen der
Abstitzspindeln den Kran waagrecht ausrichten.

Schmiermnippel —_ ‘

Bohrung in der —gg
Abstltzspindel

Sicherungsgabel

Federstecker
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TURM AUFSTELLEN, BLATT 1 VON 5

ACHTUNG: Vor dem Aufstellen des Turmes missen nachfolgende Montagevorbereitungen
durchgefiihrt und Transportsicherungen entfernt werden:

MCNTAGEVORBEREITUNGEN:

- Montagetramel muf verbolzt und Rutschkupplung eingelegt sein.
Siehe "Beschreibung der Hubwerkseinheit", Seite 3.49

- Samtliche Seile aus den Transporthalterungen ablegen.

Kontrollieren, ob Umschalter im Schaltschrank auf Montage "I" steht
- seilverlauf aller Montageseile Uberprifen.

- Ballastiergehinge in die Ballastierflasche einhangen.

Hilfsstiitzen an der Drehbihne einbauen

TRANSPORTSICHERUNGEN ENTFERNEN:

Hintere Abspannung:

Bild 26

Halterung fir Ricklicht
und Kennzeichen
entfernen

Verbindung Ricken-
stitze - Hilfsstltze
1dsen /Abspannlasche nach
unten klappen
Ballastierflasche ent-
riegeln (Sicherungs—
blgel hochklappen und
arretieren)
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TURM AUFSTELLEN, BLATT 2 VON 5

TRANSPORTSICHERUNGEN ENTFERNEN:

Sicherungsstecker flr Verriegelungsbolzen zwischen Ausleger-Kopfstick und
Auslegerverléngerung:

Sicherungsstecker g mrmﬂt'" ‘\..4:--'.3‘6-"' s
3 -——":,H:zfn" ——

E ]

1 W
=N

N

Bild 28

Federstecker ziehen,
Bolzen nach unten
ziehen und mit dem
Federstecker in der
unteren Stellung
arretieren.

Verbindung Transportachse - TUrmunterteil und
Dehnstab - Auslegerhalteseil:

Bild 29

/-
Transportsicherung (Schraube) - |

zwischen Dehnstab und Verbindungs-
lasche entfernen.

o,
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TURM AUFSTELLEN, BLATT 3 VON 5

ACHTUNG: Vor dem Aufstellen bzw. Ablassen des Turmes missen die zwel Hilfsstlitzen
E der Drehbithne eingebaut sein! Hilfsstiitzen gegebenenfalls unter—
ttern.

Bild 30

Hilfsstlitzen missen
eingebaut sein!

ACHTUNG: Grundsdtzlich dlirfen alle Montagebewegungen nur in der Schaltstufe "I"
durchgefiihrt werden.

AUSNAHME: Beim Austeleskopleren des Innenturmes (siehe Beschreibung
"Turm austeleskopieren").

NACHFOLGENDER PUNKT GILT NUR FUR DIE AUSFUHRUNG "AUSLEGERMONTAGE TURM EIN-
GEFAHREN" UND "AUSLEGERMONTAGE TURM AUSGEFAHREN"

- Zusatzlasche mit Ausleger-Aufziehseilen an der
dreieckigen Halteseilflasche einbolzen

Ausleger-Aufziehseile
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TURM AUFSTELLEN, BLATT 4 VON 5

VORGANG:

— Turm durch Schalten "Hub auf" in die vertikale Stellung auffahren bis zum

Drehbiihnenanschlag.

ACHTUNG:

1. Hilfsstltzen missen beim Aufstellen bzw., Ablassen des Turmes eingebaut

sein !

2. Die Schienenzangen missen eingelegt sein |

3. Verlauf des Montageselles becbachten !

Halteseil

A

oreR

b

Hilfsstitzen

HINWEIS: Der Lasthaken muf beim
Aufstellvorgang frei
durchschwenken kénnen.

o

L S, — i ——, — . — - — - - - ", r

V.

o )
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TURM AUFSTELLEN, BLATT 5 VON 5

HINWEISE:
1. Turm mit der Drehbilhne noch nicht verbolzen (siehe Ballastiervorgang)

2. Hilfsstiitzen an der Drehbilhne dilrfen nur ausgebaut werden, wenn der Kran zur
Ballastaufnahme gedreht werden muf (z.B. Ballast liegt neben der Gleisanlage) .

ACHTUNG: Beim Ballastiervorgang missen die Hilfsstiitzen wieder eingebaut sein!
"Ballastiervorgang" siehe nachfolgende Seiten.

- Ausleger aus der Transportposition nach vorne schwenken und Drehgelenk ver-
bolzen und sichern.

- Lasthaken mit Trichter nach vorne schwenken und mit der Laufkatze verbolzen
und sichern.

Bild 32

Trichter mit e d
der Laufkatze e /
verbolzen und =
sichern liwaw

Drehgelenk
verbolzen und

Dehnstab der Uberlastsicherung
aufstellen.

Siehe Bild "Uberlastsicherung",
Seite 3.58
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AUSLEGER AUS DER TRANSPORT- IN DIE BETRIEBSSTELLUNG VERSCHIEBEN, BLATT 1 VON 2

Der kamplette Ausleger wird mit Hilfe des Spindelantriebs horizontal auf der
Spindel verschoben.

DAS VERSCHIEBEN DES AUSLEGERS DARF NUR ERFOLGEN, WENN:

Der Umschalter im Schaltschrank auf Montage "I" steht.
Der Turm senkrecht steht (siehe Zeichnung).

. Der Ausleger aus der Transport- in die Betriebsstellung geklappt und das
Drehgelenk verbolzt ist (siehe Zeichnung).

Der Lasthaken mit der Laufkatze verbolzt ist.

5. Die Transportsicherung zwischen Turm und Ausleger-Anlenkstlck (siehe
Bild 28, Seite 3.22) geldst ist.

6. Die Gleitfléache der Spindel "sauber" (z.B. von -
Eis oder sonstigem Schmutz befreit) und einge- : Sp _
fettet ist. Iz jl“?al

antrieb

w N -

e

Die Betdtigung des Spindelantriebs erfolgt Uber zwel =
Drucktaster im Steuerpult. Dabeil bedeutet: 7

Spindel vorwarts = Verschieben des Auslegers - .
in die Betriebsstellung. . S

Verschieben des Auslegers )
in die Transportstellung.

Spindel rickwarts

ACHTUNG: Das Verschieben des Auslegers becbachten, um
ein eventuelles "Hé&ngenbleiben" des Auslegers
rechtzeltig zu erkennen.

Die jeweiligen Endstellungen (Betriebsstellung und
Transportstellung) sind Uber zwei Endschalter begrenzt.

Bild des Spindelantriebs und "Einstellen der ~
Endschalter" siehe nachfolgende Seite. -

Transportsicherung geldst

Lasthaken mit der
Laufkatze verbolzt = i

Drehgelenk verbo;;;t:::::
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AUSLEGER AUS DER TRANSPORT- IN DIE BETRIEBSSTELLUNG VERSCHIEBEN, BLATT 2 VON 2

ACHTUNG: 1. Die Endschalter missen bel der Erstmontage eingestellt werden.

2. Bel der Demontage auf richtige Einstellung achten, Ausleger darf
nicht gegen den Anschlag (auf "Block") gefahren werden.

Endschalter "Ausleger Endschalter "Ausleger
in Transportstellung" in Betriebsstellung"

Bild 34

Spindelantrieb

Bild 35

ENDSCHALTER "AUSLEGER IN BETRIEBSSTELLUNG"
EINSTELLEN:

Der Endschalter muf den Spindelantrieb
abschalten scbald der Abstand zwischen
Ausleger- und Turmflansch 3 - 4 mm betragt
Gemessen in Héhe des Endschalters

ACHTUNG: nicht auf "Block" fahren

Flansch Flansch
Turm Ausleger
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BALLASTIEREN DES KRANES, BLATT 1 VON 3

Hilfsantrieb

—

Ausleger-
halteseil

ACHTUNG:
Ballastierflasche—{ _
darf nur als Mon-
tagekran zum Auf-
legen der Gegen-
gewichtsplatten

verwendet werden!

/

Gegenballast:

14 Ballastplatten
a 3,14t =44,0¢

\ A

AN = Turmneigung
#m&x. 5,4 m —= Begrenzungs-—

markierung (rot)
Hilfsstutzen .

ACHTUNG:

wéhrend des Ballastiervorgangs missen die beiden Hilfsstlitzen eingebaut sein.
WICHTIGER HINWEIS:

Hilfsstitzen dirfen keinen Bodenkontakt haben.
Mindestens 4 cm Abstand zwischen Stlitzen und Untergrund sind erforderlich.

Begrindung:

Drehblhne senkt sich durch den aufgelegten Ballast. Bei nicht eingehaltenem
Abstand ( mindestens 4 cm ) ist das Drehen des Kranes (zum Justieren der ™

Ballastblécke) und das Ausbauen der Hilfsstlitzen (nach dem Ballastieren) nicht
mehr méglich.
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BALLASTIEREN DES KRANES, BLATT 2 VON 3

Ballastieren mittels Hilfsantrieb und Turmneigung:

Im Auslegeranlenkstick ist ein Hilfsantrieb, dessen Seil Uber Seilrollen im

- Auslegeranlenkstick, Auslegerkopfstick und Tumcberteil zur Ballastierflasche

verlauft (siehe Seileinscherungsplan "Auslegermcntageseil und Auslegerklappseil”,
Blatt 1, Seite 3.68).

Dieser Hilfsantrieb emdglicht das Auf- und Abfahren der Ballastierflasche
nach dem Umschalten am Steuerpult auf Hilfsantrieb. Die Steuerung erfolgt
Uber den Meisterschalter fiir Katzfahren.

Die Verstellung der Ausladung erfolgt Uber die Turmeigung
(Schaltung "Hub Auf" oder "Hub Ab").

ACHTUNG:

Das Auslegerkopfstick und der Lasthaken milssen wéhrend des Ballastierens nach
vorne stehen.

Ber Ausleger mup in der Betriebstellung stehen (siehe Beschreibung "Ausleger
aus der Transport- in dle Betriebsstellung verschieben").

Die Ballastierung bzw. der zuléssige Turmneigungswinkel wird Uber einen
Endschalter an der Drehblhne begrenzt.

Durch Betatigung "Hub Ab" neigt sich der Turm im zulassigen Bereich nach
hinten.

AUF DIE ROTE BEGRENZUNGSMARKTERUNG SETTLICH AM TURM ACHTEN |

Durch Auffahren beider Antriebe werden die Ballastplatten auf die Drehbihne
gelegt.

AGHTUNG: Schrigzug beim Ballastieren ist verboten!

(dle Ballastplatten missen im Bereich der max. erreichbaren Auslacung von
5,4 m abgelegt sein)

Fihrung der Ballastplatten mur links oder rechts des Turmes.
Turmneigungsbereich nicht betreten.

Beim Ballastiervorgang darf nicht Ober die Spreizholme geschwenkt werden.
Kran kann nur l3ngs oder quer zum Unterwagen ballastiert werden (Umlenk-
rollen der Turmmaufstellseile tauchen beim Neigungsvorgang bzw. Aufstellvor-
gang zwischen den Spreizholmen ein),

Auf genaues (bereinanderlegen der Ballastplatten ist zu achten.
Die Einhingepodeste an den Ballastplatten missen als Montagepodeste ver—
wendet werden.
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BALLASTIEREN DES KRANES, BLATT 3 VON 3

BAILTASTTERBEREICHE :
maximale erreichbare Ausladung Ballastaufnalhme nur im
beim Ballastieren 5,4 m sghraffierten Bereich
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TURM AUFSTELLEN UND MIT DER DREHBOHNE VERBOLZEN

1. Nach dem Ballastaufsetzen den Turm aufstellen und tber die Konusbolzen mit
der Drehbihne fest verschrauben. Zusétzlich Sicherungsstecker einsetzen
{siehe Ansicht "X"). :

ACHTUNG: Richtigen Sitz der Konusbolzen {berprifen. Die Kontrolle ist durch
den Schlitz im innen angeschweiften Gewindestick méglich.

2. An den Tnnenseiten befinden sich 2 Schrauben, um den Abstand zwischen Tum

und Drehbihne gleich zu halten. Diese Schrauben sind leicht auf Anschlag
2u drehen und zu kontemn.

_4. Dehnstab der Uberlastsicherung mit dem Auslegerhalteseil verbolzen und

VERBINDUNG DREHBUHNE-TURM Ansicht "X
Sicherungsstecker
Federstecker

- Schraube (1) mit dem Konus-
bolzen eindrehen, bis die
Mutter (2) ansteht und fest-
ziehen.

- Mit der Mutter (3) Karmusbolzen
einziehen und Matter sichern (4)

ACHTUNG: Verbindung wdchentlich auf

festen Sitz en Ballastierflasche

%{- Ausleger- =
- X" Halte -~

(1)

(2)

h

(3) (4)
/

Sichtschlitz
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AUSLEGER ABLASSEN, BLATT 2 VON 7

ACHTUNG: Vor dem Ablassen des Auslegers missen nachfolgende Punkte durchgefihrt

werden:
Turmunterteil
\ Bild 36
1. Verriegelungsbolzen zwischen Turmober- -
teil und Turmunterteil in die aufere Feder—- ¥l y
Position ziehen und mit Federstecker stecker &

sichern.

-

Verriegelungsbolzen

2. Teleskopflasche nach unten fahren (Schaltung "Hub ab"). Auf richtige Fihrung
der Teleskopflasche achten.

3. Turmaufstellseile aus der Teleskopflasche
aushéngen und von der Drehblhne abbolzen.

Vorgang:

Sicherungsstecker zur Mitte der Teleskop—
flasche driicken, festhalten und Turmauf-
stellseile aushangen.

Teleskopflasche

Verschraubbolzen zwischen-p
Teleskopflasche und Turm—
aberteil

Sicherungsstecker -

Turmaufstellseile-
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AUSLEGER ABLASSEN, BLATT 3 VON 7

ACHTUNG: Vor dem Ablassen des Auslegers missen nachfolgende Punkte durchgefthrt
werden:

4. Teleskopflasche hochfahren (bis zum Verbindungspunkt am Turmfuf) und mit
dem Turmcberteil wverschrauben.

Verschraubbolzen

4

77

F R
N
N

HINWEIS: Nachdem die Teleskopierflasche mit dem Turmoberteil verschraubt
ist, wird durch Schaltung "Hub auf" das Turmoberteil ausgefahren.

5. Das Turmcberteil soweit ausfahren bis flir den Lasthaken, beim Ablassen des
Auslegers, genligend Bodenfreiheit wvorhanden ist.

6. Das Ablassen des Auslegerkopfstlckes erfolgt mit dem Hilfsantrieb. Beim Kran-
einsatz mit Auslegerverlingerung wird die Verldngerung durch die Klappseile
(siehe Seileinscherungsplan "Auslegerklappseile") autcmatisch gestreckt.

Achtung: Klappseile und Auslegermontageseil:
Richtige Lage in den Seilrollen und den Verlauf kontrollieren!

Der Ausleger muf immer in beiden Montageseilen (Auslegermontageseil
und Klappseile) héngen.
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AUSLEGER ABLASSEN, BLATT 4 VON 7

VORGANG:

1. Mit dem Hilfsantrieb das Auslegermontageseil (siehe Seileinscherungsplan)
gegen den Anschlag am Turmkopf leicht spannen.

2. Den Transport-Verriegelungsbolzen (1) zwischen Ausleger-Anlenkstick und Aus-
leger-Kopfstlick mit dem Betdtigungsseil entriegeln. Das Betatigungsseil
verlauft am Ausleger-Anlenkstick.

Ist eine Ausleger-Verlangerung vorhanden, so muf auch der Verriegelungs-
bolzen (2) Ausleger-Kopfstlick zur Verléngerung gezogen werden (Betdtigungsseil
am Kopfstick) .

Ausleger- Ausleger- Ausleger-
Kopfstick (1) Anlenkstiick Verléngerung

¥
-

"

AT\ 7/
AL
o

A
¥

P4

e\

A

i

R X ¥ JJ s

(

A%

3. Das Ausleger-Kopfstick (mit der Verléngerung) mit dem Hilfsantrieb in die
Waagrechte ablassen. Achtung: Bodenfreiheit des Lasthakens beachten!

4. Die Untergurte Ausleger-Anlenkstick und -Kopfstiick verbolzen und sichern.

Ausleger-Anlenkstick
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AUSLEGER ABLASSEN, BLATT 5 VON 7

5. Cbergurtverbindungsbolzen zwischen Anlenkstick und Kopfstiick entfernen,
Ausleger-Kopfstick ablassen bis die Bolzenverbindung zur Auslegerver-
langerung hergestellt werden kann.

Bild 42

Ausleger-
Kopfstlck

ACHTUNG: Zuerst Untergurte (1) verbolzen und sichern. Ausleger-Kopfstick gering-
fligig ablassen bis der Obergurt (2) verbolzt und gesichert werden kann.

(2) Bild 43

Ausleger-
Verléangerung

Ausleger—
/ Kopfstick
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AUSLEGER ABLASSEN, BLATT 6 VON 7

6., Katzfahrseile und Hubseil aus der Transportablage nehmen,

Bild 44

7. Ausleger mit dem Hilfsantrieb leicht anheben und die Klappseile fir die
Auslegerverldngerung vam Festpunkt am Ausleger-Anlenkstick in die
vorgesehene Halterung im Kopfstiick umhangen.

ACHTUNG: Klappseile unterschlingen, dap sie nicht durchhingen und scmit das
Katzfahren behindern wirden.

Klappseile Festpunkt am Halterung im
Ausleger-Anlenkstick Ausleger—Kopfstiick

Bild 46
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TURM AUSTELESKOPIEREN UND AUSLEGER AUFZIEHEN, BLATT 3 VON 4

ACHTUNG: Bel diesen Montagevorgéngen darauf achten, daf sich die Abspannstiitzen
der Ausleger-Abspannung ordnungsgemdB ausklappen, und die Ausleger-
Halteselle bzw. -Montageseile exakt geflihrt sind (in den Seilrollen)
und nirgends hangenbleiben.

Auf exakte Flihrung in
den Seilrollen achten

ACHTUNG: Bei der Erstmontage muf Uberprift werden, cb die Gabel der Ausleger-
Montagestliitze flir die spdtere Demontage den Gelenkbolzen zwischen den
Abspannlaschen aufnimmt., Die Lage der Ausleger-Montagestitze kamm
mit Hilfe des Verbindungsseiles eingestellt werden.

Bild 51

Verbindungsseil-~

Gabel der Ausleger-—
Montagestitze

3. Innenturm ganz austeleskopieren; die Verriegelung zum Aufenturm erfolgt
autcmatisch (Beschreibung "Autamatische Turmverriegelung" siehe Seite 3,44).

ACHTUNG: Kontrolle, cb die Verriegelung (Auflagebolzen in der Verriegelungs-
gabel) zwischen Innenturm und Aufenturm tatsdchlich auf beiden
Seiten stattgefunden hat.

~—,



LASTHAKENENTRIEGELUNG
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' Die nachfolgenden Punkte 1 bis 4, siehe auch Beschreibung "Autcmatische
; Hubsellumscherung bzw. Vorgang beim Entriegeln der Oberflasche von der
~— Laufkatze", Seite 3.47.

Der mit der Cberflasche zusammengebolzte Lasthaken, ist lber zwei Abstitzbdcke
zur Laufkatze verriegelt und muf fiir den Kranbetrieb wie folgt entriegelt
werden:

1, Druckknopf (Uberbrickung "Hub cben") am Steuerpult dricken.

2. Lasthaken nach cben fahren (zur Entriegelung der Oberflasche).

- - 3, Lasthaken abfahren bis in Bodemndhe der Transportsicherungsbolzen zwischen

Oberflasche und Lasthaken ausgebolzt, und in der daflir vorgesehenen
Bohrung abgesteckt werden kann.

- 4. Ist der Lasthaken frei, kamn in 2-Strang-Betrieb gefahren werden bzw. die
¢ umscherung auf 4-Strang-Betrieb erfolgen. ,
~ LETZTE MONTAGEMABNAHMEN VOR DER INBETRIEBNAHME

1. Aufstiegsleiter und Podest im Turmunterteil ausschwenken und fixieren.

o 2, Uberpriifen (bzw. Einstellen bei der Erstmontage) der richtigen End-
- schalterfunktionen und der Uberlasteinrichtungen.

wu,

; Nachdem dle "INBETRIEENAHME"-Punkte (Kapitel 5 dieser Betriebsarweisung) beachtet
- wurden, ist der Kran betriebsbereit.

_
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BESCHREIBUNG: AUTOMATISCHE TURMVERRIEGELUNG, BLATT 1 VON 3

ACHTUNG: Bel "Turm verriegeln" bzw. "Turm entriegeln" ist zu beachten:

1. Die Montagetrammel muf verbolzt, die Hubtrommel ausgebolzt und die
Rutschkupplung eingelegt sein.

2. Im Schaltschrank umschalten auf Stellung Montage "I".
3. Verlauf des Turmmcntageseiles in den Seilrollen Uberprifen.

4. Vor jeder Montage mup die Géngigkeit der Turmverriegelung Uberprift
und nachgeschmiert werden (Schmiernippel an der Turmaufenseite des
Lagerbolzens).

TURMVERRIEGELUNG :

Die beiden Verriegelungsgabeln sind am Aufenturm (Turmunterteil) gelagert.

Durch Austeleskopieren des Innenturmes (Turmoberteil) wird die Verriegelungs-
gabel durch die Auflagebolzen nach cben gedrickt. Der "Zeiger" bewegt sich
nach cben (der "Zeiger" ist mit der Verriegelungsgebel fest verbunden).

Siehe Bild 1.

HINWEIS: Am Innenturm (Turmoberteil) befinden sich zwei Verriegelungsmdéglich- '

keiten (Auflagebolzen): Innenturm "ganz ausgefahren" und Inmnentum
"halb ausgefahren".

Bild 1: Innenturm Aufenturm
(Turmoberteil) (Turmmterteil)

Verriegelungsgabel

N

Auflagebolzen

/

Zeiger

AN
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BESCHREIBUNG: AUTOMATISCHE TURMVERRIEGELUNG, BLATT 2 VON 3

= Den Innenturm austeleskopieren bis der Auflagebolzen die kurze Gabelkante .
passiert hat. Verriegelungsgabel kippt (siehe Bild 2), der Auflagebolzen liegt
an der langen Gabelkante an.

Bilg 2:
"W"]V C— . .
J

Auflagebolzen — || R

/lange Gabelkante

kurze Gabelkante — ]

= Innenturm ablassen (Schaltung "Hub ab") bis der Auflagebolzen exakt in der
Verriegelungsgabel liegt.

= Innenturm ist jetzt mit dem AuBenturm verriegelt. Siehe Bild 3.

ACHTUNG: KONTROLLE AUF BEIDEN SEITEN.
EXAKTE VERRTEGELUNG IST VORHANDEN, WENN DIE “ZEIGER" WAAGRECHT STEHEN.

Bild 3: -

S E— e— .
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BESCHREIBUNG: AUTOMATISCHE TURMVERRIEGELUNG, BLATT 3 VON 3

TURMENTRIBGELUNG:

Innenturm ausfahren bis der Auflagebolzen die Verriegelungsgabel frei gibt und
diese nach unten wegkippt (siehe Bild 4).

HINWEIS: :
Das Austeleskopieren des Innenturmes ist durch einen Endschalter begrenzt.

Innenturm ist vam Aufenturm entriegelt und kann abgefahren werden (Schaltung
"Hub ab").

Bild 4:
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AUTOMATISCHE HUBSEILUMSCHERUNG VON 4- IN 2-STRANG-BETRIEB
bzw. Vorgang beim Entriegeln der Oberflasche von der Laufkatze

Beim Umschervorgang miissen folgende Punkte beachtet werden:
- Lasthaken darf nicht pendeln.
- Sichtkontrolle der Verriegelung (die rot markierten Klappen dirfen nicht
nach Aufen stehen).
= Nur mit der kleinsten Hubgeschwindigkeit (Stufe I) fahren.
- Schaltung am Steuerpult "Hub auf" bis der Hubbegrenzungsendschalter abschaltet.

- Mit dem Druckknopf am Steuerpult ("Oberbrickung Hub cben") wird der Hubbegren-
zungsendschalter Uberbrickt.

Entriegelungskeil Auflagen an der

Abstitzbdcke

- Den Lasthaken weiter auffahren, bis der
Lasthaken (die Unterflasche) in die Cber-
flasche einfdhrt und sich zentriert.
Durch weiteres Auffahren in den Klinken- Klappen
trichter drickt der Entriegelungskeil die
Abstitzbdcke auseinander. Die rot markier-
ten Klappen werden bei diesen Vorgang nach
Aufen gedriickt (siehe Zeichnung).

Bei korrekt eingestellter Uberlastsicherung
wird beim Anfahren des Anschlages im
Klinkentrichter die Hubbewegung abgeschaltet.

- Den Lasthaken mit der Cberflasche aus dem
Klinkentrichter ausfahren ("Hub ab"). Der
Entriegelungskeil wird dabei (durch die $
Auflage der Cberflasche) aus den Abstltz- P
bdcken nach unten gezogen.

Die Abstitzbécke werden durch die Federn
wieder zur Mitte gedrickt und die Klappen
fallen zum Klinkentrichter.

~ Die Oberflasche ist von dem Klinkentrichter
entriegelt.

Der Kran ist im 2-Strang-Betrieb betriehsbereit.
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AUTOMATISCHE HUBSEILUMSCHERUNG VON 2- IN 4-STRANG-BETRIEB -~
bzw. Vorgang beim Verriegeln der Oberflasche in der Laufkatze £

Beim Umschervorgang missen folgende Punkte beachtet werden:
— Lasthaken darf nicht pendeln.
- Sichtkontrolle der Verriegelung (die rot markierten Klappen dirfen nicht
nach Aufen stehen).
— Nur mit der kleinsten Hubgeschwindigkeit (Stufe I) fahren.
- Lasthaken auffahren, bis der Hubbegrenzungsendschalter abschaltet.

- Mit dem Druckknopf am Steuerpult ("Uberbriickung Hub cben") wird der Hubbegren—
zungsendschalter Uberbrickt.

Auflagen an der |
QOberflasche !

Abstitzbdcke f
ey
- Den Lasthaken weiter auffahren, bis die

Oberflasche in den Klinkentrichter einfahrt.

Durch weiteres Auffahren in den Klinken-— Klappen

trichter, drlcken die Auflagen an der Cber-

flasche die Abstitzbdcke auseinander. Die

rot markierten Klappen werden bei diesem

Vorgang nach Aufen gedrlckt (siehe Zeichnung).

@

- Lasthaken weiter auffahren, bis die Auflagen
der Oberflasche lber den Abstitzbdcken stehen.

- Durch die Druckfedern werden die Abstutzbdcke
wieder nach innen gedriickt und die Klappen fallen
zum Klinkentrichter.

Achtung: Sichtkontrolle, Klappen missen am Klinken-
trichter anliegen.

- Lasthaken ablassen.
Die COberflasche stutzt sich auf den Abstitzbdcken
ab und ist somit mit dem Klinkentrichter bzw. mit Tl
der Laufkatze verbunden. ;

Druckfeder

Der Kran ist im 4-Strang-Betrieb betriebsbereit.
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~——

- BESCHREIBUNG DER HUBWERKSEINHEIT, BLATT 1 VON 2

Y

‘ Verbolzen der Hub- bzw. Montagetrommel:

‘ Die Hubtrommel sowie die Montagetramnel werden wahlweise mit der Getriebewelle

- verbolzt. Der Mitnehmerbolzen muf mittels Klappsplint gesichert werden. Fetten
bei jeder Montage.

g_ Ausbolzen der Trommeln:

: Hub- sowie Montagetrammel dirfen grundsdtzlich nur bei entspanntem Seil

N ausgebolzt werden.
Die Montagetrammel ist vor dem Ausbolzen Uber die Klemmschraube am
Tramelflansch festzuklemmen.

; Die jewells offene Trammelbohrung muf mittels VerschluBstopfen geschlossen wer-

Fremdldfter

Motor (3-fach polumschaltbar)

N MY
- ' o Federstecker
Endschalter . . 5
s v @ o
® 9§
U

2>

o B N “\\

| RS

Montagetroammel
Klemmschraube
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BESCHREIBUNG DER HUBWERKSEINHEIT, BLATT 2 VON 2

Einschalten der Rutschkupplung:

Die Rutschkupplung an der Hubtrammel wird nach dem Ausbolzen der Hubtrammel ein-
geschaltet.

ﬁurchmtfemendes Federsplintes wird der Hebel freigegeben und die
Rutschkupplung fallt selbsttétig ein.

Ausschalten der Rutschkupplung:

Die Rutschkupplung an der Hubtrammel wird nach dem Verbolzen der Hubtrammel
ausgeschaltet.

Vorgang: - Federsplint ziehen

- Hebel flir die Rutschkupplung nach unten dricken und mit dem Feder- M
splint sichern (siehe Bild Seite 3.49). -~

ACHTUNG: Wartung der Rutschkupplung, siehe Kapitel 7.

Einstellen der Seilabweisrollen an der Hub- bzw. Katzfahrseiltrommel:

Die Abweisrollen werden im Werk voreingestellt, die genaue Einstellung ist bei
der Erstmontage vorzunshmen.

21N - Abweisrolle —_
{ 4 Y )
\ Y -
1/2 Seildurchmesser - -
— ca. 5-6 mm
Tromelflansch o |
g W
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ENDSCHALTER (SICHERHEITSEINRICHTUNGEN) BEI DER MONTAGE BZW. DEMONTAGE, BLATT 1 VON 2 ﬂ

ABSTUTZUNG DREHBUHNE' AXS47Q (3) ~

Turm kann nur in die Transportstellung umgelegt werden, wenn die Hilfsstitzen

an der Drehbihne eingebaut sind (Endschalter ist dann betédtigt).

werden die Hilfsstitzen nicht eingebaut, schaltet die tagewinde "Senken" ab, -
~ scbald der Endschalter "Uberwachung Turmneigung AXS46Q betatigt ist. ‘

SPINDELANTRIEB "VORWARTS" FZS8Q (10) (Ausleger in die Betriebsstellung verfahren)

Schaltet den Antrieb ab, scbald der Ausleger die Betriebsstellung erreicht hat.
Erst wenn der Endschalter betdtigt ist, ist der Betrieb des Hilfsantriebs
mdglich.

ACHTUNG: MuB bel der Erstimontage eingestellt werden!
Siehe Montagebeschreibung Seite 3.27 ) -

SPINDELANTRIEB "RUOCKWARTS" FZS7Q @ (Ausleger in die Transportstellung verfahren)
Schaltet den Antrieb ab, sobald der Ausleger die Transportstellung erreicht hat. -

ACHTUNG: tet der Antrieb ab (Uber den Endschalter "Hilfsantrieb CXS43Q
") bevor die Transportstellung erreicht ist, dann mup das
Auslegermontageseil entlastet werden (mit dem Hilfsantrieb die -
Ballastierflasche ca. 10 cm abfahren).

TELESKOPIERENDSCHALTER FJS7Q

Zu weites Ausfahren des Innenturmes wird verhindert, die Montagewinde wird
abgeschaltet.

M
NEIGUNGSUBERWACHUNGSS CXS44Q @ (Auslegerteil I in Arbeitsstellung) und -
45° UBERWACHUNG CXS45Q (Begrenzung des Hilfsantriebs)
Die belden Endschalter Uberwachen, voneinander abhéngig, das Auslegeraufziehen
bzw. —-strecken. -
nicht betétigt betdtigt @ betédtigt
y g betétig‘t e — N/ N ™
betdtigt nicht -
@/ betAtigt betatigt
4L5° a0’ -
4L5°
Montagewinde Kopfstick mittels Ausleger ganz
schaltet ab Hilfsantrieb aufziehen -
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ENDSCHALTER (SICHERHETTSEINRICHTUNGEN) BEI DER MONTAGE BZW. DEMONTAGE, BLATT 2 VON 2

UBERWACHUNG TURMNEIGUNG AXS46Q (7) und Kontrollschalter HILFSHUB cx343Q (13

Diese Endschalter verhindern das Anheben einer Ballastplatte bei zu grofer Turm-
neigung (Ausladung max. 5,4 m).

KATZFAHRENDSCHALTER UND KATZPOSITIONSUBERWACHUNG CKS30Q @

Der Getriebeendschalter verhindert bei falscher Stellung der Laufkatze die Hub-
bevequng des Hilfsantriebs filr das Oberhdhen des Auslegerkopfstiickes 45°.

In der 45° Stellung ist Katzfahren nicht mdglich.

Stellung der Laufkatze am Ausleger-Knickpunkt

Ausnalme: 50,0 m Ausleger bei Kranaufbau mit 1
und 2 Turmstlicken, Laufkatze in min.
Ausladung
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EINSTELLEN DER ENDSCHALTER (SICHERHEITSEINRICHTUNGEN), BLATT 1 VON 4

@ FAHRENDSCHALTER EFS 30 Q: Typ T2A 067 01/01Y, Ident-Nr. 6060 387 01 -

Kontakt "vorwarts" - Betitigung durch Anschlag an der Gleisanlage
Kontakt “'rickwarts" -

(2) HUBENDSCHALTER AHS 30 Q: Typ G 150-150 T02/02Y, Ident-Nr. 6060 263 01
Einstellarweisung 2/4-strangig

Vorkontakt "Heben" - Lasthaken ca. 1,7 m unter der Laufkatze

Kontakt "Heben" - Lasthaken ca. 1,2 m unter der Laufkatze —_

Kontakt "Senken" - abhingig von der Baustelle, jedoch minimal ‘
3 bleibende Sicherheitswicklungen auf der ()
Hubtrammel

Im Montagefall sind alle Kontakte Uberbrickt

@ ABSTOTZUNG DREHBUHNE AXS 47 Q: Typ T4VIH 336-11Y, Ident-Nr. 6060 432 01
Abschaltung Montagewinde "Senken" wenn zugleich Endschalter @"Obemacmng Turm—
neigung" AXS 46 Q betdtigt ist. -

HINWEIS: Turm kann nur in die Transportstellung umgelegt werden, wenn die Hilfs-
stiitzen an der Drehbihne eingebaut sind.

-

WINDLASTREGELUNG (links) ADS 33 Q: Typ 3SE3 120-1B, Ident-Nr. 6321 235 01 =

Werkseitig eingestellt

WINDLASTREGELUNG (rechts) ADS 34 Q: Typ 3SE3 120-1B, Ident-Nr. 6321 235 01
Werkseitig eingestellt

@ MOMENTENUBERLAST KATZFAHRWERK AKS 11 Q: Typ TS 336-1l1Y, Ident-Nr. 6060 449 01 -
Kontakt zur Abschaltung - Einstellung so, daPp Lastkurve nicht verlassen wird
des Katzfahrwerks (Nachlauf der Laufkatze muf mitberlcksichtigt werden).
"auBen" -—
Beispiel: Einscherung zweistréngig, 50 m Ausleger,
Last 1 500 kg —e Schaltpunkt bel 42 m Aus-
ladung (siehe Lastkurve) -




—
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EINSTELLEN DER ENDSCHALTER (SICHERHETTSEINRICHTUNGEN), BLATT 2 VON 4

(5) MOMENTENUEERLAST AHS 11 Q: Typ TS 336-11Y, Ident-Nr. 6060 449 01

Kontakt zur Abschalting - Einstellung so, daf Lastkurve nicht verlassen wird.

Hubwerk "Heben"

und Katzfahrwerk Beispiel: Einscherung zweistrangig, 50 m Ausleger,

"aufen" 19,0 m Ausladung —e Schaltpunkt bei
4000 kg Last (siehe Lastkurve)

KONSTANTE UBERLAST AHS 12 Q: Typ TS 336-11Y, Ident-Nr. 6060 449 01

Kontakt zur Abschaltung = Einstellung so, dap max. Last nicht Uberschritten
. wird.

"auBen" Beispiel: Einscherung vierstréngig
— Schaltpunkt bei max. Last von 8 000 kg

OUBERLAST-STUFE III AHS 20 Q: Typ TS 336-11Y, Ident-Nr. 6060 449 01

Kontakt zur Reduzierung - Betatigt: bei zweistrangigem Betrieb ab 2 000 kg Last
der Hubgeschwindigkeit bei vierstrangigem Betrieb ab 4 000 kg Last
aus Stufe III in sStufe II

(7) UBERWACHUNG TURMNEIGUNG AXS 46 Q: Typ T4VIH 336-02Z, Ident-Nr. 6060 436 01

Betdtigt, werm der Abstand der Ballastierflasche (Hilfsantrieb) 5,4 m zur Dreh-
achse des Kranes betrégt.

a) Abschaltung Hilfsantrieb "Heben", wenn zugleich Endschalter @ "Hilfsantrieb
belastet CXS 43 Q" betéatigt ist (siehe auch a).

b) Abschaltung Montagewinde, wenn zugleich Endschalter @ "Hilfsantrieb belastet
CXS 43 Q" betadtigt ist (siehe auch 13 4).

C) Verriegelung der Stufe III des Hubwerks.

TELESKOPIERENDSCHALTER FJS 7 Q: Typ T4VIH 336-11Z, Ident-Nr. 6060 432 01

Kontakt zur Ab- - Durch Teleskopierflasche betatigt, wenn Turmoberteil
schaltung der max. austeleskopiert ist (Verriegelungsgabel kann
Montagewinde "Heben" durchschwenken)
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EINSTELLEN DER ENDSCHALTER (SICHERHEITSEINRICHTUNGEN), BLATT 3 VON 4

")

@ AUSLEGERTEIL I IN ARBEITSSTELLUNG CXS 44 Q: Typ T4V1H336-11Z, Ident-Nr.6060 432 01

Betatigt wenn sich Ausleger—Anlenkstick ab 45° (aufwarts) zur Turmachse befindet.
Siehe Skizze, Seite 3.52 —

a) Abschaltung Hilfsantrieb "Heben" oder Katzfahrwerk "immen" wenn zugleich -
schalterkontakt "Auslegerteil IT 45° hochgezogen" betitigt (siehe auch a).

b) Abschaltung Montagewinde "Heben" wenn zugleich terkontakt "Ausleger-
teil IT 45° hochgezogen" betadtigt (siehe auch b).

SPINDELANTRIEB "VORWARTS" FZS 8 Q: Typ ZR332-11Y, Ident-Nr. 6060 448 01

- Abschaltung Spindelantrieb "vorwérts" (erst wenn der Endschalter betdtigt ist, ﬂ
ist der Betrieb des Hilfsantriebs méglich). h

SPINDELANTRIEB "ROCKWARIS" FZS 7 Q: Typ 24V1H335-11Z, Ident-Nr. 6060 559 01

~ Abschaltung Spindelantrieb "rickwarts" (in der Transportstellung).

HINWEIS: Schaltet der trieb ab (Uber den Endschalter "Hilfsantrieb
belastet CXS 43 Q ), bevor die Transportstellung erreicht ist, daom —
mup das Auslegermontageseil entlastet werden (mit dem Hilfsantrieb die
Ballastierflasche ca. 10 cm abfahren).
- Betrieb der Montagewinde ist nur méglich, wenn entweder FZS 7 Q oder FZS 8 Q
betatigt ist

I
KATZFAHRENDSCHALTER CKS 30 Q: Typ G50-50-T01/04Y, Ident-Nr. 6060 264 01 .
Vorkontakt Katze "innen" -~ Betdtigt, werm Laufkatze ca. 2 m vor Anschlagpm:fer
(Abschaltung Stufe II und III) -
Kontakt Katze "innen" - Betatigt, wenn Laufkatze ca. 10 ¢m vor Anschlagpuffer
Vorkontakt Katze "aufen" - Betdtigt, wenn Laufkatze ca. 2 m vor Anschlagpuffer -
{Abschaltung Stufe ITI und III)
Kontakt Katze "aufen" - Betatigt, wenn Laufkatze ca. 10 cm vor Anschlagpuffer _
Kontakt Katzposition- - Laufkatze am Ausleger-Knickpunkt
Oberwachung (Ausleger- Augnahme: 50,0 m Ausleger bei Kranaufbau mit 1 und 2
Steilstellung 45°) Turmstiicken, Laufkatze in min. Ausladung -

Hilfsantrieb "Heben" nur méglich, wern Kontakt Katz-

position-(berwachung nicht betitigt (ca. 15°-Bereich -
auf dem Schaltnocken). Kontakt ist bei Montage tber- '
brickt. i




(13 HILFSANTRIEB BELASTET CXS 43 Q: Typ TL441-11Y, Ident-Nr. 6060 585 01

Betatigt bel gespanntem Hilfshubseil

a) Abschaltung Hilfsantrieb "Heben", wenn Endschalter @"Obemachmg Turm-
neigung AXS 46 Q" ebenfalls betat:.gt (siehe auch

b) Abschaltung Drelmerk (Stufe III und 1V)
(bel gespanntem Hilfshubseil ist Drehwerk Stufe ITII und IV verriegelt).

C) Verriegelung des Katzfahrwerks
{nicht im Montagezustand)

d) Montagewinde ist bei belastetem Hilfsantrieb ( ter @) cxs 43 @
betatigt) abgeschaltet, wenn zusétzlich Endschalter "(berwachung Turmnmeigung
AXS 46 Q" betatigt.

e) Spindelantrieb "rickwarts" nicht mdglich bei betdtigtem Endschalter.

AUSLEGERSTETLSTELLUNG FHS 8 Q: Typ TQ 441-20Y, Ident-Nr. 6060 454 01

Betidtigt, wenn der Lasthaken das bei der 30° Stellung eingebaute Schaltgewicht,
anhebt.

1 Kontakt zur Abschaltung des Hubwerks "Hub cben"
1 Kontakt zur Abschaltung des Katzfahrwerks '"innen"

BEGRENZUNG HILFSANTRIEBS CXS 45 Q: Typ G150-220T01/01Y, Ident—Nr. 6060 626 01

Funkticn 1: Hilfsantrieb - Kontakt betatigt, wenn das Hakengeschirr des Hilfs-
"unten" antriebs "unten" (mindestens jedoch 3 bleibende
Sicherheitswindungen auf der Trammel).
Hilfsantrieb "unten" wird abgeschaltet (Katzfahren
"aufen" ebenfalls nicht mehr méglich).

Funktion 2: Ausleger- - Kontakt betétigt, wenn Auslegerspitze von 45° bis 90°
teil ITI 45° zum Ausleger-Anlenkstick hochgezogen ist.
hochgezogen

a) Abschaltung fsantrieb "Heben" wern zugleich
Endschalter CXS 44 Q "Auslegerte I in Arbeits-
stellung" betatigt ist (siehe auch a).

b) Abschaltung Montagewinde "Heben", wenn zugleich
Endschalter (9)CXS 44 Q "Auslege I in Arbeits-
stellung" betatigt ist. (siehe auch b).
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UBERLASTSICHERUNGEN

Tragkraft

Konstantbereich

- Schnittpunkt

Momentenbereich

Ausladung

MOMENTENUBERLASTSICHERUNG (Dehnstab)

Hubwerksendschalter
AHS11Q

Katzfahrwerksendschalter
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KONSTANTE (BERLASTSICHERUNG

Endschalter 1
Motorstufe I und II:

4 000 kg 8 000 kg

Endschalter 2
Motorstufe III:

2 000 kg 4 000 kg
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EINSTELLEN DER OBERLASTSICHERUNGEN

MOMENTEN-UBERLASTS ICHERUNG:

- Laufkatze in die maximale Ausladung fahren. '
An den Lasthaken die zuldssige Nennlast anhdngen.
Versuchen, ob diese Last angehcben werden kann.

- Die Uberlastsicherung (Hubwerksendschalter am Dehnstab, siehe Zeichmng
*"Mcmenten-Oberlastsicherung”) wird durch Nachstellen der Einstellschraube
am Dehnstab so eingestellt, dap sie spdtestens bei einer (berschreitung
der Nennlast abschaltet.

ACHTUNG: Nach dem Kontern der Einstellschrauben, die Uberlasteinstellung
uberprifen.

- Laufkatze zum Turm fahren und Priflast (max. Traglast) anheben. Mit
der Katze zum Schnittpunkt der Lastkurve vorfahren. (berlastsicherung
(Katzfahrwerksendschalter am Dehnstab) mit der Einstellschraube so ein-
stellen, dap diese im Schnittpunkt der Lastkurve die Katzfahrbewegung nach
aupfen abschaltet.

- Der Schnittpunkt und die zuléssigen Lasten sind jeweils in den Lastkurven
ersichtlich.

KONSTANTE UBERLASTSICHERUNG:
(Einstellung im 2-Strang-Betrieb, mit eingebauter Oberflasche)

- Laufkatze zum Turm fahren.
- Schaltstufe III absichern:

Priiflast fir Schaltstufe III (2 000 kg) mit Schaltstufe III anheben.
Spricht die (berlastsicherung nicht an, muf der Endschalter 2 (siehe
Zeichnung "Konstante Uberlastsicherung") soweit nachgestellt werden, bis
der Hub in der Schaltstufe III abschaltet und autamatisch auf die Schalt-
stufe II zuriickschaltet.

- Absicherung des konstanten Bereiches:
Im konstanten Bereich zuléssige Priflast (Nemnlast 4 000 kg) in Stufe I

anheben. Endschalter 1 (siehe Zeichnung "Konstante (berlastsicherung)
verstellen, bis die Oberlastsicherung anspricht.

ACHTUNG: Nach dem Kontern der Einstellschrauben, die Uberlasteinstellung
Uberpriifen.

Da das Getriebe schwingend aufgehingt ist und die Konstante Uberlastsi-
cherung betédtigt, ist jegliche zusdtzliche Getriebebelastung verboten.
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SCHALTPUNKTEINSTELLUNG DES GETRIEBEENDSCHALTERS G50 (Katzfahrendschalter)
bzw. G150 (Hubendschalter, Begrenzung des Hilfsantriebs) Blatt 1 von 3

Befestigungs- //
schrauben \ Zentralschraube

Schaltelement

Ausfihrung: Alle Kurvenscheiben werden durch eine Zentralschraube in der einge-
stellten Peosition gehalten.

1. Antrieb in die erste Schaltposition fahren.

2. Zentralschraube des Kurvenscheibenblocks etwas losen.

3. Kurvenscheiben nach vorne ziehen bis Verzahnung aufer Eingriff.

4, Innenliegende Kurvenscheibe um eine Verzahnungsteilung (Teilung 4° zu 4°)

Uber den Schaltpunkt des Kontaktes hinaus einstellen und wieder in die Ver-

zahnung einrticken, um weitere Verstellung zu verhindern. Zentralschraube
leicht anziehen.
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SCHALTPUNKTEINSTELLING DES MIMB.‘ERS G50 (Katzfahrendschalter)
bzw. G150 (Hubendschalter, Begrenzung des Hilfsantriebs) Blatt 2 von 3

5. Die Feineinstellung der Schaltpunkte wird Uber die Befestigungsschrauben der
Schaltelemente durchgefihrt.

ACHTUNG: Befestigungsschrauben der Schaltelemente zum Einstellen des Schalt-
p.nﬂctesnurnm: 0,5 Umdrehungen herausschrauben. Reicht zum Ausgleichen der

6. Antrieb in die nichst folgenden Schaltpositionen fahren, und die Kurvenschei-
ben in der Reihenfolge wvon innen nach aufen nacheinander wie unter 2. bis 5.
beschrieben einstellen.

7. Zentralschraube fest anziehen.

OBERPRUFEN:
Einstellung der Xurvenscheiben - Verfahren des Antriebes in die
jeweiligen Endstellungen bzw.
Schaltstellungent

Nachtragliche Verstellung einzelner Schaltpunkte:

8. Zentralschraube ldsen und Kurvenscheibenblock in der verzahnten Stellung
festhalten.

9. Zu verstellende Kurvenscheibe mit den nachfolgenden Scheiben zusammen ein-
stellen.

10. Nachfolgende Kurvenscheiben gemeinsam um soviel Verzahmngsteile zuriickstel-
len, wie die verstellte Scheibe vorgestellt worden ist. Somit erhalten diese
Scheiben wieder den urspringlichen Schaltpunkt.

11. Zentralschraube fest anziehen und evt. Feineinstellung nach Punkt 5 vorneh-
men

~~
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SCHALTPUNKTEINSTELIUNG DES GETRIEBEENDSCHALTERS G50 (Katzfahrendschalter)
bzw. G150 (Hubendschalter, Begrenzung des Hilfsantriebs) Blatt 3 von 3

Ausfihrung: mit fronteinstellbaren Kurvenscheiben (Sonderzubehdr)

1. Antrieb in die erste Schaltposition fahren.

2. Mit Schraubenzieher Verstellstift 1 (Kurvenscheibe 1) eindricken und
Kurvenscheibe zum Schaltpunkt des Kontaktes verdrehen.

3. Antrieb in die folgenden Schaltpositionen fahren.
4. Kurvenscheiben einstellen wie unter Punkt 2 beschrieben.

OBERPROFEN:
Verriegelung der Kurvenscheiben - Verstellstift darf nicht gedrickt
sein|
Einstellung der Kurvenscheiben - Verfahren des Antriebes in die
Jeweiligen Endstellungen bzw.
Schaltstellungen!
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SETLETNSCHERUNG: TURMMONTAGE

s oY}

(cben)

/mnmmtageseil

Festpunkt Turm-
montageseil

Montagetrammel \L

N

Unlenkrollen Turm—
unterteil (unten)

Turmaufstellseile

Festpunkt Turmaufstellseile
an der Drehbihne

Drehbthne Wanderrolle
Turmunterteil




[

Fk*c )

[~

Auslegermentageseil beim Ballastiervorgang:

2Auslegerklappseile

y
y/

Ausleger-Anlenkstick mit
Ausleger-Kopfstick verriegelt

Unlenkrolle im
Ausleger-Kopfstilck

% Festpunkt Ausleger-
kKlappseile am Aus-
3 leger-Anlenkstick
Ballastierflasche

Drehgelenk verbolzt
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SEILEINSCHERUNG: AUSLBEGERMONTAGESEIL UND AUSLEGERKLAPPSEILE, BLATT 2 VON 2 v (-\’
Verlauf der Seile bel der Montage "Ausleger ablassen" und "Ausleger aufziehen". 1
.
Anschlag ‘
Ausleger-
/ Anlenkstiick _
Turm-
kopf Hilfsantrieb _
Ausleger-Verlangerung |
~
. :
ACHTUNG: Auf richtige Fihrung des Ausleger-
montageseiles in den Umlenkrollen der
Abspamnstitze achten. -

i
. |

L W L H
\ ,—ﬁ* ~5 Y -
\Ballastierflasche ca. 10 cm vom Anschlag abfahren, R
Auslegermontageseil muf entlastet sein ‘

ACHTUNG: Ist ein Klappseil defekt, missen immer beide
Klarpseile gewechselt werden.

RN N
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P C v

SEILEINSCHERUNG: AUSLEGER-AUFZIEHSEILE
Amwendung der nachfolgend gezeigten Seileinscherung bei:
i 1. Ausleger nach dem Ausfahren des Innenturmes abklappen und hochziehen.
2. Irmmenturm bleibt eingefahren
L_ 3. wie unter Punkt 1. jedoch mit zusdtzlichen Turmsticken
—Ausleger-Halteseil
: (X oder III, je nach Betriebszustand)
U
L Teleskopflasche
- Ausleger-
LV Aufziehseile I
U’l / 2, -

Unlenkrollen am
Turmunterteil

' I-ENWEIS. Je nach Betriebszustand des Kranes, missen vor dem Montageschritt "Turm
T aufstellen" (Seite 3.21), die Ausleger-Aufziehseile an der dreieckigen
_ Halteseilflasche eingebolzt und die entsprechenden Ausleger-Halteseile
eingebaut werden.
Siehe Beschreibung, nachfolgende Seite.
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KLETTERN DES KRANES, BLATT 1 VON 3

Anzahl der zusétzlichen Turmsticke:
bel "Kran stationdr" - max. 2 Turmsticke
bei "Kran fahrbar" - max, 1 Turmstick

KLETTERN DES KRANES BEI:

- Kran ist in der Standardversion bereits montiert und einsatzbereit

Montageablauf bis zum Verbolzen des zusatzlichen Turmstiickes mit dem
Turmoberteil, siehe Beschreibung "Demontage des Kranes", Seite 3.90,
Blatt 1 und 2.

- Erstmontage
Montageablauf ist gleich wie von Seite 3.1 bis 3.38 beschrieben.

Die weiteren Montageschritte sind fiir beide Versionen gleich.

VORGANG:

1. Turmstick unter das Turmunterteil stellen (siehe Bild 1), Turmoberteil
abfahren und Turmstick mit dem Turmcberteil verbolzen und sichern (siehe
Bild 2)

ACHTUNG:

- Auf genligend Kopffreiheit des einzufahrenden Turmstlckes (zum Ausleger-
kopfstick bzw. zum Lasthaken) achten, eventuell Turmoberteil ausfahren!
- Auf richtige Lage der Auflagebolzen (1) (zur Turmverriegelung) achten!

- Auf exaktes Einfthren in die Verbindungsgabeln (2) achtenl|

(1)




=375~

KLETTERN DES KRANES, BLATT 2 VON 3

2. Auslegerhalteseil verléngern.
Zuglasche (eine pro Turmstiick) zwischen Dehnstab und Auslegerhalteseil ein-
bolzen. Die Zuglaschen werden fir den Transport im Turmstick befestigt.

ACHTUNG: Bei "Turm austeleskopileren" ist zu beachten:

- Distanzstlicke am letzten Turmstick einstecken und sichern.
Siehe Bild 49, Seite 3.40

- Die Auflauffléchen am Turmcberteil (Irmenturm) bzw. éen Turmsticken missen
bel jeder Montage eingefettet werden. Siehe Bild 49, Seite 3.40

HINWEIS: Nur beim "Austeleskopieren" darf die Schaltstufe II mitbenitzt werden.
wird der Teleskopiervorgang mur in Schaltstufe I gefahren, schaltet
der Hubmotor eventuell wegen erreichen der Grenztemperatur kurzzeitig
ab.

3. Turmmcberteil (Innenturm) austeleskopieren und mit dem Turmmnterteil (Aufen-
turm) in der Verriegelungsposition "Innenturm halb ausgefahren", ver-
riegeln. Siehe Beschreibung "Autcmatische Twrmverriegelung”, Seite 3.44.

HINWEIS: Wird mit zwei Turmsticken geklettert, Turmoberteil (Inmenturm)
soweit austeleskopieren, bis das zweite Turmstick eingesetzt
und mit dem ersten Tummstick verbolzt und gesichert werden kann.
Siehe Bild 1 und 2.

Anschliefend Turmcberteil austeleskopieren und in der Verrie-
gelungsposition "Innenturm halb ausgefahren" verriegeln.

ACHTUNG: Turmcberteil darf nicht auf dem Verriegelungsbolzen (siehe Bild
~ 36, Seite 3.33) abgesetzt werden!

ACHTUNG: Kontrolle auf beiden Seiten. Exakte Verriegelung ist vorhanden,
wenn dle “"Zeiger" waagrecht stehen.

4. Teleskopflasche am Turmcberteil ldsen (siehe Bild 38, Seite 3.34).

Teleskopflasche zum Verbindungspunkt des letzten Turmstickes abfahren und
verschrauben.

o)




o
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KLETTERN DES KRANES, BLATT 3 VON 3
ACHTUNG: Wird mit zwel Turmsticken geklettert, missen vor dem Austeleskopleren

die beiden Auflaufkeile am Turmunterteil (Aufenturm) aufgesteckt, ver—
bolzt und gesichert werden (siehe Bild 3).

Auflaufkeile aufgesteckt,
verbolzt und gesichert

5. Turmoberteil (Innenturm) austeleskopieren (Schaltung "Hub auf") und mit
dem Turmunterteil (Aufenturm) verriegeln.

Weltere Montageschritte siehe Beschreibung "TURM AUSTELESKOPIEREN UND AUS-
LEGER AUFZIEHEN", Seite 3.39 bis 3.43.
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ABKLETTERN DES KRANES, BLATT 1 VON 2

ACHTUNG: Bei Kranaufbau mit zwei Turmstlcken:

Vor dem Abfahren des Turmcberteils miissen die Abweisscluhe am Turm-
unterteil aufgesteckt sein, (siehe "Klettern des Kranes", Seite 3.76,
Bild 3) und nach erfolgtem "Auflaufen" des Auslegeranlenkstlckes auf
das Turmnterteil (Aufenturm) wieder entfernt werden (anscnsten be-
steht die Gefahr, dap die Fihrerhausscheibe zerstdrt wird).

Montageablauf (bis zur Verriegelungspositicn "Innenturm halb ausgefehren"),
siehe Beschreibung "Demontage des Kranes", Seite 3.90, Blatt 1 und 2.

. Turmoberteil (Innenturm) abfahren (Schaltung “Hub ab"), und in der Verriege-

lungsposition "Innenturm halb ausgefahren" verriegeln.
Siehe Beschreibung “Autamatische Tumverriegelung", Seite 3.44.

ACHTUNG: Kontrolle auf beiden Seiten. Exakte Verriegelung ist vorhanden,
wenn die "Zeiger" waagrecht stehen.

ACHTUNG: Tuxmoberteil darf nicht auf dem Verriegelungsbolzen (siehe Bild 36,
Seite 3.33) abgesetzt wexrdenl

Teleskopflasche am untersten Turmstick losen. Teleskopflasche zum Verbin-
dungspunkt des Turmoberteiles auffahren (Schaltung "Hub auf") und verschrau-
ben.

Turmcberteil vam Turmunterteil entriegeln (Schaltung "Hub auf®).
Siehe Beschreibung "Autcmatische Turmentriegelung”, Seite 3.46.

Turmcberteil (Innenturm) abfahren, bis der Turm am Boden aufsteht.

. Nach "Lockerwerden" des-Auslegerhalteseiles, Zuglasche am Dehnstab ausbolzen

und seitlich zu Boden fuhren.

-~
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ABKLETTERN DES KRANES, BLATT 2 VON 2
o/

6. Bolzenverbindungen Turmstick - Tummstick (bei "2 Turmsticke geklettert")
bzw. Tummstick - Turmoberteil (bei "1 Turmstick geklettert") ldsen, Tum-
ocberteil etwas austeleskopieren, und das Turmstick aus dem Turmunterteil
nehmen.

ACHTUNG: Auf gemiigend Kopffreiheit des auszufahrenden Twmstlckes achten,
eventuell Turmcbertell etwas austeleskopieren!

7. Wurde der Kran mit zwei Turmstiicken aufgebaut, missen die Schritte, die in
den Punkten 4, 5 und 6 beschrieben sind, wiederholt werden.

— 8. Distanzsticke am letzten Tummstick ausbauen und in den Schmiedestiicken des
Turmcberteiles einstecken und sichern. Siehe Bild 49, Seite 3.40.

— Weitere Demontageschritte siehe Beschreibung "Demontage", Seite 3.92,
Blatt 3 bis 8.

—— - - - —
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EINSATZ DER AUSLEGER-STEILSTELLUNG 30° BZW. AUSLEGER-UBERHOHUNG 45°

v
1@ -
i
1;‘:’ 4:‘.
O Y l
Ausleger-Steilstellung 30° a5 & ¢ B
¥ & ‘
D 4y

AV
i .‘>‘,-" ,_,-_-.L"_ SO GV T ATATAYAVAY, Y 'AVAVAVAVA\ BAVAV Y AYAVAYAY L Y VAVAVAVAYAVAVAYAYAYA AVAVAVAVAVA AVAYAYAVAVAVAVAVAV,AY S N
l ' ] ", =
;: Ausleger "waagrecht" A '
» e
N
<
>
€
" -
P: EINSATZ DER "30°-STEILSTELLUNG"| EINSATZ DER "45°-0BERHCHING"
»
K
!: Wenn gréfere Hubhdhe erforder- | Zum Oberschwenken von Hinder- -
E lich ist (siehe Mafblatt) nissen
2 Kran muf umgerlstet werden 45°-Uberhéinng karnn Jjederzeit -
hi (Ausleger-Halteseile aus- cohne Umrdsten des Kranes '
% tauschen) durchgefihrt werden
P
: ACHTUNG: Hilfsantrieb darf -
nicht betatigt werden
_L S
= V2 -
7/}/’, s #_ // //{ ///////// ’// -
ACHTUNG: Ausleger—Steilstell\mg 30° ist méglich bei:
—350m.400mmd450mAusleger -~

- Betriebszustand "Turm ausgefahren” und "Turm ausgefahren" mit 1 Turm-
stiick und 2 Turmsticken. Siehe Seite 3.82. (Kranaufbau mit 2 Turm-
stiicken nur bei Ausfiihrung "staticndr" mdglich)

Ausleger-steilstellung 30° ist nicht mdglich bei:

- Betriebszustand "Turm eingefahren" (16,5 m Hakenhdhe) und "Turm-
zwischenstellung" (24,4 m Hakenhdhe) -
- 50,0 m Ausleger

Ausleger-Uberhéhung 45° ist grundséitzlich bei jeder Aufbauhéhe und Aus-
ladung méglich. —

AGKTUNG: Bel beiden Auslegerstellungen muf "aufer Betrieb" Zentralballast am
Unterwagen eingebaut sein. Anzahl der Zentralballastbldcke und entspre- -
chende Rad- bzw. Spindeldricke, siehe‘I'abellenSeitezebiezn. ~

Beschreibung der "Ausleger-Steilstellung 30°" und der "Ausleger-(berhdmmg 45°", ™
siehe nachfolgende Seiten. B
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BESCHRE_IBUNG DER AUSLEGER-STEILSTELLUNG 30°, BLATT 1 VON 4

AUFBAU:
Die Begrenzung "Hub cben" erfolgt Uber einen, am Ausleger-Anlenkstick angebrach- |
ten Zug-Endschalter.

Das Schaltseil fir die Hubendschaltung verlduft vom Zug-Endschalter am Anlenk-
stick Uber zwei Umlenkrollen an der Laufkatze, Uber das Schaltgewicht zum Fest- ..

punkt an der Umlenkstation (siehe Zeichnung "Ausleger-Steilstellung 30°, Seite
3.80). :

An der Laufkatze befinden sich zwei Umlenkrollen sowie eine Fihrungseinheit fir
das Schaltgewicht. ' -

An der Auslegerspitze befindet sich eine Umlenkstation dle es exmdglicht, das
- Hubseil an der Auslegerspitze umzulenken und an der Laufkatze zu befestigen. -

UMRUSTEN AUF AUSLEGER-STEILSTELLUNG 30°:

Bei aufgestelltem Kran o~

1 Demontagevorgang siehe Beschreibung "Demontage des Kranes, Blatt 1 und 2",
Seite 3.90. —~

2 Auslegerkopfstuck mittels Hilfsantrieb bis knapp Uber den Boden ablassen.

3 Hubseil vam Festpunkt an der Umlenkstation ldsen.
Oberflasche und Zusatzgewichte vam Lasthaken abmontieren.

4 Einlauftrichter an der Laufkatze entfermen. ' -

UMRUSTEN UMLENKSTATION =

5 An der Umlenkstation am Auslegerkopfstick die Umlenkrolle fir das Hubseil -
anbauen. ‘

Festpunkt fir das Hubseil -
bei "Auslegerstellung waagrecht” Umlenkstation ‘

Katzfahrseil

—

Seilflasche mit der Umlenk-
station verbolzt und mit Splinten ()
gesichert =
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BESCHREIBUNG DER AUSLEGER-STEILSTELLUNG 30°, BLATT 2 VON 4

6 Am Auslegerkopfstiick Anschlagpuffer fir die Laufkatze montieren (siehe
Zeichnung "Ausleger—Steilstellung 30°", Seite 3.80).

7 Endschalter am Untergurt des Ausleger-Anlenkstickes montieren (siehe
Zeichnung, Seite 3.80).

UMRUSTEN LAUFKATZE

8 Schalteinrichtung und Umlenkrollen fir das Schaltseil an die Laufkatze
montieren.

zum Festpunkt
Auslegerspitze

Laufradachse der Laufkatze muf ausgetauscht werden
(Umlenkrolle wird direkt mit der Achse verschraubt
und mit Loctite eingeklebt)

Halteblech (mit Umlenkrolle und
Schalteinrichtung) mit der Lauf-
katze verschrauben

Festpunkt
Katzfahrseil

9 Hubseil einziehen und an der Laufkatze befestigen (siehe Seileinscherungs-
plan). .

10 Schaltseil einziehen (siehe Selleinscherungsplan).

11 RElektroinstallation herstellen (siehe nachfolgende Seiten).



-3.85 - -

BESCHREIBUNG DER AUSLEGER-STEILSTELLUNG 30°, BLATT 3 VON 4 P

12 Ausleger-Halteseile entsprechend der Beschreibung "Anordmung der Ausleger—- .
Halteseile, Ausleger-Steilstellung 30°", Seite 3.82, montieren. b

13 Innenturm austeleskopieren und Auslegerkopfstick ablassen (Hilfsantrieb,
Schaltung "Hub ab") bis der gestreckte Ausleger mit der Spitze knapp Ober -
dem Boden steht. ‘

14 Laufkatze zur Auslegerspitze fahren.

15 sSchaltseil an der Auslegerspitze befestigen und soweit spamnen (Gurch Ver-
schieben des Endschalters am Ausleger-Anlenkstick), bis das Schaltgewicht

ca. 100 mm Spiel bis zur Auflage (an der Laufkatze, siehe Seite 3.80) hat. -
16 Innentuwrm ganz ausfahren. Die Verriegelung zum AuBenturm erfolgt autamatisch

(siehe Beschreibung "Autamatische Turmverriegelung" Seite 3.44). -~

Die Ausleger-Steilstellung 30° ist erreicht. ~)

17 Ballastierflasche vam Anschlag am Turmkopf mindestens 100 mm ablassen.

18 Hubwerk von der Montagetrammel auf die Hubtrammel umbolzen,
siehe Beschreibung "Hulwerkseinheit", Seite 3.49.

19 Umschalter im Schaltschrank von Mcntage "I" auf Betrieb "0" umschalten

20 Marmenteniberlastsicherung bei max. Auslacdung und max. Last entsprechend dexr
Traglasttabelle neu einstellen. Konstant-(Oberlastsicherung Uberprifen.
Hub— und Katzfahrendschalter Uberprifen.

21 Leiter und Podest aussclhwenken und fixieren. -

UBERPROFEN DER AUSLEGERSTELIUNG (RICHTIGER NEIGUNGSWINKEL) BEI DER 30°-STELLUNG ’\('j

Vorgangsweise:

Maximale Last (konstanter Bereich der Lastkurve) anhingen und mit der Laufkatze
verfahren.
Der Neigungswinkel des Auslegers kamn durch die Verbindungslaschen zwischen Dehn-

}

stab und Ausleger-Halteseil verandert werden. -

Ausleger zu tief eingestellt (weniger als 30°):
Beim Verfahren der Laufkatze in minimale Ausladung hebt sich die Last.
Beim Verfahren der Laufkatze in maximale Ausladung senkt sich die Last.
Ausleger zu hoch eingestellt (mehr als 30°):

Beim Verfahren der Laufkatze in minimale Ausladung senkt sich die Last.
Beim Verfahren der Laufkatze in maximale Ausladung hebt sich die Last. M
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BESCHREIBUNG DER AUSLEGER-STEILSTELLUNG 30°, BLATT 4 VON 4

—

Richtige Einstellung:

.,_ Ausleger geringfiigig tiefer einstellen (ca. 29°).
Beim Verfahren der Laufkatze in minimale Ausladung sollte sich die Last
etwas anheben bzw. beim Verfahren der Laufkatze in maximale Ausladung
etwas senken.

Begrindung: Das Eigengewicht der Laufkatze muf beim Verfahren in maximale
Ausladung nach cben gezogen werden. Bei etwas geringerer
— Einstellung (29°) unterstiitzt die Hublast das Katzfahrwerk
(Last senkt sich beim Verfahren der Laufkatze in die maximale
Auslacung) .

ACHTUNG: Bei Ausfhrung 30° Ausleger-Steilstellung darf der Hilfsantrieb nicht
betétigt werden.

(v
&
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ELEKTROINSTALLATION FOR DIE AUSLEGER-STEILSTELLUNG 30°

3 .
'V’

Zug-Endschalter CHS 8 Q, Type TQ 441-20 Y -

N Y/ N/ X7 NN N\ N/ N\

Leitung 5 x 1,5 mm? _

e - —— — e £ e o . e+ e + | S

-

N

L Ein 5-adrige Leitung (5 x 1,5 mm?) wird End-
schalter (CHS 8 Q, Type TQ 441-20 Y) durch -
die Kabine zum Schaltschrank gefihrt. »\m»

Folgende Anschlisse sind an der Klemmleiste =
des Schaltschranks zu &ndern:

Endschalter "Hub cben" (AHS 30 Q) von Klemme
236/237 abklemmen. Bricke zwischen 233/234
entfernen und Bricke zwischen den Klemmen
235/238 einlegen. Endschalter CHS 8 Q an den
Klemmen 233/234 und 236/237 anschliefen.

Anschluf im Schaltschrank, siehe Schaltpléne -
Kapitel 6 "Elektrische Ausristung". ,

]‘D/
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UMROSTEN VON “AUSLEGER-STEILSTELIUNG 30°" IN AUSLEGERSTELIUNG "WAAGRECHT"

1.

2.

10.

11.

12,

13.

4.

15,

16.

Damontagevorgang siehe Beschreibung “"Demcntage" Blatf. 1 und 2, Seite 3.90.

Ausleger-Kopfstiick bis knapp Ober den Boden ablassen (Laufkatze und Umlenk-
station missen vam Boden aus zugénglich sein).

Hubseil von Festpunkt an der Laufkatze ldsen.

Schaltseil an den Festpunkten (Umlenkstation und Zug-Endschalter) entfernen.
Zug-Endschalter ausbauen.

Schalteinrichtung mit Gen Umlenkrollen fir das Schaltseil von der Laufkatze
abbauen. Lanfradachse der Laufkatze austauschen.

An der Umlenkstation die Umlenkrolle fir das Hubseil entfermen.

Cberflasche und Zusatzgewichte an den Lasthaken montieren. Einlauftrichter
mit der Laufkatze verbolzen.

Hubsell einziehen und an der Umlenkstation befestigen (siehe Einscherungs—
plan) .

Ausleger-Halteseile entsprechend der Beschreibung "Anordmmg der Ausleger-
Halteseile, Seite 3.73 montieren.

Elektroinstallation fir die Auslegerstellung "waagrecht" herstellen:

- Leitung vam Zug-Endschalter zum Schaltschrank entfernen.

~ Im Schaltschrank umklemmen, entsprechend der Beschreibung "Elektro-—
installation Ausleger—-Steilstellung 30°" und den Schaltplénen Kapitel 6
"Elektrische Ausristung”.

Innenturm ausfahren. Die Verriegelung zum Aufenturm erfolgt autamatisch
(siehe Beschreibung "Autcmatische Turmverriegelung" Seite 3.44).

Darauf achten, dap die Ballastierflasche mindestens 100 mm vam Anschlag
abgelassen ist (Auslegermontageseil muf entlastet sein).

Hubwerk von der Montagetrommel auf die Hubtrammel umbolzen (siehe Seite 3.43).
Im Schaltschrank von Montage "I" auf Betrieb "0" umschalten.

Oberlastsicherungen und Endschalter entsprechend der Traglasttabelle neu
einstellen bzw. Oberpriifen.

Leiter im Turm aussclwenken und fixieren.
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UBERHOHUNG AUSLEGER-KOPFSTOCK 45°

Einsatz der 45°-OUberhdhung:
Kran in Betrieb: Zum Oberschwenken von Hindernissen

- Verfahren mit der Laufkatze ist nicht mdglich

- Bei 45°-(Oberhhung ist der Drelwerksantrieb auf die Mo-
torstufen I und II beschrénkt (Absicherung (ber Endschal-
ter am Hilfsantrieb CXS 43 Q).

- Der Endschalter am Hilfsantrieb CXS 45 Q begrenzt den Weg
Ausleger—Kopfstick "Auf".

NNV AT AVAT A VA ALV BES )

ayy

VORGANG:

1. Laufkatze an den Ausleger-Knickpunkt fahren (siehe Bild). —~
Ausnahme: 50,0 m Ausleger bel Kranaufbau mit 1 und 2
Turmsticken, Laufkatze in min. Ausladung.

2. Die Kurvenscheibe (flr Katzpositionsiberwachung) im Katz-
fahrendschalter CKS 30 Q (Getriebeendschalter G50) muf
entsprechend der Stellung der Laufkatze eingestellt wer-
den. Kontakt darf durch die Kurvenscheibe nicht betdtigt
sein (ca. 15° Bereich), anderenfalls ist die Funktion
"Heben" mit dem Hilfsantrieb nicht mdglich. Schaltpunkt-
einstellung des Getriebeendschalters siehe Seite 3.60.

ANANAN

\/

3. Umschalten am Steuerpult auf "Hilfsantrieb".

4. Ausleger-Kopfstiick kann um 45° Uberhéht werden, wemnn:

Laufkatze in der entsprechenden Stellung ist (siehe
Punkt 1) und der Katzfahrendschalter wie unter Punkt 2
beschrieben, eingestellt ist.

Die Endstellung 45° ist durch den Endschalter CXS 45 Q
begrenzt.
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DEMONTAGE KRAN FORM 102 K BZW. 112 K, BLATT 1 VON 8

A. VORBERETTUNGEN AM KRAN ZUR DEMONTAGE

cC.

1.

2.

3.

4.

MfstiegsleitermdPodestﬁnmmmterteilmhmwxdklappenmdsi-
chermn

Lasthaken umriisten.

Lasthaken zweistrangig ablassen:
-mgportsichenmgsbolzenzwisdxenOberﬂascmmmthakenstedcen
und sichern

= Entriegelungskeil mit der Oberflasche verbolzen und sichern (siehe Bild
47, Seite 3.38).

Lasthaken hochfahren und mit der Laufkatze verriegeln (Oberbrickung "Hub
cben" durch Drucktaster im Steuerpult). Siehe Beschreibung "Vorgang beim
Verriegeln der Cberflasche mit der Laufkatze", Seite 3.48.

Laufkatze im Auslegerkopfstick vor den Knickpunkt fahren (1) (siehe Zeich-
mmg auf der nachfolgenden Seite).

STEUERFUNKTICNEN EIM SCHALTSCHRANK UND STEUERPULT) UMSCHALTEN,
UND HUBWERK

1.
2.
3.

Umschalter im Schaltschrank auf Montage "I" umschalten.
Am Steuerpult von "Katzfahrwerk" auf "Hilfsantrieb" umschalten.

Hubtrammel entbolzen und Montagetrammel verbolzen, Rutschkupplung einlegen.
Beschreibung siehe "Hubwerkseinheit" Seite 3.49.

ACHTUNG: Grundsétzlich diirfen alle Montagebewegungen nur in der Schaltstufe

"I" Gurchgefihrt werden.

TURMOBERTETT, ABFAHREN UND AUSLEGER ABLASSEN

1,

2.

3.

Tunmmontageseil spannen (Schaltung "Hub auf").
ACHTUNG: Dabei die Einscherung Uberpriifen.

Turmcberteil hochfahren und vam Turmunterteil entriegeln. Beschreibung "Au-
tamatische Turmentriegelung”, siehe Seite 3.46.

Turmoberteil abfahren (Schaltung "Hub ab").

-DurchAbfahrendesTumesklapptderMslegernachtmten (2) (siehe
Zeichnung nachfolgende Seite).

- Mit dem Hilfsantrieb Am)alegerkopfsmck Uberziehen (3), (bis max. 45°
2um Auslegeranlenkstick) .
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DEMONTAGE KRAN FORM 102 K BZW. 112 K, BLATT 2 VON 8

HINWEIS:

Wird durch weiteres "Turmoberteil abfahren" der wWinkel zwischen
Auslegeranlenkstuck und Turm Kleiner als 45°, dann kann das Ausle-
gerkopfstick bis max. 90° zum Auslegeranlenkstlick hochgezogen wer-
den (4).

: Die Gabel der Montagestitze (am Turmkopf) muf im Gelenkbolzen der

hinteren Auslegerabspannung exakt eingreifen (5), (siehe Bild 51,
Seite 3.41).

Auf richtige Einfihrung der Abspannstitze II in die Fihrungslasche
am Auslegerkopfstick achten (6).

Die Auslegercbergurte dlrfen im Knickbereich nicht zusammenstofen
(7).

Auf korrektes Einklappen der Ausleger—-Abspannstangen achten (8).
Die Verbindungslasche zwischen Abspannstange und Auslegerhalteseil
darf nicht auf dem Flhrungsflansch des Abstutzbockes aufstehen
(9).

NG SO

VAVAVAVAVAN AVAY WAVAY, Vi
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DEMONTAGE KRAN FORM 102 K BzZW. 112 K, BLATT 3 VON 8

4.
5.

6.
7.

8.

Turmcberteil weiter abfahren bis der Lasthaken anndhernd am Boden aufsteht.

Transportverriegelungsbolzen fir die Laufkatze stecken (beidseitig) und
sichern (siehe Bild 47, Seite 3.38).

Kurzes Katzfahrseil ausbolzen (siche Bild 47, Seite 3.38).

Langes Katzfahrseil lockern (durch Umschalten am Steuerpult von "Hilfshub"
auf "Katze" und in Richtung min. Ausladung fahren).

ACHTUNG: Katzfahrseil darf durch den nachfolgenden Klappvorgang (Ausleger-
kopfstick und Auslegerverléngerung), nicht gespannt werden.

Katzfahrseile und Hubseil in die Transporthalterung einlegen (siehe Bild
44, Seite 3.37).

D. AUSLEGERKOPFSTUCK HOCHZIEHEN UND VERLANGERUNG EINKLAPPEN
{siehe Zeichmuing nachfolgende Seite)

1,

Auslegerklappseile aus der Halterung im Auslegerkopfstiick aushingen und am
Auslegeranlenkstick anbolzen (1) (siehe Bild 45 und 46, Seite 3.37).

Auf richtige Fihrung in den Seilrollen achten!

Mit dem Hilfsantrieb Auslegerkopfstiick ablassen bis die Auslegerklappseile
spammen, und die Verbindungsbolzen zwischen Auslegerverlangerung und Ausle-
gerkopfstiick entfernt werden kémnen (2).

ACHTUNG: Zuerst dle Obergurtverbindung und dann die Untergurtverbindungen
1dsen (siehe Bild 43, Seite 3.36).

Mit dem Hilfsantrieb Auslegerkopfstick hochziehen und den Cbergurt mit dem
Drehgelenk (am Auslegeranlenkstick) verbolzen und sichern (3) (siehe Bild
42, Seite 3.36). Anschliefend Bolzenverbindung an den Untergurten losen (4)
(siehe Bild 41, Seite 3.35).

Mit dem Hilfsantrieb das Auslegerkopfstlick hochziehen bis beide Ausleger-
teile (Auslegerkopfstick und Verldngerung) am Auslegeranlenkstick ange-
giappt sind und verriegelt werden kénnen (5) (siehe Bild 39 und 40,

te 3.35).

ACHTUNG: Bei diesem Vorgang darauf achten, daf das Katzfahrsell spannungs-
los bleibt, anderenfalls Katzfahrseill lockern wie unter Punkt 7,
Abschnitt C beschrieben.

Es ist zu Uberpriifen, dap die beiden Auslegerteile sachgemip ver-
riegelt sind (Bolzen miissen ganz eingerastet sein. Hochklettern
und Sichtkontrolle vornehmen).
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DEMONTAGE KRAN FORM 102 K BZW. 112 K, BLATT 4 VON 8

(5)

(5)

1)

(2) (3) s

(4)

E. VERBINDUNG (KONUSBOLZEN) DREHBUHNE - TURMUNTERTEIL LOSEN

1. Turmmontageseil lockern (Schaltung "Hub ab"), bis Turmoberteil auf dem
Tumunterteil aufsteht,

2. Verbindung (Verschraubbolzen) zwischen Turmoberteil - Teleskopflasche ldsen
(siehe Bild 38, Seite 3.34).

3. Teleskopflasche abfahren (Schaltung "Hub ab"), Turmaufstellseile einhé&ngen
(siehe Bild 37, Seite 3.33) und an der Drehblihne verbolzen (Seileinsche-
rung, siehe Seite 3.67). .

4. Turmcberteil mit Turmunterteil verriegeln (siehe Bild 36, Seite 3.33).

5. Turmaufstellseile vorspannen (Schaltung "Hub auf").

ACHTUNG: Auf exakte Befestigung und Einscherung der Turmaufstellseile
achten!

6. Verbindung (Konusbolzen) Turmunterteil — Drehbiihne ldsen (siehe Seite
3.31).
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DEMONTAGE KRAN FORM 102 K BZW. 112 K, BLATT 5 VON 8

Das Entballastieren wird mit dem Hilfsantrieb ("auf - ab") und der Turmneigung
("Ausladung") durchgefiihrt. Siehe "Ballastieren des Kranes", Seite 3.28.

Vor dem Ablassen (Umlegen) des Twurmes, milssen die zweli Hilfsstltzen
an der Drehblhne eingebaut sein (1). Hilfsstltzen gegebenenfalls
unterfiittern.

Das Auslegerkopfstick und der Lasthaken milssen nach vorne stehen

Auf die rote Begrenzungsmarkierung seitlich am Turm achten (3)!
Beim Entballastieren darf nicht "gedreht" werden.

Spindelantrieb: Der Ausleger muf in der "Betriebstellung" stehen
(siehe Bild 34, Seite 3.27).

Fihrung der Ballastplatten nur links oder rechts des Turmes. Turm-
neigungsbereich nicht betreten.

Auslegerhalteseil vam Dehnstab lésen und Dehnstab in die Transportstellung
ablassen (mit Hilfe der Ballastierflasche).

T

F. ENTBALIASTIEREN
ACHTUNG:

(2).

S - (2)

1
'

(1) : AN

]

(3)

b— max.5.6m —=
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DEMONTAGE KRAN FORM 102 K BZW. 112 K, BLATT 6 VON 8

G. AUSLEGER AUS DER "BETRIEBSSTELILUNG" IN DIE "TRANSPORTSTELLUNG" VERSCHIEBEN

1. Turm senkrecht stellen (Schaltung "Hub auf").

2. Ausleger durch den Spindelantrieb in die "Transportstellung" verschieben
(Taster "Spindel rickwarts" auf dem Steuerpult). Beschreibung siehe Seite
3.26.

ACHTUNG: Auslegermontageseil darf bei diesem Vorgang nicht gespannt werden
(Ballastierflasche ca. 10 cm abfahren). =

Das Verschieben des Auslegers beobachten, um ein eventuelles
"Hangenbleiben" des Auslegers rechtzeitig zu erkennen.

Auf richtige Einstellung des Endschalters "Ausleger in Transport-
stellung" achten. Der Ausleger darf nicht gegen den Anschlag (auf
"Block") gefahren werden.

H. TURM IN DIE TRANSPORTSTELLUNG ABLASSEN (UMLEGEN)

1. Lasthaken und Auslegerkopfstick in die Transportstellung schwenken und si-
chern (siehe Bild 32 und 33, Seite 3.25).

2. Turm ablassen (umlegen) (1), auf die Transportachse aufsetzen und verbolzen
und sichern (siehe Bild 29, Seite 3.22).

ACHTUNG: Hilfsstltzen missen bei "Turm ablassen" Bodenkontakt haben,
eventuell unterflittern (2).

3. Hilfsstltzen ausbauen und in die Transporthalterungen an der Drehbihne
stecken und sichern (siehe Bild 16, Seite 3.13). PN

Vor dem Ablassen (Umlegen) des
Turmes, Lasthaken und Ausleger-
kopfstick in die Transportstellung
geschwenkt und gesichert.

e — - e — e e AR A S
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I. KRAN UMROSTEN FOR DEN TRANSPORT ALS SATTELAUFLEGER

1.

2,

Seilrollen (am Turmnterteil) aus der Betriebsstellung in die Transport-
stellung umbolzen. Siehe Beschreibung, Seite 3.9.

Aufsattelvorrichtung am Twrmunterteil anbauen (siehe Bild 7, Seite 3.8).

K. ABGLETSVORGANG UND AUFSATTELN AUF DIE ZUGMASCHINE

1.

2.

3.

4.

5.

Abgleisvorgang bzw. Aufsatteln auf die Zugmaschine siehe Beschreibung "Auf-

gleishydraulik" Seite 3.10, und "Aufgleisen bzw. Abstiitzen des Kranes"
Seite 3.13.

ACHTUNG: Bei "fahrbarer Ausfihrung" miissen vor dem Anheben durch die Auf-
gleishydraulik die Schienenzangen geldst werden.

Nachdem der Kran auf der Aufgleishydraulik steht, Bolzenverbindung (Seite
3.15) zwischen Spreizholme und Unterwagen lésen.

Spreizholme in die Transportstellung drehen und sichern (siehe Bild 16,
Seite 3.13).

HINWEIS: Bei "stationdrer Ausfihrung” missen dle Fufplatten von den
Abstitzspindeln abgebaut werden, siehe "Unterwagen stationar,
Transportstellung”, Seite 3.18.

Bei "fahrbarer Ausfihrung" missen die Leitungstrammel und die
Radkasten abgebaut werden.

Transportverbindung zwischen Unterwagen und Drehbihne herstellen (siehe
Bild 16, Seite 3.13).

HINWEIS: Verbindungspunkt kann durch geringfigiges “"Drehen des Unter-
wagens", (auf der Aufgleishydraulik stehend) erreicht werden.

Zugmaschine unter die Aufsattelvorrichtung fahren, den Kran auf die Sattel-

kupplung ablassen und Verbindung herstellen (siehe Bild 3, Seite 3.7).

10.88
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L. TRANSPORTSICHERUNGEN EINBAUEN BZW. (BERPROFEN

1.

2‘
3.

10.
11.

12.

13.

14.

15,
16.
17.

Spreizholme am Unterwagen bzw. mderDrehbﬁmeverbolztmxigesichert?
(Bild 16, Seite 3.13)

Radkdsten in die Transportstellung gedreht und gesichert ?

Bel stationdrer Ausfihrung:
Fufplatten abgebaut, in die Transporthalterungen auf den Spreizholmen
aufgesteckt und gesichert ? (Bild 23, Seite 3.18)

Bei fahrbarer Ausfihrung:
Radkésten und Leitungstrammel abgebaut ?

Unterwagen mit der Drehblihne verriegelt ? (Bild 16, Seite 3.13)

Aufgleishydraulik in der Transportstellung und gesichert ? (Bild 12,
Seite 3.10)

. Turm mit der Transportachse verbolzt und gesichert ? (Bild 29, Seite 3.22)
. Turm mit der Drehbihne verbolzt und gesichert ? (Bild 17, Seite 3.13)

Hilfsstitzen ausgebaut, in die Transporthalterungen eingelegt und ge-
sichert ? (Bild 16, Seite 3.13)

Aufsattelvorrichtung am Turmunterteil verbolzt und gesichert ?
(Bild 7, Seite 3.8)

Ballastierflasche arretiert ? (Bild 26, Seite 3.21)

Abspannstangen am Twrmkopf verbolzt und Halterung fir Ricklicht und Kenn-
zeichen angeschraubt und gesichert ? (Bild 26, Seite 3.21)

etﬂcstﬁckjnder'rransportstellmxgverbolztmdgesichert?
(Bild 28, Seite 3.22)

Sicherungsstecker am Verbindungsbolzen zwischen Auslegerkopfstick und
Verldngerung gesteckt ? (Bild 27, Seite 3.22)

Laufkatze am Ausleger verriegelt und Bolzen gesichert ?
(Bild 47, Seite 3.38)

Verbindungslasche am Dehnstab gesichert ? (Bild 29, Seite 3.22)
Lasthaken mit Sicherungsdraht gesichert ? (Bild 3, Seite 3.7
Seile und elektrische Leitungen in den Transporthalterungen abgelegt ?

10.88
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