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BETRIEBSANLEITUNG FUR LEITUNGSTROMMEL KTB 50 MIT SPULVORRICHTUNG

Aufbau dear Leitungstrommel

Der konstruktive Aufbau der lLeitungstrammel ist aus beiliegender Schnittzeichnung
ersichtiich. Die Leitungstrommel besteht aus dem Trammelkdrper 1, dem Federaggre-—
gat 2, den beiden Befestigungskonsolen 8 und 9, dem Schleifringkdrper 10 sowie
den Kettenrddern 5 und 7 und der Kette 6. Die Trammel wird durch die Befesti-
gungskonsolen 8 und 9 am fahrbaren Gerat befestigt. Der Trawmelkdrper ist kugel-
gelagert und wird durch das Federaggregat 2 Uber die Kettenrdder 5 und 7 mit der
Kette 6 angetrieben. Der Schleifringkdrper 10 liegt leicht zugdnglich auferhalb
des Trammelkdrpers und ist durch die Abdeckhaube 11 nach P 44 gekapselt.

Aufbau und wWirkungswelse der Spulvorrichtung

Die Spulvorrichtung wurde entwickelt, um eine Leitung gleichmafig Lage an Lage
auf die Tramel aufzuwickeln. Dies ist besonders dort wichtig, wo mit dem Kran
S-, U- oder Rundbahnen gefahren werden, bei welchen die Leitung nicht mehr genau
senkrecht zur Tramrelachse abgezogen wird. Auf den Fahrschwellen werden Holzdrei-
ecke befestigt, an welche sich die Leitung anlegen kann. Die Spulvorrichtung kann
nur auf den auf dem Leistungsschild angegebenen Leitungsdurchmesser verwendet
werden. Bei Anderung des Leitungsdurchmessers, mup eine andere Ubersetzung einge-
baut werden. Die Spulvorrichtung ist mittels zweier Lagerbdcke 24 auf den Befe-
stigungskonsolen 8 und: 9 der Trammel aufgeschraubt. Der Schlitten 21 bewegt sich,
angetrieben durch die Leitspindel 22. Der Antrieb erfolgt wie bei der Trommel vam
Federaggregat 2 Uber das Kettenrad 18 mittels Kette 19 zu Kettenrad 20 und von
dort Ober die Leitspindel 22. Die Kettenrdder 18 und 20 sind auf den Leitungs-
durchmesser abgestimmt und kénnen ausgetauscht werden.

Anschliefen der festverlegten Zuleitung

Nach Abnehmen der Schleifring-Abdeckhaube 11, wird die fest zu verlegende Leitung
durch die Stopfbichse 12 eingefiihrt und die einzelnen Adern an den Blrstenapparat
13 angeschlossen.

anschliefen der aufzuwickelnden Gummischlauchleitung

Die Tramnel soll, wenn am Kran befestigt, Uber den Leitungsfestpunkt gefahren
werden. Die Leitung wird durch die Durchfihrung 14 am Trammelkdrper, tber die
Zugentlastung 15, durch die Stopfibichse 16 und durch die Hohlwelle an die
Schleifringe 10 herangefihrt. Die Einzeladern werden mit den Schleifringen ver-
bunden. Mun wird die Schleifring-Abdeckhaube 11 wieder aufgesetzt. Die Stopfbich-
se 16 wird angezogen und dadurch die Leitung fest verschraubt. Dann werden die
Antriebsketten 6 und 19 durch das Kettenschlof geldst und von den Kettenrédern
abgenammen. Durch drehen des Trammelkdrpers (Jjetzt ohne Kette) entgegengesetzt
der Abzugsrichtung, wird nun die Leitung auf den Trammelkdrper aufgewickelt. Zwei
Leitungswindungen sind zur Zugentlastung zusatzlich der abzuziehenden Leitungs-
linge auf die Traomel aufzulegen.

Achtung: Trammel nicht entgegen der Abzugsrichtung chne Ldsen der Rollenkette
drehen, da dies zur Beschadigung der Federn fihren wirde. Die Abzugs-
richtung ist durch Pfeil am Trommelkdrper angegeben.



