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Betriebsanleitung Montage

Grundlegende Hinweise zur Montage

6.2 Grundlegende Hinweise zur Montage

6.2.1 Schraubverbindungen: Montage und Anziehdrehmomente

Dieser Abschnitt gibt Vorgaben fur Montage und Anziehdrehmomente fiir metrische Schraubverbin-
dungen, wenn keine abweichende Werte vorgegeben sind.

Schraubverbindungen mit vorgegebenem Anziehdrehmoment mussen mit hoher Sorgfalt ausge-
fuhrt werden. Hierzu sind die folgenden Vorgaben zu Anziehdrehmoment und Schraubenpaste
unbedingt zu beachten, da eine Abweichung zu einer ungentigend angezogenen Schraube oder
zur Zerstorung der Schraube fuhren kann.

Dieser Abschnitt ersetzt die Infobroschiire ,Hochfest vorgespannte (HV-) Schraubverbindungen an
Liebherr-Turmdrehkranen®, die in der Vergangenheit Bestandteil der Betriebsanleitung war.

Ubersicht iiber Schraubverbindungen

X Typ 1_:__Schraub\£e_|'bindung Typ 28 H?—Schrau_i;\_!;;l;iﬁ:ﬁ_m Typ 3: HV-Schraubverbin-
aus dem Maschinenbau (EN | dung nach Liebherr-Norm dung aus dem Stahlbau
15048-1) il
'Produkt- ISO 4014, ISO 4017, ISO 7412, |LN 30-17, LN 30-20, LN 31, 'EN 14399-4, EN 14399-6
norm ISO 7414, ISO 4032, ISO 4033, LN 32, LN 75
\ ISO 7090, 1ISO 7091,
. ISO 10642
Oberflaiche | Zinklamellen- ' blank/vergu- Zinklamellen-  blank feuerverzinkt
Beschichtung tungsschwarz  Beschichtung
(FLZN) (ZFHV)
galvanisch galvanisch
| verzinkt verzinkt
galvanisch
Zink-Nickel .
Vermi- Zulassig. Wenn ein Verbin- | Nicht zulassig Nicht zulzssig
schung dungselement der Schraubver-

unterschied- bindung mit FLZN beschichtet
licher Ober- | ist, dann gelten die entsprech-

flachen enden Anziehdrehmomente fur
Schraubverbindungen mit
FLZN. : .
Schrauben- |ohne Schrau- |Schrauben- Schrauben- | Schrauben- | Schraubenpaste blau i
paste benpaste paste blau paste grau | paste blau (10171336)
| . (10171336) (10181579) (10171336)
Wiederver- | Nicht zulassig ' Zulassig Zulassig Zulassig Zulassig
wendung
Anziehdreh- (siehe: Tab. 85 Seite 123) (siehe: Tab. 87, Seite 125) (siehe: Tab. 89, Seite 129)

momente

Tab. 83: Ubersicht iiber Schraubverbindungen
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Oberflache

Beschreibung i _ Bild

Zinklamellen-Beschichtung
(FLZN, ZFHV)

Blank / véfgutungséchwarz

Ga_lvanisch vérzinkt

: schwarie matte Oberﬂéche“

silbergraue matte,"leicht raue
Oberflache

‘ silbrig oder gelblich gléanzende
Oberflache

Galvanisch Zink-Nickel

Feuerverzinkt

silbrige glatte Oberflache

silbrig glanzend bis grau matt

Tab. 84: Oberflachen von Schraubverbindungen

HV-Schraubverbindungen

Allgemeines tliber HV-Schraubverbindungen

Folgende Hinweise beachten:
— Fur die Betriebssicherheit eines Turmdrehkranes ist der Zustand der HV-Schraubverbindungen
von erheblicher Bedeutung.
— Eine HV-Schraubverbindung ist eine Verbindung aus Schrauben, Muttern, Scheiben und even-
tuell Distanzhlsen.
— Alle Teile bestehen aus Werkstoffen mit hoher Festigkeit, es durfen nur Teile mit gleicher Festig-
keitsklasse verwendet werden.
— Eine HV-Schraubverbindung muss mit einem vorgeschriebenen Drehmoment auf eine
bestimmte Vorspannkraft angezogen werden.
— Schraubengrélen und Festigkeitsklassen in der Betriebsanleitung des jeweiligen Krantyps

beachten.
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— Alle Teile sind besonders gekennzeichnet. Die Glte und Kennzeichnungsvorschriften ergeben
sich aus nationalen und internationalen Normen.
— HV-Schraubverbindungen nach Liebherr Norm sind mit ,LN" gekennzeichnet. Die Angabe der

Festigkeitsklasse entspricht den internationalen Normen.

‘ DOHVBROO1
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— An HV-Schrauberbindungen werden deutlich erhéhte Anforderungen an die Sicherheit gestelit.
Aus Griinden der Sicherheit durfen nur HV-Schraubverbindungen eingesetzt werden, die
unsere Anforderungen vollstandig erfullen. Wir empfehlen daher dringend, HV-Schraubverbin-
dungen nur bei Liebherr-Werk Biberach GmbH oder bei den von dieser Gesellschaft benannten
Handlern zu kaufen.

— Wenn HV-Schraubverbindungen verwendet werden, die nicht den Liebherr Normen entspre-
chen, besteht Unfallgefahr und damit verbunden das Risiko von Personen- und/oder Sach-
schaden.

— Bei einigen HV-Schraubverbindungen sind aus konstruktiven Grinden Distanzhulsen erforder-
lich. Diese werden von Liebherr hergestellt und mitgeliefert. Distanzhtlsen mussen entspre-
chend den Angaben in der Betriebsanleitung eingebaut werden.
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Fig. 54: Beispiel: Verwendung von HV-Schraubverbindung in Bauteilen

(1) Fundamentanker (3) Drehverbindungsauflage
(2) Turmstlcke (4) Drehverbindung
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Drehmomentschliissel '

Das jeweils vorgeschriebene Anziehdrehmoment muss mit einem Drehmomentschl(ssel aufge-
bracht werden. Es werden mechanische, hydraulische und elektrische Drehmomentschltssel in
einer Vielzahl von Ausfithrungen angeboten. Der verwendete Drehmomentschlissel muss
bestimmte, von Liebherr definierte, Anforderungen erfillen.

HV-Schraubverbindung vor dem Einbau priifen

Verbindungselemente, die Anzeichen von Beschadigungen oder starker Korrosion aufweisen,
darfen nicht verwendet werden.

Verbindungselemente durfen wiederverwendet werden, wenn folgende Voraussetzungen erflit

sind:

QO HV-Schraubverbindung war mit dem von Liebherr vorgegebenen Drehmoment angezogen.

Q HV-Schrauben wurden nicht Gber die Streckgrenze hinaus vorgespannt.

O Verbindungselemente weisen keine Beschadigungen, Risse, Einkerbungen aufweisen.

Q Gewinde weisen keinen Rost auf,

Q Rost am Schaft der HV-Schraube kann mit Drahtblrste entfernt werden und unbeschédigte
Oberflache kommt zum Vorschein.

M
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Fig. 55: HV-Schraubverbindung auf Beschédigung und Korrosion prifen
-/ (1) Beschadigung (2) Korrosion
» Vor Montage alle Verbindungselemente der HV-Schraubverbindung reinigen und auf Beschéadi-
gung und Korrosion priifen.
/3) /4) /5)
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3 Fig. 56: Besondere Bereiche zur Prifung
(3) Ubergang Schraubenkopf — Schrauben- (5) Ubergang Schraubenschaft - Gewinde
schaft
4) Schraubenschaft
o @
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» Insbesondere folgende Bereiche prafen: Ubergang Schraubenkopf ~ Schraubenschatt (3),
Schraubenschaft (4), Ubergang Schraubenkopf — Schraubenschaft (3).

Fig. 57: Gewinde prifen

Gewinde muss leichtgangig sein. Mutter darf nicht kliemmen.
P Sitz von Mutter auf Schraube profen.

Typ 1: Schraubverbindung aus dem Maschinenbau (EN 15048-1)

Diese Vorgabe gilt fir die Montage der klassischen Schraubverbindung aus dem Maschinenbau,
z.B. zur Montage von Antrieben. Je nach Ausfihrung der Oberflache gelten unterschiedliche
Vorgaben zum Drehmoment und Schmierstoff.

Schraubverbindungen mit Zinklamellen-Beschichtung (FLZN) dirfen nicht wiederverwendet
werden.

Typ 1 - Vorgeschriebene Schraubenpaste

Schraubverbindungen mit Zinklamellen-Beschichtung (FLZN) werden ohne Schraubenpaste
montiert, da in der Beschichtung bereits ein Schmierstoff integriert ist.

Schraubverbindungen mit einer Oberfl4che in blank, in galvanisch Zink-Nickel oder mit verzinkter
Beschichtung werden mit der Liebherr Spezial Schraubenpaste montiert. Schrauben und Muttern
missen dabei sowohl im Gewinde als auch an den Auflageflichen geschmiert sein.

Typ 1 — Vermischung

Eine Vermischung der Verbindungselemente (Schraube, Scheibe und Mutter) mit unterschiedlichen

Oberflachen ist innerhalb einer Schraubverbindung zuléssig.

Wenn mindestens ein Verbindungselement der Schraubverbindung mit Zinklamellen-Beschichtung
(FLZN) beschichtet ist, dann gelten die entsprechenden Anziehdrehmomente fir Schraubverbin-
dungen mit Zinklamellen-Beschichtung (FLZN).

00HVBROD23
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Typ 1 — Anziehdrehmomente

Anzlehdrohmonhent in

Gewinde Festigkeitsklasse Nm (blank, galvanisch

Nm (FLZN)") Zink-Nickel, verzinkt)
- 88 - - =3
M4 109 = | %2 7—
129 I = 80
8.8 i - ) 57
M5 |_ 109 _. __ - _;_ . ——-
| 12.9 i = | oA |
L ‘ = —— ' 09
M6 109 o - ] M5
| 12.9 B - ] 169
— g8 | - | 288 |
M8 }7"10.9 ‘7 - 3 i‘
129 | — 4 |
= . 88 | 40 | il -
M10 109 | 59 | 68
| 129 69 1 80 |
| - 88 69 s
M12 10.9 ‘ 102 | 118 4‘
‘ | 12.9 o 119 10
| R 8.8 10 7 125 R
M14 1009 T 10| 185
129 190 T 20
— | 8.8 a0 | 195 ]
M16 ‘ 109 250 | 290 |
| 12.9 | w0 | 30 '
i 88 235 270
M18 109 350 a0
| 12.9 410 R 470
8.8 330 BB 380
M20 109 490 | 560
‘ ' 120 |  so0 660
88 ' 450 520
M22 109 | 660 K 770
| 12.9 | 770 . 900
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Anziehdrehmoment in

_-ﬁniiehdrehmoment in

Gewinde Festigkeitsklasse Nm (FLZN)Y) gm&mg:;gz‘:;‘;:ii;‘
| T e | o
| M24 109 840 970
12.9 980 1140
- 88 830 970
M27 10.9 1230 1450
- 129 | 1450 1650 ]
8.8 | 1140 1300
M30 | 10.9 | 180 1950 |
| 129 | 1950 2250 |
) 8.8 1550 1800
M33 109 | 2250 2600
12.9 | 2600 3100

Tab. 85: Typ 1 — Anziehdrehmomente fiir die Montage mit einem Drehmomentschliissel

A} Mindestens ein Verbindungselement der Schraubverbindung (z.B. Schraube, Scheiben, Mutter)
ist mit Zinklamellen-Beschichtung ausgefiihrt.

Typ 2: HV-Schraubverbindung nach Liebherr-Norm

Diese Vorgabe gilt fir die Montage der HV-Schraubverbindungen nach Liebherr-Norm. HV-
Schraubverbindungen nach Liebherr-Norm werden z.B. bei der KUD-Verbindung und der Turmver-
bindung eingesetzt.

Alle Verbindungselemente der HV-Schraubverbindung nach Liebherr-Norm, die mit dem von uns
vorgeschriebenen Drehmoment angezogen wurden, kdnnen wiederverwendet werden. Vorausset-
zung ist, dass alle Teile gepruft wurden und keine unzulassigen Merkmale aufweisen.

Typ 2 — Kennzeichnung

Zur Unterscheidung besitzen Verbindungselemente der HV-Schraubverbindung nach Liebherr-
Norm die Kennzeichnung ,LN“ am Schraubenkopf, auf der Schlisselflache der Mutter und auf der
Auflageflache der Scheibe.
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Fig. 58: HV-Schraubverbindung nach Liebherr-Norm mit Kennzeichnung ,LN*
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Typ 2 — Vorgeschriebene Schraubenpaste

Je nach Ausfuhrung der Oberflache gelten unterschiedliche Vorgaben zur Schraubenpaste. Eine
Unterscheidung der Anziehdrehmomente ist bei dieser Schraubverbindung nicht erforderlich, da
die jeweils vorgegebene Schraubenpaste so eingestellt ist, dass die Montage mit den gleichen
Anziehdrehmomenten moglich ist.

Zur Unterscheidung der Schraubenpasten ist auf dem Etikett der Verpackung ein Bild zur Auswahl
und Anwendung aufgedruckt.

Oberfliche 'lééhraub’émb'aste | FarbederSchrauBehpaste }

blank ‘
- . — | Artikelcode 10171336 blau
galvanisch verzinkt |

Zinklamellen-Beschichtung

(ZFHV) Artikelcode 10181579 grau

Tab. 86: Typ 2 — Vorgeschriebene Schraubenpaste

» Vor Montage Schrauben und Muttern an Auflageflache und Gewinde mit der jeweils vorge-
schriebenen Schraubenpaste schmieren.

Typ 2 — Vermischung

Eine Vermischung der Verbindungselemente (Schraube, Scheibe und Mutter) mit unterschiedlichen
Oberflachen ist innerhalb einer Schraubverbindung nicht zuldssig. Bei diesem Verschraubungs-
system muss die einzelne Schraubverbindung aus Verbindungselementen mit der gleichen Ober-
flache verschraubt werden.

Innerhalb eines MontagestoR (z.B. bei einer Verbindung von zwei Turmstticken) kénnen Schraub-
verbindungen mit unterschiedlichen Oberflachen eingesetzt werden, wenn die einzelne Schraub-
verbindung aus Verbindungselementen mit der gleichen Oberflache besteht. In diesem Fall ist auf
die unterschiedliche Vorgabe der Schraubenpaste zu achten.

Typ 2 — Anziehdrehmomente

Gewinde Festigkeits- Anziehdrehmoment in
klasse Nm
10.9 210
M16 | S
12.9 250
10.8 290
M18 = |
12.9 350
. 10.9 400 :
| M20 . ; |
| 12.9 | 500 |
| | 10.9 | 550 |
M22 I | n
12.9 670
. | ‘ 670
i 10.9 690
M24 -
12.9 850
10.9 1000
M27 : |
12.9 1230
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Gewinde

i M30
|

M33

M36

M39
M42
M45

M48

M56

Festigkeits-
klasse

10.9
12.9
10.9
12.9
10.9
12.9
10.9
12.9
10.9
12.9

109
12.9
10.9
12.9
10.9

12.9

Anziehdrehmomentin |
Nm

Tab. 87: Typ 2 — Anziehdrehmomente fiir die Montage mit einem Drehmomentschliissel

Typ 2 — Anziehdrehmoment an Mutter aufbringen

Das Anziehdrehmoment vorzugsweise an der Mutter aufbringen.

126

copyright @ Liebherr-Werk Biberach GmbH

220 EC-B 12 /55471

LBC/01/2019-07-31/de



LBC/01/2019-07-31/de

Betriebsanleitung Montage

Grundlegende Hinweise zur Montage

O
I (@}_ .

{
PO LML S .

i

O SO ;
k:(:},v _,- E
oY ¢
]
Fig. 59: Anziehdrehmoment an Mutter aufbringen (Abbildung exemplarisch)
(1) Schutzkappe (4) Distanzhtlse
{(2) Mutter (5) Schraube
{3) Scheibe

P Vor Montage Schrauben und Muttern an Auflageflache und Gewinde mit der jeweils vorge-
schriebenen Schraubenpaste schmieren.

P Anziehdrehmoment mit Drehmomentschlissel an Mutter aufbringen.

Typ 2 - Anziehdrehmoment am Schraubenkopf aufbringen

Wenn aus Platzgriinden der Anzug an der Mutter nicht méglich ist, darf der Anzug am Schrauben-
kopf erfolgen, z.B. am Fundamentanker, Fundamentkreuz oder Ubergangsturmstick.
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Fig. 60: Anziehdrehmoment an Mutter aufbringen (Abbildung exemplarisch)

(1) Schraube (4) Schutzkappe
{2) Scheibe (5) Mutter
(3) Gewindelberstand

» Vor Montage Schrauben und Muttern an Auflageflache und Gewinde mit der jeweils vorge-
schriebenen Schraubenpaste schmieren.

» Anziehdrehmoment mit Drehmomentschiissel an Schraube (1) aufbringen. Darauf achten, dass /™
Schaft der Schraube nicht in Bohrung reibt

> Keine Schutzkappe (4) montieren.
> Gewindelberstand (3) zusatzlich konservieren.

Typ 3: HV-Schraubverbindung aus dem Stahlbau

Die HV-Schraubverbindung aus dem Stahlbau unterscheidet sich zur HV-Schraubverbindung nach
Liebherr Norm durch die gréRere Schiusselfiache und die feuerverzinkte Oberflache.

. 8
Typ 3 — Kennzeichnung g
Diese Verbindungselemente sind entsprechend der Produktnormen als hochfeste vorspannbare ]
Verschraubung mit HV bzw. HR, der Chargen-Nr. und der Herstellersignatur gekennzeichnet. g
3

-

copyright © Liobherr-Werk Biberach GmbH

128 LIEBHERR 220 EC-B 12/ 55471



LBC/01/2019-07-31/de

Betriebsanleitung Montage

Grundlegende Hinweise zur Montage

Typ 3 — Vorgeschriebene Schraubenpaste

Oberflache

feuerverzinkt | Artikelcode 10171 3316 _[biau |

Schraubeﬁpasta ] ] Farbe c_l_e}_.?;:ihr;ubal_l_paste ]

Tab. 88: Typ 3- Vorgeschriebene Schraubenpaste

» Vor Montage Schrauben und Muttern an Auflagefldche und Gewinde mit der jeweils vorge-
schriebenen Schraubenpaste schmieren.

Typ 3 — Anziehdrehmomente

;Il Gewinde e Feitliagskse;ts- l Aliziehdr?th:;loment in_'

| M12 10.9 75 |

| M16 10.9 ‘ 210 |

| M20 ' 109 400 1!
M22 | 10.9 ' 550 ]
M24 ' 10.9 - e90
M27 | 10.9 ' 1000 ]

Tab. 89: Typ 3 — Anziehdrehmomente fiir die Montage mit einem Drehmomentschliissel

Schliisselweiten
Schraube
connie DT, s soran | SyrmeEions |
ISO 4032, ISO 4033
M12  18mm 10 mm 22 mm
M14 | . 21 mm 12 mm | | —
M6 | 24 mm | 14mm _' 27mm
M8 | 27 mm | 14 mm ' - ‘
M20 ‘ 30mm 17 mm R 2mm |
M2 ' 34 mm ‘ 17 mm  36mm ]
M24 [ 36 mm 19 mm | 41 mm
7Y ' 41 mm ' 22 mm | 6mm
M30 - 46 mm . 22 mm . 50 mm
M33 ' 50 mm ' 24mm =
M 70mm T - - e0mm
 M39 | so_hnﬁf | - - | —i
, M42 65 mm . 32 mm ' —_ |
M45 ’ 70 mm | — | — |
 Mm48 | 75 mm | 36 mm | -
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— — ——

i Schraube
! ISO 4014, ISO 4017,
Gewinde ISO 10642; Mutter Schraube ISO 7462

1ISO 4032, ISO 4033

Schraube EN 14399-4;
Mutter 1ISO 14399-4

M56 85 mm _

Tab. 90: Schliisselweiten

6.2.2 Sicherungselemente

Sicherungselemente an Verbindungen nie durch Sicherungselemente anderer Bauart ersetzen.
Beispielsweise darf ein Klappstecker an einem Bolzen nicht durch einen Federstecker ersetzt
werden. Im Zweifel zu verwendendes Sicherungselement aus der Ersatzteilliste entnehmen.

Splint

A WARNUNG
UnsachgemaRe Mehrfachverwendung eines Splints!
Bruch des Splints.

P Splinte nur einmal verwenden.

I @ @ :
()
Fig. 61: Splint einsetzen
P Splint einsetzen.
P Enden des Splints vollstandig nach auf’en biegen.
Klappstecker
A WARNUNG
Unsachgemafes Einrasten des Klappsteckers!
Losen von Bauteilen.
> Klappstecker vollstandig in Bauteile stecken.
P> Bugel vollstandig einrasten.
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L imrmrmewemomd

L

Fig. 62: Klappstecker einselzen

(a) Klappstecker (b) Bugel
» Klappstecker (a) einsetzen.

> Buigel (b) volistiéndig in Klappstecker (a) einrasten.

Federstecker

0BALLBC112

A WARNUNG
Unsachgemaf montierter Federstecker!
Selbstandiges Losen des Federsteckers, Ldsen von Bauteilen.

P Federstecker mit richtiger Dimension in Abhangigkeit zum Bauteil wahlen.

0BALLBC113

Fig. 63: Federstecker einsetzen

» Federstecker einsetzen.

Sicherungsfeder

A WARNUNG
Unsachgemaf montierte Sicherungsfeder!
Losen von Bauteilen.

P> Blgel der Sicherungsfeder vollsténdig einrasten.

copyright © Licbherr-Werk Biberach GmbH

220 EC-B 12/ 55471 LIEBHERR

131



Montage Betriebsanleitung

Grundlegende Hinweise zur Montage

0

=

A
o

7 S

OBALLBC114

Fig. 64. Sicherungsfeder einsetzen

P Sicherungsfeder einsetzen.

P Bugel der Sicherungsfeder vollstandig einrasten.

Keilsicherungsscheiben

A WARNUNG
Unsachgemal montierte Keilsicherungsscheibe!
Ldsen von Bauteilen.

P Keilsicherungsscheiben korrekt montieren.

X X | X | X

ODREHERS89

Fig. 65: Keilsicherungsscheiben korrekt und inkorrekt montieren
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X
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Fig. 66: Keilsicherungsscheiben korrekt und inkorrekt montieren

P Keilsicherungsscheiben korrekt montieren.

P Schraube mit vorgegebenem Anziehdrehmoment festziehen.

Turmverbindungsmaterial

WARNUNG
Unsachgemafle Verbindungen am Turmsystem kénnen die Standsicherheit gefahrden!

P Sicherstellen, dass die Schrauben fir die Turmverbindung der Liebherr-Norm LN 31 entspre-
chen.

P Sicherstellen, dass die Muttern fur die Turmverbindung der Liebherr-Norm LN 32 entsprechen.

P Verbindungsmaterial kontrollieren, schmieren und mit dem entsprechenden Anzugsdrehmoment
fur hochfest vorgespannte Schraubverbindungen bei Turmverbindungen vorspannen.

Hinweis

P Weitere Informationen zum Verbindungsmaterial siehe: Infobroschure ,Hochfest vorgespannte
(HV-) Schraubverbindungen an Liebherr-Turmdrehkranen®,

Die nachfolgenden Angaben zur Turmverbindung sind fur folgende Ausfuhrungen giiltig:
— Unterwagen 21 HC 290/ 256 HC Standard
— oder Fundamentanker 21 HC 290/ 256 HC Standard

und
— Turmsystem 21 HC 280/ 256 HC Standard

Ausfuhrung des Krans beachten. (Weitere Informationen siehe: 2 Technische Beschreibung,
Seite 33)
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Fig. 67: Verbindungsmaterial Turmsystem 21 HC 290 / 256 HC Standard
(a) Unterwagen (f) Schraube
(b) Fundamentanker (g) Mutter
(c) Grundturmstick (h) Scheibe und Lage der Scheibe
(d) Turmstuck (i) Schutzkappe
(e) Kugeldrehkranz-Auflage
VY
Schraube (f) M 45440 12.9 nach Liebherr-Norm L 31, rissgeprift
Anzah| 16 | 8 8 8 'i
Bestell-Nr. 4062 905 01 |
Mutter (g) M 45 12 nach Liebherr-Norm LN 32, rissgeprift i
Anzahl 16 | 8 8 8
Bestell-Nr. 4115 184 01 8
Scheibe (h) 46 nach Liebherr-Norm LN75 é‘
Anzahl 32 16 16 16 %
Bestell-Nr. 4215 041 01 3
Schutz- EP 800/M45 ,
kappe (i) o _j ~
Anzahl 16 : 8 \ 8 8 |
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Grundlegende Hinweise zur Montage

Bestell-Nr. _

Tab. 91: Verbindungsmaterial Turmsystem 21 HC 290 / 256 HC Standard

G Verbindun§ zwischen: &
Unterwagen (a) Grundturm- Turmstiick (d) Turmstiick (d)
oder Fundament- stiick (c)
anker (b)
Grundturm- Turmstiick (d) Turmstiick (d) Kugeldrehkranz-
stiick (c) Auﬂage (e) |
7790 145 01

» Turmverbindungsmaterial bereitstellen, vor der Montage reinigen und kontrollieren.

6.2.4

Verbindungsmaterial Drehverbindung

WARNUNG
Gefahrdung der Standsicherheit durch unsachgemafe Verbindungen!

P Sicherstellen, dass die Schrauben und Muttern den angegebenen Spezifikationen entsprechen.

P Verbindungsmaterial kontrollieren, schmieren und mit dem entsprechenden Anziehdrehmoment
fur HV-Schraubverbindungen vorspannen.

Hinweis

P HV-Schraubverbindung beachten. (Weitere Informationen siehe: 6.2.1 Schraubverbindungen:
Montage und Anziehdrehmomente, Seite 117)

Fig. 68: Drehverbindung

(1)
(2)

Drehkranzauflage
Drehkranz

()
(6)

Fortsetzung der Bildlegende siehe ndchste Seite

Distanzscheibe
Mutter

KUDVERBD4S
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Grundlegende Hinweise zur Montage

(3) Drehbthne
(4) Schraube

(7) Distanzscheibe

i Drehkranz (2 )" ‘

Drehbuhne (3) '

Schraube (4)
Anzahl
Artikelcode

M24x210 - 10. 9 nach ISO 4014, nssgeprﬂft ZFHV

36

10178999

| 36

‘Mutter (6)
Anzahl
Artikelcode

Distanz-
scheibe (5)

Anzahl
Artikelcode

Dlslanz-
scheibe (7)

Anzahl
Artikelcode

M24 — 10 nach ISO 4032, rissgeprift, ZFHV

36

10179223

36
90056754

} 36

Tab. 92: Drehverbindung Artikelcode 90056894

» Verbindungsmaterial vor der Montage kontrollieren, schmieren und mit dem entsprechenden

KUDVERBOS0

Zeicﬁnungs-Nr.: C_-050.03é-351.133 |

36
90056756

g
o
w
>
o
=
4

Anziehdrehmoment fiir hochfest vorgespannte Schraubverbindungen bei Drehverbindungen

vorspannen.
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Betriebsanleitung Montage

6.2.5

A\

6.2.6

Grundlegende Hinweise zur Montage

Montage vorbereiten

WARNUNG

Gefahrdung der Standsicherheit durch unsachgemafles Herstellen der Gleisanlagen und des
Baugrunds!

Das unsachgemafe Herstellen der Gleisanlagen und des Baugrunds kann zum Umsturz des Krans
fahren.

P Gleisanlagen, Fundamentplatten, Fundamentanker sowie Baugrundverhaitnisse und Bodenbe-
lastbarkeit prifen.

For Schaden, die auf unsachgemafe Herstellung der Gleisanlagen, Fundamentplatten, das
Einsetzen der Fundamentanker oder auf Nichtbeachtung der Baugrundverhaitnisse und Bodenbe-
lastbarkeit zurockzufahren sind, haftet der Kranbetreiber.

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfullt sind:
Q Werkzeug fir die Montage des Krans ist vorhanden.
Q Fohrungsseile for die Montage des Auslegers und Gegenauslegers sind vorhanden.

» Bodenbelastbarkeit priifen. (Weitere Informationen siehe: 4 Statische Daten, Seite 93)
» Fundament prufen. (Weitere Informationen siehe: 4 Statische Daten, Seite 93)

> Fundamentplatien prifen. (Weitere informationen siehe: 4 Statische Daten, Seite 93)
P Gleisanlage prufen. (Weitere Informationen siehe: 5 Kraneinsatz vorbereiten, Seite 95)
Das Montagegerat muss fur den Kranaufbau und fir die Montagegewichte geeignet sein.

> Montagegerat prifen. (Weitere Informationen siehe; 3.5 Montagegewichte und Montagehthen,
Seite 90)

Kombination 256 HC / 290 HC und 21 HC 290: Turmstiick nach-
risten

256 HC / 290 HC auf 21 HC 290 setzen

ACHTUNG
Unsachgeméfe Montage des Nachristsatzes!

Wenn Nachr{isisatz vorab montiert wird, kann es beim Aufsetzen von Turmstiick 256 HC / 290 HC
2u einer Kollision kommen.

P Nachrlstsatz erst montieren, nachdem Turmstiick 256 HC / 290 HC auf 21 HC 290 gesetzt
wurde.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfulit sind:
O Nachristsatz (9004 6401) ist vorhanden.
Q Turmstuck 256 HC / 290 HC ist auf 21 HC 290 montiert.
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Grundlegende Hinweise zur Montage

00021HCO02

Fig. 71: 2566 HC /290 HC auf 21 HC 290 setzen

(a) Turmstick 21 HC 290 (d) Schutzblech
(b) Turmstick 256 HC /290 HC (e) Leiter
(c) Leiter (f) Blech

» Sicherstellen, dass Schutzblech (d) und Leiter (c) korrekt montiert sind.
P Leiter (c) und Turmstuck 21 HC 290 (a) verbinden.
P Sicherstellen, dass Leiter (c) auf Leiter (e) aufliegt.

21 HC 290 auf 256 HC / 290 HC setzen
Der Nachrustsatz lasst sich nur montieren, wenn das Turmstiick waagrecht liegt. Ein nachtréaglicher
Einbau im aufgebauten Turm ist nicht moglich.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:
O Nachristsatz (9004 5790) ist vorhanden.
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Betriebsanleitung Montage

Grundlegende Hinweise zur Montage

—
: \‘“"a&\ -
N7

\
=

00021HC003

Fig. 72: Riuckenschutz ersetzen

(a) Turmstick 21 HC 290 (e) Mutter
(b) Ruckenschutz (f) Scheibe
(c) Ruckenschutz (g) Plastikhillse

(d) Gewindebolzen
P Rickenschutz (b) entfernen.
P Rickenschutz (¢) montieren.

T e

0002 1HCO04

Fig. 73: Podest montieren

(h) Podest () Schraube M12x120
(i) Mutter (m) Lasche

(i) Sicherungsscheibe (n) Leiter

(k) Scheibe

P Podest (h) und Turmstiick mit acht Schrauben (1) verbinden. Jede Schraube (1) mit zwei
Scheiben (k), Sicherungsscheibe (j) und Mutter (i) sichern.

P Lasche (m) und Leiter (n) verbinden.
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Betriebsanleitung

Grundlegende Hinweise zur Montage

6.2.7

T
P e -‘-"_:v-- f
Sy

-
=

NSl

Fig. 74: Gelénder (9004 5775) montieren

(o) Gelander (8004 5775) (r) Scheibe
(p) Gelanderrohr (s) Mutter
(q) Bugel

P Gelander (o) in Gelanderrohr (p) schieben.

00021HC005

P Gelander (o) und Podest mit vier Bugeln (q) verbinden. Jeden Biigel (q) mit zwei Scheiben (r)

und zwei Muttern (s) sichern.

Gelander montieren

Gelander (variabel) montieren

Variable Gelénder werden nach Liebherr-Norm LN 266 in einem Baukastensystem mit unterschied-
lichen Langen und Hohen kombiniert. Samtliche Geldnder, Gelanderpfosten missen nach

Liebherr-Norm LN 266 verschraubt und gesichert werden.
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Betriebsanleitung

Montage

Grundlegende Hinweise zur Montage

Fig. 75: Geldnderkomponenten
(a) Gelander LN 266 (Montage in Gelander- (f) Gelander LN 266 (Montage direkt am

buchse)
(b) Pfosten

(c) Gelanderrohr (Handlauf)
(d) Gelanderrohr (Knieleiste)
(e) Geléanderbuchse

g (f) GELAENDOO1

Bauteil)
(g) Kennzeichnungsflache Systemmaf
(h) Gelanderrohr (quer) als Handlauf
(i) Gelanderrohr (quer) als Knieleiste

Liebherr-Norm | SystemmaR (System-  Bemerkung

LN 266 hoéhe) ]

LN 266-1 1000 nicht fiir Neukonstruktion - nur fur ET:I__ieferung
LN 266-2 11100 ' o

LN 266-3 11500 ' nicht fur Neukonstruktion - nur fur ET-Lieferung
LN266-4 1620 ] N '

Tab. 93: Geldnder-Varianten
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copynight @ Liebherr-Werk Biberach GmbH

LIEBHERR 141



Montage Betriebsanleitung
Grundlegende Hinweise zur Montage
[ C
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Fig. 76: MaBle und Ausfihrungen der Geldnder nach Liebherr-Norm LN 266

(A) Systemhohe (F) 2. Gelanderrohr (Knieleiste)- Lange je
nach Ausfiihrung
(B) Systemmaf: Unterkante Pfosten - Knie- (G) 2. Gelanderrohr (eventuell 2. Knieleiste) -
leiste Lange je nach Ausflihrung
(C) Systemmaf: Knieleiste - Knieleiste (H) maximaler Abstandsmal} zwischen
Pfosten
(D) SystemmaR: Knieleiste - Handlauf (I) Abstand zwischen aneinander gereihten
Handlaufen
(E) 1. Gelanderrohr (Handlauf) - Lange je
nach Ausfihrung
i A B c D H I B
iLN 266-1 |1000 1500 - 500 lmax. 1900 |50-100
LN 2662 1100 580 - 520 'max. 1900 |50 - 100
LN 266-3 | 1500 1500 500 500 max. 1900 | 50 - 100
LN 266-4 | 1620 580 520 520 max. 1900 |50 - 100

Tab. 94: MaRe (in mm) und Ausfihrungen der Gelénder nach Liebherr-Norm LN 266

Gelander LN266-4 2/-800/-700/-700

)

T

Fig. 77: Bezeichnung der Geldnder

Lange 3. Gelanderrohr (2. Knieleiste

=> nur bei LN266-3 und LN266-4)

=~ Léange 2. Gelanderrohr (Knieleiste)
Lange 1. Gelanderrohr (Handlauf)
Anzahl| Pfosten
Gelander nach LN266-4

=> d.h. Systemhthe 1620 mm

Benennung

GELAENDOD9-de
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Grundlegende Hinweise zur Montage

Pfosten montieren

o™

GELAENDOO3

Fig. 78: Pfosten montieren

(a) Pfosten (Montage direkt am Bauteil) (e) Schraube

{b) Mutter (f) Pfosten (Montage in Gelanderbuchse)
(c) Sicherungsscheibe (g) Schraube

(d) Scheibe (h) Gelénderbuchse

Pfosten direkt am Bauteil montieren

» Pfosten (a) mit Schrauben (e), Scheiben (d), Sicherungsscheiben (¢) und Muttern (b) direkt am
Bauteil anschrauben. (1)

Pfosten in der Geldnderbuchse montieren

® Hinweis

> Pfosten festklemmen: Schraube {(g) durch die unterste Bohrung des Pfostens (f) fuhren.

P Pfosten (f) in Gelanderbuchse (h) stecken und mit Schraube (g) festklemmen. (1)
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Grundlegende Hinweise zur Montage

Geldnderrohr (Handlauf) montieren

0 @) H A4
T / ) %
p o / : g
A1 8
Fig. 79: Gelanderrohr (Handlauf) montieren
(i) Pfosten (1) Zylinderschraube
(i) Splint (m) Rohrbuchse

(k) Gelanderrohr

A WARNUNG
Unsachgemafie Montage der Gelanderrohre kann zu Unféllen fohren!
Wenn das Gelanderrohr am Ende nur mit Zylinderschrauben festgeklemmt wird, kann es aus der
Rohrbuchse herausrutschen.

P Gelanderrohr an diesem Ende mit einem Splint sichern.

» Gelanderrohre nicht in den Rohrbuchsen auf StoR} (Detail ,X") (siehe: Fig. 79, Seite 144)
montieren.

» Gelanderrohr (k) durch die Rohrbuchsen (m) der Pfosten (i) schieben. (2)

> Die Enden der Geldnderrohre (k) Gber die Durchgangsbohrung mit einer Zylinderschraube (1)
von oben in der Rohrbuchse (¢) verbinden und mit einer Zylinderschraube (I} von unten fest-
klemmen. (3)

oder

Die Enden der Gelanderrohre (k) mit zwei Zylinderschrauben (I) von unten festklemmen. (4)

» Alle anderen Rohrbuchsen (m) der Pfosten (i) mit zwei Zylinderschrauben (1) von unten fest-
klemmen. (4)

» Gelanderrohr (k) mit Splint {(j) sichern. (5)
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Grundlegende Hinweise zur Montage

Gelanderrohr (Knieleiste) montieren

GELAENDOOS

Fig. 80: Gelanderrohr (Knieleiste) montieren

(n) Pfosten (q) Haltering
(o) Gelanderrohr (Knieleiste) (r) Vierkantmutter
(p) Splint (s) Zylinderschraube

@ Hinweis

» Bei Gelander-Ausfihrung mit zwei Gelanderrohren (Knieleisten) folgende Montageschritte for
beide Gelénderrohre anwenden.

P Vierkantmuttern (r) in Halteringe (q) einlegen und Zylinderschrauben (s) etwas eindrehen. (6)

> Gelanderrohr (0) durch Halteringe (q) schieben. Gelanderrohr (o) ausrichten und mit Zylinder-
schrauben (s) festklemmen. (7)

» Gelanderrohr (0) mit zwei Splinten (p) sichern. (8)

Wenn Gelander-Ausfihrung mit zwei Gelanderrohren (Knieleisten) montiert wird:
P Das zweite Gelanderrohr (Knieleiste) genauso montieren wie das erste.
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Grundlegende Hinweise zur Montage

Geldnderrohr (quer) montieren M

GELAENDOO7

Fig. 81: Ausfihrungsarten Geldnderrohr (quer)
(k) Gelénderrohr als Knieleiste (1) Gelanderrohr als Handlauf

Quer laufende Gelanderrohre kénnen als Handlauf {I) und Knieleiste (k) eingesetzt werden.

b

(4)
(c)
N

73
// -~ ~
(j)

BTN

Fig. 82: Geldnderrohr (quer) montieren

(a) Halter (f) Scheibe

(b) Vierkantmutter (g) Zylinderschraube
(c) Splint (h) Gelénderrohr
(d) Gelanderrohr (i) Pfosten

(e) Schraube (J) Sicherungsmutter

» Zwei Halter (a) an zwei Pfosten (i) mit zwei Schrauben (e) und Scheiben (f) befestigen. Zwei
Sicherungsmuttern (j} leicht anziehen. (1)

» Zwei Vierkantmuttern (b) in zwei Halter (a) einlegen und zwei Zylinderschrauben (g) etwas 8
eindrehen. (2) §
» Gelanderrohr (d) durch zwei Halter (a) schieben, ausrichten und mit zwei Zylinderschrauben (g) &
festklemmen. (3) 8
3
» Gelanderrohr (d) mit zwei Splinten (c) sichern. (4)
M
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Grundlegende Hinweise zur Montage

GELAEND008
Fig. 83: Gelénderrohr (quer) waagerecht ausrichten
(m) Wasserwaage {(p) Sicherungsmutter
(n) Gelander {q) Gelanderrohr
(o) Halter
P Gelanderrohr {q) durch Verschieben der zwei Halter (o) waagerecht ausrichten. (5)
P Zwei Sicherungsmuttern {p) fest anziehen. (6)
Gelander (geschweifft) montieren
Geschweildte Gelander werden in unterschiedlichen Langen und Hohen vorgefertigt.
>IN
AALINA
f/\ "LQ:L
(d) (c) GELAENDO10

Fig. 84: Gelénderkomponenten

(a) Gelénder (Montage in Gelanderbuchse) (d) Gelander (Montage direkt am Bauteil)

(b) Gelanderrohr (quer) - gesichert mit Rund- (e) Gelanderrohr (Weiterfuhrung Handlauf) -
stahlbtigel gesichert mit Rohrschelle

(c) Gelander (Montage direkt am Bauteil)

copyright © Liebhorr-Work Biberach GmbH

220 EC-8 12/ 55471 LIEBHERR 147



Montage Betriebsanleitung
Grundlegende Hinweise zur Montage

Gelander montieren M

GELAENDO11

Fig. 85: Gelédnder montieren

(a) Gelander (Montage direkt am Bauteil) {f} Verschlussstopfen

(b) Mutter {g) Gelander (Montage in Gelénderbuchse)
(c) Sicherungsscheibe {h) Schraube

(d) Scheibe (i) Gelanderbuchse

(e} Schraube

Geladnder direkt am Bauteil montieren

P Gelander (a) mit Schrauben (e), Scheiben (d), Sicherungsscheiben {c) und Muttern (b) direkt
am Bauteil anschrauben. (1)

P Alle Geldnderenden mit Verschlussstopfen (f) verschlieBen. (2)

Geldnder in Gelanderbuchse montieren

@ Hinweis

» Gelander an Gelanderbuchse festklemmen: Schraube (h) durch die unterste Bohrung des
Gelanders (g) fuhren.

P Gelander (g) in Geldnderbuchse (i) stecken und mit Schraube (h) festklemmen. (1)
P Alle Gelanderenden mit Verschlussstopfen (f) verschliefien. (2)

Anbauten montieren

Anbauten werden mit Rohrschellen oder Rundstahlbugeln befestigt.

LBCA1/2019-07-31/de

)
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o

[

\&*
(1) ¢
(@ (b) ,\
L o ' -
yd
@ |, (k) Lo (c) ) (e)

GELAENDO12

Fig. 86: Anbauten montieren

(a) Mutter (g) Verschlussstopfen

(b) Scheibe (h) Mutter

{c) Rohrschelle (i) Gelanderrohr (als Handlauf)
(d) Gelanderrohr (als Handlauf) (i) Gelanderrohr (als Knieleiste)
(e) Gelander (k) Rundstahlkette

(f) Rundstahlblgel () Schraube

P Gelanderrohr {d) mit vier Rohrschellen (c) an Gelander (e) montieren. Alle Rohrschellen (c) mit
Schrauben (1), Scheiben (b) und Muttern (a) sichern. (1)

» Gel4nderrohr (i) mit vier Rundstahlblgeln (f) an Geldnder (e) montieren. Alle Rundstahlblgel (f)
mit Scheiben (b) und Muttern (a) sichern sowie mit Muttern (h) kontern. {2)

P> Alle Gelanderenden mit Verschlussstopfen (g) verschlieRen. (3)

» Kurze Distanzen (bis 500 mm) zwischen Gelandern mit Rundstahlketten Gberbricken: Rund-
stahlkette (k) mit zwei Rohrschellen {f) an Gelander (e) montieren. Alle Rohrschellen {c¢) mit
Schrauben (1) Scheiben (b) und Muttern (a)sichern. (4)
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Kranbasis montieren

6.3

6.3.1

Kranbasis montieren

Unterwagen 21 HC 290 / 256 HC Standard fahrbar

ACHTUNG
Beim Abklettern wird die Kranhohe verringert!
Der Ausleger kann mit Bauwerken oder Hindernissen kollidieren.

P> Kiletterseite um 90° versetzt zur Gebdudewand ausrichten.
P Ausleger beim Abklettern parallel zur Gebdudewand stellen.
> Freien Raum unter dem Ausleger sicherstellen.

Stellen Sie sicher, dass die Voraussetzungen fir den Einsatz des Krans auf dem fahrbaren Unter-
wagen erfllit sind. (Weitere Informationen siehe: 5 Kraneinsatz vorbereiten, Seite 95)

Aufbau Unterwagen fahrbar

Der Standard-Unterwagen ist fir kurvenfahrbaren oder nicht kurvenfahrbaren Einsatz vorgesehen.
Je nach Einsatz missen Schwingenlagerungen (kurvenfahrbar) oder Fahrwerkslagerungen (nicht
kurvenfahrbar) verwendet werden. (Weitere informationen siehe: 2 Technische Beschreibung,
Seite 33) .
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Montage

Kranbasis montieren

g
<
:
Fig. 87: Unterwagen, fahrbar
{(a) Radkasten mit Antrieb (i} Unterwagen-Turmstlck
(b) Radkasten ohne Antrieb (i) Stutzholm
{c) Schwingenlagerung oder Fahrwerkslage- (k) Leitungstrommel
rung (je nach Einsatz des Unterwagens)
(d) Tragholm lang () Leitungsumlenkung
(e} Tragholm kurz, ohne Leitungstrommel- (m) Leiter
Anschluss
(f) Tragholm kurz, mit Leitungstrommel- (n) Oberkante Schiene
Anschluss
() Randtrager schmal (o) Kletterseite des Krans
(h) Randtrager breit (p) Podest (optional)
copyright © Liebherr-Werk Bibarach GmbH
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Kranbasis montieren
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Fig. 88: Anordnung der Fahrwerke

(gq) Kranfahrwerk mit Antrieb (t) Fahrendschalter
(r) Kranfahrwerk ohne Antrieb (u) Schienenzange
(s) Schwingenlagerung oder Fahrwerkslage-

rung (je nach Einsatz des Unterwagens)

MaR i Benennung
_A 6,0m Spurweite und Radstand
iB__ 66m maximale Braita g?]tﬁ)r;agen kurvenfahrbar oder nicht kurven- |
c |78m maximale Lange ;
H 50m . . Unterwagen kurvenfahrbar
4 9m Unterwagen nicht kurvenfahrbar
Tab. 95: Malle des Unterwagens, fahrbar
MaR | Benennung . __ o
| 45 mm bis | Einstellmal des Fahren- 'Unterwagen kurvenféhrbar oder nicht kurven-
145 mm dschalters fahrbar |
Tab. 96: Einstellmall des Fahrendschalters
'Benennung ok 5 - | Gewicht
%Untem‘agen komplett ca. 14,0t !
| Unterwagen ohne Fahrwerke -~ ca 82t ]
Fahrwerke und Lage?u? - - ;5 6 t N
Unterwagen-Turmstuck N ca. 28t
Leitungstrommel -  ca 0,23t

Tab. 97: Gewichte des Unterwagens, fahrbar
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Betriebsanleitung Montage
Kranbasis montieren

Kranfahrwerke vormontieren

A WARNUNG
UnsachgemiRe Montage des Unterwagens kann zu Unféllen fGhren!
P> Radkasten vor der Montage des Unterwagens mit Schienenzangen gegen Kippen sichern.

Hinweis
® Die Anordnung der Radkasten mit Antrieb und Radkasten ohne Antrieb muss eingehalten werden!

P Bei Gleisanlagen mit nur einer Kurvenrichtung den Radkasten mit Antrieb auf der Kurvenauflen-
seite montieren.

Radkasten montieren

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfillit sind:

Q Vor der Montage wurden samtliche Schraub- und Bolzenverbindungen ausreichend geschmiert.

Q Die Bolzenverbindungen sind gesichert und die Schraubverbindungen nicht gelockert.

Q Die Kranfahrwerkslagerungen oder Schwingenlagerungen sind entsprechend dem Einsatz des
Unterwagens montiert.

P> Radkasten entsprechend der Ausflhrung nach MaB A auf die Schienen setzen. (siehe: Tab. 95,
Seite 152) | (siehe: Fig. 88, Seite 152)

UNWAGEN150

Fig. 89: Schienenzangen einlegen

P> Schienenzangen von allen Radkéasten einlegen, schlieBen und mit Fligelschrauben sichern.
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Montage Betriebsanleitung
Kranbasis montieren

Schwingenlagerungen priifen (Unterwagen kurvenfahrbar) a

UNWAGENO00S

Fig. 90: Kurvenfahrbares Kranfahrwerk fOr Standard-Unterwagen

(a) Radkasten mit Antrieb (e) Distanzhiulse

.(b) Radkasten chne Antrieb {f) Achse

(c) Schwingenlagerung (g) Sicherungsbolzen

(d) Schwinge Van

» Schwingenlagerungen (¢) und Radkasten (a) und prufen.

Die Schwingenlagerungen (c), Radkasten (a) und Radkasten (b) miassen mit der Achse (f)
verbunden und mit Sicherungsbolzen (g) gesichert sein.

p Jede Verbindung Schwingenlagerung (c) - Radkasten mit Antrieb (a) prafen.

Jede Verbindung Schwingenlagerung (c) - Radkasten mit Antrieb (a) muss zwei Distanzhulsen
enthalten (e).

» Sicherungsbolzen (g) prifen.

Alle Sicherungsbolzen (g) miissen an der AuBenseite des Fahrwerks montiert sein. 8
» Sicherstellen, dass jeder Sicherungsbolzen (g) mit zwei Splinten gesichert ist. E
g
3
3
N
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Betriebsanleitung Montage
Kranbasis montieren

Kranfahrwerkslagerungen priifen (Unterwagen nicht kurvenfahrbar)

UNWAGENDDS,

Fig. 91: Nicht kurvenfahrbares Kranfahrwerk fir Standard-Unterwagen

(a) Radkasten mit Antrieb (e} Bolzen
(b} Radkasten ohne Antrieb {f) Sicherungsbolzen
(c) Kranfahrwerkslagerung rechts (g) Splint

(d) Kranfahrwerkslagerung links

P Sicherung der Kranfahrwerkslagerung (c), Kranfahrwerkslagerung (d) und Radkasten (a),
Radkasten {b) prifen.

Die Kranfahrwerkslagerung {(c), Kranfahrwerkslagerung (d) und Radkasten {(a), Radkasten (b) sind
mit dem Bolzen (e) verbolzt und mit Sicherungsbolzen (f) gesichert.

P Sicherungsbolzen (f) prifen.
Alle Sicherungsbolzen (f) miissen an der AuRenseite des Fahrwerks montiert sein.
P Sicherstellen, dass jeder Sicherungsbolzen (f) mit zwei Splinten (g) gesichert ist.

Unterwagen montieren

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

Q Die Bohrungen am Unterwagen zum Verspannen der Kranfahrwerke sind gewahit (Weitere
Informationen siehe: Bohrungen zum Verspannen der Kranfahrwerke wahlen, Seite 156) .

Q Die Anordnung der Kranfahrwerke wurde beachtet (siehe: Fig. 88, Seite 152) .
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Montage

Betriebsanleitung

Kranbasis montieren

Bohrungen zum Verspannen der Kranfahrwerke wihlen

UNWAGENOD37

—8

Fig. 92: Bohrungen an der Antriebsseite des Unterwagens

(a) Tragholm kurz, ohne Leitungstrommel- (c) Bohrungen zum Verspannen der Fahr-
Anschluss werks- oder Schwingenlagerung fiar Spur-
weite A=6,0m
(b) Tragholm lang (d) Mitte Schiene

156
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Betriebsanleitung Montage

Kranbasis montieren

UNWAGENO38

Fig. 93: Bohrungen an der nicht angetriebenen Seite des Unterwagens

(a) Tragholm lang (d) Bohrungen zum Verspannen der Schwing-
enlagerung fir kurvenfahrbaren Einsatz
des Unterwagens mit Spurweite und A =
6,0m

(b) Tragholm kurz, mit Leitungstrommel- {e) Mitte Schiene

Anschluss

(c) Bohrungen zum Verspannen der Fahr-

werkslagerung far nicht kurvenfahrbaren
Einsatz des Unterwagens mit Spurweite A
=6,0m

» Bohrungen am Unterwagen zum Verspannen der Schwingenlagerung bzw. Fahrwerkslagerung
entsprechend dem Einsatz des Unterwagens wahlen. (1)
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Montage

Betriebsanleitung

Kranbasis montieren

Langen Tragholm montieren

Fig. 94: Langen Tragholm montieren

(a) Fahreinheit ohne Antrieb (c) Tragholm lang
(b) Fahreinheit mit Antrieb

P Langen Tragholm (c) auf Fahreinheit (a) und Fahreinheit (b) absetzen. (1)

UNWAGEN163

o

UNWAGEN168

\

Fig. 95: Tragholm fixieren
(d) Schraube
» Langen Tragholm und Fahreinheiten mit acht Schrauben (d) fixieren. (2)
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Betriebsanleitung Montage

Kranbasis montieren
—/
2
7 &
/ :
(e) g
2
Fig. 96: Tragholm verspannen
-/ (e) Radkasten (g) Schraube
{f) Schiene (h) Mutter
® Hinweis
» Sicherstellen, dass die Radkasten (e) parallel zur Schiene (f) stehen.
P Langen Tragholm und Fahreinheiten mit acht mit acht Schrauben (g) verspannen. Jede
Schraube {g) mit Mutter (h) kontern. (3)
./
8
2
3
8
8
3
/

copyright @ Liebherr-Werk Biberach GmbH

220 EC-B 12/ 55471 LIEBHERR 159



Montage Betriebsanleitung

Kranbasis montieren

Kurze Tragholme montieren

UNWAGEN165

Fig. 97: Kurze Tragholme montieren

(a) Fahreinheit mit Antrieb (e) Tragholm kurz, mit Leitungstrommel-
Anschluss
(b) Fahreinheit ohne Antrieb (f) Bolzen
(c) Tragholm lang (g) Splint
(d) Tragholm kurz, chne Leitungstrommel- (h) Leitungstrommel-Anschluss
Anschluss

P Tragholm (d) und Tragholm (e) auf Fahreinheit (a) und Fahreinheit (b) absetzen. (1)

P Langen Tragholm und die kurzen Tragholme mit vier Bolzen (g) verbolzen. Jeden Bolzen mit
zwei Splinten (h) sichern. (2)

UNWAGEN166

Fig. 98: Tragholm fixieren
(i) Schraube
P Kurze Tragholme und zwei Fahreinheiten mit acht Schrauben (i) fixieren. (3)
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Betriebsanleitung Montage

Kranbasis montieren

g

Fig. 99: Tragholm verspannen

(i) Radkasten () Schraube

(k) Schiene (m) Mutter

® Hinweis
P Sicherstellen, dass die Radkasten (j) parallel zur Schiene (k) stehen.
P Tragholme und zwei Fahreinheiten mit acht Schrauben (1) verspannen. Jede Schraube (I) mit
Mutter (m) kontern. (3)

Randtrager montieren
¢
=
3

Fig. 100: Randtrédger montieren

(a) Tragholm lang (d) Randtrager breit
(b) Tragholm kurz, ohne Leitungstrommel- (e) Randtrager schmal
Anschluss
(c) Tragholm kurz, mit Leitungstrommel-
Anschluss

copyright © Liebherr-Werk Biberach GmbH

220 EC-B 12/ 55471 LIEBHERR 161



Montage

Betriebsanleitung

Kranbasis montieren

N

3)
¥
N

2
g

T

Fig. 101: Randtrédger verbolzen
(f) Bolzen

(9) Splint

P Zwei breite Randtrager (d) und Tragholm (a), Tragholm (b), Tragholm (¢) mit Bolzen (f)

verbinden. (1)

» Zwei schmale Randtrager (e) und Tragholm {a), Tragholm (b), Tragholm (c) mit Bolzen (f)

verbinden. (2)

» Jeden Bolzen (f) mit zwei Splinten (g) sichern. (3)

Schaltschrank S3 und Leiter montieren

GEFAHR

Quetschgefahr zwischen Unterwagen und Boden!

» Fahrbereich niemals wéhrend des Kranbetriebs betreten.

» Sicherstellen, dass sich keine Personen im Fahrbereich aufhalten.

162
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Betriebsanleitung

Montage

Kranbasis montieren

Fig.
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

>

(b)) (d) @) ()

1 ™ ’!IrJ '\I_ \
A ! @@x
T
@ -
A ~? L i - ()
") p (h) 8. &~
3

102: Montage des Schaltschranks S3 und der Leiter

Tragholm kurz, mit Leitungstrommel- (g)
Anschluss

Tragholm lang (h)
Leiter (i)
Leitungstrommel ()

Schaltschrank S3
Mutter

(k)

Sicherungsscheibe

Schraube
Sicherungsscheibe
Mutter

Schraube

» Leiter (c) und langen Tragholm (b) mit vier Schrauben (h) verbinden. Jede Schraube (h) mit
Sicherungsscheibe (g) und Mutter (f) sichern. (1)

P Schaltschrank S3 (e) und langen Tragholm (b) mit vier Schrauben (k) verbinden. Jede
Schraube (k) mit Sicherungsscheibe (i) und Mutter (j) sichern. (2)
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copyright @ Liebherr-Werk Biberach GmbH

163



Montage

Betriebsanleitung

Kranbasis montieren

Leitungstrommel montieren

(@) b) (@) ()~ {g)“’ T M (9
’\E:x { «:

A A N
(\//’?H W ()

Fig. 103: Montage der Leitungstrommel

(a) Schraube (h) Befestigungswinkel

(b) Scheibe (i) Befestigungswinkel

(c) Mutter (i) Tragholm lang

(d) Tragholm kurz, mit Leitungstrommel- (k) Leitungstrommel, (Anschlussbreite A =
Anschluss 702 mm)

(e) Sicherungsscheibe () Mutter

(f) Scheibe (m) Sicherungsscheibe

(g) Schraube (n) Leitungstrommel, (Anschlussbreite B =

792 mm)

Leitungstrommel mit Anschlussbreite A = 702 mm montieren

P Befestigungswinkel (h) an langen Tragholm (j) ansetzen.
Um die Anschlussbreite einzuhalten, muss der Befestigungswinkel (h) nach innen zeigen.

P Befestigungswinkel (h) und langen Tragholm (j) mit zwei Schrauben (a) verbinden. Jede
Schraube (a) mit Scheibe (f), Sicherungsscheibe (e) und Mutter (c) sichern. (1)

P Befestigungswinkel (i) an kurzem Tragholm mit Leitungstrommel-Anschluss (d)ansetzen.
Um die Anschlussbreite einzuhalten, muss der Befestigungswinkel (i) nach innen zeigen.

» Befestigungswinkel (i) und kurzen Tragholm mit Leitungstrommel-Anschluss (d) mit zwei
Schrauben (a) verbinden. Jede Schraube (a) mit Scheibe (f), Sicherungsscheibe (e) und
Mutter (c) sichern. (1)

P Leitungstrommel (k) und zwei Befestigungswinkel (h) und Befestigungswinkel (i) mit vier
Schrauben (g) verbinden. Jede Schraube (g) mit Scheibe (f), Sicherungsscheibe (m) und
Mutter (1) sichern. (2)

Leitungstrommel mit Anschlussbreite A = 792 mm montieren

P Befestigungswinkel (i) an langen Tragholm (j) ansetzen.

Um die Anschlussbreite einzuhalten, muss der Befestigungswinkel (i) nach aullen zeigen.

UNWAGEN031

164

copynght © Liebherr-Werk Biberach GmbH

LIEBHERR 220 EC-B 12/ 55471

LBC/01/2019-07-31/de



LBC/01/2019-07-31/de

Betriebsanleitung Montage

Kranbasis montieren

» Befestigungswinkel (i) und langen Tragholm (j) mit zwei Schrauben (a) verbinden. Jede
Schraube (a) mit Scheibe (f), Sicherungsscheibe (e) und Mutter (c) sichern. (1)

P Befestigungswinkel (h) an kurzen Tragholm mit Leitungstrommel-Anschluss (d)ansetzen.
Um die Anschlussbreite einzuhalten, muss der Befestigungswinkel (h) nach auBen zeigen.

» Befestigungswinkel (h) und kurzen Tragholm mit Leitungstrommel-Anschluss (d) mit zwei
Schrauben (a) verbinden. Jede Schraube (a) mit Scheibe (f), Sicherungsscheibe (e) und
Mutter (c) sichern. (1)

P Leitungstrommel (n) und zwei Befestigungswinkel (h) und Befestigungswinkel (i) mit vier
Schrauben (g) verbinden. Jede Schraube (g) mit Scheibe (f), Sicherungsscheibe (m) und
Mutter (1) sichern. (2)

Unterwagen-Turmstiick und Stiitzholme montieren

c WARNUNG
Unsachgemafie Montage des Unterwagens kann zu Unféallen fuhren!
P Unterwagen-Turmstick exakt senkrecht montieren.

Unterwagen-Turmstiick transportieren und aufstellen

UNWAGEN1T1

Fig. 104: Unterwagen-Turmstiick transportieren

(a) Unterwagen-Turmstick (c) Montagemittel
(b) Transportlasche (4x)

» 4 Montagemittel (c) in 4 Transportlaschen (b) einhangen und Unterwagen-Turmstiick (a)
anheben.
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Betriebsanleitung

Kranbasis montieren

NN

Fig. 105: Unterwagen-Turmstick aufstellen

(d) Unterwagen-Turmstiick
(e) Transportlasche (4x)

a

(f) Montagemittel

UNWAGEN172

WARNUNG

Umsturzgefahr des Unterwagen-Turmsticks!
Wenn das Unterwagen-Turmstick beim Aufrichten den senkrechten Schwerpunkt Uberschreitet,
fallt es ruckartig in senkrechte Stellung.

P Montagegerat gentigend abstiitzen, damit das Moment abgefangen werden kann.

P Unterwagen-Turmstiick langsam anheben.

» 2 Montagemittel (f) in 2 Transportlaschen (e) einhangen und Unterwagen-Turmstick (d)
anheben bis es senkrecht steht.

166
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Betriebsanleitung

Montage

Unterwagen-Turmstiick auf Unterwagen montieren

Fig. 106: Unterwagen-Turmstiick anhdngen und sichern

(a) Anhangelasche (b) Montagemittel
P> 4 Montagemittel (b) in 4 Anh&angelaschen (a) einhangen.

Fig. 107: Unterwagen-Turmstiick montieren

(c) Unterwagen-Turmstiick (e) Bolzen
(d) Unterwagenkreuz () Splint

Kranbasis montieren

UNWAGEN1T3

UNWAGEN1T4
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Montage Betriebsanleitung

Kranbasis montieren

P> Unterwagen-Turmstick (a) auf das Unterwagenkreuz (b) senkrecht, mittig setzen.

P Unterwagen-Turmstick (a) und Unterwagenkreuz (b) mit vier Bolzen (c) verbinden und mit acht
Splinten (d) sichern.

Stiitzholme montieren

UNWAGEN175

Fig. 108: Montagepodeste herunterklappen

(a) Montagepodest, klappbar (c) Federstecker
(b) Griffbolzen

P 8 Federstecker (c) und 8 Griffbolzen (b) ziehen und 4 Montagepodeste (a) herunterklappen.
P 8 Griffbolzen (b) stecken und mit und 8 Federsteckern (c) sichern.

UNWAGEN1TT

Fig. 109: Stiitzholme flir Montage vorbereiten

(d) Stutzholm (g) Bolzen 80 mmx310 mmx225 mm
(e) Bolzen 80 mmx»340 mmx250 mm (h) Montagemittel
(f) Splint

P> An allen Stutzholmen (d) alle Splinte (f), Bolzen (e) und (g) ziehen.
P Montagemittel (h) in 4 Statzholme (d) einhangen und sichern.
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Betriebsanleitung Montage

Kranbasis montieren

UNWAGEN17S

Fig. 110: Stitzholme oben montieren

(i) Montagemittel () Splint
(j) Stutzholm (m) Unterwagen-Turmstick
(k) Bolzen 80 mmx310 mmx=225 mm (n) Sicherheitsgurt

A WARNUNG
Absturzgefahr!

P Bei Aufenthalt auf den Montagepodesten immer Sicherheitsgurt anlegen und sichern.

P 4 Stutzholme (j) anheben und in obere Laschen am Unterwagen-Turmstick (m) einfahren.

P 4 Stutzholme (j) und Unterwagen-Turmstick (m) mit 4 Bolzen (k) verbinden. Jeden Bolzen (k)
mit 2 Splinten (1) sichern.

P 4 Stutzholme (j) ablassen.
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Montage Betriebsanleitung
Kranbasis montieren

UNWAGEN178

Fig. 111: Stutzholme unten montieren

(o) Unterwagenkreuz (r) Splint
(p) Statzholm (s) Anhangelasche
(q) Bolzen 80 mm»340 mmx250 mm (t) Montagemittel

P 4 Stutzholme (j) und Unterwagenkreuz (o) mit 4 Bolzen (q) verbinden. Jeden Bolzen (q) mit 2
Splinten (r) sichern.

Problembeseitigung
Stiatzholme und Unterwagenkreuz lassen sich nicht verbolzen?

P 4 Montagemittel (b) in 4 Anh&ngelaschen (a) einhangen.

P Unterwagenkreuz entlasten: Unterwagen-Turmstiick etwas nach oben ziehen, bis die
Bohrungen flr die Bolzen fluchten.

» 4 Stutzholme (j) und Unterwagenkreuz (o) mit 4 Bolzen (q) verbinden. Jeden Bolzen (¢) mit 2
Splinten (r) sichern.

c WARNUNG
Unsachgemafie Montage des Unterwagens kann zu Unfallen fuhren!
» Senkrechte Stellung und waagerechte Lage der Oberflache prufen (siehe: Fig. 112, Seite 170) .

UNWAGENO032

Fig. 112: Senkrechte Stellung und waagerechte Lage priifen
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Betriebsanleitung Montage

Kranbasis montieren

P Senkrechte Stellung des Unterwagen-Turmstiicks an jedem Eckstiel prifen.
» Waagerechte Lage der Oberflache prafen.

5L

5
-

UNWAGEN179

Fig. 113: Unterwagen-Turmstiick verklemmen
(u) Schraube {(v) Mutter

» Unterwagen-Turmstuck mit Schrauben verklemmen: Jeden Eckstiel des Turmstiicks mittig mit
zwei gegenlberliegenden Schrauben (u) fixieren (Schrauben handfest anziehen - max.
200 Nm). Jede Schraube (u) mit Mutter (v) kontern.

Leitungsumlenkung und Umlenk-Gliederkette montieren

® Hinweis

P Leitungsumlenkung und Umlenk-Gliederkette fiir kurvenfahrbaren Einsatz des Unterwagens
verwenden.
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(3)

(h) 1__4,%

5’/’”

UNWAGEMN045

Fig. 114: Montage der Leitungsumlenkung

(a) Unterwagen-Turmstick (f)

(b) Leitungsumlenkung (9)

(c) Umlenk-Gliederkette (fur elektrische (h)
Leitung)

(d) Oberkante, Schiene (i)

(e) Winkel

Scheibe
Schraube
Mutter

Sicherungsscheibe

» Leitungsumienkung (b) mit zwei Winkeln (e) am Unterwagen-Turmstick (a) mit sechs
Schrauben (g) befestigen. Jede Schraube (g) mit Scheibe (f), Sicherungsscheibe (i) und

Mutter (h) sichern. (1)

Der Abstand zwischen Umlenk-Gliederkette (c) und Oberkante Schiene (d) muss 10 mm betragen.

» Umlenk-Gliederkette (c) und Leitungsumlenkung (b) mit sechs Schrauben (g) verbinden. Jede
Schraube (g) mit Scheibe (f), Sicherungsscheibe (i) und Mutter (h) sichern. (2)

Elektrische Verbindung des Unterwagens herstellen

WARNUNG

Das unsachgemafe Verlegen der elektrischen Leitung kann zu Unfallen fahren!

» Lange der elektrischen Leitung auf der Leitungstrommel prufen.

P Elektrische Leitungen entsprechend dem Stromlaufplan verlegen und anschlief3en.

P Nur schadenfreie elektrische Leitungen verwenden.

172
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Betriebsanleitun

g Montage

Fig
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Kranbasis montieren

UNWAGENO046

. 115: Elektrische Installation des fahrbaren Unterwagens
Fahrendschalter (f) Motor der Leitungstrommel
Motor 1 (g) Leitungstrommel
Motor 2 (h) Bremse 1
Leitungsfuhrung (i) Bremse?2
Schaltschrank S3

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzung erfillt ist:

a

>

Die Lange der elektrischen Leitung entspricht der Fahrstrecke inklusive der Lange der Sicher-
heitswindungen auf der Leitungstrommel (g) zuziglich dem Abstand zum Baustromverteiler.

Flexible Leitungen fur Motor 1 (b), Motor 2 (¢), Bremse 1 (h), Bremse 2 (i) und Fahren-
dschalter (a) in den zugehérigen Leitungsfuhrungen (d) der Tragholme zu dem Schaltschrank
S3 (e) entsprechend dem Stromlaufplan verlegen und anschliefen. Weitere Informationen
siehe: Anhang ,Stromlaufplan fur Schaltschrank S3".

Leitung fur den Schutzschalter der Leitungstrommel (g) an die Klemmen 11 und 12 des Schalt-
schranks S3 (e) anschliel3en.

Elektrische Leitung durch die Stopfbuchse und die Hohlwelle an die Schleifringe heranfiihren
und die einzelnen Adern mit den Schleifringen verbinden. Weitere Informationen tber die
Leitungstrommel siehe: Zubehdr,

Fahrendschalter nach Mal} B entsprechend der Fahrendschalterschiene einstellen. | (siehe:
Tab. 95, Seite 152) | (siehe: Fig. 88, Seite 152)

Elektrische Leitung in Gleiskurven verlegen

FAHR

GE
A Quetschgefahr zwischen Unterwagen und Boden!

>
>

Fahrbereich niemals wahrend des Kranbetriebs betreten.

Sicherstellen, dass sich keine Personen im Fahrbereich aufhalten.

220 EC-B 12/ 55471
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A WARNUNG
Das unsachgemalle Verlegen der elektrischen Leitung kann zu Unfallen fuhren!
P Lange der elektrischen Leitung auf der Leitungstrommel prifen.
P Elektrische Leitungen vom Baustromverteiler zum Umlenktrichter unter der Schiene verlegen.
» Umlenktrichter und Umleitungskloétze zum hindernisfreien Befahren der Fahrbahn verlegen.

P Nur schadenfreie elektrische Leitungen verwenden.

() (h) (d) (e)
I". \'. /[ |

\
!—\.-]—4_—..,.\ .”::3‘:; « N

£
E (a)
UNWAGENO16 =

Fig. 116: Verlegen der elektrischen Leitung in Gleiskurven

(a) Leitungstrommel (e) Umlenk-Gliederkette
(b) Leitungsfihrung oder Spulvorrichtung (f) Umlenktrichter

(c) Baustromverteiler (g) Umleitungsklotz

(d) Leitung (h) Oberkante Schiene

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfilllt sind:

O Umlenktrichter (f) ist montiert.

O Umleitungsklotze (g) sind in ausreichender Menge in Richtung Kurveninnenseite verschoben
und montiert.

QO Abstand zwischen Umlenk-Gliederkette (e) und Oberkante Schiene (h) betragt 10 mm.

Q Lange der elektrischen Leitung entspricht der Fahrstrecke inklusive der Lange der Sicherheits-
windungen auf der Leitungstrommel (g) zuztiglich dem Abstand zum Baustromverteiler.
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» Leitung (d) der Leitungstrommel (a) in die Leitungsfuhrung oder. Spulvorrichtung (b), Umlen

k-

Gliederkette (e) und Umlenktrichter (f) einfadeln und unter der Schiene (h) zum Baustromver-

teiler (c) verlegen.

P Elektrische Leitung durch die Stopfbuchse und die Hohlwelle an die Schleifringe heranflhre
und die einzelnen Adern mit den Schleifringen verbinden.

Weitere Informationen tUber die Leitungstrommel siehe: Zubehor.

6.3.2 Unterwagen 21 HC 290 / 256 HC Standard stationar

n

ACHTUNG
Beim Abklettern wird die Kranhohe verringert!
Der Ausleger kann mit Bauwerken oder Hindernissen kollidieren.

P Kletterseite um 90° versetzt zur Geb&udewand ausrichten.
P Ausleger beim Abklettern parallel zur Gebaudewand stellen.

P Freien Raum unter dem Ausleger sicherstellen.

Sicherstellen, dass die Voraussetzungen fur den Einsatz des Krans auf dem stationaren Unter-
wagen erfullt sind. (Weitere Informationen siehe: 5 Kraneinsatz vorbereiten, Seite 95)

Aufbau Unterwagen stationar

H1

Fig. 117: Station&rer Standard-Unterwagen (Ansicht von der Seite)

(a) Statzholm (d) Fundamentplatte
Fortsetzung der Bildlegende siehe nédchste Seite

UNWAGEN184
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(b) Unterwagen-Turmstiick

(e) Fundamentplatte massiv

(c) Podest (optional)

_J— F <, - : - ) o
\\ \ //
N //" (f) (g) /'/
/{\' Y.
\\ A 7
h) i
A il \
1) | ﬂ ' (h)
o < — | ;
' | / E
= .
7/ N\
(k) ot P
/ () Ol
\ y (a) -
o/. / \o
. z
=2
Fig. 118: Stationdrer Standard-Unterwagen (Ansicht von oben)
(f) Tragholm kurz, chne Leitungstrommel- (i) Tragholm lang
Anschluss
(g) Randtrager schmal (k) Ankerschuh
(h) Randtrager breit () Kletterseite des Krans
(i) Tragholm kurz, mit Leitungstrommel-
Anschluss
MaB  |Benennung
A I6,00 m Spurweite
B 6,61 m maximale Breite Unterwagenkreuz
Cc 6,84 m maximale Breite mit Ankerschuhen
G 12m ‘Minimale Breite und Lange der Aussparung der Fundamentplatte massiv (e).
H  41m | Hohe
Minimaler Abstand von Oberflachen der Fundamentplatten (d) bis zum geeb-
H,  02m neten Boden.
Minimale Tiefe der Aussparung der Fundamentplatte massiv (e).
Tab. 98: Mafie des Unterwagens, stationar
Benennung Gewicht
Unterwagen komplett 21 HC 290 UC-0600 ca. 8,72t
Unterwagen mit Unterwagen-Turmstuck ca. 8,20t
Ankerschuhe (4x 0,12 t) ‘ca. 0,52t
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' Benennung 2 Gewic-r-!.t- {

- ___Uh.terWaQ;r_w-Turmstm:k “ ca. 2,éOt ]

Tab. 99: Gewichte des Unterwagens 21 HC 290 UC-0600, stationér

lBenennung_ i o _ | Gewicht |

‘ﬁﬁferwagen verstirkt komplett 21 HC 290 UC-0600r ca. 9,40 t |
Unterwagen mit Unterwagen-Turmstick - ca. 8,90 t ﬂ
Ankerschuhe (4x 0,12 t) | ca. 0,52 t
Unterwagen-Turmstiick - ca. 300t

Tab. 100: Gewichte des Unterwagens verstarkt 21 HC 290 UC-0600r, station&dr

Fundamentplatten und Ankerschuhe montieren

@ Hinweis
» Bohrungen am Unterwagen zum Verspannen der Ankerschuhe fir den Einsatz des Unterwa-
gens wahlen (siehe: Fig. 120, Seite 178) .

| ]
_:_\\
E
(b)
<
b 3
2

Fig. 118: Ankerschuhe auf Fundamentplatten
(a) Ankerschuh (b) Fundamentplatte

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfullt sind:

Bodenbelastbarkeit ist ausreichend.

Fundamentplatten (b) sind fachgerecht, entsprechend den Eckkraften und Bodenverhaltnissen,
ausgefuhrt. (Weitere Informationen siehe: 4 Statische Daten, Seite 93)

Oberflache der Fundamentplatte ist waagerecht.

Oberflachen der Fundamentplatten sind auf einer Ebene.

Alle Mal3e sind eingehalten (siehe: Tab. 98, Seite 176) .

Vor der Montage wurden samtliche Schraub- und Bolzenverbindungen ausreichend geschmiert.

Ankerschuhe (a) nach Maf A auf die Fundamentplatten (b) stellen. (siehe: Tab. 98, Seite 176)

vV oooo OO
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Unterwagen montieren
Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erflllt sind:

O Die Bohrungen am Unterwagen zum Verspannen der Ankerschuhe sind gewahlt (Weitere Infor-
mationen siehe: Bohrungen zum Verspannen der Ankerschuhe wahlen, Seite 178) .

Bohrungen zum Verspannen der Ankerschuhe wahlen

| =z
i 8
:
i E]
Fig. 120: Bohrungen an den Tragholmen des Unterwagens
(a) Tragholm kurz, chne Leitungstrommel- (d) Bohrungen zum Verspannen der Anker-
Anschluss schuhe mit Abstand A =6,0 m
(b) Tragholm lang (e) Kletterseite des Krans
(c) Tragholm kurz, mit Leitungstrommel-
Anschluss
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Kranbasis montieren

Langen Tragholm montieren

UNWAGEN186

Fig. 121: Langen Tragholm montieren
(@) Ankerschuh (b) Tragholm lang
» Langen Tragholm (b) auf zwei Ankerschuhe (a) absetzen. (1)

UNWAGEN187

Fig. 122: Tragholm verspannen

(c) Schraube (d) Mutter

P Langen Tragholm und zwei Ankerschuhe mit acht Schrauben (c) verspannen. (3)
P Jede Schraube (c) mit Mutter (d) kontern. (3)

copynght @ Liebherr-Werk Biberach GmbH
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Kranbasis montieren

Kurze Tragholme montieren

3
%
Fig. 123: Kurze Tragholme montieren
(a) Ankerschuh (e) Bolzen
(b) Tragholm lang (f) Splint
(c) Tragholm kurz, chne Leitungstrommel- (g) Leitungstrommel-Anschluss
Anschluss
(d) Tragholm kurz, mit Leitungstrommel-
Anschluss
P Tragholm (c) und Tragholm (d) auf zwei Ankerschuhe (a) absetzen. (1)
P Langen Tragholm und die kurzen Tragholme mit vier Bolzen (e) verbinden. Jeden Bolzen mit
zwei Splinten (f) sichern. (2)
>
g
Fig. 124: Tragholme verspannen

(h) Schraube (i) Mutter
P Kurze Tragholme und zwei Ankerschuhe mit acht Schraube (h) verspannen. (3)
P Jede Schraube (h) mit Mutter (i) kontern. (4)

180
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Kranbasis montieren

Randtrager montieren

P Randtrager montieren. (Weitere Informationen siehe: Randtrager montieren, Seite 161)

UNWAGEN180

Fig. 125: Randtrager in montiertem Zustand
(a) Randtrager breit (b) Randtrager schmal

Waagerechte Stellung des Unterwagens priifen

UNWAGEN210

Fig. 126: Waagerechte Stellung des Unterwagens priifen

Die waagerechte Abweichung des Unterwagens darf maximal 0,5 %. betragen.

Toleranz Messldnge maximale Abweichung

16,00m 13,0 mm
0,5 %o : - — = S
; 8,48 m 42 mm

Tab. 101: Beispiele fiir maximale Abweichung

P Stellung des Unterwagens prifen.

Problembeseitigung
Der Unterwagen steht nicht waagerecht?

P> Unterwagen an den Ankerschuhen mit Stahlplatten ganzflachig unterlegen.

Unterwagen-Turmstiick und Stiitzholme montieren

P Unterwagen-Turmstiick und Stutzholme montieren. (Weitere Informationen siehe: Unterwagen-
Turmstiick und Stiatzholme montieren, Seite 165)
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UNWAGEN191

Fig. 127: Unterwagen-Turmstiick und Stiitzholme in montiertem Zustand
(a) Unterwagen-Turmstick (b) Stutzholm

Problembeseitigung
Stutzholme und Unterwagenkreuz lassen sich nicht verbolzen?

» 4 Montagemittel in 4 Anhangelaschen einhéngen.

P Unterwagenkreuz entlasten: Unterwagen-Turmstiick etwas nach oben ziehen, bis die
Bohrungen fur die Bolzen fluchten.

P 4 Stitzholme und Unterwagenkreuz mit 4 Bolzen verbinden. Jeden Bolzen mit 2 Splinten
sichern.

Unterwagen gegen Verrutschen sichern

A WARNUNG
Unsachgemale Montage des Unterwagens kann zu Unfallen fGhren!
Unterwagen kann verrutschen.

P Jeden Ankerschuh an der Fundamentplatte verankern.

A 506 mm Lochabstand, Ankerschuh (a)
| B ‘600 mm - Lange, Ankerschuh (a)

IC ” 560 mm Breite, Ankerschuh (a)

:D “30 mm :E'Z!u_r_chmes??r_. Staﬁ_hEab (©)
|E |200 mm  Lange, Stahistab (c)

li‘laﬂ_ i Benennung 3 ey J

LBC/O1/2019-07-31/de

Tab. 102: Mal3e zum Verankern
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UNWAGENDS52

Fig. 128: Verankerung des Unterwagens

(a) Ankerschuh (c) Stahlstab
(b) Fundamentplatte (d) Tragholm

P Jeden Ankerschuh (a) mit zwei Stahistében (c) an der Fundamentplatte (b) gegen Verrutschen
sichern.

6.3.3 Zentralballast des Unterwagens auflegen

A WARNUNG
Gefahrdung der Standsicherheit durch falsche Auswahl und unsachgemafes Auflegen der Zentral-
ballast-Blécke!

P Ausfithrung, Kombination und Menge der Zentralballast-Blécke gemaf Kranausfuhrung und
Kraneinsatz wahlen. (Weitere Informationen siehe: 4 Statische Daten, Seite 93) (Weitere Infor-
mationen siehe: Zentralballast-Aufteilung, Seite 184)

P> Zentralballast-Blocke vor dem Auflegen wiegen.
P Zentralballast-Blocke in richtiger Reihenfolge auflegen.

Die Zentralballast-Angaben mussen von der Abteilung Statik beim Liebherr-Werk Biberach GmbH

gepriift bzw. angefordert werden:

— Bei jedem Sonder-Einsatz des Kranes mit grofierer Sonder-Hakenhohe.

— Bei Sonder-Ausristungen des Gegenauslegers (Hilfswinde oder Ahnliches), die Auswirkungen
auf das Gewicht der Kranteile haben kénnten.

— Bei Sonder-Ausriustungen des Auslegers (Vorrichtungen oder Ahnliches), die Auswirkungen auf
das Gewicht der Kranteile haben kénnten.

Hinweise zur Herstellung und Konstruktionszeichnungen der Zentralballast-Blécke befinden sich im
Anhang.
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Zentralballast-Aufteilung

Eckkraft / 2 = Radkraft fahrbar stationar

Al
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Tab. 103: 21 HC 290/ 256 HC / 290 HC Standard-Unterwagen mit 6,0 m Spurbreite
P -t (C) & [y - |
e\ ‘/ﬁ\T‘*v-f TN —7
o N ] BN A8
(d)/\'\t;—.‘_‘_:- =7 (@) / b= =4
\ EEY DS = (b) |
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D7 A > e =ENY

Fig. 130: Beispiel Zentralballast-Aufteilung

ODREHER274

(a) Schiene (c) Zentralballast-Block B, 2. und weitere
Lagen
(b) Zentralballast-Block A, 1. Lage (d) Zentralballast-Block C, oberste Lage
ZentralballastBlock | Gewicht)  |Zeichnungs-Nr. [identNr. b
A 6,940 t C 028.058 - 318.411 9544 477 01 |
B 14,845 t C 028.058 -318.412 9544 478 01
c 2,200t C 028.058 -318.413 9544 479 01

Tab. 104: Gewicht der Zentralballast-Blécke fir den Unterwagen

A) Bei den Zentralballast-Blécken gilt eine Gewichtstoleranz von 0 % bis +5 %.

18,28

Zentralballast [ t] | Anzahl Zentralballast-Blocke
13,88 2x A
2x A

+ 2xC

184
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Montage

~ Zentralballast [tl E}\nzahl Zentralballast-Blocke _J

Tab. 105: Zentralballast-Aufteilung

Zentralballast des Unterwagens auflegen

23,57
27,97
33,26
37,66

42,95

47,35
52,64
57,04
62,33
66,73
72,02
76,42
81,71
86,11
91,40

95,80

101,09

105,49

110,78

115,18

2% A + 2xB

I2xA + 2xB + 2xC
2xA  + 4xB

2><l;«_ + 4xB_ # 2%0
2xA  + 6xB

2xA  + 6xB  + 2xC
2xA  + 8xB

-2x;\ + SXIB + 2xC:,_
.2xA + 1UXB -

2xA  + 10xB + 2xC
2xA  + 12xB

2xA  + 12xB  + 2xC
2xA  + 14xB

2x A + 14xB + 2xC |
oxA  + 16xB |
2x A + 16xB + 2xC
2xA  + 18xB

i2xA + 18xB + 2xC |
2XxA + 20xB

2x A + 20xB + 2xC

Kranbasis montieren

P Erforderlichen Zentralballast je Ausfilhrung des Krans (Hakenhthe und Ausladung) wahlen.

(Weitere Informationen siehe: 4 Statische Daten, Seite 93)

» Erforderliche Anzahl der Ballastblécke auswahlen. (siehe: Tab. 105, Seite 184)

220 EC-B 12 /55471
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UNWAGEN180

Fig. 131: Montagepodeste hochklappen und Zentralballast-Blécke A (erste Lage) auflegen

(a) Montagepodest (c) Federstecker
(b) Griffbolzen (d) Zentralballast-Block A

» 8 Federstecker (c) und 8 Griffbolzen (b) ziehen und 4 Montagepodeste (a) hochklappen. (1)
P 8 Griffbolzen (b) stecken und mit und 8 Federsteckern (c) sichern. (1)

p Zwei Zentralballast-Blocke A (d) gegentiberliegend und mittig, so nah wie moéglich am Unter-
wagen-Turmsttick, auflegen. (2) - (3)
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UNWAGEN181

Fig. 132: Zentralballast-Blécke B (zweite Lage) auflegen

(e) Ballastblock B (g) Aussparung am Ballast-Block
() Uberstand am Ballast-Block

Auf den gegentberliegenden Seiten muss immer die gleiche Anzahl Ballastblocke liegen. Die
Anzahl aller Ballastblécke muss immer die erforderliche Gesamtmasse des Zentralballasts
ergeben.

A WARNUNG
Umsturzgefahr des Krans bei nicht korrekt aufgelegten Ballastblécken!
Nicht exakt aufeinander gelegte Ballastblécke kénnen verrutschen oder herunterfallen.

P Sicherstellen, dass Aussparung (g) und uberstehendes Blockteil (f) exakt ineinander liegen.

P> Zweite Lage: Zentralballast-Blécke B (e) gleichmalig gegenuberliegend verteilen und exakt
auflegen. (4) - (7)

copynght @ Liebherr-Werk Biberach GmbH

220 EC-B 12 / 55471 LIEBHERR 187



Montage

Betriebsanleitung

Kranbasis montieren

UNWAGEN182

Fig. 133: Zentralballast-Blécke B (dritte und weitere Lagen) auflegen

(h) Ballastblock B (i) Hohensicherungsgerat (mit Herstellerfrei-
gabe fur horizontale und vertikale Anwen-
dung)

WARNUNG

Absturzgefahr!

Um die Ballast-Blocke exakt positionieren zu kénnen, muss auf den Stapeln der Ballast-Blocke
gearbeitet werden.

P Bei Aufenthalt auf den Ballast-Blécken immer Sicherheitsgurt anlegen und am Unterwagen-
Turmstiick mit Hohensicherungsgerat (i) (mit Herstellerfreigabe fur horizontale und vertikale
Anwendung) sichern.

P> Dritte und weitere Lagen:Zentralballast-Blocke B (h) Lage fur Lage gleichméRig gegenuberlie-
gend verteilen und exakt auflegen. (8) - (11) ...
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UNWAGEN183

Fig. 134: Zentralballast Zentralballast-Blécke C (letzte Lage bei Bedarf) auflegen
(j) Ballastblock C

In der Grafik (siehe: Fig. 134, Seite 189) ist die maximale Zentralballast-Aufteilung (115,18 t 2x A +
20x B + 2x C) als Beispiel gezeigt.

Wenn erforderlich:
P Als letzte Lage:Zwei Zentralballast-Blocke C (j) gegenuberliegend auflegen. (12) - (13)

6.3.4 Aufstieg und Zusatzpodest des Unterwagens (Option)

21 HC 280 UCAa / Ident.-Nr.: 9693 748 01 / Zeichnungs-Nr.: C 028.091-319.000

Hinweis
@ Aufstieg und Zusatzpodest sind nicht serienmagig und nicht fur die fahrbare Ausfuhrung vorge-
sehen!

P Aufstieg nur bei stationédrer Ausfithrung verwenden.
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Fig. 135: Aufstieg und Zusatzpodest fiir den stationaren Unterwagen (am Beispiel 21 HC 290 /

256 HC)

(a) Zusatzpodest (d) Aufstieg mit Ruckenschutz

(b) Turmstiick (e) Leiter des Unterwagen-Turmsticks
(c) Unterwagen-Turmstick (f) Zentralballast

Aufstieg montieren

Der Aufstieg (auRer Zusatzpodest) muss am Boden komplett vormontiert werden. Bei der Vormon-
tage miissen die jeweiligen Montagemale und -varianten beachtet werden. Montagemafle und -
varianten fur den Aufstieg (MaR ,A", ,B" , MaR ,C" (siehe: Fig. 137, Seite 193) , Montagevarianten
,Halterung unten" (siehe: Fig. 138, Seite 194) , Montagevarianten ,Leitersprosse” (siehe:

Fig. 139, Seite 195) , Montagevarianten Aufstieg ,Einstiegsseite" (siehe: Fig. 141, Seite 197) )
(siehe: Tab. 106, Seite 192) .
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Betriebsanleitung Montage
Kranbasis montieren
/ I
1)
(2) s
() = (8x) M16x45
(f) = (18x) M 12 x 40
{s) = (4x) M12x 150
{(y) = (8x) M12x70
(ac) = (16x) M 12 x 60
(ad) = (2x) M 10 x 50
Fig. 136: Einzelteile fiir den Aufstieg
(a) Podest (far Varianten im Turm) {p) Gelénderrohr
(b) Blech {(q) Gelanderpfosten
(c) Mutter (r) Gelander, geschweiflt
(d) Sicherungsscheibe (s) Schraube M12 x 150 (4x)
(e) Scheibe (t) Blech
(f) Schraube M12 x 40 (18x) {u) Halterung
(g) Podest (v) Biech
(h) Podest (w) Befestigung
(i) Aufstiegsleiter mit Ruckenschutz (x) Befestigung
(J) Leitersprosse, versetzbar {y) Schraube M12 x 70 (8x)
(k) Klappsplint (z) Scheibe
() Schraube M16 x 45 (8x) (aa) Sicherungsscheibe
{(m) Scheibe (ab) Mutter
(n) Sicherungsscheibe (ac) Schraube M12 x 60 (16x)
(o) Mutter (ad) Schraube M10 x 50 (2x)
pyright © Liebh h GmbH
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Montage

Betriebsanleitung

Kranbasis montieren

EZu'.:‘»alzpodes{t im | MontagemaR t_l_nrn]

Leitersprossé Ein_stiegsééite Halte_arung : _.-‘
Turm A i B ‘ c Position unten |
| Unterwagen (6 m)
C 028.047-310.000
ja 175 220 95 1 2 ‘normal
o | Unterwagen (4,6 m) (Ballastierung Standard)
I
@ C 028.091-310.000
N ia 675 220 |295 |1 2 ‘normal
| O - o [ i | e L A | T e 1
| & ‘ Unterwagen (4,6 m) (Ballastierung Version 1)
e C 028.091-310.000
N a 475 220 495 1 2 normal
| Unterwagen (4,6 m) (Ballastierung Version 2)
C 028.091-310.000
ja 1225 220 744 1 2 normal
& ‘ Unterwagen (6 m)
ﬁ C 027.025-310.000
w It — - e -
Al ja 175 279 95 2 2 geklrzt
‘ % Unterwagen (4,6 m)
o C 040.001-310.000
= nein 535 699 217 3 3 gekurzt
3 | | |
9 | | |
i
i
g . Unterwagen (4,6 m)
S | C 026.066-310.000
o hein 526 510 267 3 4 gekirzt
~
© .
=z | | | | |
2 | Un?er:\vagen (6 m) verstirkt
2 C 028.077-311.000 ‘
| ™ = e - .
'S e 161 (316 89 |3 |2 ' normal
R
0
x 1
& | I | |

Tab. 106: Montagemal3e und Position der Variantenteile
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Betriebsanleitung Montage

Kranbasis montieren

Aufstiegsleiter und Podeste verbinden

UNWAGENOBG0

Fig. 137: Montagemafle ,A" und ,B"

(a) Aufstiegsleiter (g) Podest

(b) Podest (h) Schraube

(c) Schraube (i) Scheibe

(d) Scheibe (j) Sicherungsscheibe
(e) Sicherungsscheibe (k) Mutter

(f) Mutter

P Aufstiegsleiter (a) an Podest (b) befestigen: Aufstiegsleiter (a) und Podest (b) nach MaR ,B" mit
zwei Schrauben (c) verbinden. Jede Schraube (c) mit Scheibe (d), Sicherungsscheibe (e) und
Mutter (f) sichern. (siehe: Tab. 106, Seite 192) (1)

P Podest (b) an Podest (g) befestigen: Podest (b) und Podest (g) nach MaR ,A* mit vier
Schrauben (h) verbinden. Jede Schraube (h) mit vier Scheiben (i), Sicherungsscheibe (j) und
Mutter (k) sichern. (siehe: Tab. 106, Seite 192) (2)
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Montage

Betriebsanleitung

Kranbasis montieren

Halterung und Aufstiegsleiter verbinden

()

.

UNWAGEN0S3

Fig. 138: Montagevarianten ,Halterung unten” (Halterung - Aufstieg mit Ruckenschutz)

(a) Aufstiegsleiter
(b) Haiterung
(c) Halterung
(d) Schraube

{e) Scheibe
{f) Sicherungsscheibe
(g) Mutter

Wenn die Halterung nach Montagevariante ,normal* montiert wird:

P Aufstiegsleiter (@) und zwei Halterungen (b, ¢} nach Montagevariante ,normal* mit vier
Schrauben (d) verbinden. Jede Schraube (d) mit Scheibe (e), Sicherungsscheibe (f) und
Mutter (g) sichern. (sieche: Tab. 106, Seite 192) (1)

oder

Wenn die Halterung nach Montagevariante ,gekOrzt* montiert wird:
Aufstiegsleiter (a) und zwei Halterungen (b, ¢) je nach Montagevariante ,gekarzt* mit vier
Schrauben (d) verbinden. Jede Schraube (d) mit Scheibe (e), Sicherungsscheibe (f) und
Mutter (g) sichern. (siehe: Tab. 106, Seite 192) (2)
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Betriebsanleitung

Montage

Leitersprosse in Aufstieg anpassen

(a) Klappsplint

\ (a)
I\ /)]
- /
% L g @, | A
/\ -{0 —/."r
(d) ]
e ..M“"'»\.H__\_ \\\
\ (c)
Lo | [0 |
Fig. 139: Montagevarianten ,Leitersprosse"
(c) Aufstiegsleiter
(d) Podest

(b) Leitersprosse

Kranbasis montieren

P Leitersprosse (b) je nach Montagevariante ,Leitersprosse" in Position 1, 2 oder 3 am Podest (d)

einschieben.

P Leitersprosse (b) mit zwei Klappsplinten (a) sichern. (siehe: Tab. 106, Seite 192)

220 EC-B 12755471
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Montage Betriebsanleitung
Kranbasis montieren

Geldander montieren M

//ﬂ‘“_—'QQ \
7 )
r:/
— >
|
()
>
]
>
UNWAGEN0S5 L
Fig. 140: Geldnder montieren
(a) Gelander, geschweildt (e) Splint
(b) Gelanderbefestigung nach Liebherr-Norm  (f) Gelanderrohr
LN 266 )
(c) Gelénder, variabel (g) Gelanderanordnung bei kleinstem Mal} ,A*
(d) Gelanderpfosten (h) Geldnderanordnung bei groftem MaR ,A*
P Zwei geschweilte Gelander (a) am Aufstieg nach Liebherr-Norm LN 266 montieren und
sichern. (Weitere Informationen siehe: 6.2.7 Gelander montieren, Seite 140)
P Zwei variable Gelander (c) am Aufstieg nach Liebherr-Norm LN 266 montieren, anpassen und
sichern. (Weitere Informationen siehe: 6.2.7 Gelander montieren, Seite 140)
8
o
g
8
8
3
()
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Betriebsanleitung Montage

Kranbasis montieren

Einstiegsseite wihlen und Turmstiick anpassen

/ ?:\r\- T .J\ e \“gk

200 ||, 21 HC 290
120/ 132 HC 170 HC X —956 / 200 HC
i N

\

...
[ T

=8,
=

UNWAGEN062

Fig. 141: Montagevarianten Aufstieg ,Einstiegsseite”

P Einstiegsseite wahlen.

P An Einstiegsseite Gelanderrohre entfernen (bei 16 HC 175, 120 HC, 132 HC, 17 HC 200 und
170 HC). (siehe: Tab. 106, Seite 192)
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Montage

Betriebsanleitung

Kranbasis montieren

Aufstieg mit Unterwagen und Turmstiick verbinden

Aufstieg mit Turmstiick verbinden

J 3 —
.).z//'

JNWAGENOG6

Fig.

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

142: Aufstieg mit Turmstick verbinden

Aufstieg
Unterwagen
Turmstlck

Seile, Montagegerat
Blech

(f) Schraube

(g) Scheibe

(h) Querverband, Turmstick
(i) Sicherungsscheibe

(j) Mutter

P Seile, Montagegerat (d) an Aufstieg (a) befestigen und sichern.

P Aufstieg (a) heben und an Unterwagen (b) heranfahren.

P Aufstieg (a) in untersten Querverband (h) am Turmstiick (c) einhangen.

P Aufstieg (a) und Blech (e) mit vier Schrauben (f) verbinden. Jede Schraube (f) mit zwei
Scheiben (g), Sicherungsscheibe (i) und Mutter (j) sichern.
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Betriebsanleitung Montage

Kranbasis montieren

Aufstieg mit Randtrdger verbinden

UNWAGENO08E1

Fig. 143: Montagemaf3 ,C"

(k) Aufstieg (p) Blech

() Schraube (q) Befestigung am Randtrager (Rohr)

(m) Scheibe (r) Befestigung am Randtrager (Doppel-T-
Tréager)

(n) Sicherungsscheibe (s) Blech

(o) Mutter

So gehen Sie vor, wenn der Randtrager als Rohr ausgefiihrt ist:

P Aufstieg mit Randtrager (Rohr) verbinden: Aufstieg (k) am Randtrager nach Mafy ,C* mit
Blech (p) verbinden.

P Blech (p) und Aufstieg (k) mit zwei Schrauben (l) verbinden. Jede Schraube (I) mit zwei
Scheiben (m), Sicherungsscheibe (n) und Mutter (o) sichern.
So gehen Sie vor, wenn der Randtrager als Doppel-T-Triager ausgefiihrt ist:

P Aufstieg mit Randtrager (Doppel-T-Trager) verbinden: Aufstieg (k) am Randtrager nach Maflt ,C*
mit zwei Blechen (s) verbinden. (siehe: Tab. 106, Seite 192)

@ Hinweis
Bleche (s) sind gebogen!
P Klemmwirkung erhalten: Auf korrekte Einbaulage der Bleche (s) achten (siehe: Fig. 143,
Seite 199) .

P Jedes Blech (s) und Aufstieg (k) mit Schraube (l) verbinden. Jede Schraube (l) mit zwei
Scheiben (m), Sicherungsscheibe (n) und Mutter (o) sichern.
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Montage Betriebsanleitung

Kranbasis montieren

Leiterstiitze montieren

b
v
U
b
Y
B
b
b
b
v

'UNWAGEND6E8

Fig. 144: Leiterstitze montieren

(a) Zentralballast (f) Mutter

(b) Leiterstutze komplett. montiert (g) Sicherungsscheibe
(c) Befestigung (h) Scheibe

(d) Befestigung (i) Schraube

(e) Aufstiegsleiter
p Zwei Befestigungen (d) in Hohe des Zentralballasts (a) in Aufstiegsleiter (e) einhangen. (1)
P Befestigung (c) auf Zentralballast (a) auflegen.

P Befestigung (c) und zwei Befestigungen (d) mit vier Schrauben (i) verbinden. Jede Schraube (i)
mit zwei Scheiben (h), Sicherungsscheibe (g) und Mutter (f) sichern. (2)

Problembeseitigung
Lochbild von Befestigung (c) und Befestigungen (d) stimmen nicht tiberein?
Um eine stufenlose Verstellung zu gewahrleisten, wurden die Lochbilder versetzt gebohrt.

P Befestigung (c) umdrehen. (3)

Zusatzpodest montieren

Je nach Ausfiihrung des Turmsystems muss ein Zusatzpodest montiert werden. (siehe: Tab. 106,
Seite 192)
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Betriebsanleitung Montage

Kranbasis montieren

UNWAGENO0S7 L

Fig. 145: Zusatzpodest fir den stationdren Unterwagen montieren

(a) Aufstieg (f) Schraube

(b) Seil, Montagegerat (g) Scheibe

(c) Gelander, geschweildt (Zusatzpodest) (h) Mutter

(d) Gelander, geschweildt (Podest am Turm- (i) Sicherungsscheibe
stick)

(e) Zusatzpodest (i) Blech

P> Zwei geschweilite Gelander (c) am Zusatzpodest (e) nach Liebherr-Norm LN 266 montieren
und sichern. (Weitere Informationen siehe: 6.2.7 Gelander montieren, Seite 140)

A WARNUNG
Kippgefahr bei nicht verschraubtem Aufstieg!

Wenn Aufstieg nicht mit Turmstiick verschraubt ist:
P Aufstieg gegen Kippen sichern (festbinden).

P Aufstieg (a) gegen Kippen sichern (festbinden). (1)

P Geschweiltes Gelander (d) am Turmstick demontieren. (2)

P Schraubverbindungen am Blech (j) I6sen und Blech abnehmen.

P Seil, Montagegerat (b) am Zusatzpodest (e) befestigen und sichern.

P Zusatzpodest (e) anheben und in Podest am Turmstick einhangen. (3)
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Montage Betriebsanleitung
Kranbasis montieren

P Blech (j) wieder einsetzen und mit Aufstieg (a) und Zusatzpodest (e) mit zwei Schrauben (f) ™
verbinden. Jede Schraube (f) mit zwei Scheiben (g), Sicherungsscheibe (i) und Mutter (h)
sichern. (4)

» Aufstieg (a) und Zusatzpodest (e) mit zwei Schrauben (f) verbinden. Jede Schraube (f) mit zwei
Scheiben {g), Sicherungsscheibe (i) und Mutter (h) sichern.

6.3.5 Aufstieg und Zusatzpodest des Unterwagens

Ident.-Nr.: 9583 612 01 / Zeichnungs-Nr.: C 028.047-319.000
(Ident.-Nr.: 9547 997 01/ Zeichnungs-Nr.: C 026.066-319.000)

Hinweis
® Aufstieg und Zusatzpodest sind nicht serienmaBig und nicht fur die fahrbare Ausfihrung vorge-
sehen!

» Aufstieg nur bei stationérer Ausfihrung verwenden.

LBCM1/2019-07-31/do

D
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Betriebsanleitung Montage

Kranbasis montieren

~.
.";._.-}’:f | A\
| e — B— = ) — 2ol
i LS A A A A Pl L LA 7

UNWAGENO025
Fig. 146: Aufstieg und Zusatzpodest fur den stationaren Standard-Unterwagen

(a) Unterwagen-Turmstick (e) Balken verschiebbar

(b) Aufstieg mit Ruckenschutz (f) Sprosse ausklappbar

(c) Gelander (g) Leiter des Unterwagen-Turmsticks

(d) Zusatzpodest
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Montage Betriebsanleitung
Kranbasis montieren

Aufstieg montieren

/ (f) _— - (d)\ -__0___‘ ._' —r (q)
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UNWAGEN033
Fig. 147: Aufstieg ftir den stationdren Standard-Unterwagen montieren
(a) Splint (i) Schraube
(b) Bolzen (k) Randtrager schmal
(c) Sprosse ausklappbar () Halterung
(d) Aufstieg mit Rickenschutz (m) Aufhangung
(e) Halterung (n) Schraube
(f) Mutter (o) Eckstiel, Turmstick
(g) Sicherungsscheibe (p) Halterung
(h) Aufhangung (q) Gelander

(i) Schraube

Aufstieg montieren

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfullt sind:
Q Vier Sprossen (c) und der Aufstieg (d) sind mit je zwei Bolzen (b) verbunden. Jeder Bolzen (b)
ist mit je zwei Splinten (a) gesichert. (1)

P> Zwei Aufhdngungen (h) und die Halterungen (e) auf einer Ebene mit vier Schrauben (i) am
Aufstieg (d) befestigen. Jede Schraube (i) mit Sicherungsscheibe (g) und Mutter (f) sichern. (2)

» Aufstieg (d) am schmalen Randtrager (k) des Unterwagens mit Halterungen (1) und vier
Schrauben (j) befestigen. Jede Schraube (j) mit Sicherungsscheibe (g) und Mutter (f) sichern.
(3)

P> Zwei Aufhdngungen (m) und die Halterungen (p) auf einer Ebene mit Schrauben (n) am
Eckstiel (o) befestigen. Jede Schraube (n) mit Sicherungsscheibe (g) und Mutter (f) sichern. (4)
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Betriebsanleitung

Montage

Gelander montieren

Kranbasis montieren

P Die zwei Gelander (q) an den Aufhdngungen (m) am Eckstiel (o) mit Bolzen (b) verbinden.

Jeden Bolzen (b) mit zwei Splinten (a) sichern. (5)

» Die zwei Gelander (q) an den Aufhangungen (h) am Aufstieg (d) mit Bolzen (b) verbinden.

Jeden Bolzen (b) mit zwei Splinten (a) sichern. (6)

P Zwei Gelander (q) waagerecht ausrichten.

Uberzihlige Sprossen ausklappen

P Ausklappbare Sprossen (c) am Aufstieg (d), die sich (iberhalb des Zentralballastes befinden, an
einer Seite ausbolzen, ausklappen und gezogene Bolzen (b) wieder stecken. Jeden Bolzen (b)

mit zwei Splinten (a) sichern. (7)

Zusatzpodest montieren

WARNUNG

Unsachgemafe Montage des Zusatzpodestes kann zu Unfallen fGhren!

P Die verschraubten und verbolzten Teile des Zusatzpodestes sichern.

//’,‘ o)\
A I o
\_,) UNWAGEN023
Fig. 148: Zusatzpodest fir den stationédren Standard-Unterwagen montieren
(a) Zusatzpodest (g) Schraube
(b) Balken, verschiebbar (h) Schraube
(c) Scheibe (i) Scheibe
(d) Sicherungsscheibe (j) Halterung
(e) Mutter (k) Mutter
(f) Eckstiel des Unterwagen-Turmsticks (I) Sicherungsscheibe
copyright © Liebherr-Werk Biberach GmbH
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Montage Betriebsanleitung

Kranbasis montieren

P Zusatzpodest (a) und verschiebbaren Balken (b) mit Schrauben (g) verbinden. Jede
Schraube (g) mit zwei Scheiben (c), Sicherungsscheibe (d) und Mutter (e)sichern. (1)

» Montiertes Zusatzpodest und Halterungen (j) an zwei Eckstielen (f) mit Schrauben (h) befes-
tigen. Jede Schraube (h) mit zwei Scheiben (i), Sicherungsscheibe (I) und Mutter (k) sichern.

(2)
6.3.6 Grundturmstiick vormontieren 21 HC 290

Nachfolgend wird die Vormontage fur die Grundturmstacke 21 HC 290 mit Zeichnungs-Nr.
C 051.060-337.000 (Ident.-Nr.: 9004 7467) und Zeichnungs-Nr. C 051.060-338.000 (Ident.-Nr..
9004 7517) beschrieben.

Hinweis
® Far den Transport sind Podeste und Alu-Leitern nicht in Betriebsstellung montiert!
» Grundturmstlck vor der Turmmontage vormontieren.
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Betriebsanleitung Montage

Kranbasis montieren

Leiter und Podest vormontieren

(d)

[
—
=
00U21HCCO06

Fig. 149: Leiter vormontieren

(a) Ruckenschutz (f) Mutter
(b) Leiter (g) Scheibe
(c) Gewindestange (h) Hulse
(d) Scheibe (i) Lasche

(e) Sicherungsscheibe

> Rickenschutz (a) und Leiter (b) mit drei Gewindestangen (c¢) verbinden. Jede Gewinde-
stange (c) mit zwei Scheiben (d), zwei Scheiben (g), zwei Sicherungsscheiben (e) und zwei
Muttern (f) sichern (Anordnung Detail ,,Y*).

» Je nach Einbaulage der Leiter an erster oder dritter Sprosse zwei Laschen (i) an Leiter (b)
montieren: Laschen und Leiter mit Gewindestange (c) sichern. Gewindestange (c) mit zwei
Hulsen (h), zwei Scheiben (d), zwei Scheiben (g), zwei Sicherungsscheiben (e) und zwei
Muttern (f) sichern (Anordnung Detail ,,Z").

copynght @ Liebherr-Werk Biberach GmbH

220 EC-B 12/ 55471 LIEBHERR 207



Montage

Betriebsanleitung

Kranbasis montieren

00021hc010

Fig. 150: Podest und Leiter vormontieren

(j) Trittblech (q) Sicherungsscheibe
(k) Podest (r) Scheibe

() Mutter (s) Hulse

(m) Sicherungsscheibe (t) Leiter

(n) Scheibe (u) Gewindestange

(o) Schraube M12x30 (v) Scheibe

(p) Mutter (w) Blech

P Trittblech (j) und Podest (k) mit Schraube (o) verbinden. Schraube (o) mit Scheibe (n), Siche-
rungsscheibe (m) und Mutter (1) sichern.

P Leiter (t) und Blech (w) mit Gewindestange (u) verbinden. Gewindestange (u) mit zwei
Hulsen (s), Scheibe (r), Scheibe (v), zwei Sicherungsscheiben (q) und zwei Muttern (p) sichern.

208
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Betriebsanleitung Montage

Kranbasis montieren

Podeste und Leitern mit Grundturmstiick montieren

\

\

00021HCO09

Fig. 161: Podest und Leiter mit Grundturmstiick montieren

(a) Leiter (j) Scheibe

(b) Podest (k) Schraube M12x35
(c) Grundturmstiick () Rohr 90044890

(d) Schraube M16x45 (m) Hulse

(e) Scheibe (n) Gewindestange

(f) Sicherungsscheibe (o) Scheibe

(g) Mutter (p) Sicherungsscheibe
(h) Mutter (q) Mutter

(i) Sicherungsscheibe (r) Scheibe

P Podest (b) und Grundturmstiick (¢) mit acht Schrauben (k) verbinden. Jede Schraube (k) mit
zwei Scheiben (j), Sicherungsscheibe (i) und Mutter (h) sichern. (1)

P Leiter (a) und Podest (b) mit Gewindestange (n) verbinden. Gewindestange (n) mit zwei
Hulsen (m), Rohr (1), Scheibe (o), Scheibe (r), zwei Sicherungsscheiben (p) und zwei
Muttern (q) sichern. (2)

P Leiter (a) und Grundturmstiick (c) mit zwei Schrauben (d) verbinden. Jede Schraube (d) mit
zwei Scheiben (e), Sicherungsscheibe (f) und Mutter (g) sichern. (3)
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Montage Betriebsanleitung

Kranbasis montieren

(ab) “w 2

Fig. 152: Leiter mit Grundturmstiick montieren

(s) Grundturmstick (aa) Gewindestange

(t) Leiter (mit montiertem Rickenschutz) (ab) Scheibe ISO7089

(u) Podest (ac) Federstecker

(v) Rohr (ad) Halterung

(w) Hulse (ae) Schraube M16x45

(x) Mutter M12 (af) Scheibe

(y) Sicherungsscheibe (ag) Sicherungsscheibe

(z) Scheibe ISO7093 (ah) Mutter M16

P Leiter (t) in Grundturmsttick (s) einschieben. (4)

P Leiter (t) und Podest (u) mit Gewindestange (aa) verbinden. Gewindestange (aa) mit zwei
Hulsen (w), Rohr (v), Scheibe (z), Scheibe (ab), zwei Sicherungsscheiben (y) und zwei
Muttern (x) sichern.(5)

é VORSICHT

Herabfallende Leiter!

Quetschungen an Fingern und Fluen.

P Bei der Montage Leiter durch zweite Person sichern.

P Leiter (t) nach oben drlcken.

P Halterung (ad) und Grundturmsttck (s) mit zwei Schrauben (ae) verbinden. Jede Schraube (ae)
mit zwei Scheiben (af), Sicherungsscheibe (ag) und Mutter (ah) sichern.

P Leiter (t) ausrichten und mit zwei Federsteckern (ac) sichern. (6)

P \organg fur weitere Podeste und Leitern wiederholen.
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Betriebsanleitung Montage

A\

Kranbasis montieren

Absturzsicherung und Gelander montieren

WARNUNG
Nicht montierte Absturzsicherung!

Durch fehlende Absturzsicherungen kénnen Personen vom Turm stirzen. Schwerste Verletzungen
und Tod kénnen die Folge sein.

» Am Grundturmstick Absturzsicherungen montieren.

00021HCD12

Fig. 1563: Absturzsicherung und Gelander an Turmstick montieren

(a) Grundturmstick (f) Sicherungsscheibe
(b) Schraube M12x120 (g) Schraube M12x55
(c) Scheibe (h) Handlauf

(d) Absturzsicherung (i) Knieleiste

(e) Mutter

» Drei Absturzsicherungen (d) an Diagonalen von Grundturmstick (a) montieren (Montagehdhe:
ca 420 mm) . Jede Absturzsicherung (d) mit zwei Schrauben (b), zwei Scheiben (c) und
Mutter (e) sichern. (1)

» Handlauf (h) und Grundturmstiick (a) mit vier Schrauben (g) verbinden. Jede Schraube (g) mit
Sicherungsscheibe (f), Scheibe (c) und Mutter (e) sichern. (2)

» Knieleiste (i) und Grundturmstick (a) mit vier Schrauben (g) verbinden. Jede Schraube (g) mit
Sicherungsscheibe (f), Scheibe (c) und Mutter (e) sichern. (3)
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Montage Betriebsanleitung

Kranbasis montieren

Grundturmstiick anhdngen

00021HC014

Fig. 154: Grundturmstick anhéngen

(a) Grundturmstick {c) Montagemittel
(b) Traverse (d) Anhangelasche

» Grundturmstiick (a) horizontal verfahren: Montagemittel {(c) an vier Anhangelaschen {(d) mit
Schékel aulen am Turmstlck anh&ngen und sichern.

LBCA1/2019-07-31/de
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Betriebsanleitung Montage

Kranbasis montieren

Grundturmstiick aufrichten

00021HC013

Fig. 155: Grundturmstck aufrichten

{a) Grundturmstiack (b) Montagemittel

» Grundturmstick (a) aufrichten: Montagemittel (b) an Diagonale von Grundturmstuck (a)
anhangen und sichern.

6.3.7 Grundturmstiick vormontieren

Ident.-Nr.: 9694 377 01 / Zeichnungs-Nr.: C 028.096-337.000
Ident.-Nr.: 9000 1450 / Zeichnungs-Nr.: C 028.101-337.000
Ident.-Nr.: 9000 1720 / Zeichnungs-Nr.: C 028.101-338.000

Hinweis
@ Robotergeschweillte Grundturmstiicke sind mit Alu-Leitern ausgefthrt. FOr den Transport sind
Podeste und Alu-Leitern nicht in Betriebsstellung montiert!

» Grundturmstiick vor der Turmmontage vormontieren.
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Montage

Betriebsanleitung

Kranbasis montieren

Leiter vormontieren

Fig. 156: Leiter vormontieren

(a) Ruckenschutz
(b) Leiter

(c) Gewindestange
(d) Scheibe

(e) Sicherungsscheibe
(f) Mutter
(g) Scheibe

00256HC006

P Ruckenschutz (a) an Leiter (b) montieren: Rickenschutz und Leiter mit drei Gewinde-
stangen (c) sichern. Jede Gewindestangen (c) mit zwei Scheiben (d), zwei Scheiben (g), zwei
Sicherungsscheiben (e) und zwei Muttern (f) sichern (Anordnung Detail ,,Y* (siehe: Fig. 158,

Seite 214) ).

214
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Betriebsanleitung

Montage

Kranbasis montieren

Podeste und Leitern mit Grundturmstiick montieren

00256HC007

Fig. 157: Podeste und Leitern mit Grundturmsttick montieren

(a) Podest (g) Schraube

(b) Schraube (h) Scheibe

(c) Scheibe (i) Scheibe

(d) Sicherungsscheibe (j) Hulse

(e) Mutter (k) Sicherungsscheibe
(f) Leiter (mit montiertem Rickenschutz) () Mutter

» Podest (a) in Grundturmstiick einschieben und mit drei Schrauben (b) sichern. Jede
Schraube (b) mit zwei Scheiben (c), Sicherungsscheibe (d) und Mutter (e) sichern. (1)
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Montage

Betriebsanleitung

Kranbasis montieren

» Alle Gelander nach Liebherr-Norm LN 266 montieren. (Weitere Informationen siehe: M
6.2.7 Gelander montieren, Seite 140) (2)

P Leiter mit montiertem Rickenschutz (f) (Weitere Informationen siehe: Leiter vormontieren,
Seite 214) von oben in Grundturmstlck ablassen und in FOhrungen am Podest stecken. (3)

P Leiter am Podest mit zwei Schrauben (g) sichern. Jede Schraube (g) mit Hulse (j), zwei
Scheiben (h), Sicherungsscheibe (k) und Mutter (I) sichern (Anordnung Detail ,,Y* (siehe:
Fig. 157, Seite 215) ). (4)

P Leiter oben am Grundturmstiick mit zwei Schrauben (g) sichern. Jede Schraube (g) mit
Haolse (j), zwei Scheiben (h), Scheibe (i), Sicherungsscheibe (k) und Mutter (1) sichern (Anord-
nung Detail ,,Z* (siehe: Fig. 157, Seite 215) ). (5)

» Weitere Podeste und Leitern montieren. Vorgehensweise siehe Schritte (1) bis (5)

Absturzsicherung montieren

WARNUNG
Absturzgefahr durch nicht montierte Absturzsicherung! ~

Wenn ein Grundturmstick mit Alu-Leitern mit einem Turmstick ohne Alu-Leiter kombiniert wird:
» Am Turmsttck ohne Aluleiter eine Absturzsicherung montieren.

(b) (c)

L

()
@
00256HC005 /
Fig. 1568: Absturzsicherung am Turmstick montieren
(a) GrundturmstOck/Tumstuck (mit Aluieiter) {e) Schraube
{(b) Turmstick (ohne Aluleiter) (f) Leiste
(c) Absturzsicherung (g) Mutter 8
(d) Blech (h) Sicherungsscheibe §
> Blech (d) und zwei Leisten (f) mit vier Schrauben (e) an Diagonalen (siehe: Fig. 158, Seite 216) &
montieren (Montageh&he: ca 650 mm). Jede Schraube (e) mit Sicherungsscheibe (h) und 8
Mutter (g) sichern. 3
5
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Betriebsanleitung Montage

6.3.8

A\

_ Kranbasis montieren

Grundturmstiick auf den Unterwagen montieren

WARNUNG
UnsachgeméRe Montage des Grundturmstiicks kann zu Unfallen fihren!

P Grundturmstiick entsprechend der Ausfiihrung des Krans und den Angaben der Eckkraftta-
bellen wahlen.

P For die Montage des Grundturmstlcks entsprechendes Turmverbindungsmaterial verwenden.
» Grundturmstick senkrecht montieren.

P> Aufstiege des Unterwagens und Grundturmsticks zum hindernisfreien Aufsteigen anpassen.

ACHTUNG
Beim Abklettern wird die Kranhhe verringert!
Der Ausleger kann mit Bauwerken oder Hindernissen kollidieren.

P Kletterseite um 90° versetzt zur Geb&audewand ausrichten.
P Ausleger beim Abklettern parallel zur Gebaudewand stellen.
P Sicherstellen, dass der Raum unter dem Ausleger frei ist.

Turmverbindungsmaterial beachten. (Weitere Informationen siehe: 6.2 Grundlegende Hinweise zur
Montage, Seite 117)

Ausfihrung des Grundturmstiicks beachten. {Weitere Informationen siehe: 3 Technische Daten,
Seite 69)

Eckkrafttabellen beachten. (Weitere Informationen siehe: 4 Statische Daten, Seite 93)

Die Seile des Montagegerats miissen an den vier oberen Eckstielen des Grundturmstlcks einge-
hangt und gesichert werden (siehe: Fig. 159, Seite 218) .
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Montage

Betriebsanleitung

Kranbasis montieren

Fig. 159: Grundturmstick auf den Unterwagen montieren

(a) Unterwagen
(b) Grundturmstick
(c) oberer Eckstiel des Grundturmstiicks

M St \
\ / ] \
-V-H:;' (e
e
~
X
(e)

00256HC00]

(d) unterer Eckstiel des Grundturmstucks

(e) Kletterseite des Grundturmstiicks

P Seile des Montagegerats an den vier oberen Eckstielen des Grundturmstucks (c) anhangen und

sichern. (1)

P> Aufstiege des Unterwagens und Grundturmstticks zum hindernisfreien Aufsteigen mit Bertick-
sichtigung der Kletterseite des Turmes anpassen.

P Grundturmstick (b) auf den Unterwagen (a) setzen; dabei die Kletterseite des Grundturms-

tucks (e) berticksichtigen. (2)

Grundturmstiick mit der Kletterseite um 90° versetzt zur Gebaudewand aufsetzen.

P Eckstiele des Grundturmstiicks (d) mit dem Unterwagen verbinden, sichern und Schrauben mit
entsprechendem Anzugsdrehmoment anziehen. Turmverbindungsmaterial beachten. (Weitere
Informationen siehe: 6.2 Grundlegende Hinweise zur Montage, Seite 117) Informationsbro-
schure ,Hochfest vorgespannte (HV-) Schraubverbindungen an Liebherr-Turmdrehkranen®

beachten. (3)

vy

P Seile des Montagegerats aushangen.

Senkrechte Stellung der Eckstiele an jedem Eckstiel mit Wasserwaage priifen.
Waagerechte Lage der Oberflache mit Wasserwaage prifen.
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Betriebsanleitung Montage

6.3.9

A\

A\

Kranbasis montieren

Fundamentanker montieren

WARNUNG
Gefahrdung der Standsicherheit durch ungeeigneten Untergrund!

P Sicherstellen, dass der Baugrund der Belastung standhalt.
P Rechnerischen Nachweis vom Betreiber einholen.

» Vor dem Setzen des Fundaments, Bodenbelastbarkeit prifen. Fundamentbelastungen
beachten. (Weitere Informationen siehe: 4 Statische Daten, Seite 93)

WARNUNG

Gefahrdung der Standsicherheit durch unsachgemafe Herstellung des Fundaments!

Far Schaden, die auf unsachgeméfe Herstellung des Fundaments oder Nichtbeachtung der
Baugrundverhaltnisse zuriickzufihren sind, haftet der Betreiber.

» Fundament nach den Vorgaben von Liebherr herstellen.
P Fundamentbelastungen beachten. (Weitere Informationen siehe: 4 Statische Daten, Seite 93)

WARNUNG
Gefahrdung der Standsicherheit durch unsachgeméfie Montage des Fundamentanker-Satzes!

P Grundturmstick senkrecht montieren (maximale Schragstellung £2 %o ).

ACHTUNG

Kollisionsgefahr beim Abklettern!

Beim Abklettern wird die Kranhthe verringert. Der Ausleger kann mit Bauwerken oder Hinder-
nissen kollidieren.

P> Kietterseite um 90° versetzt zur Gebaudewand ausrichten.
P> Ausleger beim Abklettern parallel zur Gebaudewand stellen.
» Sicherstellen, dass der Raum unter dem Ausleger frei ist.

Statische Daten beachten. (Weitere Informationen siehe: 4 Statische Daten, Seite 93)

Angaben zum ,Kraneinsatz vorbereiten* beachten. (Weitere Informationen siehe: 5 Kraneinsatz
vorbereiten, Seite 95)

Krankomponenten beachten. (Weitere Informationen siehe: 2 Technische Beschreibung, Seite 33)
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Montage

Betriebsanleitung

Kranbasis montieren

Fundamentanker setzen

1980 mm

1980 mm

(3)

(2) =

FUANKERDEG

Fig. 160:; Einbaumalle des Fundamentankers fir das 21 HC 290 Turmsystem (21 HC 290 FAr als
Beispiel)

(1) Fundamentanker (4) Moglichkeit 1: Schraube M30x2002%)
(2) Fundamentgrube (5) Moglichkeit 2: GeruistfuR?®)
(3) Grundturmstick

Die Auswahl des erforderlichen Fundamentankers erfolgt in Abh&ngigkeit zum Turmaufbau
(Hakenhohe des Krans) und in Abhangigkeit zur Turmverbindung. Weitere Informationen siehe
auch ,Berechnungsmitteilung BM0008".

Zum Einsetzen der Fundamentanker ist ein Turmstiick oder Grundturmstiick erforderlich. Uber-
stand A und Einbautiefe B der Fundamentanker mussen eingehalten werden. MalRe A und B fir
Fundamentanker siehe Kapitel ,Technische Beschreibung “. (Weitere Informationen siehe: 2 Tech-
nische Beschreibung, Seite 33)

Die Kletterseite des Turmstiicks muss um 90° versetzt zur Gebaudewand stehen, damit der
Ausleger beim Abklettern parallel zur Geb&udewand steht.

25) nicht im Lieferumfang enthalten
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Betriebsanleitung Montage

A\

Kranbasis montieren

Fundamentanker mit Turmstiick verbinden

()

FUANKERODBT

Fig. 161: Fundamentanker und Turmstiick aufstellen

(1) Fundamentanker (4) Mutter
(2) Grundturmstick (5) Scheibe
(3) Schutzkappe (6) Schraube
Hinweis

» HV-Schraubverbindung beachten. (Weitere Informationen siehe: 6.2.1 Schraubverbindungen:
Montage und Anziehdrehmomente, Seite 117)

» Vier Fundamentanker (1) mit dem liegenden Grundturmstiick (2) verbinden, sichern und
Schrauben mit entsprechendem Anziehdrehmoment anziehen. Turmverbindungsmaterial
beachten. (Weitere Informationen siehe: 6.2 Grundlegende Hinweise zur Montage, Seite 117)

Turmstiick in Fundamentgrube einbetonieren

WARNUNG
Gefahrdung der Standsicherheit durch unsachgemaRe Montage des Fundamentanker-Satzes!

» Grundturmstiick senkrecht montieren (maximale Schragstellung +2 %o ).
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Montage Betriebsanleitung

Kranbasis montieren

o
—p |l
@) ==
| : 3 X
=9 (4) (3) %
¥ i
Fig. 162: Turmsttick anhdngen
(1) Grundturmstick (3) oberer Eckstiel des Grundturmstlcks
(2) Anschlagmittel (4) Kletterseite

» Anschlagmittel (2) an vier oberen Eckstielen (3) des Grundturmstiicks (1) anh&ngen und
sichern.

i

(6)

Fig. 163: Turmstick mit verschraubtem Fundamentanker-Satz in Fundamentgrube stellen

(5) Fundamentanker (7) Grundturmstiick
(6) Fundamentgrube und waagerechte (8) GerustfulR/Schraube
Abstitzflache

Grundturmstiick mit der Kletterseite um 90° versetzt zur Gebaudewand einsetzen.

» Grundturmstiick mit angeschraubtem Fundamentanker-Satz mittig und senkrecht in die
Fundamentgrube (6) auf die Abstitzflache stellen.

» Grundturmstick ausrichten. Dabei die MaRe A und B einhalten (siehe: Fig. 160, Seite 220) .
P Mit Gerustfut/Schrauben (8) das Grundturmstuick (7) senkrecht einstellen.

» Fundamentanker-Satz verkeilen, Bewehrungsstahl um die Fundamentanker legen.

P Anschlagmittel aushangen.
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Betriebsanleitung

Montage

A\

6.3.10

A\

A\

Kranbasis montieren

b Sgnkrechte Stellung der Eckstiele und waagerechte Lage der Oberflache des Grundturmstiicks
mit Wasserwaage an jedem Eckstiel nachpriifen.

FUANKEROSO

Fig. 164: Fundamentanker betonieren
(9) Fundamentgrube (10) Beton

» Fundamentgrube (9) mit Beton (10) ausgielen.

WARNUNG
Gefahrdung der Standsicherheit des Krans bei nicht ausgehartetem Beton!

P Vor der weiteren Montage des Krans den Beton vollstandig ausharten lassen.

» Beton ausharten lassen.

Fundamentanker montieren

WARNUNG
Gefahrdung der Standsicherheit durch ungeeigneten Untergrund!

P Sicherstellen, dass der Baugrund der Belastung stand halt.
» Rechnerischen Nachweis vom Betreiber einholen.

» Vor dem Setzen des Fundaments, Bodenbelastbarkeit priifen. Fundamentbelastungen
beachten. (Weitere Informationen siehe: 4 Statische Daten, Seite 93)

WARNUNG

UnsachgemaRe Herstellung des Fundaments gefahrdet die Standsicherheit des Krans!

Fur Schaden, die auf unsachgemane Herstellung des Fundamentes oder Nichtbeachtung der
Baugrundverhaltnisse zuruckzufthren sind, haftet der Betreiber.

» Fundament nach den Vorgaben von Liebherr herstellen.
» Fundamentbelastungen beachten. (Weitere Informationen siehe: 4 Statische Daten, Seite 93)
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Montage

Betriebsanleitung

Kranbasis montieren

A\

WARNUNG
UnsachgeméaRe Montage des Fundamentanker-Satzes kann zu Unféllen flhren!

» Grundturmstiick senkrecht montieren (maximale Schragstellung £2 %so).

ACHTUNG
Beim Abklettern wird die Kranhéhe verringert!
Der Ausleger kann mit Bauwerken oder Hindernissen kollidieren.

P Kletterseite um 90° versetzt zur Gebaudewand ausrichten.
» Ausleger beim Abklettern parallel zur Gebaudewand stellen.

P Sicherstellen, dass der Raum unter dem Ausleger frei ist.

Statische Daten beachten. (Weitere Informationen siehe: 4 Statische Daten, Seite 93)

Angaben zum ,Kraneinsatz vorbereiten" beachten. (Weitere Informationen siehe: 5 Kraneinsatz
vorbereiten, Seite 95)

Krankomponenten beachten. (Weitere Informationen siehe: 2 Technische Beschreibung, Seite 33)

Fundamentanker setzen

X

| 1980 mm |
£ o
E | @
@ f -
o i
o~ i
(\IF :

' FUANKERQOS

Fig. 165: Einbaumalle des Fundamentankers fiir das 21 HC 290/ 256 HC Turmsystem (256 HC
Standard-Fundamentanker als Beispiel)

(a) Fundamentanker (d) waagerechte Abstutzflache
(b) Schraube (e) Fundamentgrube
(c) Mutter (f)  Grundturmstiick

Die Auswahl des erforderlichen Fundamentankers erfolgt in Abh&ngigkeit zum Turmaufbau
(Hakenhohe des Krans) und in Abhangigkeit zur Turmverbindung. Weitere Informationen siehe
auch ,Berechnungsmitteilung BM0008".

Zum Einsetzen der Fundamentanker ist ein Turmstiick oder Grundturmstiick erforderlich. Uber-
stand A und Einbautiefe B der Fundamentanker miissen eingehalten werden. MaRe A und B fur
Fundamentanker siehe Kapitel ,Technische Beschreibung *. (Weitere Informationen siehe: 2 Tech-
nische Beschreibung, Seite 33)

Die Kletterseite des Turmstlcks muss um 90° versetzt zur Geb&udewand stehen, damit der
Ausleger beim Abklettern parallel zur Gebaudewand steht.
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Betriebsanleitung Montage

Kranbasis montieren

(2) R /,(0}\ J : N (p)

FUANKERO38

Fig. 166: Fundamentanker und Grundturmsttick aufstellen

(g) Fundamentanker (m) Schutzkappe
(h) Grundturmstiick (n) Kletterseite des Turmes
(i) Schraube (o) Seil des Montagegerats
(i) Scheibe (p) oberer Eckstiel des Grundturmstiicks
(k) Fundamentgrube und waagerechte (q) Schraube
Abstutzflache
() Mutter (r) Mutter
Infobroschirre ,Hochfest vorgespannte (HV-) Schraubverbindungen an Liebherr-Turmdrehkranen®
beachten.

» Vier Fundamentanker (g) mit dem liegenden Grundturmstiick (h) verbinden, sichern und
Schrauben mit entsprechendem Anzugsdrehmoment anziehen. Turmverbindungsmaterial
beachten. (Weitere Informationen siehe: 6.2 Grundlegende Hinweise zur Montage, Seite 117)
(1)

P Seile (0) des Montagegerats an vier oberen Eckstielen (p) des Grundturmstiicks (h) anhangen
und sichern. (2)

Grundturmstiick mit der Kletterseite um 90° versetzt zur Gebaudewand einsetzen.

» Grundturmstiick mit angeschraubtem Fundamentanker-Satz mittig und senkrecht in die
Fundamentgrube (e) auf die Abstutzflache stellen.

B Grundturmstiick ausrichten. Dabei die Mafe A und B einhalten (siehe: Fig. 165, Seite 224) . (3)

c WARNUNG
UnsachgeméRe Montage des Fundamentanker-Satzes kann zu Unféllen fuhren!

P Grundturmstiick senkrecht montieren (maximale Schragstellung £2 %s).

» Mit vier Schrauben (q) das verschraubte Grundturmstuck senkrecht einstellen. Jede
Schraube (q) mit zwei Muttern (r) kontern. (4)
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Montage

Betriebsanleitung

Kranbasis montieren

P Fundamentanker-Satz verkeilen, Bewehrungsstahl um
P Seile (0) des Montagegerats aushangen.

2

‘ 5

- e

Fig. 167: Einsatz des Fundamentankers prtifen

die Fundamentanker legen.

'\l.f

™

FUANKER028

(s) Wasserwaage (t) Eckstiel des Grundturmstlcks

P Senkrechte Stellung der Eckstiele (t) und waagerechte Lage der Oberflache des Grundturms-
ticks mit Wasserwaage (s) an jedem Eckstiel nachprifen. (5)

Fig. 168: Fundamentanker betonieren

FUANKEROCO3

(u) Fundamentgrube (v) Beton

» Fundamentgrube (u) mit Beton (v) ausgiefien. (6)

A WARNUNG
Umsturzgefahr des Krans bei nicht ausgehartetem Beton!

P Vor der weiteren Montage des Krans den Beton vollstandig aushérten lassen.

P Beton aushérten lassen. (7)
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Betriebsanleitung Montage

6.4

A\

A\

A\

Umfassungsrahmen und Turmaussteifungen montieren

Umfassungsrahmen und Turmaussteifungen
montieren

Umfassungsrahmen und Turmaussteifungen sind nicht im Lieferumfang des Krans enthalten und
missen bei Bedarf zusatzlich bestellt werden.

WARNUNG
Umsturzgefahr des Kranes!
UnsachgemaRe Montage der Umfassungsrahmen kann zu schweren Unféllen fGhren.

P Bei der Montage immer alle notwendigen und vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften
beachten.

P Vor der Montage alle statischen Angaben (Einspann, Abspannkrafte, Ballastierung des Kranes
usw.) beachten.

WARNUNG
Absturzgefahr bei Montagearbeiten!
UnsachgeméRe Montage der Umfassungsrahmen kann zu schweren Unféllen fihren.

» Bei allen Montagearbeiten am Umfassungsrahmen immer Sicherheitsgurt anlegen und sichern.

VORSICHT
Unfaligefahr durch falsch verwendete Turmaussteifungen!
KranfGhreraufzug und Turmaussteifungen kénnen kollidieren.

P Nur speziell abgestimmte Turmaussteifungen fir das Turmsytem 21 HC 290 (9004 8630/C
051.060-378.100) verwenden.

P Vor Inbetriebnahme des Aufzugs prifen, dass keine Teile der Turmaussteifungen in die Fahr-
bahn ragen.

P Vor Inbetriebnahme des Aufzugs prifen, ob alle Verbindungsschrauben in korrekter Position
eingebaut sind.

Ausfahrung des Krans beachten. (Weitere Informationen siehe: 2 Technische Beschreibung,
Seite 33)

Statische Daten beachten. (Weitere Informationen siehe: 4 Statische Daten, Seite 93)
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™
6.4.1 Komponenten
Umfassungsrahmen
'
(f) UMFASS001
Fig. 169: Komponenten Umfassungsrahmen 939171801 / C 051.001-374.000 (optional) for
21 HC 290/ 256 HC (24 HC 630 / 500 HC) Turm-System
(a) Umfassungsrahmen (i) Druckstick
(b) Druckschraube (i) Bolzen
(c) Schraube (k) Splint
(d) Druckstick (1) Schraubverbindung, hochfest (HV) - M
Anzugsdrehmoment: 1206 Nm
(e) Scheibe (m) Gliederkette(Variante mit Haltekette z.B.
bei Umfassungsrahmen 24 HC 630/ 500
HC Turm)
(f) Mutter (n) Karabinerhaken (Variante mit Haltekette
z.B. bei Umfassungsrahmen 24 HC 630 /
500 HC Turm)
(g) Mutter (o) Drucksttck (Variante mit Haltekette z.B.
bei Umfassungsrahmen 24 HC 630/ 500
HC Turm)
(h) Balken 8
?
- g
Turmaussteifungen (9554 394 01 / C 028.006-378.100) g
Je nach Lage des Umfassungsrahmens am Turm mussen eventuell Turmaussteifungen eingebaut §
werden.
(M
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Umfassungsrahmen und Turmaussteifungen montieren

Anzahl und Anordnung der Turmaussteifungen sind abhangig vom verwendeten Turm und Krantyp
(drehbarer Teil). Weitere Informationen zu Anzahl und Anordnung: Liebherr-Werk Biberach GmbH -
Abteilung Statik. (Weitere Informationen siehe: 6.4.5 Turmaussteifungen

(9554 394 01/ C 028.006-378.100) montieren, Seite 238)

Ny
@

ol

UMFASS010

Fig. 170: Komponenten Turmaussteifung 9554 394 01/ C 028.006-378.100 (optional)

(a) Schraube (f) Turmaussteifungen
(b) Mutter (g) Balken

(c) Scheibe (h) Balken

(d) Mutter (i) Schraube

(e) Sicherungsmutter

Turmaussteifungen (9004 8630 / C 051.060-378.100)

Je nach Lage des Umfassungsrahmens am Turm miissen eventuell Turmaussteifungen eingebaut
werden.

Anzahl und Anordnung der Turmaussteifungen sind abh&ngig vom verwendeten Turm und Krantyp
(drehbarer Teil). Weitere Informationen zu Anzahl und Anordnung: Liebherr-Werk Biberach GmbH -
Abteilung Statik. (Weitere Informationen siehe: 6.4.6 Turmaussteifungen

(9004 8630 / C 051.060-378.100) montieren, Seite 239)
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6.4.2

A\

(h)

A
A\
//,
( ;7
X.

Fig. 171: Komponenten Turmaussteifung 9004 8630 / C 051.060-378.100 (optional)

(a) Balken (f) Schraube M20x160
(b) Rohr (g) Scheibe

(c) Balken (h) Schraube M30x150
(d) Turmaussteifung (i) Mutter

(e) Mutter (i) Sicherungsmutter

Stellen Sie sicher, dass folgende Teile in ausreichender Menge (siehe nachfolgende Beschreibung)
vorhanden sind:

Q Anschlagseile/Tragbander (nicht im Lieferumfang enthalten)

O Schakel (nicht im Lieferumfang enthalten)

Q Greifzuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Umfassungsrahmen montieren

WARNUNG
Unfallgefahr bei rotierendem Umfassungsrahmen.

» Umfassungsrahmen mit Seilen fithren und Rotation verhindern.

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfullt sind:
O Die hochfeste (HV) Schraubverbindung ist korrekt montiert.
O Alle Druckstiicke sind korrekt montiert.
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Umfassungsrahmen und Turmaussteifungen montieren

UMFASS002

Fig. 172: Umfassungsrahmen in Montageposition fahren

(a) Umfassungsrahmen (e) Anhangepunkt
(b) Anhangepunkt (f) Seil oder Tragband
(c) Seil oder Tragband (g) Schakel

(d) Seil oder Tragband
B Seil (d) in der Mitte am Umfassungsrahmen (a) befestigen. (1)

» Zwei Seile (f) links und rechts an den Anhangepunkten (e) am Umfassungsrahmen (a) mit
Schakeln (g) einhangen. (2)

Seil (d) hangt frei und kann zum Einh&ngen am Greifzug (siehe: Fig. 173, Seite 232) sicher erreicht
werden.

Zwei Seile (f) hangen frei und kénnen zur Montage (siehe: Fig. 173, Seite 232) sicher erreicht
werden.

» Zwei Seile (c) links und rechts an den Anhangepunkten (b) am Umfassungsrahmen (a) mit
Schakeln (g) einhangen. (3)

» Umfassungsrahmen (a) mit Kran anheben und bis zur Montageposition anfahren. (4)
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UMFASS003

Fig. 173: Umfassungsrahmen an Turm heranziehen

(h) Greifzug (k) Umfassungsrahmen
(i) Seil oder Tragband (I) Seil oder Tragband
(i) Seil oder Tragband

P Greifzug (h) an Querbalken vormaontieren. (5)

A WARNUNG
Unfallgefahr durch nicht gerade herangezogenen Umfassungsrahmen (k)!
P Umfassungsrahmen (k) mit Seilen (1) fuhren. (6)
P Umfassungsrahmen (k) nicht verkanten.

Fangvorrichtung (z.B. Fanghaken; nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden, um das Seil (j)
sicher zu erreichen.

P Seil (j) mit Greifzug (h) verbinden und Umfassungsrahmen (k) mit Greifzug (h) an Turm heran-
ziehen. (7)
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Fig. 174: Umfassungsrahmen sichern

(m) Greifzug (t) Seil oder Tragband
(n) Schakel (u) Anhangepunkt

(o) Greifzug (v) Seil oder Tragband
(p) Seil oder Tragband (w) Greifzug

(q) Umfassungsrahmen (x) Schakel

(r) Druckschraube (y) Seil oder Tragband

(s) Druckstick

P Zwei Seile (p) Uber zwei Greifzuige (o) auf beiden Seiten mit dem Turm verbinden und
vorspannen. (8)

P Zwei Seile (v) an den Anhangepunkten (u) am Umfassungsrahmen (q) mit Schakeln (x)
einhangen. (9)

» Zwei Seile (v) Uber einen Schakel (n) mit einem Greifzug (m) und dem Turm verbinden. (10)

A WARNUNG
Unfallgefahr bei verklemmten Druckstucken!

P Alle Bewegungen einstellen und die Druckstlicke (s) und den Umfassungsrahmen (q) exakt
ausrichten.
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6.4.3

P Langsam ,Hub ab" fahren und den Umfassungsrahmen (q) in die Seilabspannung absetzen und
gleichzeitig den Umfassungsrahmen (q) mit den Greifzigen waagerecht ausrichten. (11)

Problembeseitigung

Umfassungsrahmen lasst sich nicht korrekt einfihren?

Drucksticke sitzen oben und unten nicht exakt in den Druckschrauben.
Umfassungsrahmen liegt nicht exakt, iber alle Druckstucke, am Turm an.

UMFASS008

Fig. 175: Unfallgefahr bei verklemmten Druckstlicken!

P Alle Bewegungen einstellen und die Druckstiicke und den Umfassungsrahmen exakt
ausrichten.

P Seile (y) zum Lasthaken entfernen. (12)
» Greifzug (w) I6sen und Seile entfernen. (13)

Balken montieren

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

0 Umfassungsrahmen hangt exakt und waagerecht in den Abspannseilen.
O Alle Druckschrauben sitzen exakt in den Druckstiicken.

O Alle Druckstiicke liegen exakt am Turm an.
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Umfassungsrahmen und Turmaussteifungen montieren

tHaHinn

UMFASS005

Fig. 176: Balken montieren

(a) Greifzug (f) Balken

{(b) Umfassungsrahmen (g) Seil oder Tragband
(c)} Splint (h) Seil oder Tragband
(d) Bolzen () Schékel

(e} AnhZngepunkt
P Seil (g) in der Mitte am Balken (f) befestigen. (1)
Seil (g) hangt frei und kann zum Einhangen am Greifzug (a) sicher erreicht werden.

» Zwei Seile (h) links und rechts an den Anhangepunkten (e) am Balken (f) mit Schikeln (i)
einhangen. (2)

» Balken (f) mit Kran anheben und bis zur Montageposition anfahren. (3)

Fangvorrichtung (z.B. Fanghaken; nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden, um das Seil (g)
sicher zu erreichen.

P Greifzug (a) an Querbalken vormontieren und Seil (g) mit Greifzug (a) verbinden. (4)

A WARNUNG
Quetschgefahr beim Einfuhren des Balkens.
P> Korperteile aus den Bereichen an Umfassungsrahmen und Turm heraushalten.

» Balken (f) mit Greifzug (a) und entsprechend ,Hub auf* oder ,Hub ab“ an Umfassungs-
rahmen {b) heranziehen. (5)

Wenn der Balken (f) am Umfassungsrahmen (b) ansteht:
» Zwei Splinte (c) und Bolzen (d) ziehen. {6)

» Balken (f), mit Hilfe des Greifzuges (a) und entsprechend ,Hub auf' oder ,Hub ab" exakt in
Umfassungsrahmen (b) einfahren. (7)
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6.4.4

() \/ o)
(0)

Fig. 177: Balken mit Umfassungsrahmen verbinden

UMFASS006

(i) Splint (o) Druckschraube

(k) Seil oder Tragband (p) Balken

() Greifzug (q) Umfassungsrahmen
(m) Seil oder Tragband (r) Bolzen

(n) Druckstick

P Balken (p) und Umfassungsrahmen (q) mit zwei Bolzen (r) verbolzen. Jeden Bolzen (r) mit
Splint (j) sichern. (8)

P Seil (k) zum Lasthaken entfernen. (9)

P Greifzug (1) I6sen und Seile entfernen. (10)

Umfassungsrahmen verspannen

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

O Umfassungsrahmen hangt exakt und waagerecht in den Abspannseilen.
U Balken liegt exakt in der Fiihrung des Umfassungsrahmens.

O Alle Druckschrauben sitzen exakt in den Drucksticken.

U Alle Druckstiicke liegen exakt am Turm an.
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Umfassungsrahmen und Turmaussteifungen montieren

(c)
UMFASS007

Fig. 178: Umfassungsrahmen verspannen

(a) Umfassungsrahmen (d) Druckschraube ,unten”
(b) Druckstuick (e) Mutter
(c) Greifzug (f) Druckschraube ,oben”

P Bei Problemen, wie nachfolgend beschrieben vorgehen.

Problembeseitigung
Umfassungsrahmen (a) ist nicht exakt waagerecht ausgerichtet?

» Umfassungsrahmen (a) Uber die Greifziige (c) waagerecht ausrichten.

Problembeseitigung
Druckschraube (d) und Druckschraube (f) sitzen nicht exakt in den Druckstucken (b)?

P Druckstlicke (b) bzw. Umfassungsrahmen (a) exakt ausrichten.

Problembeseitigung
Drucksticke (b) liegen nicht exakt am Turm an?

P Druckstiicke (b) bzw. Umfassungsrahmen (a) exakt ausrichten.

A WARNUNG
Unfallgefahr durch gel&ste Abspannseile

Werden die Greifztige fur die vertikale Abspannung fuir weitere Montagen benétigt, mussen die

Abspannseile durch entsprechende Seile oder Tragbander, vor dem Lésen der Greifziige, ersetzt
werden.

P Umfassungsrahmen nie ohne vertikale Abspannung einsetzen!

P Umfassungsrahmen (a) tber die Druckstiicke (b) mit der Druckschraube ,oben" (d) und der
Druckschraube ,unten” (f) gleichmagig (ringsum) verspannen. Die Druckschraube (d) und die
Druckschraube (f) mit Muttern (e) kontern.
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6.4.5 Turmaussteifungen (9554 394 01 / C 028.006-378.100) montieren

& VORSICHT
Unfallgefahr durch falsch verwendete Turmaussteifungen!
KranfUhreraufzug und Turmaussteifungen kénnen kollidieren.

P Turmaussteifungen (9554 394 01/ C 028.006-378.100) nicht in Kombination mit dem Kranfih-
reraufzug verwenden.

B Nur speziell abgestimmte Turmaussteifungen (9004 8630/ C 051.060-378.100) in Kombination
mit dem Kranfiihreraufzug verwenden.

Hinweis
@ Anzahl und Anordnung der Turmaussteifungen sind abhangig vom verwendeten Turm und Krantyp
(drehbarer Teil)!

P Weitere Informationen zu Anzahl und Anordnung: Liebherr-Werk Biberach GmbH - Abteilung
Statik.

" UMFASS009
Fig. 179: Turmaussteifungen montieren (C 028.006-378.100 als Beispiel gezeichnet)
(a) Schraube (d) Turmaussteifung
(b) Mutter (e) Balken
(c) Verschraubung (f) Balken
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6.4.6

Umfassungsrahmen und Turmaussteifungen montieren

» Balken (d) und Balken (f) in Turmstiick einsetzen, verschrauben und sichern.

» Turmaussteifungen (e) mit je zwei Schrauben (a) verspannen. Jede Schraube (a) mit zwei
Muttern (b) kontern.

Turmaussteifungen (9004 8630 / C 051.060-378.100) montieren

VORSICHT
Unfallgefahr durch falsch eingebaute Verbindungsschrauben an der Turmaussteifung!
Kranfthreraufzug und Verbindungsschrauben kénnen kollidieren.

P Verbindungsschrauben mit dem Schraubenkopf nach innen montieren.

Hinweis
Anzahl und Anordnung der Turmaussteifungen sind abhangig vom verwendeten Turm und Krantyp
(drehbarer Teil)!

P> Weitere Informationen zu Anzahl und Anordnung: Liebherr-Werk Biberach GmbH - Abteilung
Statik.

vl
(f) 180")

UMFASS013

Fig. 180: Turmaussteifungen montieren (C 051.060-378.100 als Beispiel gezeichnet)

(a) Balken (f) Schraube M30x150
(b) Balken (g) Mutter
(c) Verbindungsschraube M20x160 (h) Sicherungsmutter

Fortsetzung der Bildlegende siehe ndchste Seite
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®

(d) Scheibe (i) Mutter
(e) Rohr (j) Turmaussteifungen
P Balken (a) und Balken (b) in Turmsttck einsetzen und mit drei Verbindungsschrauben (¢)

verbinden. Jede Verbindungsschraube (c) mit zwei Scheiben (d), Rohr (e), Mutter (i) und Siche-
rungsmutter (h) sichern. (1)

P Jede Turmaussteifung (j) mit zwei Schrauben (f) verspannen. Jede Schraube (f) mit Mutter (g)
kontern. (2)

Hinweis
Fuhrungsschienen fur Kranfihreraufzug montieren.

P> Weitere Informationen siehe: Betriebsanleitung Kranflhreraufzug LiUP 200.

ARAARAAAARAARAANAANAN

3
Umfass014

Fig. 181: Turmaussteifung Stellschrauben ausrichten (C 051.060-378.100 als Beispiel gezeichnet)

(k) Turmaussteifung (m) Schraube M20x160
(I) Mutter (n) Fuhrungsschiene

» Abstand der Turmaussteifung (k) zur Fithrungsschiene (n) auf 145 *2 mm (MaR A) mit
Schraube (m) einstellen.

P Schraube (m) mit Mutter (I) kontern.
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6.5

A

6.5.1

Turm montieren ohne Klettereinrichtung

Turm montieren ohne Klettereinrichtung

WARNUNG

Gefahrdung der Standsicherheit!

Der Zentralballast oder die Ausfihrung des Fundaments sind abhéngig von Aufbauhdhe und
Ausfuhrung des Krans.

P Zentralballast/Fundament prifen.

Aufbauhthe und Ausfihrung des Kranes beachten. (Weitere Informationen siehe: 4 Statische
Daten, Seite 93) .

(Weitere Informationen siehe: 2 Technische Beschreibung, Seite 33)

Die Kombination kletterbarer und nicht-kletterbarer Turmstticke ist statisch zuldssig. Jedoch kann
die Kombination von kletterbaren und nicht-kletterbaren Turmsticken den Einsatz einer Kletterein-
richtung einschranken oder verhindern. Beachten Sie die korrekte Kombination und Anordnung der
Turmstiicke gemaR der Baustellenplanung.

Bei einigen Krantypen ist zum Klettern ein Kletterturmsttick notwendig. Wenn Sie zu einem
spateren Zeitpunkt den Einsatz einer Klettereinrichtung planen, bercksichtigen Sie beim Turm-
aufbau das Kletterturmstick.

Montagepodeste montieren

Ident.-Nr.: 90041615 / Zeichnungs-Nr.: C 064.004-965.0002°)
(Ident.-Nr.: 9698 253 01 / Zeichnungs-Nr.: C 064.002-965.000)27)

Montagepodeste vormontieren

Die Montagepodeste missen vor der Montage am Turmstuck an den Krantyp (EC-B oder EC-H/
HC-L) angepasst werden,

26) Ersatz fur 9698 253 01/ C 064.002-965.000.

27) Fur das Montagepodest 9698 253 01 / C 064.002-965.000 ist ein Nachristsatz 9004 1642 /
C 064.002-965.990 verfugbar.
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(a)

ﬂ/ (b)

v

» A1 d g
tw
i
EC-B EC-H, HC-L &
Fig. 182: Montagevarianten an verschiedenen Krantypen
(a) Rahmen (d) Scheibe
(b} Podest (e) Schraube

{c¢) Mutter

Wenn das Montagepodest an EC-B Kranen montiert wird:

P> Podest (b) und Rahmen (a) an den unteren Schraubenléchern mit 4 Schrauben (e) verbinden.
Jede Schraube (e) mit zwei Scheiben (d) und Mutter (c) sichern sowie mit zweiter Mutter (c)
kontern.

Wenn das Montagepodest an EC-H oder HC-L Kranen montiert wird:

» Podest (b) und Rahmen (a) an den oberen Schraubenléchern mit 4 Schrauben (e) verbinden.
Jede Schraube (e) mit zwei Scheiben (d) und Mutter (c) sichern sowie mit zweiter Mutter (c)
kontern.

Montagepodeste an Turmstiick montieren

A WARNUNG
Unsachgemaie Montage der Montagepodeste kann zu Unfallen fohren!

Wenn am Turm die Netzleitung verlegt ist:
» Montagepodeste nicht montieren.

Far die Montage ohne Klettereinrichtung sind zwei Montagepodeste erforderlich.

Montagepodeste zur Montage vorbereiten

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erflllt sind:

O An zwei Montagepedesten sind zehn geschweilte Gelander (a), {f), (g) nach Liebherr-Norm
LN 266 vormontiert und gesichert (Weitere Informationen siehe: 6.2.7 Gelander montieren,
Seite 140) .
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Montage

Fig.

(a)
(b)
(c)
(d)

(e)
(f)
(g)

(h)

Turm montieren ohne Klettereinrichtung

L
ODREHER2S7T

N

~
183: Montagepodest (Beispiel: vormontiert fir EC-B Kran) (neue und alte Ausfiihrung)
Gelander, geschweiflt (i) Abstandshalter (neue Ausfuihrung)
Montagemittel (i) Schraube DIN 561 und Mutter
Gelander, geschweil3t (k) Blech
Gelander, geschweifit (I) Griffbolzen und ein Federstecker (alte

Ausfuhrung)

Anschlagpunkt fur Montagemittel (m) Abstandshalter (alte Ausfuhrung)
Schraube DIN 561 und Mutter (n) Kette (alte Ausfuhrung)
Griffbolzen und zwei Federstecker (neue (o) Blech (alte Ausfuhrung)
Ausfuihrung)
Kette (neue Ausfiihrung) (p) Kettennotglied

P Sicherstellen, dass Blech (k) und Abstandshalter (i) mit Kette (h) sowie die Kettenenden mit
einem Kettennotglied (p) verbunden sind. (1)
oder

Sicherstellen, dass Blech (o) und Abstandshalter (m) mit Kette (n) sowie die Kettenenden mit
einem Kettennotglied (p) verbunden sind. (1)

P Montagemittel (b) an vier Anschlagpunkten (e) am Montagepodest anhangen und sichern. (2)
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Turm montieren ohne Klettereinrichtung

Montagepodeste (neue Ausfiihrung) an Turmstiick montieren

(AL TS N
H

ODREHERS25

Fig. 184: Montagepodest montieren (Beispiel: vormontiert ftir EC-B Kran)

(a) Montagepodest (c) Abstandshalter
(b) Griffbolzen (d) Federstecker

P Montagepodest (a) heben und an der Kletterseite mittig am horizontalen Verband des Grund-
turmsticks oder Turmsticks heranfahren. (1)

P Zwei Federstecker (d) und zwei Griffbolzen (b) ziehen sowie zwei Abstandshalter (c) heraus-
ziehen. (2)

» Montagepodest (a) in horizontalen Verband des Grundturmstiicks oder Turmsticks einfahren.

&)

ODREHERS26

Fig. 185: Montagepodest verspannen (Beispiel: vormontiert fir EC-B Kran)
(e) Abstandshalter (i) Schraube DIN 561
(f) Griffbolzen (j) Federstecker
(g) horizontaler Verband, Grundturmstiick (k) Mutter

oder Turmstick
(h) Mutter (I) Schraube DIN 561
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v

Zwei Abstandshalter (e) in Montagepodest einlegen. (4)

Montagepodest und Abstandshalter (e) mit zwei Griffbolzen (f) verbolzen. Jeden Griffbolzen f
mit zwei Federsteckern (j) sichern. (5)

v

» Horizontalen Verband (g) des Grundturmstticks und Montagepodests mit zwei Schrauben (i)
verspannen. Jede Schraube (i) mit Mutter (h) kontern. (6)

» Montagepodest mit zwei Schrauben (1) in waagerechter Position verspannen. Jede Schraube (1)
mit Mutter (k) kontern. (7)

Montagemittel aushéngen.

vy

Das zweite Montagepodest an der gegeniiberliegenden Seite des Grundturmstlcks oder Turm-
sticks einhangen und sichern. Weitere Vorgehensweise wie bei erstem Montagepodest. (1) bis

7

Montagepodeste (alte Ausfiihrung) an Turmstiick montieren

ODREHER299

L

Fig. 186: Montagepodest montieren (Beispiel: vormontiert fOr EC-B Kran)

(a) Montagepodest {¢} Abstandshalter
(b) Griffbolzen (d) Federstecker

» Montagepodest (a) heben und an der Kletterseite mittig am horizontalen Verband des Grund-
turmsticks oder Turmsticks heranfahren. (1)

> Zwei Federstecker (d) und zwei Griffbolzen (b) ziehen sowie zwei Abstandshalter (¢) heraus-
ziehen. (2)

» Montagepodest (a) in horizontalen Verband des Grundturmstlcks oder Turmsttcks einfahren,

3)

copyright © Liebher-Werk Biberach GmbH

220 EC-B 12/ 55471 LIEBHERR 245



Montage Betriebsanleitung

Turm montieren ohne Klettereinrichtung

(5

)
__—(f
(4) A :
: IC]

()
/

ODREHER2%98

Fig. 187. Montagepodest verspannen (Beispiel: vormontiert fir EC-B Kran)

(e) Abstandshalter (i) Schraube DIN 561
(f) Griffbolzen (j) Federstecker
(g) horizontaler Verband, Grundturmstick (k) Mutter
oder Turmstiick
(h) Mutter () Schraube DIN 561

P Zwei Abstandshalter (e) in Montagepodest einlegen. (4)

» Montagepodest und Abstandshalter (e) mit zwei Griffbolzen (f) verbolzen. Jeden Griffbolzen (f)
mit Federstecker (j) sichern. (5)

» Horizontalen Verband (g) des Grundturmstiicks und Montagepodests mit zwei Schrauben (i)
verspannen. Jede Schraube (i) mit Mutter (h) kontern. (6)

» Montagepodest mit zwei Schrauben (l) in waagerechter Position verspannen. Jede Schraube (1)
mit Mutter (k) kontern. (7)

v

Montagemittel aushangen.

» Das zweite Montagepodest an der gegentiberliegenden Seite des Grundturmstiicks oder Turm-
stiicks einhangen und sichern. Weitere Vorgehensweise wie bei erstem Montagepodest. (1) bis

(7)

6.5.2 Erstes Turmstiick montieren

ﬁ WARNUNG
Unsachgemalie Montage der Turmstlicke kann zu Unfallen fahren!

P> Turmstiicke entsprechend der Ausfuhrung des Krans und den Angaben der Eckkrafttabellen
auswahlen.

» Fir die Montage der Turmstucke entsprechendes Turmverbindungsmaterial verwenden.
P Turmsticke senkrecht montieren.

P Aufstiege zum hindernisfreien Aufsteigen anpassen.
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ACHTUNG
Beim Abklettern wird die Kranhdhe verringert!
Der Ausleger kann mit Bauwerken oder Hindernissen kollidieren.

» Kletterseite um 90° versetzt zur Geb&udewand ausrichten.
P Ausleger beim Abklettern parallel zur Geb&udewand stellen.
» Sicherstellen, dass der Raum unter dem Ausleger frei ist.

Turmverbindungsmaterial beachten. (Weitere Informationen siehe: 6.2 Grundlegende Hinweise zur
Montage, Seite 117)

Ausfahrung des Krans beachten. (Weitere Informationen siehe: 2 Technische Beschreibung,
Seite 33)

Aufbauhshe und Ausfiihrung des Kranes beachten. (Weitere Informationen siehe: 4 Statische
Daten, Seite 93)

Die Seile des Montagegerats miissen an den vier oberen Eckstielen des Grundturmsticks einge-
hangt und gesichert werden (siehe: Fig. 188, Seite 247) .

ODREHER134

Fig. 188: Anschlagpunkte der Turmstiicke

(a) Turmstock (c) Anschlagpunkte fur Turmsticke: 2,5 m/
414 m

(b) Seile, Montagegerat (d) Anschlagpunkte far Turmsttcke: 5,0 m/
6,85m/885m/10,0m/ 12,42 m

> Turmstick {a) am Anschlagpunkt {c) und Anschlagpunkt (d) an die Seile (b) des Montagegerats
anhangen und sichern. (1)

» Aufstiege der Turmstlicke zum hindernisfreien Aufsteigen mit Berlicksichtigung der Kletterseite
des Turmes anpassen.
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CDREHER300

Fig. 189: Turmsttick montieren

(e) Turmstick (i) Distanzhilse

(f) Mutter (i) Schraube

(g) Schutzkappe (k) Montagepodest

(h) Scheibe (I) Grundturmstick/Turmstuck
WARNUNG

Quetschgefahr beim Aufsetzen des Turmsticks!

P Nicht zwischen Turmstiick und Grundturmstiick oder zwischen zwei Turmstucke greifen.

» Turmstick (e) Uber das Grundturmstiick (I) (oder das Turmstick) heben. Turmstick (e) mit der
Kletterseite um 90° versetzt zur Gebaudewand aufsetzen. (2)

» Turmstiick (e) und Grundturmstiick (1) (oder Turmstick) an den vier Eckstielen mit Schrauben
verbinden, sichern und Schrauben mit entsprechendem Anzugsdrehmoment anziehen. Jede
Schraube mit zwei Scheiben (h), Distanzhulse (i) und Mutter (f) sichern. Turmverbindungsmate-
rial beachten. (Weitere Informationen siehe: 6.2 Grundlegende Hinweise zur Montage,

Seite 117) (3)

P Schutzkappe (g) aufsetzen.
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6.5.3

6.5.4

6.5.5

Turm montieren ohne Klettereinrichtung

ODREHER136

Fig. 190: Senkrechte Stellung des Turmstlicks prifen

(m) Eckstiel (o) Wasserwaage
(n) Seil

P> Senkrechte Stellung der Eckstiele (m) und waagerechte Lage der Oberflache des Grundturms-
ticks (oder des Turmstiicks) mit Wasserwaage (o) an jedem Eckstiel nachprifen. (4)

P Seile (n) des Montagegerats aushangen. (5)

Absturzsicherung montieren

WARNUNG
Absturzgefahr durch nicht montierte Absturzsicherung!

Wenn ein Grundturmstiick mit Alu-Leitern mit einem Turmstick ohne Alu-Leiter kombiniert wird:
P Am Turmstiick ohne Aluleiter eine Absturzsicherung montieren. (Weitere Informationen siehe:
Absturzsicherung montieren, Seite 216)

Montagepodeste demontieren

P Seile des Montagegerats an zwei Seilosen am Montagepodest anhangen und sichern.
P Schraube und Mutter zum Verspannen des Montagepodestes losen.
P> Zwei Federstecker und zwei Bolzen ziehen.

> Zweites Montagepodest ebenfalls in dieser Reihenfolge demontieren.

Montagepodeste am montierten Turmstiick montieren

P Montagepodeste am montierten Turmstiick montieren (Weitere Informationen siehe:
6.5.1 Montagepodeste montieren, Seite 241) .

Weitere Turmstiicke montieren

P> Weitere Turmstiicke montieren bis die Turmhohe fur entsprechende Hakenhohe des Krans
erreicht ist (Weitere Informationen siehe: 6.5.2 Erstes Turmstiick montieren, Seite 246) .

P Aufbauhodhe und Ausfiihrung des Kranes beachten (Weitere Informationen siehe: 4 Statische
Daten, Seite 93) .
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6.5.6

JAN

Netzleitung am Turm einhdngen

WARNUNG
Unsachgemale Montage der Netzleitung kann zu Unféllen fiihren!

P Die Netzleitung nur an der Kletterseite und nur auBerhalb des Turmes seitlich fachgerecht in
Abstanden von ca. 15 min Zugentlastungsschellen einhéngen und sichern.

P Die Netzleitung spannungsfrei und nicht eingequetscht am Turm einhangen.

00120HC002
Fig. 191: Netzleitung am Turm einhdngen

(a) Einsatzversion mit Unterwagen (j) Zugentlastungsschelle

(b) Kletterseite (k) Schraube

(c) Grundturmstick () Mutter

(d) Netzleitung (m) Einsatzversion mit Fundamentankern
(e) Zugentlastungsschelle (n) Sicherungsscheibe

(f) Mutter (o) Haltebugel

(g) Einsatzversion mit Fundamentkreuz (p) Scheibe

(h) Scheibe (q) Schraube

(i) Sicherungsscheibe (r) horizontaler Verband, Turmstick

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzung erfallt ist:
QO Der Haltebugel (o) und die Zugentlastungsschelle (j) sind mit zwei Schrauben (q) verschraubt.
Jede Schraube (q) ist mit Scheibe (p), Sicherungsscheibe (n) und Mutter (1) gesichert. (1)

» Haltebugel (o) am horizontalen Verband (r) des Turmstiicks an der Kletterseite (b) des Turmes
nicht mittig einhangen. (2)

250

copyright © Liebherr-Werk Biberach GmbH

IIEB“ERR 220 EC-B 12/ 55471

LBC/01/2019-07-31/de



LBC/01/2019-07-31/de

Betriebsanleitung Montage

Turm mentieren ohne Klettereinrichtung

> Netzleitung (d) spannungsfrei einfadeln. Die Zugentlastungsschelle (j) und Zugentlastungs-
schelle (e) mit vier Schrauben (k) verbinden. Jede Schraube (k) mit Scheibe (h), Sicherungs-
scheibe (i) und Mutter (f) sichern. {(3)

» Netzleitung (d) in Abstanden von ca. 15 m am Turm sowie am Turmstiick unter der Kugeldreh-
kranz-Auflage einhédngen und sichern.
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6.6 Turm montieren mit Klettereinrichtung a

A WARNUNG
Gefahrdung der Standsicherheit!

Der Zentralballast oder die Ausfiihrung des Fundaments sind abh&ngig von Aufbauhthe und
Ausfiihrung des Krans.

P Zentralballast/Fundament prifen.

& WARNUNG
Gefahrdung der Standsicherheit!

Die Position der Klettereinrichtung (oben cder unten) nach der Montage des Krans sowie die
Anzahl der zu montierenden Turmstlicke sind abhangig von Aufbauhthe und Ausfiihrung des
Krans.

» Anzahl der zu montierenden Turmstlicke profen.

Aufbauhshe und Ausfihrung des Kranes beachten. (Weitere Informationen siehe: 4 Statische
Daten, Seite 93)

Komponenten beachten. (Weitere Informationen siehe: 2 Technische Beschreibung, Seite 33)

6.6.1 Standard-Klettereinrichtung vormontieren

A WARNUNG
Umsturzgefahr der Standard-Klettereinrichtung!
» Standard-Klettereinrichtung nur auf ebenem und festem Untergrund vormontieren.

Die Standard-Klettereinrichtung fur das Turmsystem 21 HC 290 / 185 HC / 256 HC ist nur zum
Klettern des Krans mit 4,14 m langen Turmsticken vorgesehen. Das Fuhrungsstick mit der Zeich-
nungs-Nr. C 028.043 - 321.111 (Ident-Nr. 9544 300 01) dieser Standard-Klettereinrichtung ist ca.
8,4 mlang.

Stellen Sie sicher, dass samtliche Schraub- und Bolzenverbindungen vor der Montage geschmiert

wurden. 4D

Presse montieren

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfulit sind:

O Hydraulikanlage, Stutzschuh und Presse sind mit drei Bolzen verbolzt. Jeder Bolzen ist mit zwei
Federsteckern gesichert.

QO Transportwinkel und Stutzschuh sind mit acht Schrauben verschraubt. Jede Schraube ist mit
zwei Scheiben, Mutter und Sicherungsmutter gesichert.

Q Fohrungsstiick und Transportwinkel sind mit zwei Bolzen verbolzt. Jeder Bolzen ist mit zwei
Splinten gesichert.

LBC/01/2019-07-31/de
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00256HC008

Fig. 192: Presse vormontieren

(a) Presse (g) Schraube

(b) Transportwinkel (h) Scheibe

(c) Fuhrungsstick Il (i) Mutter

(d) Splint (j) Sicherungsmutter
(e) Bolzen (k) Stutzschuh

(f) Fuhrungsstiick |

P Presse (a) und Fuhrungsstick | (f) mit Bolzen (e) verbolzen. (1)
» Bolzen (e) mit zwei Splinten (d) sichern. (2)

P Transportwinkel (b) am Stitzschuh (k) der Presse entfernen. (3)

P Stutzschuh (k) und Fihrungsstck Il (c) mit acht Schrauben (g) verbinden. Jede Schraube (g)
mit zwei Scheiben (h), Mutter (i) und Sicherungsmutter (j) sichern. (4)

Klettereinrichtung vormontieren

A WARNUNG
Umsturzgefahr der Standard-Klettereinrichtung!

P Standard-Klettereinrichtung nur auf ebenem und festem Untergrund montieren.
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Fig. 193: Balken montieren

(a) Fuhrungsstick (g) Kantholz

(b) Vorderwand (h) Leiter mit Rickenschutz
(c) Kletterhydraulik (i) Fahrungsrolle

(d) Podest (j) Halterohr

(e) Laufschiene (k) Transportwinkel

(f) Anhangeklammer
P Drei Transportwinkel (k) entfernen. (1)
P Fuhrungsstick (a) mit Vorderwand (b) verbolzen und sichern. (2)

» Kletterhydraulik (Pumpe und Motor) (c), Presse mit Kletterschuh und Statzschuh mit dem
Fuhrungsstuck verbolzen und sichern. (3)
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Hinweis
P Zuerst alle unteren Podeste montieren und danach die oberen Podeste montieren.

P Podeste mit Gelandern vormontieren. Gelander nach Liebherr-Norm LN 266 montieren und
sichern. {(Weitere Informationen siehe: 6.2.7 Gelander montieren, Seite 140)

Podeste (d) einhangen, verschrauben und sichern. (4)

Laufschienen (e) verriegeln, verschrauben, mit Fihrungsstick (a)verbolzen und sichern. (5)
Laufschienen (e) einhangen und waagerecht einstellen. (6)

Anhéangeklammern (f) entfernen. (7)

Presse und Stutzschuh gegen Einschwenken sichern (z.B mit Kantholz (g)). (8)
Fohrungsrollen auf Leichtgéngigkeit prafen. (9)

Leiter (h) verschrauben und sichern. (10)

vVVvyVYyVvVyYVYYVYY

Zwei Halterohre (j) in Montageposition (nach auen) schieben und mit Griffbolzen sowie Feder-
stecker sichern. (11)

6.6.2 Kilettereinrichtung montieren

A WARNUNG
Unsachgemafie Montage der Klettereinrichtung kann zu Unfallen fGhren!

P Stutzschuh mit Hydraulikanlage und Presse komplett ausschwenken und am FGhrungsstick
gegen Einschwenken sichern.

copyright © Lisbherr-Werk Bibsrach GmbH

220 EC-B 12/ 55471 LIEBHERR 255



Montage

Betriebsanleitung

Turm montieren mit Klettereinrichtung

L

4
A
|
-.\:.i 2
¥

-

- -
Y@
—sesencons

<
N

Fig. 194: Klettereinrichtung montieren

(a) Grundturmstiick (c) Kletterseite des Krans
(b) Seile des Montagegerats (d) Klettereinrichtung

Stellen Sie sicher, dass die Hohe des montierten Turmes Uber dem Zentralballast oder Fundament-
anker-Satz grofer ist als die Lange des Fuhrungsstucks.

P Alle Verschraubungen der Leiter und des Podestes priifen, bei Bedarf nachziehen.

» Seile (b) des Montagegerates an jeder Ecke der Klettereinrichtung (d) anhangen und sichern.

(1)

Hinweis

P> Beim Absetzen der Klettereinrichtung die Kletterseite beachten.

» Klettereinrichtung (d) iber das Grundturmstiick (a) setzen und bis auf die Kranbasis ablassen.
(2)

P Kantholz abmontieren und Stitzschuh einschwenken. (3)

P Hebel der Presse abklappen. (4)
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6.7

A\

6.7.1

Drehbiihne mit Klappspitze montieren

Drehbiihne mit Klappspitze montieren

WARNUNG
Unfallgefahr durch unsachgeméfRe Montage der Drehbiihne!

» Sicherstellen, dass das Komplettgewicht der Drehbiihne die maximale Tragféhigkeit des Monta-
gegerats nicht Obersteigt. (Weitere Informationen siehe: 3.5 Montagegewichte und Montage-
héhen, Seite 90)

P For die Montage der Drehbiihne entsprechendes Turmverbindungsmaterial verwenden.
(Weitere Informationen siehe: 6.2 Grundlegende Hinweise zur Montage, Seite 117)

Hinweis

P Sicherstellen, dass der Elektroanschluss an der Drehkranzauflage fur die Klettereinrichtung
nach der Montage der Drehbiihne an der Kletterseite des Krans installiert ist.

Drehbiihne mit Klappspitze zur Montage vorbereiten

Nach dem Transport der Drehbiihne mit Kiappspitze im LKW beginnt die Vorbereitung zur Montage
mit ,Kabine in Betriebsstellung bringen“. (Weitere Informationen siehe: Kabine in Betriebsstellung
bringen, Seite 259)

Nach dem Transport der Drehbahne mit Klappspitze im Container sind folgende Schritte im
Voraus erforderlich:
— Podest mit Kabine an Drehblihne montieren

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erflit sind:
O Montagekette mit Tragfahigkeit 12000 kg und Lange mindestens 2 m liegt bereit.
Q Vier Schakel (Werte: hochfest mit Schraubbolzen gerade Form / 12000 kg) liegen bereit.
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Podest mit Kabine an Drehbiihne montieren

AV

(5]
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Fig. 195: Podest mit Kabine an Drehbtihne montieren

(1) Podest (5) Griffbolzen
(2) Drehbiihne (6) Klappstecker
(3) Mutter (7) Montagekette
{4) Schraube (8) Kabine

» Griffbolzen (5) und Klappstecker (6) an Drehblhne (2) ziehen.
» Kabine (8) Gber vier Schakel an Montagekette (7) anhangen.
» Podest (1) an Drehblhne (2) einh&ngen.
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Drehbiihne mit Klappspitze montieren

» Grifibolzen (5) an Drehbihne (2) stecken und mit Klappstecker (6) sichern.
P Podest (1) mit Schraube (4) und Mutter (3) waagrecht einstellen.

Kabine in Betriebsstellung bringen

0220ECB039

Fig. 196: Kabine in Betriebsstellung bringen

(1) Schraube (5) Mutter
{2) Scheibe (6) Kontermutter
(3) Scheibe (7) Kabine
(4) Sicherungsscheibe (8) Podest

P Sicherung fiir Kabine (7) ldsen: Schraubverbindung (Schraube (1), Scheibe (2), Scheibe (3),
Sicherungsscheibe (4), Mutter (5) und Kontermutter (6)) herausschrauben.

Zum Verschieben der Kabine (7) sind zwei Personen erforderlich.
P Kabine (7) bis zum Anschlag nach vorne schieben.

» Kabine sichern: Kabine (7) und Podest (8) mit Schraube (1) verschrauben. Schraube (1) mit
Scheibe {2), Scheibe (3), Sicherungsscheibe (4) und Mutter (5) sichern. Mutter {5) mit Konter-
mutter {6) sichern.
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Klappspitze aufrichten und mit Drehbiihne verbolzen

(2)

(3)
(1)

7 E

2PN/

A
QMY —
-
L)

0220ECB0S0

Fig. 197: Klappspitze aufrichten

(1) Schakel (3) Klappspitze
(2) Montagekette

» Klappspitze (3) Uber zwei Schakel (1) an Montagekette (2) anhangen.

» Klappspitze (3) langsam nach oben ziehen, bis Klappspitze (3) mit Drehbhne verbolzt werden
kann.
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Drehbihne mit Klappspitze montieren
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Fig. 198: Klappspitze mit Drehbiihne verbolzen

(4)
()
(6)
(7)
@)

Schraube (9) Mutter
Scheibe (10) Mutter
Sicherungsblech (11) Drehbihne
Bolzen (12) Klappspitze
Scheibe
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Hinweis m

Wenn ein Bolzen zuerst komplett eingeschlagen wird, kann die Klappspitze bei der Montage mit
der DrehbGhne verkanten!

Der zweite Bolzen kann dann nur sehr schwer eingeschlagen werden.

P Zuerst beide Bolzen nur halb einschlagen. Erst dann beide Bolzen komplett einschlagen und
sichern.

P Zwei Bolzen (7) und je ein Sicherungsblech (6) von Drehbuhne (11) l18sen.
P Klappspitze (12) und Drehblthne {11) mit zwei Bolzen (7) verbinden.

> Jeden Bolzen (7) mit Sicherungsblech (6), Schraube (4), Scheibe (5) , Scheibe (8), Mutter (9)
und Mutter (10) sichern.

Zugstangen fiir Abspannungen aufrichten

Betragt die Lange der Montagekette mindestens 2 m, die Zugstangen wie beschrieben aufrichten
und verbolzen.

Betragt die Lange der Montagekette weniger als 2 m, Zugstange (Ausleger-Abspannung) M
aufrichten und verbolzen. Zugstange (Gegenausleger-Abspannung) aufrichten und verbolzen.

LBC/01/2019-07-31/de
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Fig. 199: Zugstangen aufrichten
(1) Schékel (6) Bolzen
(2) Montagekette (7) Klappsplint
(3) Anh&ngelasche (8) Schakel
(4) Klappspitze (9) Distanzhilse
(5) Zugstange (Gegenausleger-Abspannung) (10) Zugstange (Ausleger-Abspannung)
copyright © Liebhem-Werk Biberach GmbH
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» Zwei Schakel (1) von Klappspitze (4) I6sen. Zugstange (5) (Gegenausleger-Abspannung) an
Anhangelasche (3) Uber zwei Schakel (1) an Montagekette (2) anhangen.

P Zugstange (10) (Ausleger-Abspannung) an Distanzhulse (9) tber Schakel (8) an Montage-
kette (2) anhangen.

v

Bolzen (6) und Klappsplint (7) ziehen.

P Zugstange (5) und Zugstange (10) langsam nach oben ziehen, bis Zugstangen mit Bolzen gesi-
chert werden kénnen.
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Fig. 200: Zugstangen aufrichten

(11) Griffbolzen (14) Zugstange (Gegenausleger-Abspannung)
(12) Klappsplint (15) Klappsplint

Fortsetzung der Bildlegende siehe nédchste Seite
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Montage

(13) Zugstange (Ausleger-Abspannung) (

B Griffbolzen (11) aus Bolzenhalterung ziehen.
» Zugstange (13) (Ausleger-Abspannung) mit Griffbolzen (11) und Klappsplint (12) sichern.
» Zugstange (14) (Gegenausleger-Abspannung) mit Bolzen (16) und Klappsplint (15) sichern.

Drehbiihne mit Klappspitze montieren

16) Bolzen

6.7.2 Drehbiihne komplett auf Turm montieren

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfullt sind:
U Montagekette mit Tragfahigkeit 12000 kg liegt bereit.
QO Zwei Schakel (Werte: hochfest mit Schraubbolzen gerade Form /12000 kg) liegen bereit.
O Am Montagepodest sind alle Gelander nach Liebherr-Norm LN 266 vormontiert und gesichert.
(Weitere Informationen siehe: 6.2.7 Gelander montieren, Seite 140)

Fig.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(4)____ —

@

(2)

(1)‘___. e

201: Drehbuhne komplett auf Turm montieren

Schraube

Scheibe

Turmstlick
Drehbuhne komplett
Scheibe

4 14
74 NC—

=

9) (10)

07

| e o
%

=

(6) Mutter

(7) Schutzkappe
(8) Montagekette
(9) Schéakel

(10) Anhangelasche

P Vormontierte Drehbiihne (4) anh&ngen, sichern und anheben.

N

0220ECBO94

Problembeseitigung
Vormontierte Drehbiihne (4) hangt schief.

P> Anhangelasche an Klappspitze verschieben. (siehe: Fig. 202, Seite 266)

P> Vormontierte Drehblhne (4) auf Turmstiick (3) setzen.

P Drehblhne (4) und jeden Eckstiel des Turmsticks (3) verschrauben und sichern. (Weitere Infor-
mationen siehe: 6.2 Grundlegende Hinweise zur Maontage, Seite 117)

220 EC-B 12/ 55471
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Drehbiihne mit Klappspitze montieren

Fig. 202: Anhédngelasche an Klappspitze verschieben

(11) Klappspitze (14) Kontermutter
(12) Schakel (15) Schraube
(13) Anhangelasche

P Kontermutter (14) offnen.

» Anhangelasche (13) nach rechts oder links verschieben: Schraube (15) nach rechts oder links
drehen.

» Anhangelasche (13) mit Kontermutter (14) sichern.
» Klappspitze (11) mit vormontierter Drehbuhne komplett anhéangen und Anhebeposition prfen.

D220ECB09S
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Betriebsanleitung Montage
Drehbihne mit Klappspitze montieren

Hinweis
® Sachschaden an den Baugruppen der elektrischen Ausristung durch Feuchtigkeit oder Kondens-
wasser in Schaltanlagen!

P Feuchtigkeit oder Kondenswasser in Schaltanlagen (Schaltschranke) vermeiden.

Wenn der Kran langere Zeit auRer Betrieb war oder gelagert wurde:
» Vor dem ersten Einschalten der Versorgungsspannung Schaltschranke auf das Vorhandensein
von Feuchtigkeit oder Kondenswasser prufen.

Wenn Feuchtigkeit in den Schaltanlagen (Schaltschranke) vorhanden ist:
» Vor Inbetriebnahme des Kranes Feuchtigkeit entfernen. Schaltanlagen gegebenenfalls
vorheizen.

» Netzleitung am Schaltschrank S1 anschlieflen.
Die Drehbiihne ist betriebsbereit. Mit der Drehbihne darf gedreht werden.

e
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Gegenausleger montieren

6.8

6.8.1

A\

6.8.2

Gegenausleger montieren

Grundlegende Hinweise fiir den Gegenausleger

WARNUNG
Unfaligefahr durch unsachgemafe Montage des Gegenauslegers!

» Sicherstellen, dass das Gewicht der zu montierenden Teile die maximale Tragféhigkeit des
Montagegerats nicht Gbersteigt. (Weitere Informationen siehe: 3.5 Montagegewichte und Monta-
gehodhen, Seite 90)

Far folgende Ausleger ist ein zweiteiliger Gegenausleger vorgesehen:
- 68m
- 65m
- 625m
- 60m
- 575m
- 55m
- 525m
- 80m
- 475m
- 45m
- 425m
- 40m
- 375m
- 35m
- 319m
- 294 m
- 269m
- 244m

Gegenausleger komplett vormontieren und montieren

Gegenausleger komplett vormontieren

Sicherstellen, dass alle Gelander nach Liebherr-Norm LN 266 vormontiert und gesichert sind.
(Weitere Informationen siehe: 6.2.7 Gelander montieren, Seite 140)

Hinweis
» Montagelagen der Gelander und Gelanderrohre beibehalten.

268
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Gegenausleger montieren

Zusatzballast priifen

Fig. 203: Zusatzballast prifen

(1) Gegenausleger-Endstiick (4) Zusatzballast 150 kg
(2) Zusatzballast Ablagefach Links (5) Zusatzballast 300 kg
(3) Zusatzballast Ablagefach Rechts

® Hinweis

P Fur die Auswahl des Zusatzballasts Hubwerkskonfiguration (Tabelle) beachten.

Fur das Gegenausleger-Endstiick mit MZ-Hubwerk ist folgende Ballastierung vorgesehen:

Hubwerk T : Benﬁtlgter " :A-'Lﬁteilung des Zusatzballasts
Bezeichnung  |Artikel- | Leistung iusialzbal- Ablagefach Ablagefach I
code Links Rechts |
(gesamt) !
WIW 260 MZ 417 90205592 45 kW 300 kg 1 x 300 kg —
WIW 280 MZ 415 90205593 65 kW 300 kg 1 x 300 kg —

Tab. 107: Ballastierung Gegenausleger-Endstiick mit MZ-Hubwerk

Far das Gegenausleger-Endstiick mit WZ-Hubwerk ist folgende Ballastierung vorgesehen:

Hubwerk bendtigter 1A ufteilung des Zusatzballasts
Bezeichnung Artikel- Leistung lzat:;atzbai- Ablagefach Ablagefach
code (gesamt) Links Rechts

WIW 280 WZ 402 90202737 65KW 0 kg — - I=

Tab. 108: Ballastierung Gegenausleger-Endstiick mit WZ-Hubwerk

P Sicherstellen, dass der Zusatzballast je nach Hubwerkskonfiguration eingebaut ist.

copyright & Liebherr-Werk Biberach GmbH
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Gegenausleger montieren

Gegenausleger-Endstiick und Gegenausleger-Anienkstiick montieren

0220ECB0O1

Fig. 204: Gegenausleger-Endstiick zur Montage von Gegenausleger-Anlenkstick abnehmen

(1) Gegenausleger-Anlenkstiick {56) Anschlagmittel
(2) Bolzen {6) Federstecker
(3) Federstecker {7) Bolzen

(4) Gegenausleger-Endstick

» Anschiagmittel (5) an Gegenausleger-Endstlick (4) anhdngen (Stellung: flr Transport) und
sichern. (Weitere Informationen siehe: Anschiagpunkte far den Gegenausleger, Seite 277)

» Vier Federstecker (3) und (6) sowie vier Bolzen (2) und (7) ziehen.

» Gegenausleger-Endstick (4) nach oben abheben.
D> Gegenausleger-Endstick hangt waagerecht oder leicht schrag nach vorne.
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Gegenausleger montieren

0220ECB002

Fig. 205: Gegenausleger-Endstiick mit Gegenausleger-Anlenkstiick montieren

(8) Anschlagmittel (12) Bolzen
(9) Gegenausleger-Endstiick (13) Bolzen
(10) Gegenausleger-Anlenkstick (14) Splint

(11) Federstecker
P> Gegenausleger-Endstiick (9) an Gegenausleger-Anlenkstiick (10) heranfahren.

> Gegenausleger-Endstiick (9) und Gegenausleger-Anlenkstick (10) mit zwei Bolzen (13)
verbinden. Jeden Bolzen (13) mit zwei Splinten (14) sichern.

P Gegenausleger-Endstiick (9) langsam ablassen.

v

Zwei Bolzen (12) stecken. Jeden Bolzen (12) mit einem Federstecker (11) sichern.
P Anschlagmittel (8) abhangen.

copynght @ Liebherr-Werk Biberach GmbH
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Gegenausleger montieren

Podest Gegenausleger-Endstiick in Betriebsstellung bringen

(1)

0220ECB003

Fig. 206: Podest Gegenausleger-Endstick in Betriebsstellung bringen

(1) Podest Gegenausleger-Endstiick in Trans-  (3) Federstecker
portstellung
(2) Bolzen

Das Podest Gegenausleger-Endstiick (1) ist in Transportstellung mit zwei Bolzen (2) und zwei
Federsteckern (3) gesichert.

P Zwei Federstecker (3) und zwei Bolzen (2) ziehen.

» Podest Gegenausleger-Endstick (1) nach au3en schieben.

272
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Fig. 207: Podest Gegenausleger-Endstiick in Betriebsstellung bringen

(4) Podest Gegenausleger-Endstick in (6) Podest Gegenausleger-Endstlick in
Betriebsstellung fur WZ-Hubwerke Betriebsstellung fur MZ-Hubwerke

(5) Federstecker (7) Bolzen

Wenn ein WZ-Hubwerk verwendet wird:
P Podest Gegenausleger-Endstiick (4) in Betriebsstellung fir WZ-Hubwerke bringen.

Wenn ein MZ-Hubwerk verwendet wird:
» Podest Gegenausleger-Endstiick (6) in Betriebsstellung fir MZ-Hubwerke bringen.

Zugstangen der Gegenausleger-Abspannung aufstellen

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfullt sind:
U Gegenausleger-Endstiick ist von Gegenausleger-Anlenkstiick abgenommen (siehe: Fig. 204,
Seite 270) .
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Betriebsanleitung

Fig. 208: Zugstangen der Gegenausleger-Abspannung aufstelien

(1) Abspannstange fur Gegenausleger (3) Anschlagmittel
(2) Stotze

» Abspannstange (1) an Anschlagmittel (3) anhangen und sichern.
P> Abspannstange (1) nach oben ziehen und halten, bis Stitze (2) aufgestellt werden kann.

A WARNUNG
Quetschgefahr beim Ablassen der Abspannstange!

Wenn unter der hochgezogenen Abspannstange gearbeitet wird:
P Abspannstange nicht ablassen.

LBC/0172019-07-31/de
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0220ECB006

!

Fig. 209: Stiitze aufstellen

(4) Stutze (7) Abspannstange
(5) Griffbolzen (8) Lasche, Gegenausleger-Anlenkstiick
(6) Federstecker (9) Bolzen

> Federstecker (6) und Griffbolzen (5) ziehen.
P Bolzen (9) in Lasche (8) an Gegenausleger-Anlenkstlck positionieren.
> Stitze (4) an Bohrung an Abspannstange (7) positionieren.

P Stitze (4) und Abspannstange (7) mit Griffbolzen (8) verbinden. Griffbolzen (8) mit Federste-
cker (6) sichern.
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D220ECBOO7

(10|

Fig. 210: Statze einstellen

(10) Flagelmutter (13) Abspannstange
(11) Verlangerung (14) Stutze

(12) Handrad (15) Schraube

» Schraube (15) mit Handrad {12) drehen, bis Ende der Schraube (15) in der Halfte der Bohrung
positioniert ist (Detail Z).

Problembeseitigung
Handrad (12) lasst sich nur schwer drehen?

» Zwei Filgelmuttern (10) l6sen und Verlangerung (11) abnehmen.
» Verlangerung {(11) auf Zahn an Handrad (12) stecken.
» Handrad (12) mit Hilfe von Verlangerung (11) drehen.

M

P> Abspannstange (13) auf Statze (14) ablassen.

Gegenausleger an Drehbiihne montieren

A WARNUNG

Unfaligefahr durch unsachgemafiie Montage des Gegenauslegers!

P Sicherstellen, dass das Gewicht der zu montierenden Teile die maximale Tragfahigkeit des
Montagegerats nicht Gbersteigt. (Weitere Informationen siehe: 3.5 Montagegewichte und Monta-
gehohen, Seite 90) 8

a2
Gewichte der Komponenten beachten. (Weitere Informationen siehe: 3.5 Montagegewichte und §
Montagehohen, Seite 90) §

()
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Anschlagpunkte fiir den Gegenausleger
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Fig. 211: Anschlagpunkte fir den zweiteiligen Gegenausleger
(1) Aufhdngung Gegenausleger komplett (3) Aufhéngung Gegenausleger-Endstuck (fiir
Transport)
(2) Aufha&ngung Gegenausleger-Endstick (fiir  (4) Aufhadngung Gegenausleger komplett (fiir
Montage: Schrdglage zum Verbolzen Transport ,Huckepack")

ca. 2,5

® Hinweis

P Sicherstellen, dass die Anschlagseile mindestens 6,0 m lang sind.

» Anschlagmittel an Gegenausleger je nach Montagefall anhdngen und sichern (siehe: Tab. 109,
Seite 277) .

» Anschlagpunkte am Gegenausleger-Endstiick (siehe: Fig. 212, Seite 278) und Anschlagpunkte
am Gegenausleger-Anlenkstiick (siehe: Fig. 213, Seite 279) beachten.

Montagefall Hubwerk : ' Anschlagpunkte

. nicht relevant 12 L 23 W

2 (WIW 260 MZ 417 (45 kW) 6 F 14 U
'\.ulwzao MZ 415 (65 kW) 6 IF s |u
WIW 280 WZ 402 (65 kW) 7 G 20 T

(3) WIW 260 MZ 417 (45 kW) 8 H 15 0
WIW280MZ 415 (65kW) |8 | H 15 o
|WIW 280 WZ 402 (65 kW) 8 H 15  |o

(4) nicht relevant 4 D 24 Ix

Tab. 109: Anschlagpunkte fur den Gegenausleger
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Fig. 212: Anschlagpunkte Gegenausleger-Endstiick

op/LE-£0-6102/40/081

..
S
3
——
o
@
(6]
w
o
8
3
3
-
508
ml
:
1]
o
4]
&
8
[~ =]
[
N



LBCA172019-07-31/de
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Montage

Fig. 213: Anschlagpunkte Gegenausleger-Anlenkstick

Gegenausleger montieren

0220ECBO10

» Anschlagmittel an Gegenausleger je nach Montagefall (siehe: Fig. 211, Seite 277) anhangen

und sichern (siehe: Tab. 109, Seite 277) .

Gegenausleger an Drehbiihne montieren

AQ WARNUNG
Unfallgefahr bei rotierendem Gegenausleger!

> Gegenausleger mit Seilen fuhren und Rotation verhindern.
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Betriebsanleitung

0220ECB011

Fig. 214: Gegenausleger an Drehbithne montieren ™

(1) Auflageflache, Gegenausleger (4) Drehbihne
(2) Fohrungsseil {56) Anschlagmittel
{3) Gegenausleger {6) Schakel

> Auflageflache (1) am Gegenausleger (3) reinigen und fetten.

» Anschlagmittel (5) mit Schakeln (6) am Gegenausleger (3) entsprechend Ausfuhrung einhdngen
und sichern. (Weitere Informationen siehe: Anschlagpunkte fur den Gegenausleger, Seite 277)

> Gegenausleger (3) anheben und prifen, ob Gegenausleger in Langsrichtung und Querrichtung
waagrecht hangt.

Problembeseitigung
Gegenausleger hangt nicht waagerecht?

» Gegenausleger wieder absetzen und Anschlagpunkte versetzen.

» Wenn Gegenausleger in Querrichtung nicht waagrecht hangt: Position der Anschlagmittel am
Gegenausleger-Endstiick einseitig anpassen.

P Anschlagpunkte markieren. ™
» Gegenausleger (3) an Drehbuhne (4) heranfahren.

LBC/01/2019-07-31/de
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Fig. 215: Gegenausleger an Drehbiithne heranfahren

(7) Gegenausleger (10) Fangbolzen
(8) Fahrung an Drehbthne (11) Klappstecker
(9) Klappstecker (12) Bolzen

0220ECBO12

A WARNUNG
Absturzgefahr bei Aufenthalt auf der Drehbiihne!
P Auf der Drehbuhne nur mit angelegtem Auffanggurt und gesichert aufhalten.

P Je zwei Klappstecker (9) und (11) sowie zwei Bolzen (12) und zwei Fangbolzen (10) ziehen.

P Gegenausleger (7) in Fiihrungen an Drehbihne (8) einfuhren.

[

|
1 Ml

|

\

(13f

Fig. 216: Gegenausleger an Drehbthne positionieren und ausrichten
(13) Gegenausleger (16) Klappstecker
{14) Fuhrung an Drehblhne (17) Klappstecker
(15) Fangbolzen (18) Bolzen

0220ECB013
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P Gegenausleger (13) an Drehbtihne grob positionieren: Zwei Fangbolzen (15) stecken und mit je
einem Klappstecker (16) sichern.

P Gegenausleger (13) an Drehbiihne ausrichten: Zwei Bolzen (18) stecken und mit je einem
Klappstecker (17) sichern.

[> Blanke Flachen liegen exakt aufeinander.

P Sicherstellen, dass der Gegenausleger (13) korrekt mit der Drehbthne verbunden ist.

Gegenausleger in Abspannung einhdangen

WARNUNG

Gefahrdung der Standsicherheit durch unsachgemafRes Einhdngen des Gegenauslegers!
Wenn der Gegenausleger unsachgeman in die Abspannung eingehangt wird, kann der Kran
umstirzen.

P Gegenausleger mit Montagegerat ohne Schragzug nur soweit heben, bis Zugstangen
verbolzt und gesichert werden kénnen.

0220ECBO14

Fig. 217: Gegenausleger-Abspannung montieren

(1) Abspannstange, Gegenausleger (5) Stutze
(2) Zugstange, Klappspitze (6) Gegenausleger
(3) Bolzen (7) Federstecker

(4) Steckbolzen

» Gegenausleger (6) mit Montagegerat nur so weit anheben, bis Abspannstange (1) und
Zugstange (2) verbolzt und gesichert werden kénnen.

» Abspannstange (1) und Zugstange (2) mit Bolzen (3) verbinden. Bolzen (3) mit Steckbolzen (4)
und Federstecker (7) sichern.

» Montierte Gegenausleger-Abspannung uberprifen.

ACHTUNG
Ablassen des Gegenauslegers bei unsachgemaR eingesteliter Stutze!
Verformung der Stitze.

P Sicherstellen, dass Stitze korrekt eingestellt ist.
P Stitze beim Ablassen des Gegenauslegers beobachten.

282
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» Gegenausleger (6) ablassen, bis der Gegenausleger in der Abspannung hangt.

P Seile des Montagegerats aushangen,

(8) - I—
(1) —
(12) —

==
L1 1

o

0220ECBO1S

Fig. 218: Sttitze abbauen

(8) Abspannstange, Gegenausleger (12) Griffbolzen

(9) Gegenausleger (13) Lasche, Gegenausleger
(10) Statze (14) Klappstecker

(11) Federstecker (15) Bolzen

@ Hinweis

P Eingestellte Lange der Stutze (10) fur die Demontage beibehalten.

P Federstecker (11) und Griffbolzen (12) ziehen.
» Statze (10) abnehmen und mit Bolzen (15) und Klappstecker (14) an Lasche (13) sichern.
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6.8.3 Beleuchtung montieren
2
ani 3)
1)
i
]l R
2) \rl Lf?.
(1) AL :
Fig. 219: Beleuchtung in Betriebsstellung klappen
(1) Gegenausleger-Endstiick (4) Bolzen
(2) Beleuchtung, Transportstellung (5) Federstecker
(3) Steckdosenkombination
P Federstecker (5) und Bolzen (4) ziehen.
> Beleuchtung (2) in Betriebsstellung klappen.
(7) g
8
Fig. 220: Beleuchtung in Betriebsstellung klappen
(6) Gegenausleger-Endstiick (9) Federstecker
(7) Beleuchtung, Betriebsstellung (10) Bolzen
(8) Steckdosenkombination
» Beleuchtung (7) mit Bolzen (10) und Federstecker (9) sichern.
copyright © Liebherr-Werk Biberach GmbH
284 LIEBHERR 220 EC-B 12/ 55471

LBC/01/2019-07-31/de



LBC/01/2019-07-31/de

Betriebsanleitung Montage

Gegenausleger montieren

Q WARNUNG
Gefahrliche elektrische Spannung!

UnsachgeméRe Installation der Stromversorgung kann zu schweren Unfallen fuhren.
P Elektrische Installation nur von einer Elektrofachkraft installieren lassen.

» Sicherstellen, dass die Verteilung, Erdung und Schutzeinrichtungen den értlichen Vorschriften
entsprechen.

é GEFAHR
Gefahrliche elektrische Spannung!

Kontakt zu spannungsfthrenden Teilen im Schaltschrank kann zu tédlichen Stromschlagen fahren.

» Vor den Arbeiten an den Schaltschréanken Netzverbindung trennen: Trennschalter am Schleif-
ringkérper auf 0 ,Netz getrennt” stellen.

T (11) (TS (13) (13) (13)
| — I \
| P 10 o 1 e - ' i
IGL) | — == Y S
TN W_ % P N
| I N | T LED o T 1ED E
LI . /t!l:l‘\.". T A RN §
iR iR g
Fig. 221: Beleuchtung elektrisch anschlieRen
(11) Schaltschrank S1 (13) Leuchte
(12) Steckdosenkombination (14) Dammerungsschalter

Leuchten (13) sind werkseitig an Steckdosenkombination (12) angeschlossen.
P Steckdosenkombination (12) an Klemmen 99, 95 und PE in Schaltschrank S1 (11) anschlieRen.
P Sicherstellen, dass Dammerungsschalter (14) frei von Schmutz ist.
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6.9 Ausleger montieren

6.9.1 A-Gegenballastblock einsetzen

& WARNUNG
Umsturzgefahr des Krans!

P Einen A-Gegenballastblock vor der Montage der 68 m bis 57,5 m Ausleger einsetzen.

Das Gewicht des A-Gegenballastblocks betragt 2,5 t.

® Hinweis

P> Statische Daten beachten. (Weitere Informationen siehe: 4 Statische Daten, Seite 93) .

R
Im

o«
?,\

mEme s

@) @ (3) @)

A\
& 5 1 —¥h 5
0220ECBO86

Fig. 222: A-Gegenballastblock (2,5 t) einsetzen

(1) A-Gegenbaliastblock (3) Gegenballastauflage
(2) Aufhéingung, Gegenballastblock (4) Anschlagmittel

Vor der Montage des 68 m bis 57,5 m Auslegers einen A-Gegenballastblock (1) hinten am
Hubwerk in die Offnung des Gegenauslegers einsetzen.

P Anschlagmittel (4) in A-Gegenballastblock (1) einh&ngen und sichern.
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» Zwei Aufhangungen (2) zum Fixieren des A-Gegenballastblocks (1) von beiden Seiten bis zum
Anschlag in den A-Gegenballastblock (1) stecken.

» A-Gegenballastblock (1) anheben und in die Offnung des Gegenauslegers einsetzen.
» Aufhéngung (2) exakt auf A-Gegenballastblock (1) absetzen.

A WARNUNG
Unsachgem#Res Kombinieren der Auslegerteile kann zu Unféllen fuhren!

P Auslegerteile gemaR den vorgegebenen Zeichnungsnummern und Artikelcodes far einen
bestimmten Drehkreis dieses Krantyps anordnen, verbolzen und sichern.

» In der Auslegerspitze der 31,9 m, 29,4 m, 26,9 m und 24,4 m Ausleger eine Windflidche
einbauen.

Fiar den Turmdrehkran sind folgende Ausladungen vorgesehen:
- 68m
- 65m
- 625m
- 60m
- 575m
- 55m
- 525m
- 50m
- 475m
-~ 45m
- 425m
- 40m
- 375m
- 35m
- 319m
- 294 m
- 269m
- 244m

Die Zeichnungsnummern und Artikelcodes der Auslegerteile sind an den entsprechenden Teilen
eingestanzt.

Alle MaRe der nachfolgenden Zeichnungen in mm.

6.9.2 Anordnung Auslegerteile fiir Ausleger

Ausleger 68 m
O ® ® ®60 ©® O 06
8 I
| | 1070 ?
o (1)= 68000 fg
! (2) = 69690 g

Fig. 223: Anordnung Auslegerteile fir 68 m Ausleger

(1) maximale Ausladung, (2) Drehkreis
Ausleger
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Pos.

Bezeichnung

Zeichnuhgs-Nr.

Linge

‘®@

@ e e ele e e

Ausleger-Anlenkstiick

Ausleger-Zwischenstick

- Ausleger-Zwischenstick

Aus[eger—ZwischéEtU ck

Ausleger-Zwisch_énstUck

| Ausie_ggr_-ZwischenstUck

Ausleger-Zwischén_stUCK
Aus!eger-ZwischenstUck. -

. Aus!eger-KopfsiUck

079.001-611
1C079.001-622
/€079.001-623
C079.001-631

11580 mm

10620 mm

C079.001-632
~ 1c079.001-633

C079.001-634

' C079.001-635
©079.001-641

Tab. 110: Auslegerteile fiir 68 m Ausleger

Ausleger 65 m

1780 mm

11640 mm
15000 mm
5000 mm

10000 mm
10000 mm
13000 mm

(1)= 65000

(2) = 66690

Fig. 224: Anordnung Auslegerteile fir 65 m Ausleger

(1) maximale Ausladung,

(2) Drehkreis

0220ECB022 - 65m

Ausleger
Pos. Bezeichnung  |Zeichnungs-Nr.  |Linge i
@ Ausleger-Anlenkstick C079.001-611 11580 mm
@ Ausleger-Zwischenstiick C079.001-622 110620 mm '
-® 'Ausleger-Z_wischenst_uCk 00?9:601-623 .11640 mm
® ‘Ausleger-Zwischenstick C079.001-631 ‘ 5000mm |
® ;Ausleger-Zwischensthk C079.001-632 5000 mm
'® | Ausleger-Zwischenstick C079.001-633 10000 mm |
@ ' Ausleger-Zwischenstiick 'C079.001-634 10000 mm |
'® .Ausleger-EoEfst_m_:_k | ~ C079.001-641 R 11780 mm

Tab. 111: Auslegerteile fur 65 m Ausleger
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Montage

Ausleger 62,5 m

Ausleger montieren

1590

@O@@ ® ©®

L (1)=62500 -
'- (2)=64190 _
Fig. 225: Anordnung Auslegerteile fiir 62,5 m Ausleger
(1) maximale Ausladung, (2) Drehkreis
Ausleger
[i‘-’;s Bezeichnarﬁ“ l"Zeichnungs-Nr. Lange
® Ausleger-Anlenkstick C079.001-611 11580 mm
I@ : Ausleger-stchenstuck 'cﬁm-azz ‘10820_ mm N
.@ Ausleger-Zwischenstuick 0079.601-62_5”- _ .11640 mm ]
@ Ausleger-Zwischenstick 1C079.001-639 12500 mm |
® Ausleger-Zwischenstick ‘ C079.001-631 5000 mm
® [Ausleger-zwischenstick C079.001-633 10000 mm |
I \Ausleger-Zwischenstuck ~ C079.001-634 10000 mm
® Ausleger-Kopfstick 'C079.001-641 1780 mm

o A A A | Y

0220ECBOZ3 - 62.5m

Tab. 112: Auslegerteile fiir 62,5 m Ausleger

Ausleger 60 m

(=]
. ® 0 ® ® 0O @
ST AN ;\ ANAN N : T
R | eSS S LN VA A A AT A S A A A AT b A AV A VARV AR, 1
£
_ 1070 3
(1)= 60000 %
(2) = 61690 _ =
Fig. 226: Anordnung Auslegerteile fir 60 m Ausleger
(1) maximale Ausladung, (2) Drehkreis
Ausleger
Pos. Bezeichnung Zeichnungs-Nr. | Lange i
O) Ausleger-Anlenkstiick C079.001-611 11580 mm
® Ausleger-Zwischenstiick C079.001-622 10620 mm o
® | Ausleger-Zwischenstick 'C079.001-623 11640 mm
@)_ : Austeger-ZwischenstUck

1 C079.001-631

5000 mm
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'_Pos. | Bezeichnung v Zeichnungs-N-l_'. Lange

® Ausleger-Zwischenstick C079.001-633 10000 mm |
® | Ausleger-Zwischenstack C079.001-634 110000 mm

;@_j_ iEJsleger-.Ka::pfstuck— CO??UOLSM - _HBO mm o ,

Tab. 113: Auslegerteile fiir 60 m Ausleger

Ausleger 57,5 m

@ ©) ® @O 6 6 O

I A N
S BT 3 A— a 7
RL{_. NI NN -
1 &
}l<1070 B
~ (1)=57500 3
. ~ (2)=59190 . g’
Fig. 227: Anordnung Auslegerteile fiir 57,5 m Ausleger
(1) maximale Ausladung, (2) Drehkreis
Ausleger
PoS:L i Bezeichﬁﬁnd Nt T Zeichnun_gé:ﬂr'.m Ldnge E
® ‘Ausleger-AnIenkstUck C079.001-611 115680 mm ‘
@ | Ausleger-Zwischenstiick | €079.001-622 10620 mm |
_®_ N Ausleger-Zwischenstick C079.001-623 11640 mm
' Ausleger-Zwischenstiick ‘icmg.om-eéé 12500 mm
@ iAuslegef—Zwischenstuck C079.001-631 5000 mm ‘
'® fﬁ;ﬁ;l;ger-ZwischenstUck | C079.001-632 5000 mm o
® Ausleger-Zwischenstuck /C079.001-633 10000 mm
® 1C079.001-641 11780 mm

Ausié'ger-KopfstuCk

Tab. 114: Auslegerteile fir 57,5 m Ausleger

Ausleger 55 m

(1)= 55000 | |

_ (2)=56690

Fig. 228: Anordnung Auslegerteile fir 55 m Ausleger

(1) maximale Ausladung, Ausleger

(2) Drehkreis

0220ECB026 - 55m
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Montage

Ausleger montieren

Z;c_hnu ngs-Nr.

'iLangg

|

[ P;as. Bezelchnung
Ausleger—Anlenkstuck

‘ @ : Ausleger-Zwischenstiick

| ® E[éger-ZwtschenstUck—

"® - ‘Ausleger-ZwischenstUCR

6. hﬁeger-Zv\r_iét_:henstUCK -

‘@ ‘Aus1eger~ZW|schenstuck o

|® Ausle?er—l-(opfstuck o

Tab. 115: Auslegerteile fiir 55 m Aus!eger

Ausleger 52,5 m

® ©)

® WO @@%1

1C079.001-631

' C079.001-632
1C079.001-633

C079.001-611
C079.001-622

CO?Q OO‘I -623

C079.001-641

11580 mm

10620 mm
11640 mm
5000 mm
5000 mm

10000 mm
1780 mm

§ _,_’\__'}\ N’EQ%’H%%NW:PMWﬁW VA I &
_ om0
(1)= 52500 — 2
il (2)= 54190 I g
Fig. 229: Anordnung Auslegerteile fiir 52,5 m Ausleger
(1) maximale Ausladung, Ausleger (2) Drehkreis
Pos. Bezeichnung Zeichnungs—Nr. Ldnge
®  Ausleger-Anlenkstick C079.001-611 11580 mm' .
@ iAusIeger-ZwischenstUck - C079.001-622 110620 mm
® | ‘Ausleger—stchenstuck | 0079.00_1 -623 ] 11640 mm
Ausleger-Zwischenstiick C079.001-639 12500 mm |
® ' Ausleger-Zwischenstick 'C079.001-631 5000 mm |
'® _All:sleger-ZwischenstUck | C079.001-633 . 10000 mm )
® ' Ausleger-Kopfstick 1 C079.001-641 11780 mm

Tab. 116: Auslegerteile fir 52,5 m Ausleger
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Ausleger 50 m

1 |

(=3

O, @

&) 'Ix"“\ ANIAN WAN \WAWA ANTANAN AN A A s

® ©® ©®§’:‘l

NN UV\IHM\I\I\IMWl

0220ECBO28 - 50m

(1)= 50000 l F

|- - (2)=51690 - B __]
Fig. 230: Anordnung Auslegerteile fiir 50 m Ausleger
(1) maximale Ausladung, Ausleger (2) Drehkreis
Pos. Bezeichnung Zeichnungs-Nr. Ldnge
) Ausleger-Anlenkstiick C079.001-611 11580 mm
‘ ) ' Ausleger-Zwischenstiick C079.001-622 110620 mm o
| ® Ausleger-Zwischenstuck | CO_7_9_.001_-6_23 11640 mm ]
® Ausleger-Zwischenstiick C079.001-631 5000 mm
® Ausleger-Zwischenstick 1C079.001-633 10000 mm
‘ ® Ausleger-Kopfstiick - |c079.001-641

Tab. 11 7 Ausiegerfe:!e fur 50 m Ausleger

Ausleger 47,5 m

® @

® OO 6O

1780 mm

IR A AAN I\]I\!\T\I\I\T\T\ AN AN A w3 e—.
= V= VANV =VAVEAVAVAVEA =V BVAVAVAVAATAAVAVAA) s
| 1070 ;
E (1)= 47500 8
w
| (2)=49190 S

Fig. 231: Anordnung Auslegerteile fur 47,5 m Ausleger

(1) maximale Ausladung, Ausleger

(2) Drehkreis

Pos. Bezeichnung Zeichnungs-Nr. Lange

® Ausleger-Anlenkstiick C079.001-611 11580 mm

® | Ausleger-Zwischenstiick 'C079.001-622 110620 mm

® 4!A7ljsieger—2wiéchenstﬂck '~ €079.001-623 11640 mm

| | Ausleger-Zwischenstick C079.001-639 | 25_00_mm o
| ® .Ausieger-Zwis:h_e_nstUck C079.001-631 5000 mm

® | Ausleger-zwischenstick | C079.001-632 ‘ 5000 mm

292
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[Pos Bezeichnung o Zeichnungs-Nr. |Lange

® Ausleger-Kopfstick | £079.001-641 1780 mm

Tab. 118: Auslegerteile fur 47,5 m Ausleger

Ausleger 45 m

® @ ® ® ®oF

!

%L@dﬁﬁ%ﬁw{\f\d\ww? N

A

1070

(1)= 45000
~ (2)=4e690

Fig. 232: Anordnung Auslegerteile fir 45 m Ausleger

-45m

0220ECB030

(1) maximale Ausladung, Ausleger (2) Drehkreis
j Pos. Bezeichnung T Zeichnungs-Nr. Lange
@ Ausleger-Anlenkstiick C079.001-611 11580 mm
® Ausleger-Zwischenstiick C079.001-622 10620 mm
!@) .Ausleg—er—-_Zwischenstuck CO_‘.’EOOLSZB . 116:10 mm
® ' Ausleger-Zwischenstick ' C079.001-631 15000 mm
‘(5 " Ausleger-Zwischenstiick |C079.001-632 5000 mm
® ‘Aus1eger—k0pfst[‘lck | C079.001-641 1780 mm
Tab. 119: Auslegerteile fiir 45 m Ausleger
Ausleger 42,5 m
=
0 @ 0 000
ot S = — !
1070 :
(1)= 42500 | &
(2) = 44190 g
Fig. 233: Anordnung Auslegerteile fiir 42,5 m Ausleger
(1) maximale Ausladung, Ausleger (2) Drehkreis
Pos.  |Bezeichnung o Zeichnungs-Nr.  |L#inge
@ Ausleger-Anlenkstlick C079.001-611 11580 mm
@  Ausleger-Zwischenstiick C079.001-622 10620 mm
‘@ Ausleger-Zwischenstick 0079.001-623 | 11640 mm
® Ausleger-Zwischenstiick C079.001-639 | 2500 mm
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r 7 = - e — P
if_qs. : Bezem_hnung . 3 Zeichnungs-N_r. Lﬁnge —‘

@ Ausleger-Zwischenstiick C079.001-631 5000 mm
(O] Ausleger-Kopfstiick 'C079.001-641 11780 mm

Tab. 120: Auslegerteile fiir 42,5 m Ausleger

Ausleger 40 m

- 40m

20ECBO32

——y——— -

02

Fig. 234: Anordnung Auslegerteile fir 40 m Ausleger

(1) maximale Ausladung, Ausleger (2) Drehkreis

J_Pos. Bezeichnung o Zeicﬁnungs-Nr. Lange |
® Ausleger-Anlenkstiick C079.001-611 11580 mm |
® ' Ausleger-Zwischenstick ~ 1C079.001-622 110620 mm |
®— .iAus{eger-ZwischenstUck _‘_07)?9.001-623 —‘_11640 mm— —;
‘@ !Aus!eger-Zwischenst{Jck |C079.001-631 5000 mm 7
® ' Ausleger-Kopfstiick | C079.001-641 1780 mm

Tab. 121: Auslegerteile fir 40 m Ausleger

Ausleger 37,5 m

S
®
®
®
=

)

(1)= 37500 ‘

0220ECB033 - 37.5m

(2) = 39190

Fig. 235: Anordnung Auslegerteile fur 37,5 m Ausleger

(1) maximale Ausladung, Ausleger (2) Drehkreis .
Pos. ] Bezeichnung Zeichnungs-Nr. Linge 3

©) Ausleger-Anlenkstick C079.001-611 11580 mm %
® ‘ Ausleger-Zwischenstiick £079.001-622 10620 mm !
® ' Ausleger-Zwischenstiick C079.001-623 11640 mm

® Ausleger-Zwischenstiick C079.001-639 2500 mm )
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jPos. ~ |Bezeichnung & I_I_!iichn_ungs:ﬁ_r. Lange R
|® Ausleger-Kopfstick | C079.001-641 | 1780 mm
Tab. 122: Auslegerteile fir 37,5 m Ausleger
Ausleger 35 m
gl ~7
S & €

| 1070 3

: (1)= 35000 g

. B (2)= 36690 g
Fig. 236: Anordnung Auslegerteile fiir 35 m Ausleger
(1) maximale Ausladung, Ausleger (2) Drehkreis
LPos._ Bezeichnung Zeichnungs-Nr. Lange ,[
‘(D Ausleger-Anlenkstiick 1 C079.001-611 11580 mm i
'® | Ausleger-zwischenstick 'C079.001622 10620 mm
.® R |Auslegef-_2-wischenstu<_:k— EO?Q.DO%-623 - 11640 mm
® ' Ausleger-Kopfstiick 1C079.001-641 1780 mm
Tab. 123: Auslegerteile fir 35 m Ausleger
Ausleger 31,9 m

fe=]
NG ® ®O 6
g- = [ - 1
N g
(1)= 31900 g
| (2) = 33590 i g

Fig. 237: Anordnung Auslegerteile fiir 31,9 m Ausleger

(a) maximale Ausladung, Ausleger (c) Windflache in Auslegerspitze (ca. 4,50 m?
- 1x 939099501)
(b) Drehkreis

Pos. Bezeichnung Zeichnungs-Nr. Linge

® Ausleger-Anlenkstiick C079.001-611 11580 mm |
@ Ausleger-Zwischenstick | C079.001-623 111640 mm S
® | Ausleger-Zwischenstiick 'C079.001-639 12500 mm

@ Ausleger-Zwischenstiick 1C079.001-631 15000 mm o
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Bezeichnung

—
; Pos.

Zeichnungs-Nr.

Lange

Ausleger-Kopfsttick

®

Tab. 124: Auslegerteile ftir 31,9 m Ausleger

Ausleger 29,4 m

C079.001-641

1780 mm

(1)= 29400

| - (2) = 31090

0220ECBO36 - 29.4m

Fig. 238: Anordnung Auslegerteile fir 29,4 m Ausleger

(3) Windflache in Auslegerspitze (ca. 9,00 m?
- 2x 939099501)

(1)

(2) Drehkreis

maximale Ausladung, Ausleger

’E:s. Bezeichnung & i Zeichnungs-Nr. Linge s l
® Ausleger-Anlenkstiick C079.001-611 11580 mm |
® Ausleger-Zwischenstiick |C079.001-623 11640 mm |
® Ausleger-Zwischenstuick C079.001-631 15000 mm B
O] Ausleger-Kopfstiick C079.001-641 1780 mm

Tab. 125: Auslegerteile fiir 29,4 m Ausleger

Ausleger 26,9 m

(1)= 26900

| ~ (2)=28590

0220ECBO037 - 26,9m

Fig. 239: Anordnung Auslegerteile fir 26,9 m Ausleger

(1) maximale Ausladung, Ausleger (3) Windflache in Auslegerspitze (ca. 9,00 m?
- 2x 939089501)
(2) Drehkreis
Pos, Bezeichnung Zeichnungs-Nr. Linge
C079.001-611 11580 mm

®

Ausleger-Anlenkstlick
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Pos. Bezelch'ﬁ—ung _ Zeichnung_s-Nr. Lange L
® Ausleger-Zwischenstick ~ C079.001-623 11640 mm |
I@ i Ausleger«Zwischenstﬂck - ‘C079.001-639 ZSDamm |
'®  Ausleger-Kopfstick 1 €079.001-641 1780 mm ]

Tab. 126. Auslegerteile fiir 26,9 m Ausleger

Ausleger 24,4 m

(1)= 24400
(2) = 26090

0220ECB0O38 - 24.4m

Fig. 240: Anordnung Auslegerteile fiir 24,4 m Ausleger

(3) Windflache in Auslegerspitze (ca. 13,50 m?
- 3% 939099501)

(1) maximale Ausladung, Ausleger

(2) Drehkreis

Pos. Bezeichnung _ Zeichnungs-Nr. Lange
Q) | Ausleger-Anlenkstiick C079.001-611 11580 mm
'®  Ausleger-Zwischenstiick C079.001-623 11640 mm
® _Eusleger-Kopf.siﬁ. _00?9.001-641 1780 mm
Tab. 127: Auslegerteile fiir 24,4 m Ausleger
6.9.3 Auflagepunkte und Anschlagpunkte fiir Ausleger
- ~ 22750 Z\
q_. i ]
\ R AV A A AV A A A A N s
- L [l z
I\_\ . \ | \"-\ \ \ §
(1 (2 (2 () g

Fig. 241: Auflagepunkte und Anschlagpunkte Ausleger 68 m
(1) variable Auflage

(2) zulassiger Auflagebereich
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Ausleger montieren

~ 21840 A\
Al

g‘?%ﬁigﬁm" 8
A\ N g
(1) (@) 2y (1) §

Fig. 242: Auflagepunkte und Anschlagpunkte Ausleger 65 m

(1) variable Auflage (2) =zulassiger Auflagebereich

| ~21140 l
t E
& NS ﬁ?‘/ﬁ\ AN AN A o 3 e o
%%w SRS R AT ASAS A A A A A
L) g \ SO P | P e =\ EEE e | é
A \ \ g
1 @ (2) 4] 3
Fig. 243: Auflagepunkte und Anschiagpunkte Ausleger 62,5 m
(1) variable Auflage (2) =zulassiger Auflagebereich
| ~ 20090 !
fANEN AN ANITANR | AW ANITAY ﬁ' AN AN A s 1 $
%—u AVARVERVAR] AVAAY VAV . g
M @) (2) (1 8
Fig. 244: Aufiagepunkte und Anschiagpunkte Ausleger 60 m
(1) variable Auflage (2)
AN AN AN A e A 2 é’
\VAVAVAY, mz:;z;:mmtqm 2
@2 §
Fig. 245: Auflagepunkte und Anschlagpunkie Ausleger 57,5 m
(1) variable Auflage (2) zulassiger Auflagebereich
0 ~ 19540 l
AN AN ANITAN/AWAN ’ AN AN A w3 o o &
AVARVERY E\VA NN N NS \ >
e\ e ——eee ] g
RN \ \ 9
" @ @ §

Fig. 246: Auflagepunkte und Anschlagpunkte Ausleger 55 m
(1) variable Auflage (2) zulassiger Auflagebereich
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Betriebsanleitung Montage

Ausleger montieren
-/
| ~ 18900 |
] ! §
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X VO 2
M @ @2 §
Fig. 247: Auflagepunkte und Anschlagpunkte Ausleger 52,5 m
(1) variable Auflage (2) zulassiger Auflagebereich
| ~ 17850 |
AN
& FAND AN AN AN AT AN AN AN AN A Ao w2 §
%(3{2\1\1\1\!\1 \I\I\I\IW .
) \ _— 1 T L_\l 1 g
N \ \
M @ @ 5
/ Fig. 248: Auflagepunkte und Anschlagpunkte Ausleger 50 m
(1) variable Auflage (2) zulassiger Auflagebereich
0 ~ 17880 I
\ AN AN AN ANSIP AN 2y 1w i & Wy W [ — LY §
\ \ 8
M @ @ §
Fig. 249: Auflagepunkte und Anschlagpunkte Ausleger 47,5 m
(1) variable Auflage (2) zulassiger Auflagebereich
{ - 16840 ‘
1
| AN A X ) lg
—/ \VAAVATA SVAVAVAVAY . ;
M @ @ §
Fig. 250: Aufiagepunkte und Anschlagpunkte Ausleger 45 m
(1) variable Auflage (2) zulassiger Auflagebereich
| ~ 16320 |
8 Lo §
2 ANANI AN AN ANE AN AY Ao A wa w2 g
2 ﬁm AVAI VYAV VALY ?L]Nm T
3 M @ 2 §
Fig. 251: Auflagepunkte und Anschlagpunkte Ausleger 42,5 m
(1) variable Auflage (2) zulassiger Auflagebereich
—/
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Ausleger montieren
' ~ 15290 &
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Fig. 252: Auflagepunkte und Anschlagpunkte Ausleger 40 m

(1} variable Auflage (2) =zulassiger Auflagebereich

| AN AN A A %3

\

AR
@ )

Fig. 253: Auflagepunkte und Anschlagpunkte Ausleger 37,5 m

(1) variable Auflage (2) zulassiger Auflagebereich

F AN A AW Ay
\VAVAVAVA LN

M @ 2 (1)
Fig. 254: Auflagepunkte und Anschlagpunkte Ausleger 35 m

(1) variable Auflage

. ~ 11820 A\
o !

(2) zulassiger Auflagebereich

\

3

b

(1)

.-

2

\
2

(1)

Fig. 255: Auflagepunkte und Anschlagpunkte Ausleger 31,9 m

(1) variable Auflage

A L‘L‘A‘A-
VAT SNAVAVAVAVAY

[V_T]
N ]

VAVA

\

[l_1]
A
NN

~
(2)

-

(1)

(2) =zulassiger Auflagebereich

Fig. 256: Auflagepunkte und Anschilagpunkte Ausleger 29,4 m

(1) variable Auflage (2) zuldssiger Auflagebereich

0220ECBO55 - 31.9m 0220ECB054 - 35m 0220ECB0S3 - 37.5m

0220ECBO56 - 29.4m
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Betriebsanleitung Montage

Ausleger montieren
~/ ~ 10250
e ] %
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Fig. 257: Aufiagepunkte und Anschlagpunkte Ausleger 26,9 m
(1) variable Auflage (2) zulassiger Auflagebereich
~ 9310
. §
A =V AVAVAVAVA LY 3
L — 2
A \ o\ g
M @ @ §
\—/ Fig. 258: Auflagepunkie und Anschlagpunkie Ausleger 24,4 m
(1) variable Auflage (2) zulassiger Auflagebereich
6.9.4 Ausleger vormontieren
& WARNUNG
Unfallgefahr durch unsachgemaRes Kombinieren der Auslegerteile!
» Auslegerteile gemaR den vorgegebenen Zeichnungsnummern und Artikelcodes fur eine
bestimmte Auslegerlange dieses Krantyps anordnen, verbolzen und sichern.
® Hinweis
P Auslegerteile kombinieren.
\/
8
a2
g
g
3
3
—/
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Montage

Betriebsanleitung

Ausleger montieren

Laufkatze und Unterflasche montieren

CODOECB716

Fig. 259: Laufkatze und Unterflasche montieren

{1) Federstecker (6) Seilschutzbolzen
(2) Griffbolzen (7) Bolzen

(3) Laufkatze (8) Lasthaken

(4) Unterflasche (9) Federstecker

(5) Federstecker

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfullt sind:

Q Lasthaken (8) ist in Transportposition hochgeklappt und mit einem Bolzen (7) gegen Abklappen
verbolzt. Der Bolzen (7) ist mit Federstecker (9) gesichert.

O Seilschutzbolzen (6) ist gesteckt und mit Federstecker (5) gesichert.

» Laufkatze (3) und Unterflasche {4) mit Griffbolzen (2) verbinden. Griffbolzen (2) mit Federste-
cker (1) sichern.

Auslegerteile verbinden

WARNUNG

Gefahrdung der Standsicherheit durch unsachgemafes Kombinieren der Auslegerteile!

Bei kurzen Auslegern (31,9 m, 29,4 m, 26,9 m und 24,4 m) reicht die Windflache nicht aus, damit
der Ausleger sich in den Wind drehen kann. Dadurch kann der Kran umstarzen.

» Zusatzliche Windflache in der Auslegerspitze der 31,9 m, 29,4 m, 26,9 m und 24,4 m Ausleger
einbauen. (Weitere Informationen siehe: 6.9.5 Windflache montieren, Seite 315)

Hinweis
> Auslegerteile kombinieren.

302
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Betriebsanleitung Montage

Ausleger montieren

(8) (8)
Fig. 260: Auslegerteile verbinden

{1) Blech, Ablage flir Bolzen (5) Bolzen

(2) Blech, Ablage flr Bolzen (6) Klappsplint

{3) Obergurt, Auslegerteil {(7) Bolzen

(4) Splint {8) Untergurt, Auslegerteil

Am Obergurt (3) sind Bleche (2) als Ablage fur Bolzen (5) angebracht.
An Querstrebe von Untergurt (8) sind Bleche (1) als Ablage fir Bolzen (7) angebracht.

P> Auslegerteile an Obergurten (3) mit Bolzen (§) verbinden. Bolzen (5) mit Splint (4) sichern
(Detail ,Y*).

An den Bolzen (7) sind Nuten am Bolzenkopf eingefrast. Nuten zeigen die Richtung der Bohrung
an, zur Erleichterung der Montage des Klappsplints (6).

P Auslegerteile an Untergurten (8) mit zwei Bolzen (7) verbinden. Jeden Bolzen (7) mit einem
Klappsplint (6) sichern (Detail ,Z").

(/"” (0 (10
E[: KT Eé{ﬁ%&- a2 /D -
S AN AN AN A AN
| \>_\I N N\ FI AV

) m ; ./ N\ ] ..

(10)
' (0)

hY
<./ "
i | Z
(9 §
Fig. 261: Auslegerteile montieren
(9) Auflage (10) Auslegerteil

P Auslegerteile (10) entsprechend dem Anordnungsplan verbolzen und sichern. Vorgehensweise
beachten. (siehe: Fig. 260, Seite 303)
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Montage Betriebsanleitung
Ausleger montieren

Auslegerteile montieren (ohne Laufkatze als Auflage) M

Hinweis
@ Die Laufkatze kann nur in den Ausleger geschoben werden, wenn mindestens 2,0 m Bodenfreiheit
unter dem Ausleger vorhanden ist. (siehe: Fig. 261, Seite 303)

P Auslegerteile mit genigend Bodenfreiheit (MaR L beachten) zusammensetzen. (siehe: Fig. 261,
Seite 303)

Hinweis
@ Die Laufkatze kann nur in den Ausleger geschoben werden, wenn das Ausleger-Anlenkstlick nicht
montiert ist.

P Auslegerteile zundchst ohne Ausleger-Anlenkstick montieren.

P> Auslegerteile (ohne Ausleger-Anlenkstiick) entsprechend dem Anordnungsplan verbolzen
und sichern. Vorgehensweise beachten. (siehe: Fig. 260, Seite 303)

Y
(1 (2)
/ |
JANIAN AN AN AN AN A 3
|—_—-:> BVALVAL MV ALAY
AN AW AN LN AN AN AW
N \JQ%
Fig. 262: Ausleger-Anlenkstack und Laufkatze montieren
(1) Laufkatze (3) Katzfahrwerk
(2) Auslegerteil (4) Ausleger-Anlenksttick
» Laufkatze (1) (mit angebolzter Unterflasche) in den Ausleger schieben.
» Laufkatze (1) in minimale Ausladung schieben und gegen Verfahren sichern. M
P Ausleger-Anlenkstick (4) mit Auslegerteil (2) verbolzen und sichern. Vorgehensweise beachten.
(siehe: Fig. 260, Seite 303)
(5) (6}
5Tl AN ANIIAN AN AN A A A 2 S
NN N N NN NE N N \ﬂ;'{%
8
Fig. 263: Laufkatze in Montageposition schieben 5
(5) Ausleger-Anlenkstick (6) Laufkatze %
P Laufkatze (6) in Richtung minimale Ausladung bis unterhalb des Katzfahrwerks schieben. g
3
» Laufkatze (6) gegen Verfahren sichern.
» Katzfahrseile einscheren. (Weitere Informationen siehe: Katzfahrseile montieren, Seite 307)
M
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Betriebsanleitung Montage

A\

Ausleger montieren

Auslegerteile montieren (mit Laufkatze als Auflage)

WARNUNG
Kippen des Auslegers!

P> Untergrund auf ausreichend Tragfahigkeit prifen.

Wenn Untergrund nicht ausreichend Tragfahigkeit aufweist:
» Laufkatze unterbauen.

WARNUNG
Kippen des Auslegers!

» Auf Schwerpunkt achten.
P Ausleger nicht betreten.

Hinweis

P Laufkatze als zusatzliche Auflage nutzen: Ausleger-Zwischenstick mit gentigend Bodenfreiheit
(MaR L beachten) auf Auflage positionieren. (siehe: Fig. 261, Seite 303)

Wenn Héhenunterschied beim Absetzen der Laufkatze zu grof} ist:

DR L | SRS

0220ECB076

R

Fig. 264: Laufkatze und Auslegerteile montieren

(1) Auslegerteil (3) Ausleger-Zwischenstick
C€079.001-623.000
(2) Laufkatze {4) Auflage

P Ausleger-Zwischenstlck (3) mittig auf Auflage (4) positionieren.
» Laufkatze (2) (mit angebolzter Unterflasche) in Ausleger-Zwischensttick (3) schieben.
» Laufkatze (2) absetzen und als zusatzliche Auflage nutzen.

P Auslegerteil (1) in Richtung Ausleger-Anlenkstck entsprechend dem Anordnungsplan
verbolzen und sichern. Vorgehensweise beachten. (siehe: Fig. 260, Seite 303)

» Auslegerteil (1) leicht anheben.

» Laufkatze (2) in Auslegerteil (1) schieben.

> Auslegerteil (1) absetzen und Laufkatze (2) als Auflage nutzen.

» For weitere Auslegerteile (1) in Richtung Ausleger-Anlenkstick gleich vorgehen.
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Betriebsanleitung

Ausleger montieren

| 6 (6)

D

0220ECBO

Fig. 265: Laufkatze in Montageposition schieben und weitere Auslegerteile montieren

{5) Laufkatze {(7) Auslegerteil
(6) Katzfahrwerk

P> Laufkatze (5) in Richtung Ausleger-Anlenksttick bis unterhalb des Katzfahrwerks (6) schieben.
» Laufkatze (5) gegen Verfahren sichern.

P> Auslegerteile (7) in Richtung Ausleger-Kopfstiick montieren.

Wartungsfahrkorb montieren

5) (6) (M
\__|

0220ECB078

Fig. 266: Wartungsfahrkorb montieren

(1) Laufkatze (5) Scheibe

(2) Wartungsfahrkorb (6) Sicherungsscheibe
(3) Schraube (7) Mutter

{4) Scheibe

> Wartungsfahrkorb (2) und Laufkatze (1) mit zwei Schrauben (3) verschrauben. Jede
Schraube (3) mit Scheibe (4), Scheibe (5), Sicherungsscheibe (6) und Mutter (7) sichern.

306

copyright @ Lisbherr-Wark Biberach GmbH

IIEBI'IIRR 220 EC-B 12/ 55471

LBC/0172019-07-31/d8

)



LBC/01/2019-07-31/de

Betriebsanleitung Montage

Ausleger montieren

Katzfahrseile montieren

0340ECBOBY

Fig. 267: Ubersicht: Einscherung Katzfahrseile (bei Auslegern 35,0 m und 24,4 m)

Bei den 35,0 m und 24,4 m Auslegern wird das Katzfahrseil Il direkt von der Seiltrommel zur Seil-
rolle am Ausleger-Kopfstick gefihrt,

(2)

t g
(2)

Fig. 268: Ubersicht: Einscherung Katzfahrseile (bei Auslegern 68 m bis 37,5 m und 31,9 m bis

26,9 m)

(1) Seilrolle, Ausleger-Anlenkstiick (5) Seilrolle, Ausleger-Zwischenstiick

(2) Katzfahrseil | (6) Seilrolle, Ausleger-Kopfstiick

(3) Seiltrommel, Katzfahrseile (7) Katzfahrwerk

(4) Katzfahrseil Il (8) Laufkatze

Bei den 68 m bis 37,5 m und 31,9 m bis 26,9 m Auslegern wird das Katzfahrseil Il durch die Seil-
rolle am Ausleger-Zwischenstick zur Seilrolle am Ausleger-Kopfstiick gefiihrt.
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MontaEe

Betriebsanleitung

Ausleger montieren

Montage vorbereiten

P Laufkatze unterhalb des Katzfahrwerks am Ausleger-Anlenkstuck positionieren.
> Laufkatze gegen Verfahren am Ausleger-Anlenkstlck sichern.

Katzfahrseile sind fur den Transport auf der Seiltrommel des Katzfahrwerks aufgespult und mit
einer Schnur gesichert;

— Katzfahrseil 1 ist auf der ersten Seillage.
- Katzfahrseil Il ist auf der zweiten und dritten Seillage.

» Schnur ldsen.

> Bremse des Katzfahrwerks liften. (Weitere Informationen siehe: Bremse des Katzfahrwerks
luften, Seite 313)

Katzfahrseil Il montieren

iy’

Fig. 269: Katzfahrseil l montieren (Ausleger 68 m bis 37,5 m und 31,9 m bis 26,9 m als Beispiel
gezeichnet)

(1) Seilklemme (5) Federstecker

(2) Katzfahrseil ll (6) Seilrolle, Ausleger-Zwischenstick
(3) Seiltrommel (7) Seilrolle, Ausleger-Kopfstiick

(4) Griffboizen (8) Laufkatze

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfalit sind:

O Bremse des Katzfahrwerks ist geluftet. (Weitere Informationen siehe: Bremse des Katzfahr-
werks luften, Seite 313)

O Stellung der Laufkatze ist unterhalb des Katzfahrwerks am Ausleger-Anlenkstuck.

QO Laufkatze ist am Ausleger-Anlenkstick gegen Verfahren gesichert.

0220ECB06S

Q Katzfahrseil It (2) ist an Innenseite der Seiltrommel (3) mit zwei Seilklemmen (1) befestigt. Jede

Seilklemme ist mit Schraube und Scheibe gesichert.
» Katzfahrseil Il (2) komplett von Seiltrommel (3) abziehen.

308
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Betriebsanleitung Montage
Ausleger montieren

ACHTUNG
Sachbeschadigung durch falsch eingeschertes Katzfahrseill

» Weitere Vorgehensweise beachten.

Wenn ein Ausleger von 35,0 m oder 24,4 m verwendet wird:
» Katzfahrseil Il (2) direkt von Seiltrommel (3) zur Seilrolle (7) am Ausleger-Kopfstuck fuhren.

Wenn ein Ausleger von 68 m bis 37,5 m oder 31,9 m bis 26,9 m verwendet wird:
» Federstecker (5) und Griffbolzen (4) ziehen. Katzfahrseil Il (2) in Seilrolle (6) am Ausleger-
2wischenstlck einscheren.

» Griffbolzen (4) stecken und mit Federstecker (5) sichern.
» Katzfahrseil Il (2) in Seilrolle (7) am Ausleger-Kopfstlck einscheren.

P Katzfahrseil Il (2) in Richtung Laufkatze (8) fuhren. Ende Katzfahrseil Il (2) nach unten hangen
lassen.

Katzfahrseil | montieren

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfullt sind:

QO Bremse des Katzfahrwerks ist geluftet. (Weitere Informationen siehe: Bremse des Katzfahr-
werks luften, Seite 313)

Q Stellung der Laufkatze ist unterhalb des Katzfahrwerks am Ausleger-Anlenkstick.

Q Laufkatze ist am Ausleger-Anlenkstick gegen Verfahren gesichert.

Q Katzfahrseil Il ist komplett von Katzfahrwerk abgezogen.

Q Katzfahrseil | ist an Innenseite der Seiltrommel mit zwei Seilklemmen befestigt. Jede Seil-
klemme ist mit Schraube und Scheibe gesichert.

Seilrolle in Betriebsstellung klappen

_(4)

|_(5)
6)

/(

(7

0220EC8064

Fig. 270: Seilrolle in Betriebsstellung klappen, Untergurt geschnitten

(1) Seilrolle Katzfahrseil, Transportstellung (5) Federstecker
(2) Seilrolle Hubseil, Transportstellung (6) Bolzen
(3) Ausleger-Anlenkstlick (7) Seilrolle Katzfahrseil, Betriebsstellung

(4) Stellschraube

» Federstecker (5) und Bolzen (6) ziehen.

P Seilrolle (1) in Betriebsstellung klappen.

P Seilrolle (7) mit Bolzen (6) und Federstecker (5) sichern.

P Stelischraube (4) anziehen, bis Bolzen (6) in Lagerung Kontakt hat.
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Ausleger montieren

Betriebsanleitung

Katzfahrseil | an Laufkatze montieren a
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Fig. 271: Katzfahrseil | montieren (Ausleger 68 m bis 37,5 m und 31,9 m bis 26,9 m als Beispiel
gezeichnet)
(1) Katzfahrseil | {(7) Seiltrommel
(2) Katzfahrseil ll (8) Seilklemme
(3) Laufkatze (9) Seilbruch-Sicherungshebel
(4) Seilrolle, Ausleger-Anlenkstick (10) Wippe
(8) Seilschutzbolzen (11) Splint
(6) Federstecker (12) Bolzen
» Zwei Federstecker (6) und zwei Seilschutzbolzen (5) ziehen. Katzfahrseil | (1) in Seilrolle (4) am
Ausleger-Kopfstick einscheren. )
P Zwei Seilschutzbolzen (5) stecken und mit je einem Federstecker (6) sichern.
» Katzfahrseil | (1) mit Laufkatze (3) verbolzen: Seilbruch-Sicherungshebel (9) in waagerechte
Stellung drehen. Wippe (10), Laufkatze (3) und Katzfahrseil I (1) mit Bolzen (12) verbinden.
Bolzen (12) mit zwei Splinten (11) sichern. (3)
3
2
g
g
g
N
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Betriebsanleitung Montage

Ausleger montieren

Funktion Seilbruchsicherung priifen

(3)—| -

e
(2) ‘f‘

1| 717,
| A

Fig. 272: Funktion Seilbruchsicherung priifen

0220ECBO6GS

(1) Wippe (3) Auslegerverband
(2) Seilbruch-Sicherungshebel

P Korrekte Stellung und Leichtgangigkeit der Seilbruchsicherung prifen. (siehe: Fig. 272,
Seite 311)

Katzfahrseil Il an Laufkatze montieren

0220ECBOG9

Fig. 273: Katzfahrseil Il an Laufkatze montieren
(1) Laufkatze (7) Scheibe

Fortsetzung der Bildlegende siehe nédchste Seite
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Montage Betriebsanleitung
Ausleger montieren

(2) Katzfahrseil Il (8) Schraube r \
(3) Sperrklinke | (9) Spannschraube

(4) Sperrklinke Il {10) Flugelmutter

(5) Trommelflansch, Spannvorrichtung (11) Ratsche

(6) Seilklemme

» Zwei Flagelmuttern (10) soweit herausdrehen, bis zwei Sperrklinken (3) und (4) frei beweglich
sind.

> Katzfahrseil Il (2) mit Seilklemmen (6) am Trommelflansch (5) der Spannvorrichtung an der
Laufkatze befestigen. Jede Seilklemme (6) mit Schraube (8) und Scheibe (7) festdrehen.

> Katzfahrseil Il {2) mit Ratsche (11) ber Spannschraube {9) am Trommelflansch (5) aufspulen,
bis mindestens drei Sicherheits-Seilwindungen aufgespult sind.

(15) (14
)
:
Fig. 274: Restliches Katzfahrseil aufbewahren
(12) Bogel (4x) (14) Laufkatze
(13) Wartungsfahrkorb (15) Katzfahrseil Il
» Katzfahrseil (15) locker um Bugel (12) an Wartungsfahrkorb (13) wickeln. N
> Katzfahrseil (15) mit Kabelband an Wartungsfahrkorb (13) sichern. =
8
4
g
8
8
3
M
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Betriebsanleitung Montage
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Katzfahrseile spannen

Fig. 275: Katzfahrseile spannen (Ausleger 68 m bis 37,5 m und 31,9 m bis 26,9 m als Beispiel

gezeichnet)

(1) Katzfahrseil | {7) Trommelflansch, Spannvorrichtung
(2) Seiltrommel {8) Sperrklinke |

(3) Katzfahrseil I, focker (9) Sperrklinke Il

(4) Katzfahrseil Il, gespannt (10) Scheibe

(5) Spannschraube (11) Sicherungsscheibe

(6) Flagelmutter (12) Ratsche

» Katzfahrseil | (1) auf Seiltrommel (2) aufspulen, bis Katzfahrseil | (1) leicht gespannt ist.
> Katzfahrseil Il (3) mit Ratsche (12) Gber Spannschraube (5) leicht spannen.
» Sperrklinke (8) oder (9) mit Fligelmutter (6), Scheibe (10) und Sicherungsscheibe (11) sichern.

P> Durch Spannen zusétzlich entstandenes Schiappseil an Bigeln am Wartungsfahrkorb aufbe-
wahren und mit Kabelband sichern. (siehe: Fig. 274, Seite 312)

» Bremse Katzfahrwerk schlielen. (Weitere Informationen siehe: Bremse des Katzfahrwerks
luften, Seite 313)

Bremse des Katzfahrwerks liiften

ACHTUNG
Bremsfunktion der Bremse am Katzfahrwerk ist auler Kraft!
Bei gelafteter und arretierter Bremse wird das Katzfahrwerk nur iber den Motor gebremst.

Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, fOr die das Loften der Bremse Voraussetzung sind:
» Bremse schliefen.

copyright © Liebhem-Werk Biberach GmbH
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5
8

Fig. 276: Bremse Katzfahrwerk Iiiften

(1) Steckschlissel (6) Handlufthebel (Bremse geschlossen und
Sicherungslasche abgeklappt)

(2) Deckel (7) Sicherungslasche

(3) Loftungsgitter (8) Seiltrommel

(4) Bremse Katzfahrwerk (9) Handlufthebel (Bremse geliiftet und Siche-

rungslasche arretiert)
(5) Anschlagschraube

Bremse liiften

» Handlufthebel (6) nach vorne dricken.

» Handlufthebel (9) arretieren: Sicherungslasche (7) bis Anschlagschraube (5) drehen.
[> Katzfahrseile kénnen zur Montage abgezogen werden.

Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, fur die das Luften der Bremse Voraussetzung sind:
P Sicherungslasche (7) nach unten drehen und Bremse (4) schlielen.

Laufkatze von Hand verfahren

» Bremse (4) luften.
P Deckel (2) von Luftungsgitter (3) abnehmen.
» Mit Elektroschrauber (mindestens 450 W) oder Steckschlissel (1) Seiltrommel (8) drehen.

Gelanderseile montieren

WARNUNG
Absturzgefahr bei Aufenthalt auf dem Ausleger!

P Beim Betreten des Auslegers immer Auffanggurt anlegen und am Gelanderseil einhaken.
P Befestigung der Laufstege prifen, eventuell mit Schrauben verbinden und sichern.

314
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Fig. 277: Geldanderseile montieren

(1) Obergurt (7) Schraube

(2) Scheibe (8) Sicherungsscheibe
(3) Sicherungsscheibe (9) Seilfuhrung

(4) Mutter (10) Lasche, Obergurt
(5) Schraube (11) Mutter

(6) Gelanderseil

P Seilfuhrungen (9) an Laschen (10) mit Schrauben (7) verschrauben. Jede Schraube (7) mit zwei
Sicherungsscheiben (8) und zwei Muttern (11) sichern.

» Gelanderseil (6) an Obergurt (1) mit Schrauben (5) verschrauben. Jede Schraube (5) mit vier
Scheiben (2), einer Sicherungsscheibe (3) und zwei Muttern (4) sichern (Anordnung der Siche-
rungselemente beachten: (siehe: Fig. 277, Seite 315) ).

P Gelanderseil (6) in montierte Seilfuhrungen (9) einfadeln.

6.9.5 Windflache montieren

Hinweis
@ Je nach Auslegerlange muss an der Auslegerspitze Windflache aus Aluminium eingebaut werden!
P Anzahl und Anordnung der Windflachen beachten.

Stellen Sie sicher, dass die Windflache (a) und die Windflache (b) mit den Winkeln (c) verschraubt
und gesichert sind.

copyright @ Liebherr-Werk Biberach GmbH
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ODREHER414

Fig. 278: Windflache vormontieren

(a) Windflache (2,25 m?) (d) Mutter
(b) Windflache (2,25 m?) (e) Scheibe
(c) Winkel (f) Schraube

> Windflache (a) und Windflache (b) mit vier Schrauben (f) verbinden. Jede Schraube (f) mit zwei
Scheiben (e) und zwei Muttern (d) sichern.
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ODREHER407

Fig. 279: Montage der Windfidche an der Auslegerspitze (Beispiel)

(g) Windflache (nach unten zeigend) () Halteplatte

(h) Windflache (nach oben zeigend) (m) Mutter

(i) Obergurt (n) Laufsteg

(i) Schraube (o) Montage der Halteplatte bei breitem Ober-
gurt

(k) Scheibe (p) Montage der Halteplatte bei schmalem
Obergurt

B Acht Muttern (m), acht Scheiben (k), vier Schrauben (j) und zwei Halteplatten (1) l6sen.

P Vormontierte Windflache so auf Obergurt aufsetzen, dass die nach oben zeigende Wind-
flache (h) auf der Laufsteg-Seite positioniert wird.

Die Halteplatte (1) ist fur verschieden breite Obergurte verwendbar. Die Bohrungen fiir die
Schrauben (j) so wahlen, dass die Schrauben (j) so eng wie moglich am Obergurt (i) liegen
( (siehe: Fig. 279, Seite 317) Positionen (o) oder (p)).

» Zwei Halteplatten (1) montieren und mit vier Schrauben (j) verbinden. Jede Schraube (j) mit zwei
Scheiben (k) und zwei Muttern (m) sichern.
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6.9.6 Traglastschilder montieren

Hinweis

» Position der Traglastschilder aus Tabellen ,Tragfahigkeit* entnehmen. (Weitere Informationen
siehe: 3 Technische Daten, Seite 69)

:
8
Fig. 280: Montage der Traglastschilder am Ausleger
(a) Winkel (d) Scheibe
(b) Bagel (e) Zugfeder M
(c) Mutter (f) Traglastschild

» Position far Traglastschild (f) aus Tabellen ,Tragfahigkeit* entnehmen. (Weitere Informationen
siehe: 3 Technische Daten, Seite 69)

> Zwei Winkel (a) bei ermittelter Position auf zwei Quertrager am Untergurt auflegen und mit je
zwei Bugeln (b) sichern. Jeden Biige! (b) mit zwei Scheiben (d) und zwei Muttern (¢) sichern.

P Traglastschild (f) (Beschriftung zeigt nach unten) mit vier Zugfedern {e) an Winkeln (a)
verspannen.

6.9.7 Ausleger an Drehbiihne montieren

LBC/01/2019-07-31/de

A WARNUNG
Unfaligefahr durch unsachgemafiie Montage des Auslegers!
» Sicherstellen, dass die Tragfahigkeit des Montagegerates ausreichend ist.

» Montagegewichte beachten. (Weitere Informationen siehe: 3.5 Montagegewichte und Montage-
hohen, Seite 90) N
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® Hinweis

P Anschlagpunkte beachten.

Ausleger-Aufhangungen montieren

®

TG

g

= /a)

Fig
(1)
(2)
)
(4)

. 281: Ausleger-Aufhdngungen montieren

Schraube M24x280
Scheibe

Distanzhilse
Ausleger-Aufhangung

(5)
(6)
(7)
(8)

Mutter

Obergurt (Breite: 90 mm bis 135 mm)
Obergurt (Breite: 120 mm bis 165 mm)
Obergurt (Breite: 150 mm bis 185 mm)

Die Ausleger-Aufhangung lasst sich an folgende Breiten des Obergurts anpassen:
—~ Breite: 90 mm bis 135 mm (Ausfuhrung A)

— Breite: 120 mm bis 165 mm (Ausfihrung B)
— Breite: 150 mm bis 195 mm (Ausfuhrung C)

0COOECBT17
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Nicht benétigte Distanzhulsen (3) werden in den Ausfihrungen A und B auf den oberen Schrauben m}
gelagert.

P> Zwei Ausleger-Aufhangungen (4) und Obergurt, entsprechend den festgelegten Anschlag-
punkten, mit je vier Schrauben (1) verschrauben. Jede Schraube (1) mit zwei Scheiben (2) und
einer Mutter (5) sichern. Entsprechend der Breite des Obergurts Distanzhilsen (3) montieren.

'
]
1
i
1
i
1
]
|

NN\

0000ECBSE26

Fig. 282: Anschlagmittel einhdngen und sichemn

Sicherstellen, dass die Anschlagmittel die erforderliche Lange X und die entsprechende Tragféhig-
keit haben. (Weitere Informationen siehe: 3.5 Montagegewichte und Montagehdhen, Seite 90)

» Anschlagmittel einhdngen und sichern.

Ausleger an Drehbiihne montieren

ACHTUNG
Pendeln des Auslegers bei ungunstigen Wetterbedingungen!
Beschadigte Kabine.

P Kabine halb ausgefahren verschrauben.
» Auf Kabelfuhrung achten.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfullt sind:

O Anschlagpunkte sind festgelegt und markiert. '
Q Podest am Ausleger ist nach oben geklappt und gesichert.

Q Seilschutzhaube ist in Betriebsstellung.

LBC/01/2019-07-33/de

)
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0220ECBO96

Fig. 283: Ausleger heben und an Drehbdhne heranfahren (Abbildung exemplarisch)

(1) Drehbihne (3) Ausleger
(2) FOhrungsseil

WARNUNG
Absturzgefahr bei Aufenthalt auf der Drehbuhne!

» Auf der Drehbuhne nur mit angelegtem Auffanggurt und gesichert aufhalten.

WARNUNG
Unfaligefahr bei rotierendem Ausleger!

P Ausleger mit Seilen filhren und Rotation verhindern,

Der angehobene Ausleger muss waagrecht hangen.
P Ausleger (3) heben.

Problembeseitigung
Ausleger hangt leicht schrég?
Stellung der Laufkatze ist falsch.

» Bremse an Laufkatze laften und Laufkatze von Hand verfahren, bis Ausleger waagrecht hangt.
Neue Stellung der Laufkatze markieren und Bremse an Laufkatze wieder schlieflen.
Position der Ausleger-Aufhdngung ist falsch.

P> Ausleger wieder absetzen. Ausleger-Aufhdngungen versetzen, bisherige Markierungen
entfernen und neue Anschlagpunkte markieren.

> Ausleger (3) an Drehbahne (1) heranfahren.

copyright © Liebher-Werk Biberach GmbH
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2
7 2
Fig. 284: Ausleger an Drehbiihne heranfahren
(4) Fuhrung an Drehbihne (7) Klappstecker
(5) Klappstecker (8) Bolzen
(6) Fangbolzen (9) Ausleger

> Je zwei Klappstecker (5) und (7) sowie zwei Bolzen (8) und zwei Fangbolzen (6) ziehen.
P Ausleger (9) in Fihrung an Drehbiihne (4) einfihren.

Fig. 285: Ausleger an Drehbiihne positionieren und ausrichten

(10) Fahrung an Drehblhne (13) Fangbolzen
(11) Ausleger (14) Klappstecker
(12) Klappstecker (15) Bolzen

322
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P Ausleger (11) an DrehblUhne grob positionieren: Zwei Fangbolzen (13) stecken und mit je einem
Klappstecker (12) sichern.

P Ausleger (11) an Drehbiihne ausrichten: Zwei Bolzen (15) stecken und mit je einem Klappste-
cker (14) sichern.

> Blanke Flachen liegen exakt aufeinander.

P Sicherstellen, dass der Ausleger (11) korrekt mit der Drehbihne verbunden ist.

Ausleger in Abspannung einhdngen

WARNUNG
Unfallgefahr durch unsachgemaie Montage des Auslegers!

P Ausleger mit Montagegerat ohne Schragzug nur so weit heben, bis der Ausleger verbolzt und
gesichert werden kann.

WARNUNG
Unfallgefahr durch ungeeignete Hebemittel!

P Ausleger nur mit dem Montagegerat hochziehen. (Weitere Informationen siehe: 3.5 Montagege-
wichte und Montagehohen, Seite 90)

Ausleger montieren

(1

0220ECB099

Fig. 286: Ausleger montieren (Abbildung exemplarisch)

(1) Ausleger (4) Bolzen
(2) Zugstange (5) Federstecker
(3) Steckbolzen

P Ausleger (1) und Zugstange (2) mit Bolzen (4) verbinden: Bolzen (4) mit Steckbolzen (3) und
Federstecker (5) sichern.

Ausleger in Abspannung ablassen

P Montierte Ausleger-Abspannung prifen und Ausleger ablassen, bis er in der Ausleger-Abspan-
nung hangt.

P Stromzufuhrungskabel zum Katzfahrwerk stecken.
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Anschlagseile aushdngen M

A WARNUNG
Unfaligefahr durch unsachgemafRes Aushéngen der Montageseile!

Wenn Sie Laufstege nutzen:

» Auffanggurt anlegen, am Geldnderseil einhangen, sichern und nur bis zu den Anh&angepunkten
des Auslegers gehen. Nicht weiter in Richtung maximale Austadung gehen, da der Kran noch
nicht fertig aushallastiert ist.

Wenn Sie den Wartungsfahrkorb nutzen:

P Den Monteur im Wartungsfahrkorb immer beobachten. Mit dem Wartungsfahrkorb nur bis zu
den Anhangepunkten des Auslegers fahren. Nicht weiter in Richtung maximale Ausladung
fahren, da Kran noch nicht fertig ausballastiert ist.

Sicherstellen, dass bei Litronic-Kranen im Schaltschrank S1 der SchlGsselschalter von ,Montage*
auf ,skalieren” gestellt ist.

® Hinweis M

» Weitere Informationen zu Litronic-Kranen siehe: Dokumentation ,Handbuch flr Litronic-Turm-
drehkrane: Servicebetrieb skalieren”,

0000ECB718

)

Fig. 287: Seile des Montagegerates aushéngen (Beispiel: 250 EC-B 12 mit Wartungsfahrkorb)

(1) Schlisselschalter (3) Anschlagpunkt
(2) Seile, Montagegerat (4) Wartungsfahrkorb

» Drahtsicherung an Laufkatze entfernen.

A WARNUNG
Unfallgefahr durch Fahren mit dem Wartungsfahrkorb ohne Sichtkontakt zu dem im Wartungsfahr-
korb stehenden Monteur!

» Den Monteur im Wartungsfahrkorb immer beobachten.

» Mit dem Wartungsfahrkorb (4) bis zu den Anschlagpunkten (3) fahren. Nicht weiter Richtung
maximale Ausladung fahren.

LBCR1712019-07-31/de

> Seile (2) des Montagegerats aushangen.

» Arbeiten durchfuhren, mit Laufkatze zu minimaler Ausladung fahren und im Schaltschrank S1 ~
Schlisselschalter wieder auf ,Montage" schalten.
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Hinweis

P Bei Litronic-Kranen nach Abschiuss der Arbeiten mit Laufkatze zur minimalen Ausladung fahren
und im Schaltschrank S1 Schliisselschalter auf ,Montage" stellen.
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6.10 Gegenballast einsetzen

Q WARNUNG
Gefahrdung der Standsicherheit durch falsche Auswahl und unsachgemafes Einsetzen der
Gegenballastblocke!

P Die Gegenballast-Angaben in den nachfolgenden Tabellen gelten fur den Standard-Aufbau des
freistehenden Krans (Standard-Hakenhhen und Standard-Auslegerlangen).

P Ausfuhrung, Kombination und Menge der Gegenballastblécke geman Kranausfuhrung und
Kraneinsatz wahlen. (Weitere Informationen siehe: 4 Statische Daten, Seite 93)

P Gegenballastblécke vor Einsetzen in Gegenausleger wiegen.
P Gegenballastblécke in richtiger Reihenfolge einsetzen.

Die Gegenballast-Angaben miissen von der Abteilung Statik beim Liebherr-Werk Biberach GmbH

geprift bzw. angefordert werden:

— Bei jedem Sonder-Einsatz des Krans mit gréRerer Sonder-Hakenhéhe (zusatzliches Gewicht
des Hubseils).

— Bei Sonder-Ausriistungen des Gegenauslegers (Hilfsantrieb oder Ahnliches), die Auswirkungen
auf das Gewicht der Kranteile haben kénnten.

- Bei Sonder-Ausriistungen des Auslegers (Vorrichtungen oder Ahnliches), die Auswirkungen auf
das Gewicht der Kranteile haben kénnten.

6.10.1 Anordnung Gegenballast

Beim Gegenausleger sind maximal acht Gegenballastblocke vorgesehen.

Gegenballastblock Gewicht A) Zeichnung_é-Nr. | Artikelcode
A 2,51 C040.007-719.310 934471701
B 1,6t |C040.007-719.330 934471801
E - 0,55t ~|C040.007-719.340 | 934472401
Tab. 128: Gewicht der Gégenbaﬂasrbfé-cke fir den Gegenausleger -
A) Bei den Gegenballastblocken gilt eine Gewichtstoleranz von +2,0 %.
'Hubwerk WIW 260 MZ 417 (45 kW) e FU - Frequenzumrichter
WIW 280 MZ 415 (65 kW)
WIW 280 WZ 402 (65 kW)
Ausleger [ m] | Anzahl Gegenballastblocke ?teltsamtgewicht Anordnung der Gegenballastblécke
68,0 5xA + 2xB + 1XE 16,25 AW A A A |a[B B E
65,0 ~ [4xA + 3xB + 1xE 1535 A A A A B B |B E
62,5 6x A 1500 2 AWM A A A A A |
60,0 5xA + 1xB 114,10 av A A A [A |B
575 I6xA 115,00 aM A A A A A
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Hu bwerk_

WIW 260 MZ 417 (45 kW)
WIW 280 MZ 415 (65 kW)

Gegenballast einsetzen

WIW 280 WZ 402 (65 kW)

FU - Frequenzumri;:lv'lter-

Ausleger [ m]

Anzahl Gegenballastblocke

Gesamtgewicht
[t]

550
525
50,0
47,5
45,0
425
40,0
37,5
35,0
319
294
269
24,4

Sx A
.4xA_
5x A
13x A
12X A

|3xA.

-2xA
3xA
2xA
2x A
XA
XA

+

.

+

+

+

+

1x B
2x B

3x B
4x B
2x B

B

1xE
2x B
1x B

_2x B

2x B
3x B

+

+

Anordnung der Gegenballastblocke

14,10 A A A A A
1xE 1375 A A A A B E
12,50 A A A A A |
IXE 12,85 A |lA A B B B
1IXE | 11,95 A A B B B B E
IXE 1125 A A A B B E
1XE 10,35 A |a 18 |8 [B [E
1XE 9,66 A (A [a |8 [ |
1XE 8,75 A A B B E
1XE |7,15 A A B E
1XE 6,25 A B B E

5,70 A B B |
1XE 5,35 B B |B |E

Tab. 129: Anordnung Gegenballast fir 220 EC-B 12

A) Vor der Montage des 68 m bis 57,5 m Auslegers: 1 A-Gegenballastblock einsetzen (in Tabelle fett gekenn-

zeichnet).

220 EC-B 12/55471
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6.10.2 Gegenballastblocke einsetzen

Le

I‘I l“II
W75

(5) 2N @ ,,,‘4 g }

<3
: b ‘/i ‘;‘

X | :
/b’/

ﬂ i

6) (4) 6) (4)

@)
(1)

Fig. 288: Anordnung der Gegenballastblécke (Abbildung exemplarisch)

(1) A-Gegenballastblock (5) Montagerichtung

(2) B-Gegenballastblock (6) Gegenballastauflage
(3) E-Gegenballastblock (7) Anschlagmittel

(4) Aufhangung, Gegenballastblock

Anzahl der Gegenballastblécke gemal Kraneinsatz wahlen (Weitere Informationen siehe:
6.10.1 Anordnung Gegenballast, Seite 326) und von hinten nach vorne in Richtung Turm in den
Gegenausleger einsetzen.

Zuerst A-Gegenballastblock (1), dann B-Gegenballastblock (2), danach E-Gegenballastblock (3)
einhangen.

P Anschlagmittel (7) in Gegenballastblock einhangen und sichern.

P Jeweils zwei Aufhangungen (4) zum Fixieren der Gegenballastblécke von beiden Seiten bis
zum Anschlag in die Gegenballastblocke stecken.

0220ECB0S9
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P Gegenballastblscke anheben und in die Offnung des Gegenauslegers, in richtiger Montagerich-
tung (5) und Montagereihenfolge einsetzen.

> Aufhangungen (4) exakt auf Gegenballastauflage (6) des Gegenauslegers absetzen.
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6.11

A\

VAN

Hubseil einscheren

WARNUNG
Absturzgefahr bei Arbeiten auf Ausleger und Turm!

P Durchstiegsklappen nach dem Durchsteigen immer schlielen.

P Auf Ausleger oder Turm nur mit angelegtem Auffanggurt und gesichert aufhalten.

WARNUNG
Unfallgefahr durch unsachgemafe Montage des Hubseils!

P Hubseil vor Montage auf Beschadigung prifen. (Weitere Informationen siehe: 9.2 Seile, Seil-
rollen und Seilendbefestigung, Seite 440) (Weitere Informationen siehe: 9.17 Seile, Seilrollen
und Seilendhefestigung, Seite 485)

» Seilverlauf und Einscherung standig prafen.

(1) 2 (3)

.-//
0220ECBO1T g

Fig. 289: Ubersicht: Hubseil einscheren

(1) Seiltrommel, Hubwerk (6) Drallfanger (Festpunkt, Hubseil)
(2) Seilrolle, Ausleger-Anlenkstick unten (7) Hubseil

(3) Seilrolle, Ausleger-Anlenkstiick oben (8) Seilklemme

(4) Seilrolle, Laufkatze (9) Schraube

(5) Seilrolle, Unterflasche (10) Scheibe

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:

O Das Hubseil (7) ist an der AuRenseite der Seiltrommel (1) mit Seilklemmen (8) befestigt. Jede
Seilklemme (8) ist mit zwei Schrauben (9) und zwei Scheiben (10) gesichert.

O Das Stromfiihrungskabel zum Katzfahrwerk ist gesteckt.
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6.11.1

6.11.2

Hubseil einscheren

Podest in Betriebsstellung klappen

.
(4) (@

0220ECBO1S

Fig. 290: Podest in Betriebsstellung klappen

(1) Bolzen (3) Podest, Transportstellung
(2) Federstecker (4) Podest, Betriebsstellung

P Federstecker (2) und Bolzen (1) ziehen.
» Podest (3) in Betriebsstellung klappen.
P Podest (4) mit Bolzen (1) und Federstecker (2) sichern.

Hubseil an Ausleger-Anlenkstiick einscheren

=
]
]
]
(=]
o
o
=

Fig. 291: Hubseil an Ausleger-Anlenkstiick oben einscheren

(1) Seilrolle, Ausleger-Anlenkstiick oben (4) Klappstecker
(2) Hubseil (5) Seilschutzbolzen
(3) Ausleger-Anlenkstick (6) Seilschutzhaube

P Klappstecker (4) und Seilschutzbolzen (5) ziehen.
» Hubseil (2) abspulen und tber Seilrolle (1) einscheren.
P Seilschutzbolzen (5) stecken und mit Klappstecker (4) sichern.
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Hubseil einscheren
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Fig. 292: Seilrolle in Montagestellung ziehen

(7) Seilrolle Hubseil, Transportstellung (11) Seilrolle Hubseil, Montagestellung
(8) Kettenzug (12) Seilschutz

(9) Klappstecker (13) Klappstecker

(10) Bolzen (14) Seilschutzbolzen

P Seilrolle (7) an Kettenzug (8) anhangen.
P Klappstecker (9) und Bolzen (10) ziehen.
P Seilrolle (7) mit Kettenzug (8) nach oben ziehen.

P Klappstecker (13) und Seilschutzbolzen (14) ziehen.
> Seilschutz (12) 6ffnet sich.

(16)__ !
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(15)—_
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.\ "ED !”_ e
Lo
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Fig. 293: Hubseil an Ausleger-Anlenkstiick unten einscheren

(15) Seilrolle, Ausleger-Anlenkstiick unten (18) Klappstecker
(16) Hubseil (19) Seilschutz
(17) Seilschutzbolzen
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Hubseil einscheren

» Hubseil (16) abspulen und mit Hilfe eines Vorziehseils tber Seilrolle (15) einscheren.
» Seilschutz {(19) in Richtung Seilrolle {15) klappen.
P Seilschutzbolzen (17) stecken und mit Klappstecker (18) sichern.

6.11.3 Seilrolle in Betriebsstellung klappen

(2)-—

(5)
(6)

S

(4)—

-y

Fig. 294: Seiirolle in Betriebsstellung klappen

(1) Seilrolle Hubseil, Montagestellung (4) Seilrolle Hubseil, Betriebsstellung
(2) Hubseil (58) Klappstecker
{3) Kettenzug (6) Bolzen

P Seilrolle (1) mit Hilfe des Kettenzugs (3) in Betriebsstellung klappen.
P Seilrolle (4) mit Bolzen (6) und Klappstecker (5) sichern.
» Kettenzug (3) entfernen.
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Hubseil einscheren

6.11.4

Seilschutzhaube in Betriebsstellung klappen

(3)

0220ECB081

o

Fig. 295: Seilschutzhaube in Betriebsstellung klappen

(1) Lagerung Seilrolle, Ausleger-Anlenkstiick (4) Ausleger-Anlenkstlck
unten

(2) Seilschutzhaube, Betriebsstellung (5) Seilschutzhaube, Transportstellung
(3) Lagerung Seilrolle, Ausleger-Anlenkstiick (6) Réandelschraube
oben

P Zwei Randelschrauben (6) losen.
P Seilschutzhaube (2) in Betriebsstellung klappen.
P Seilschutzhaube (2) mit zwei Randelschrauben (6) sichern.
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Hubseil einscheren

6.11.5 Hubseil in Laufkatze einscheren

—

0220ECB082

- Fig. 296: Hubseil weiterreichen
(1) Hubseil (3) Podest
(2) Ausleger-Anlenkstick
P Hubseil (1) Uber die Aussparung des Podests (3) zur Laufkatze weiterreichen.
Fig. 297: Hubsell in Laufkatze und Unterflasche einscheren (ohne Ausleger gezeichnet)
(4) Hubsell (9) Mutter ISO 7040
(5) Seilrolle, Laufkatze (10) Schraube M12x80
N Fortsetzung der Bildlegende siehe ndchste Seite
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6.11.6

(6) Seilrolle, Unterflasche (11) Seilklemme
(7) Seilschutzbolzen (12) Mutter ISO 4035
(8) Federstecker

P Zwei Federstecker (8) und zwei Seilschutzbolzen (7) ziehen.
P Hubseil (4) abspulen und Gber Seilrolle (5) und Seilrolle (6) einscheren.

Das eingeklemmte Hubseil sollte 200 mm bis 500 mm tberstehen (MaR X' (siehe: Fig. 297,
Seite 335) ).

P Zwei Muttern (9) und zwei Mutter (12) I6sen und Hubseil (4) in Seilklemme (11) einhangen und
zwei Muttern (12) festschrauben. Jede Mutter (12) mit Mutter (9) sichern.

> Priafen, ob Hubseil (4) rutschsicher in Seilklemme (11) festsitzt.
P Zwei Seilschutzbolzen (7) stecken und mit zwei Federsteckern (8) sichern.

Hubseil mit Drallfanger montieren

(1) M) @ @) (2) (3) (5) (4)

0220ECBO84 ﬂ

Fig. 298: Hubseil mit Drallfanger montieren
(1) Laufkatze (4) Schraube
(2) Hubseil (5) Scheibe

(3) Drallfanger

WARNUNG
Unfallgefahr durch Fahren mit dem Wartungsfahrkorb ohne Sichtkontakt zu dem im Wartungsfahr-
korb stehenden Monteur!

» Den Monteur im Wartungsfahrkorb immer beobachten.

ACHTUNG
Unfallgefahr durch gespanntes Hubseil!
Das Hubseil kann aus der Seilklemme herausgerissen und beschadigt werden.

Wenn Laufkatze in Richtung maximale Ausladung gefahren wird:
P Hubseil nicht gespannt abspulen.

P Laufkatze (1) langsam in Richtung maximale Ausladung fahren und gleichzeitig Hubseil
abspulen, bis Seilendverbindung des Hubseils (2) in Drallfanger (3) eingefugt werden kann.

P Seilendverbindung des Hubseils (2) in Drallfanger (3) einfigen. Hubseil (2) mit zwei
Scheiben (5) und zwei Schrauben (4) sichern.
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Hubseil einscheren

0220ECB08S

Fig. 299: Seilklemme in Betriebsposition schwenken

(6) Seilklemme (8) Verschraubung, Seilklemme
(7) Hubseil (9) Klappstecker

A WARNUNG
Unfallgefahr durch durchrutschendes Hubseil!
Im ungespannten Zustand kann das Hubseil beim Losen der Seilklemme unkontrolliert durchrut-
schen.

P Laufkatze in Richtung minimale Ausladung fahren, bis Hubseil leicht gespannt ist.

P Verschraubungen (8) an Seilklemme (6) I6sen.

P> Klappstecker (9) ziehen und Seilklemme (6) in Betriebsposition schwenken. Seilklemme (6) mit
Klappstecker (9) sichern.

P Seilklemme (6) zusammenspannen: Verschraubung (8) anziehen.

P Laufkatze in Richtung minimale Ausladung fahren und gleichzeitig Hubseil einziehen.
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Laufkatze und Lasthaken auf Betrieb umriisten

6.12

A\

Laufkatze und Lasthaken auf Betrieb umriisten

WARNUNG
Absturzgefahr bei Aufenthalt auf Ausleger und Turm!

P Auf Ausleger oder Turm nur mit angelegtem Sicherheitsgurt und gesichert aufhalten.
P Beim Aufstieg auf den Turm Durchstiegsklappen nach dem Durchstieg immer schliellen.

6.12.1 Unterflasche entsichern und Lasthaken ausklappen
g
Fig. 300: Unterflasche entsichern und Lasthaken ausklappen (ohne Ausleger gezeichnet)
(a) Halterung (f) Griffbolzen
(b) Federstecker (g) Lasthaken
(c) Griffbolzen (h) Federstecker
(d) Unterflasche (i) Hubseil
(e) Laufkatze
P Laufkatze in Richtung minimale Ausladung fahren.
» ,,Hub oben* im Schaltschrank S1 Uberbrucken.
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vy

Laufkatze und Lasthaken auf Betrieb umristen
Hubseil (i) mit der kleinsten Geschwindigkeit aufspulen (Schaltung ,,Hub auf*), bis Unterfla-
sche (d) in Laufkatze (e} angehoben wird. (1)

Federstecker (b) und Griffbolzen (¢) ziehen. Griffbolzen (¢) in Halterung (a) stecken und mit
Federstecker (b) sichern. (2)

Hubseil (i) abspulen und Unterflasche (d) soweit ablassen (Schaltung ,,Hub ab*), bis Last-
haken {g) von Hand erreichbar ist. (3)

Lasthaken (g) hochdricken, Federstecker (h) und Griffbolzen (f) ziehen und Lasthaken {(g) nach
unten klappen. (4)

Griffoolzen (f) in Unterflasche (d) stecken und mit Federstecker (h) sichern. (5)
Uberbrickung ,,Hub oben* im Schaltschrank S1 entfernen.
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Flugwarn- und Windmessanlage montieren (Option)

6.13

A\

Flugwarn- und Windmessanlage montieren
(Option)

WARNUNG
Absturzgefahr bei Aufenthalt auf Ausleger und Turm!

>
>

Auf Ausleger oder Turm nur mit angelegtem Sicherheitsgurt und gesichert aufhalten.

Beim Aufstieg auf den Turm Durchstiegsklappen nach dem Durchstieg immer schliefien.

6.13.1 Flugwarnanlage montieren
R
(h)
L= { ]
'!:':"{ @y e (i)
: Y \I 7 (k
4 j RN ¢ <%
\/j HZ""-‘L"' ';Ir \\‘ ™, ?“Il—.. | L -~ ‘-@’/
AW | S5 \ W . &7 %mooecawa

Fig. 301: Montage der Flugwarnanlage an der Turmspitze
(a) Klappspitze (g) Mutter
(b) Flugwarnanlage (h) Halterung
(c) Hindernisfeuer (i) Schraube
(d) Schraube (i) Scheibe
(e) Scheibe (k) Sicherungsscheibe
(f) Sicherungsscheibe () Mutter
Die Flugwarnanlage (b) wird je nach Ausfuhrung des Krans montiert:
— mit Taktgeber - blinkend.
— bei Schalt- oder. Dauerbetrieb - leuchtend.
P Halterung (h) und Klappspitze (a) mit zwei Schrauben (i) verbinden. Jede Schraube (i) mit

Scheibe (j), Sicherungsscheibe (k) und Mutter (1) sichern. (1)
P Hindernisfeuer (c) und Halterung (h) mit zwei Schrauben (d) verbinden. Jede Schraube (d) mit

Scheibe (e), Sicherungsscheibe (f) und Mutter (g) sichern. (2)
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Flugwarn- und Windmessanlage montieren (Option)

6.13.2 Windmessanlage montieren

N P
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Fig. 302: Montage der Windmessanlage an der Turmspitze
(a) Klappspitze (f) Scheibe
(b) Windmessanlage (g) Sicherungsscheibe
(c) Klemmschraube (h) Mutter
(d) Windmesser (i) Schraube

(e) Halterung

P Halterung (e) und Klappspitze (a) mit zwei Schrauben (i) verbinden. Jede Schraube (i) mit
Scheibe (f), Sicherungsscheibe (g) und Mutter (h) sichern. (1)

» Windmesser (d) auf Halterung (e) aufstecken. (2)
P Windmesser (d) mit Klemmschraube (c) fixieren. (3)

copyright @ Liebherr-Werk Biberach GmbH

220 EC-B 12 / 55471 LIEBHERR 341



Montage Betriebsanleitung
Erste Inbetriebnahme nach Mentage vorbereiten

6.14 Erste Inbetriebnahme nach Montage vorbereiten a

® Hinweis
Abnahmeprifung bei erster Inbetriebnahme nach Auslieferung!
Bei erster Inbetriebnahme nach Auslieferung (d.h. nach erstmaliger Montage) muss eine Abnah-
meprifung durchgefihrt werden.

» Sicherstellen, dass eine Abnahmeprifung gemaf Liebherr-Vorgaben durchgefahrt wird.

» Abnahmeprofung nur durch von Liebherr autorisiertem und qualifizierten Personal durchflihren
lassen.

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfillt sind:
Q Kran ist korrekt montiert.
Q Kran ist korrekt skaliert (siehe Zusatzhandbuch).

P Schlusselschalter ,Montage/Betrieb" auf ,Betrieb" stellen.

P Einstellung der Hubwerkbremse prifen, gegebenenfalls korrigieren. (Weitere Informationen '
siehe: 10 Instandsetzung, Seite 519)

» Einstellung der Katzfahrwerkbremse (wenn vorhanden) prifen, gegebenenfalls korrigieren.
{Weitere Informationen siehe: 10 Instandsetzung, Seite 519)

» Einstellung der Einziehwerkbremse (wenn vorhanden) prifen, gegebenenfalls korrigieren.
(Weitere Informationen siehe: 10 Instandsetzung, Seite 519)

P Einstellung der Kranfahrwerkbremse (wenn vorhanden) prafen, gegebenenfalls korrigieren.
(Weitere Informationen siehe: 10 Instandsetzung, Seite 519)

Das Bremsmoment der Drehwerkbremse ist werkseitig voreingestellt. Bei Erstinbetriebnahme oder
beim Austausch der Bremse (Ersatzteil) muss das Bremsmoment gegebenenfalls an den Krantyp
angepasst werden.

> Einstellung der Drehwerkbremsen prifen, gegebenenfalls korrigieren.

Weiteres Vorgehen
Angaben zum Betrieb beachten. (Weitere Informationen siehe: 8.4 Betrieb, Seite 426)
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