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Werbetafeln an Obendreher-Kranen

Werbetafeln an Obendreher-Kranen

Sicherheitshinweis

WARNUNG
Gefahrdung der Standsicherheit durch zusatzliche Windflachen an der Krankonstruktion!

» Folgende Beschreibung beachten.

Die Standsicherheit kann durch folgende Montagearten gefahrdet werden:

~ Montage von Werbetafeln am feststehenden Kranturm, wodurch zusétzliche Belastungen
sowohl im Betrieb als auch auRer Betrieb entstehen.

— Montage von Werbetafeln am drehbaren Teil, wo zudem, bei zusétzlichen Windflachen am
Gegenausleger, das erforderliche In-Wind-Drehen (aufler Betrieb) beeintréchtigt sein kann.

Zulassige GroBe von Werbetafeln ohne statischen Nachweis

Werbetafeln kdnnen ohne zusétzlichen statischen Nachweis bis zu einer GroRe von ca. 2,5 m?
(z.B. 1,6 mx1,6 m) am Gegenausleger aller Obendreher-Krane angebracht werden.

Stellen Sie sicher, dass bei der Montage der Werbetafeln folgende Punkte beachtet werden:

— Montage in der N&he des Gegenausleger-Anlenkpunkts (bei der Turmspitze).

- Bereits vorhandene Windflachen (z.B. Trager des Gegenauslegers) missen soweit wie méglich
abgedeckt werden.

- Die zusatzlich entstehende Windfl&che darf 2,0 m? nicht Gberschreiten.

Werbetafel montieren

Die Haltekonstruktionen far Werbetafeln mUissen so beschaffen sein, dass sie allen auftretenden
Kraften (ohne Versagen von Teilen) standhalten.

Stellen Sie sicher, dass die Befestigungskonstruktion for folgende Punkte bemessen ist:
- far Windlasten (151 km/h = 1100 N/m?, Sturm auBler Betrieb)
— fur das Auftreten von Schwingungen, die durch die Windbelastung entstehen kénnen

Krane der Baureihen EC-H und EC-B werden serienm#Big mit Anschlussplatten am Gegenaus-
leger ausgeliefert (siehe: Fig. 512, Seite 564) . An diesen Anschlusspilatten kénnen von Liebherr
lieferbare Halterungen angeschraubt werden (Geometrie und Ident-Nr. siehe unten). Nicht geeignet
for die Montage von Werbetafeln sind die Gelander am Gegenausleger. Die Geldnder sind ausge-
legt als Sicherung gegen Absturz von Personen.
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Werbetafeln an Obendreher-Kranen

Die Verantwortung, sowohl fiir die sichere Montage der Werbetafeln, wie auch fir die Zulédssigkeit
der vergroRerten Windflache, liegt immer beim Kranbetreiber. Wenn die oben angefiihrte zuldssige
Grole der Werbetafeln iberschritten wird, muss im Einzelfall die Freigabe durch Liebherr, Abtei-
lung Statik erfolgen.

Weitere Informationen siehe Zeichnung mit Ident-Nr. 9574 900 01 / Zeichnungs-Nr.
C 028.043-970.000.

ODREHE

Fig. 512: Werbetafel montieren (als Beispiel Gegenausleger 202 EC-B 10)

(a) Anschlussplatte fur Halterung (d) Sicherungsscheibe
(b) Halterung (e) Schraube
(c) Scheibe

» Zwei Halterungen (b) an zwei Anschlussplatten (a) mit jeweils vier Schrauben (e) befestigen.
Jede Schraube (e) mit Scheibe (c) und Sicherungsscheibe (d) sichern.
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Fig. 513: Werbetafel montieren (als Beispie! Gegenausleger 202 EC-B 10)
(f) Halterung (g) Werbetafel
P Werbetafel (g) nach Vorgabe an Halterungen (f) montieren.
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Zentralschmieranlage (Display)

1.2 Zentralschmieranlage (Display)

11.2.1 Zentralschmieranlage (Display)
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Fig. 514: Zentralschmieranlage Komponenten
(a) Anzeigefenster (g) Anschlussstecker, Kolbendetektor
(b) Deckel, Behalter (h) Beftllnippel, Pumpe
(c) Behalter (i) Bedienfeld
(d) Druckbegrenzungsventil (i) Anschlussstecker, Spannungsversorgung
(e) Reduzierverschraubung (k) Taste, Pausenzeitanzeige/ -Einstellung/
Stérungsquittierung
(f)  Schlauchleitung zum Verteiler (I) Taste, Zusatzschmierung/Pausenzeitein-
stellung
copynght @ Liebherr-Werk Biberach GmbH
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Zentralschmieranlage (Display)

Verlegeplan, Hydraulik-Schaltplan

Hinweis
An den Auslassen 1 und 2 mussen immer Verbraucherleitungen angeschlossen sein!

P Diese Auslasse nie mit Verschlussschrauben verschlielen.
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Fig. 515: Verlegeplan und Hydraulik-Schaltplan (8er-Verteiler mit einem Drehwerk)

(a) Mehrleitungspumpe (f)
(b) Verschluss-Schraube (g) Verteiler

(c) Auslassgarnitur (h) Eingangsverschraubung
(d) Kolbendetektor (i) Schlauchleitung

(e) Leitungsrohr

Verschraubung
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Fig. 516: Verlegeplan und Hydraulik-Schaltplan (6er-Verteiler mit zwei Drehwerken)
() Mehrleitungspumpe (n) Verschraubung
(k) Auslassgarnitur (o) Verteiler
(I) Kolbendetektor (p) Eingangsverschraubung
(m) Leitungsrohr (q) Schlauchleitung
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Fig. 517 Verlegeplan und Hydraulik-Schaltplan (8er-Verteiler mit zwei Drehwerken)

(t) (u}\
(s)[ / \_ 6] Liu (v)
« w | //s}g =
[/ 1ili (( 2 o
-\1-;«4-- i el | - =
/_ T Nl
v ) / XLt
ZUSAUSRO70 (U)

Fig. 518: Verlegeplan und Hydraulik-Schaltplan (8er-Verteiler mit drei Drehwerken)

(r) Mehrleitungspumpe (v) Verschraubung

(s) Auslassgarnitur (w) Verteiler

(t)} Kolbendetektor (x) Eingangsverschraubung
(u) Leitungsrohr (y) Schlauchleitung
Stromlaufplan

Farbkennzeichnung im Stromlaufplan nach DIN IEC 60757.
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Zentralschmieranlage (Display)
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Fig. 519: Stromlaufplan
(a) Pumpe (e) Leermeldung
(b) Kolbendetektor {f) Netzteil
(c) Folientastatur (g) X1: Warfelstecker, 3-polig
(d) Steuerung {h) X3: AMP-Flachstecker
Fettmengen
45EC 71EC 80 EC-B 160 ECB [200EC-B 280 EC-HM |380EC-B
50 EC 78 EC 112 EC-B 172EC-B (224 EC-B  285EC-B 380 EC-H
91 EC 112 EC-H 180 EC-B [245EC-H 316 EC-B 420 EC-H
99 EC 132EC-H 180EC-H |245EC-HM 316 EC-H 500 HC
80 EL 140EC-H 200EC-H [250EC-B 550 EC-H
100 EL 154 EC-H 200 EC-HM |280 EC-B 550 HC
1564 EC-HM 202 EC-B  |280 EC-H 630 EC-H
750 cm? 840 cm® 1800 cm? 3000 cm?’ 3500 cm?®

Tab. 167: Bendtigte Jahresfattmenge fir Kugel- bzw. Rollendrehkranz
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11.2.2 Bedienung
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Fig. 520: Taste und Anzeigemdglichkeiten im Bedienfeld

(a) Testanzeige nach Anschluss der Versor- (e) Taste, Zusatzschmierung/Pausenzeitein-
gungsspannung (alle Segmente und Dezi- stellung
malpunkte leuchten fur zwei Sekunden
auf)

(b) Stérungsmeldung: ,EP" leuchtet auf (f) Stérungsmeldung: ,LL" leuchtet (nicht
(Fehler bei den Tasten) quittierte Leermeldung)

(c) Schmiermodus (umlaufendes Segment) (g) Pausenzeit (unteres rechtes Segment

leuchtet)
(d) Stoérungsmeldung: ,Er' leuchtet (nicht quit- (h) Taste, Pausenzeitanzeige/-Einstellung/

tierte Funktionsstérung) Stoérungsquittierung

Im Anzeigemodus werden im Anzeigefenster Informationen Gber Funktion und Fehlfunktion der
Pumpe angezeigt. Sobald Spannung an der Pumpe anliegt, befindet sich die Pumpe im Anzeige-
modus. Im Display leuchtet das untere rechte Segment.

Pausenzeit berechnen

Die Pausenzeit ist abhangig von folgenden Parametern:

Jahresfettmenge (siehe: Tab. 167, Seite 569)

Betriebsstunden pro Arbeitstag, in welcher der Kran am Netz ist
angenommene Arbeitstage pro Jahr

Anzahl der Verteilerumlaufe pro Schmierzyklus (werkseitig auf 2 voreingestellt)
abgegebene Fettmenge pro Verteilerumlauf

Die abgegebene Fettmenge pro Verteilerumlauf ist abh&ngig von der Grolle des Verteilers.

6er-Verteiler: 1,2 cm’ (abgegebene Fettmenge pro Schmierzyklus)
8er-Verteiler: 1,6 cm’ (abgegebene Fettmenge pro Schmierzyklus)

Verwenden Sie folgende Formel, um die Pausenzeit zu berechnen.

570
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Betriebsstunden/Arbeitstag (h)x Arbeitstage/Jahr (d) x abgegebene
Fettmenge/Verteilerumlauf (cm?®) x Anzahl Verteilerumlaufe/Zyklus

= Pausenzeit

bendtigte Fettmenge/Jahr (cm?)
Tab. 168: Formel zur Berechnung der Pausenzeit
Im folgenden Berechnungsbeispiel werden 355 Arbeitstage pro Jahr sowie 24 Betriebsstunden pro

Arbeitstag angenommen.

24 h=x355x20cm®x 2
5000 cm®

=6,8h=6h 48 min

ZUSAUSR109

Fig. 521: Berechnungsbeispiel fiir die Pausenzeit

Die berechnete Pausenzeit betragt im Berechnungsbeispiel 6 Stunden und 48 Minuten.
P Parameter in Formel eingeben und Pausenzeit berechnen.

P Pausenzeit einstellen. (Weitere Informationen siehe: Parameter einstellen, Seite 574)

Eingestellte Parameter priifen

Hinweis
In den Bedienmodus kann man nur wahrend der Pausenzeit gelangen.

P Beachten, dass wahrend der Schmierzeit (Pumpenlaufzeit) keine Bedienung méglich ist.

Beim Abrufen der Parameter werden nacheinander die eingestellte Pausenzeit (PP), die restliche
Pausenzeit (rP), die Anzahl der automatisch ausgelésten Zyklen (AC), der manuell ausgeltsten
Zyklen (UC) (Zusatzschmierung) sowie die Anzahl der Verteilerumlaufe (P3) und das eingestellte
Ausgangssignal (P4) angezeigt.

Im Anzeigefeld werden Minuten durch einen Dezimalpunkt links und Stunden durch einen Dezi-
malpunkt rechts angezeigt.
Beispiel:

Pausenzeit (PP): 1 h 36 min / restliche Pausenzeit (rP): 45 min / Anzahl der automatisch ausgel-
Osten Zyklen (AC): 0625 Zyklen / Anzahl der manuell ausgeltsten Zyklen (UC): 50 Zyklen /
Anzahl der Verteilerumlaufe (P3): 1 Umlauf / Anzeige des Ausgangssignals (P4): nc

min h

Beachten Sie, dass folgende Anzeigen einmal erscheinen und nach 40 Sekunden beendet sind.
Jede Anzeige wechselt alle 2 Sekunden.

P Taste mindestens zwei Sekunden driicken.

> Im Anzeigefeld leuchtet ,PP" (eingestellte Pausenzeit) auf.

|
min h

b Zwei Sekunden warten.
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[> Im Anzeigefeld leuchten die eingestellten Stunden und der rechte Dezimalpunkt auf (Bsp.:
01.).

min h

P Zwei Sekunden warten.
> Im Anzeigefeld leuchten die eingestellten Minuten und der linke Dezimalpunkt auf
(Bsp.: .36).

j‘ bon

min h

» Zwei Sekunden warten.
> Im Anzeigefeld leuchtet ,rP* (restliche Pausenzeit) auf.

X1
i IL'

2

l'!‘1||'1

=3

» Zwei Sekunden warten.

> Im Anzeigefeld leuchten die restlichen Stunden bis zur nachsten Schmierung und der rechte
Dezimalpunkt auf (Bsp.: 00.).

Y
LF 1l
n

I'Tli.

=5

P Zwei Sekunden warten.
> Im Anzeigefeld leuchten die restlichen Minuten bis zur nachsten Schmierung und der linke
Dezimalpunkt auf (Bsp.: .45).

i

min

P

-

p Zwei Sekunden warten.
> Im Anzeigefeld leuchtet ,AC" (Anzahl der automatisch ausgeldsten Schmierzeiten - bis 9999
Zyklen, danach beginnt die Zahlung von vorn) auf.

O

3 U

min h

™
=

» Zwei Sekunden warten.
> Im Anzeigefeld leuchten die Tausender und Hunderter sowie der rechte Dezimalpunkt auf
(Bsp.: 06.).

)
i

-~

Lo,

min

=3

> Zwei Sekunden warten.
> Im Anzeigefeld leuchten die Zehner und Einer sowie der linke Dezimalpunkt auf (Bsp.: .25).

P Zwei Sekunden warten.

[> Im Anzeigefeld leuchtet ,UC" (Anzahl der manuell ausgeltsten Schmierzeiten - bis 9999
Zyklen, danach beginnt die Zahlung von vorn) auf.
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P Zwei Sekunden warten.

> Im Anzeigefeld leuchten die Tausender und Hunderter sowie der rechte Dezimalpunkt auf
(Bsp.: 00.).

m
min h

P Zwei Sekunden warten.
> Im Anzeigefeld leuchten die Zehner und Einer sowie der linke Dezimalpunkt auf (Bsp.: .50).

P Zwei Sekunden warten.
> Im Anzeigefeld leuchtet ,P3" (Anzahl der Verteilerumlaufe) auf.

P Zwei Sekunden warten.
> Im Anzeigefeld leuchtet die Anzahl der Verteilerumlaufe sowie der rechte Dezimalpunkt auf
(Bsp.: 3.).

P Zwei Sekunden warten.
[> Im Anzeigefeld leuchtet ,P4" (Programmierung des Ausgangssignals) auf.

o}
:
T—

P Zwei Sekunden warten.

> Im Anzeigefeld leuchtet das Ausgangssignal ,Offner" (nc) oder ,SchlieRer* (no) auf. (Bsp.:
nc.).

min h

P Insgesamt nach 40 Sekunden.
[> Ende des Bedienmodus

Zusatzschmierung auslésen

Hinweis
In den Bedienmodus kann man nur wahrend der Pausenzeit gelangen!

P Beachten, dass wahrend der Schmierzeit (Pumpenlaufzeit) keine Bedienung moglich ist.
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min h

A P Taste mindestens zwei Sekunden dricken.

I |
> Die Schmierzeit Iauft an.
> Wahrend der gesamten Laufzeit ist ein umlaufendes Segment sichtbar. Die bereits abgelau-
fene Pausenzeit wird zurtickgesetzt.
C
-0

n

3 |T‘.-

m

> Ende der Zusatzschmierung.

min

>

Parameter einstellen

@ Hinweis
In den Bedienmodus kann man nur wahrend der Pausenzeit gelangen!

» Beachten, dass wahrend der Schmierzeit (Pumpenlaufzeit) keine Bedienung maéglich ist.

Folgende Parameter werden nacheinander eingestellt:

— die Pausenzeit: P1 (Stunden) und P2 (Minuten)

— die Anzahl der Verteilerumlaufe P3 (Verteilerumlaufe)
— das Ausgangssignal P4 (Ausgangssignal)

Um eine falsche Einstellung zu vermeiden, ist die Einstellfolge immer vollstandig durchzuftihren:
P1 (Stunden), P2 (Minuten), P3 (Verteilerumlaufe), P4 (Ausgangssignal) und P- (Programmie-
rende).

Im Anzeigefeld werden Minuten durch einen Dezimalpunkt links und Stunden durch einen Dezi-
malpunkt rechts angezeigt.

Beispiel:
Pausenzeit (P1 und P2): 1 h 36 min / Anzahl der Verteilerumlaufe (P3): 1 Umlauf / Anzeige des
Ausgangssignals (P4): nc

In den Programmiermodus wechseln

min h

—+— P Beide Tasten gleichzeitig mindestens vier Sekunden dricken.

[> Anzeige wird auf Programmiermodus umgestellt.
> Im Anzeigefeld leuchtet ,P1" auf.

Y
IL fon

min n

P Beide Tasten loslassen.
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Zentralschmieranlage (Display)

> Der aktuell eingestellte Wert erscheint (hier werkseitig eingestellter Wert: 6 Stunden).

min h

-
e
i

an

P1: Stunden einstellen

Die Einstellung erfolgt nur in eine Richtung: 0, 1, 2, 3, ..., 59 h. (Einzelne Tastenbetatigung: Erho-
hung um 1 Stunde/Dauerbetatigung: Schnelllauf)

P Stunden einstellen: Taste betatigen.

> Der aktuell eingestellte Wert erscheint. (Bsp.: 01.)

min h

P2: Minuten einstellen

P Taste betatigen.

> Im Anzeigefeld leuchtet ,P2" auf.

P Taste loslassen.
> Der aktuell eingestellte Wert erscheint (hier werkseitig eingestellter Wert: 0 Minuten).

]
o

o
-
-y

3

min

>

Die Einstellung erfolgt nur in eine Richtung: 0, 1, 2, 3, ..., 59 min. (Einzelne Tastenbetatigung:
Erhéhung um 1 Minute Dauerbetatigung: Schnell-Lauf)

Die Mindestpausenzeit betragt 4 Minuten. Bei Einstellungen von weniger als 4 Minuten (und einer
Stundeneingabe von ,00.) erscheint automatisch ,04." im Anzeigefeld.

> Minuten einstellen: Taste betatigen.

> Der aktuell eingestellte Wert erscheint. (Bsp.: .36)

Sy,

min h

P3: Anzahl von Verteilerumldufen einstellen

Die Anzahl der Verteilerumlaufe pro Schmierzyklus ist werkseitig auf 2 voreingestellt. Beachten
Sie, dass die Formel zur Berechnung der Pausenzeit angepasst werden muss, falls Sie die Anzahl
der Verteilerumlaufe andern. (Weitere Informationen siehe: Pausenzeit berechnen, Seite 570)

P Taste betatigen.

[> Im Anzeigefeld leuchtet ,P3" auf.
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M

min h

P Taste loslassen. .
I> Der aktuell eingestelite Wert erscheint (hier werkseitig eingestellter Wert: 1 Verteilerumlauf).

min h

Die Einstellung erfolgt nur in eine Richtung: 1, 2, ..., 5 (maximale Anzahl der Verteilerumlaufe: 5)

P Anzahl Verteilerumlaufe einstellen: Taste betatigen.

N
) (8
> Der aktuell eingestellte Wert erscheint. (Bsp.: .01)
17100
[

P4: Ausgangssignal am Uberwachungsrelais ,, Anzeige“ einstellen

P Taste betatigen.

[> Im Anzeigefeld leuchtet ,P4" auf.

N
U On.

min h

P Taste loslassen.
> Der aktuell eingestellte Wert erscheint (hier werkseitig eingestellter Wert: ,no" - normally
open, Schlieller).

min h

. | » Ausgangssignal einstellen: Taste betatigen. (Bsp.: no oder nc)
| B |

> Das Ausgangssignal wird auf ,no" - normally open - ,SchlieRer* oder ,nc" - normally closed -
,Offner* eingestellt.

il

min

e T

min h

-

'® P Taste betatigen.

| &N |
D> Im Anzeigefeld leuchtet ,P-* auf.
'L' -Ul'

> Das Ende der Einstellung ist erreicht.
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Eingegebene Parameter (ibernehmen

@ Hinweis

P Parameter ibernehmen: Taste (Zusatzschmierung) innerhalb von 30 Sekunden betatigen.

s P Taste betatigen.

D |

[> Die eingegebenen Parameter werden (ibernommen.
[> Gleichzeitig wird eine Zusatzschmierung ausgeldst.

=5
AS "1:.'0_:\

min

[> Anzeige wechselt nach der Zusatzschmierung auf den Anzeigemodus.

min h

i

o

11.2.3 Wartung, Inspektion und Instandsetzung

A WARNUNG
Verletzungsgefahr durch umlaufende Ruhrfligel im Behalter der Pumpe!

P Bei allen Arbeiten an der Pumpe Spannungsversorgung ausschalten.

Hinweis

@ Die Wartung und Inspektion der Pumpe beschrankt sich im Wesentlichen darauf, rechtzeitig
sauberen Schmierstoff nachzuftllen. Die Wartungs- und Inspektionstatigkeiten kénnen mit den
Wartungs- und Inspektionstatigkeiten am Schaltschrank kombiniert werden. Trotzdem sollten regel-
maRig folgende Kontrollen durchgefiihrt werden!

P Prifen, ob tatsachlich Schmierstoff an allen Schmierstellen austritt.

P Alle Hauptleitungen und Schmierstellenleitungen auf Beschadigung prafen und gegebenenfalls
erneuern.

® Hinweis
Schmutz im System verursacht Stérungen!
P Bei allen Arbeiten an der Zentralschmieranlage auf Sauberkeit achten.
P Anlage nur mit Waschbenzin oder Petroleum reinigen.
P Anlage nur mit Liebherr-Spezialfett 9900 befiillen.
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Zentralschmieranlage (Display)

Wartungs- und Inspektionsintervalle

'Wartungs-/Inspektionsintervalle
25

Q
s =

Dufchzufﬂhreﬁdé Arbeit_en : |

durch Wartuanpersonal ‘

tagl
wochentlich

m einmalige Tatigkeit

jahrlich

2000h / 2 Jahre*

monatlich
10000h / 2 Jahre*

vierteljahrlich

'vorjeder Mon
halbjédhrlich

e Wiederholungsintervall ‘

durch autorisiertes Fachpersonal

andere Intervalle

o einmalige Tatigkeit ‘
| o Wiederholungsintervall

*der frithere Zeitpunkt ist maRgebend ‘

Zentralschmieranlage

| Pumpe auf Stérungsmeldung kontrollieren (Weitere Informationen
siehe: Pumpe auf Stérungsmeldung prufen, Seite 578)

- 1] ' = hPumperIIen (Weitere Informationen siehe: Pumpe fullen,
‘ . | |®beiBedam | qoite 578)

Druckbegrenzungsventil prufen (Weitere Informationen siehe: Druck-

e bei Bedarf begrenzungsventil priifen, Seite 581)

Tab. 169: Wartungs- und Inspektionsintervalle

Pumpe auf Stérungsmeldung priifen

P Am Anzeigefeld der Pumpe Stérungsmeldungen ablesen. (siehe: Fig. 520, Seite 570)

Problembeseitigung
Es werden Stérungsmeldungen angezeigt?

P Storungen beseitigen. (Weitere Informationen siehe: 11.2.4 Stérungen und ihre Ursachen,
Seite 582)

P Storungsmeldung nach Stérungsbeseitigung quittieren (Quittiertaste). (siehe: Fig. 520,
Seite 570)

Pumpe fiillen

Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung der Pumpe ausgeschaltet ist.
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Betriebsanleitung Zusatzausristung

Zentralschmieranlage (Display)

ZUSAUSRO002

Fig. 572: Pumpe fillen

(a) Handpumpe (d) Befulinippel
(b) Einfalloffnung, Behalter (e) .Max“-Markierung
{c) Deckel, Behalter () .Min"-Markierung

A WARNUNG
Berstgefahr durch Uberfillen des Behalters!

» Bei Handpumpen mit groRer Férderleistung sicherstellen, dass die ,Max*-Markierung nicht Ober-
schritten wird.

» Handpumpe (a) an Befulinippel (d) anschlieRen und Behalter (ber den Befillnippel (d) bis zur
.Max“-Markierung {e) fullen.
oder

Deckel (¢) abnehmen und Behalter Gber die Einfullofinung bis zur ,Max*-Markierung (e) fullen.
P Spannungsversorgung der Pumpe wieder herstellen.

@ Hinweis

» Beachten, dass die Pumpe nach vélliger Entleerung bis zu 10 Minuten Laufzeit benétigen kann,
um die volle Férderleistung zu erlangen.

P Zusatzschmierung auslésen. (Weitere Informationen siehe: Zusatzschmierung auslésen,
Seite 573)

» Stérungsmeldung nach dem Fallen quittieren.
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Betriebsanleitung

Zentralschmieranlage (Display)

Pumpe entliiften

ZUSAUSR034

Fig. 573: Pumpe entliften

(a) Druckbegrenzungsventil (c) Schlauchleitung zum Verteiler
{b) Schmierstoff (d) Taste, Zusatzschmierung/Pausenzeitein-
stellung

P Schlauchleitung (c) zum Verteiler am Druckbegrenzungsventil (a) abschrauben. (1)

P Zusatzschmierung (d) ausldsen. (Weitere Informationen siehe: Zusatzschmierung ausl¢sen,
Seite 573) (2)
P> Schmierstoff (b) tritt blasenfrei aus.

P Schlauchleitung (¢} am Druckbegrenzungsventil (a) wieder anschrauben. (3)

Leitungen reinigen

P Verstopfte Leitungen mit Waschbenzin oder Petroleum reinigen.

580
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Betriebsanleitung Zusatzausrustung
Zentralschmieranlage (Display)

Druckbegrenzungsventil priifen

Yooy, T T
Yetveunden
N,

NS
R
S

ZUSAUSR033

Fig. 574: Druckbegrenzungsventil pritfen

{a) Druckbegrenzungsventil (d) T-Stock

(b) Manometer (0 -600 bar) (e) Schlauchleitung (mindestens 1 m)

(c) Entlastungshahn (f) Taste, Zusatzschmierung/Pausenzeitein-
stellung

ACHTUNG

Pumpe kann blockieren!

Wenn das Manometer direkt am Pumpenelement angeschlossen wird, entsteht beim Ausldsen
einer Zusatzschmierung sehr hoher Druck und die Pumpe kann blockieren. Die Pumpe kann
30 min blockiert sein, ohne dass bleibende Schaden aufireten.

P Manometer nicht direkt am Pumpenelement anschlieflen.

» Manometer (0 -600 bar) am Druckbegrenzungsventil anschliefen. (1)

P Zusatzschmierung ausldsen. (Weitere Informationen siehe: Zusatzschmierung auslésen,
Seite 573) (2)
[> Druckbegrenzungsventil ffnet bei einem Druck von 270 bar.

Problembeseitigung
Druckbegrenzungsventil 6ffnet nicht bei 270 bar?

» Druckbegrenzungsventil austauschen.
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Zusatzausristung

Betriebsanleitung

Zentralschmieranlage (Display)

11.2.4 Stérungen und ihre Ursachen

Storung / Fehler

Ursache

Abhilfe

Motor der Pumpe lauft nicht. Ruhr-
flugel dreht sich nicht.

Spannungsversorgung unterbro-
chen, Segmentanzeige am Anzeige-
fenster (On) leuchtet nicht.

Spannungsversorgung prifen und
herstellen (Anschluss, Leitungen,
Sicherungen).

Spannungsversorgung von der Steu-
erplatine zum Motor unterbrochen,
Elektromotor defekt.

P Zuleitung von den Sicherungen
zum Stecker der Pumpe prifen
und herstellen.

P Spannungsversorgung zum
Motor prifen und herstellen.

P Gegebenenfalls Motor austau-
schen.

Steuerplatine defekt.

Steuerplatine austauschen.

Bedientaste der Folientastatur defekt
(,LEP"“-Anzeige leuchtet).

Gehause mit Folientastatur austau-
schen.

Motor der Pumpe fordert standig
(Uber die Dauer der Uberwachungs-
zeit (30 Minuten)). Fett tritt am
Druckbegrenzungsventil aus.

Blockade (Verstopfung) im System.

Hauptleitung zum Verteiler entfernen
und prifen, ob die Pumpe Schmier-
stoff fordert.

Blockade (Verstopfung) im System,
Pumpe fordert aber Schmierstoff.

Blockade (Verstopfung) beseitigen.

Kolbendetektor defekt.

P» Kolbendetektor heraus-
schrauben.

P Kolbendetektor prifen:
Passenden Eisenstift fir mindes-
tens 2 Sekunden in die Bohrung
des Kolbendetektors fuhren.

Pumpe schaltet nach dem Heraus-
ziehen des Eisenstiftes nicht ab.

Kabelverbindung prufen.

Kabelverbindung des Kolbendetek-
tors zur Pumpe unterbrochen.

Kabelverbindung auf korrekten
Anschluss und Beschadigungen
prifen.

Fehler in der Kabelverbindung ist
nicht festzustellen

Kolbendetektor mit Anschlussste-
cker austauschen.

Steuerplatine defekt.

Steuerplatine austauschen.
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copynight © Liebherr-Werk Biberach GmbH

220 EC-B 12 /55471

LBC/01/2019-07-31/de



LBC/01/2019-07-31/de

Betriebsanleitung

Zusatzausriistung

Zentralschmieranlage (Display)

Storung / Fehler

Ursache

Abhilfe

Pumpe fordert nicht

Behalter leer. ,LL"-Anzeige an der
Folientastatur leuchtet.

Behalter mit sauberem Fett flllen
und Pumpe laufen lassen, bis der
Schmierstoff an allen Schmierstellen
austritt. (Weitere Informationen
siehe: Pumpe flllen, Seite 578)

Pumpe fordert keinen Schmierstoff
und ,Er‘-Anzeige der Folientastatur
leuchtet.

Behalter mit sauberem Fett beflllen
und Pumpe laufen lassen, bis der
Schmierstoff an allen Schmierstellen
austritt. (Weitere Informationen
siehe: Pumpe fullen, Seite 578)

Lufteinschliisse im Schmierstoff.

Pumpe entliften (Weitere Informati-
onen siehe: Pumpe fillen,
Seite 578) .

Ungeeigneter Schmierstoff
verwendet.

Schmierstoff erneuern.

Ansaugbohrung des Pumpenele-
ments verstopft.

Pumpenelement ausbauen, Ansaug-
bohrung auf Fremdkoérper untersu-
chen und wenn vorhanden, besei-
tigen.

Pumpenkolben verschlissen.

Pumpenelement austauschen,

Rickschlagventil im Pumpenele-
ment defekt oder verstopft.

Pumpenelement austauschen.

220 EC-B 12/ 55471
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Zusatzausriistung Betriebsanleitung

Funkfernsteuerung

11.3 Funkfernsteuerung

11.3.1 Funkfernsteuerung

Die Funkfernsteuerung besteht aus folgenden Komponenten:
— Funksender
~ Funkempfanger

Die funktechnische Sicherheit im Kranbetrieb wird durch eine jeweils unverwechselbare Systemad-
resse gewahrleistet. Dies ist umso wichtiger beim Einsatz mehrerer funkgesteuerter Krane. Es ist
nicht méglich, die Kranfunktionen durch ein anderes (oder fremdes) Funksystem auszufihren.

N&here Hinweise zu den technischen Daten, Montage, Erstinbetriebnahme und Betrieb der Fern-
steuerung entnehmen Sie bitte den gesonderten Beschreibungen des Senders sowie des Funk-
empfangers.

AQ WARNUNG
Unfallgefahr durch unsachgemane Verwendung der Funkfernsteuerung!

P Nur autorisierte und eingewiesene Personen dirfen mit dem Funksystem (Sender und
Empfanger) arbeiten.

» Vor Einschalten des Funksystems sicherstellen, dass niemand durch Betrieb geféhrdet wird.

P Bei Mangeln bezlglich Betriebssicherheit, Funksystem (Sender und Empfénger) sofort stilllegen
bzw. nicht in Betrieb nehmen.

» Aufgetretene Mangel oder Stérungen durch Fachmann beseitigen lassen.

v

Zum Steuern des Krans mit Funkfernsteuerung sicheren Standort auswahlen, von dem aus
Arbeitsbewegungen der Maschine, Lastbewegungen und umgebenden Arbeitsbedingungen
vollstdndig eingesehen werden kénnen.

P Funksender beaufsichtigen oder ausschalten, wenn dieser nicht bendtigt wird. Funksender
immer gegen Benutzung durch Unbefugte sichern.

» Zur sicheren und korrekten Bedienung der Funkfernsteuerung Betriebsanleitung des Herstellers
beachten.

Senderkennung ,,iLOG*

Der Funksender ist mit einer Senderkennung ,iLOG" ausgestattet, die als elektronischer Schllissel
des Funksenders fungiert.

Die Senderkennung ,iLOG" enthélt spezifische Daten, die auf den Funkempfanger im Schalt-
schrank des Krans abgestimmt sind. Diese Daten sind fur den Betrieb des Funksenders notwendig.
Ohne Senderkennung ,iLOG" ist kein Betrieb mit Funkfernsteuerung méglich. Je nach Ausfthrung
kann Senderkennung ,iLOG" auch zum Betrieb von baugleichen Ersatzsendern eingesetzt werden.

capyright @ Liebherr-Wark Biberach GmbH
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Betriebsanleitung

Zusatzausristung

Bedienelemente

(c)

Funkfernsteuerung

(d)

—\resEEsEY/—
V=i = y Y o\ (g)

=)

—

2000

AL o

Fig. 575: Bedienelemente in der Ubersicht

(a)
(b)
(c)
(d)

(e)
®
(9)

(h)

)
0)

(k)

Meisterschalter ,Drehwerk und Katzfahr-
werk"
Batterieanzeige: ,Grun/Rot*

Funktionstasten 1 bis 6 (siehe: Fig. 576,
Seite 586)

LCD-Monitor (Display) zur Anzeige der
Betriebsbilder

Signalleuchte Windwarnstufe ,Gelb" /
Uberlast ,Rot*

Meisterschalter ,Hubwerk/Kranfahrwerk®
mit Taster ,Positionieren*
Drehtastschalter ,iCON" ,Mentwahl-
schalter, Betriebsbilder anwéahlen* zur
MenU-Auswahi und PIN-Eingabe

Taster ,Hupe®

Taster ,Steuerung ein”

Taster ,Umschalten auf Betriebsart Load-
Plus”

Tableau-Beleuchtung am Funksender

(k) (M) (m) (1) (k)

M

(m)
(n)
(o)

(p)
(@)
n

(s)

t
(u)

[2/0/ele

-

v
z

Taster ,Windfreistellung”

Wahlschalter 1. bis 3. Gang (bei 1-Gang
FU ohne Funktion)

Taster ,CLEAR", Diagnosemeldung
zuricksetzen

Schiisselschalter ,Umschalten auf
Betriebsart Kranbetrieb / Personentrans-
port’ (Funktion optional - nur bei PT-
Kranen)

Taster ,Baustellenbeleuchtung® (Funktion
optional)

Taster ,Steuerung aus”

Taster ,Drehwerkbremse schlieflen”

LED-Leuchte, Taschenlampenfunktion am
Funksender

Verriegelungsschalter ,Not-Halt"
Senderkennung ,iLOG"
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Betriebsanleitung

Funkfernsteuerung

(_V)

(w)

@@@@@Q

5

Fig. 576: Bedienelemente in der Ubersicht (Funktionstasten)
(v) Taster ,Taschenlampenfunktion® (x) Taster ,HBC-Einstellmeni"
(w) Frei (y) Taster Tableau-Beleuchtung am Funk-
sender"
Display
Auf dem Display werden Betriebsinformationen von der Steuerung angezeigt. Der Kranfihrer wird
durch das Display Uber Ereignisse und Betriebszustande informiert.
(a) (b)
(k)"""
" E: 00000
W: 00000
M: 00000
(M
g
g
Fig. 577: Display-Symbole
'Symbol Beschreibung
Empfangssignal- Die Signalstarke wird durch Balken dargestellt. Ein schwaches Signal
starke (a) mindert die Qualitat der Funkverbindung und kann zu einem Verbin-
dungsabbruch fuhren. Ist keine Verbindung zum Empfanger vorhanden
erscheint im D|sp!ay ein entsprechendes Symbol.
Datum und Uhrzeit (b) | Anzeige von Datum und Uhrzeit.
Krantyp (c) Der Krantyp wird dargestellt
Akkuanzeige (d) Der Ladezustand des Akkus wird durch Balken dargestelit.

Warnsymbole (e)

Symbol fur Warnung, kritischer Zustand wird angezeigt (siehe Diagno-
semeldung).
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Funkfernsteuerung

|Symbol : ” ‘Beschreibung

Betriebsarten (f) Béfriebsar‘ten ,LM1/LM2-Betrieb / Load Plus" we“rc-i.e.n angezeigt.

Wahrend der Betriebsart ,Personentransport” ist der LM2-Betrieb nicht
maoglich. Wenn beim Einschalten der Betriebsart ,Personentransport’

der LM2-Betrieb aktiv ist, schaltet die Kransteuerung automatisch auf
den LM1-Betrieb um. |

Diagnosemeldungen (g) | Diagnosemeldungen sind in vier Klassen eingeteilt.

B Fehler
LW Warnung
LM Meldung

Eine Liste der Diagnosemeldungen findet sich im ,Handbuch fur
LITRONIC Turmdrehkrane".

| Betriebsinformati- Be}éich fur die Betriebsinformationen des Kranes (siehe: Tab. 171.,

Ionen (.h! B - Seite 587) ) B |
Getriebestufen (i) Aktuell ausgewahlte Getriebestufe am Hubwerk

|Windgeschwindigkeit {] Aktuell gemessene Windgeschwindigkeit 4{
Betriebsart ,PT* (k) Betriebsart ,Personentransport" ist aktiv. |

Tab. 170: Display-Symbole

Symbol ﬁi;é}:hreihung
| Not-Halt wurde aktiviert. Einschalten ist erst nach Entriegelung des
EE Taster ,Not-Halt" méglich.

Kransteuerung ist aus und kann nun eingeschaltet werden.

' Keine Verbindung zum Empfanger vofhéh_den.

Yo
SPS wird gestartet, Initialisie?ung oder Messachsentesf lauft noch.
X Kransteuerung kann nicht eingeschaltet werden.
=— Aktuelle Ausladung (Laufkatze) in Metern
()
— Maximal mégliche Ausladung bei aktueller Last in M_etern

&

| Aktuelle Traglast in Tonnen

Maximal m:‘jgliché T}églast bei aktueller Ausladung in Tonnen
4

Aktuelle Senktiefe in Metern

|
 Aktueller Drehwinkel in Grad
|

o) N [Pl Bb
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Funkfernsteuerung

Symbol Beschreibung

@ Aktueller Standort de"s-krénéé.aL-and-ér"Schienenstrecke in Metern

Tab. 171: Symbole fir die Betriebsinformationen

Akku

Das Akkufach befindet sich auf der Unterseite des Funksenders.

Vor der erstmaligen Benutzung der Funkfernsteuerung muss der Akku vollstandig geladen werden.
Laden Sie den Akku ausschlieflich mit dem zugehtrigen Ladegerat wieder auf.

Beachten Sie die Hinweise zur Benutzung des Akkus in der Betriebsanleitung des Herstellers.

0000hbc0356

(d)

Fig. 589: Ladezustandsanzeigen des Akkus

(a) Status-LED am Funksender (c) Akku

(b) Anzeige Ladezustand im Display (d) Anzeige Ladezustand am Akku

Akku Display ' Status-LED Beschreibung !
ce000 E:] gran Akku ist voll
LI Joas! 1:] grin Akku ist nahezu leer

Der Akku ist leer (blinkende LED, Piep-Ton und Vibra-
#0R03 E rot tion)

Steuerung schaltet sich aus

Tab. 172: Anzeigen Ladezustand

Anzeige Ladezustand (d) am Akku leuchtet erst nach einem Lagewechsel des Akkus bzw. der
Funkfernsteuerung
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11.3.2

Funkfernsteuerung
Funkempfanger
(d)”
(c)
(b)
(ay— 2 %
a)— g
g
Fig. 690: Funkempfanger im Schaltschrank (Abbildung exemplarisch)
(a) Steckverbindung zum Ethernet-Bus (c) Anschluss Steuerleitungen zum Schalt-
schrank, Stromversorgung, Not-Halt-Kette

(b) Empfangs- und Sende-Antenne (d) Kontrolllampen

Am Kontrolllampen-Feld (d) werden folgende Status angezeigt:

— Betriebsspannung: LED leuchtet gelb, sobald Empfanger unter Betriebsspannung steht.

— Funkempfang: LED leuchtet rot bei ausgeschaltetem Sender. LED erlischt sofort, wenn Sie
den Sender einschalten und der Empfénger ein Signal auf seiner Funkfrequenz empfangt.

— Betriebsbereitschaft Funkanlage: LED blinkt griin bei ausgeschaltetem Sender. LED leuchtet
dauernd grin, wenn Sie den Sender einschalten und der Empfanger seinen Sender an der
gemeinsamen Systemadresse (Code) erkannt hat.

— Sicherheitskanal fiir Fahrbefehle: LED leuchtet griin, wenn ein oder mehrere Triebwerkbe-
fehle (z.B. Drehen, Katzfahrt, Hubwerk oder Kranfahrt) gegeben werden. Wenn sich die
Befehlsgeber in der Nullstellung befinden, leuchtet LED nicht.

Funksender ein- und ausschalten

Einschalten

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erflllt sind:

O Der Kran ist aufer Betrieb.

O Akku ist geladen und in Akkufach eingelegt.

O Alle Schalterstellungen am Schaltschrank und Anzeigen am Funkempfanger sind korrekt.
O Alle Schalterstellungen auf dem Funksender sind korrekt.

P Hauptschalter am Schaltschrank S1 einschalten.
P Taster ,Not-Halt" durch Drehen entriegeln.
Der zweite Tastendruck muss etwas léanger ausgefihrt werden.

P Taster ,Steuerung ein" zwei Mal dricken.
> Im Display (Funkfernsteuerung) erscheint das Symbol ,Steuerung einschalten”.

> Nochmals Taster ,Steuerung ein" driicken.
[> Kransteuerung ist betriebsbereit.

P Personen im Arbeitsbereich auf Betriebsbereitschaft des Krans hinweisen: Taster ,Hupe"
dricken.
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Zusatzausrustung Betriebsanleitung

Funkfernsteuerung

Kransteuerung ausschalten ™

» Taster ,Steuerung aus" driicken.

Funksender ausschalten
» Taster ,Not-Hait* dricken.

11.3.3 Lasthaken heben und senken
Je weiter der Meisterschalter aus der Nulistellung bewegt wird, desto schneller fahrt die Laufkatze.
Durch Zurlickstellen des Meisterschalters in Richtung Nulistellung bremst der Antrieb automatisch,
sodass ein Kontern nicht erforderlich ist.
M
3
£
Fig. 591: Lasthaken heben und senken
» Lasthaken heben: Meisterschalter nach hinten bewegen.
> Lasthaken senken: Meisterschalter nach vorne bewegen.
P> Lasthaken stoppen: Meisterschalter in Nullstellung bringen.
> Hubwerkbremse schliefit.
11.3.4 Positioniermodus

Wenn der Taster ,Positionieren” gedriickt ist, wird der Drehzahlbereich des Hubwerks auf 18-50%
(Wert abhangig von Hubwerktyp, angehéngter Last und Seillage) reduziert. Das bedeutet, bei voll
ausgelenktem Meisterschalter betragt die Geschwindigkeit im Positioniermodus einen Bruchteil der
maximalen Geschwindigkeit. Damit kann die Last wesentlich praziser gehoben und gesenkt
werden. Nutzen Sie diese M&glichkeit beim Positionieren der Last
Solange Sie den Taster driicken, ist die Hubwerkbremse offen, auch wenn der Meisterschalter in
Nullstellung ist. Damit ist das stufenlose Fahren durch den Drehzahl-Nullpunkt hindurch mdéglich.
ACHTUNG
Wenn Taster ,Positionieren” bei ausgelenktem Meisterschalter losgelassen wird, erhoht sich die
Geschwindigkeit schlagartig! s
P> Reihenfolge einhalten: Erst Meisterschalter in Nullstellung bringen, dann Taster loslassen. §

3
» Taster ,Positionieren” am Meisterschalter driicken und gedrickt halten. g
» Last positionieren. 3
> Meisterschalter in Nullstellung bringen.
P Taster ,Positionieren” loslassen. e
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11.3.5

A\

11.3.6

Funkfernsteuerung

Kran fahren (auf Gleisanlage)

Je weiter der Meisterschalter aus der Nullstellung bewegt wird, desto schneller fahrt der Kran.
Durch ZurUckstellen des Meisterschalters in Richtung Nullstellung bremst der Antrieb automatisch,
sodass ein Kontern nicht erforderlich ist.

GEFAHR
Heben und Senken der Last sowie Drehen wahrend des Kranfahrens kann bei bestimmten Aufbau-
héhen zum Umsturz des Krans fOhren (Weitere Informationen siehe: 4 Statische Daten, Seite 93) !

» Heben und Senken der Last sowie Drehen wahrend des Kranfahrens im Zweifelsfall unter-
lassen.

0000hbc045

Fig. 592: Kranfahrwerk steuern

» Kran vorwarts fahren: Meisterschalter nach rechts bewegen.
» Kran rickwdérts fahren; Meisterschalter nach links bewegen.
» Fahrbewegung stoppen: Meisterschalter in Nullstellung bringen.

Laufkatze fahren

Je weiter der Meisterschalter aus der Nullstellung bewegt wird, desto schneller fahrt die Laufkatze.
Durch Zurlickstellen des Meisterschalters in Richtung Nulistellung bremst der Antrieb automatisch,
sodass ein Kontern nicht erforderlich ist.

0000hbc045

Fig. 593: Laufkatze steuern

> Laufkatze vorfahren: Meisterschalter nach vorne bewegen.
» Laufkatze zurlckfahren: Meisterschalter nach hinten bewegen.

» Laufkatze stoppen: Meisterschalter in Nullstellung bringen.
D> Katzfahrwerk-Bremse schliefit.
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11.3.7 Kran drehen M

Je weiter der Meisterschalter aus der Nulistellung bewegt wird, desto schneller dreht der Kran.
Wenn der Meisterschalter in Richtung Nullstellung bewegt wird, bremst der Antrieb. Der Kranftihrer
hat die Méglichkeit, durch Kontern starker zu bremsen. Bei Steuerhebel in Nullstellung fallt nach
einiger Zeit automatisch die mechanische Drehwerksbremse ein.

0000hbc047

Fig. 594: Drehbewegung links und rechts

» Ausleger nach rechts drehen: Meisterschalter nach rechts bewegen.
» Ausleger nach links drehen: Meisterschalter nach links bewegen.
» Kurz vor Erreichen der Halteposition Meisterschalter auf kleinste Stufe stellen.

P In kleinster Stufe bis Halteposition drehen. Dann Meisterschalter in Nullstellung bringen.
> Drehwerkbremse schlief3t nach 20 Sekunden.

11.3.8 Drehwerkbremse schliefen

Die Drehwerkbremse dient dazu, den Ausleger des Krans bei Wind in Position zu halten.

ACHTUNG

UnsachgemaRes Bremsen der Drehbewegung!

Die Drehwerkbremse ist eine Feststellbremse und darf nur bei still stehendem Drehwerk
geschlossen werden. Das Stoppen der Drehbewegung mit der Feststelloremse kann zu einer
Uberlastung der Bremse filhren.

» Drehbewegungen nicht mit Feststellbremse stoppen. M
P Taster ,Drehwerkbremse schlieBen” erst dricken, wenn Drehbewegung gestoppt ist.

» Drehbewegung stoppen: Meisterschalter in Nullstellung bringen.

» Taster ,Drehwerkbremse” driicken.
P> Drehwerkbremse schliefit sofort.

11.3.9 Zuriicksetzen

Taster ,CLEAR" auf dem Funksender hat die gleiche Funktion wie Taster ,CLEAR" am EMS in der
Krankabine.

LBCAR1/2019-07-31/da
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Funkfernsteuerung

Fig. 595: Zurdcksetzen von Diagnosemeldungen und akustischen Signalen

> Anstehende Diagnosemeldungen zuriicksetzen oder akustische Signale ausschalten: Taster
-CLEAR" dracken.

Windfreistellung aktivieren

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfulit sind:
QO Beide Meisterschalter sind in Nullstellung.
Q Alle Verriegelungsschalter ,Not-Halt* sind entriegelt.

» Kransteuerung ausschalten.

P Taster ,Drehwerkbremse 6ffnen” (Windfreistellung) dricken und gedrickt halten, bis Meldung
M701 (Windfreistellung erreicht) in Display erscheint.
D> Drehwerksbremse wird in ,Offen” -Stellung verriegelt.

» Taster ,Not-Halt* driicken.

0000hbcD48
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Montagepodeste am montierten Turmstiick
montieren 249

Montagepodeste an Turmstiick montieren 242
Montagepodeste demontieren 249
Montagepodeste montieren 241
Montagepodeste vormontieren 241
Montagepodeste zur Montage vorbereiten 242
Montagepodest fur 21 HC 290 / 185 HC / 256 HC
Turm 52

Montagetoleranzen fiir Kranfahrbahnen nach ISO
12488-1 106

Montage vorbereiten 137, 308

Nachbehandlungsintervalle 504

Netzleitung am Turm einhdngen 250

Netztoleranzen am Kran 87

Netzversorgung 87

Netzversorgung, Umgebungs- und Lagerbedingungen
fur Obendreher-Krane 87

Nicht bestimmungsgeméafRie Verwendung 25
Not-Halt-Einrichtungen 66

Ol der Kranfahrwerk-Anlaufkupplung analysieren und
wechseln 459

Olprobe mit Handpumpe entnehmen 510

Olstand prifen 443, 447, 451

O

Oberflasche, Unterflasche und Lasthaken 440, 473
Oberflasche, Unterflasche und Lasthaken profen 473
Ordnungswidrigkeiten 401

P

P1: Stunden einstellen 575

P2: Minuten einstellen 575

P3: Anzahl von Verteilerumldufen einstellen 575
P4: Ausgangssignal am Uberwachungsrelais
.Anzeige® einstellen 576

Parameter einstellen 574

Pausenzeit berechnen 570
Personalqualifikation 26

Pfosten direkt am Bauteil montieren 143

Pfosten in der Gelanderbuchse montieren 143
Pfosten montieren 143

Podeste und Leitern mit Grundturmstack
montieren 209, 215

Podest Gegenausleger-Endstick in Betriebsstellung
bringen 272

Podest in Betriebsstellung klappen 331

Podest mit Kabine an Drehblhne montieren 258
Positioniermodus 590

Positioniermodus (Micromove) 418

Presse montieren 252
Probenbegleitschein ausfullen 509
Prufung durchfuhren 484

Prafung durch Sachkundigen/ -verstandigen
durchfuhren 480

Prifungen 395

Prufung vorbereiten 483

Pumpe auf Stérungsmeldung prifen 578
Pumpe entloften 580

Pumpe fallen 578

Q

Quetschgefahr 29

R

Radkasten montieren 153

Radkranze schmieren 456

Randtrager montieren 161, 181
Reibscheibe mit Reibbelag wechseln 528
Reinigungsarbeiten 446, 450, 454, 461
Reparaturschweillungen 520

S

Sachkundiger (befahigte Person) 27
Sachverstandiger 27

Schallemissionen 78

Schaltbox Elektrische Windfreistellung und Not-
Halt 416

Schaltschrank/Schaithaus prifen 471
Schaltschrénke 64

Schaltschrank S1 64

Schaltschrank S3 64

Schaltschrank S3 und Leiter montieren 162
Schiene flr Fahrendschalter 106

Schienen auf Betonschwellen 102

Schienen auf Betonstreifen-Fundament 102
Schienen auf Stahltrager 103
Schienenempfehlung 101

Schleifringkorper 65

Schleifringkorper prifen 472

SchlUsselweiten 129
Schmierstoffanforderungen 514

Schmierstoffe und Fllimengen 517
Schmierstofftabelle fir Liebherr-Krane 514
Schmiertatigkeiten am Drehwerk 448
Schmiertatigkeiten am Hubwerk 444
Schmiertatigkeiten am Katzfahrwerk 452
Schmiertitigkeiten am Radkasten 455
Schmiertatigkeiten an den Abstitzspindeln 462
Schmiertatigkeiten an den Seilen 485
Schmiertatigkeiten an der Kugellaufbahn 440, 465
Schmiertatigkeiten an der Verzahnung 440, 466
Schmiert4tigkeiten im Kranfahrwerk-Motor 458
Schmier- und Betriebsstoffe 514
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Index

Schraubverbindungen: Montage und
Anziehdrehmomente 117
Schraubverbindungen kontrollieren 426
Schitze prifen 471

Schutzleiterschiene 66

Schutzmalnahmen auf der Baustelle 112
Schwingenlagerungen prifen (Unterwagen
kurvenfahrbar) 154

Schwingenlagerung schmieren (Ausfiihrung
kurvenfahrbar) 458

Seildurchhang 76

Seile 505, 554

Seile, Seilrollen und Seilendbefestigung 440, 485
Seile auf Ablegereife prifen 489

Seile einscheren 557

Seile in Kran einscheren 559

Seile lagern 555

Seilendbefestigungen prifen 494

Seile reinigen 499

Seile transportieren 554

Seile und Seilrollen kontrollieren 426

Seile von Haspel abwickeln 555

Seile von Haspel auf Seiltrommel umspulen 556
Seilgewichte 77

Seilklemmverbindungen an den Seiltrommeln
prufen 498

Seilliste 57

Seil nachsetzen 487

Seilprofungen an der Hubseiltrommel 485
Seilrolle in Betriebsstellung klappen 309, 333
Seilrollen 505

Seilrollen prafen 492

Seilrollen reinigen 500

Seilschutzhaube in Betriebsstellung klappen 334
Senderkennung ,iLOG" 584

Sicherheit durch regelmaRige Wartung 437
Sicherheitsabstdnde 95

Sicherheitsabstand zu spannungsfithrenden
Freileitungen 95, 390

Sicherheitsabstand zu Teilen der Umgebung 96, 389
Sicherheitsabstand zwischen Turmdrehkranen |,
38997

Sicherheitseinrichtungen 65
Sicherheitshinweis 563

Sicherheitshinweise 23, 501
Sicherheitshinweise zum Betrieb 385
Sicherheitshinweise zur Demontage 343
Sicherheitshinweise zur Instandsetzung 519
Sicherheitshinweise zur Montage 115
Sicherheitshinweise zur Wartung 437
Sicherheitsma3nahmen 437, 519
Sicherheitsschilder 393

Sicherungselemente 130

Sicherungsfeder 131

Sichtprifung der Schweiflnahte und
Bolzenverbindungen durchfuhren 481
Sichtprufung durchfthren 482
Solitemperatur einstellen 424

Solltemperatur einstellen (Option) 422
Sondermafinahmen bei extremen Temperaturen 89
Sonstige Seilendverbindungen prifen 499
Spannung 84

Splint 130

Spulverhalten des Hubseils an Hubseiltrommel
prifen 485

SRS-Krangleisanlagen 104

Stahlbau 440, 480, 505

Stahlbau reinigen 481
Standard-Klettereinrichtung vormontieren 252
Statische Daten 93

Steuereinrichtung 64

Steuerpult bei AC 500-S Steuerung 406
Steuerstand Kabine 403

Steuerung 55

Steuerung der Antriebe 64

Stoérungen und ihre Ursachen 582

Strome 84

Stromlaufplan 568

Stotzholme montieren 168

T

Technische Beschreibung 33

Technische Daten 69

Touchdisplay 409

Tragfahigkeit 69

Traglastschilder montieren 318

Trennschalter am Schleifringkdrper 66
Turmaussteifungen (8004 8630/ C
051.060-378.100) 229

Turmaussteifungen (9004 8630 / C 051.060-378.100)
montieren 239

Turmaussteifungen (9554 394 01 /C
028.006-378.100) 228

Turmaussteifungen

(9554 394 01 / C 028.006-378.100) montieren 238
Turm demontieren 348

Turm demontieren (Ausfihrung mit
Klettereinrichtung) 373

Turm demontieren (Ausfuhrung ohne
Klettereinrichtung) 371

Turm montieren mit Klettereinrichtung 252

Turm montieren ohne Klettereinrichtung 241
Turmstick 256 HC 52

Turmstack in Fundamentgrube einbetonieren 221
Turmverbindungsmaterial 133

Typ 1: Schraubverbindung aus dem Maschinenbau
(EN 15048-1) 122

Typ 1 — Anziehdrehmomente 123

Typ 1 — Vermischung 122

Typ 1 — Vorgeschriebene Schraubenpaste 122
Typ 2: HV-Schraubverbindung nach Liebherr-
Norm 124

Typ 2 - Anziehdrehmoment am Schraubenkopf
aufbringen 127

Typ 2 - Anziehdrehmoment an Mutter aufbringen 126
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Typ 2 — Anziehdrehmomente 125

Typ 2 — Kennzeichnung 124

Typ 2 - Vermischung 125

Typ 2 - Vorgeschriebene Schraubenpaste 125

Typ 3: HV-Schraubverbindung aus dem Stahlbau 128
Typ 3 - Anziehdrehmomente 129

Typ 3 - Kennzeichnung 128

Typ 3 — Vorgeschriebene Schraubenpaste 129

Uberlastsicherung (nur bei Kranen mit FR.tronic-
Steuerung) 65

Ubersicht Seile am Kran 56

Ubersicht Giber Schraubverbindungen 117
Uberzahlige Sprossen ausklappen 205

U

Umfassungsrahmen 228
Umfassungsrahmen montieren 230
Umfassungsrahmen und Turmaussteifungen
montieren 227

Umfassungsrahmen und Turmaussteifung fur
21 HC 290/ 185 HC / 256 HC Turm 53
Umfassungsrahmen verspannen 236
Umgebungsbedingungen 87, 87
Unfallverhtungsvorschriften far Krane 395
Unterbau 100

Unterflasche entsichern und Lasthaken
ausklappen 338

Unterwagen 21 HC 290 /256 HC 47
Unterwagen 21 HC 280/ 256 HC Standard
fahrbar 150

Unterwagen 21 HC 290 / 266 HC Standard
stationar 175

Unterwagen fahrbar demontieren 376
Unterwagen gegen Verrutschen sichern 182
Unterwagenkreuz demontieren 380, 384
Unterwagen montieren 155, 178
Unterwagen stationar demontieren 380
Unterwagen-Turmstuck auf Unterwagen
montieren 167

Unterwagen-Turmstiick demontieren 378, 383
Unterwagen-Turmstick transportieren und
aufstellen 165

Unterwagen-Turmstlck und Stutzholme
montieren 165, 181

Unter welchen Bedingungen darf demontiert
werden? 343

Unter welchen Bedingungen darf der Kran betrieben
werden? 385

Unter welchen Bedingungen darf der Kran montiert
werden? 115

Vv

Verbindungsmaterial Drehverbindung 135

Verbindung Traverse zum Lasthaken prifen 475 Y
Verdrehung der Unterflasche beseitigen 560
Verladen 31

Verlegeplan, Hydraulik-Schaltplan 567

Verschleifl an Seilrollen prafen 493
Verschleilkontrolle (erste modgliche

Vorgehensweise) 493

VerschleiBkontrolle (zweite mdgliche
Vorgehensweise) 494

Vibrationen in der Kabine 78

Voraussetzung far den Einsatz von Gleisanlagen 101
Vorschriften 112

W

Waagerechte Stellung des Unterwagens prifen 181
Wartung, Inspektion und Instandsetzung 577
Wartungsfahrkorb montieren 306

Wartungs- und Inspektionsintervalle 578
Wartungs- und Inspektionsplan 439 M
Wartung und Inspektion 437

Weitere Mdglichkeit 560

Weitere Turmsticke montieren 249

Weitere Verbraucher 83

Welche Gefahren gehen vom Kran aus? 116, 438,

519

Welche persdnliche Schutzausriistung muss getragen
werden? 115, 343, 386, 437, 519

Welche Vorschriften miissen zusatzlich beachtet

werden? 437, 519

Welche zusatzlichen Vorschriften massen beachtet

werden? 116, 343

Wenn dadurch Verdrehung nicht beseitigt wird 560
Werbetafel montieren 563

Werbetafeln an Obendreher-Kranen 563, 563

Wer darf den Kran demontieren? 343

Wer darf den Kran fahren? 385

Wer darf den Kran montieren? 115

Wer darf die Instandsetzung durchftihren? 519 M
Wer darf die Wartung und Inspektion
durchfahren? 437

Widerstande wechseln 471
Wiederinbetriebnahme nach Instandsetzungs- und
Anderungsarbeiten 520

Windflache montieren 315

Windfreistellung 392, 431, 551

Windfreistellung aktivieren 593

Windfreistellung manuell aktivieren 5§52
Windfreistellung manuell betatigen 432
Windmessanlage demontieren 349
Windmessanlage montieren 341

Z

Zahnflankenspiel 463

Zahnkrénze schmieren 456

Zentralballast-Aufteilung 184 m
Zentralballast des Unterwagens auflegen 183, 185
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'\J Zentralballast entfernen 377, 383
Zentralschmieraniage (Display) 566, 566
Zugstangen der Gegenausleger-Abspannung
aufstellen 273
Zugstangen far Abspannungen aufrichten 262
Zulassige GroRe von Werbetafeln ohne statischen
Nachweis 563
Zulsssige Lange der Zuleitungen 85
Zuricksetzen 592
Zusatzausristung 563
Zusatzballast prifen 269
Zus#tzliche Unterteilung innerhalb der
Klimazonen 503
Zusatzpodest montieren 200, 205
Zusatzschmierung ausldésen 573
Zustandsbezogene Instandhaltung von
Antrieben 439, 442
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