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5.1

5.1.1

Kraneinsatz vorbereiten

Sicherheitsabstande

Planen Sie den Einsatz des Krans so, dass alle Sicherheitsabstande in jeder Situation eingehalten
werden kénnen.

Sicherheitsabstand zu spannungsfiihrenden Freileitungen

GEFAHR

Gefahrliche elektrische Spannung!

Kontakt mit spannungsfiihrenden elektrischen Freileitungen fithrt zu tédlichen Verletzungen des
Kranfiihrers und kann zu todlichen Verletzungen von Personen fithren, die sich in der Nahe des
Krans aufhalten.

» Zu spannungsfahrenden elektrischen Freileitungen Sicherheitsabstand gemaf nationaler
Bestimmungen (fur Deutschland: DIN VDE 0105 / EN 50110-1:2004) einhalten.

» Sicherstellen, dass der minimale Sicherheitsabstand auch bei einem Ausschwingen von Freilei-
tung, Hubseil und angehangter Last gewahrleistet ist.

P Nennspannung der Freileitung bei zustandigem Elektrizitatswerk anfragen.

Wenn die Sicherheitsabstande nicht eingehalten werden kénnen:
P Spannungsfreien Zustand herstellen und fur die Dauer der Arbeiten sicherstellen.

» i y

ODREHERO15

Fig. 23: Abstand halten zu spannungsfihrenden elektrischen Freileitungen

Nennspannung | Mindestabstand
bis 1 kV Tm
tber 1 kV bis 110 kV 3m

(ber 110 kV bis 220 KV 4m
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Kraneinsatz vorbereiten Betriebsanleitung

Sicherheitsabsténde

Nenﬁépannung 1 - "Mindestabstand : iR '
Gber 220 kV bis 380 kV 5m
bei unbekannter Nennspannung 9m

Tab. 72: Mindestabsténde zu spannungsfiihrenden elektrischen Freileitungen in Anlehnung an DIN
VDE 0105-100 (EN 50110-1:2004)

5.1.2 Sicherheitsabstand zu Teilen der Umgebung

A WARNUNG
Quetschgefahr durch bewegliche Kranteile!

P Zwischen beweglichen Kranteilen und Teilen der Umgebung mindestens 0,5 m Sicherheitsab-
stand einhalten.

Wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann:
P Gefahrenbereich absperren.
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Fig. 24: Sicherheitsabstand zu Teilen der Umgebung
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Betriebsanleitung Kraneinsatz vorbereiten

Sicherheitsabstande

5.1.3 Sicherheitsabstand zwischen Turmdrehkranen

Fig. 25: Sicherheitsabstand zwischen Turmdrehkranen und Arbeitsbereichsbegrenzung
(a) Arbeitsbereichsbegrenzung (b) Hindernis (z.B. Gebaude)

ODREHER115

A WARNUNG
Kollisionsgefahr bei zu eng stehenden Kranen!

P Zwischen Turmdrehkranen mindestens 2 m Sicherheitsabstand einhalten.

}l
A AVAT A AN AV AV AVAV VANV AV VAV = |

=

Fig. 26: Seildurchhang [X] und Ausleger-Uberhéhung [Y]

1

0BALLBC106

Bei der Berechnung des Sicherheitsabstands den Seildurchhang [X] (Weitere Informationen siehe:

3 Technische Daten, Seite 69) und die Ausleger-Uberhdhung [Y] beachten.
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Kraneinsatz vorbereiten Betriebsanleitung

Fundament erstellen

5.2 Fundament erstellen

A WARNUNG
Gefahrdung der Standsicherheit durch ungeeigneten Untergrund!
P Sicherstellen, dass der Baugrund der Belastung standhalt.
P Rechnerischen Nachweis vom Betreiber einholen.

P Vor dem Setzen des Fundaments, Bodenbelastbarkeit prifen. Fundamentbelastungen
beachten. (Weitere Informationen siehe: 4 Statische Daten, Seite 93)

A WARNUNG
Gefahrdung der Standsicherheit durch unsachgemalie Herstellung des Fundaments!
Flr Schaden, die auf unsachgemafe Herstellung des Fundaments oder Nichtbeachtung der
Baugrundverhaltnisse zuriickzufihren sind, haftet der Betreiber.

P Fundament nach den Vorgaben von Liebherr herstellen.

P Fundamentbelastungen beachten. (Weitere Informationen siehe: 4 Statische Daten, Seite 93)

5.2.1 Fundamentgrube fir Fundamentanker
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Fig. 27: Fundamentgrube (Prinzipdarstellung)
(a) Turmstick (d) Nivellierschraube
(b) Fundamentgrube (e) Auflageplatte

(c) Fundamentanker

Die Auswahl des erforderlichen Fundamentankers erfolgt in Abhangigkeit zum Turmaufbau
(Hakenhohe des Krans) und in Abhangigkeit zur Turmverbindung. Weitere Informationen siehe
auch ,Berechnungsmitteilung BM0008".

Zum Einsetzen der Fundamentanker ist ein Turmstiick oder Grundturmstiick erforderlich. Uber-
stand A und Einbautiefe B der Fundamentanker missen eingehalten werden. Malke A und B fir
Fundamentanker siehe Kapitel , Technische Beschreibung ". (Weitere Informationen siehe: 2 Tech-
nische Beschreibung, Seite 33)

Die Kletterseite des Turmstiicks muss um 90° versetzt zur Gebdudewand stehen, damit der
Ausleger beim Abklettern parallel zur Gebaudewand steht.
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Betriebsanleitung

Kraneinsatz vorbereiten

5.2.2

Fundamentplatten fiir Unterwagen

Fundament erstellen
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Fig. 28: Fundamentplatten bei Unterwagen

(a) Fundamentplatte
(b) Aussparung

ODREHERO31

(c) Fundament Gber komplette Standflache

Unterwagen Spurweite C [ m] A [ mm] B[mm]

16 HC 175 / 120 HC 4.6 150 100
16 HC 175 /120 HC 4,5 150 1100

170 HC 4,6 200 1200
170 HC  las a 200 1200
185HC 6,0 200 1200
21 HC 290 / 256 HC 6.0 . 200 11200 |
121 HC 290 / 256 HC 8,0 200 1200

Tab. 73: Mal3e zur Vorbereitung des Baugrunds fur den Einsatz von Fundamentplatten

220 EC-B 12/ 55471
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Kraneinsatz vorbereiten

Betriebsanleitung

Unterbau

5.3 Unterbau

A WARNUNG
Gefahrdung der Standsicherheit durch ungeeigneten Untergrund!

P Sicherstellen, dass der Baugrund der Belastung standhalt.

P Rechnerischen Nachweis vom Betreiber einholen.

P Vor dem Setzen der Fundamentplatten oder der Gleisanlage, Bodenbelastbarkeit prifen.
Eckkrafte beachten. (Weitere Informationen siehe: 4 Statische Daten, Seite 93)

P Fundamentplatten und Gleisanlagen so setzen, dass eine Uberlastung oder ein Einsturz der

Baugrubenwand und Baugrubenbéschung nicht méglich ist.

P Abstand zur Baugrube abhangig von der Eckkraft des Krans und von der Bodenbeschaffenheit
(Wassergehalt, Reibung, Scherfestigkeit) wahlen.

Statische Daten beachten. (Weitere Informationen siehe: 4 Statische Daten, Seite 93)

Fig. 29: Boschung

Y)

OBALLBCE4

i MaR Benennung "'_-—T
a Lasteintragungswinkel

B ' Boschungswinkel

s ' Schutzstreifen -

T Grubentiefe :
T |

Tab. 74: MaRRe Béschung und Schutzstreifen

a<30°
B<45°

'S>1,0m
$>20m

Abstand Schwelle zu Béschungsgrund

bei aufgeschutteten und rdliig;_taﬁ_ Boden“

-bei gewacﬁsenen bindigen deer;

bis 12 t Gesamtgewicht

i bei mehr als 12 t Gesamtgewicht

Tab. 75: Béschungswinkel und Schutzstreifen

U=2xT

U=1xT

100
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Betriebsanleitung

Kraneinsatz vorbereiten

5.4

5.4.1

5.4.2

Gleisanlagen fiir fahrbare Krane

Gleisanlagen flr fahrbare Krane

Voraussetzung fiir den Einsatz von Gleisanlagen

— Der Boden ist eben.
— Die Schienen sind gleichmaBig abgefahren.
— Die Spur ist eingehalten.

— Die Gleisanlage ist 2 m bis 3 m langer als die Arbeitsstrecke.

— Ein Sicherheitsabstand von mindestens 0,5 m zwischen beweglichen Kranteilen und Teilen der

Umgebung ist eingehalten.

Schienenempfehlung
[_Kranbasis Schiene | Schienen- Schienenkopfé h
nach DIN EN | (nach DIN5g02)  (héhe [mm] | breite [mm] |
13674-1:2008-01
63LC/85LC/ 149 E1 (DIN S 49) 149 67
100LC A
Tab. 76: Schienenempfehlung (LC Turmsystem)
A) FAW 190 BA 001 / FAW 170 AB 002
| Kranbasis Schlene | Schienen- St_:hien;nkopf-
nach DIN EN (nach DIN'5802)8 1L S LmmIsbrelts lmm] s
13674-1:2008-01 ;
120HC /132 HC 49 E1 (DIN S 49) 149 67
170 HC 49 E1 (DIN S 49) 149 67
185 HC /200 HC 49 E1 (DIN S 49) 149 67
21HC /256 HC/ 54 E3 (DIN S 54) 154 67
290 HC
355HC /390 HC 54 E3 (DIN S 54) 154 67
24 HC 630/ 500 54 E3 (DIN S 54) 154 67
HC / 550 HC
24 HC 630 /630 EC- 54 E3 (DIN S 54) 154 67
H
124 HC 1000 /1000 | 54 E3 (DIN S 54) 154 67
EC-H
1250 HC 54 E3 (DIN S 54) 154 67

Tab. 77: Schienenempfehlung (HC Turmsystem)
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Kraneinsatz vorbereiten

Betriebsanleitung

Gleisanlagen flr fahrbare Krane

54.3

A\

544

Schienen auf Betonschwellen

WARNUNG
Gefahrdung der Standsicherheit durch ungeeignete Schwellen!
Bei Verwendung ungeeigneter Schwellen kann der Kran umsturzen.

P Holzschwellen nicht verwenden.
P Betonschwellen nur auf frostfreien Béden verwenden.

P Geeigneten Untergrund sicherstellen.

Fig. 30: Schienen auf Schwellen

0BALLBCO20

MaR Bezeichnung

L Spurweite

| B ' Schwellenldnge
c 'Schwellenabstand

Tab. 78: Maf3e Schienen auf Schwellen

Der Schwellenabstand C ist abhangig von der Schienengréfie (maximal 0,6 m).

Der Querschnitt der Schwellen muss mindestens 16 cm x 24 cm betragen. Auftretende Krafte

kénnen so Uber das Schotterbett in Erdreich geleitet werden.
Die Spurweite L muss stets eingehalten werden (z.B. durch Spurstangen).

Schwellen, die nicht unter beiden Schienen liegen (Teilschwellen) nur verwenden:
— als Zwischenschwelle unter Auflenschienen bei Kurven.

-~ wenn die Schwellen geprift sind.

— wenn ein Nachweis Uber ihre Tragfahigkeit gefihrt wurde.

Schienen auf Betonstreifen-Fundament

Stellen Sie sicher, dass die zulassige Druckspannung nicht Gberschritten wird.

-Nennfestigkeit des Betons  N/mm? '15 25 :35 45

102
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Betriebsanleitung Kraneinsatz vorbereiten

5.4.5

lastung

Gleisanlagen fir fahrbare Krane

Zulassige Druckspannung bei Teilflichenbe- N/mm? 147 245 32,2 37,8

Tab. 79: Festigkeitswerte Beton

Hinweis
P> Fundamente nach den Regeln der Baustatik fur Stahlbeton berechnen.
P Eckkrafte berticksichtigen. (Weitere Informationen siehe: 4 Statische Daten, Seite 93)

P Betonstreifenfundamente frostfrei grinden.

0BALLBC21

Fig. 31: Schienen auf Betonstreifenfundament

(a) Zuganker (c) Befestigungsplatte
(b) Auflageplatten

- e

!E’Ia[& Bezeichnung
A

| Abstand der Befestigungsplatte

Tab. 80: Maflle Schienen auf Betonstreifenfundament

Hinweis
Neigung der Schienen fiihrt zu erhthtem Verschleill der Laufrader und Schienen. Auflageplatten
der Deutschen Bahn AG sind aufgrund der Neigung nicht geeignet!

P Schienen auf dem Fundament (siehe: Fig. 31, Seite 103) befestigen.
P> Nur Auflageplatten ohne Neigung verwenden.

P Spur einhalten: Streifenfundament untereinander verbinden.

Schienen auf Stahltrager

Die Auflage der Stahltrager ist abhangig von:
— Bodenverhéltnissen

— Eckkraft des Krans

— GroRe des Stahltragers
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Kraneinsatz vorbereiten

Betriebsanleitung

Gleisanlagen fir fahrbare Krane

5.4.6

Auflagemoglichkeiten:

— Schotterbettung

— einzelne Betonfundamente
— Betonplatten

— Streifenfundament

Der Stahltrager und die Auflage miussen berechnet werden.

o=y

el
=

() -E(% ) _/_,,f*”"'x
(h) OBALLBC22

Fig. 32: Schienen auf Stahitrdger
(a) Stahltrager (e) Tragerverbindung
(b) Schiene (f) Auflage far Trager
(c) Schienenverbindung (g) Spurstange
(d) Befestigungsplatte (h) Zuganker
SRS-Krangleisanlagen
WARNUNG

Gefahrdung der Standsicherheit durch Uberlastung der Krangleisanlage!
P SRS-Krangleisanlagen nur bis zu einer Eckkraft von 1300 kN verwenden.

104
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Betriebsanleitung Kraneinsatz vorbereiten

Gleisanlagen fir fahrbare Krane

(a) (?) (€) (@
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P (h) . d
OBALLBC023
Fig. 33: SRS-Krangleisanlagen
(a) Endstlck (f) Schiene, Fahrendschalter
(b) Betonschwelle (g) Gleisbettung
(c) Schiene (h) Spurstange
(d) Prellbock, verschiebbar (i) Schienenverbindung
(e) Befestigungsplatte
Fertigteilbauweise bestehend aus:
— geraden Schienenelementen 6,0 m lang
— gebogenen Schienenelementen
— Spurstangen, Weichen und Kreuzungen
5.4.7 Gleisendsicherung
SheteT s OBALLBCES

Fig. 34: Gleisendsicherung

(a) Endstick (c) Gummipuffer
(b) Prellbock, verschiebbar
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Kraneinsatz vorbereiten Betriebsanleitung
Gleisantagen fir fahrbare Krane

@ Hinweis A

P An den Gleisenden kraftige (mit den Schienen verbundene) Anschldge so befestigen, dass sie
zu den Radkésten den gleichen Abstand aufweisen.

5.4.8 Schiene fiir Fahrendschalter

M
(a) (b) (c)
! !
' 1 OBALLBCOBE
Fig. 35: Schiene far Fahrendschalter
(a) Fahrendschalter {c) Schiene, Fahrendschalter
(b) Fahrwerk
@ Hinweis
> Schiene fur Fahrendschalter (¢} so setzen, dass bei Betatigung des Endschalters (a) der Kran
ca. 1,0 m vor der Gleisendsicherung zum Stehen kommt.
()
Schiene flr Fahrendschalter muss in der Hohe und seitlich einstellbar sein.
5.4.9 Montagetoleranzen fiir Kranfahrbahnen nach ISO 12488-1
Far Turmdrehkrane nach EN 14439: Toleranzklasse 2.
Spurmittenman {L) 'r:—::\_.___ L1565 m;
(ml A=t5mm
max.L=L+A min.L=L-A| IL 8
! r L>16m: g
j_:::;%;_om7 A=%(5+0,25(L-15) ) mm §
3
M)
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Betriebsanleitung

Kraneinsatz vorbereiten

Gleisanlagen fur fahrbare Krane

Lage der Schiene im 2000 2000 B=%10 mm
Grundriss b Folgendes Stichmaf} darf auf
..... ~__| - t+B |einer Messlange von 2,0 m
Oballbc06s b “B | nicht aberschritten werden:
b=%1,0mm
Hohenlage einer 2000 C=+10mm
f’aih'ene (Langsge- Folgendes StichmaR darf auf
€) +9 — 46 einer Messlange von 2,0 m
ObalibcB9 -C | nicht Gberschritten werden:
c=x2,0mm
Hoéhenlage der L D=10% vonl, max ¢
Schienen zueinander i 10 mm
(Quergefalle) D |For Turmdrehkrane:
0BALLBCO70 l l D = £ 2,0 %o (nicht in DIN 4132

geregelt)

Neigung der Schienen
zu einander (Schran-

E = Neigung A1 B1 - Neigung
A2 B2

kung) E=0,5%
A1 Obalibc071

Lage der Endan- L F=1%1,0% vonL, max.
schlage zueinander 20 mm

F

Obalibc072
Abweichung des K G = % 8 %o der Schienenkopf-
Schienenkopfes aus breite K (bei ebener Lauf-
der Scheitelhorizon- G flache)
talen

] Oballbc073

Tab. 81: Montagetoleranzen fiir Kranfahrbahnen, Toleranzkiasse 2

5.410

Fir Turmsysteme 63 LC / 85 LC / 100 LC nicht zuléssig.

Gleisverlegung in der Kurve

220 EC-B 12/ 55471
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Kraneinsatz vorbereiten

Betriebsanleitung

Gleisanlagen fur fahrbare Krane

r-L-"I g
Fig. 43: Gleisverlegung in der Kurve
Kranbasis Spurweite (L) "_'fnha:mai';s‘(si ~ |AuBenradius (c)
120 HC /132 HC /170 4,5m /4,6 m 8,5m 131m
HC
185 HC / 200 HC 6,0m 12,0 m 18,0 m
21 HC 290/256 HC/ 6,0 m 12,5 m 18,5 m
290 HC
21HC290/256 HC 8,0 m 18,0 m 26,0 m
290 HC
24 HC 630 /500 HC/ | 10,0 m 26,0 m 36,0m
630 EC-H |

Tab. 82: Spurweite, Innenradius, Aullenradius

Die Male beziehen sich auf Mitte Schienenkopf. Die Kurvenradien kénnen jederzeit den Platzver-
haltnissen entsprechend vergroRert werden. Ein gréRerer Kurvenradius wirkt sich auf die Fahre-
igenschaften und auf die Laufrader gtinstig aus. Je grofier der Kurvenradius, desto kleiner der
Verschlei an den Laufradern. Bei Gleisanlagen mit nur einer Kurvenrichtung miissen die angetrie-

benen Radkasten auf der Kurvenaullenseite montiert sein.

Hinweis

Ungefettete Schienenkopfe verringern die Lebensdauer der Laufrader des Fahrwerks!
P Lebensdauer der Laufrader erhéhen: Seitliche Anlaufflachen der Schienenképfe mit graphithal-

tigem Fett einfetten.

108

copyright © Liebherr-Werk Biberach GmbH

220 EC-B 12 /55471

LBC/01/2019-07-31/de



LBC/01/2019-07-31/de

Betriebsanleitung Kraneinsatz vorbereiten

5.5

5.5.1

5.5.2

Blitzschutz und Schutz vor elektrostatischer Aufladung

Blitzschutz und Schutz vor elektrostatischer Aufla-
dung

Grundlegende Hinweise

Der Betreiber muss vor Inbetriebnahme die Notwendigkeit von Blitzschutzmaflinahmen und/oder

Erdungsmaflnahmen bezuglich elektrostatischer Aufladung priifen und gegebenenfalls geeignete
Erdungsmafnahmen durchfthren. Weitere Informationen zu Blitzschutz- und/oder Erdungsmafi-

nahmen siehe DIN EN 62305 Teil 1-4.

Ob der Kran einen Blitzschutz erhalten soll, richtet sich nach den értlichen Vorschriften.

Erdungsmafnahmen bei fahrbaren Kranen

OBALLBCO75

Fig. 44: Erdung der Schiene

(a) Verzinkter Bandstahl 30 mm x 3,5 mm (c) Erdungsstab mit min. 1,5 m Einschlagtiefe
(b) Schraube M10 mit Federring

Jede Schiene muss an jedem Ende und alle 20 m geerdet sein. Wenn keine anderen Erder
vorhanden sind, gentgt ein Staberder von mindestens 1,5 m Einschlagtiefe.

Bei Bauten mit Stahlbewehrungen in den Fundamenten muss eine Verbindungsleitung zwischen
Bewehrung und einer Schiene hergestellt sein. Kletterkrane zweimal anschlieRen.

Apparate, Maschinen, metallene Rohrleitungen missen im Umkreis bis zu 20 m um die Gleise mit
den Schienen verbunden werden.

Eine Uberbriickung von Schienenstéien, die mit Laschen aus Stahl verbunden sind, ist fur den
Blitzschutz nicht erforderlich.

Zum Schutz der elektrischen Einrichtung der Bauteile empfiehlt Liebherr beim Netzschluss den
Einbau von Ventilableitern.
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Kraneinsatz vorbereiten Betriebsanleitung

Blitzschutz und Schutz vor elektrostatischer Aufladung

5.5.3 Erdungsmalnahmen bei stationaren Kranen

Krane, die nicht mit der Stahlbewehrung der Fundamente des
Bauwerks verbunden sind

(b)

OBALLBCO76

Fig. 45: Beispiele fir Erdungsmalinahmen bei stationdren Kranen

(a) Isoliertes Kupferseil min. 16 mm? (d) Schraube mit Federring und Mutter
(b) Erdungsstab mit min. 1,5 m Einschlagtiefe ~ (e) Unterwagen
(c) Verzinkter Bandstahl 30 mm x 3,5 mm

Klettern im Gebaude

Bei Bauten mit Stahlbewehrungen in den Fundamenten ist eine Verbindungsleitung zwischen
Bewehrung und der Klettervorrichtung herzustellen.

Beim Einsatz von Kletterkranen, die nicht mit dem Fundament des Gebaudes verbunden bleiben,
ist der Umfassungsrahmen des Kranes zweimal anzuschlief3en.
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Betriebsanleitung Kraneinsatz vorbereiten

Blitzschutz und Schutz vor elektrostatischer Aufladung

T,
(e) /K"/

{
Fig. 46: Erdungsmalinahmen bei stationdren Kranen - Klettern im Gebdude

(a) Isoliertes Kupferseil (2x ) mindestens (d) Schraube M 10
16 mm?

(b) Umfassungsrahmen des Krans

(c) Federring und Mutter

(e) Schiene des Gebaudeerders

OBALLBC102
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Kraneinsatz vorbereiten Betriebsanleitung

Elektrischer Anschluss

5.6

5.6.1

5.6.2

5.6.3

Elektrischer Anschluss

Vorschriften

— SchutzmaBRnahmen; Schutz gegen gefahrliche Kérperstrome, DIN VDE 0100 Teil 410 (siehe
auch IEC Publikationen 60364-4-41)

— Erdung, Schutzleiter, Potentialausgleichsleiter, DIN VDE 0100 Teil 540 (siehe auch IEC-Publika-
tion 60364-5-54)

SchutzmafBnahmen auf der Baustelle

Auf der Baustelle muss ein Baustromverteiler vorhanden sein. Der Baustromverteiler muss den
auftretenden elektrischen, mechanischen und thermischen Beanspruchungen sowie den Feuchtig-
keitsbeanspruchungen standhalten.

Folgende Vorschriften miissen beachtet werden:
—~ DIN EN 60439-4
-~ DIN VDE 0660 Teil 501 (oder glltige nationale Vorschriften)

Aufgrund unterschiedlicher Vorschriften fur zuléssige Netzform und elektrische SchutzmaRnahmen
mussen auch glitige nationale Vorschriften beachtet werden!

Hinweis zum Anschluss von Kranen mit FU-Antrieben

Durch die bei Frequenzumrichtern haufig verwendete B6-Schaltung im Eingang des Zwischen-
kreises kann bei Kérperschluss ein nichtpulsierender Fehlergleichstrom entstehen. Der Fehler-
gleichstrom kann die Auslésung eines FI-Schutzschalters nach DIN VDE 0664 blockieren .

Nach DIN EN 50178 darf fur diese Schaitungen die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit pulsstrom-
sensitiven Fl-Schutzschaltern als alleinige SchutzmaBnahme bei indirektem BerGhren nicht ange-
wandt werden.

Erforderlichenfalls ist der netzseitige Schutz bei indirektem Beruhren auf andere Weise, z.B. durch
Uberstrom-Schutzeinrichtungen oder durch die Verwendung allstromsensitiver Fl-Schutzschaiter
(z.B. Fabrikat Siemens oder ABB) herzustellen.

Es ist in jedem Fall ein eigener Stromkreis zuzuordnen. Ein Abzweigen nach pulsstromsensitiven
FI-Schutzschaltern nach DIN VDE 0664, wie sie haufig in Baustromverteilern Verwendung finden,
ist gemaR DIN VDE 0664 nicht zuldssig.

Elektrischer Anschluss an den Baustromverteiler

WARNUNG
Geféhrliche elektrische Spannung!
Unsachgemane Installation der Stromversorgung kann zu schweren Unfallen fGhren.

P Elektrische Installation nur von einer Elektrofachkraft installieren lassen.

P Sicherstellen, dass die Verteilung, Erdung und Schutzeinrichtungen den drtlichen Vorschriften
entsprechen.

Hinweis
Der Baustromverteiler ist nicht im Lieferumfang enthalten!

» Baustromverteiler vom Baustellenbetreiber anfordern.
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Betriebsanleitung

Kraneinsatz vorbereiten

Elektrischer Anschluss

Schienenfahrbarer Kran: _
— Anschluss vom Baustromverteiler iber eine Motor- oder Leitungstrommel

stationarer Kran: _
- Anschiuss vom Baustromverteiler zum Schleifringkdrper in der Drehkranzauflage

Leitungsschutz

ACHTUNG
Beschadigung der elektrischen Anlage! _ o
Wenn die Strombelastung der Leitung groRer ist als der Nennstrom des Leitungsschutzes, wird die

Leitung beschadigt.

Wenn Leitungsschutzsicherungen verwendet werden: o
P> Festgelegte Zuordnungen der Leitungsschutzsicherungen zu den Nenngquerschnitten isolierter

Leitungen beachten.
P Strombelastung sicherstellen, die immer geringer ist als der Nennstrom der Sicherung.

Wenn Leistungsschutzschalter oder einstellbare Schutzorgane verwendet werden:

P Festgelegte Zuordnungen der Leistungsschutzschalter/einstellbaren Schutzgerate zu den
Nennquerschnitten isclierter Leitungen beachten (Zuldssige Strombelastung der Leitung ist
gleich dem Nennstrom der Leitung).

Die Zuleitung vom Speisepunkt der Baustelle muss gegen thermische Uberlastung und gegen
Kurzschluss geschitzt werden.

Der Schutz kann erfolgen durch:

~ Leitungsschutzsicherungen mit gl-Kennlinie

— Leitungsschutzschalter mit Auslésecharakteristiken B und C

- Einstellbare Schutzgerate (Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2, DIN VDE 0660 Teil 101
cder Motorschutzschalter nach DIN EN 60947-4-1, DIN VDE 0660 Teil 102)

Berechnung der Zuleitung

Gesamtlénge:

LGes = LRest + Lkran

Lrest = Lun + Lyeg
2

0BALLBC098

Fig. 47: Berechnung der Gesamtfénge

Le... Gesamtlénge

Lr: Restlange vom Baustromverteiler bis zum Schleifringkérper in der KUD-Auflage
Lk im Kran verlegte Zuleitung

L. Aufbau- bzw. Hakenhéhe des Krans

Lwegz' halbe Fahrstrecke bei Einspeisung in der Mitte der Fahr i ie Ei i
. strecke. Liegt die Einspeisung auier-
halb der Mitte der Fahrstrecke, muss die langere Strecke beriicksichtigt werden. P ° r

Zulassige Gesamtlange der Zuleitung:

copyright © Liebherr-Werk Biberach GmbH

220 EC-B 12/ 55471 LIEBHERR 113



Kraneinsatz vorbereiten

Betriebsanleitung

Elektrischer Anschluss

56 x A x (0,03 x Un)

L =
O 173 % Ipager » cosp

0BALLBCO097

Fig. 48: Berechnung der zulassigen Gesamtiange der Zuleitung

Lt 2uléssige Gesamtlsinge [m] unter Berlcksichtigung des Spannungsabfalls

A: zulassiger Leitungsquerschnitt [ mm?] unter Berlcksichtigung des Spannungsabfalls
U,. Betriebsspannung [V]

lower Dauerstrom [A)

cos ¢. Phasenverschiebungswinkel

Hinweis
Werte je nach Krantyp unterschiedlich!

P> Werte kranbezogen berechnen.

P Elektrische Anschlussdaten beachten. (Weitere Informationen siehe: 3 Technische Daten, )
Seite 69)
N
$
7
g
g
g
3
e
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6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

Montage

Sicherheitshinweise zur Montage

Wer darf den Kran montieren?

Der Kran darf nur von Fachpersonal montiert werden. Nach der Montage muss der Kran durch
einen Sachkundigen geprift werden. Die Ergebnisse der Prifung massen im Kranprifbuch einge-
tragen werden.

Unter welchen Bedingungen darf der Kran montiert werden?

WARNUNG

Unfallgefahr durch zu hohe Windgeschwindigkeiten!

Das Montagepersonal muss permanent und vorausschauend die Wetterereignisse beobachten.
Wenn bei Montage Windgeschwindigkeiten Gber 14,1 m/s (51 km/h) auftreten, kann der Kran
umstiirzen oder Teile des Krans kénnen Gberlastet werden.

Wenn die Windgeschwindigkeit Ober 11,9 m/s (43 km/h) liegt:
» Vorbereitungen zum Einstellen der Montage treffen.

Wenn die Windgeschwindigkeit Gber 13,3 m/s (48 km/h) liegt:
» Montage sofort einstellen.

» Angegebene Werte fur die maximalen Windgeschwindigkeiten entsprechend einer baustellen-
bezogenen Gefahrdungsbeurteilung gegebenenfalls reduzieren.

— Die Baustelle fur die Montage der Kranbasis muss fur den Kraneinsatz vorbereitet sein.
(Weitere Informationen siehe: 4 Statische Daten, Seite 93) (Weitere Informationen siehe:
5 Kraneinsatz vorbereiten, Seite 95)

- Stromversorgung und Platz miissen dem Bedarf entsprechen. (Weitere Informationen siehe:
5 Kraneinsatz vorbereiten, Seite 95)

— Die Querschnitte und Langen der elektrischen Zuleitungen missen den berechneten elektri-
schen Anschliissen entsprechen. Elektrische Anschlussdaten: (Weitere Informationen siehe:
3 Technische Daten, Seite 69)

- Blitzschutz und Schutz vor elektrostatischer Aufladung missen gewahrleistet sein. (Weitere
Informationen siehe: 5 Kraneinsatz vorbereiten, Seite 95)

- Auf den Kran muss eine freie Sicht gewahrleistet sein.

— Alle Kranteile massen frei von Eis und Schnee sein.

Welche persdnliche Schutzausriistung muss getragen werden?

Tragen Sie:

— Schutzhelm

- Schutzhandschuhe
- Sicherheitsschuhe
— Sicherheitsgurt
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Montage Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise zur Montage

6.1.4 Welche zusatzlichen Vorschriften miissen beachtet werden?
- Ortliche Vorschriften zur Unfallverhiitung beachten.
6.1.5 Welche Gefahren gehen vom Kran aus?

—~ Quetschgefahr
— Gefahr durch Umsturz
-~ Gefahr durch elektrische Energie
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