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7.1.5

Demontage

Sicherheitshinweise zur Demontage

Vor Beginn der Demontage des fahrbaren Krans mussen alle Schienenzangen eingelegt und gesi-
chert werden. (Weitere Informationen siehe: 7.2 Demontage vorbereiten, Seite 344)

Wer darf den Kran demontieren?

Die Demontage darf nur von Fachpersonal durchgefihrt werden.

Unter welchen Bedingungen darf demontiert werden?

WARNUNG

Unfallgefahr durch zu hohe Windgeschwindigkeiten!

Das Montagepersonal muss permanent und vorausschauend die Wetterereignisse beobachten.
Wenn bei Demontage Windgeschwindigkeiten Gber 14,1 m/s (51 kmvh) auftreten, kann der Kran
umstirzen oder Teile des Krans kénnen tberlastet werden.

Wenn die Windgeschwindigkeit (ber 11,9 m/s (43 km/h) liegt:
» Vorbereitungen zum Einstellen der Demontage treffen.

Wenn die Windgeschwindigkeit tber 13,3 m/s (48 knvh) liegt:
» Demontage sofort einstellen.

P> Angegebene Werte fur die maximalen Windgeschwindigkeiten entsprechend einer baustellen-
bezogenen Gefdhrdungsbeurteilung gegebenenfalls reduzieren.

- Auf den Kran muss eine freie Sicht gewahrleistet sein.
-~ Alle Kranteile missen frei von Eis und Schnee sein.

Welche persdnliche Schutzausriistung muss getragen werden?

Tragen Sie:
Schutzhelm
Schutzhandschuhe
Sicherheitsschuhe
Sicherheitsgurt

Welche zusitzlichen Vorschriften miissen beachtet werden?

- Ortliche Vorschriften zur Unfallverhtitung beachten.
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Demontage vorbereiten

7.2 Demontage vorbereiten

A WARNUNG
Unsachgemafle Demontage des Krans kann zu Unféllen fahren!

» Montagegerat gemaf Kranaufbau und Montagegewichten der einzelnen Konstruktionsteile des
Krans wahlen.

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

O Zusatzlich benttigtes Werkzeug fir die Demontage des Kranes ist bereitgestellit,

O Fahrungsseile fur die Demontage des Auslegers und Gegenauslegers sind bereitgestellt.

O Montagegerat ist gewahlt. Das Montagegerét ist geeignet fiir den Kranaufbau und fir die
Montagegewichte der einzelnen Konstruktionsteile des Kranes. (Weitere Informationen siehe:
3.5 Montagegewichte und Montagehohen, Seite 90)

7.2.1 Kran-Ausfiihrungen mit Kranfahrwerken
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DEMONTACO1
Fig. 303: Kran-Ausfithrungen mit Kranfahrwerken

(a) Meisterschalter fur Kranfahrwerke (d) Schienenzange
(b) Kranfahrwerk-Bremse (e) Schiene
(c) Kranfahrwerk

Der Meisterschalter firr das Kranfahrwerk ist am Steuerstand in der Kabine oder am Steuerpult
eingebaut. (Weitere Informationen siehe: 8.3 Bedienung, Seite 417)

» Kranfahrwerk-Bremsen (b) schlieBen: Meisterschalter (a) fur Kranfahrwerke (c) in Stellung ,,0*
bringen. (1)

» Kranfahrwerke gegen Verfahren sichern: Schienenzangen (d) an jedem Kranfahrwerk (c)
einlegen und an Schienen (e) sichern. (2)
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Kran abklettern

7.3 Kran abklettern

Stellen Sie sicher, dass die Standard-Klettereinrichtung montiert ist.

Kapitel ,Turm montieren mit Klettereinrichtung” beachten. (Weitere Informationen siehe:
6 Montage, Seite 115)

® Hinweis

» Weitere Informationen zu Klettern oder Abklettern siehe: Anhang ,Klettern des Krans®.
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7.4 Kurzanleitung zur Demontage

Diese Kurzanleitung zur Demontage gibt einen Uberblick Uber die zu verrichtenden Arbeiten.

Abfolge der Demontage:
— Drehbaren Teil demontieren.

« Flugwarn- und Windmessanlage demontieren.
Lasthaken einklappen und Unterflasche sichern.
Hubseil ausscheren.

Gegenballast entfemen.
Ausleger demontieren.
Gegenausleger demontieren.

» DrehbGhne demontieren.
= Turm demontieren
— Kranbasis demontieren

. * . * *

A WARNUNG ~
Unfallgefahr durch nicht gesicherte Kranfahrwerke! '
Bei Ausfthrungen mit Kranfahrwerken kann der Kran bei der Demontage zur Seite fahren.
Schwere Personen- und Sachschaden kdnnen die Folge sein.

» Kranfahrwerke gegen Verfahren mit Schienenzangen sichern. (Weitere Informationen siehe:
7.2.1 Kran-Ausfuhrungen mit Kranfahrwerken, Seite 344)

& WARNUNG
UnsachgemaRe Demontage des Krans kann zu Unfallen fuhren!
Gewicht der zu demontierenden Teile darf die maximale Tragfahigkeit des Montagegerates nicht
tibersteigen.

» Montagegewichte beachten. (Weitere Informationen siehe: 3.5 Montagegewichte und Montage-
hohen, Seite 90)

7.4.1 Drehbaren Teil demontieren

& WARNUNG ~
Absturzgefahr bei Arbeiten auf Ausleger und Turm!
» Durchstiegsklappen nach dem Durchsteigen immer schlielen.
» Sicherheitsgurt immer anlegen und sichern.

Hinweis

® Die Demontage des Krans erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage!
> Kapitel ,Montage* beachten. (Weitere informationen siehe: 6 Montage, Seite 115)
P Ge#nderte Reihenfolge der Handlungsfolge bei der Demontage beachten.

P Flugwarn- und Windmessanlage demontieren.
P Lasthaken einklappen und Unterflasche sichern.
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Kurzanleitung zur Demontage

WARNUNG

Unfallgefahr beim Ausscheren des Hubseils!

Beim Ausscheren des Hubseils kann das Hubseil mittels des Eigengewichtes durch die Seilrollen
durchgleiten und Personenschaden sowie Sachschaden verursachen.

» Das Hubseil vor dem Ausscheren mit einem Hilfsseil sichern
» Das Hubseil beim Ausscheren mit einem Hilfsseil fohren und ein Durchgleiten verhindern.

P Hubseil ausscheren.

Hinweis
Je nach Kran-Ausfihrung oder Ausleger-Zusammenstellung bleiben ein oder mehrere Gegen-
ballstblocke im Gegenausleger!

» Kapitel ,Montage* beachten. (Weitere Informationen siehe: 6 Montage, Seite 115)

» Kapitel ,Statische Daten* beachten. (Weitere Informationen siehe: 4 Statische Daten, Seite 93)

> Gegenballast entfernen.

WARNUNG

Unfallgefahr durch nicht korrekt positionierte und gesicherte Laufkatze!

Wenn die Laufkatze nicht korrekt unter dem Katzfahrwerk positioniert ist, kann der Ausleger beim
Anheben extrem kippen.

Bei extremer Schréglage reicht die Haltekraft der Bremse am Katzfahrwerk nicht mehr aus, um die
Laufkatze zu halten. Die Laufkatze kann ungebremst durch die Anschlagpuffer schlagen und zu
Boden stirzen. Schwerste Personen- und Sachschaden kénnen die Folge sein.

» Markierungen von Montage beachten, Laufkatze dort positionieren und gegen Verfahren
sichern,

WARNUNG
Umsturz des Kranes durch unsachgemafes Anheben des Auslegers!

P> Ausleger mit Montagegerat ohne Schragzug der Anschlagseile anheben.

WARNUNG
Unfaligefahr bei rotierendem Ausleger!

P Ausleger mit Seilen fohren und Rotation verhindern.

» Ausleger demontieren.

WARNUNG
Umsturz des Kranes durch unsachgemaRes Anheben des Gegenauslegers!

» Gegenausleger mit Montagegerat ohne Schragzug der Anschlagseile anheben.

WARNUNG
Unfaligefahr bei rotierendem Gegenausleger!

> Gegenausleger mit Seilen fihren und Rotation verhindern.

P Gegenausleger demontieren.
» Drehbthne demontieren.
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7.4.2 Turm demontieren

A WARNUNG
Absturzgefahr bei Arbeiten auf Ausleger und Turm!
» Durchstiegsklappen nach dem Durchsteigen immer schlieRen.
P Sicherheitsgurt immer anlegen und sichermn.

Hinweis
@ Die Demontage des Turms erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage!

P> Kapitel ,Montage” beachten. (Weitere Informationen siehe: 6 Montage, Seite 115)

» Geinderte Reihenfolge der Handlungsfolge bei der Demontage beachten.

A WARNUNG
Umsturzgefahr der Kiettereinrichtung und des Turmes!
P Klettereinrichtung ohne Schragzug der Anschlagseile hach oben ziehen.

P Klettereinrichtung nur auf ebenem und festem Untergrund absetzen und demontieren.

» Turm demontieren (Ausfihrung mit Klettereinrichtung).
oder

Turm demontieren (Ausfihrung ohne Klettereinrichtung).

7.4.3 Kranbasis demontieren

Hinweis
@ Die Demontage der Kranbasis erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage!
» Kapitel ,Montage* beachten. (Weitere Informationen siehe: 6 Montage, Seite 115)

P> Geanderte Reihenfolge der Handlungsfolge bei der Demontage beachten.

P Kranbasis mit Fundamentanker demontieren.
oder

Kranbasis mit Fundamentkreuz demontieren.
oder

Kranbasis mit Unterwagen demontieren.
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7.5
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7.5.1

7.5.2

Flugwarn- und Windmessanlage demontieren

Flugwarn- und Windmessanlage demontieren

WARNUNG
Absturzgefahr bei Demontage der Flugwarn- und Windmessanlage!

» Bei Demontage der Flugwarn- und Windmessanlage immer Sicherheitsgurt anlegen und
sichern.

Hinweis
Die Demontage der Flugwarn- und Windmessanlage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die
Montage!

P Kapitel ,Flugwarn- und Windmessanlage montieren* beachten. (Weitere Informationen siehe:
6.13 Flugwarn- und Windmessanlage montieren (Option), Seite 340)

P Geanderte Reihenfolge der Handlungsfolge bei der Demontage beachten.

f/ \d / / .. .aéi&or{n/mosa

Fig. 304: Flugwarn- und Windmessanlage demontieren

(@) Windmessanlage (Windmesser und Halte-  (b) Flugwarnanlage (Hindernisfeuer und
rung) Halterung)

Flugwarnanlage demontieren

» Schraubverbindung von Hindernisfeuer und Halterung abschrauben. Hindernisfeuer abnehmen.

P Schraubverbindung von Halterung und Turmspitze abschrauben. Halterung abnehmen.

Windmessanlage demontieren

P Klemmschraube an Windmesser I6sen und Windmesser von Halterung abziehen.
» Schraubverbindung von Halterung und Turmspitze abschrauben. Halterung abnehmen.
» Windmesser an dem dafir vorgesehenen Platz im Schaltschrank lagern.
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7.6

A\

7.6.1

Laufkatze und Lasthaken fiir Demontage umriisten

WARNUNG
Absturzgefahr bei Arbeiten auf Ausleger und Turm!

P Durchstiegsklappen nach dem Durchsteigen immer schlielen.

P Auf Ausleger oder Turm nur mit angelegtem Auffanggurt und gesichert aufhalten.

Lasthaken einklappen und Unterflasche sichern

DEMONTADS7

LBC/01/2018-07-31/de

Fig. 305: Lasthaken einklappen und Unterflasche sichern (ohne Ausleger gezeichnet)

(a) Laufkatze (f) Hubseil
(b) Unterflasche (g) Halterung
(c) Griffbolzen (h) Griffbolzen

Fortsetzung der Bildlegende siehe néchste Seite
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Laufkatze und Lasthaken fir Demontage umriisten

(d) Lasthaken (i) Federstecker
(e) Federstecker

» Laufkatze in Richtung minimale Ausladung fahren.

P> Hubseil (f) abspulen und Unterflasche (b) soweit ablassen (Schaltung ,Hub ab“), bis Last-
haken {d) von Hand erreichbar ist. (1)

» Lasthaken (d) hochdriicken und gedriickt halten. {2)

Lasthaken gegen Herunterklappen sichern: Griffbolzen (c) in Unterflasche (b) stecken und mit
Federstecker (e) sichern. (3)

Hubseil (f) aufspulen und Unterflasche (b) ganz nach oben fahren. (4)
.Hub oben* im Schaltschrank S2 Uberbriicken.

P Unterflasche in Laufkatze fixieren: Hubseil (f) mit der kleinsten Geschwindigkeit aufspulen
(Schaltung ,Hub auf*), bis Griffbolzen (h) gesteckt werden kann.

P> Federstecker (i) ziehen und Griffbolzen (h) aus Halterung (g) entnehmen. (5)

» Griffbolzen (h) durch Laufkatze (a) und Unterflasche {b) stecken. Griffbolzen (h) mit Federste-
cker (i) sichern. (8)

» Unterflasche etwas ablassen (Schaltung ,Hub ab").
B> Unterflasche hangt jetzt in Laufkatze.

» Uberbrackung ,Hub oben® im Schaltschrank S2 entfernen.

v

vy
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7.7 Hubseil ausscheren a

WARNUNG
Absturzgefahr bei Arbeiten auf Ausleger und Turm!

» Durchstiegsklappen nach dem Durchsteigen immer schliefien.
p Auf Ausleger oder Turm nur mit angelegtem Auffanggurt und gesichert aufhalten.

@ Hinwels
Ausscheren des Hubseils erfolgt in geanderter Handlungsfolge!
> Kapitel ,Hubseil einscheren” beachten.
» Geanderte Reihenfolge der Handlungsfolge bei der Demontage beachten.

Fig. 306: Ubersicht: Hubseil ausscheren

(1) Seiltrommel, Hubwerk (5) Seilrolle, Unterflasche

(2) Seilrolle, Ausleger-Anlenkstiick (unten) (6) Drallfanger (Festpunkt, Hubseil) ~
(3) Seilrolle, Ausleger-Anlenkstiick (oben) (7) Hubseil '

(4) Seilrolle, Laufkatze (8) Seilklemme

7.7.1  Hubseil aus Drallfanger ausscheren (A)

A WARNUNG
Unfallgefahr durch Fahren mit dem Wartungsfahrkorb ohne Sichtkontakt zu dem im Wartungsfahr-
korb stehenden Monteur!

» Den Monteur im Wartungsfahrkorb immer beobachten.

8
&
& WARNUNG g
Quetschgefahr beim Ausscheren des Hubseils! g
» Nicht zwischen Hubseil und Seilrollen greifen. |
» Laufkatze in Richtung maximale Ausladung fahren und gleichzeitig Hubseil abspulen.
b Hubseil mit Seilklemme festklemmen, sodass Hubseil 200 mm bis 500 mm Gbersteht. (M)

copyright ® Liebharr-Werk Biberach GmbH

352 LIEBHERR 220 EC-B 12 / 55471



LBC/01/2018-07-31/de

Betriebsanleitung Demontage
Hubseil ausscheren

» Schrauben Iésen. Seilendverbindung des Hubseils aus Drallfdnger nehmen.
P Laufkatze in Richtung minimale Ausladung fahren und gleichzeitig Hubseil einziehen.

P Laufkatze mit minimaler Geschwindigkeit bis zur minimalen Ausladung fahren und gleichzeitig
das Hubseil ohne Seilspannung aufspulen.

7.7.2 Hubseil aus Laufkatze ausscheren (B)

» Seilschutzbolzen an Seilrollen der Laufkatze ausbolzen.

» Verschraubungen an Seilklemme Idsen. Seilklemme in Betriebsposition schwenken.

» Hubseil aus Laufkatze ausscheren und gleichzeitig das Hubseil ohne Seilspannung aufspulen.
» Seilschutzbolzen an Seilrollen der Laufkatze stecken und sichern.

7.7.3 Hubseil aus Ausleger-Anlenkstiick ausscheren

A WARNUNG
Unfallgefahr beim Ausscheren des Hubseils!
Beim Ausscheren des Hubseils kann das Hubseil auf Grund des Eigengewichtes durch die Seil-
rollen durchgleiten. Schwere Personen- und Sachschaden kénnen die Folge sein.

» Das Hubseil vor dem Ausscheren mit einem Hilfsseil sichern.
» Das Hubseil beim Ausscheren mit einem Hilfsseil fuhren und ein Durchgleiten verhindern.

Hubseil aus Ausleger-Anlenkstiick (unten) ausscheren (C)

P Seilschutzhaube in Transportstellung klappen und sichern.

P Seilrollen in Transportstellung klappen und sichern.

P Seilschutzbolzen an Seilrolle am Ausleger-Anlenkstick (unten) ausbolzen.

P Hubseil aus Seilrolle ausscheren und gleichzeitig das Hubseil ohne Seilspannung aufspulen.
P Seilschutzbolzen an Seilrolle am Ausleger-Anlenkstick (unten) stecken und sichern.

Hubseil aus Ausleger-Anlenkstiick (oben) ausscheren (D)

P Seilschutzbolzen an Seilrolle am Ausleger-Anlenkstick (oben) ausbolzen.

P Hubseil aus Seilrolle ausscheren und gleichzeitig das Hubseil ohne Seilspannung aufspulen.
P Seilschutzbolzen an Seilrolle am Ausleger-Anlenkstick (oben) stecken und sichern.

> Hubseil komplett auf Hubwerk-Seiltrommel aufspulen.
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7.8 Gegenballast entfernen

& WARNUNG
Unfallgefahr durch nicht gesicherte Kranfahrwerke!

Bei Ausfohrungen mit Kranfahrwerken kann der Kran bei der Demontage zur Seite fahren.
Schwere Personen- und Sachschaden kdnnen die Folge sein.

» Kranfahrwerke gegen Verfahren mit Schienenzangen sichern.

A WARNUNG
Gefahrdung der Standsicherheit durch unsachgemafes Entfernen des Gegenballasts!
P Gegenballast-Blscke vom Turm aus in Richtung Hubwerk entfernen.

A WARNUNG
Gefahrdung der Standsicherheit durch Entfernen des letzten A-Gegenballastblocks!

P Bei den Auslegern 68 m bis 57,5 m den letzten A-Gegenballastblock im Gegenausleger
hangen lassen.

Hinweis
Entfernen des Gegenballasts erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage!

» Kapitel ,Gegenballast einsetzen* beachten. (Weitere Informationen siehe: 6.10 Gegenballast
einsetzen, Seite 326)

» Geanderte Reihenfolge der Handlungsfolge bei der Demontage beachten.
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Gegenballast entfernen
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Fig. 307: Gegenballast entfernen (Abbildung exemplarisch)

(1) A-Gegenballastblock (4) Demontagerichtung
(2) B-Gegenballastblock (5) Anschlagmittel
(3) E-Gegenballastblock

P Zuerst E-Gegenballastblock (3), danach B-Gegenballastblocke (2), danach A-Gegenballastb-
locke (1) aus der Offnung des Gegenauslegers entfernen.
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7.9 Ausleger demontieren a

A WARNUNG
Unfallgefahr durch nicht gesicherte Kranfahrwerke!

Bei Ausfuhrungen mit Kranfahrwerken kann der Kran bei der Demontage zur Seite fahren.
Schwere Personen- und Sachschaden kénnen die Folge sein.

» Kranfahrwerke gegen Verfahren mit Schienenzangen sichern.

A WARNUNG
Absturzgefahr bei Arbeiten auf Ausleger und Turm!
» Durchstiegsklappen nach dem Durchsteigen immer schlieRen.
P Auf Ausleger oder Turm nur mit angelegtem Auffanggurt und gesichert aufhalten.

& WARNUNG )
Unfaligefahr durch unsachgemafie Demontage des Auslegers!

» Sicherstellen, dass das Komplettgewicht des Auslegers die maximale Tragfahigkeit des Monta-
gegerats nicht Gbersteigt.

» Montagegewichte beachten. (Weitere Informationen siehe: 3.5 Montagegewichte und Montage-
hoéhen, Seite 90)

Hinweis

® Demontage des Auslegers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage!
P Kapitel ,Ausleger montieren" beachten. (Weitere Informationen siehe: 6 Montage, Seite 115)
> Ge#nderte Reihenfolge der Handlungsfolge bei der Demontage beachten.

7.9.1 Aushéangen vorbereiten

A WARNUNG
Unfaligefahr durch Fahren mit dem Wartungsfahrkorb ohne Sichtkontakt zu dem im Wartungsfahr- )
korb stehenden Monteur!

» Den Monteur im Wartungsfahrkorb immer beobachten.

-/\_ WARNUNG
Unfallgefahr durch unsachgemaRes Einhangen der Anschlagseile des Montagegerats!

» Mit dem Wartungsfahrkorb der Laufkatze nur bis zu den Anhéngepunkten des Auslegers fahren.
Nicht weiter in Richtung maximale Ausladung fahren, da Kran nicht mehr komplett ballastiert
ist.

LBC/01/2019-07-31/de
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7.9.2

Ausleger demontieren

DEMONTAOG0

Fig. 308: Aushéngen vorbereiten (Beispiel: 250 EC-B 12)

(1) Montageseile (4) Wartungsfahrkorb
(2) Anschlagsell (5) Fuhrungsseil
(3) Laufkatze

Anschlagseile einhdangen

P Mit Laufkatze mit Wartungsfahrkorb bis zu den Anschlagpunkten des Auslegers vorfahren.
P Anschlagseile in Ausleger-Aufhdngung einhdngen und sichern.
P Mit der Laufkatze in Richtung minimaler Ausladung fahren.

Ausleger zum Aushdngen vorbereiten

P Laufkatze unter Katzfahrwerk geman Markierungen positionieren und gegen Verfahren sichern.
P Stromzufuhrungskabel zum Katzfahrwerk abziehen.

» Zwei Fuhrungsseile am Ausleger befestigen und nach unten hangen lassen.

Ausleger aus Drehbiihne aushiangen

WARNUNG
Gefahrdung der Standsicherheit durch unsachgemafes Aushangen des Auslegers!
Wenn der Ausleger unsachgemal ausgehangt wird, kann der Kran umstirzen.

» Ausleger mit dem Montagegerat ohne Schrigzug der Anschlagseile anheben.

WARNUNG
Unfallgefahr bei rotierendem Ausleger!

P Ausleger mit Seilen fahren und Rotation verhindern,
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demontal52

Fig. 309: Ausleger aus Ausleger-Abspannung ausbolzen

(1) Ausleger (3) Federstecker
(2) Steckbolzen (4) Bolzen mit Griff

» Ausleger (1) mit dem Montagegerat ohne Schragzug der Anschlagseile nur so weit anheben,
bis der Ausleger (1) aus der Zugstange ausgebolzt werden kann,

P> Federstecker (3) und Steckbolzen (2) ziehen.
» Bolzen (4) mit Griff in Montagehilfe ziehen.

demontal53

Fig. 310: Ausleger aus Fiithrung an Drehbiihne ausbolzen

(5) Fuhrung an Drehbihne (8) Fangbolzen
(6) Ausleger (9) Klappstecker
(7) Klappstecker (10) Bolzen

b Zwei Klappstecker (9) und zwei Bolzen (10) ziehen.

B Zwei Klappstecker (7) und zwei Fangbolzen (8) ziehen.
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demonta154

Fig. 311: Ausleger ablassen

{(11) Drehbiihne (13) Ausleger
{(12) Fohrungsseil

ACHTUNG
Beschadigung der Laufkatze!
Wenn der Ausleger direkt auf dem Boden abgelegt wird, kann die Laufkatze beschadigt werden

» Ausleger auf Unterlagen mit mindestens 2,0 m Bodenfreiheit ablegen.

P Unterlagen in ausreichender Anzahl bereitstellen und so positionieren, dass der Ausleger nicht
umkippen kann.

> Ausleger (13) mit Montagegerat und Fihrungsseilen (12) langsam von Drehb0hne wegfahren.
P Ausleger (13) mit Montagegerat langsam auf Unterlagen ablassen.
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Ausleger demontieren

7.9.3 Letzten A-Gegenballastblock entfernen

1

Fig. 312: A-Gegenballastblock entfernen
(1) A-Gegenballastblock (2) Anschlagmittel

» A-Gegenballastblock (1) (wenn vorhanden) aus der Offnung des Gegenauslegers komplett
entfernen.

7.9.4 Ausleger fiir Transport demontieren

A WARNUNG
Kippgefahr des Auslegers durch veranderte Gewichtsverteilung!

» Unterlagen in ausreichender Anzahl bereitstellen und so positionieren, dass der Ausleger nicht
umkippen kann.

» Bei fortschreitendem Demontieren auf stabilen Stand des Auslegers achten. Unterlagen even-
tuell entsprechend verschieben.
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Ausleger demontieren

o Katzfahrseile demontieren

(9)
AL

-/
~N 3
(8) (13)(12) (4) 8
Fig. 313: Katzfahrseil If demontieren
(1) Katzfahrseil | (10) Sperrklinke 1
(2) Seiltrommel (11) Sperrklinke i
(3) Katzfahrseil Il, locker {(12) Scheibe
(4) Katzfahrseil ll, gespannt {13) Sicherungsscheibe
(56) Wartungsfahrkorb {14) Ratsche
{6) Laufkatze (15) Seilklemme
{7) Spannschraube (16) Scheibe
{8) Flugelmutter (17) Schraube
Q (9) Trommelflansch, Spannvorrichtung
» Laufkatze (6) am Ausleger-Anlenkstlck positionieren.
» Bremse am Katzfahrwerk loften.
P> Katzfahrseil It (3) von Bigeln an Wartungsfahrkorb (5) abwickeln, bis genug Seil lose ist, um
Katzfahrseil Il {3) zu entspannen., (A)
» Zwei Flogelmutter (8) soweit herausdrehen, bis zwei Sperrklinken (10) und (11) frei beweglich
sind. (B)
P Katzfahrseil Il (3) mit Ratsche (14) entspannen. Mehrmals Ratsche (14) mit Sperrklinke 1 (10)
3 oder Sperrklinke 1l {11) entlasten und Ratsche {14) nachsetzen. (C)
g » Zwei Seilklemmen (15) losen. (D)
& » Ende Katzfahrseil Il (4) Gber Trommelflansch (9) nach unten héngen lassen.
3
/
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0220ECB102

Fig. 314: Katzfahrseil | demontieren

(18) Katzfahrseil | (23) Seilrolle, Ausleger-Anlenkstlick
(19) Katzfahrseil ll, locker (24) Seilbruch-Sicherungshebel
{20) Laufkatze (25) Wippe

(21) Seilschutzbolzen (26) Splint

(22) Klappstecker (27) Bolzen

» Laufkatze (20) von Hand leicht verschieben, bis Katzfahrseil | (18) entspannt ist.
> Katzfahrseil | (18) an Laufkatze (20) ausbolzen: Splint {(26) und Bolzen (27) ziehen. (E)

> Katzfahrseil | (18) an Seilrolle (23) ausbolzen: Zwei Klappstecker (22) und zwei Seilschutz-
bolzen (21) ziehen. (F)

> Katzfahrseil Il (19) von Katzfahrwerk abziehen. (G)
D> Katzfahrseil | (18) wird auf Seiltrommel gespult. ™

> Katzfahrseil | (18) komplett auf Seiltrommel aufspulen und mit Schnur gegen Abspulen sichern.
D> Katzfahrseil § (18) ist auf der ersten Seillage der Seiltrommel.

> Katzfahrseil Il (19) aus Seilrollen ausscheren, komplett auf Seiltrommel mehrlagig aufspulen
und mit Schnur gegen Abspulen sichern.
> Katzfahrseil Il {19) ist auf der zweiten und dritten Seillage der Seiltrommel.

P Bremse am Katzfahrwerk schlieflen.

Laufkatze aus Ausleger ausbauen

» Laufkatze hinter Ausleger-Anlenkstick schieben.
» Anschlagseile des Montagegeréats an Ausleger-Anlenkstick anhangen.

LBC/01/2019-07-31/do

> Ausleger-Anlenkstiick ausbolzen und abmontieren.
P> Laufkatze auf z.B. Gabeln eines Gabelstaplers aus Ausleger herausschieben.

)
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Ausleger demontieren
Auslegerteile trennen
P> Anschlagseile des Montagegerats an zu trennende Auslegerteile anhangen.
> Jeweiliges Auslegerteil ausbolzen und abmontieren.
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710 Gegenausleger demontieren

Q WARNUNG
Unfallgefahr durch nicht gesicherte Kranfahrwerke!
Bei Ausfuhrungen mit Kranfahrwerken kann der Kran bei der Demontage zur Seite fahren.
Schwere Personen- und Sachschaden kénnen die Folge sein.

» Kranfahrwerke gegen Verfahren mit Schienenzangen sichem.

A WARNUNG
Absturzgefahr bei Arbeiten in groRer Hohe!
P Durchstiegsklappen nach dem Durchsteigen immer schlieRen.

» Persdnliche Schutzausristung immer tragen und sichern. (Weitere Informationen siehe:
6.1.3 Welche persdnliche SchutzausrGstung muss getragen werden?, Seite 115)

A WARNUNG ™
Unfaligefahr durch unsachgemafie Demontage des Gegenauslegers!

» Sicherstellen, dass das Komplettgewicht des Auslegers die maximale Tragfahigkeit des Monta-
gegeréts nicht Obersteigt.

» Montagegewichte beachten. (Weitere Informationen siehe: 3.5 Montagegewichte und Montage-
hoéhen, Seite 90)

Hinweis
® Demontage des Gegenauslegers erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage!

» Kapitel ,Gegenausleger montieren” beachten. (Weitere Informationen siehe: 6 Montage,
Seite 115)

» Geanderte Reihenfolge der Handlungsfolge bei der Demontage beachten.

7.10.1 Gegenausleger aus Drehbiithne aushangen

A WARNUNG &
Unfallgefahr bei rotierendem Gegenausleger!

» Gegenausleger mit Seilen fahren und Rotation verhindern.

LBC/01/2019-07-3/de
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Gegenausleger demontieren

demontat55 ~—

Fig. 315: Statze aufstellen

(1) Abspannstange, Gegenausleger (6) Bolzen

{2) Gegenausleger (7) Federstecker

(3) Stitze (8) Griffbolzen

(4) Lasche, Gegenausleger (9) Lasche, Gegenausleger-Anlenkstick

(5) Klappstecker

P Stotze (3) von Lasche (4) an Gegenausleger nehmen: Klappstecker (5) und Boizen (6) ziehen.
Bolzen (6) an Stotze (3) stecken und mit Klappstecker (5) sichern.

P Federstecker (7) und Griffbolzen (8) ziehen.
P Boizen (6) in Lasche (9) an Gegenausleger-Anlenkstuck positionieren.
P Stutze (3) an Bohrung an Abspannstange (1) positionieren.

P Stotze (3) und Abspannstange (1) mit Griffbolzen (8) verbinden. Griffbolzen (8) mit Federste-
cker (7) sichern.

P Sicherstellen, dass Stutze (3) korrekt eingestellt ist.
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(12)

8
E
Fig. 316: Gegenausleger (zweiteilig) aus Abspannung ausbolzen
(10) Abspannstange, Gegenausleger (13) Steckbolzen
(11) Zugstange, Klappspitze (14) Stotze
(12) Bolzen mit Griff (15) Gegenausleger
P Elektrische Leitungen abziehen.
P> Zwei Fuhrungsseile am Gegenausleger (15) befestigen und nach unten hangen lassen.
P Seile des Montagegerats in Anschlagpunkte einhangen und sichern. (Weitere Informationen
siehe: 6.8.2 Gegenausleger komplett vormontieren und montieren, Seite 268)
» Gegenausleger (15) mit dem Montagegerat ohne Schragzug der Anschlagseile nur so weit
anheben, bis der Gegenausleger aus der Zugstange (11) ausgebolzt werden kann.
P Federstecker und Steckbolzen (13) ziehen.
P Bolzen (12) mit Griff in Montagehilfe ziehen.
(16)
Fig. 317: Gegenausleger aus Fiihrung an Drehbuhne ausbolzen
(16) Gegenausleger (19) Klappstecker
(17) Fuhrung an Drehbuhne (20) Klappstecker
(18) Fangbolzen (21) Bolzen

P> Zwei Klappstecker (20) und zwei Bolzen (21) ziehen.
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Gegenausleger demontieren

» Zwei Klappstecker (19) und zwei Fangbolzen (18) ziehen.

demonta158

Fig. 318: Gegenausleger ablassen

(22) Fuhrungsseil (24) Drehblhne
{23) Gegenausleger

P Gegenausleger (23) mit Montagegerat und Fahrungsseilen (22) langsam von Drehbthne (24)
wegfahren.

» Gegenausleger (23) mit Montagegerat langsam ablassen.
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Drehblhne mit Klappspitze demontieren

7.11 Drehbiihne mit Klappspitze demontieren

A WARNUNG
Unfallgefahr durch nicht gesicherte Kranfahrwerke!

Bei Ausfihrungen mit Kranfahrwerken kann der Kran bei der Demontage zur Seite fahren.
Schwere Personen- und Sachschaden kénnen die Folge sein.

» Kranfahrwerke gegen Verfahren mit Schienenzangen sichern.

A WARNUNG
Unfallgefahr durch unsachgemaRe Demontage der Drehbtihne mit Klappspitze!

P Sicherstellen, dass das Komplettgewicht der Drehbtthne mit Klappspitze die maximale Tragfa-

higkeit des Montagegerits nicht tbersteigt. (Weitere Informationen siehe: 3.5 Montagegewichte
und Montagehdhen, Seite 90)

Hinweis
@ Die Demontage der Drehbiihne mit Klappspitze erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die
Montage!

» Kapitel ,Drehbohne mit Klappspitze montieren®. (Weitere Informationen siehe: 6 Montage,
Seite 115)

» Geanderte Reihenfolge der Handlungsfolge bei der Demontage beachten.

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfllt sind:
O Montagekette mit Tragfahigkeit 12000 kg und Lange mindestens 2 m liegt bereit.
QO Drei Schakel (Werte: hochfest mit Schraubbolzen gerade Form / 12000 kg) liegen bereit.
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Drehbihne mit Klappspitze demontieren
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demontaldl

Fig. 319: Drehbtihne mit Klappspitze demontieren

(1) Turmstick (2) Drehblihne mit Klappspitze

P> Netzleitung abmontieren.

P Klappspitze an drei Schakel anh&ngen und sichern.

P Schraubverbindungen von Drehkranzauflage und Eckstielen des Turmstiicks abschrauben.

P Komplette Drehblihne mit Klappspitze, Drehkranz, Drehkranzauflage und Podesten von Turm-
stick abheben und auf Boden absetzen.
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Fig. 320: Drehbiihne mit eingeklappter Klappspitze (Abbildung exemplarisch)

(3

(4) Kabine in Transportstellung

) Klappspitze in Transportstellung (6) Bolzen

(7) Drehblhne

(5) Sicherungsblech

>
>
>

>
>
>

Kabine (4) in Transportstellung bringen und sichern.
Griffbolzen und Bolzen ziehen und Zugstangen ablassen.

Zwei Bolzen (6) an Klappspitze ziehen, mit je einem Sicherungsblech (5) an Drehbuhne (7)
sichern.

Drei Schakel von Klappspitze losen.
Klappspitze uber zwei Schakel an Montagekette anhangen.
Klappspitze langsam ablassen.

Wenn Drehbiihne mit Klappspitze im Container transportiert wird:

>

Podest mit Kabine demontieren.
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Turm demontieren (Ausfahrung ohne Klettereinrichtung)

Turm demontieren (Ausfithrung ohne Kletterein-
richtung)

WARNUNG

Unfaligefahr durch nicht gesicherte Kranfahrwerke!

Bei Ausfihrungen mit Kranfahrwerken kann der Kran bei der Demontage zur Seite fahren.
Schwere Personen- und Sachschéden kénnen die Folge sein.

» Kranfahrwerke gegen Verfahren mit Schienenzangen sichern. (Weitere Informationen siehe:
7.2.1 Kran-Ausfuthrungen mit Kranfahrwerken, Seite 344)

WARNUNG

UnsachgemaBRe Demontage des Turms kann zu Unféllen fahren!

Gewicht der zu demontierenden Teile darf die maximale Tragfahigkeit des Montagegerates nicht
Gbersteigen.

> Montagegewichte beachten. (Weitere Informationen siehe: 3.5 Montagegewichte und Montage-
héhen, Seite 90)

Hinweis
Die Demontage des Turms ohne Klettereinrichtung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die
Montage!

P Kapitel ,Turm montieren ohne Klettereinrichtung” beachten. (Weitere Informationen siehe:
6 Montage, Seite 115)

» Gednderte Reihenfolge der Handlungsfolge bei der Demontage beachten.

Stellen Sie sicher, dass zwei Montagepodeste montiert und gesichert sind.
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Turm demontieren (Ausfiihrung ohne Klettereinrichtung)

DEMONTAQBO

Fig. 321: Turmstlick demontieren

(a) Seil, Montagekran (c) Montagepodest
(b) Turmstiick (d) Grundturmstiick / Turmstiick

P Oberstes Turmstiick an Anschlagpunkten an die Seile des Montagegerates anhangen und
sichern.

Schraubverbindung zwischen oberstem und darauffolgendem Turmstiick abschrauben.
Turmsttck nach oben ziehen und auf Boden absetzen.

Montagepodeste demontieren und gegebenenfalls ein Turmstick weiter unten montieren.

vvyYvyy

Weitere Turmstiicke demontieren (wie oben beschrieben) bis Grundturmstick erreicht ist.

372
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Turm dementieren (Ausfiihrung mit Klettereinrichtung)

Turm demontieren (Ausfiihrung mit Klettereinrich-
tung)

WARNUNG

Unfallgefahr durch nicht gesicherte Kranfahrwerke!

Bei Ausfuhrungen mit Kranfahrwerken kann der Kran bei der Demontage zur Seite fahren.
Schwere Personen- und Sachschaden kénnen die Folge sein.

» Kranfahrwerke gegen Verfahren mit Schienenzangen sichem. (Weitere Informationen siehe:
7.2.1 Kran-Ausfihrungen mit Kranfahrwerken, Seite 344)

WARNUNG

Umsturzgefahr! der Standard-Klettereinrichtung und des Turmes!

Klettereinrichtung und Turm kdnnen umstrzen. Schwere Personen- und Sachschaden konnen die
Folge sein.

P Klettereinrichtung nur auf ebenem und festem Untergrund absetzen und demontieren.
» Klettereinrichtung ohne Schrigzug der Montagemittel nach oben ziehen.

WARNUNG
Unsachgeméfe Demontage des Turms kann zu Unfallen fihren!

Gewicht der zu demontierenden Teile darf die maximale Tragfahigkeit des Montagegerates nicht
Ubersteigen.

> Montagegewichte beachten. (Weitere Informationen siehe: 3.5 Montagegewichte und Montage-
héhen, Seite 90)

Hinweis
Demontage des Turms mit Klettereinrichtung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage!

> Kapitel ,Turm montieren mit Klettereinrichtung* beachten. (Weitere Informationen siehe:
6 Montage, Seite 115)

P Geanderte Reihenfolge der Handlungsfolge bei der Demontage beachten.
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Turm demontieren (Ausfiihrung mit Klettereinrichtung)

DEMONTA081
Fig. 322: Klettereinrichtung demontieren

(a) Montagemittel (d) Grundturmstick (als Beispiel 12,42 m)

(b) Transportwinkel (e) Kranbasis (als Beispiel Unterwagen)

(c) Klettereinrichtung

» Netzleitung abmontieren.

Montagemittel an jeder Ecke der Klettereinrichtung anhangen und sichern.
Stutzschuh und Presse entlasten: Klettereinrichtung etwas nach oben ziehen.

vVYvyy

Presse mit Seil nach aulen bis an Balken heranziehen und Presse gegen Einschwenken
sichern.

Klettereinrichtung nach oben ziehen und auf Boden absetzen.
Transportwinkel oben mit dem Fuhrungsstiick verbolzen und sichern.
Laufschiene ausbolzen und demontieren.

vvywvyy

Schraubverbindungen von Leiter mit Riickenschutz und Podesten abschrauben und Leiter mit
Ruckenschutz demontieren.

® Hinweis

» Zuerst alle oberen Podeste demontieren und danach die unteren Podeste demontieren.

P Zwei Gelanderrohre und ein Gelander an Podesten der Pressenseite demontieren.

» Schraubverbindungen von Podesten und Klettereinrichtung abschrauben und Podeste demon-
tieren.

Weiteres Vorgehen

Turm demontieren (Ausfihrung ohne Klettereinrichtung) beachten. (Weitere Informationen siehe:
7.13 Turm demontieren (Ausfuhrung mit Klettereinrichtung), Seite 373)
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7.141

Kranbasis demontieren

Kranbasis demontieren

WARNUNG

UnsachgemaRe Demontage der Kranbasis kann zu Unfallen fuhren!

Gewicht der zu demontierenden Teile darf die maximale Tragfahigkeit des Montagegerates nicht
Ubersteigen.

» Montagegewichte beachten. (Weitere Informationen siehe: 3.5 Montagegewichte und Montage-
hohen, Seite 90)

Hinweis
Die Demontage der Kranbasis erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie die Montage!

P> Kapitel ,Kranbasis montieren“ beachten. (Weitere Informationen siehe: 6 Montage, Seite 1195)

P> Geanderte Reihenfolge der Handlungsfolge bei der Demontage beachten.

Kranbasis mit Fundamentanker demontieren

Elektrische Verbindungen

P Elektrische Verbindungen lésen und Leitungen demontieren.

Grundturmstiick demontieren

DEMONTAOB2
Fig. 323: Grundturmstick demontieren

(a) Montagemittel (c) Fundamentanker
(b) Grundturmsttick

P Montagemittel an Grundturmstiick anhé&ngen und sichern.

P Schraubverbindung von Grundturmstiick und Fundamentankern entfernen.
P Grundturmstiick abheben und auf Boden absetzen.
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Kranbasis demontieren
7.14.2 Kranbasis mit Unterwagen demontieren

Elektrische Verbindungen

P Elektrische Verbindungen I6sen und Leitungen demontieren.

Unterwagen fahrbar demontieren

A WARNUNG
Unfallgefahr durch nicht gesicherte Kranfahrwerke!

Bei Ausflhrungen mit Kranfahrwerken kann der Kran bei der Demontage zur Seite fahren.

Schwere Personen- und Sachschaden kénnen die Folge sein.

» Kranfahrwerke gegen Verfahren mit Schienenzangen sichern. (Weitere Informationen siehe:

7.2.1 Kran-Ausfuhrungen mit Kranfahrwerken, Seite 344)

Grundturmstiick demontieren

Fig. 324: Grundturmstick demontieren

(a) Montagemittel (c) Unterwagen
(b) Grundturmstick

» Montagemittel an Grundturmstiick anhangen und sichern.
» Schraubverbindung von Grundturmstiick und Unterwagen entfernen.
P Grundturmstiick abheben und auf Boden absetzen.

DEMONTA083
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Kranbasis demontieren

Zentralballast entfernen

DEMONTAQOB4

Fig. 325: Zentralballast entfernen

(a) Unterwagen (d) A-Ballastblock
(b) C-Ballastblock (e) Montagemittel
(c) B-Ballastblock

P Montagemittel an Ballastblécke anhangen und sichern.
P Zuerst alle C-Ballastblocke (b) und B-Ballastblocke (c) abheben und ablegen.
P Danach alle A-Ballastblécke (d) abheben und ablegen.

Leitungsumlenkung und Umlenk-Gliederkette demontieren

P w — >~ ) MO

AT

DEMONTADES
Fig. 326: Leitungsumlenkung und Umlenk-Gliederkette demontieren

(a) Umlenk-Gliederkette (c) Unterwagen-Turmstick
(b) Leitungsumlenkung (d) Winkel

» Schraubverbindung von Umlenk-Gliederkette und Leitungsumlenkung entfernen.

» Schraubverbindung von zwei Winkeln und Unterwagen-Turmstiick entfernen.
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Unterwagen-Turmstiick demontieren M
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Fig. 327: Unterwagen-Turmstick demontieren

(a) Statzholme {d) Montagemittel
(b) Unterwagen-Turmstick {e) Spannschraube
(c) Unterwagenkreuz (f) Bolzen

> Montagemittel an vier Stitzholmen anhéngen und sichern. (1)
» Vier Bolzen von vier Stiitzholmen und Unterwagenkreuz ausbolzen.

» Vier Bolzen von vier Stitzholmen und Unterwagen-Turmstlck ausbolzen. Vier Statzholme
entfernen.

» Montagemittel an Unterwagen-Turmstick anhdngen und sichern. (2)

P Acht Spannschrauben an Unterwagenkreuz ldsen.

P Vier Boizen von Unterwagen-Turmstiick und Unterwagenkreuz ausbolzen.
» Grundturmstiick abheben und ablegen.
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Demontage

Kranbasis demontieren

Betriebsanleitung

Anbauteile demontieren

(5) (b)

DEMONTAQS0

Fig. 328: Anbauteile demontieren

(a) Randtrager schmal (d) Leitungstrommel
(b) Randtrager breit (e) Leiter
(c) Schaltkasten S3

» Schraubverbindung von Schaltkasten S3 und Tragholm l6sen und Schaltkasten S3 abnehmen.
(1)
» Montagemittel an Leitungstrommel anh&ngen und sichern.

» Schraubverbindung von Leitungstrommel und Randtréger entfernen. Leitungstrommel abheben
und absetzen. (2)

P Schraubverbindung von Leiter entfernen und Leiter abnehmen. (3)

v

Montagemittel an zwei schmalen Randtragern anhangen und sichern.

P Zwei Bolzen an zwei schmalen Randtréagern ausbolzen. Zwei Randtrager abheben und
ablegen. (4)

» Montagemittel an zwei breiten Randtragern anhangen und sichern.
» Sechs Bolzen an zwei breiten Randtragern ausbolzen. Zwei Randtrager abheben und ablegen.

(5)
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Demontage

Betriebsanleitung
Kranbasis demontieren B

Unterwagenkreuz demontieren

DEMONTAO081
Fig. 329: Unterwagenkreuz fahrbar demontieren

(a) Tragholm kurz (c) Fahreinheit mit Antrieb
{b) Tragholm lang (d) Fahreinheit ohne Antrieb

» Montagemittel an zwei kurzen Tragholmen anhangen und sichern.
P Schraubverbindung von zwei Fahreinheiten und zwei kurzen Tragholmen l6sen.

P Vier Bolzen an zwei kurzen Tragholmen ausbolzen. Zwei kurze Tragholme abheben und
ablegen.

» Montagemittel an langen Tragholm anh&ngen und sichern.

P Schraubverbindung von zwei Fahreinheiten und langem Tragholm l8sen. Langen Tragholm
abheben und ablegen.

Unterwagen stationar demontieren

Elektrische Verbindungen

P> Elektrische Verbindungen l6sen und Leitungen demontieren.

Aufstieg und Zusatzpodest demontieren

Aufstieg und Zusatzpodest werden nur bei stationaren Unterwagen eingesetzt.
Ident.-Nr.: 9583 612 01 / Zeichnungs-Nr.: C 028.047-319.000
(Ident.-Nr.: 9547 997 01 / Zeichnungs-Nr.: C 026.066-319.000)
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Betriebsanleitung Demontage
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DEMONTAOBS
330: Aufstieg und Zusatzpodest demontieren
Halterung (Aufstieg — Gelander) (g) Sprosse
Aufstieg (h) Randtrager
Gelander (i) Halterung (Aufstieg — Randtrager)
Montagemittel (j) Halterung (Unterwagen-Turmstick —
Zusatzpodest)
Unterwagen-Turmstiick (k) Zusatzpodest
Halterung (Unterwagen-Turmstiick —
Gelander)

Montagemittel an Aufstieg anhangen und sichern.
Schraubverbindungen von zwei Halterungen entfernen.
Aufstieg abheben und auf Boden absetzen.

Ausgeklappte Sprossen an Aufstieg einklappen und Bolzen stecken. Jeden Bolzen mit zwei
Splinten sichern.

Zwei Gelander ausbolzen und Geldnder entfernen.
Schraubverbindung von vier Halterungen entfernen. Halterungen entfernen.

Schraubverbindung von zwei Halterungen und Randtrager entfernen.

Aufstieg und Zusatzpodest (Option) demontieren

Aufstieg und Zusatzpodest werden nur bei stationaren Unterwagen eingesetzt.

Ide
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Demontage

Betriebsanleitung

Kranbasis demontieren

Fig. 331: Aufstieg und Zusatzpodest demontieren

(a) Montagemittel (c) Aufstieg
(b) Zusatzpodest

Zusatzpodest demontieren.

P Montagemittel an Zusatzpodest anhangen und sichern.

» Schraubverbindungen zwischen Zusatzpodest und Aufstieg entfernen.
P Zusatzpodest abheben und auf Boden absetzen.

Aufstieg demontieren.

P Montagemittel an Aufstieg anhangen und sichern.

» Schraubverbindungen zwischen Unterwagen und Aufstieg entfernen.
» Aufstieg abheben und auf Boden absetzen.

382
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Betriebsanleitung

Demontage

Kranbasis demontieren

Grundturmstiick demontieren

Fig. 332: Grundturmstiick demontieren

(a) Montagemittel (c) Unterwagen
(b) Grundturmstiick

P> Montagemittel an Grundturmstuck anhéngen und sichern.
P Schraubverbindung von Grundturmstiick und Unterwagen entfernen.

P Grundturmsttick abheben und auf Boden absetzen.

Zentralballast entfernen

P Zentralballast entfernen. (Weitere Informationen siehe: Zentralballast entfernen, Seite 377)

Unterwagen-Turmstiick demontieren

P Unterwagen-Turmstuck demontieren. (Weitere Informationen siehe: Unterwagen-Turmstick
demontieren, Seite 378)

DEMONTAOQ87
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Demontage

Betriebsanleitung

Kranbasis demontieren

Unterwagenkreuz demontieren

DEMONTAQ92
Fig. 333 Unterwagenkreuz stationdr demontieren (als Beispiel Version mit Verankerungsplatte)

(a) Tragholm kurz (c) Verankerungsplatte
(b) Tragholm lang

P Montagemittel an zwei kurzen Tragholmen anhangen und sichern.
P Schraubverbindung von zwei Verankerungsplatten und zwei kurzen Tragholmen I6sen.

P Vier Bolzen an zwei kurzen Tragholmen ausbolzen. Zwei kurze Tragholme abheben und
ablegen.

> Montagemittel an langen Tragholm anh&ngen und sichern.

» Schraubverbindung von zwei Verankerungsplatten und langem Tragholm l6sen. Langen Trag-
holm abheben und ablegen.
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