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Kolli-Liste
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Packing List
L] [ ]
Liste de colisage
L (m) B (m) H (m) kg
Pos. Anz.
: Turmstlck AT AT
Rem Qi Tower section VAN 4T 2,10 0,85 0,88 350
L 2 Elément de mat L 8 _
2 1 Ausleger-Verlangerung 25,5 m = 30,0 m Y =l
Jib e}gension : £ 3 AVAY 'B‘E" 4,70 0,80 0,70 180
Rallonge de la fleche - e
3 1 Ausleger-Verlangerung 30,0 m - 33,0 m - g .
b exiension il JAVAVAN it 3,10 0,80 0,70 110
Rallonge de la fleche e L 187
4 1 Ausleger-Verlangerung 33,0 m = 36,0 m et
T o 2 7\_\—7—?} fEI- 3,10 0,80 0,70 95
Rallonge de la fleche - i L
5 1 Transportachse vorne Tra 100 KY 2 il —1 Ik f
Road transport axle front (=All= 3,00 113 0,97 660
Essieux de transport avant e e 1 Bty
6 1 Transportachse hinten Tra 120 GY 1A Sy [ 1=y
Road%?anspori axle behind =z n —‘ﬂi 1,90 2,50 1,05 1150
Essieux de transport arriére 3 s (e
7 i Transportachse Tra 200 GZ 3 [y 1R
Road transport axie (O)(S = '.HI_ 3,10 2,50 110 2600
Essieux de transport L o IR el
8 1 Kiste mit Seilen und Kleinteilen e e i 0

Case with ropes and small parts
Caisse avec cables et pieces détachées

Datenblatt Nr. 120 P - 3739 H1 B3 DIN 15018 ¢ BGL 2108-0050 /
FEM (Section 1) Krangruppe A3 und OENORM T3 ¢ 03.98

Data sheet
Feuille de caractéristiques

Nehmen Sie Kontakt auf mit
Please contact

Mettez-vous en rapport avee
LIEBHERR-WERK BIBERACH GMBH, Postfach 1663, D-88396 Biberach an der Rif
T (07351)41-0,Fax(07351)4 1225, http://www.Liebherr.com, E-Mail: info@lbe.liebherr.com

Konstruktionséinderungen vorbehalten!
Subject to alterations!
Sous réserves de modifications!

Printed in Germany.
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VORWORT

Diese Betriebsanleitung soll Sie in die Lage versetzen, den Kran sicher zu betreiben
und die zulassigen Einsatzmdglichkeiten, die er bietet, auszunutzen. Sie gibt lhnen
auch Hinweise (ber die Funktion wichtiger Aggregate bzw. Systeme und kann bei
der eventuell notwendigen Ersatzteilbeschaffung herangezogen werden.

Die Betriebsanleitung besteht aus:
- Unterbau
- Standsicherheit
- Montage
- Bedienung
- Wartung
- Seile
- Elektrische Ausriistung
- Straentransport
- Zubehér

An diesem Kran darf nur qualifiziertes und geschultes Personal titig werden. Die
Bedienungsanweisung und die einschlagigen Bestimmungen und Vorschriften (wie
z. B. UnfallverhGtungsvorschriften) miissen beachtet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Grundsitze kann zu Schiden fiihren.

Den im Kran eingebauten Sicherheitseinrichtungen muBl lhr besonderes Augenmerk
gelten. Sie missen stets auf Funktionsfahigkeit Gberprift werden. Bei Nicht- oder
Falschfunktion der Sicherheitseinrichtungen dirfen Sie den Kran nicht betreiben. lhr
Motto muB immer lauten:

Sicherheit geht vor!
Soliten Sie fur den Kran von uns weitere Informationen erhalten, z.B. in Form von

Technischen Informationsbriefen, sind auch diese Hinweise zu beachten und der
Betriebsanleitung beizufiigen.

Vorwort
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Sicherheitshinweise

> Unfallgefahr !
Verletzungsgefahr |

@ > richtig !

£\

ACHTUNG: Spannungs-
» flihrende Teile ! Arbeiten

nur durch Fachpersonal

ausfiihren lassen !

>< > falsch!

;& > ACHTUNG: Schwebende Lasten! > l

AN\| /A o

Y
> Quetschgefahr!

% > Sicherheitsgurt anlegen !

% > Handschuhe anziehen !

a—

JER

> Wichtige Information |

<I{ > Kontrollieren, Uberprilfen !

Im Servicefall und zur Erhal-
tung der Gewdhrleistung soll-
ten Sie nur Originalersatzteile
durch autorisiertes Fachperso-
nal einbauen lassen !

Umweltschutz:

a Alte Betriebsmittel, wie Ol,
> Filter, Bremsfllissigkeit,
Batterien usw. ordnungsge-

maRk entsorgen !

X

Durchstiegs-
> klappen immer
schlieRen !

iethnweise
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Erklarung der verwendeten Symbole

ahy,
Reihenfolge ! 0% "Leuchtet" !
Montage ! _
{Untendreher-Krane) Aus" |
T Betrieb ! Windrichtung !

t (Untendreher-Krane) Windgeschwindigkeit !
Schaltstufen ! Automatik-Steuerung !
Richtung ! Handbetétigung !

Bewegung stop | Wartungsintervalle !

Drehbar ! .
Drehrichtung ! Olstand kontrollieren !
Einmalige Umdrehung !
wO Bremse zu | Fettschmierung !
c(o Bremse auf | Reinigen !
Ol- und

fettfrei halten !

UU Zwei- bzw. Vierstrang-
) betrieb !

EREX O ME B R § -

@ Gewicht ! Drehmom?nten-
Last! schllissel !
—:{“_] indigkei Hakenschliissel |
Geschwindigkeit !
Entliften !

be&

Gleichgewicht herstellen !
m (z.B.: Klettern des Kranes)

| Sybo!e
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LIEBHERR WERK
BIBERACH GMBH

D-88396 Biberach/RiR, T (07351) 41-0

Unterbau
Gleisanlage * Unterlage fir Abstitzspindeln

Standsicherheit
Eckdriicke * Ballastierung

Montage
Sicherheitseinrichtungen + Demontage

Bedienung

Bedienungsvorschriften + Bedienung ¢
Inbetriebnahme « Kran auBer Betrieb setzen -
Unfallverhiitungsvorschriften

Q| S ®| ©

Wartung

Ubersicht » Antriebe * Bremsen * Lasthaken
» Schraubverbindungen

@

Seile, Seilrollen, Lasthaken und Seilend-
befestigungen

Seilliste * Einscherungen * Priifung und Wartung

@

Elektrische Ausriistung

Wartung * Vorschriften * Anschlisse * Blitzschutz ¢
EDC - Leitungstrommel ¢ Schaltpléne

StraRentransport

Betriebserlaubnis ¢ Auflagen ¢ Ristzusténde ¢
Prifliste « Anh&ngepunkte

Zubehor
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Unterbau

Vorbereitung der Gleisanlage 11
SChIBNEM .....oieirictininicerin et r e e s ae st ssssasbe s et s aasbesbsoussannsesnessssetens 1-2
Schienen auf Schwellen Verlegen ............cocovciinecrinernencnresrnenirennrensssssresnssssresseeses 1-2
Schienen auf Betonstreifenfundament verlegen ..........ccoeecmcenrierienccnereceereeenns 1-3
Schienen auf Stahltrager Veregen ...............ccvvieirnrenerrenitreieesseteereesreessessssensens 14
SRS-KrangleiSanlagen ..ot e s s 1-5
GleiSeNdSIChEIUNG ......cc.icciiiiiicrieer s resreesse s e rsen s oot e s eer s ses e sb et s st er e st enes 1-6
Schiene fir Fahrendschalter .................coorrererirnrinerrn s st sersestanne 1-6
Montagetoleranzen fiir Kranfahrbahnen .............cocovevvverencecccnrcnncnintnceeccneesnssennes 1-7

Unterlage fiir Abstiitzspindeln 1-8
ADSHIZABCRE...........coonvetier s 1-9

42kd_inh.pm5 3
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Vorbereitung der Gleisanlage

@ Gleisanlage nur auf festgewachsenem, tragfahigem Boden verlegen!

A Vor Verlegen der Gleisanlage, Bodenbelastbarkeit priifen !
@ Unebenen Boden mit Kies und Sand aufschitten und feststampfen.

Schutzstreden

= o b

a = Béschungswinkel

b = Béschungswinkel b = 45°
bei Auflast durch a
Turmdrehkran (bl

@ Gleisanlage an Baugruben so verlegen, daR eine Uberlastung oder ein Einsturz der Baugruben-
wand bzw. Baugrubenbéschung nicht méglich ist.
Abstand der Gleisanlage zur Baugrube ist abhangig von der Eckkraft des Kranes und von der
Bodenbeschaffenheit (Wassergehalt, Reibung, Scherfestigkeit usw.).

Geristbreite

]
n

o
n

Sicherheitsabstand
50 cm

Kranbereich

c

d = Spurweite

@ Der Sicherheitsabstand beweglicher Kranteile (z.B. Ausleger, Gegenballast) zu Bauten, Gelandern,
Begrenzungslinien von Fahrzeugen mu mindestens 50 cm betragen.

Kann dieser Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden, gefahrdeten Raum absperren!

A Quetschgefahr !

42kd1_1.pmb Vorbereitung der Gleisanlage 1-1
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Schienen

Flr Turmdrehkran 42 K empfehlen wir lhnen:
® Schiene S 33 = Schienenhthe 134 mm, Schienenkopfbreite 58 mm oder
® Schiene S 41 & Schienenhthe 138 mm, Schienenkopfbreite 67 mm oder
® Schiene S 49  « Schienenhthe 149 mm, Schienenkopfbreite 67 mm

Verwenden Sie nur gleichmafig abgefahrene Schienen!
Schienenstéfle mit Laschen verschrauben, siehe Bild Seite 1.4.

Maximale horizontale Belastung der Fahrbahn bzw. Schiene:
177 der Eckkréfte langs zur Fahrbahn
1/10 der Eckkréfte quer zur Fahrbahn

Schienen auf Schwellen verlegen

Ein Verlegen der Schienen auf Betonschwellen oder Holzschwellen ist bei dieser Krangréfie mag-
lich,

@ Holzschwellen missen aus gutem Holz bestehen und darfen nicht gerissen cder verwittert sein.

Schiene .

§33 500 mm

(mip, Querschnitt
! min. 16 x 24 cm S41 | 700 mm
S49 800 mm

® Querschnitt der Schwellen: min. 16 x 24 ecm - auftretende Krafte kdnnen ber das Schotter-
bett ins Erdreich geleitet werden

©® Abstand der Schwellen “X" ist abhangig von der SchienengréBe (siehe Tabelle).

@ Schwellen, die nicht unter beiden Schienen liegen (Teilschwellen) nur verwenden
- als Zwischenschwelle unter den AuRenschienen bei Kurven,
- wenn es sich um geprifte Schwellen handelt,
- wenn ein Nachweis aber ihre Tragfahigkeit gefahrt wurde.

® Fiir ausreichende Spurhaltung sorgen! (siehe Bild Seite 1.4, Spurstange )

® In Senkungsgebieten, auf frostempfindlichem Boden und bei nachgiebigem Untergrund mdglichst
keine Betonschwellen einsetzen.

A Gleisanlage muBl immer 2 bis 3 m linger sein als die Arbeitsstrecke |

1-2 Vorbereitung der Gleisanlage 42kdi_1.pm5
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Schienen auf Betonstreifenfundament verlegen

Schraube
Zuganker

MaRe in mm
Schisne w(er:i(:.t;)ff ZUé,::;Z,bznd Auflageplatten, Werk.stoff min. St 37 s
ng af ng
S33 St70 M16 15 150 140 500
S41 St70 M 16 15 150 160 700
S$49 St70 M16 15 150 160 800

@ Schienen mit Stahlplatten auf den Streifenfundamenten befestigen.

A Abstand "X" zwischen den einzelnen Stahiplatten nicht Uberschreiten !

@ Zuldssige Druckspannung nicht Oberschreiten!

Nennfestigkeit des Betons in N/mm? 15 25 35 45

Zulassige Druckspannung bei
Teilflachenbelastung in N/mm?

14,7 24,5 32,2 37,8

® Befestigungsplatten der Bundesbahn nicht als Unterlagen verwenden, da diese eine Neigung von
4° haben. Schienen wirden schrég zu liegen kommen und Lauffidchen der Laufrader nur auf einem
Punkt des Schienenkopfes aufliegen. -~ Hoher Verschlei der Laufrider und Schienen!

@ Streifenfundamente untereinander verbinden. -+ Spureinhaltung !
Kein einseitiges Verschieben eines Fundamentes !

@ Die Berechnung der Fundamente erfolgt nach den Regeln der Baustatik fir Stahibetonteile.
Die auftretenden Belastungen entnehmen Sie den Eckkrafttabellen.

@ Bei Winterbetrieb, Betonstreifenfundamente frostfrei grinden.

Vorbereitung der Gleisanlage 1-3
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Schienen auf Stahltrager verlegen

Breitflanschtrager

e i @ Bei Winterbetrieb, Betonfundamente

Schienenverbindung frostfrei griinden !
Schienenbefestigung

Tragerverbindung
Auflage far Trager (Streifenfundament)

Spurstange

@QPO®OO

Zuganker

Auflage fiir Breitflanschtréger ist abhdngig von: - Bodenverhéltnissen
Eckkraft des Kranes
- GroBe des Tragers

Y

Auflagemdéglichkeiten: - Schotterbettung
- einzelne Betonfundamente
- Betonplatten
- Streifenfundament

A Breitflanschtrager und Auflagen berechnen !

" B T L Y T P T T L T T T D L o e N N A P kIR i M o 0 2 2oy T 2 %%

1-4  Vorbereitung der Gleisanlage 5r52.dsd



SRS - Krangleisanlagen

Fertigteilbauweise bestehend aus: @ geraden Schienenelementen 6,0 m lang
@® gebogenen Schienenelementen, jeder Radius maoglich
@ Spurstangen, Weichen und Kreuzungen

verwendbar bis: 1300 kN Eckkraft

Betonschwelle
Schienenbefestigung

Schiene

Verbindungslaschen
Spurstange

Prellbock - verschiebbarer Teil
Prellbock - Endstiick
Gleisbettung

>@000®000

Spurweite

e e L RN ST

45kd1_d.dsd Vorbereitung der Gleisanlage  1-5
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Gleisendsicherung

Gummipuffer mit
verschiedenen
Befestigungshohen

Verschiebbarer Teil /

/

Endstiick

e An den Gleisenden kraftige, mit den Schienen fest verbundene Endstiicke so anbringen, daid
sie zu den Radkasten den gleichen Abstand aufweisen.

Schiene fiir Fahrendschalter

‘y i Fahrendschalter

am Radkasten

Auflaufschiene
einstellbar, mit
Klemmschrauben
befestigt.

e Auflaufschiene an beiden Enden der Gleisanlage so setzen, dal der Kran, bei betatigtem
Endschalter etwa 1 m vor den Gleisendsicherungen zum Stehen kommt !

1-6 Vorbereitung der Gleisanlage
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C.. . L= (. [ _ L _ [ . (.. L. (- O [ A (R
Toleranzklasse 1 *) Toleranzklasse 2 *)
(far Krane der Beanspruchungsgruppen (fiir Krane der Beanspruchungsgruppen
B4 - B6 nach DIN 15018) B1 - B3 nach DIN 15018)
[ ——
7 1 L<15m: A =:3mm L<15m A =+5mm
Spumitienal | max. L= 1+ A mnL=L-A SO | L >15m: A = +(3+0,25(L-15))mm L>15m: A = 1(5+0,25(L-15))mm
— ‘ dabei L (m) dabei L (m)
|
22 2= B =t5mm B = +10mm
g;:?:a::::\ b +B jedoch darf folgendes StichmaB auf einer Mefitange jedoch darf folgendes StichmaB auf einer MeBlange
Grundri8 - = _8 von 2,0 m nicht Gberschritten werden: von 2,0 m nicht diberschritten werden:
bl > b = +£1,0mm b = +1,0mm
C = +10mm C = +10mm
:lﬁzfnsl;%eene jedoch darf folgendes StichmaB auf einer MeRlange jedoch darf folgendes Stichmal auf einer MeBlange
{Langsgatalls) ~ °“ Sollhdhe von 2,0 m nicht Gberschritten werden: von 2,0 m nicht Gberschritten werden:
= 1-c ¢ = £1,0mm ¢ = +20mm
Hoheniage der _ t D = +02%vonL D= +1%vonL  ForBaustellen-
Schienen turmdrehkrane:
ueinander max. £ 10 mm max. £ 10 mm D = £2.0% *)
{Quergetille) B
gglﬁgmg der }
enen -— -
zueinander f E = 05 % E = 0,5%
{Schrinkung)
E = Neigung A1 B1 - Neigung A2 B2
L
Lage der { F = £0,7%vonL F =+1%vonl
st F max. 20 mm max. 20 mm
K
Abweichung
das Schisnen- G%Q G = # 8 % der Schienenkopfbreite G = 1 8 % der Schienenkopfbreite
'53?'33.‘1?&. (bei ebener Lauffliche) (bei ebener Lauffliche)
horizontalen

*) entspricht DIN 4132 Februar 1981

**} in DIN 4132 nicht geregelt
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Unterlage flir Abstiitzspindeln

@ Direkt unter der Abstiitzspindel Hartholz verwenden !

® Zwischen Hartholz und Boden kann Nadelholz verwendet werden !

Eckdriicke und Bodenpressung je nach Kraneinsatz
& Kapitel 2 "Maximale Eckdriicke stationar und fahrbar" !

©)

Mindestabmessungen !

Statzholm

" Abstatzspindel

Hartholz

" B Stahlklammem

—

Nadelholz

B A W T T e T L T L T, TG I AL TE S e - S g za

1-8  Unterlage fir Abstitzspindeln 40kd1_2.ds4
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Abstiitzflache

< |

Untergrund fir
Abstiitzspindein !

| i
| |
| |
| |
|
| |
|
| |
[
i
, |
| ,
| |
| | |

56Kkd1_3 drw Abstitzfidche 1-9
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Standsicherheit

Die Eckkrifte enthalten keinen Eigenlast- und Hublastbeiwert.

Ausfiihrung: Drehbilhne mit Drehkreisradius 3,0 m
Maximale Eckdriicke (in kN), stationér und fahrbar

Auslegerstellung 0° ... e 2.1
Auslegerstellung 30° UNd 45° ... e, 2.2
Gegenballast '
Ausfithrung mit C 7 - Platte (2 330 KG) ......c.cverermrerrccrrnnrssmrcencnecrianerenncesresnoassesns 2.3
Ausflhrung mit C 6 - Platte (2 280 kg) und C 4 - Platte (1 330 kg) ........cceevenneee. 24
Ausfahrung mit C 4 - Platte (1 330 KG) ......ccoocervvvrenreenrenrnenssenrinnsessrensesnssesressnssesns 2.5
AusfOhrung mit C 3 - Platte (1 840 Kg) .......cccecrveieveeinrecenenrierseneeesessessensesseens 26
Ballastaufteilung 2.7
Ballastzeichnungen
Gegenballastblock A 4 Zeichn.-Nr. A 100.000-418.100.........cccccceeemrrerrrerrerrreene 28
Gegenballastblock C 7 Zeichn.-Nr. A 100.000-418.300 ..........cccoevveerverenreeeeeenee 2.10
Gegenballastblock C6 Zeichn.-Nr. A 072.030-418.300 .........c.ccoovrrrrerrersrreninnnnne 2.1
Gegenballastblock C 4 Zeichn.-Nr. A 072.001-418.300 .........ccocvvrrreernrererninenne 213
Gegenballastblock C 3 Zeichn.-Nr. A 072.000-418.790 ...........cccovveerrerrireerrenennnns 215

Ausfiihrung: Drehbilhne mit Drehkreisradius 2,5 m

Maximale Eckdriicke (in kN), stationir und fahrbar

AUSIEGErSRIIUNG 0 ..o assebesarassesessassnensasens 2.16
Auslegerstellung 30° URA 45° ...t esereesssnssesersaessessnne 217
Gegenballast
Ausfohrung mit C 5 - Platte (2 691 KG) ......ccocourerrerrerrrrerniesenssessesesssaesssssessesssenens 218
Ausfahrung mit C 1 - Platte (1 570 KG) .......ccoreereireirenicrieerenercemsresesnssesrnssesesens 2.19
Ausflhrung mit C 3 - Platte (1 840 KQ) ........cccernrererrieniensiesereminesisesesenerensesesessrsnns 220
Ballastaufteilung 2.21
Ballastzeichnungen
Gegenballastblock A3 Zeichn.-Nr. A 072.030-418.510..........ccocvervrvervrreresrercreene 222
Gegenballastblock B 1 Zeichn.-Nr. A 072.000-418.520...........c.cccoeeevrverrremrrenrrenes 225
Gegenballastblock C5 Zeichn.-Nr. A 072.030-418.530 .........ccoeereerrrerererenrernnens 227
Gegenballastblock C 1 Zeichn.-Nr. A 072.000-418.530 .........ccecocerrrrrrververieeninen 229
Gegenballastblock C 3 Zeichn.-Nr. A 072.000-418.790 ..........ccocvervevrrcmrsnerrennns 2.31
Zentralballast
Anzahl und Anordnung der Zentralballastblocke .............ccoveveevvreeenineenircnnne. 232
ZentralballastzeiChNUNGEN ..ot s er e seesesnees 2.34
Erlduterungen zu den deutschen Beton- und Baustahlbezeichnungen ..........ccecceereuen 2.38

42kd_inh.pm5 /4
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Maximale Eckdriicke (in kN) stationar und fahrbar 42 K
Auslegerstellung: 0°
Drehbiihne mit
Drehkreisradius 3,0 m
Anzahl H?ken-f Zentral- Kran in Betrieb (kN) Kran auB3er Betrieb (kN)
d:a“r Lurm- ??nh? b{al‘la]st Auslegerstellung Auslegerstellung
SluckKe
Bke | 1 | m | Beke | 1 | @ | m
Horizontal- Horizontal-
A | 82170 | 18 (el || A | 88126 | 49 i)
|| B | 230|189 | 180 | 22 B | 142 (126 | 126 | 4
bis 3 26,0 1,4
Dreh- Dreh-
[ (o] 84 28 | 180 moment Cc 88 | 49 126 moment
M, (kNm) M, (kNm)
D 0 9 18 50 D 32 49 49 0
Summe| 396 | 396 | 396 Summe| 350 | 350 350

*) Anzahl und Anordnung siehe Zentralballasttabelle, Seite 2.32

‘ j Die Eckkréfte enthalten keinen Eigenlast- und Hublastbeiwert !

|

Vor Beginn der Montage muB die Bodenbelastbarkeit gepriift werden !

stationar: fahrbar:

3,8m 38m

II II

=~ - Bodenpressung 23,0 N/cm?
bei Emax = 230 kN

Hartholzunterlage ’l Ji‘"
S e

FuBplatte

“\

l

42keck2 pm5 Drehkreisradius 3,0m 2.1
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Maximale Eckdriicke (in kN) stationér und fahrbar

Auslegerstellung: 30° und 45°

42 K

Drehbiihne mit

Drehkreisradius 3,0 m

—

Anzahl Haken- | Zentral- i : :
der Ta: | noRa | ealiint Kran in Betrieb (kN) Kran auf3er Betrieb (kN)
stiicke (m) (t) - Auslegerstellung - Auslegerstellung
I 11 111 S o 11 111
A 115 176 46 Horizontal- Horizontal-
kraft (kN) A 105 | 168 42 kraft (KN}
") B | 216|196 | 186 | 24 40
: B 195 |1
bis3 | 40,5 |1,4+6,8 10 i
Dreh- "
C | 117 | 56 | 186 | momem|| € | 105 | 42 | 168 | 2
My, (kNm) M, (kNm)
D 16 | 36 46 50 D 15 | 42 42 0
Summe| 464 | 464 | 464 Summe| 420 | 420 | 420

*} Anzahl und Anordnung siehe Zentralballasttabelle, Seite 2.32

A

Die Eckkrafte enthalten keinen Eigenlast- und Hublastbeiwert !

Vor Beginn der Montage muf die Bodenbelastbarkeit gepriift werden !

stationar:

25

NN

3,8m

%c

- 111

FuBplatte

——3,8m

fahrbar:

= III

Bodenpressung 21,6 N/cm?

2.2 Drehkreisradius 3,0 m

42keck3 pm5
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Gegenballast 42 K - Drehradius 3,0 m
(Ausfiihrung mit C 7-Platte 2 330 kg)

LIEBHERR ===

Ballastblock Gewicht |Anz.
A 100.000-418.100 A4 | 3800kg | 1
s a0m A 100.000-418.300 C7 | 2330kg | 8
l A072.000-312.120 Z1 | 700kg| 2
32,0cm @
! ®
Gesamtgewicht 23840 kg
@ - —'—_=< T
@ Einhéngepodastals Standfliche
farMontageperscnal beim
s32m @ Ballastieren. \
. Verbindungsmaterial
Drshbiihne - Ballastblock A 4:
76cm LIEBHERA ' 2 x Schraube M 27 x 540 DIN 931-10.9
!j 4 x Mutter M 27 DIN 934-10
r|\| l L}.' 2 x Schelbe 28 DIN 125-St
[ 1 /]
(- @ =
Radius 3,0 m — (D Zentralballast Z1 siehe Seite 2.34 !
7 —@5 - / (serienméBig ab Werk eingsbaut)
|
°
30m 223m — 1 ) X

42kdgb.pmS

Gewichtstoleranz

JAN

Ballastgewicht unbedingt einhalten !
Bei der Herstellung der Ballastblocke
genau auf deren Fertiggewicht achten.
Blécke vor der Montage nachwlegen!

+4%

0

Drehkreisradius 3,0m 2.3



Gegenballast 42 K - Drehradius 3,0 m
Ausfiihrung: mit C 6-Platte 2 280 kg
und C 4-Platte 1 330 kg

L U e —

Ballastblock Gewicht |Anz.
A 100.000-418.100 A4 | 3800kg | 1
| 1.30m A072.030-418.300 C6 | 2280kg | 7
‘°~?i om 8 A072.001-418300 C4 | 1330kg | 2
A072.000-312.120 Z1 700kg | 2
|
e Gesamtgewicht 23 820 kg
~Zcm
| =i
Einhangepodestals Standfiiche /
farMontagepersonalbeim
331m Ballastieren. \
Q 7
| ]
L/ Verbindungsmaterial
Drehbilihne - Ballastblock A 4:
76cm A 2 x Schraube M 27 x 540 DIN 931-10.9
i 4 x Mutter M 27 DIN 934-10
D\I I 7] 2x Schaiba 28 DIN 125-St
L
0 @ e
Radius 3,0 m — @ Zentralballast Z1 siehe Seite 2.34 |
— —@-— — (serienmaBig ab Werk eingebaut)
/ |
30m 223m R - . .

S —

Gewichtstoleranz 0

Ballastgewicht unbedingt einhalten |
Bei der Herstellung der Ballastblicke
genau auf deren Fertiggewicht achten.
I Bldcke vor der Montage nachwiegen!

+4%

42kdgb.pm5

-

]

1

3

1

2

- 1 =

1
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Gegenballast 42 K - Drehradius 3,0 m
(Ausfithrung mit C 4-Platte 1 330 kg)

Ballastlock Gewicht |Anz.

A100.000-418.100 A4 | 3800kg | 1

A072.001-418.300 C4 | 1330kg | 14

| 1,30m
-312. Z1 700kg | 2
82em @ A 072.000-312.120
[ ©)
©
@ Gesamigewicht 23 820 kg
(@) 1T T
) /
@ Einhé&ngepodestals Standfliche
@ farMontagepersonal beim
3.52m @ Ballastieren. |
©9
&)
©)
()
Verbindungsmaterial
DrehbOhne - Ballastblock A 4:
76cm 2 x Schraube M 27 x 540 DIN 931-10.9
4 x Mutter M 27 DIN 934-10
I'I 2x Schelbe 28 DIN 125-St
L
]
/“_\ O @ )
VRN R R TR
Radius 3,0 m — (D Zentralballast Z1 siehe Seite 2.34 |
7~ —=—— (serienmé&Big ab Werk eingebaut)
/ @ I
:
30m 223m — 1 - -
Ballastgewicht unbedingt einhalten |
Bel der Herstellung der Ballastblécke
\ genau auf deren Fertiggewicht achten.
—_— Blécke vor der Montage nachwiegen!
Gewichtstoleranz +3%

42kdgb.pmS

Drehkreisradius 3,0m 2.5
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|
|

Gegenballast 42 K - Drehradius 3,0 m
(Ausfiihrung mit C 3-Platte 1 840 kg)

[ Ballastblock Gewicht |Anz.

—

A 100.000-418.100 A4 | 3 800 kg

A 072.000-418.790 C3 | 1840kg | 10

| ; 1,21m :
- |
- : - X 700 k 2
20 cm @ A 072.000-312.120 Z1 g
@ Gesamtgewicht 23 600 kg
@ Einhdngepodestals Standfldche
flirMontagepersonal beim
@ Ballastieren.
3,66m @
/—~ Verbindungsmaterial
[ < Drehbiihne - Ballastblock A 4:
Eeem I 2x Schraube M 27 x 540 DIN 931-10.9
lr 4 x Mutter M 27 DIN 834-10
[] T 2 x Scheibe 28 DIN 125-St
| I (11
N o W
1 Radius 3,0 m — ()| Zeniralballast 21 siehe Seite 2.34 !
=== (serienmaBig ab Werk eingebaut)
;@ /
2 /
/ | @
. X 4
/ [ 7
BRSPS
| \\ ///
30m 223m [ == AN 4
i
@
X AN\
| Ballastgewicht unbedingt einhalten !
| Bei der Herstellung der Ballastblocke
‘\ | genau auf deren Fertiggewicht achten.
feni= = Bldcke vor der Montage nachwiegen!
Gewichtstoleranz +g%

e —

2.6 Drehkreisradius 3,0 m 42kdgb1.pm5
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Ballastaufteilung - Drehkreisradius 3,0 m 42 K
Anzahl der Ballastblécke
A4 | A4 A4 A4
Ballastblock-Kombinationen Cc4 8 g c3 C7
A 100.000 - 418.100 Block A4 3,80t 1 1 1
A 072.001 - 418.300 Block C4 1,33t 14 2
A 100.000 - 418.300 Block C7 2,33t 8
A 072.030 - 418.300 Block C6 2,28 t 7
A 072.000 - 418.790 Block C3 1,84t 10
Gegenballast 2242t (22,20t 22,441t
A 072.000 - 312.120 BlockZ1 0,70 t 2 2 2
Zentralballast 141 14t 1,41
Gesamtballast 23,82t |23,60t| 23,84t¢
verbleibender Ballast am Kran 521t 52t 52t
beim StraBentransport
Restballast am LKW 18,62t |18,40t| 18,641t

42kd14.pms

Drehkreisradius 3,0m 2.7
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Gegenballastblock A4

Zeichn.-Nr.: A 100.000-418.100, Blatt 1

Rohr 38x2 9

450mm lang
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Gewicht: 3800 kg

Y = 2,3 kgldm?

2.8 Drehkreisradius 3,0 m

N
o
=
2
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c
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Zeichnung

LL5S

Drehkreisradius 3,0 m 42K

um 180* gedreht
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Gegenballastblock A4, Bewehrungsplan
Zeichn.-Nr.: A 100.000-418.100, Blatt 2

LIEBHERR ===

Drehkreisradius 3,0 m 42 K
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Gegenballastblock C7 Drehkreisradius 3,0 m 42 K
Zeichn.-Nr.: A 100.000-418.300
Bewehrungsplan, siehe Zeichn. A072.030-418.300, Blatt 2 Gewicht: 2330 kg

Y = 2,4 kg/dm®

ik
o g g .
I m§§ §§§ Mafe in cm
; E
i Nt
£ [~
7 W g8 x¥
a Z ggé 53
- i) 2%3 §§ @
3 m 28
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Gegenballastblock C6 Drehkreisradius 3,0 m 42K

Zeichn.-Nr.: A 072.030-418.300

Bewehrungsplan, siehe Blatt 2 Gewicht: 2280 kg
Y = 2,4 kg/dm?
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Gegenballastblock C6, Bewehrungsplan Drehkreisradius 3,0 m 42 K
Zeichn.-Nr.: A 072.030-418.300, Blatt 2
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Gegenballastblock C4 Drehkreisradius 3,0 m 42 K
Zeichn.-Nr.: A 072.001-418.300
Bewehrungsplan, siehe Blatt 2 Gewicht: 1330 kg
A .Y =2,4 kg/ldm?
1 11 J
L RR\\ J $ MaRe incm

LIEBHERR-Schrift beidseitig 2 cm tief
Buchstabengréie h= 70 mm
Zeichnung: Sid. 10.80 WHO1
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&
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<
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o : di 8 7
0 | 0 o —%; 5
/ ! J
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/ i} s
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Q ~
\ Is <
] l I N
BY R N
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A =
Rund 25 mm, S137
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Sehiftzug —%18,2%—
Schnitt B-B
Schnitt A-A
N| ;.-. _.":':'
9::\) '.vfn?‘f: o
) 3
——20—

42kgbB.drw
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Gegenballastblock C3 Drehkreisradius 3,0 m 42K
Zeichn.-Nr.: A 072.000-418.790 X
Gewicht: 1840 kg
Angicht “X" - 3
, Y = 2,4 kg/dm
4
LIEBHERR-Schrift beidseitig, 1[] = o .
2 cm tief BuchstabengroBe [EBHERR N MaBe incm
h= 70 mm Zeichnung: c - - - = = - - [ N
Sid. 10.80 WHO1 80 7
\ 121
42 - 70
1\ 1
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e n 3 8
o
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| Y 5 L
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! ! th
A I :'—
D e 5
) Tragbogel
\L Rund 20 mm, SI37
g 820 mm lang
Rund 25 mm, St 37
500 mm lang
15 A 072.000-418.780
535 A 02/93 LBH 1,84 ¢
#—=29— 9462 281 11
\|‘ Ansicht "Y"
* gedreh
o 2 um 80° gedreht
Nl | <
4
Schnitt A-A /_

42kgb18.0rw
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T e T T

Drehkreisradius 3,0m 2.15
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Maximale Eckdriicke (in kN) stationar und fahrbar

Auslegerstellung: 0°

42 K

Drehbiihne mit
Drehkreisradius 2,5 m

Anzahl | Haken- | Zentral- Kran in Betrieb (kN) Kran auBer Betrieb (kN)
der Turm- | héhe ballast
o Auslegerstellung Auslegerstellung
stiicke (m) (t) Ecke Ecke
I II | 11 I II III
Horizontal- Horizontal-
A 95 | 183 24 kraft (kN) A 97 | 140 55 kraft (kN)
, || B | 242|203 | 193 | 24 B | 158 [140 | 140 | 41
bis 3 26,0 1,4 -
= h-
c | o8| 34 [ 198 ||l © | 97| 55 | 140 | orem
M, (kNm) M, (kNm)
D 0| 15 | 24 50 D | 38| 55 | 55 0
Summe| 435 | 435 | 434 Summe| 390 | 390 | 390
*) Anzahl und Anordnung siehe Zentralballasttabelle, Seite 2.32
Die Eckkréfte enthalten keinen Eigenlast- und Hublastbeiwert !
& Vor Beginn der Montage muB die Bodenbelastbarkeit gepriift werden !
stationar: fahrbar:
D 3.8m [ ¢ D 3,5: m c
% =55 ;'"3:'
11 38m |5 - 10
TR
21
=65 B
A \
II
Bodenpressung 24,2 N/cm?
bei Emax = 242 kN
FuBplatte
2.16 Drehkreisradius 2,5 m 42keck2.pmS5
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Maximale Eckdriicke (in kN) stationar und fahrbar 42 K

Auslegerstellung: 30° und 45°

Drehbiihne mit

Drehkreisradius 2,5 m
Anz$hl Ea:en- Zentral- Kran in Betrieb (kN) Kran auB3er Betrieb (kN)
der Turm- 6he ballast
stiicke (m) (1) — Auslegerstellung - Auslegerstellung
I 11 11 I o | I
[ IHorizoms.l- Horizontal-
A 118 | 183 46 kraft (kN) A 108 | 175 41 kraft (kN)
. ") B | 225 203 | 193 | 25 B | 202|175 | 175 | 40
bis 3 40,5 [14+42 . 5
{ . h_
C |121| 56 | 193 | momen || € | 108 41 [175 | Dot
M, (kNm) M, (kNm)
D | 14 | 36 46 50 D 14 | 41 41 0
Summe| 478 | 478 | 478 Summe| 432 | 432 | 432

*) Anzahl und Anordnung siehe Zentralballasttabelle, Seite 2.32

j Die Eckkréfte enthalten keinen Eigenlast- und Hublastbeiwert !

Vor Beginn der Montage muB die Bodenbelastbarkeit gepriift werden !

stationar: fahrbar:

3,8m

3.8m———

I

- 110 - 11T

Bodenpressung 22,5 N/cm?
bei Emax = 225 kN

~—200—200—

<600 FuBplatte

|
II
I

42keckd pms Drehkreisradius 25m 2.17



. 2===ez | IEBHERR

e

Gegenballast 42 K - Drehradius 2,5 m
(Ausfuhrung mit C 5-Platte 2 691 kg)

42.{5“" ®

f ®

&

@

®
®

D)

@

|

L4

LIEBHERAR

Ballastblock Gewicht |[Anz.
A072.030-418.510 A3 [ 3700kg | 1
A072.000-418.520 B1 | 1130kg | 1
A072.030-418530 C5 | 2691kg | 8
A072.000-312.120 Z1 700kg | 2

Gesamtgewicht 27 758 kg

————— § -
Einhangepodestals Standfiéche /
forMontagepersonalbeim
Ballastieren. \
0

Verbindungsmaterial

Drehbihne - Ballastblock A 3:

2 x Schraube M 27 x 540 DIN 931-10.9

56cm
L@
1,05m i
Il
|
| a1 B
NLI
I 4
3,0m 223m

4 x Mutter M 27 DIN 934-10
2 x Scheibe 28 DIN 125-St

Zentralballast Z1 siehe Seite 2.34 |
(serienméBig ab Werk eingebaut)

0,
Gewichtstoleranz +3/°

Ballastgewicht unbedingt einhalten !
Bei der Herstellung der Ballastbldcke
genau auf deren Fertiggewicht achten.
Blécke vor der Montage nachwiegen!

42kdgb.pmS
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Gegenballast 42 K - Drehradius 2,5 m

(Ausfithrung mit C 1-Platte 1 570 kg)

-
N
jare
3

25¢m

4,55m

PDRPPPRERPPPEPER®

] (@]

56 cm

1,05m

LIEBHERR

r e

-—y—

Ballastblock Gewicht [Anz.
A072.030-418510 A3 | 3700kg | 1
A072.000-418520 B1 | 1130kg | 1
A072.000-418530 C1 | 1570kg | 14
A 072.000-312.120 Z1 700kg | 2

Gesamtgewicht 28 210 kg

g § _
Einhangepodastals Standfliche /
fir Montagepersonal beim
Ballastieren. \
Verbindungsmaterial
Drehbithne - Ballastblock A 3:
2 x Schraube M 27 x 540 DIN 931-10.9

4 x Mutter M 27 DIN 934-10
2 x Scheibe 28 DIN 125-5t

r 4
4

/

/

[

<)
®

223m

1

42kdgb.pmS

Zentralballast Z1 sishe Seite 2.34 !
(serlenméBig ab Werk eingebaut)

Ballastgewicht unbedingt einhalten !
Bei der Herstellung der Ballastblcke
genau auf deren Fertiggewicht achten.
Blécke vor der Montage nachwiegen!

o,
Gewichtstoleranz +3/°

Drehkreisradius 2,56 m 2.19



Gegenballast 42 K - Drehradius 2,5 m
(Ausfiihrung mit C 3-Platte 1 840 kg)

Ballastblock Gewicht [Anz.
| +—1,21m ——
| @ A072.030-418510 A3 | 3700kg | 1
29 cm
’[ D A072.000-418.520 B1 | 1130kg | 1
@ A072.000-418780 C3 | 1840kg | 12
@ A072.000-312.120 Z1 | 700kg| 2
@ Gesamtgewicht 28 310 kg
4,53m @ -
Einhdngepodestals Standfliche
@ farMontagepersonal beim
@ Ballastieren.
[ Verbindungsmaterial

1.05m

Sstjm __-.-@_-’;_

3.0m 223m

Drehbihne - Ballastblock A 3:

2 x Schraube M 27 x 540 DIN 531-10.9

4 x Mutter M 27 DIN 934-10

2.20 Drehkreisradius 2,5 m

Gewichtstoleranz “,;%

Ballastgewicht unbedingt einhalten !
Bei der Herstellung der Ballastblécke
genau auf deren Fertiggewicht achten.
Bldcke vor der Montage nachwiegen!

@ Zentralballast Z1 sishe Seite 2.34 |
(serienmaBig ab Werk eingebaut)

2 x Scheibe 28 DIN 125-St

a2kdgbd.pm5
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1

1
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Ballastaufteilung - Drehkreisradius 2,5 m 42 K
Anzahl der Ballastblocke
A3 A3 A3
Ballastblock-Kombinationen B1 B1 B1
C1 CS5 c3
A 072.030 - 418.510 Block A3 3,70t 1 1 1
A 072.000 - 418.520 BlockB1 1,13t 1 1 1
A 072.000 - 418.530 BlockC1 1,57t 14
A 072.030 - 418.530 Block C5 2,691t 8
A 072.000 - 418.790 Block C3 1,84t 12
Gegenballast 26,81t | 26,36t | 26,911t
A 072.000 - 312.120 BlockZ1 0,70t 2 2 2
Zentralballast 1,41 1,41t 1,41t
Gesamtballast 2821t | 27,76t | 28,31t
verbleibender Ballast am Kran 51t 51t 51t
beim StraBentransport
Restballast am LKW 23,1t 22,66t | 23,21t

42kd14.pmS

Drehkreisradius 2,5m 2.21
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Drehkreisradius 2,5 m 42K

2.22 | Drehralsraius 25m
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Gegenballastblock A3, Bewehrungsplan Drehkreisradius 2,5 m 42 K
Zeichn.-Nr.: A 072.030-418.510, Blatt 2
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Zuschnitt

Biegatinio
Bt
Hegetinio

Q 138
26x70

7
Tiegetrie
| 7
87
2
Hegeinia
.Y S
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wo ul age

Beton B 25
BSt 420/500
und S500¢/550

e mm Lange Lange

einzein (m) gesamt (m)
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Baustahigewebematte Q188
Abmessung: 0,36 x 0,60 m

Baustahlgewebematte Q188
Abmessung: 0,26 x 0,68 m

12 1x

Baustahigewebematte Q188
Abmessung: 0,26 x 0,70 m

13 1x

Baustahigewebematte Q188
Abmessung: 0,70 x 0,81 m

1% 11x

Baustahigewebematte Q188
Abmessung: 0,97 x 0,95 m

15 Ix

Baustahigewebematte Q188
Abmessung: 0,97 x 1,12 m

1¢ 1 x wie gezeichnet
1 x spiegeldildlich

Baustahigewebematte Q188
Abmessung: 1,44 x 0,84 m

17  1xwie gezeichnat
1 x spiegeibildiich

Baustahlgewebematte Q188
Abmessung: 1,58 x 1,05 m

Gesamiiange

8 35.81m
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B |

Gesamtiange

16 9.55m

Gesamtgewicht BSt 420/500
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Gegenballastblock B1
Zeichn.-Nr.: A 072.000-418.520
Bewehrungsplan, siehe Blatt 2
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42kgd11.0rw

OA—

Drehkreisradius 2,5 m 42 K

Rund 20 mm, St 37

Tragbigel
820 mm lang

—OE——o

Gewicht: 1130 kg
Y = 2,4 kg/dm?®

Mafle in cm

56

106
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Gegenballastblock C5 Drehkreisradius 2,5 m 42 K

Zeichn.-Nr.: A 072.030-418.530
Bewehrungsplan, siehe Blatt 2 Mageincm  Gewicht: 2691 kg

Y = 2,4 kg/dm?
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Gegenballastblock C5, Bewehrungsplan
Zeichn.-Nr.: A 072.030-418.530, Blatt 2
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Gegenballastblock C1 Drehkreisradius 2,5 m 42K
Zeichn.-Nr.: A 072.000-418.530
Bewehrungsplan, siehe Blatt 2 Gewicht: 1570 kg
J Y = 2,4 kg/dm?
N
s (< LIEBHERR | | 4 ¢ Matie in cm
S 1080 WHOT - 7}
Ansicht "X"
\\ 121
42 - 70
\ |
204 |
n
e L 3 8 7
| R | |
ﬁ ! J N Nr\_u‘-l B =
T il [ =
/ i N J
i <
s | » :IF
"~
44
o X [ >
S o l
B IO N ¢ oy b 8
| J
|
80
3 4
I %&\ ~
\ + —)

aTmJ ﬁ?g

a TragSD-ga!
Rund 20 mm, St37

7('/ AT B _‘ A 820 mm lang
N

Rund 25 mm, 5t 37
500 mm lang
535
T — 4
Schnitt B-B AR
Schnitt A-A
1
J
© o Q
h! ™~
N ? J\
————————— e — ——— ———

42kgb15 drw Drehkreisradius 2,5m 2.29
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Gegenballastblock C1, Bewehrungsplan
Zeichn.-Nr.: A 072.000-418.530, Blatt 2

V-v Biuyds (3] £ ”

2.30 Drehkreisradius 2,5 m
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Schnitt A-A

— LIEBHERR ===
Gegenballastblock C3 Drehkreisradius 2,5m 42K
Zeichn.-Nr.: A 072.000-418.790
Gewicht: 1840 kg
) Ansicht "X Y = 2,4 kg/dm?
A
LIEBHERR-Schrift beidseitig, 9 =] ;
2 cm tief Buchstabengrdule ALIEBHERR ) Mafe in cm
h= 70 mm Zeichnung: e a2 -
Sid. 10.80 WHO1 80 7
\\ 121
9y 42 7 70
5[
—A—20—A— J
LP_
;é bk 3 E\ 8 r
| =
. A=) L
| B : CETHP
.’ / b= J
s | ¥ I':
s ; - -~ p
[ S
| i
g | r e
_ | Q - A 2
A
Tragbigel
\,L Rund 20 mm, St37
- 820 mm lang
Rund 25 mm, 5137
500 mm lang
| A072.000-418.790 |
53.5 02/93 LBH 1,84 1
S o 96228111 |
' Y
| ‘r Ansicht "Y"
X i3 o @ um 80° gedreht m
AR D e 2
' !:‘—/f’—' Schnitt B-B = \ J

83

42kgb17 drw

Drehkreisradius 2,5m 2.31
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ZENTRALBALLAST 42 K
Auslegerstellung 0°
U + U U stationér und fahrbar Drehkreisradius:
drovingn #dinon 2,5m+3,0m
dA:rz‘?zlrm ?aa:een- ' Z1 . 22 . Z3 . Z4 .
stiicke in und auBer Betrieb auBer Betrieb aufer Betrieb auf3er Betrieb
3 26m || 1,4t (2x0,7t) 0 0 0
2 24m || 1,4t (2x0,71) 0 0 0
1 2m || 1,4t (2x0,71) 0 0 0
] 20m || 1,4t (2x0,71) 0 0 0
Auslegerstellung 30° und 45°
30° = H stationér und fahrbar Drehkreisradius:
2 -strdngig 3,0m
o Tom| Fe |21 2 s 2
sitcke in und auB3er Betrieb auBer Betrieb auBer Betrieb auBer Betrieb
3 405m|| 1,4t (2x0,7t) 0] 0 68t (2x341)
2 |385m| 1,4t (2x0,7t) 0 42t (2x2,1t) 0
1 dSM|| 1,41 (2x0,71) 2,0t (2x1,0t) 0 0
o |[34s5m|| 1,4t (2x0,71) ) 0 0
Drehkreisradius:
25m
dA:rz'?'?xlrm ll;l:::n- . 4 . 22 . Z3 . Z4 .
sticke in und auBBer Betrieb auBer Betrieb auB3er Betrieb auf3er Betrieb
3 405m|l 1,4t (2x0,7t) 0 42t (2x21t) 0
2 3ss5mi| 1,4t (2x0,7t) 0 0 0
1 3s5m|| 1,4t (2x0,71) 0 0 0
0 |s45ml|| 1,41 (2x0,7t) 0 0 0
Zentralballast-Zeichnungen siehe nachfolgende Seiten | 21

stationér

fahrbar

®

“Z 1% ist serienmiBig
ab Werk eingebaut |

37

~J

-

A

)

)

B

Y Y T

S

1
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Zentralballastblécke 42 K
Ballastblock | Gewicht | spez. Gew. |Betongite | Kérnung
z1%) 0,71
z2 1,0t _
Z3 21t |y=24kg/dm® | B300 | 0,16 Alle Mafe in mm
24 34t
*) SerienméaBig ab Werk eingebaut ! 75
\ '—17 R 48
Bewehrungspléne sishe nachfolgende Seiten ! 175 5
96 rs—:s
g Z aa0mm 805 |2 Laschen
Z4 = 2000 mm BI. 20 x 96 x 446 St.52-3
— < Ident-Nr.: 9007 077 11
]
B :
! ' ! ! /
< —- vl
540 ! P
’ i sl -
7'7% Py g
ik i
Wellenanker fir Leitungstrommel- Unterwagen Z1
AnschiuBB
2x 45"
4/
[ o-\
130 4 Bolzen o 60, St50K, Ident-Nr.: 8007 078 11
220 ‘ 12 Splinte 2 10 x 100 DIN 94, Verz., Ident-Nr.: 4330 106 01
8 | [
105 180 o  T-—
p 2 B
, G
i
o
2 Bolzen o 60, LN16-13.04, St50K
Ident-Nr.: 9710 762 01
4 Splinte @ 10 x 100 DIN 94, Verz.
1280 Ident-Nr.: 4330 106 01

ST
[ce=22
-
————
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Zentralballastblock Z1 (serienmé&Rig ab Werk eingebaut)
Zeichn.-Nr. A 072.000 - 312.120

Gewicht: 700 kg
v = 2,4 kg/dm®

A 072,000 - 312,120 Mafe in cm
02/93 LBHO,7
9461 703 11
E g
I Al &
o Y =
¢ Loi) T mEBRERR. ToT{[7A8 =
T $ © \I_ .......... i i $ |
Lle

™ Schriftzug 2 cm tief
Buchstabengrée 7 cm

163
43,5 76 ' L —— Schraube M 20x250 DIN 529

! | Steinschraube mit

f rr’/ Bewehrung verschweiBt!
; A
m 0

2 —
\ ; < . | V2 Rd. 20 mm St 37.2
T o -y, 820 mm lan
A\\ H I N | ) A 9

A

daf mit Sicherheit
keine BallastbrOche
entstehen kdnnen !

Armierung so auslegen,

2 34 Zentralballast
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Zentralballastblock Z 2, Bewehrungsplan 42 K
Zeichn.-Nr.: A 072.030-318.700

Gewicht: 1000 kg
Y = 2,4 kg/dm?®

< m @
< 5 g Mate i
= == .mmm incm
(= p g
5 g
nnb.v L c ot u
£
& .

min. @82
—

Ansicht A 4
Ansicht A,
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Mmmw- 55
55533 s,mm
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42kzb2 drw .. Zentralballast .Nwm
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Zentralballastblock Z 4, Bewehrungsplan
Zeichn.-Nr.: A 072.030-318.900

Schnitt A - A

LIEBHERR ===

42 K

Gewicht: 3400 kg
Y = 2,4 kg/dm?®

Male in cm
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Erlduterungen zu den deutschen Beton- und Baustahlbezeichnungen

> Betongiite B25

® Mindestdruckfestigkeit jedes 28-Tage ausgeharteten Probewirfels (20x20x20cm)
2 25 MN/m? = 250 kgfem?

@ Mittlere Druckfestigkeit der 28-Tage ausgeharteten Probewdrfel
2 30 MN/m?* = 300 kg/cm?

® Mindestzementgehalt: 300 bis 400 kg pro m* (abhangig von Kornzusammensetzung und
Betonfeuchtigkeit)

> Baustahl BSt420 S

Gerippter Betonstahl mit folgenden Eigenschaften:

420 N/mm? Streckgrenze (Bg bzw. Bg,)
500 N/mm? Zugfestigkeit (B,)
230 N/mm? Dauerschwingfestigkeit

> Baustahl BSt 500 M

Betonstahimatten aus in Langs- und Querrichtung im Punktschweillverfahren zusammengefig-
ten Baustahlen (glatt oder profiliert cder gerippt). Die Stababstande betragen meistens 15 cm, in
Querrichtung teilweise auch 25 cm.

Stahleigenschaften:

500 N/mm? Streckgrenze
550 N/mm? Zugfestigkeit
120 N/mm? Dauerschwingfestigkeit

238 Ballastblocke S —
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Montage

Montage
Sicherheitshinweise bel Montage und Demontage .............cccocervvirviieeninreennnns
AUFSLRIIVOIGANG ...t ettt e er e e s
Vorbereitungen zur Montage .......ccccccveerrreniiennerncnreesseresecsseenn eeesesesseeniiananesreaeassisens 3-1
AUFGIBISEIN ...t et cr et rrsressssae s e s e et ssb s s sb e et s b sassbesbssaesbsbesnsassatons 34
Transportsicherungen entfernen ..............coveerrrrrcnceeinien s 313
Kontrollen vor dem Turmaufstellen..............c.coeveeeernnnercneinennieieiesenen 3-14
Montage: ADSPANNDOCK .......ccccieviienieeniiiiienienienisee et seeissnessnessnessseessesssosssessassssessasssaess 3-16
TUMM QUEFSTRIIBN ...ttt s e es b e s e e s essrae s ae s assrassonsenneen 3-18
Verbindung: Ausleger-Halteseile............couviiveiecies crveecrrenrrenesrrenemeece e resssesenenseenens 3-19
Lasthaken und Ausleger in Montagestellung schwenken.........cc.ccocevceieeivcncrnccnnnne. 3-22
Hinterachse @ntfEMEN ...........c.cveiiiienciiice e resereresae e reserses e s esassaseressassssassnae 3-23
BallASHEreN ..ot ess s e esness e saens 3-24
Turm aufstellen und mit der Drehblhne verbolzen ..............ccccoceveciveevninerivenineresenens 3-25
Teleskopflasche mit dem Innenturm verschrauben ..............cccveeveeeenrecevrereveeeeresncnns 3-27
Turm-Aufstellseile aUSDOIZEN .........cooeviierioeeeee et st sre st st ees 3-28
Ausleger entriegeln.......... ...t eme e sae st e st s s st asaennnens 3-29
AUSIEGEI ADIASSEN ..........ooieeierciteriieeeetercre e e st e e et e bs st e e bt s b e e e s e sta e nes 3-30
Katzfahrseil SPANNBN ...........ccoiceiiriieniienieniereererreeras e ss e srssneserasbesasbesnsaavessesanss 3-33
Kontrollen vor dem Turm austeleSkOpPIBeN .............cocvevieriinereerersneserseresseseessssessranes 3-34
Turm QUSEEIBSKOPIEIEN ........coceceieeverreetreteeeceeeiiee et ere st e esesassetee s essssrosseassanasesnanns 3-35
Turm austeleskopieren und Ausleger ablassen ............ccceveiereiereereenreressereeressernseesseses 3-37
Automatische TUMIVEITIEGRIUNG........ccocervirreeirereeereeeires e senesenerenenensnessenessasassesesenees 3-39
Turmmontageseil und Auslegermontageseil entspannen ............c.cccceceeieeeiereenvereenens 3-40
Kran von Montage auf Betrieb umstellen ..............covviviimeeicinnnieieniiene e eneesses 3-41
Tragkraftschilder @m AUSIEGET ............cc.eeevcrreeeeeereeerretreeee e s snestessesaessessensens 344
Sicherheitseinrichtungen

Anordnung der ENdSChaer ............cccvivrnienrienreeeerereereeveenssrsssares s sssnssnessssesasseseens 347
Endschalter @INSEIEN ...t ss st s ssss e saes 348
OBOHASLSICROIUNG ...........co.eoeeeeeteerecnesseat st ssastsess e bt stenseessasseneasesenes 3-55
Tragfahigkeits-KUIVEN ...t reeesseesessssessesnesessesssens 363
Schaltpunkteinstellung des Getriebeendschalters..........co.coeeemeeecceererrireerninererennens 3-67
Dreh- und AuSladungSBEgreNZUNG .......cccceevieriireririiernirntrerreersesressrsesesesssesssesssesssssas 3-69
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Demontage
Kran von "Betrieb” auf "Montage" umstellen ... 3-72
Innenturm entriegeln, einteleskopieren und Ausleger ablassen .............ocoveereieiiniins 3-75
Turm einteleskopieren und Ausleger ablassen ... 3-76
Ausleger-Kopfstick hOChZIBREN .............ovvemmiitcci e 3-79
AUSIEGET VEITIBGEIN ...ttt bbb bt 3-83
Turm-Aufstellseile einhangen und verbolzen ... 3-84
Turm ganz einteleskopieren und Teleskopflasche 10SeN..........ccocciiveiieiiciiiniiinns 3-85
Turm-Aufstellseile leicht SPANNEN ... 3-86
Verbindung (Konusbolzen) DrehbOhne - Turm 18Sen .........cocereeniiciicnniniininnnninns 3-87
Demontage Ballast ... s 3-88
HINterachSe anDAUEN .........o.veiivivvieneenreienerrct st nies s esbs s e s e tr e g st st se s sassasssansen 3-89
Lasthaken und Ausleger in Transportstellung SChwWenken ..............ccceovenriennencniceniens 3-90
Turm in Transportstellung ablassen ............coeieiieienienrnensisns e 3-91
Abspannbock zum Turm hochziehen, einhdngen und sichern .........c.ccccenvevienicencenns - 383
Vorbereitungen zum Anheben fOr den Transport ..........cooeivnciincnnn, 3-94
VOrderachse ANDAUEBN ..........c.eoverrerermrrerreereerereesiesissseorsestortssssssessarssssesssesstssssnssnsssasss 385
Turmaufstellseile UMDOIZEN .........ccovieeeriii ettt e saaes 3-96
Kran @nREDEMN ........coevieeiieirieniiret et terreeessstssessaessamsamisssss st as st s s st s s et s et ss e s saassanes 397
Stitzholme in die Transportstellung hochKIappen .............cevvmraincnceniccninnennn. 3-98
Kran auf den Transportachsen abstOtZen ..o 3-101
Vorbereitungen zZum TraNSPOR .........ccovceimiimiimeriensisssre e sessressson e 3-102

Klettern des Kranes 3-103
Abklettern des Kranes .........ciiueiiiressiriieniommmeniereeisersssesssssieessisssssssssossessieses 3-109

Umriisten auf:

Ausleger-Steilstellung 30° ... et nes 3-112
Elektrische Installation Ausleger-Steilstellung 30°........ccoevvmnnenenccreernrneee 3-121
Umrasten von "Ausleger-Steilstellung 30°" in Auslegerstellung "waagrecht” ............... 3-122

Lasthaken umrilsten 4/2-striingig in 2-strangig ............c.ccovevvncicniineeeen. 3-123

Ausleger-Montage bei Betriebszustand "Turm eingefahren™.................c.cccccnennenne 3-124
Demontage bei Betriebszustand "Turm eingefahren” ..., 3-129

Ausleger-Montage bei Betriebszustand "Zwischenhakenhdhen®” ...................c......... 3-133
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Sicherheitshinweise bei Montage bzw. Demontage

® | Montage bzw. Demontage zul&ssig bis max:
ca.10 m/s (Windstérke 5)

° Montage bzw. Demontage nur durch qualifiziertes
und geschultes Personal durchfiihren !

° Reihenfoige der Montage- bzw. Demontage-
schritte einhalten !

e Aufenthalt im Montagebereich verboten !

| Sicherhetsinels
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Vorbereitungen zur Montage

' @ Kran in Aufgleisposition bzw. Abstiitzposition fahren !

e CID N - . E{;_-~..___ —"—-“'.r-
- .Y - Fal\t ¥ FA A" F A F Y 7

Gleisanlage bzw. Unterlage fiir Abstiitzspindeln:
! @ Q > Kapitel 1 "Unterbau"

Eckkrifte: = Kapitel 2 "Standsicherheit"
|
|

Untergrund fur
Abstitzspindeln !

42Kd3_7.dow Montage - Vorbereitungen 3-1
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Vorbereitungen zur Montage

— T = Il

WA s oo e T AN/ A /N
"\ // N AN
\ \¢ ’_." Y

</ MIEBMERY

Bremse zu !

@ Elektrischer AnschluB3
wr Kapitel 7 ! 5

Seilverlauf, Fest-
punkte und Ein-
scherung aller
Seile ?

(v Seite 6-5 ff.) :

Verriegelung Drehbiihne - Unter-
wagen losen !
| .

' Richtig aufgespult ? ‘

Hub-, Montage-, Katzfahr-
werks- und Hilfsantriebs- ‘
trommel

[

3-2 Montage + Vorbereitungen 42kd3_8 drw
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Vorbereitungen zur Montage ——

i/ Phasen tauschen !
"/ i Nur durch
{ Fachpersonal !

42403_9 drw Montage + Vorbereitungen 3-3
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Aufgleisen:
Aufgleis - Schel_na: 180 - 320 mm Schienen- bzw. Auflagenhdhe, Blatt 1 von 2

i ——~~r—"ﬂ

\f\f

Vi
i x_

maximal: 320 mm ‘

7 é%
N4

minimal: 180 mm

_— — -

3-4 Montage - Aufgleisen 42kd3_10.drw
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Aufgleisen:
Aufgleis - Schema: 320 - 50_(_)_!11m Schiepgn_— bzw. Auflagenhdhe, Blatt 2 von 2

Kran anheben, |
Hintere Stitzholme abklappen, |
Hilfsbolzen stecken und sichern. '

Kran ablassen,
Hintere Stitzholme exakt absetzen.

Obere Verbolzung der Hinterachse
spannungslos entfernen

Kran weiter ablassen,
Auflerhalb des Adapters beide
Bolzen stecken und sichern.

Kran anheben,
Hilfsbolzen entfernen
Originalbolzen stecken und sichern.

Vordere Stutzholme abklappen,
verbolzen und sichern.

Kran ablassen, Abstitzteller bzw.
Radké&sten exakt absetzen.

Aufgleisvorgang detailliert [==°

42kd3_11 dow Montage + Aufgleisen 3-5
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Aufgleisen

@ Kran anheben

NN

‘Schnabellagerung B | | ‘

i 'hochklappen /}%k

42kd3_13.drw Montage + Aufgleisen 3-7
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Aufgleisen

| Kénnen die Stiitzholme
‘ @ nicht verbolzt werden:

@ Auf den Stilitzholmen aufsetzen ‘ ‘@ Hllfsbolzen stecken und
sichern

ﬁe

—— e rm.__--

Originalbolzen .

Hilfsbolzen

3-8 Montage + Aufgleisen 42kd3_14 dow
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Aufgleisen

@ Hinterachse auBerhalb des Adapters einbolzen

WAVA//SNY
IRSGTAY

®

" Spannungslos durch: ‘ |
wenig "auf' oder "ab"

Kran ablassentz und = auBerhalb des @

e Adapters e? 9
einbolzen _
7> N

0

42kd3_15 dow Montage - Aufgleisen 3-9
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Aufgleisen

@ Kran anheben, Stiitzholme in der Betriebsstellung verbolzen

5-10 Montage + Aufgleisen 42kd3_17.drw
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Aufgleisen

Kran auf die Gleisanlage bzw. Abstiitzflaichen absetzen

absetzen !

e
0| O |
X | &

42kd3_18.drw Montage + Aufgleisen 3-11
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Aufgleisen

@ Turmaufstellseile umbolzen

3-12 Montage + Aufgleisen 42kd3_19.drw
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Aufgleisen

Vorderachse ausbolzen

ff / %\f» X xwwlﬂ 7 \\ff

w N

-R\J, \/'\35"/&\/"‘*" /E\;/; /}Q’“ R
; y) ' I3 Fd {

42kd3_20 drw Montage « Aufgleisen 3-13
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Transportsicherungen entfernen und "Kontrollen vor dem Turmaufstellen"

.-3’-?"'\}-‘;;;}-&-:.

losen !

@ Sicherung | o

P —

3-14 Montage: Transportsicherungen entfemen 42kd3_21 DRW



Transportsicherungen entfernen und "Kontrollen vor dem Turmaufstellen”

Bolzenverbmdung Turmunterteil - | @RUckleuchte (1)

entfernen. / /
¥/

Schnabellagerungen
nach unten geklappt ?

‘ @ Verriééelung Drehbthne -
| Unterwagen gelogt ?

—_—
|
A1

.. Leltungstrommel in Betriebs-
| stellung ?

| @Drehwerksbremsé
in Betrieb ?

Montagetrommel:

@ Kran fahrbar:;

Schienenzangen
geschlossen ?

<

| <Q i S
|
1. Richtig aufgespult ? !W
. U |

Hub-, Montage-,
Katzfahrwerks- und
Hilfsantriebstrommel

Kran stationar: Unterwagen waagrecht?

®
<L@_

T
fiisg s b7 ks aad

| T ‘

o

\Montage

42kd3_16.drw
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Montage: Abspannbock

@ Stiitze und Seile ausbolzen und absetzen !

m«sw

% .:‘.._,_., \\*___ A -

...Z_._:

E}!P‘__ fk}ﬁ

ng[' Abspannbock nach auRen

driicken ! - Halten - _
und Abspannbock absetzen !
[ | - - — i
1+2 %& Eﬁ @ ‘
) ‘S / — - "™ 4
Sy & / =
=-f 7
:.;Jg,@;-_.-/ Ef% / /
| / 25 v/ ‘
3-16 h‘f;'onfage « Abspannbock 42kd3_22.drw



Montage: Abspannbock

LIEBHERR =——=

Ballastierflasche gegen Abspannbock spannen !

' Ballastierflasche nach i‘
unten dricken und
verbolzen !

| '_B_allastiell'-gehﬁnge einbolzen und

| 5

. sichern!

| m_ﬁ>
N\ Q;

m “'l|

[ ’_"J \

42xd3_23.drw
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Turm aufstellen

as
| ®

Ausleger-Aufziehseile einbolzen, bzw.

Ausleger-Halteseile umbolzen entspechend
Kranaufbau gz ndchste Seite !

NG

7

AVAY AWV ALY |74, N | v A Ve o4

. Montagetrommel richtig .

aufgespult 7 i o @ | -
| | | 0 | . S —

i <Q @ bis Anschlag

Einscherung \ O\ //
Montageseil ? ~——=———_ \ V// | \\\ ///®

==

3-18 Montage + Turm aufstellen 42kd3_24 dow
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Verbindungen: Ausleger-Halteseile ! @ mit zusétzlichen [E'E

- Turmstiicken !
Standard-Version |

"Turm ausgefahren"

"Turm eingefahren" "Turm ausgefahren" — P

B - - : | ] 30°-Steilstellung P

ETE o9 N
11,7m | s 0,0m 1

»nN
AN T

Halteseil 2 Halteseil 2
12,57 — 12,57 m ™ |' %
& Dreieck-
of’:—\” Lasche \“'\_o |'
-~ ‘\\‘
Dreieck- e\ | 2
Lasche e '@
Halteseil 2 .
12,57 m . | |
! Halteseil 4 | Halteseil 4 | -
o\ I K 802m | 802m | %
Dreieck- : )
| = | |
[-Il.alstcha 13\% I|I Ausleger- i |3al I I| || |
altesei =14 N _ altesei =11 =13
336m =1 Autzieh 336m =1 8
g B Halteseil S\r\}, .
= 1.59m Bt =47
— |

Verbindungo Verbindung e Verbindung e

Ausleger-Aufziehseile
@ einbolzen bei Ausleger-
montage "Turm einge-
fahren", siehe Seite 1
3-125!

Ausleger Iiafer"] ‘

A

|

42Kkd3_25.dw Einscherung + Ausleger-Halteseile 3-19
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Verbindungen: Auslieger-Halteseile !

Ausleger waagrecht

mit zusatzlichen Turmstiicken

stationér und fahrbar:
max. Fl Turmstiicke

(@] e

e

; 260m

Halteseil 2
12,57 m

Lasche
Halteseil 4
802m

Halteseil 3 i
336m

Dreiock-} S

N

R\ /AVAVAVAVAVAVAY:%

NNANANINNNNNINN TNE -

AN R

E}

YAV, VAVAVAY
=

N/

[N

'AVAVAVAVAYAVAY: 83

We

T‘.{;,o m

7
8
Verbindung 0

Verbindung e

!

42kd3_27.drw
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Verbindungen: Ausleger-Halteseile !

30°-Steilstellung stationir und fahrbar:
mit zusitzlichen Turmstiicken max. B Turmstiicke,
max. Hakenhbhe 40,5 m

@ || D] =L

o "AuBier Betrieb"
< Zentralballast
! erforderlich |
a S Seite 2-32
<]
Halteseil 2 h > “Turm eingefahren”
1257m ﬁ g 30°-Steilstellung
Q. £ S
Pall g
Dreleck-
Lar:::e g [3 E
| > | >
Halteseil 4 ~ E E > Halteseil 2 ~
802m g § 1257m
Haltesell 5 5 :;L
s = 5 e O
E] .
a ' a Halteseil § a -
< < i 159m |
5 3 3
S e 8 |a
.‘?:' 2 = 1
4 5. ]’ Verbindung ). @ und@ siehe Seite 3-19
Verbindung 0 Verbindung o Verbindung Verbindung

i

|

{

L

Verbindung e

BN %@

42403 _28.0w Einscherung: Ausleger-Halteseile 3-21



Lasthaken und Ausleger in Montagestellung schwenken !

BF 2t Ll

3-22 Montage + Lasthaken und Ausleger in Montagestellung 42kd3_20.drw



Hinterachse entfernen !

LIEBHERR ======

Spannungslos durch:
wenig "auf' oder "ab"

42kd3_30 drw

Montage *

Hinterachse entfemen 3-23
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Ballastieren: ( Ballast-Versionen bzw. Drehkreisradius 2,5 oder 3,0 m, siehe Kapitel 2)

Richtung mdéglich, 360°
| Drehradius !

<@ ii , Ballastieren aus jéﬁer ]

] B~Plétte nur ' ~
bei 2,5 m Dreh- t Anzahl Ballastblocke:
Ya

kreisradius siehe Kapitel 2 4

I N , A

Ballastblock "A" (3,7 t, bei 2,6 m
bzw. 3,8 t bei 3,0 m Drehkreisradius)
kann mit der Ballastierflasche an- EndsERaNer "Tifm.
gehoben werden ! (Verschraubung neigung” schaltet ab !

. beachten) | t= "Endschalter”, 3-47

Marl;ierung (rot)

[T

3-24 Montage + Ballast A2kd3_32 drw
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Turm aufstellen und mit der Drehbiihne verbolzen

@

- Gehdnge ausbolzen
‘ und Ballastierflasche
hochfahren

.

@ Bolzenverbindung ! [[33°

|

=

e e
42kd3_33 drw Montage + Aufgleisen 3-25
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Turm aufstellen und mit der Drehbiihne verbolzen

Spindel mit Bolzen eindrehen
und festziehen !

¢ Bolzen eindrehen und fest einziehen !
e Turm-Aufstellseile entspannen !

g?! }_’ i :=
o> 41 e

e Kran drehen ! Ezb
)

(L=

"

e Bolzen nachziehen und sichern !

Turm gegen seitliches Wandern
sichern !

™ Bis Anschlag drehen
™ und sichern !

Konusbolzen sichern !

| <{
Beide Bolzenverbindungen

wochentlich.
auf festen Sitz tiberpriifen!

=

3-26 Montage + Turm aufstellen und mit der Drehbiihne verbolzen 42Kd3_34.drw
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Teleskopflasche mit dem Innenturm verschrauben

@)

—

Teleskopflasche abfahren ! W ‘

/\/ N\ \/\ 2‘1

0 &
| Bty |

————
™,
b
f .

—t1
&_/Q7
3 N,

und fest
verschrauben !

Yﬂfh Teleskopflasche

; \ﬁ{ fuhren !

i

42kd3_35.drw Montage * Teleskopflasche verschrauben 3-27
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Turm-Aufstellseile ausbolzen

| iTurm aus-
~ teleskopieren

@ bis
| die Seile ausge-
hangt werden

[

|

heeld

s

JAVAVAVA

=

N,

VA

7- ‘r/ \:L-"f\' ,{J‘,_r’

%,

N
% N

e o

3-28 Montage + Turm-Aufstellseile ausbolzen
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Ausleger entriegeln

.
*l

, Seilverlauf und Einscherung

(Beschreibung = Seite 6-13)
e Auslegermontageseil ? (= Seite 6-7)

e Ausleger-Klappseil ?

Festpunkte

v%

 Entriegeln

@ g0

Ballastierflasche
gegen den Bock
spannen !

=&

Entriegeln

AT YAVAVAVAVAVAVAVa \VaAVA o
_____Erd_l S »«Pjr 7A) b«»§~ G

« Ausleger entriegelin 3-29

Montage
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Ausleger ablassen

@ _____ :

(2} 'Bodenfreirieit\_?

QP
¢

Obere Verbolzung spannungs- |
los entfernen

Spannungslos durch:
wenig "auf' oder "ab"

T L S P,

3-30 Montage * A
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Ausleger ablassen

LIEBHERR ===

Ausleger
weiter
ablassen

" und Ob'_ergurt zur Ausleger-
verlangerung verbolzen

=

42kd3_39 drw

Montage -

Ausleger ablassen 3-31
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Ausleger ablassen

26
(1

¢ Ausleger anheben [[X°
. =

Ausleger-
Klappseil
‘ ausbolzen

gy

3-32 Montage + Ausleger ablassen

42Kd3_40 drw



LIEBHERR =====

Katzfahrseil spannen

@)

Transportsicherung
Laufkatze I6sen
(Punkt 1+2)

I Katzfahrseil mit Lauf- e
katze verbolzen und ‘
sichern (Punkt 3 - 6)

 Katzfahrseil spannen |
(Punkt 7 - 9)

Spanntrommel sichern Vg
| (Punkt 10 - 12) ‘

| - O
Arretierungs- B ﬂ\ =R 1
bolzen entfernen ) : —_|@

‘ und sichern s

(Punkt 13 - 15)

42kd3_a1 drw Montage * Katzfahrseil spannen 3-33
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Kontrollen vor dem Turm austeleskopieren

il

| |
11 Y |
o et | ;!! e d
| ‘ ,"; j H I .
Betriebs- ’ ! ‘ | ‘ / i
auflage | [ / b D
gefettet ? ||| Auslose-/ | ‘ﬁ/ 8> 7 ‘
/| gummi e NC#A ~
‘||| angebaut ? / ‘ ‘ A\ .
/ / / | 1O | ‘
= = ) |
7 — |
- Teleskop- 4 L/ / ]
| flasche V 4 Ii/ Richtig aufgespult ? |
verschraubt ? | ' 1% Hub-, Montage-, [ !,
Katzfahrwerks- und | i
Hilfsantriebstrommel
— .
Seilverlauf, Festpunkte e
und Einscherung aller /\/' ;
Seile ? .
( 1z Seileinscherung,
Kapitel 6)

3-34 Montage + Turm austeleskopieren 42kd3_43 drw
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Turm austeleskopieren

<

Ausleger-Halteseil
bleibt nirgends hiangen !

0 Leitung
aushdngen !

© Ausleger-Halteseil verbolzen

Zuglasche verbolzen
(bei "Klettern des Kranes",
siehe ab Seite 3-103)

Turm aus-
teleskopieren |

D T —————EEEEEEEEEEEEE S ——————
T bl it e e L e B L e e N el e i Mt s it s o bl s b i A e ot £ AL ol 0tk N LT e b, i bt 5. v e bty b e

42k03_44.drw Montage * Turm austeleskopieren 3-35
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Turm austeleskopieren

e Seilverlauf, Einscherung

o Korrektes Ausklappen

und Lage aller Seile ! der Abspannstitzen !
e Seile bleiben nirgends e Montageseil richtig in Ab-
hangen ! spannstitze eingefihrt ?

]

Der Aufenthalt im Turm bzw.
unter dem Kran (Turm und
Ausleger) ist verboten!

[TE I —

3-36 Montage + Turm austeleskopieren
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Turm austeleskopieren und Ausleger ablassen

<

e Seilverlauf, Einscherung
und Lage aller Seile !

e Seile bleiben nirgends
hangen !

o Korrektes Ausklappen
der Abspannstutzen !

e Montageseil richtig in Ab-
spannstiitze eingefilhrt ?

® Ausleger) ist verboten !

Der Aufenthalt im Turm bzw.
unter dem Kran (Turm und

<

Montageseil in
Abspannstiitze ?

42kd3_77 drw

Montage « Turm austeleskopieren 3-37
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Turm austeleskopieren und Ausleger ablassen

i e Seilverlauf, Einscherung e Korrektes Ausklappen I Der Aufenthalt im Turm bzw.
| Q und Lage aller Seile ! der Abspannstitzen ! unter dem Kran (Turm und

| e Seile bleiben nirgends e Montageseil richtig in Ab- Ausleger) ist verboten !

l hangen ! spannstutze eingefilhrt ? o ger)

"Automatische
Turmverriegelung",
1= Seite 3-39 !

T TN

3-38 Montage + Turm austeleskopieren 42kd3_78.drw
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== LIEBHERR

e

Anschlag

Turmmontageseil und Auslegermontageseil entspannen

Ballastier-

flasche o

Abstand Ballastierflasche - Anschlag ca. 5-10 cm !

® Ballastierflasche nicht weiter abfahren !

® Hinweis: Siehe Beschreibung "Endschalter,
Begrenzung des Hilfsantrieb", Seite 3-52

| [LIEBHERR |

SETIAEN S X LR, B AN AN RIS TS e A L T <BicavE RaaTy. T am: =]

[ TR T T ST LA,

3-40 Montage * Montageseil und Auslegermontageseil entspannen 42kd3_BO drw
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Kran von "Montage" auf "Betrieb" umstellen

ca.4 mm
2 1/2 Seil @

I

B b e o L WY

42kd3_42 drw Montage * Kran auf Betrieb umstellen  3-41
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Kran von "Montage" auf "Betrieb" umstellen
‘ Lasthaken entrie;_:;eln _ -
j%‘ ﬁmﬂmﬁf\/\[\f\[\f\f\f AVANS
A \
@ |
. ‘
|
|
| |
i i
| B
|
| i
| ||
L \
L . —=

3-42 Montage + Kran auf Betrieb umstellen 42kd3_81.drw
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S,
\/\/\/"\/\/\/\/\/\m\/\/\/\/\/\/\/ FAV AN

'_AY.L'.'_‘:.;.".AY_:' \VAVAVAVAVAVAVA

=%

@ Transpc;rtsicherung entfernen

ey

Abstecken : S

/ undsichern! e

TAVAVAVAVAVAVAY, (72 FAVAVAVAVAVAVAY, B ANY  {

r——

-
Y

Durchstiegs-
> klappen immer
schiieBen !

Uberlastsicherung einstellen !
oz Seite 3-55 ff.

Endschalterfunktionen !
<@ "Endschalter einstellen”,
o Seite 347 ff.

Bedienungsvorschriften
@ und Bedienung !
> Kapitel 4
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E8 E10
Anordnung der Endschalter (Sicherheitseinrichtungen)

Fahrendschalter EFS 30 Q
Hubendschalter AHS 30 Q

o~

Uberlastendschalter (Momententberiast) AKS11Q AHS11Q AHS 13Q
Uberlastendschalter (konstante Uberlast) AHS 12Q AHS 20 @ AHS 22Q AHS 21 Q AHS112Q

Uberwachung Turmneigung FXS 46 Q

Teleskopierendschalter FJS7 Q

Begrenzung des Hilfsantriecbs FXS 45 Q

Katzfahrendschalter und Katzpositionsiberwachung CKS 30 Q

Katzbegrenzung CKS1Q und CKS 2Q (nicht serienmé&Big)

Hilfsantrieb belastet CXS 43 Q

Auslegersteilstellung 30° CHS 8 Q

Nockenschalter for Drehbegrenzung ADS 1Q bis ADS 6 Q (nicht serienméBig)

uebunyouuIesHeweydls

Uberwachung Getrieheumschaltung AHS 1 Q

9000 90000000

—=UHIHEAI
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Endschalter einstellen

(Blatt 1 von 7)

EFS30Q
EFS31Q

@ Fahrendschalter EFS 30 Q: Typ T2A 067-01/01Y, Ident-Nr. 6060 387 01
EFS 31 Q:

Kontakt

vorwdrts” Betatigung durch
Anschlag an der

Kontakt Gleisanlage.

‘riickwérts”

B "Vorbereitung der Gleisanlage”,
Seite 1-6

o

Endabschaltung
Hub "auf”

Vorabschaltung
Hub "auf”

Endabschaltung
Hub "ab"

Vorabschaltung
Hub "ab"

Hubendschalter AHS 30 Q: Typ G 150-450 TO4Y, Ident-Nr. 6060 861 01

=-: Vorendschalter
Hub “auf*

Endabschaltung

; Hub "auf’

1% Endabschaitung

Y Hub "ab"

S Vorendschalter
Hub "ab"

Schaltnocke far Endabschaltung Hub “auf* so einstellen, daf

der Lasthaken ca. 1,2 m unter der Laufkatze zum Stehen kommt.

Umschaltung auf Schaltstufe 1 ca. 0,5 m vor Endabschaltung.

Schaltnocke fur Endabschaltung Hub “ab" so einstellen, dal auf
der Hubtrommel noch 3 Sicherheitswindungen bleiben.

Umschaltung auf Schaitstufe 1 ca. 0,5 m vor Endabschaltung.

Bei 2/4-strangigem Betrieb, Einstellung in 4-strangigem Betrieb vornehmen.
Im Montagefall sind Endabschaltung Hub "auf" und Vorabschaitung Hub "auf’ tiberbrickt.

T e A AT e i P D O T

3-48 Sicherheitseinrichtungen
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Endschalter einstellen (Blatt2von7)

® IS Einstellanweisung, Seite 3-55 ff.

@ Momenten-Uberlast, Abschaltung (Katze

AKS 11 Q:
Typ TK 336-11Z, Ident-Nr. 6060 883 01

[ Betatigt vor Erreichen e Abschaltung Katze nach
‘ der Lastkurve "aullen”, wenn@ betatigt.

Lﬁ?;:li?:hi‘?re;?mka&e Abschaltung Stufe 2, 3 und
g 4 (FU) vom Hubwerk, wenn

@ nicht betétigt.
e Signal "gelb" leuchtet

1 - T @ Momenten-Uberlast

AHS 11 Q:
Typ TS 336-11Z, Ident-Nr. 6060 449 01

Betatigt bei Verlassen ® Abschaltung Hubwerk "auf"
der Lastkurve und Katzfahrwerk "auzen"
wenn @ betatigt.

@ Signalhorn 1 ertént.

@ Momenten-Uberlast fiir erhdhte Spitzenlast
AHS 13 Q:
Typ TS 336-11Z, Ident-Nr. 6060 449 01

Betatigt bei Verlassen ® Abschaltung Hub "auf"
der erhthten Spitzenlast und Katze "aullen”

® Signalhorn ertént

42kdes 16 drw Sicherheitseinrichtungen 3-49
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Endschalter einstellen  (Blatt 3 von 7)

® I¥" Einstellanweisung, Seite 3-55 ff.

@ Konstant-Spitzenlast Stufe 1 (siehe Tabelle)

AHS 22 Q: Typ TK 336-11Y, Ident-Nr. 6060 883 01

Betatigt bei e Abschaltung "Hub auf" und "Katze
? kg Last aufen"”, wenn @ betatigt.
(siehe Tabelle) Signalhorn 1 ertént.

® Abschaltung "Katze aufien" wenn

@ betatigt.

zugehdrige Spitzenlast fiir Auslegerlingen:

Ausleger: | einstellen bei: = zul. Last:

255m | 245m | 1900kg
30,0m 290m 1650kg |
330m 320m | 1300kg
36,0m 350m 1100 kg

Konstant-Uberlast Stufe 1 (2000 kg)
AHS 12 Q: Typ TS 336-11Y, Ident-Nr. 6060 449 01

Betatigt bei e Abschaltung Hub "auf' und Katze
2 000 kg Last "auflen"

e Signalhorn 1 ertént

KL-Antrieb:
Konstant-Uberlast Stufe 3 (1000 kg)
AHS 20 Q: Typ TK 336-11Z, Ident-Nr. 6060 883 01

Betatigt bei e Abschaltung der Stufe 3 des
1 000 kg Last Hubwerks
FU-Antrieb:

Konstant-Uberlast Stufe 3 (1500 kg)
AHS 20 Q: Typ TK 336-11Z, Ident-Nr. 6060 883 01

Betatigt bei e Abschaltung der Stufe 3
1 500 kg Last des Hubwerks

FU-AntrieI:_:_:
Konstant-Uberlast Stufe 4 (1000 kg)
AHS 21 Q: Typ TK 336-11Z, Ident-Nr. 6060 883 01

Betatigt bei e Abschaltung der Stufe 4
1 000 kg Last des Hubwerks

Konstant-Uberlast Vorwarnung AHS 112 Q:
Typ TK 336-11Y, Ident-Nr. 6060 449 01

Betatigt: Signal "gelb" leuchtet

3-50 Sicherheitseinrichtungen
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Uberlastsicherung einstellen

LIEBHERR——

-

Die Uberlastsicherung
muB abschalten, wenn
die zuldssige Last iiber-
schritten wird !

A\

Quetsch-
gefahr!

<

'Betrieb

Blatt 7 von 10

Konstantbereich 1000 kg Stufe 4, FU-Antrieb (KL siehe(6))
bk R
Endschalter @® (-HS 20Q) einstellen ! N
- Laufkatze in minimale Ausladung fahren. "Hub auf" in
- zulassige Last (1500 kg) mit Schaltstufe 3 heben. 1" schaltstufe 3
Richtig: Last (1500 kg) kann in Stufe 3 gehoben werden ! *4 2-stringig
bei ca. 1580 kg muB Stufe 3 abschalten ! | R
Falsch:  Stufe 3 schaltet automatisch in Stufe 2 ! I__ e
(Einstellen bzw. prifen, siehe unten )
Endschalter @ (-HS 21Q) einstellen ! PN RO RO NS N N
- Laufkatze in minimale Ausladung fahren. é
e ) LTRSS ."Hub auf" in
- zuldssige Last (1000 kg) mit Schaltstufe 4 heben. =—————— 1_! Schaltstufe 4
Richtig: Last (1000 kg) kann in Stufe 4 gehoben werden ! i
bei 1080 kg muR Stufe 4 abschalten ! ¢ 2-stringlg
Falsch:  Stufe 4 schaltet automatisch in Stufe 3 ! |: [\ zul Last
(Einstellen bzw. priifen, siehe unten) — [ 1000kg |
Endschalter einstellen:

Endschalter betatigt Einstellen ! ‘ Endschalter nicht betétigt
Last kann in Stufe 4 (siehe (8)) Last kann in Stufe 4 (siehe (8))
oder in Stufe 3 (siehe(7) ) C> C:> oder in Stufe 3 (siehe (7))
nicht gehoben werden ! | gehoben werden !

i
[ : W:a/ Kontermutter
@Ci: > < I&sen
" Eisnischraibe
zuriickdrehen
Nur bis die zu-
ldssige Last
angehoben
werden kann |
Hubwerk nicht P
zusétzlich A S, e
belasten ! @ @’“ <@ Einstellung der Uber-
eSS 6 < lastsicherung priifen !
— ' T sicherneitsoinrichtungen  3-61
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Uberlastsicherung einstellen Blatt 8 von 10

Quetsch-
gefahr! <@
Die Uberlastsicherung

A muB abschalten, wenn o
die zuldssige Last iber- i i

schritten wird !

‘Betrieb

Endschalter (B (-HS 12Q) einstellen ! \ \6!\
- Laufkatze in min. Ausladung fahren. YRR ~— 2.stringig
- zulassige Last 2000 kg anhangen. e | (mit
| o eingebauter
- Last in Stufe 1 anheben. | 3 Oberflasche)
f ﬁr 2000 kg

Last kann nicht gehoben werden: ©3> Einstellen !

Last kann gehoben werden: = Einstellung priifen !
‘ /7
@ e 1
}j schaltet ab 1

<(§ Bei 2000 kg Stufe 1: ja!
Stufe 2: schaltet ab !

Bei 2000 + 200 kg Stufe 1: schaltetab !

Endschalter einstellen bzw. priifen:
Endschalter betatigt ‘ Einstellen ! Endschalter nicht betatigt

Last kann in Stufe 1 Last kann

nicht angehoben l::> C:> angehoben werden
werden s
= Kontermutter
H ia Iléc;:tnermulter anziehen ~—__
T — | =&

< D gy B S

-1 S | 1 Einstellschraube o e

i:—'_:; zuriickdrehen :
. X —_ .j—".'._; Nur bis die zu- p 1 _
___‘r*-. S— . | lissige Lastin A |
7 /‘»; My /r; f | l Stufe 1 ange- 7 S 75|
Lxaf N® | (Q® L] | L] |

Elic s oL il g | b% . B __“‘ Sy e B~

Hubwerk nicht

zusatzlich g
A belasten ! ( <@ Einstellung der Uber-

A= A @ & lastsicherung priifen !

=

3-61.1 Sicherheitseinrichtungen A2Kdu153 drw
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Uberlastsicherung einstellen

IR T EEESI T LIEBHEHH =
—

Blatt 9 von 10

—

Quetsch- S
= gefahr | <@ '
Die Uberlastsicherung i&‘
mufB abschalten, wenn & I
die zuldssige Last iiber- E‘ L ,
schritten wird ! ‘ 3| o
Momenten-Abschaltung Katze
— e | ; ~
: rreee ||
Endschalter @)(-KS 11Q) einstellen! PP S —

- in min. Ausladung 2000 kg anh&ngen. B |

- ca. 0,1 m vor den Schnittpunkt der Lastkurve fahren. ]

- Endschalter einstellen |

<@' Katzfahrwerk mufl vor dem Schnitt-
punkt der Lastkurve abschalten,
Nachlauf der Laufkatze beachten !

Schnittpunkte und zulissige Lasten,
05" Tragfihigkeit, Seite 3.63 !

ol

2000 kg

2-stréngig

X

/ ca.0,1m

Endschalter einstellen bzw. priifen:

/'\ Einstellung
H tiberpriifen:

I6sen

drehen

Nur bis der
Endschalter
schaltet |

W W
— —~
. Schnittpunkt J Last absetzen, Ausleger
'stop mul komplett entlastet
B ol sein !
RZ M \ Vorgang wie oben be-
i 4.03 s i T m%chnmpunm schrieben v\{lederPolen.
2l it : Last darf nicht iiber
den Schnittpunkt be-
Endschalter nicht betatigt Einstellen ! wegqt werden !
Endschalter betatigt

anziehen

Kontermutter d> ="r Kontermutter

Q Einstellung der Uber-
lastsicherung priifen !

e b v S DS S S AT AT

42kgu13d drw
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Sicherheitseinrichtungen 3-61.2




s LIEBHERR s

Uberlastsicherung einstellen

A\

Die Uberlastsicherung
muf abschalten, wenn
die zuldssige Last iiber-

schritten wird !

Quetsch-
gefahr !

Signal "gelb" leuchtet:

- Last in Stufe 1 anheben.

Signal "gelb" leuchtet nicht :

- Laufkatze in min. Ausladung fahren.

- zulassige Last 1800 kg anhangen.

T Einstellen !

> Einstellung priifen !

" 2-striingig
(mit
o eingebauter

Oberfl
o
1800 kg 3/@\5

<

Bei 1800 kg Stufe 1:=> Signal "gelb" leuchtet !

/757/7

C‘j_l/_)/_lf:l

Endschalter nicht betatigt

Last in Stufe 1 anheben:
Signal "gelb" leuchtet nicht

|
[y

Endschalter einstellen bzw. priifen:

Einstellen !

Kontermutter
_€> 3/ I6sen

Einstellschraube
drehen

Endschalter betatigt

Last in Stufe 1 anheben:
Signal "gelb" leuchtet

@

=

Kontermutter
anzlehen

A\

Nachstellen bis
Signal "gelb"
leuchtet |

Hubwerk nicht

Einstellung der Uber-
lastsicherung priifen !

f zusatzlich

belasten !
3-62 Sicherheitseinrichtungen
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G9-g uabunjyouujasysyiayolg

0 Q0

Tragfihigkeit 42K X D L
b S S

4000kg 2000kg 2075 kg

36 m Ausl. 20,90 m

33 m Ausl 20,95 m
30m Ausl. 21,6 m

2500
2075
‘\
N\
NN
N
y
1500 g
.
—
1000
500
0
0 5 10 15 20 255 30 33 36
Ausladung / m 2075 kg 1750kg  1500kg 1200 kg

—— gHIHgan
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Tragfihigkeit 42 K % % I._J =
[}
30°-Steilstellung 4 000 ke 2 ooo kg 2 075 kg z
- ]
36 m Ausl. 16,72 m o
33 m Ausl. 17,69 m
30 m Ausl. 18,22 m
2075
A n, N
N
R
N \k
\\\
1500 S
.
L ~
2 4000
S
t
/
5§00
k
g
0
0 5 10 15 20 223 26,2 288 314
Ausladung Im 2075 kg 1600kg 1300kg 1100kg
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Getriebeendschalter: Schaltpunkteinstellung

T Standardausfiihrung:

| Die Zuordnung der Kontakte zur entsprech-
' | enden Fahrt- bzw. Hubrichtung ( und Vorab-
| | schaltung ), siehe Beschreibung "Endschal-
ter einstellen”

Ist die Zuordnung der Kontakte nicht festge-
legt: Durch Verfahren des entsprechenden
Antriebes feststellen !

LIEBHERR ===

Blatt 1 von 2

| Sonderausfiihrung: Sensor fiir EMS

T LIKAS
Katzsensor .
(skalieren = 884
tiber EMS) o 888
oder: I'/UBBB.B
Senktiefen- 7 T B888
sensor _
(skalieren LIEBHERR
uber EMS)

?

‘ '@ Alle Schaltkontakte Iésen. ( ca. 2 Umdrehungen oben und unten )

0]
o (b o

[T

getend5 drw

L
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=== LIEBHERR

Getriebeendschalter: Schaltpunkteinstellung Blatt 2 von 2

| @ Stop !

Beispiel:
Einstellen "Katze innen, Stop"
bzw. "Hub auf, Stop"

Laufkatze bzw. Lasthaken in der kleinsten
Geschwindigkeit in min. Ausladung bzw.
max. Hubhéhe fahren, ( siehe Beschrei-
bung "Endschalter einstellen™ ).

<

Drehrichtung der Nockenscheiben ?

Entsprechenden Schaltkontakt (siehe
Beschreibung "Endschalter einstellen")
wieder fest verschrauben.

Nockenscheibe fiir entspechenden
Schaltkontakt weiterdrehen (nicht zu- !
riickdrehen) bis Kontakt schaltet.

<

Einstellung liberpriifen.

ggf. feineinstellen ! max. ¥z Umdrehung

®

Antrieb in die ndchst folgende Schalit-
position fahren, siehe Beschreibung
"Endschalter einstellen".

Wie ab Punkt 3 beschrieben einstellen !

— e ——
— s - - ——— i

3-68 Getriebeendschalter « Schaltpunkteinstellung getends drw



Dreh- und Ausladungsbegrenzung (Schiitzensteuerung) (nicht serienmagig)

ELZ 005 GD 007-000, Ident-Nr. 9751 194 01
Schaltplan 4005 - 21 678 (FU) und 21 680 (KL)

42xdos19.pmS

Allgemein

Dreh- und Ausladungsbegrenzung (Katzbegrenzung) verhindern das unbeabsichtigte Ein-
schwenken und Arbeiten innerhalb einer Sperrzone.

Bei Annaherung an die Sperrzone mit den Bewegungen auf kleinste Stufe zurtickfahren und
vorsichtig abbremsen.

Starke Abbremsungen vermeiden!
+ Kranbewegung bringt Last ins Pendeln. Last gerit trotz Begrenzung in den
Sperrbereich.

Endschalter Drehwerk, Ident-Nr. 6060 524 01, ADS 1 Q bis ADS § Q

Endschalter wird an die Drehbihne angebaut und Ober ein MeRritzel, das in den Kugel-
drehkranz eingreift, angetrieben. Bei einer Kranumdrehung macht der Endschalter ebenfalls eine
Umdrehung.

Der Endschalter besitzt folgende 6 einstellbare Schaltnockenpaare mit zugehdrigen Microschal-
tern:

- 2 Schaltnockenpaare, einstellbar von 45° - 90°

- 3 Schaltnockenpaare, einstellbar von 60° - 120°

- 1 Schaltnockenpaar, einstellbar von 90° - 180°

auflerdem werden lose mitgeliefert:
-~ 1 Schaltnockenpaar, einstellbar von 90° - 180°
- 1 Schaltnockenpaar, einstellbar von 180° - 360°

Je nach den Erfordemissen auf der Baustelle, wahlen Sie fir die entsprechenden Steuerfunk-
tionen das richtige Schaltnockenpaar aus (Vorschlag siehe Punkt 7).

Die Endschaltereinstellung erfolgt Gber einen mitgelieferten Steckstift.

Einstelivorgang:

- Rundmutter tésen (1)
- Schaltnocken auf
gewilnschten
Winkel einstellen (2)

- Rundmutter arretieren (3

Sicherheitseinrichtungen  3-69
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3.

Endschalter Katzbegrenzung

AKS 1 Q, AKS 2 Q Ident-Nr. 6060 656 01

90° Nocke 360° Nocke

Vorabschaltung ggtzposi't‘ions-

Katze "auBen"” erwachung
"Auslegerspitze

Spitznocke 45° hochgezogen”

Endabschaltung

Katze "aufen”

Spitznocke 90° Nocke

Endabschaltung Katzbegrenzung

Katze "innen” X2

90° Nocke 180° Nocke

Vorabschaltung Katzbegrenzung

Katze “innen" X1

2 Schaltnocken sind fir die Katzbegrenzung vorhanden (90° und 180°). Die Schaltnocken mas-
sen die Endschalter im gesamten Sperrbereich betatigen. Der Endschalter fur die Katzbegren-
zung X1 besitzt 2 Kontakte

- 1 Offner fur die Katzabschaltung
- 1 SchilieRer for Vorwarnung und Reduzierung der Drehgeschwindigkeit

Bei nachtraglichem Einbau der Dreh- und Katzbegrenzung mul der vorhandene Katzfahrend-
schalter ausgebaut und durch den Spezialendschalter oben ersetzt werden.

Betrieb mit Dreh- und Katzbegrenzung

A Vorwahlschalter DS 1 Q im Schaltschrank auf Stellung 1 schalten!

Vorwamung:

Abschaltung:

Bei Erreichen der Vorwarnzone wird der Endschalter o« 5 betatigt. Stufen 3 und
4 des Drehwerksmotors werden abgeschaltet. Kran kann nur noch in Stufe 1
und 2 weiterdrehen.

Kurz vor Erreichen der Begrenzungslinie wird je nach Drehrichtung Endschalter
a 3 oder o 4 betatigt. Der Endschalter for die Gegenrichtung bleibt frei.
- ermdglicht Einschalten des Drehwerks in Gegenrichtung!

Bei Erreichen der Begrenzungslinie fallt das Schutz DK5A ab.

» Drehwerk:
Der Drehwerksmotor schaltet ab und die Drehwerksbremse flit ein. Drehen
in gleicher Richtung ist erst moglich, wenn die Katze aus der Sperrzone
zurlckgefahren wird. In entgegengesetzter Richtung kann sofort gedreht wer-
den.

» Katzfahrwerk:
Der Katzfahrmotor schaitet ab und die Katzfahrbremse fallt ein. Katzfahren
nur noch nach "innen" méglich.

3-70 Sicherheitseinrichtungen
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Betrieb mit Drehbegrenzung

LIEBHERR ===xx

A Vorwahischalter DS 1 Q im Schaltschrank auf Stellung 3 schalten!

Vorwarnung:

Abschaltung:

siehe Punkt 4 "Betrieb mit Dreh- und Katzbegrenzung"

Kurz vor Erreichen der Begrenzungslinie wird je nach Drehrichtung Endschalter

o 3 oder a 4 betatigt. Der Drehwerksmotor schaltet ab. Drehen in Gegenrichtung
ist weiterhin moglich,

Kommt die Schwenkbewegung nach Abschalten des Drehwerksmotors noch
nicht zum Stillstand, wird bei Erreichen der Begrenzungslinie Endschalter
a 2 betatigt. Die Drehwerksbremse fallt ein.

Normalbetrieb

A Vorwabhischalter DS 1 Q im Schaltschrank auf Stellung 2 schalten!

Samtliche Verriegelungen sind aufgehoben!

Einstellung des Endschalters Drehwerk bei Erstmontage

Aufgrund der geometrischen Verhaltnisse wird folgende Endschalterzuordnung empfohlen:

o1
a2
od
a4
ab
ab

Schaltnockenpaar
Schaltnockenpaar
Schaltnockenpaar
Schaltnockenpaar
Schaltnockenpaar
Schaltnockenpaar

Hinweise zur Endschaltereinsteliung:

45°
60°
60°
60°
90°
45°

90°
120°
120°
120°
180°
90°

{Reserve)

@ Endschalterauswahl oben ist nur ein Vorschlag. Die endgaitige Auswahl der Endschalter muf3

nach den Erfordemissen der Baustelle erfolgen.

@ Bei Betrieb mit Dreh- und Katzbegrenzung massen die Endschalter o 3 und a 4 im Winkel-
bereich " > a 1, < a 2 " betatigt sein, damit in diesem Bereich immer eine Drehwerksabschal-

tung erfolgt.

@ Uberschneiden sich bei Betrieb mit Drehbegrenzung die Endschalter o 3 und o 4, kann der
Ausleger nicht mehr aus dem Uberschneidungsbereich gedreht werden, wenn er auler Betrieb
(Windfreistellung) in diesen Bereich gedreht wurde.
-+ Vorwahischalter im Schaltschrank solange auf Steliung 2 schalten, bis der Ausleger

aus dem Uberschneidungsbereich dreht.

A Drehbewegung nicht mit der Drehwerksbremse stoppen!
-+ Bremsen durch “"Kontern"!

42kdes19.pm5
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Kran von "Betrieb" auf "Montage" umstellen

'

e Seilverlauf, Einscherung
Z S T— und Lage aller Seile !
AVA VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAN AVAVAVAVAN, » Seile bleiben nirgends

héngen !

Aufstiegsleiter zur Turmwand klappen,
verbolzen und sichern

— : . |
:@ Hubsell nnscheren UU i U ‘ <@ Oberflasche eingebaut ? |

| 15 Seite 4-12 ¢ 6

3-72 Demontage + Kran auf
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Endschalter einstellen  (Biatt 4 von 7)

@ ﬂberwachung Turmneigung FXS 46 Q: Typ T4V1H 336-11Z, Ident-Nr. 6060 432 01

Betatigt, wenn Abstand der Ballastierflasche
(Hilfsantrieb) - Drehachse des Kranes > 5,0 m.

a) Abschaltung Hilfsantrieb "heben”, wenn
zugleich Endschalter @) "Hilfsantrieb
' belastet" betétigt ist.

b) Abschaltung Montagetrommel "heben" und
"senken”, wenn zugleich Endschalter @
“Hilfsantrieb belastet" betétigt ist.

€) Verriegelung der Schaltstufen 3 und 4
des Hubwerks.

i wird beim
: Anheben betatiat
betatigt g
betatigt
{ nicht
! betatigt | |
>50m <50m
Montagetrommel "heben” und “senken”, Ballastieren méglich ! |

| Hilfsantrieb "heben” werden abgeschaitet

/@  Teleskopierendschalter FJS 7 Q: Typ T4V1H 336-11Z, Ident-Nr. 6060 432 01

Abschaltung "Montagetrommel heben”,
Verhindert zu weites Austeleskopieren des Turmes

[ T s e e e e e e e e T e e e T e e

42K0105.drw Sicherheitseinrichtungen  3-51
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Endschalter einstellen

(Blatt 5 von 7 )

Hilfsantrieb "unten”

i
}
!
b
1
]

Auslegerspitze
45° hochgezogen

@ Begrenzung des Hilfsantriebs FXS 45 Q: Typ G 150-220 T01/01Y, Ident-Nr. 6060 626 01 |

'/

Hilfsantrieb
"unten”

Kontakt betatigt, wenn Ballastierflasche "unten” (jedoch mindestens

3 Sicherheitswindungen auf der Hilfsantriebstrommel). Hilfsantrieb

"senken" schaltet ab.

Auslegerspilze Kontakt betdtigt, wenn Auslegerspitze 45° zum Ausleger-Anlenkstiick
i 45° hochgezogen hochgezogen ist. Hilfsantrieb heben schaltet ab. Kontakt ist bei der é
§ Montage Oberbriickt. o
@ Katzfahrendschalter CKS 30 Q: Typ G 50-50 T01/04Y, Ident-Nr. 6060 264 01 %

Vorabschaltung .'
Katze “auRen" é\

Q1

Endabschaltung @
Katze "aufien”

Fronteinstellung * |-

Endabschaltung >

Katze “innen”

Vorabschaltung
Katze “innen”

g Vorabschaltung
Katze "innen”

Endabschaltung
Katze "innen"”

Vorabschaltung
Katze "auBen”

, Endabschaltung
Katze "auBlen”

! Katzpositions-
uberwachung
(Auslegersteil-
stellung 45° )

Schaltnocke fUr Vorabschaltung Katze “innen” so einstellen, daf® !
die Geschwindigkeitsumschaltung der Laufkatze ca. 1 - 1,5 m vor
dem Anschlag erfolgt. (Reduzierung auf Stufe 1)

Schaltnocke fir Endabschaltung Katze "innen" so einstellen, da
die Laufkatze ca. 10 cm vor dem Anschlag zum Stehen kommt.

Schaltnocke for Vorabschaltung Katze "auen" einstellen. Siehe
Oberlastsicherung einstellen Seite 3- §8 (Reduzierung auf Stufe 1, i

erhthte Spitzenlast )

Schaltnocke fir Endabschaltung Katze "aullen” so einstellen, dal
die Laufkatze ca. 10 cm vor dem Anschlag zum Stehen kommt.

Laufkatze in minimaler Ausladung.

Hilfsantrieb "heben" nur méglich, wenn Kontakt Katzpositions-Uber-
wachung nicht betatigt (ca. 15°-Bereich auf dem Schaltnocken).
Kontakt ist bei Montage Uberbrickt.

Valinocke 360°
Fof) Katzpositions-
xa’/ (berwachung

“Auslegerspitze

45° hochgezogen”

Schaltpunkteinstellung
des Getriebeendschalters
siehe Seite 3-67

LT T
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S U S—— — LIEBHERR

Endschalter einstellen  (Blatt6 von 7 )

@ Hilfsantrieb belastet CXS 43 Q: Typ TV3H 015-02Y, Ident-Nr. 6060 545 01

> 5,0 m) betatigt ist.

"senken", wenn zugleich Endschalter
(Turmneigung > 5,0 m) betatigt ist.

c) Verriegelung Katzfahrwerk
(nicht im Montagezustand)

d) Drehmomentbegrenzung im Drehwerk

wird beim @ betatigt @\

Anheben
betatigt \{@
/ A &
.
AS S ;
belat:gl@ \< |
>\| nicht
i 'SJ%?E betatigt
-
>50m
Montagetrommel "heben" Ballastieren méglich !

und "senken", Hilfsantrieb
"heben" werden abgeschaltet

Auslegerstellstellung CHS 8 Q Typ TQ 441-20Y Ident Nr. 6060 454 01

Betatigt, wenn der Lasthaken das bei der 30°-Stellung ein-
5 =0 gebaute Schaltgewicht anhebt.

Abschaltung Hubwerk "oben"
Abschaltung Katzfahrwerk "innen"

a) Abschaltung Hilfsantrieb "heben", wenn
zugleich Endschalter @ (Turmneigung

b) Abschaltung Montagetrommel "heben" und

42kdes09.drw
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Endschalter einstellen (Blatt 7 von 7)

@ Uberwachung Getriebeumschaltung AHS 1 Q: Typ TaV1H 336-112,
Ident-Nr. 6060 432 01

Betatigung Not-Halt, wenn Getriebe nicht
eindeutig auf "Montage" bzw. "Betrieb".

o Voraussetzung:

verbolzt?

oder

Kran demontiert |

Einstellen
bis Endschalter
schaltet !

_____ Endschalter
geschaltet ?

3-54 Sicherheitseinrichtungen 42Kdes03 drw
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Uberlastsicherung einstellen, 2/4-strang-Ausfiihrung

Blatt 1 von 10

' 7l

Konstantbereich
@ 2,0 t (2-strangig)
|| @Kustfes 1,0t FU15Y
@ Fu stufe 4 1,0t

ﬁ @ Vorwarnung 90%

Tragfahigkeit —

/ .'II‘ | 1-“ I -\-‘-‘-‘-‘:‘:_— e - -
'i's%; YAVAVAVAVAVA ‘\"’mf/ Schnittpunkt SELOLOL bl

MuB im 2-strang-

Momentenbereich .
Betrieb eingestellt

Ausladung T

1 Konstant-
bereich

bereich

zugehorige Spitzenlast fiir

@

Auslegerldngen:
© |
255 m 1900kg
~300m 1650kg
! 33,0m 1300 kg
36,0 m 1100 kg

| Momentenbereich |

_ erhohte werden | (Mit einge-
/ ~ _ Spitzenlast bauter Oberflasche)
2-strangig ' 4-strangig
3 s ;
2000 kg || automatisch|
| 4000 kg
Konstantbereich

Endschalter

2-stringlg, mit einge-
bauter Oberflasche

bed

Schaltstufe

s
@® 1+2 2 000 kg |
@ KL: 1 000 kg

3 FU: 1 500 kg

® 1 O]

FU-Hub-
werk 4

1000 kg

[ Konstantbereich |

Vorwarnung 90%

Exzenterbolzen
fur Feineinstellung

Einstellschrauben

\\

™ Mutter M 12

Schaltbalken

Schaltbalken einstellen :
1. Mutter M12 l8sen

2. Exzenterbolzen drehen, bis die Einstellschrauben im
einstellbaren Bereich zu den Endschaltern stehen
(Schaltbalken ungefahr parallel zum Quertrager)

3. Exzenterbolzen fixieren (Mutter M12)

Katzfahr-

Hub-und Katzfahr-
Begrenzung Begrenzung

I | R | S

AZkau183 arw
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Uberlastsicherung einstellen

Alle Uberlastendschalter:
Einstellung im 2-strang-

Betrieb, mit eingebauter
Oberflasche !

Die Uberlastsicherung muR ab-
schalten, wenn die zuldssige Last
uberschritten wird !

~ |Betrieb|

@ Endschalter@ mit Kabelblnder betatlge ——

<@ Alle anderen
Endschalter
nicht betatigt ?

@Momentenbereich ] |

Endschalter B)(-HS 13Q) einstellen ! W
=]

, o ||
- Laufkatze in max. Ausladung fahren. | Ausladung 36,0 m 444

- zulassige Last 1100 kg (36 m Ausl.) anhadngen. |

. . -~ -strangi
- Versuchen, diese Last in Stufe 1 anzuheben. — — n Eyuansy
I-. = \S
Last kann nicht gehoben werden: ©=> Einstellen ! | ’_ 9
1100 kg —-_

Last kann gehoben werden: = Einstellung priifen !

<Q Bei 1100 kg + max. 50 kg muR Stufe 1
abschalten !

@ Schnittpunkte und zuldssige Lasten,
IS Tragfihigkeit, Seite 3.63 ff!

Endschalter einstellen bzw. priifen: 1100 kg 1100 kg + 50 kg
Endschalter betatigt Einstellen ! Endschalter nicht  Endschalter
betatigt betatigt
Last kann nicht Last kann an- Stufe 1
angehoben werden gehoben werden schaltet ab

Kontermutter C:> Kontermutter
— |osen %ﬁnzlehen

~ Einstelischraube o
zurlickdrehen

Nur bis die zu-|
ldssige Last
angehoben

werden kann | i

Q Einstellung der Uber-
lastsicherung priifen ! =

b A N A T L i e T ML i T A 1 R e

3-56 Sicherheitseinrichtungen 42keu123 drw



——

Uberlastsicherung einstellen

T St S, T AT = l lEBHEnR B

Blatt 3 von 10

A\

Die Uberlastsicherung
muB abschalten, wenn
die zuldssige Last iiber-
schritten wird !

Quetsch-
gefahr |
—

\
D

'Betrieb|

@Momentenbereich

Endschalter @-HS 11Q) einstellen !
- Laufkatze in max. Ausladung fahren. E
- zulassige Last 1000 kg (36 m Ausl.) anhangen. i

- Versuchen, diese Last in Stufe 1 vom Boden
anzuheben.

Last kann nicht gehoben werden: ©=2> Einstellen !

=330

Ausladung 36,0 m =

2-striingig

Last kann gehoben werden:

T> Einstellung priifen !

1000 kg —£_J |

<@ Bei 1000 kg Stufe 1:
Bei 1000 + 80 kg:

jal
Stufe 1 schaltet ab !

. Ausleger: zul. Last:
zugehorige e8| 7E00%K -
g 00m | 400k
f!:lr Ausleger- 330m 1200 kg
langen: 36.0m 1000 kg

Endschalter betatigt ‘

Last kann nicht
angehoben werden

Endschalter einstellen bzw. priifen:

Einstellen !

) Einstell hraube

zurlckdrehen

A\

Nur bis die zu-
lassige Last
angehoben
werden kann |

=

1000 kg, Stufe1 1000 kg + 80 kg

Endschalter nicht  Endschalter
betatigt betatigt
Last kann an- Stufe 1
gehoben werden schaltet ab

e
Ek:—
! @ |

<@ Einstellung der Uber-
lastsicherung priifen !

=

A2kdut113.drw
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Uberlastsicherung einstellen Blatt 4 von 10

Quetsch-

Die Uberlastsicherung
muB abschalten, wenn

gefahr |

d

1
i
die zuldssige Last ilber- E ﬁf o
schritten wird ! .
@Vorabschaltung Katze "auBen” @ einstellen
N ﬁ — T — '
: | II Stop
n e i
W e | ||@: |
I L3 [
_[ﬁ_ ca.0,5m
- Laufkatze in min. Ausladung - zul. Last (1100 kg beim 36 m - Laufkatze ca. 0,5 m
fahren und Last absetzen. Ausleger) anheben, zurlckfahren
Laufkatze in Richtung max. Aus-
ladung fahren bis Endschalter
abschaltet.
Vorabschaitun
- Jetzt Schaltnocke —— 4,0 "auBen"g
auf "betétigt" einstellen.

3-58 Sicherheitseinrichtungen
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Uberlastsicherung einstellen

Blatt 5 von 10

Quetsch-

A\

_, gefahr !
Die Uberlastsicherung

muf abschalten, wenn
die zuldssige Last iiber-
schritten wird !

~ [Betrieb

LIEBHERR ——

Konstantbereich Spitzenlast

- Kabelbinder entfernen

Last kann gehoben werden:

Endschalter @ (-HS 22Q) einstellen !

- Laufkatze in ? (siehe Tabelle) Ausladung fahren.

- zulassige Last (siehe Tabelle) anh&ngen.

- Versuchen, diese Last in Stufe 1 anzuheben.
Last kann nicht gehoben werden: &> Einstellen !
T Einstellung priifen !

B - | ) I 2-strangig~

Ausladung, siehe
Tabelle

5 0

zul, Last TL.
siehe Tabelle ]

Last kann nicht gehoben
werden !

—=>

i
\-\4&%

L e

<@ Bei ? kg (siehe Tabelle) Stufe 1: ja!
Bei ? kg (siehe Tabelle) + 50 kg Stufe 1: schaltet ab !
Hupe ertont !
suaehériae _Agsl_egt_af:_ einstellen bei: zul. Last:
S ?tzenlagst 255m | 2415m_ | 1900 kg
A oloaer. | 300m | 200m | 1550kg
L AUSIEder | Ta3om | 320m | 1300kg
langen: 36,0 m 35,0 m 1100 kg
Endschalter einstellen:
Endschalter betatigt Einstellen !

: Endschalter nicht betatigt
|
|

=

Last kann angehoben werden !

Kontermutter

Kontermutter
Iésen

‘_-! o Einstellschraube

zuriickdrehen

Nur bis die zu-|
lissige Last
angehoben

anziehen

werden kann |

Hubwerk nicht

f zusadatzlich

Einstellung der Uber-
lastsicherung priifen !

ISy

belasten !
A2kou1T3.drw
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]

ST e

==

Uberlastsicherung einstellen

Die Uberlastsicherung

muB abschalten, wenn

die zuldssige Last iiber-
schritten wird !

A\

Blatt 6 von 10

Quetsch-
gefahr!

J

- Last in Stufe 3 anheben.

- Laufkatze in min. Ausladung fahren.
- zuléssige Last 1000 kg anhangen.

<

Richtig: Last kann in Stufe 3 angehoben
werden ! Bei 1080 kg schaltet
Stufe 3 ab !

Falsch: Stufe 3 schaltet automatisch in
Stufe 2 |

&

Endschalter einstellen bzw. priifen !

\

=0
™ 2.striingig
(mit
o eingebauter
X Oberflasche)
[ 1000 kg

Endschalter betatigt

Last kann in Stufe 3
nicht angehoben
werden

=

Endschalter einstellen bzw. priifen:

Einstellen !

Kontermutter
I6sen

" Einstellschraube

zurGckdrehen

A\

Nur bis die zu-
lissige Last in
Stufe 3 ange-
hoben werden
kann |

=

/[ & Fy
[————"iid}

7 "E_I&A. 5 ®
i

Endschalter nicht betatigt

Last kann
angehoben werden

Kontermutter =5

anziehen \;5 i
— - “@_

— L_; ==

1 [ e =

2 | o ¥

k3

Hubwerk nicht

zusdtzlich
belasten!

Einstellung der Uber-
lastsicherung priifen !

=

3-60 Sicherheitseinrichtungen
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Kran von "Betrieb" auf "Montage" umstellen

I

VAVAVAVAVAVAVAN AVANVAVAVAVANAVAVAVAE

/NW\/\/

Unterflasche in der Laufkatze arretieren ! ‘

Hubseil umscheren
o -dl
& ¢

5 Seite 4-11

M
42kd3_aB drw Demontage + Kran auf Montage umstellen 3-73



=== LIEBHERR

Kran von "Betrieb" auf "Montage" umstellen

("\ﬁ. VAV ) VAV \Zz;ﬂf\/\/\/\/\mwmwu VAVAVAVANSE
12 ] ’-& . .

Richtig aufgespult ? '

o

| o =
| |
@ max.10cmA nur

L~

PE———— =

3-74 Demontage + Kran auf Montage umstellen 42d3_47.dw
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Innenturm entriegeln, einteleskopieren und Ausleger ablassen

' Turmmontageseil ?

i o Teleskopflasche —‘ 9 Turmmontageseil
, verschraubt ? ' spannen

@ Innenturm entriegeln und einteleskopieren

Der Aufenthalt im Turm bzw. unter dem Kran
(Turm und Ausleger) ist verboten !

|

===

42kd3_48.drw Demontage + Kran auf Montage umstellen 3-75
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Turm einteleskopieren und Ausleger ablassen

<

o Seilverlauf, Einscherung
und Lage aller Seile !

e Seile bleiben nirgends
héngen !

o Korrektes Einklappen
der Abspannstiitzen |

Der Aufenthalt im Turm bzw.
unter dem Kran (Turm und
Ausleger) ist verboten!

0°-45°
maximal

3-76 Demontage * Turm einteleskopieren

42Kk03_49.drw
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Turm einteleskopieren und Ausleger ablassen

e Seilverlauf, Einscherung
und Lage aller Seile !

e Seile bleiben nirgends
hangen !

o Korrektes Einklappen | Der Aufenthalt im Turm bzw.
der Abspannsttzen ! unter dem Kran (Turm und
® Ausleger) ist verboten !

e nur Stufe 1! |

YAVAVAVAVAVAVATAVAV AVAVAVAVAVAVAVANAVANS E
AN i

=

42kd3_50 drw

Demontage + Turm einteleskopieren 3-77
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Turm einteleskopieren und Ausleger ablassen

e Seilverlauf, Einscherung e Korrektes Einklappen Der Aufenthalt im Turm bzw.
ile | ( I
Q urd Legeraller Sele | dery\bepannatatcen| unter dem Kran (Turm und

e Seile bleiben nirgends
hangen ! Ausleger) ist verboten!

Ausleger-
Halteseil
- ausbolzen

VAVAVAV//AVAV.VAN AVAVAVAVAVAVAVANAVA i

i 5 | %‘
G
@ Laufkatze umriisten
Katzfahrseile entspannen - @ 1?

(Punkt1-7)

' Katzfahrseil | ausbolzen
| unterschlingen und einbolzen
(Punkt8-11)

' Laufkatze festsetzen
(Punkt12 +13)

Entriegelungskeil
verbolzen
| (Punkt14 +15)

e TEFET T

L TR L R A N S SR Y

378 Demontage + Tunm einteleskopieren 42kd3_51.drw
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Ausleger- Kopfstiick hochziehen

s

(1
&
/ Ausleger anheben [[X°

».

I/
A"

AVal

I\,

AVAVAY

@ Katzfahrseile und Hubseil einbolzen und einhangen -
E““““7___ __:‘:7 _\‘_ ______ \ e --""": 7 e e s W S
WAVA AW /(B

| I :
VS N -

‘ Ausleger- —_
Klappseil p—
‘ einbolzen CE:W §

@ aushingen

und mit dem
-Anlenkstiick
verbolzen

42kd3_52 dew Demontage + Ausleger-Kopfstiick hochziehen 3-79
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Ausleger-Kopfstiick hochziehen

®

Ausleger
ablassen

Klappseil
spannt

bis Ausleger-

™~

-Verlangerung spannungslos

‘ 'Obergurt-Verbindung zur
ausbolzen

abstecken
| und sichern

Spannungslos durch:
wenig "auf' oder "ab"

3-80 Demontage + Ausleger-Kopfstiick hochziehen
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Ausleger- Kopfstiick hochziehen

®

Ausleger etwas anheben
und Drehgelenk ver-
bolzen

<

T Spannungslos durch: |
@ - @ wenig "auf’ oder "ab"
7

e Untei'gurte spannungélb—s' ausbolzen, abstecken und sichern

Umilenkrolle in
Betriebsposition !

42kd3_54 crw Demontage + Ausleger-Kopfstiick hochziehen 3-81
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Ausleger- Kopfstiick hochziehen

@ <Q @ scilverlauf und Einscherung ? Mol N /

e Hilfsantriebsseil ? (= Seite 6-7)

E> Katzfahrseil
spannungslos ? |
wenn Katzfahrseil Il spannt !

- umschalten - und in Richtung
min. Ausladung fahren !

N m A T L T TR I S e T e S kL N DR PN R B T N T S e T e T L U ST M P IR AN I T S S L S s =

3-82 Demontage * Ausleger-Kopfstiick hochziehen 42kd3_56 drw
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Ausleger verriegeln

@ qi @ seilverlauf und Einscherung ? .] f' I
/ % | i |

E|'
(| @
o Hilfsantriebsseil (= Seite 6-7) |' i

\
|

B4

i Aus_léf;ermittelstﬁck langsam mit Hilfswinde nur soweit anziehen |
' \ bis Verri_egelungsbolzen einrastet | Auslegerkontakt vermeiden !!!

P>

- Ballastierflasche
zum Entballastieren
senken !

J

6]

T T e T P

.;zuaa_ss.am Demontage + Ausleger verriegein 3-83



==== LIEBHERR

Turm-Aufstellseile einhdangen und verbolzen

@3

I =yp——
__ Qmmnsmzugﬂ R

== |

h/

et

———t

Turm ein-
teleskopieren

W

Fi.—.‘"

x”"\.' —7

S . w—

SAVAVAVAY.

AV

%

N\
L V4

4

F |

N I\

:l__\‘"
i

e

% A J\f\ w5

/ L

3-84 Demontage * Turm-Aufstellseile einbolzen
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Turm ganz einteleskopieren und Teleskopflasche l6sen

e —
b i
N o
T
|

Vi

Pt [

= }"T-.l
=
‘»:f/ ""'\,/f \./jl

i)
l’_/

Hed
_)K _‘H\/‘" b .-”} N\ i

| o Turm ganz einteleskopieren ! |

&
iy

| F@ Bolzen ‘
abstecken
und sichern!

ot

N

= f?_, ‘lr\__'-\ ——

@‘ﬂ

N/

b

N

b ¥
Y

A
S N / .
g

VAV

g2

e Teleskopflasche
I6sen ! ;

Spannungslos durch:

| wenig "auf" oder "ab" ! |
| oI

- [® &?@31

= B el

42kd3_58 drw Demontage + Teleskopflasche l6sen 3-85
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Turm-Aufstellseile leicht spannen

JI‘;»(‘;L |

Turm-Aufstellseile
leicht spannen !

L
T =

X

3-86 Demontage « Turm-Aufstellseile leicht spannen
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Verbindung (Konusbolzen) Drehbiihne - Turm lésen

Muttern 18sen ! ‘
I

~ | Spindel mit Bolzen ausdrehen !

‘ Spannungslos durch: ‘
wenig "auf' oder "ab" ! 0 '

1
® gl:ﬁ 193
,_;,{_E@r

A |
=, S [ W
& e L2 -, |

Abstandsschraube I6sen !

42kd3_60 drw Demontage « Verbindung Drehbiihne - Turm I6sen 3-87
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Dem ontage Ballast: ( Ballast-Versionen bzw. Drehkreisradius 2,5 oder 3,0 m, siehe Kapitel 2)

]

‘ " Entballastieren in jede
| Richtung mdéglich, 360°

. - , ~ | Drehradius !

Y ‘l‘
! m;c._ §,0m ‘

i) 1% B-Platte nur ‘ -
- | | bei2,5mDreh- t . Anzahl Ballastblécke:
“ |

| kreisradius siehe Kapitel 2 Q

| ) Marl;ierung (rot)

®

Ballastblock "A" (3,7 t, bei 2,5 m
bzw. 3,8tbei 3,0 m Drehkreisradius) |
kann mit der Ballastierflasche an- '
gehoben werden ! (Verschraubung
beachten)

neigung" schaltet ab !
= "Endschalter”, 3-51

‘ ‘ Endschalter "Turm-

ey RPN L T i

-88 Demontage + Ballast 42kd3_61 drw
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Hinterachse anbauen !

Hinterachse anbauen ! | |

bis max. Aufgleis-
@ héhe 320 mm ! Wenn héher g obere Bolzen auBerhalb des Adapters
einbolzen

42kd3_64 drw Demontage + Hinterachse anbauen 3-89
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Lasthaken und Ausleger in Transportstellung schwenken !

N

1 _ I
ity J’-:':',-i i 1,
4
i
(l -: |
=
!<.'\
TS
NK
S
A<
»
; ’Q‘E p’
Py
Sh
ASHDS
be S

WIS T
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Turm in Transportstellung ablassen !

e 9 Turm ab- |, —"
Abspannbock lassen! | .ﬁ‘bo
am Boden leicht Le
aufsetzen !

@ ® 13X
e =
_U: 3 E "y g
C# é ; i

//

v

1
i}
L

o Drehbiihne
verriegeln !

g Ballastier-
gehange
ausbolzen!

Stiitze ausbolzen ! Turm etwas anheben - Stiitze, Ausleger-Halteseil
und Montageseile in der Transporthalterung einbolzen ! |

42kd3_66 drw Demontage « Turm in Transportstellung  3-91



= LIEBHERR

Turm in Transportstellung ablassen !

29

Turm anheben ! g5 Abspannbock in Richtung
Drehbiihne driicken ! - Halten - g3 und Turm auf dem Ballast-
)

2/ g\ s

| w7
/

J@/r

§

@:‘

Ballastierflasche einbolzen und Montageseil am Abspannbock
einhangen !

@ = ———————=Tryet o L’H, 4 ; ===
o NN f e —— = S X WA

; —E FR AVEAVAY. 7
| — AN % | 4 T S % % 5

% : = =

\\.)/ A
- 2 * o
‘ VA
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Abspannbock zum Turm hochziehen, einhiangen und sichern !

23

'.\___..._.___L_._”_.._.;.;i N 1 “‘f_‘ D
/ \ VAN Tt/if* ave="N
ALY/ \

'-'f \[\/‘;’\

42kd_662.drw Demontage + Abspannbock hochziehen 3-93
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Vorbereitungen zum Anheben fiir den Transport !

| Turm mit Drehbiihne Leitungstrommel in die Seile einhdngen und sichern |
i verbolzen und sichern | Transportstellung heben |
NN
| P = \\\\ ‘{{:{'_'
i T~y L
e

Fo_Lasiha-k-en sichern | . @™ Auslegerteile sichern und Biigel ab- | G Schienenzangen &ffnen |

klappen |

(o Rl
S

__ Entriegelungs-| |
keil verbolzt ?

_— OO e
B e e v oo, L LM il |7 gl el e TS PR e T e T T il e o T bk e L St sl L L LM 1

3-94 Demontage + Vorbereitungen zum Anheben fiir den Transport 42kd_653.drw



Vorderachse anbauen

LIEBHERR ==

Schnabellagerung
hochklappen

42kd3_67.drw

Demontage « Vorderachse anbauen 3-95
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Turmaufstellseile umbolzen

L

r{ _!/7‘\_

20 I
VAVAVAIAVA

‘-7::':.'::_._. ——}
WA A s
L _L____\f:_‘)ik{_\%‘_’y \L/ \1}_./7;;:‘?-\—‘@“
VAYAV AV AVNLOS a2/ IN Y
AN FAN | k! WY
§AVEVAY !

VAN.YAV> Vi
=

Schienenzangen

3-96 Demontage -+

Turmaufstellseile umbolzen

42kd3_68.drw



Kran anheben

LIEBHERR =——=

o

Montagetrommel richtig
aufgespult ?

[

. E

|

I

nscherung Montageseil ?

q —

I”'_ [ 1

42kd3_69.drw

Demontage + Kran anheben 3-97
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Stiitzholme in die Transportstellung hochklappen

Schienen bzw. Auflagenhéhe 320 - 500 mm:
@ (Adapter aullerhalb eingebolzt)

Obere Verbindﬁné—ébolzan entfernen | E—-G)_‘-u_'ordere Stiitzholme hoch;-
' (beidseitig) ! ' klappen !

Hilfsbolzen stecken
und sichern !

‘ Originalbolzen |

ran abstiitzen - weiter ablassen | = und obere Bolzen entfernen!

42kd3_71.drw Demontage * Spreizholm hochklappen 3-99
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Stiitzholme in die Transportstellung hochklappen

-

!@ Kran anheben und Hinterachse im Adapter verbolzen !

X PR I L4
\WAVASVAY =

Spannungslos durch:
wenig "auf' oder "ab" ‘

@ Kran anheben bis Stiitzholme frei sind - hochklappen - Bolzen stecken und sichern !

p .______.,_-__ i'\

"\.‘ .'.\\._\ b |
v Y |

Hilfsbolzen

3‘-.100 Demontage + Spreizholm hochklappen A2kd3_72.drw
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Kran auf den Transportachsen abstiitzen

~ Auf den Schnabel-
! lagerungen ab-
[

~ stiitzen !
V. AALNLNAY ML N2\ .
e R

R AYA KIX X2

T JAN. YA X

42kd3_74 diw Demontage * Kran auf den Transportachsen abstitzen 3-101
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Vorbereitungen zum Transport

"StraBentransport" - MaRnahmen z.B. Beleuchtungs-
einrichtung, BremsleitungsanschluR und Transport-
sicherungen, siehe Kapitel 7

=

3-102 Demontage * Vorbereitungen zum Transport 42kd3_75 drw
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42 K

Klettern des Kranes
l‘ stationar und fahrbar Der Aufenthalt im Turm bzw. unter dem Kran
x. El Turmstiicke (Turm und Ausleger) ist wiahrend des Kletter-

max.- 6 vorgangs verboten|

@ | Vorbereitungen zum Klettern bei: Kran montiert! [ Demontieren ! siche

Seite 3-72 bis 3-77. |

' Ausleger-
Halteseil

ausbolzen

\‘.
o

|

|

Vorbereitungen zum Klettern bei: Montage ! @ Montage-AbIauf siehe
Seite 3-1 bis 3-34.

@ — (o vATAV "\/\.{_“_‘/’\/\'/\/_}/\/-\/'W\/\/\/\/\/\f Avava

Katzfahrseil
. darf nur leicht

gespannt sein ! " fo
Uff\

N

/
| e Oberflasche arretiert ?

A — — B A . _ S — e —

T

eyt

42kd3_83 drw K!etrem des Kranes 3-1’03
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Klettern des Kranes 42 K
stationdr und fahrbar Der Aufenthalt im Turm bzw. unter dem Kran
max. ] Turmstiicke (Turm und Ausleger) ist wiahrend des Kletter-
vorgangs verboten !

;:%/\/ \VAVAVAVAVAVARREE | '_%"’W\/ \VAVAY 2TAVAVAY;

beday ‘

Turm aus-
‘ teleskopieren

@ Turmstiick anﬁé‘mgen - anheben - in min. Aﬁéladung fahren - unterden
Innenturm driicken und absetzen

nur ein Turmstiick anhingen !

HINWEIS: Bei Einbau von 2 bzw. 3
Turmsticken entsprechend langeres
Seilgehdnge verwenden | ‘ ‘

Alternativ :

]
|

~  Gewicht !
5J| Turmstick }
|

ca. 350 kg

Betriebsauflage auf dieser Seite! = Innenturm auf dem Turmstiick absetzen,
| verbolzen und sichern

T~ 7, max. Fl Turmstucke
= =4 J

Unterstes
Turmstiick
mit Betriebs-
auflage !

alle Turm-
sticke: Auf-
laufflachen
gefettet ?

-
PN N S IR T o e NG N S ATt b i LA DT L il s a0 S S SRR L L8 3 P Lo K A k8 e e e e et

3-104 Klettem des Kranes 42kd3_B4 drw
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42 K

Klettern des Kranes
stationar und fahrbar Der Aufenthalt im Turm bzw. unter dem Kran
(] (Turm und Ausleger) ist wahrend des Kletter-

max. E] Turmstiicke Corgange.oe ;

@ Ausldsegummi am Innenturm demontieren und Zuglasche einbolzen !

~N|

| <,,’ /] I:

e Zuglaschen einbolzen Bei max. 1 Turmstiick klettern:
@ Auslésegummi am Turmstiick
(mit Betriebsauflage) einbauen !

Zuglaschen
sind in den .
Turmsticken ||~
abgesteckt | “

_—
[ = -

42kd3_B5 drw Klettemn des Kranes 3-105
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Klettern des Kranes

42 K
@ stationdr und fahrbar Der Aufenthalt im Turm bzw. unter dem Kran
max. EJ Turmstiicke (Turm und Ausleger) ist wihrend des Kletter-
vorgangs verboten !

@ Léngeres Seilgehiinge einhdngen (fiir 2. Turmstiick) und Innenturm aus-
teleskopieren |

®

{?

2, Zuglaschenpaar fiir
2. Turmstiick einbolzen

®

sind in den
Turmstlcken
abgesteckt !

Zuglaschen —

p——
G

Bei max. 1 Turmstiick kiettern: Auf 5
dem Verriegelungsbolzen absetzen.
Weitere Montage, siehe ab Punkt 10!

o
VAR

@ Kletterschritte wiederholen ab Punkt ()
fiir 2. und 3. Turmstiick !

und sichern |

e Bei Aufbau mit 3 Turm-
sticken : Auflauf-
keile einbolzen

7

Absetzen |

3-106 Kittem des

42xd3_88.drw
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Klettern des Kranes 42 K
stationar und fahrbar Der Aufenthalt im Turm bzw. unter dem Kran
@ max,E Turmstiicke (Turm und Ausleger) ist wahrend des Kletter-
vorgangs verboten |

Teleskopflasche am Innenturm lésen - abfahren - und mit dem untersten Turm-
stiick verschrauben !

& Té-lmeskopﬂaschglbsen!

T
! ! Spannungslos

durch: wenig _
| "auf' oder "ab" !

L

|e Teleskopflasche abfahren !

e ]
o I Innenturm
: abgesetzt ?

~ und fest
verschrauben !

42kd3_B7 drw

Kleftem des Kranes 3-107



=== | IEBHERR

Klettern des Kranes

@ stationar und fahrbar
max. [E] Turmstiicke

42 K

A\

Der Aufenthalt im Turm bzw. unter dem Kran
(Turm und Ausleger) ist wahrend des Kletter-
vorgangs verboten !

@ Auslésegummi am untersten Turmstiick einbauen - Umschalten auf
Hilfsantrieb - Innenturm austeleskopieren und Zuglasche verbolzen !

Weitere Montage,
siehe ab Seite 3-34 !

P

3-1‘(‘)'8h Klettern des Kranes

T T P

A2kd3_B8.drw
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Abklettern des Kranes 42 K

Der Aufenthalt im Turm bzw. unter dem Kran
(Turm und Ausleger) ist wahrend des Kletter-

vorgangs verboten !

@ Demontage-Ablauf, siehe Beschreibung "Demontage" Seite 3-72 bis 3-77 "Turm
einteleskopieren und Ausleger ablassen™ !

Turm einteleskopieren - Ausleger-Zuglasche ausbolzen - und Turm auf dem
Verriegelungsbolzen absetzen !

| Bei Aufbau mit 3 Turm- |
stiicken : Auflaufkeile
eingebolzt ?

ﬁi’%j

Auflaufkeile
entfernen !

oy
. |I !@ 1S l',l
Zuglaschen S|
seitlich K

der Drehbiihne 7|
ablassen ! 2

Abklettemn des Kranes 3-109

42kd3_89 drw
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|

Abklettern des Kranes 42 K

Der Aufenthalt im Turm bzw. unter dem Kran
(Turm und Ausleger) ist wahrend des Kletter-

vorgangs verboten !

@ Teleskopflasche am untersten Turmstiick I6sen - hochfahren - und mit dem |
Innenturm verschrauben !

'© Teleskopflasche hoch-
fahren !

und fest
—_ verschrauben!

Ie Teleskopflasche Iésen!

\? A1

Innenturm
abgesetzt ?

Spannungslos

- ' durch: wenig
: | “auf'oder "ab" |

i
|

A T AL L L e e e OO T AR

5—1 10 Abklettern des Kranes 42kd3.90 r.‘.-rw
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Abklettern des Kranes

42 K

vorgangs verboten!

Der Aufenthalt im Turm bzw. unter dem Kran
' (Turm und Ausleger) ist wahrend des Kletter-
L)

fernen, siehe Beschreibung "Klettern des Kranes")

[@ Turm anheben - Verriegelungsbolzen nach "Aufen" ziehen - und Turm auf ‘
dem Boden absetzen !

@ Turm auf dem Boden absetzen - unterstes Turmstiick ausbolzen - Turm etwas
anheben und Turmstiick herausziehen ! (Alternativ: Turmsticke mit der Laufkatze ent-

’ Punkt @ wiederholen
' bis alle Turmstiicke
ausgebaut sind !

®

Weitere Demontage,
siehe ab Seite 3-78 !

e — = Py

42kd3_91.drw

=]
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Ausleger-Steilstellung 30°:

Einsatzméglichkeiten

Moglich bei allen Aufbauhdhen !
stationér und fahrbar max. B Turmstiicke, max. Hakenhdhe 40,5m

42K

®

Voraussetzungen:

Umriistsatz vorhanden (Beschreibung

@

Stellung der Laufkatze "aufier Betrieb":

bel 33 und 36 m Ausleger

bel 26,56 und 30 m Ausleger

TT 10
KRR

Rjiriit e

|||1ﬂ||ﬁ

Z4
Z3
22
Z1

Befestigung, siehe Seite 2-33 |

nachfolgende Seiten) e
-und -
llast fiir " Be-
trieb” erforderlich !
Zentralballast bei Ausleger-Steilstellung 30°
Stationdr und fahrbar
Zentral- Turmstlicke

Drehkreis- | Pallast 0 1 2 3
radius: * 1 1,4t(2x0,71) | 1,4t(2x0,71) | 1,4t(2x07t) | 1,8t(2x0,71)
30m 22 0 20t(2x1,0t) 0 0

23 0 0 42t(2x2,11) 0

z4 0 0 0 68t(2x341)

Zentral- Turmstiicke

Drehkreis- ballast 0 1 2 3
radius: * 21 1,4t(2x0,71) | 1,4t(2x071) | 1,8t(2x071) | 1,4t(2x0,71)
25m 22 0 0 (] 0

z3 0 0 0 42t(2x2,11)

24 0 0 0 0

_&— * Z1 ist "in"_und “auBer Betrieb" erforderlich !
ist serienmiiBig ab Werk eingebaut |

3-112 30°-Steilstelling
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Ausleger-Steilstellung 30° (Umristen, siche nachfolgende Seiten)

@ 77 = Anbau- bzw. Umbauteile

"“ ,

ca. 950 mm

" .| (Begrenzung "Hub oben")

" Zugendschalter

einrichtung

Schait-

.wc. of mm.
.ﬂ O
(7] KI\Aan
25 WL s
8@ aEl ]9
Ts A S
5o
[ Y172
KO
g8
< w

Anschlag-Puffer

Festpunkt Schaltseil

Umilenkrolle

Katzfahrseil-Umlenkrolie
Hubseil-

42kdd_93.0rw 30°-Steilsteliung 3-113
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Ausleger-Steilstellung 30°

@ o Bei montiertem Kran:
! demontieren bis Last-

‘ haken aufsitzt. Demon- |

tage ab Seite 3-72 bis
3-78, Punkt @ !

| Ausfiihrung, siehe Kapitel |
| 6 "Seilendbefestigungen" “

. AN . B )|

‘é Hubseil ausscheren | ‘

Lo T e BT =5 . A ——

3-114 30°-Steilstellung 42kd3_94 drw
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Ausleger-Steilstellung 30°

@ o Klinkentrichter ausbolzen und mit der Oberflasche abnehmen

[ e e P T T e ST T ST e e T oaan,
42kd3_85.¢rw 30°-Steilstellung 3-115
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Ausleger-Steilstellung 30°

@

3-116 30°-Steilstellung 42kd3_96 rw
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Ausleger-Steilstellung 30°

@ Schalteinrichtung und Umlenkrollen fiir das Schaltseil montieren

Mit Loctite

Laufradachse einkleben

austauschen

@ Hubseil einscheren - KeilschloR montieren - brallfénger verschrauben,
' und KeilschloR mit Drallfanger verbolzen

Drallfinger e =4

Ausfithrung, siehe Kapitel 6 "Seilendbefestigungen”

42kd3_07 drw 30°-Steilstellung 3-117
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Ausleger-Steilstellung 30°

@ Schaltseil einscheren und Zugendschalter montieren |

Endschalter an-
schlieBen,
siehe Seite 3-121

Ausleger-Halteseil umriisten (Siehe Seite 3-19 bzw. 3-21), Turm aus- |
teleskopieren und Ausleger-Halteseil verbolzen

Turm aus-
teleskopieren

Ausleger-Halteseil
Q bzw. Zugstangen

bleiben nirgends ,
hangen ! ‘

I e

3-118 30°-Steilstellung 42kd3_98 drw



Auslegersteilstellung 30°

LIEBHERR =——=

e Seilverlauf, Einscherung
und Lage aller Seile !
e Seile bleiben nirgends
héngen !

e Korrektes Ausklappen i
der Abspannstitzen !

o Montageseil ric

spannstiutze eingefihrt ?

htig in Ab- ‘

Der Aufenthalt im Turm bzw.
unter dem Kran (Turm und
Ausleger) ist verboten !

mchaltseil ver-

‘ schrauben

@ Turm austeleskopieren, Ausleger ablassen
und Laufkatze zur Spitze fahren

<

Montageseil in
Abspannstiitze ?

e Schaltseil spannen und

, einstellen

ca. 100 mm

42kd3_99 drw
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Ausleger-Steilstellung 30°

|

Der Aufenthalt im Turm bzw.
unter dem Kran (Turm und
Ausleger) ist verboten !

SIS

"Automatische Turmver-
riegelung", weitere Montage
und Einstellen der Uber-
lastsicherung, ab Seite 3-39

Uberpriifen: Richtiger Neigungswinkel !

'_\?of;;'a_mg: Max. Last anheben und im konstanten Bereich verfahren |

Erklarung: Das Eigenge-
wicht der Laufkatze muf
beim Verfahren in max.
Ausladung nach oben ge-
zogen werden.

Bei etwas geringerer Ein- |

stellung (ca. 29°) unter-
stitzt die Hublast das
| Katzfahrwerk.

RICHTIG ! Aus1-eger geringflgig

tiefer eingestellt (ca. 29°)

\M;:

Last senkt sich etwas !

— |

FALSCH ! Ausleger zu hoch einge-

stellt (Uber 30°)

I

e ——————

" |

I

Last hebt sich etwas ! | |

Drehbiihne.

®

Einstellen: Uber Verbindungslaschen an der

Kran demontieren !

Beschreibung "Demontage”,
siehe ab Seite 3-72

Bei Ausleger-Steilstellung 30°, Al
Hilfsantrieb nicht betétigen !

Ausleger tiefer

" Ausleger hdher

i ki ST

Do M S TIaWi J W el LTI T s

3-120 30°-Steilstellung

N

42d3_100 drw



Elektrische Installation Ausleger-Steilstellung 30°

LIEBHERR s==

& Installation nur durch Fachpersonal !

Schaltseil

Zugendschalter CHS 8 Q
Type TQ 441-20Y

Leitung 5 x 1,5 mm?
PVC-JZ

Anschlisse im Schaltschrank andemn, siehe Kapitel 7
Schaltplan 4005-21680 bzw. -21678, Blatt 12+15+17

S
A
<
=
5|
=
i
5
>
]
I=
I=; P
=1 S
= —
I e |

A\

Bei Einsatz mit Arbeitsbereichsbegrenzung ( ABB ):
Nach dem Umriisten, ABB neu einstellen !

4203_100.crw
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Umriisten von "Ausleger-Steilstellung 30° " in Auslegerstellung "waagrecht"

Demontagevorgang siehe Beschreibung "Demontage®, ab Seite 3-72 bis 3-77

1. Lasthaken aufsetzen (siehe "Ausleger-Stellstellung 30°", Seite 3-11 4)

2. Kaeilschlo3 am Drallfanger ausbolzen

3.

4.

Dralifénger an der Laufkatze ausbolzen

Hubseil ausscheren

Klinkentrichter mit der Laufkatze verbolzen

Oberflasche auf den Lasthaken aufsetzen

Gewichtsplatten am Lasthaken anbauen

Schaltseil an den Festpunkten der Umlenkstation und dem Zugendschalter entfernen.
Zugendschalter abbauen

Schalteinrichtung mit den Umlenkrollen abbauen

. Laufradachse der Laufkatze austauschen

An der Umlenkstation die Umlenkrolle ausbolzen - Drallfdnger einbolzen

. Hubseil einscheren und {ber Keilschto mit dem Dralifinger verbolzen

. Ausleger-Halteseil umristen, (siehe "Ausleger-Halteseile®, ab Seite 3-19)

Elektrische Anschilisse im Schaltschrank flr Auslegerstellung "waagrecht” &ndern
(siehe Kapitel 7 “Elektrische Ausriistung®, Schaltplan 4005-21680 bzw. -21678, Blatt 12+15+17)

A ACHTUNG: Installation nur durch Fachpersonal !

Die niichsten Montageschritte siehe ab Seite 3.35 !

-/: Bei Einsatz mit Arbeltsbereichsbegrenzung (ABB):
Nach dem Umriisten, ABB neu einstelien !

3-122 Ausleger-Steilstellung 30° 42d3_102.pm5
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Lasthaken umriisten von 412-stréingig in 2-strangig

M12x 180
DIN 931 88

i g =TT G

M12x80 | |
DIN 931 8.8
¥

- ® Vor der Demontage des Kranes |
' Oberflasche wieder einbauen !

4243_100 drw Montage + Lasthaken umriisten 3-123
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Ausleger-Montage bei Betriebszustand "Turm eingefahren" !

®

Halteseil 2
12,57 m

Dreieck- -

Lasche

Halteseil 3
3,36 m

™,
\
.

Voraussetzungen:

Ausleger-
Aufzieh-

7 seile

30°

—

Halteseil 2
12,57 m

Ausleger-

|~ Aufzieh-

seile

|| — Halteseil 5

1,59 m

oo

* max. 11,7 m

@ Montagevorgang gleich wie, siehe Seite 3-1 bis 3-30 Punkt 9
Ausnahme: Seite 3-27, Teleskopflasche mit dem Innenturm nicht verschrauben
und Innenturm nicht entriegeln !

/N\

<

Bodenfreiheit
vorhanden ?

g

Wenn nicht: Bevor Lasthaken aufsitzt einen Verbindungsbolzen Klinken-
trichter-Laufkatze entfernen und bei gleichzeitigem Ausleger ablassen,
Lasthaken zur Seite ziehen !

i@ Weitere Montage, ab Seite 3-30 Punkt @) bis 3-33!

=

3-124

Montage: Turm eingefahren

II

ISy

ST
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Ausleger-Montage bei Betriebszustand "Turm eingefahren" !

@ Ausleger-Aufziehseile einscheren, in die Teleskopflasche einhdangen
und spannen !

)
[}
| Y '
[}
[}
[3

J@ Ausleger aufziehen. Wenn Lasthaken frei hidngt, Klinkentrichter mit der .
Laufkatze verbolzen und sichern ! ‘

42d3_105.drw Montage: Turm eingefahren 3-125
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Ausleger-Montage bei Betriebszustand "Turm eingefahren" !

und Lage aller Seile ! der Abspannstiitzen ! Der Aufenthalt im Turm bzw.
e Seile bleiben nirgends ¢ Montageseil richtig in Ab- unter dem Kran (Turm und
hangen ! spannstiitze eingefihrt ? Ausleger) ist verboten !

@ Ausleger aufziehen 1

i e Seilverlauf, Einscherung e Korrektes Ausklappen

\/\/A

: ;: stop
> ‘ B

WA

XA

A

3-126 Montage: Turm eingefahren 4203_106.drw
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Ausleger-Montage bei Betriebszustand "Turm eingefahren™ !

<

e Seilverlauf, Einscherung
und Lage aller Seile !

e Seile bleiben nirgends
hangen !

o Korrektes Ausklappen
der Abspannstitzen !

e Montageseil richtig in Ab-
spannstitze eingefihrt ?

Der Aufenthalt im Turm bzw.
unter dem Kran (Turm und
Ausleger) ist verboten |

@ Ausleger aufziehen

<

Montageseil in
Abspannstiitze ?

nur bis verbolzt
| werdenkann! |

42d3_107 drw
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Ausleger-Montage bei Betriebszustand "Turm eingefahren" !

und Lage aller Seile ! der Abspannstitzen | Der Aufenthalt im T
: _ _ I urm bzw.
e Seile bleiben nirgends ¢ Montageseil richtig in Ab- unter dem Kran (Turm und

[ o Seilverlauf, Einscherung o Korrektes Ausklappen
hangen ! spannsttze eingefihrt ? Ausleger) ist verboten !

@ Ausleger-Halteseil verbolzen und Ausleger ablassen

M Y/ TAVAVAVAVAVAVAY.

EAVE

N
"l

AR
VAV

VA

N/

AVAVAVAV,

B YA,

TTITTIT]

]

Aufziehseile entspannen - an der Dreiecklasche ausbolzen - in die Halterungen
am Turm einhdngen - und straffen (nicht spannen)

L

|
| Weitere Montage ab Seite 3-40

3-128 Montage: Turm eingefahren
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Demontage bei Betriebszustand "Turm eingefahren" !

‘@ Kran von "Betrieb" auf "Montage" umstellen, siehe Seite 3-72 bis 3-74 !

@ Aufziehseile aushingen - an der Dreiecklasche einbolzen - und spannen |

[

W nur bis ausgebolzt
werden kann !

4203_109.0rw Demontage: Turm eingefahren 3-129
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Demontage bei Betriebszustand "Turm eingefahren" !

und Lage aller Seile ! der Abspannstitzen ! Der Aufenthalt im Turm bzw.
® Seile bleiben nirgends unter dem Kran (Turm und
hangen ! Ausleger) ist verboten !

@ Ausleger ablassen N

§ e Seilverlauf, Einscherung o Korrektes Einklappen

| ' =

3-130 Montage: Turm eingefahren 4243_110.drw
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Demontage bei Betriebszustand "Turm eingefahren"

und Lage aller Seile !
e Seile bleiben nirgends
héngen !

der Abspannstutzen !

[ e Seilverlauf, Einscherung o Korrektes Einklappen

Der Aufenthalt im Turm bzw.
unter dem Kran (Turm und
Ausleger) ist verboten !

@ Ausleger ablassen

<‘i Bodenfreiheit
vorhanden ?

Wenn nicht: Bevor Lasthaken
aufsitzt einen Verbindungs-

katze entfernen und bei
gleichzeitigem Ausleger ablassen,
Lasthaken zur Seite ziehen !

bolzen Klinkentrichter-Lauf- I]E%)

=

A2d03_111.drw

Demontage: Turm eingefahren 3-131
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Demontage bei Betriebszustand "Turm eingefahren"

° SecI:vLerIauf.“Ein;c::er;mg o Korrektes Einklappen Der Aufenthalt im Turm bzw.
und Lage aller Seile der Abgpannstatzen !
Q o Seile bleiben nirgends ::t:ll;dele:a n (;‘urm :md
héingen ! ger) ist verboten

@ Abspannstiitzen einklappen

v i d
h&‘
o
S

2

FAVAWAVAVL 7.

ey

\/

A
-

\./
.

A

TAY,

VA4
2N

Y

A AVAYAVAVAVAY, Wz Il AN

Weitere Demontage, ab Seite 3-78 bis 3-102
Ausnahmen: Seite 3-82,

Ausleger-Kopfstiick hochziehen. Sobald Lasthaken frei héngt,
Klinkentrichter mit der Laufkatze verbolzen und sichern !

Seite 3-84,

Ausleger-Aufziehseile an der Teleskopflasche aushédngen,
Turm-Aufsteliseile einhdngen und an der Drehbihne ver-
bolzen !

1 Turm eingefahren

4263_112.6w
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LIEBHERR ===
Ausleger-Montage bei Betriebszustand "Zwischenhakenhdhen"

® ®
15,0 m mit 1 Turmstiick Nicht serienméBig |

17,0 m mit 2 Turmstiicken

30° \ . |
@ Voraussetzungen: & M
Bei Ausfiihrung als "Nachrilstsatz" miis-
sen die Turmaussteifungsdiagonalen und !
Anschlédge entsprechend den mitge-
lieferten Montagezeichnungen einge-
schweilt werden !
:_:" \VAVAVAVAN AVAVAVAV
ﬁ o™
g max. 15,0 m §
Halteseil 2 <
1257 mN\_ a
2 Turmstiick- / 'f
Zugstangen\_g , g
1 Abspann- \l / > 2:;'::9:"
lasche 1,63 m\J > -
' _ { § seile
'r.‘:
Haltesell 3 S
a °38.36 3 Turmstﬁck
N~ —~—
5 \’;\\b\\
'\ VAV TAVAVAVAVAVAVAVAVAVA N 72 AVA YAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY AVAY 7
) e
% 3
i max. 17,0 m }
]
Halteseil 2 <
1257 m\ | E
| >
2 Turmstiick- _ﬁ_
Zugstangen | ¢ S
1 Abspann- E Ausl.eger.
lasche 1,63 m ¥ >,: Aufzieh-
5y seile
2 Turmstilck- @ ;5
Zugstangen > N
AN £ 2 Turmsticke
= N
Haltesell 3 7}
3,36m N\o 7
H=ig L’.‘a_;)l.‘ ?
_,:.les.

42@_12. ch enhhe -133
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Ausleger-Montage bei Betriebszustand "Zwischenhakenhéhen"

* Seilverlauf, Einscherung Der Aufenthalt im Turm bzw.
und Lage aller Seile ! |
' Q e Seile und Leitung bleiben :ntelr dem'Ktran (Tur;m urnd
nirgends hangen ! ° usleger) ist verboten !

@ Montagebeschreibung fiir den Betriebszustand "Zwischenhakenhohe",
@ siehe ab Seite 3-1 bis 3-35.

Ausnahme: Seite 3-35, "Ausleger-Halteseil nicht verbolzen (Punkt (3)
Weitere Montageschritte wie nachfolgend beschrieben.

Turmstiick(e) einklettern:

Turmstiick unter den Innenturm stellen Innenturm exakt auf dem Turmstiick
( Siehe Seite 3-104 ). absetzen, verbolzen und sichern

Richtige Halteseil-
Verbindung und
Ausleger-Aufzieh-

seil eingebaut ?
Siehe Seite 3-133

:

LI

Innenturm auf dem Turmstiick absetzen,
- verbolzen und sichern

; Unterstes
= | @ Turmstick ||
1 mit Betriebs- |

14 auflage !

S A [ alle Tum-
VI | sticke: Auf- ||
Ik laufflachen ‘

gefettet 7 | ‘

e AT M R L T L T T e A AT S L N e E TN, o L1 T

3-134  Zwischenhakenhthe
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Ausleger-Montage bei Betriebszustand "Zwischenhakenhéhen"

‘ . Secij"’f”a”frtfi";c'_‘ler:’“g Der Aufenthalt im Turm bzw.
un age aller oeile !
. 4 e Seile und Leitung bleiben iﬂ::;;::;‘;{ane(zu:? u'nd

| nirgends hangen !

|®Innenturm austeleskopieren bis die Auflagen eingesetzt werden kénnen !

CAV\V)\VAVAVA

1Ny
[ /.-‘,"-’I;’-:“—'"- e _’_’!“\_1_.;._ Gy i
! "{éx Vi S NLNZ N, }&._\
5 Bei Aufbau fur 17,0 m Zwischenhaken-
@ hohe: Zweites Turmstiick unter den Innen-

turm stellen, Innenturm exakt auf dem
Turmstiick absetzen, verbolzen, sichern

/ und Innenturm austeleskopieren !

Alternativ

CRABEMCLS  n o AT R T T O A L T e . L s L e 1 PP M T s L T

v saw Zwischenhakenhohe  3-135
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Ausleger-Montage bei Betriebszustand "Zwischenhakenhdhen"

' o Seilverlauf, Einscherung e Teleskopflasche nicht Der Aufenthalt im Turm bzw.
und Lage aller Seile ! verkanten
Q * Seile und Leitung bleiben l unter dem Kran (Turm und
®

nirgends hangen | Ausleger) ist verboten!

@ Teleskopﬂasche am Innenturm Iosen und abfahren !
B | 1A /"' o Teleskopﬂasche I6sen !

' Spannungslos 3
durch: wenig /@
"auf' oder "ab" ! ﬁ%

e Téleskopﬂasche
abfahren! ™|

Wi

Ausleger-Aufziehseile einscheren, in die Teleskop-
flasche einhingen und spannen !

5D AR e eWa L I MM“*&M\MEW it Mhhmmﬂ—.- e T e T

3-13 6 Z w:schenhakenhohe 4203_125.0rw
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Ausleger-Montage bei Betriebszustand "Zwischenhakenhéhen™

* Seilvertauf, Einscherung Der Aufenthalt im Turm bzw.
Q| sl I\ intor dom kran rurm una
nirgends héngen ! ® Ausleger) ist verboten!

Weitere Montage ab Seite 3-125 bis 3-128 "Ausleger-Hailteseil ver-
bolzen und Ausleger ablassen” |

Aufziehseile entspannen - an der Dreiecklasche ausbolzen - in die
Halterungen am Turm einhéngen - und straffen (nicht spannen)

Weitere Montage ab Seite 3-40 Punkt "Turmmontageseil und
Auslegermontageseil entspannen”

42d3_128.drw Zschhahdh 3137
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Kontrollen vor Inbetriebnahme des Kranes

Kran in Betrieb nehmen
Kran auBer Betrieb setzen

Unfallverhiitungsvorschriften
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Bedienungsvorschriften

== LIEBHERR ==

@ Jede Arbeitsweise unterlassen, welche die Standsicherheit des Kranes beeintrachtigt!

. Beispiel
LosreiB3en nicht frei Horizontales Bewegen VergréBerung der bereits
stehender Lasten nicht frei h&ngender Lasten angehobenen Last

—

NN

%

Schwingen oder Uberschreiten der Schrigzug
Aufpendelin der Last zulassigen Tragkraft

X

9 Zur Bedienung sind nur zuverldssige,
mit dem Kran vertraute, Ober die
Unfallgefahr aufgeklédrte Personen,
die mindestens 18 Jahre alt sind,
zugelassen.

© Unbefugten ist das Besteigen des
Kranes verboten!

© Uberlastsicherungen nicht anfahren, um
Hub- oder Katzfahrwerk abzuschalten!
- picht als Waage benutzen!

A\ |
Keine Uberschweren & x

Lasten trotz eingebau-
ter Uberlastsicherung!

0 & Hubwerk nicht zusétzlich belasten!

@ Bei Umstellung des Betriebszustandes,
Ubertastsicherung auf den geéinderten
Tragkraft- oder Lastmomentbereich
einstellen!

Q Sicherheitseinrichtungen
(Endschalter):

> nicht Uberbriicken!
- Einstellung nicht &ndern!

42kd4_10.¢
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Bedienungsvorschriften

(8] @ Lasthaken nicht aufsitzen lassen!

max. zulédssig in Betrieb:

20 m/s (Windstarke 8)

- Schlappseil !

@ 12 bis 13 m/s (Windstarke 6)
'. kann in Béen 20 m/s betragen. |
| - Windmesser ! co 'muw
| 4 . |
| ; |
© Turmdrehkran nur betreiben, wenn alle O ~—— |
|

Schutz-und Sicherheitseinrichtungen ot . | =
vorhanden und funktionsfahig sind!

Mit dem Anschlagen von Lasten
nur erfahrene Personen beauftragen!

@ Vor der Inbetriebnahme sicherstellen,
daf} niemand geféhrdet werden kann!

== "Kontrollen vor Inbetriebnahme", 4-13
"Unfallverhitungsvorschriften”, 4-16 ff.

@ Das Mitfahren von Personen auf der
Last ist verboten!

@ Schalter "Betrieb-Montage"
f im Schaltschrank:

| A im Betriebs-
zustand niemals

auf "Montage”

schalten!

@ Vor Arbeitsbeginn mit der Umgebung ver-
traut machen!

- Hindernisse im Arbeits- und Ver-
kehrsbereich?
=5 "Gleisanlage”, 4-13

- notwendige Absicherungen der
Baustelle zum &ffentlichen Verkehrs-
i bereich?

@ Steuerstand bei frei hangender Last
nicht verlassen!

m <{| taglich

erkennbare Schdden und Méngel:

e sofort der verantwortlichen
Person melden!

e Kran sofort stillsetzen und
sichern!

'@ Ein- und Ausschaltvorgénge,
‘ Kontrollanzeigen

geman Betriebsanleitung beachten!

[ e T e R

4-2 Bedienungsvorschriften 42kd4_10 drw
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Bedienungsvorschriften

|
@) Arbeitsbereich und Last einsehen !

@) Sicherheitsabstand einhalten: || @ Werkzeuge und lose Gegenstande gegen
, Herabfallen sichern!

| €D Alle Griffe, Gelander, Podeste, Biihnen,
Leitern frei von Schmutz, Schnee und
Eis halten!

|

4 \——C= 1 f | ]
: | | . @ Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise voll-
Tres mL— c — R stdndig und in lesbarem Zustand halten!

@ Besondere, fir den jeweiligen Einsatzort

‘ @ S e erlassene Vorschriften befolgen!
| | ? > | P
e. ’é& é i ! & ACHTUNG: Schwebende Lasten
{ ' 7\
' | H Funktionsstérungen: |
Gl Gen:
<> e Kran sofort stillsetzen!
e Stérungen sofort be- ; m ,ﬁ‘
seitigen! i -

@ & Abstand zu elektrischen Freileitungen halten!

e Turmdrehkran nicht verlassen!

/ :\\\h\"-&-.__ \ i e Nicht an die Stahlkonstruktion des Kranes

greifen!

e Wenn mdglich, Turmdrehkran aus dem
Gefahrenbereich fahren!

e AuRenstehende warnen!

e Abschalten des Stromes der bertihrten/ |
beschadigten Leitung veranlassen! |

|

(i

e Turmdrehkran erst verlassen, wenn die
bertihrte / beschédigte Leitung stromlos
geschaltet ist!

SR _— I

|

L e = R A Py v bttt BT L LU R T SIS ST T WAL S e
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Bedienungsvorschriften

@ Der Aufenthalt im Turm, auf der Drehbiihne und im abgesperrten Bereich ist |
wdéhrend des Betriebs verboten !

oo ST T y T
e 0 i ol b o R ey SR T, ST S T S e A B i S T Y L e I R R A A N SR Sk B BN E U AT
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Steuerpult

= AN | f/,
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> Steuerung "Aus" ﬁ_“>
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—
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4-4 Kranbedienung 56kd4_2 drw



= LIEBHERR s==—==

Steuerpult
%}
Umschaltung J-. t T
Katzfahren > ¢
= Fahrwerk > _&
<
Hilfsantrieb I::"> N
(&% Uberbriickung
72 - Endschalter > U U - U
I "Hub oben" ¢
Drehschalter
= fiir Haltebremse T
("drehen")
 p p \‘ o i
Totmannschalter
[
p o I
5
stop!
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|
|
|
|

Heben uhd Senken ! i

|
SToJ:Jﬁg STOP ﬁz !

0

L w

o oo

7 o

o

Hubwerk Hubwerk Hubwerk Hubwerk
FU | KL FU | KL FU KL FU | KL

1 | 2000 2000 3 | 6 1 4000 4000 1.6 | 3

v
s

>

2 | 20002000/ 30 25 | 2 | 4000 4000 | 15 @ 125
| | |
3 | 1500 1000| 40 50 | 3 |3000 3000 | 20 25
|
4 | 1000 - | 55 | - | 4 |2000| - 28 | -

T == e

4-6 Kranbedienung * Heben + Senken 42kd4_6 drw
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Drehen ! 0-0,9 U/min

|
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[ ] @
Katzfahren ! |_%’_ _ |

AN =

e § | —=

<>
1 20 m/min |—T:‘,'—
4000 2000 ) i

2 40 m/min << ‘ 2075 ‘

- —
[y e e e B s e B A A A - FTyTETT————

4-8 Kranbedienung + Katzfahren 42kd4_4 drw
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AN

0-25 m/min

Kranfahren !

Kranbedienung * Kranfahren 4-9

£6kd4_5 drw
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Auslegerspitze &
verstellen ! X ] max. zuldssig: 12 - 13 m/s (Windstarke 6)

(6° - 45°) d .,
In Betrieb: Zum Uberschwenken von Hindernissen !

AuBer Betrieb: Bei Windfreistellung und entsprechender
j } Ballastierung ! Siehe Kapitel 2

/ '___?

[;aguziert !|
SR

V4

4-10 Kranbedienung + Auslegerspitze verstellen 42kd4_13 drw
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Hubseilumscherung g — Ue,U

\ o - —
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-

Bl b
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- b
Klinken. —#==—" > x
trichter Kontroll-
klappen

_—
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Hubseilumscherung UoU — g

|

Klinken-
trichter Kontroll-

klappen

Kontroll-
klappen

| Klinken-""
trichter

/\ nurin |
[:\stufe 1

T o Zhr e i AL = = T ey
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Kontrollen vor Inbetriebnahme des Kranes

<

Schaltschrank

” [Betrieb

N
—

Nennspannung vorhanden?
Spannungsschwankungen + 5%

Hubtrommel

Gleisanlage

Befestigung

vollstandige Bewegungsfreiheit im Fahr- —‘
und Drehbereich?

e
> = min. |
+ 05m |
min. -
0,5m i
- il
I— ‘?:::
| —us o

Ballast
| X
- Sitz g y

— Verschraubung A"y

Fester Sitz aller Schrauben und Bolzen?
insbesondere:

Bolzenverbindung
Drehbiihne - Turm

Kugeldreh-

verbindung
Schnabel- ;
lagerung
nach unten? i.-:r"ff_lp_}..;—-f

9))
Seile ”m" m
kprrekt hert? korrekte Lage in
eingeschert den Seilrollen?
ausreichend beschéigt?
geschm S
Seiltrommeln

richtig aufgespult?

Wartungsarbeiten ausgefuhrt?
= Ubersicht, Seite 5-1

| Bedienungsvorschriften
15" Seite 4-1 ff.

= LIEBHERR ===

A42kd4_7 drw
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Kran in Betrieb nehmen

42Kd4_1.drw
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0 <@: Funktionskontrolle !
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Unfallverhiitungsvorschriften fiir Krane

Prifungen

Priifungen vor erster Inbetriebnahme und nach
wesentlichen Anderungen:

§25 (1) Der Unternehmer hat dafir zu sorgen,
daB kraftbetriebene Krane vor der ersten In-
betriebnahme und nach wesentlichen Ande-
rungen vor der Wiederinbetriebnahme durch
einen Sachverstandigen gepraft werden. Satz
1 gilt auch fur handbetriebene cder teilkraft-
betriebene Krane mit einer Tragfahigkeit von
mehr als 1 000 kg und fur teilkraftbetriebene
Turmdrehkrane.

(2) Die Profung vor der ersten Inbetrieb-
nahme nach Absatz 1 erstreckt sich auf die
ordnungsgemaflle Aufstellung, Ausrlstung
und Betriebsbereitschaft.

(3) Far Kran nach § 3a Abs. 3 besteht die
Prafung vor der ersten Inbetriebnahme aus
Vor-, Bau- und Abnahmeprifung.

(4) Die Prifung vor der ersten Inbetriebnah-
me nach Absatz 1 ist nicht erforderlich far
Krane, die betriebsbereit angeliefert werden
und fir die der Nachweis einer Typprifung
(Baumusterprifung) oder die EG-Konformi-
tatserklarung vorliegt.

Wiederkehrende Priifungen

§ 26 (1) Der Unternehmer hat dafir zu sorgen,
dal Krane entsprechend den Einsatzbedin-
gungen und den betrieblichen Verhaltnissen
nach Bedarf, jahrlich jedoch mindestens ein-
mal, durch einen Sachkundigen geproft wer-
den. Er hat dafur zu sorgen, da® Turmdreh-
krane darGber hinaus bei jeder Aufstellung
und nach jedem Umrasten durch einen Sach-
kundigen geproft werden.

(2) Der Unternehmer hat dafir zu sorgen,
dal

1. kraftbetriebene Turmdrehkrane,

2. kraftbetriebene Fahrzeugkrane,

3. ortsveranderliche kraftbetriebene Der-
rickkrane,

4. LKW-Anbaukrane

mindestens alle 4 Jahre durch einen Sach-
versténdigen geprift werden.

TR T T TR I e Y TR T TR
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(3) Der Unternehmer hat dafir zu sorgen,
daB kraftbetriebene Turmdrehkrane ber Ab-
satz 2 hinausgehend im 18. Betriebsjahr und
danach jahdich durch einen Sachverstandi-
gen geprift werden.

(4) Absatz 2 gilt nicht fur standig angebaute
LKW-Ladekrane.

Priifbuch

§ 27 (1) Der Unternehmer hat daftr zu sorgen,

dal die Ergebnisse der Prifungen nach
§§25 und 26 in ein Prifbuch eingetragen
werden.

(2) Der Unternehmer hat die Kenntnisnahme
und die Abstellung festgestellter Mangel im
Prifbuch zu bestétigen. Er hat dafar zu sor-
gen, da diese Méangel behoben werden.
Bestehen nach Art und Umfang der Mangel
gegen die Inbetriebnahme, die Wiederinbe-
triebnahme cder den Weiterbetrieb Beden-
ken, hat er dafar zu sorgen, dafl der Kran
auBer Betrieb gesetzt wird. Er darf den Kran
erst in Betrieb nehmen bzw. weiter betreiben,
wenn die Mangel behoben und eventuell er-
forderliche Nachprifungen, die er zu veran-
lassen hat, durchgefihrt sind.

(3) Der Unternehmer hat das Prifbuch auf
Verlangen dem Technischen Aufsichtsbeam-
ten vorzulegen. Bei ortsveranderlichen Kra-
nen hat er dafir zu sorgen, daBl eine Kopie
des letzten Prufberichtes des Sachkundigen
und des Sachverstandigen beim Kran aufbe-
wahrt wird.

(4) Der Unternehmer hat den mit der wieder-
kehrenden Parfung von Turmdrehkranen
nach § 26 Abs. 2 und 3 beauftragten Sach-
verstandigen zu veranlassen, den Prifbericht
unverzlglich an die fir den Unternehmer
zustandige Berufsgenossenschaft zu aber-
senden.

Sachverstindige

§ 28 Als Sachversténdige for die Profung von Kra-
nen gelten neben den Sachverstandigen der
Technischen Uberwachung nur die von der
Berufsgenossenschaft ermachtigten Sach-
verstandigen.

.
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Betrieb

Kranfiihrer, Kranwarte

§29

(1) Mit dem selbstandigen Fohren (Kranfuh-
rer) oder Warten (Kranwarte) eines Kranes
darfen nur Personen beschéftigt werden,

1. die das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben,

2. die korperlich und geistig geeignet
sind,

3. die im FOhren oder Warten des Kra-
nes unterwiesen sind und ihre Bef#hi-
gung hierzu gegendber dem Unter-
nehmer nachgewiesen haben und

4. von denen zu erwarten ist, daf sie die
ihnen Obertragenen Aufgaben zuver-
lassig erflllen.

Sie mlssen vom Untemehmer zum Flhren
oder Warten des Kranes bestimmt sein.

Pflichten des Kranfiihrers

§ 30

(1) Der Fohrer hat bei Arbeitsbeginn die
Funktion der Bremsen und Notschalteinrich-
tungen zu profen. Er hat den Zustand des
Kranes auf augenfallige Mangel zu beobach-
ten.

(2) Der Kranfohrer hat bei Mangeln, die die
Betriebssicherheit gefahrden, den Kranbe-
trieb einzustellen.

(3) Der Kranfuhrer hat alle Mangel am Kran
dem zustandigen AufsichtsfOhrenden, bei
Kranfhrerwechsel auch seinem Abloser,
mitzuteilen. Bei ortsverdnderlichen Kranen,
die an ihrem jeweiligen Standort auf- und ab-
gebaut werden, hat er Mangel auerdem in
ein Krankontrollbuch einzutragen.

(4) Steuereinrichtungen ddrfen nur von Steu-
erstdnden aus bedient werden.

(5) Der Kranfiihrer hat dafiir zu sorgen, daf®

1. vor der Freigabe der Energiezufuhr zu
den Antriebsaggregaten alle Steuer-
einrichtungen in Null- oder Leerlauf-
stellung gebracht sind;

2. vor dem Verlassen des Steuerstandes
die Steuereinrichtungen in Null- oder
Leerlaufstellung gebracht und die
Energiezufuhr gesperrt sind.

= LIEBHERR ===

(6) Der Kranfahrer hat daflr zu sorgen, daR

1. dem Wind ausgesetzte Krane bei
Sturm und bei Arbeitsschiuf durch die
Windsicherung festgelegt sind,

2. bei Turmdrehkranen vor dem Verlas-
sen des Steuerstandes der Lasthaken
hochgezogen, die Drehwerksbremse
geldst, bei Katzauslegern die Katze in
Ruhestellung und bei Nadelauslegern
der Ausleger in die weiteste Stellung
gebracht worden ist. Besteht die Ge-
fahr, dafl der Ausleger vom Wind ge-
gen Bauten oder GerUste getrieben
wird, so hat der Kranfilhrer die MaR-
nahmen zu treffen, die vom Unter-
nehmer jeweils festzulegen sind.

(7) Kann der KranfOhrer bei allen Kranbewe-
gungen die Last oder bei Leerfahrt das Last-
aufnahmemittel nicht beobachten, so darf er
den Kran nur auf Zeichen eines Einweisers
bedienen. Dies gilt nicht fur programm-
gesteuerte Krane.

(8) Der Kranfuhrer hat bei Bedarf Warnzei-
chen zu geben.

(9) Bei Verwendung von Lastaufnahmeein-
richtungen, die die Last durch Magnet-,
Saug- oder Reibungskrafte ohne zusétzliche
Sicherung halten, wie bei Kranen ohne
selbsttatig wirkende Hub- oder Auslegerein-
ziehwerksbremse darf die Last nicht GOber
Personen hinweggefahrt werden. Dies gilt im
abrigen auch fir alle anderen Krane, es sei
denn, daf} ein Lbsen oder Abstotzen der Last
oder Teilen der Last aus der Lastaufnahme-
einrichtung verhindert ist.

{(10) Von Hand angeschlagene Lasten durfen
vom Kranfiihrer erst auf Zeichen des An-
schlagers, des Winkerpostens oder eines
anderen vom Unternehmer bestimmten Ver-
antwortlichen bewegt werden. Missen zur
Verstandigung mit dem Kranflhrer Signale
benutzt werden, so sind sie vor ihrer Anwen-
dung zwischen dem Verantwortlichen und
dem Kranfohrer zu vereinbaren.

(11) Solange eine Last am Kran hangt, muf®
der Kranfhrer die Steuereinrichtungen im
Handbereich behalten. Dies gilt nicht fir das
Abschleppen von Fahrzeugen mit Ab-
schieppkranen und fir programmgesteuerte
Krane.

(12) Getriebeschaltungen von Hub- und
Auslegereinziehwerken, die Ober eine Leer-
laufstellung gehen, dirfen nicht unter Bela-
stung vorgenommen werden.

Unfallverh(tungsvorschriften  4-17
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(13) Notendschalter darfen nicht betriebs-
méaRig angefahren werden.

(14) Der Kranfthrer darf eine Uberlast nach
Ansprechen des Lastmomentbegrenzers
nicht durch Einziehen des Auslegers auf-
nehmen.

(15) Bei Baustoffabtragegeraten missen die
Bewegungen von Hub und Katze vor Einlei-
tung der Fahrbewegung der Gerate verhin-
dert werden.

Belastung

§ 31 Krane darfen nicht Ober die jeweils hochstzu-
lassige Belastung hinaus belastet werden.
Einstellbare Lastmomentbegrenzer sind dem
jeweiligen Rustzustand des Kranes anzupas-
sen.

Sicherheitsabstand beim Lagern

§ 32 Der Unternehmer hat dafar zu sorgen, daB
bei schienengebundenen und ortsfest betrie-
benen Kranen beim Lagern ein Sicherheits-
abstand von mindestens 0,5 m von den &u-
Reren bewegten Teilen des Kranes zu den
gelagerten Materialien hin eingehalten wird.

Zusammenarbeit mehrerer Krane

§ 33 (1) Uberschneiden sich die Arbeitsbereiche
mehrerer Krane, so hat der Unternehmer
oder sein Beauftragter den Arbeitsablauf
vorher festzulegen und fir eine einwandfreie
Verstdndigung der Kranfihrer untereinander
Zu sorgen.

(2) Wird eine Last gemeinsam von mehreren
Kranen gehoben, so ist der Arbeitsablauf
vorher vom Untemehmer oder seinem Be-
auftragten festzulegen und in Gegenwart ei-
ner vom Unternehmer bestimmten Auf-
sichtsperson durchzufihren.

Wartung

§ 34 (1) Wartungsarbeiten darfen nur durchge-
fahrt werden, wenn der Kran abgeschaltet ist.
Wartungsarbeiten, die nicht vom Boden aus
mdéglich sind, dirfen nur von Arbeitsstanden
oder Buhnen aus durchgefahrt werden.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht, wenn die War-
tungsarbeiten nur wéahrend des Kranbetrie-

4-18 UnfaliverhGtungsvorschriften

bes durchgefuhrt werden kdénnen, sofern
wahrend der Arbeit

1. keine Quetsch- und Absturzgefahren
bestehen,

2. keine Gefahren des BerOhrens unter
Spannung stehender Teile bestehen
und

3. Sprech- oder Sichtverbindung zwi-
schen Kranwart und Kranflhrer vor-
handen ist.

Betreten und Verlassen von Kranen

§ 35 (1) Unbefugten ist das Betreten von Kranen
verboten.

(2) Krane, die mit einem Kranfthrer besetzt
sind, durfen erst nach Zustimmung des Kran-
fahrers und nur bei Stillstand des Kranes be-
treten oder verlassen werden.

Personentransport

§ 36 (1) Das Befdrdern von Personen mit der Last
cder Lastaufnahmeeinrichtung ist verboten.

(2) Absatz 1 gilt nicht far das Mitfahren auf
Traversen zur Seilkontrolle, sofern der Mit-
fahrende einen festen Stand hat und gegen
Absturz gesichert ist.

(3) Das Beférdern von Personen mit Perso-
nenaufnahmemitteln und das Arbeiten von
diesen Personenaufnahmemitteln aus ist ge-
stattet, wenn der Unternehmer die beab-
sichtigten Vorhaben und die hierbei zu tref-
fenden SicherheitsmaRnahmen der Berufs-
genossenschaft vorher schriftlich mitteilt. Der
Unternehmer hat die mitgeteiiten sicherheits-
technischen MaRnahmen durchzufihren. Die
Berufsgenossenschaft kann innerhalb einer
Frist von zwei Wochen nach Eingang der Mit-
teilung dem Vorhaben widersprechen, wenn
die  mitgeteilten  sicherheitstechnischen
Mafnahmen unzureichend sind. Widerspricht
die Berufsgenossenschaft, mu} das Vorha-
ben unterbleiben.

Schrigziehen, Schleifen von Lasten sowie
Bewegungen von Fahrzeugen mit Kranen

§ 37 Schragziehen oder Schleifen von Lasten
sowie Bewegungen von Fahrzeugen mit der
Last oder der Lastaufnahmeeinrichtung sind
verboten.
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Losreillen festsitzender Lasten

§ 38 Das Losreilen festsitzender Lasten ist nur
zuldssig mit Kranen, die mit einem Hublast-
begrenzer ausgertstet sind. Mit Turmdreh-
kranen ddrfen festsitzende Lasten nicht los-
gerissen werden.

Anfahren von Betriebsendstellungen

§ 39 Das betriebsméaBige Anfahren von Endstel-
lungen, die durch Notendschalteinrichtungen
begrenzt sind, ist nur zuldssig, wenn diesen
Einrichtungen  Betriebsschalteinrichtungen
vorgeschaltet sind.

Aufbau, Abbau und Umriisten ortsverinder-
licher Krane

Wenn Laufstege oder Podeste verlassen werden
muf ein Sicherheitsgurt angelegt werden.

§40 (1) Ortsverdnderliche Krane dorfen nur auf
tragfahigem Untergrund eingesetzt werden.
Falls erforderlich sind Abstitzungen zu be-
nutzen und entsprechend der Tragfahigkeit
des Untergrundes zu unterbauen.,

(2) Ortsveranderliche Krane, die an ihrem
jeweiligen Standort aufgebaut, abgebaut oder
umgeristet werden, mo(ssen nach der
Montageanweisung unter Leitung einer vom
Unternehmer bestimmten Person aufgebaut,
abgebaut oder umgeriistet werden.

Verwendung von Kippstiitzen

§ 41 Kippstitzen von Kranen sind der jeweiligen
Bodenhthe anzupassen und festzulegen.

Instandsetzungs- und Anderungsarbeiten an
Kranen und Arbeiten im Kranfahrbereich

§42 (1) Bei allen Instandsetzungs- und Ande-
rungsarbeiten an Kranen und im Kranfahrbe-
reich hat der Untemehmer oder sein Beauf-
tragter folgende Sicherheitsmainahmen an-
zuordnen und zu Uberwachen:

1. Kran ist abzuschalten und gegen irr-
timliches oder unbefugtes Wiederein-
schalten zu sichern.

2. Besteht die Gefahr des Herabfallens
von Gegensténden, so ist der Gefah-
renbereich unter dem Kran durch Ab-
sperrung oder Warnposten zu sichern.

3. Der Kran ist durch Schienensperren
oder Wamposten im fahrenden Kran
so zu sichern, dal er von anderen
Kranen nicht angefahren wird.

4. Die Kranfohrer der Nachbarkrane,
notigenfalls auch die der benachbar-
ten Fahrbahnen, sind tber Art und Ort
der Arbeiten zu unterrichten. Dies gilt
auch fir Abldser bei Schichtwechsel.

(2) Wenn die im Absatz 1 genannten Sicher-
heitsmafRnahmen nicht zweckentsprechend
sind oder aus betrieblichen Granden nicht
getroffen werden konnen oder nicht ausrei-
chen, hat der Unternehmer oder sein Beauf-
tragter andere oder weitere Sicherheitsmaf3-
nahmen anzuordnen und zu (berwachen.

Wiederinbetriebnahme nach Instandsetzungs-
und Anderungsarbeiten

§43 Krane doOrfen nach Instandsetzungs- und
Anderungsarbeiten oder nach Arbeiten im
Kranfahrbereich nur in Betrieb genomen
werden, wenn der Unternehmer oder sein
Beauftragter den Betrieb wieder freigibt. Vor
der Freigabe hat der Unternehmer oder sein
Beauftragter sich zu Gberzeugen, dal

1. die Arbeiten endgiiltig abgeschlossen
sind,

2. sich der gesamte Kran wieder in be-
triebssicherem Zustand befindet und

3. alle an den Arbeiten Beteiligten den

Kran verlassen haben.

Strafbestimmung

§44 Bei VerstdRen gegen diese Unfallverht-
tungsvorschrift findet die Strafbestimmung
des § 710 Reichsversicherungsordnung
{(RVO) Anwendung.

Unfallverhltungsvorschrifen  4-19
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Wartung

Ubersicht dber Inspektions- und Wartungsarbeiten
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5-1

Inspektions- und Wartungsarbeiten vor jeder Montage

5-2
5-4.1

Wartung: Verbindung Drehbiihne - Turm
Kugeldrehkranz

55

Antriebe
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5-36

42kd_tnh.pmS5 /8
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Ubersicht iiber Inspektions- und Wartungsarbeiten

Wann Was =
Vor jeder Montage ® HV-Schraubverbindungen (Kugeldrehkranz) kontrollieren 5-2
@ Kugeldrehkranz: Laufbahn und Verzahnung schmieren 5-2
@ Hilfsantrieb: Verzahnung schmieren 5-2
® Lasthaken: Klinkentrichter schmieren 5-2
® Unterflasche und Lasthaken prifen 5-2
® Drahtseile und Seifendbefestigungen Gberprifen 5-3
® Umlenkrollen unten (Turmunterteil) 5-3
@ Betriebsauflage am Turmoberteil und Verriegelungshaken 5-3
@ Teleskopflasche 5-3
@ Gleitfldchen Turmoberteil bzw. Turmstlcke 5-3
@ Sellfestpunkte und Einscherung 5-3
® Arretierungsbolzen Spreizholm - Unterwagen 5-4
® Abstiitzspindel 54
® angetriebener Radkasten: Verzahnung schmieren 5-4
Wéchentlich ® Kugeldrehkranz: Verzahnung schmieren 5-5
@ Hilfsantrieb betatigen 5-8
® angetriebener Radkasten: Verzahnung schmieren 54
® Verbindung Drehbiihne - Turm auf festen Sitz Oberprifen 5-4.1
® Drahtselle schmieren 6-19
@ Hubsell abspulen. Unter Vorspannung neu aufspulen. 56
@ Schaltschrank Oberprifen 7-4
Vierteljéhrlich @ Kugeldrehkranz: Laufbahnen schmieren 5-5
@ Sichtkontrolle: HV-Schraubverbindungen 5-33
@ Schleifringkdrper in der Drehbahne: Schleffringe und 7-5
Kohlebilrsten kontrollieren
Halbjdhrlich @ Hubwerksgetriebe: Wipplagerung schmieren 5-6
® Abstiitzspindel 5-4
Jéhriich ® HV-Schraubverbindungen kontrollieren 5-33
® Unterflasche und Lasthaken prifen 6-23 ff.
Nach 2 000 ® Olwechsel beim Hubwerksgetriebe 5-6
Betriebsstunden @ Oiwechsel beim Drehwerksgetriabe 5-7
Nach 10 000 o Olwechsel beim Fahrwerksgetriebe 59
Betriebsstunden @ Fett der Wéizlager (Motoren) erneuern 7-4

awsowe | Wartung + Obersicht 5-1
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Inspektions- und Wartungsarbeiten vor jeder Montage

s (T N
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i)
| ra—— <Q

verbindungen!

Anzugsdrehmoment
=" Tabelle Seite 5-34

Bei Erstmontage:

mals kontrollieren !

Kontrolle der HV-Schraub-
verbindungen = Seite 5-33

Nach 3 Wochen noch-

Laufbahn = Seite 5-5

———— CTR R

|
‘ Lasthaken
l : <ﬁ der

Axialspiel

Mutter !

| @
I — =" Tabelle
Soiteﬁj)
i
v N

<Q Korrosion ?

Klinkentrichter

5-2 Wartung + vor jeder Montage
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Inspektions- und Wartungsarbeiten vor jeder Montage

__,_._a___,_ 9 =7 =D o ﬂ'

B i, W et

'-‘*"'Flmnlgrmnf \ .

4 't.{ ¢ x
\f/)v "‘ ’*/\y‘a\f VY

WY % 4

O Turm

<Q Seilfestpunkte und Einscherung !

Gesichrt ?

'@ Hilfsantriebsseil @ Hubseil

—.:_;.:.h Gesmhed g

Drallfanger
auf ?

0 Alle Abspannseile Katzfahrwerk

VYT Hilfsantrieb (8) |
i\\ Seile |
B O\ 2 — korrekt eingeschert? A I H|+ <Q
\\ ~ korrekte Lage in L

den Seilrollen?

1= Seite 6-15 fF,

T

40kd5_03 drw Wartung « vorjeder Montage 5-3
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Inspektions- und Wartungsarbeiten vor jeder Montage
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Wartung: Verbindung Drehbiihne - Turm

wochentlich

[ Beide Bolzenverbindungen
auf festen Sitz liberpriifen!

Beispiele:

;

W T T T T T

Konusbolzen Verbindung
Drehbiihne - Turm
vor jeder
Montage H
1 Woche <I{
@I o= Schmierstofftabelle

LIEBHERR =

W_Kud03 drw

Wartung + Verbindung Drehbiihne - Turm

5-4.1
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Wartung: Drehbiihne - Kugeldrehkranz

Bendtigte Jahresfettmenge (cm?) fiir den Kugeldrehkranz (inkl. fiir Verzahnung ca. 200 cm3)

20K 20SE 26K @ 32K ig E 45K | 50K 63K 102K
2BSE 28K | |2k | 56K | 68K | 112K
600 | 600 | 600 @ 600 800 | 900 | 1000 = 1000 = 1300

<
wt

Alle Schraubverbindungen !

Bei Erstmontage: Nach 3 Wochen noch-
mals kontrollieren !

Kontrolle und Anzugsdrehmomente der
HV-Schraubverbindungen, siehe
"Schraubverbindungen am Turmdrehkran"

= e e e e P e e R —

W_Kud07 drw

|aie je nach Krantyp '
| Kugel- Laufbahn schmieren: (Zentralschmier-
@ | laufbahn Verzahnung |HV-Schraub-|  anlage nicht serienmaBig)
| verbindung

vor jeder — Schmiermittelaussto3 bei Handpumpen:

Montage <H <Q pro Hub ca. 1,0 cm?

1 Woche || {H Beispiel: 32 K, Bendétigte Jahresfettmenge

viertel- ca. 400 cm? (600 - 200 cm? flr Verzahnung)

jahrlich L H 400 cm? = ca. 400 Hiibe pro Jahr
entspricht ca. 100 Hiibe vierteljahrlich. D.h. bei

1:dahe 4 Schmierstellen je ca. 25 Hiibe dabei Kran langsam
drehen !

B 1 Schmierstofftabelle - alternativ - wochentlich ca. 8 Hibe, je Schmier-

stelle ca. 2 Hibe.

®

Vor und nach langeren Betriebspausen,
besonders vor und nach der Winterpause
Kugellaufbahn immer schmieren.

D.h. Kran langsam drehen und solange
schmieren, bis unter den Dichtlippen
altes Fett herausgedrickt wird !

D

Wartung + Drehbiihne - Kugeldrehkranz 5-5
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Wartung: Hubwerk ‘ @
f Kran auBler Betrieb setzen ! I %7—
i I 4-15 |
ipp- ; {H
} (—D lagerung Getriebe Walzlager
: B35 Schmierstofftabelle
’ Y Jahr {H
|
i Olwechsel Werden die unteren Seillagen kaum benutzt:
2000 h spétestens - ¢ oo !
nach 2 Jahren wdéchentlich bis auf 3 Windungen
abspulen ’
l 10 000 h | {H @ unter Vorspan- {1 . J"‘“ ;
: | nung aufspulen |
I
l |
| o °& |
¥~ | 11,0 TypISO VG 100/ SAE 80 %
| s g Y
Olwechsel:

5.

@ 0! unmittelbar nach Stillsetzen des
Kranes ablassen.

@ Spiilung durchfiihren (gleiche Olsorte
verwenden!)

© Ablakschraube eindrehen.
@ Neues Ol einfiillen.

@ Kiirzere Intervalle bei schwierigen

@

Betriebsbedingungen (hohe Luft-

grofle Temperaturschwankungen)
@ Nur vorgeschriebene Olsorten

verwenden! = Schmierstofftabelle

(Typ I1ISO VG 100 / SAE 80)
Schmierstoffe nicht mischen!

feuchtigkeit, aggressive Umgebung,

Verzahnung

[ Schmierstoff-
tabelle

5" Seite 5-10

Dichtung

~ OlablaRk-
\ schraube

ol

Innen- ,/
sechskant /,‘ {
|l 12 mm e

Oleinfill- >\
bzw.
Entliftungs-
schraube

LY
N,

gitter

Laftungs- |
)

6 Wartung « Hubwerk

42kd5_05 drw
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Wartung: Drehwerk e
N\ WF“' |

| Kran auer Betrieb setzen ! | | e ]! _M:“;\

135 4-15 Unterwagen == \
— verregeln! | _]].

@ Getriebe Walzlager
i - Olwechsel =
fxgi}'negtﬁgﬁren D35> Schmierstofftabelle |
| 10000 h H
f Seite 5-14 | 3,81 AviaGear RSX 100 |
| == EZ| 7 (Erstoefillung)

Olwechsel:

@ O unmittelbar nach Stillsetzen des
Kranes ablassen.

6 Spiilung durchfiihren (gleiche Olsorte
verwenden!)

€ AblaBschraube eindrehen.
@ Neues Ol einfilllen.

@® Kiirzere Intervalle bei schwierigen
® Betriebsbedingungen (hohe Luft-
feuchtigkeit, aggressive Umgebung,
grolle Temperaturschwankungen)

@ Nur vorgeschriebene Olsorten
verwenden! g5 Schmierstofftabelle
(Typ ISO VG 100 / SAE 80) it
Schmierstoffe nicht mischen! =3

._\

Dichtung
Oleinfull-
| bzw.

i\ Olablalschraube

7 Innensechskant ’,"
12 mm £
bzw. e
. =4 6mm - -

R e e T S P et — e e sl e Ve = SR e T

40kd5_06 drw Wartung + Drehwerk 5-7
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Wartung: Katzfahrwerk + Hilfsantrieb

Kran '
demontieren !

Laftungs-
gitter

&

Verzahnung . H
@ Hilfsantriep | Getriebe Waiziager
] 05> Schmierstofftabeile
vor jeder
Montage H
10 000 h wartungsfrei| |
Verzahnung
D" o Schmierstoff-
tabelle
Katzfahrwerk
= Seite 5-18 Hilfsantrieb
T~ .

b Seite 5-18

L
@

({0

\@

Loftungs-
gitter

=

(Erstbefillung)

1,81 Shell Tivela Ol WB

Oleinfull- bzw. /.
OlablaRschraube

=

2,51 Shell Tivela Ol WB
(Erstbefillung)

Olwechsel: Getriebe ist wartungsfrel,
Lebensdauerschmierung !

Geringer Schmiermittelverlust ist nicht schidiich,
Ist eine gréRere Menge Ol ausgelaufen, nachfbllen !

@

Nur vorgeschriebene Oisorte
verwenden /
Schmierstoffe nicht mischen |

5-8 Wartung * Katzfahrwerk + Hilfsantrieb
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Wartung: Fahrwerk

| Kran auBer Betrieb setzen !

I 4-15

N

Drehblhne - |

N
N ;
R
Unterwagen ! \EB ;
| verriegeln ! %ﬁ a §l|

|
; @ Getriebe Walzlager

Y2 Jahr

§ Olwechsel
10 000 h || spatestens i H

nach 2 Jahren

| Olwechsel:
| /
| Ol ablassen. /o
: o / Oleinfll-
(2] Spiilung durchfiihren. k bzw.
: (gleiche Olsorte verwenden!) AblaRschraube
. © Ablakschraube eindrehen. \\_ [ Innen-
\ | sechskant
@O Neues 0l einfiillen. . | Bmm
‘\“'-.\L.- — ,/"‘

035 Schmierstofftabelle (Typ ISO VG 460,
SAE 85W-140)
Schmierstoffe nicht mischen!

-

=~ | 0,51 Shell Omala O1460 (Erstbefiillung)

<

@ ® Kiirzere Intervalle bei schwierigen Betriebs-
bedingungen (hohe Luftfeuchtigkeit, aggressive
Umgebung, grole Temperaturschwankungen)

@ Nurvorgeschriebene Olsorten verwenden!

I35 Schmierstofftabelle

/
¢ @ Luftungsgitter

[ Seite 5-22

T T T P T PP

40kd5_08 drw
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Hubwerksbremse Typ 14.448.18.160

| <{ | Funktionskontrolle tiglich ! | ®
:;,O ‘. Bremsmoment
| werkseitig eingestelit !
n 1['“—'1 I
s A | 150 Nm
,? stop ! ‘

wenn Bremswirkung nachlait !

d

| <[{ Luftspalt und Bremsscheibe !

!
Handliiftun |
/ ? |

Einstellhalsen A
far Luftspalt

<

|
Befestigungs-
|
|
|

schrauben ?

Einstellring .

' fur Brems- {
' momentnicht | |
IIBII "A" VErste"en ! |

Bremsscheibe Luftspalt i

mit Belag :

min, gz'l":!; min. max. f i

B0mm |150mm| 0,4 mm | 1,0 mm |

nAY Abdeckgummi zur \ Einstellmutter ,

Seite schieben !

fur Handluftung [
im Bereich aller nicht verstellen! | |
Einstellhdlsen ! |
wenn Luftspalt-Maximalwert erreicht > nachstellen ! =
wenn Bremsscheiben-Minimalwert erreicht > auswechseln !

LI A e

5-10 Wartung * Hubwerksbremse 42kd_b01 drw
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Hubwerksbremse: Luftspalt nachstellen

: @Verbolzen i“

und sichern !
(

*& Q‘,&: ' j

0 Umscheren !
| 03> Seite 4-11

=

@ Befestigungs- | @
I schrauben
/4 l6sen !

: | .

]
: o |
e Einstellhulsen *, I

0 o /| 6mm Innen- nachstellen |

G- sechskant- !
_%' i schlussel [
, -1 . © |
b | Im Bereich \ }
l| aller Ein- ;
! i stellhilsen

i | messen!

Abdeckgummi zur
Seite schieben !

"A"=0,4 mm _/

Befestigungs-
schrauben
eindrehen !

<

Funktionskontrolle ! |

. Im Bereich
| aller Ein-
I stellhdlsen
i !
| kortroliierent @ Abdeckgummi aufziehen !
LY Yo (Kondenswasser-Offnung nach unten)

' |

SRR . |

wenn Bremsscheiben-Minimalwert erreicht > auswechsein ! =

40Kkd_b02 drw Wartung * Hubwerksbremse 5-11



Mp EO4TPHOY aswalqsyiemqn « Bunuem  ZL-

| @JjoJ3uoysuon}uUN wv @

|
ﬂ
_
d_

(usjun yoeu
BunuyQ-1assem uss|nyisisul3 e
sslle yorzeg wi @ _

e

-Suapuoyy) j uayaiz

| ualal||jojuoy | uaxoalsyne Jadigyswalg _

i uayaJpuia
| uagnesyos
_ -sbunbysajeg

i (usyoeaq Japajged) uaxoals _
@ -jne aqiayosswaig anaN ) @ _
|

‘ | uagalyos ajes

_ |essn|yos
-jueysyoas |

j usyaup !
-sneJsay *
uagnetyos
-sBunblsajeg

| | _
| 3 a2
_ v_.ru__ﬂh—”_%wm Q @ _ ? _cm._m.:omE:..o __ fv@ | _ . 0% :mn_meg@%

ujasyoamsne aqrayasswalyg asWalqsSyIamgnH

HHIHE3N ==



LIEBHERR =—=

Hubwerksbremse: Bremsmoment einstellen

®

Bremsmoment werkseitig eingestelit !

Bei Austausch (Ersatzteil) Bremsmoment einstellen !

Max. mogliches Bremsmoment > einstellen auf t#‘»

2 Riickdrehrastungen

150 Nm 150 Nm |

0

| Beispiel fiir Rii

bis Anschlag
drehen !

(3 max.
Bremsmoment)

ckdrehrastung:

Funktionskontrolle !

40kd_b04 drw

Wartung « Hubwerksbremse 5-13
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Drehwerksbremse (Haltebremse) Typ 14.448.12.128

| <{ | Funktionskontrolle taglich ! @

; QO stop ! Bremsnppme_nt ist

% q)]:m werkseitig eingestelit !

5 max.Wind- ? 32 Nm

| starke 8

| (72kmm)

|

|

wenn Bremswirkung nachlait !

! <q Luftspalt und i
| = O Bremsscheibe ! .
A <E Drehbthne -| ~
Befestigungs- t’:rt::;:ﬁ"e,n
|

schrauben ?

i !: \ ’ *-h—...

I e

Einstellring fur
Bremsmoment

A\

Einstellmutter

fur Handluftung
! Handluftung darf nicht ver-
[ stellt werden !
1 i
! i
| Im Bereich aller
Einstellhllsen !
! IIBOI "A"
| Bremsscheibe Luftspalt
| mit Belag
| min. g:f:; min. max.
6,0 mm (12,0 mm| 0,3 mm | 0,7 mm

|

wenn Luftspalt-Maximalwert erreicht = nachstellen |
wenn Bremsscheiben-Minimalwert erreicht - auswechseln !

(2%

5-14 Wartung + Drehwerksbremse 40kd_b00.drw
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Drehwerksbremse: Luftspalt nachstellen

! Drehbuhne -
| Unterwagen
| verriegeln !

5 mm Innen-
sechskant-
schllssel

Befestigungs-
schrauben
losen !

Im Bereich
5 aller Ein-
E;’:f::t'g}gie" stellhiilsen
messen !

"A"=0,3 mm

Befestigungs-
schrauben
eindrehen !

® I

Funktionskontrolle !

IIAII

Im Bereich aller T
Einstellhiilsen kontrollieren !

3

wenn Bremsscheiben-Minimalwert erreicht psy auswechseln | =

40kd_b10 drw Wartung « Drehwerksbremse 5-15
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Drehwerksbremse: Bremsscheibe auswechseln

[ Drehbihne -
| Unterwagen
| verriegeln !

5 mm Innen-
sechskant-
schlussel

|

| Befestigungs-
| schrauben -
| herausdrehen! "~V

@ Befestigungs-
M-'f ﬁ“ schrauben

eindrehen !

,,,,

’ Neue Bremsscheibe auf- .
stecken (Palfeder beachten) !

| X®

© m Bereich aller
Einstellhdlsen kontrollieren !

[
i@ <[{ Funktionskontrolle !

5-16 Wartung « Drehwerksbremse 40Kd_b11.drw
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Drehwerksbremse: Bremsmoment einstellen

@ Bremsmoment werkseitig eingestellt !
Bei Austausch (Ersatzteil) Bremsmoment einstellen !

Max. mogliches Bremsmoment & einstellen auf < 2 Riickdrehrastungen

32 Nm 32 Nm ' 0

@ __| bis Anschlag drehen |
(€ (¢ max. Bremsmoment)

. Beispiel fiir Riickdrehrastung: 1 Rastung

=

<H Funktionskontrolle !

|

l

) ,:.>O stop !
L

I

max.Wind- r@
starke 8
(72 kmvh)

—

A0Kd_b12 drw Wartung » Drehwerksbremse 5-17
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Katzfahr- und Hilfsantriebsbremse  Typ: 14.448.12.110 Katzfahrwerk
14.448.14.110 Hilfsantrieb

Q}: Funktionskontrolle tiglich ! @
Bremsmoment
<::(C> i’l‘_’l %‘ l::>C> werkseitig eingestelit !
] OJ\(P
f,ra?f | T g Katzfahrwerk 20 Nm
g - *? I e Hilfsantrieb 50 Nm
| =

wenn Bremswirkung nachlaft !

{1

[ <[{ Luftspalt und Bremsscheibe !
i Katzfahrwerk Hilfsantrieb
Sz 2\ Einstellhlilsen

fur Luftspalt

<

I / Befestigungs-
schrauben ?

AfA Einstellring fur

as Bremsmoment
IIBII I!A“ ! ,
Bremsscheibe Luftspalt 1
mit Belag i
min. g:'l":gr min. max.
6,0mm |12,0mm| 0,3 mm | 0,7 mm
Abdeckgummi zur

A Seite schieben |

Im Bereich aller
Einstellhilsen !

ﬂ‘
L 4
N

wenn Luftspalt-Maximalwert erreicht - nachstellen !
wenn Bremsscheiben-Minimalwert erreicht = auswechseln |

=

A R e e L A B S B L T P T e e e e
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Katzfahr- und Hilfsantriebsbremse: Luftspalt nachstellen

Befestigungs-
schrauben
lésen !

12 mm (Katzfahrwerk)
15 mm (Hilfsantrieb)

A """" Einstellhilsen
5 mm (Katzfahrwerk) nachstellen

{ 6 mm (Hilfsantrieb)

i Innensechskant-

| schlussel &
Im Bereich iy
aller Ein-

stellhilsen
messen !

(B Abdeckgummi zur

"A"=03mm _, Seite schieben !

(2]

Im Bereich
aller Ein-
stellhiilsen

kontrollieren ! f

&l e

Befestigungs- :E |
4 schrauben ‘
|
|

eindrehen !

vy

Katzfahrwerk 10 Nm
Hilfsantrieb 25 Nm

Funktionskontrolle !

(0

e Abdeckgummi aufziehen !
(Kondenswasser-Offnung nach unten)

40kd_b14.drw

3

wenn Bremsscheiben-Minimalwert erreicht > auswechseln ! =
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Katzfahr- und Hilfsantriebsbremse: Bremsscheibe auswechseln

Befestigungs-
schrauben
heraus-

drehen ! 0

/S

5 mm (Katzfahr-
werk)
6 mm (Hilfs-
antrieb)
Innensechs-
kantschlissel

Abdeckgummi zur
Seite schieben !

i |
@ o Neue Bremsscheibe auf- @ M-‘r ﬁﬁg;ﬁ::ﬁr;; mm '

stecken (Paffeder beachten) ! =

Befestigungs-
... Schrauben
i eindrehen !

k) Abdeckgummi auf-
o Im Bereich aller ziehen ! (Kondens-

Einstellhdlsen wasser-Offnung
kontrollieren ! nach unten)

"

e Bremskorper aufstecken !

: _
® <I{ Funktionskontrolle !
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Katzfahr- und Hilfsantriebsbremse: Bremsmoment einstellen

@ Bremsmoment werkseitig eingestellt !

Bei Austausch (Ersatzteil) Bremsmoment einstellen !

Max. mogliches Bremsmoment e einstellen auf o> 2 Riickdrehrastungen

Katzfahrwerk 32 Nm 20 Nm 10

Hilfsantrieb 60 Nm 50 Nm 7

Beispiel fiir Riickdrehrastung:

__@_
=

|
|

i\

bis Anschlag
drehen !

(2 max.
Bremsmoment)

1 Rastung %
l
|

Funktionskontrolle ! |

A

40kd_b16 arw Wartung + Katzfahr- und Hilfsantriebsbremse  5-21
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Fahrwerksbremse Typ 14.448.08.118

K

Funktionskontrolle taglich !

wenn Bremswirkung nachlaft !

3

©)

Bremsmoment
werkseitig eingestelit !

6,5 Nm

ST ERTIT T Li e 2

Luftspalt und Bremsscheibe !

i -
S M

llBll IlAI'
. Bremsscheibe Luftspalt
[ mit Belag
| min, | DO | min, | max.
E 53mm| 9.0mm | 0,2mm | 0,5mm

Im Bereich aller
Einstellhtlsen !

Einstellhllsen
fur Luftspalt

Drehbihne -
Unterwagen
verriegeln !

Abdeckgummi zur
Seite schieben !

Befestigungs-
schrauben ?

Einstellring fir
Bremsmoment

O

wenn Luftspalt-Maximalwert erreicht > nachstellen ! =
wenn Bremsscheiben-Minimalwert erreicht - auswechseln !
5-22 Wartung « Fahrwerksbremse A42kd_b0S.drw
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Fahrwerksbremse: Luftspalt nachstellen

| Drehbthne - Unterwagen
' @ verriegeln !

schrauben |
losen !

' : @ Befestigungs- ‘i :

¢, Einstellhtlsen

n
/| 4 mm Innen- nachstelle

| sechskant-
i schlissel

[ .

Im Bereich

aller Ein-
stellhilsen
messen !

— Abdeckgummi zur
A" =02 mm >/ Seite schieben !

o Befestigungs-
schrauben
eindrehen !

'___,'_ -+ , ________ @ 5

Funktionskontrolle !

|

!

)

l Im Bereich
aller Ein-

1 stellhdlsen

i

|

|

arail
. kontrollieren ! s ] © Abdeckgummi aufziehen !

( Kondenswasser—Offnung nach unten)

@

wenn Bremsscheiben-Minimalwert erreicht > auswechseln! =

40Kd_b0G. drw Wartung « Fahrwerksbremse 5-23



-z==== LIEBHERR

Fahrwerksbremse: Bremsscheibe auswechseln

[ Drehbihne - Unterwagen
@ verriegeln !

Befestigungs-
schrauben
......... , heraus-

| drehen !
|

4 mm Innen-
sechskant-
schlissel I

Abdeckgummi zur
Seite schieben !

Neue Bremsscheibe auf-
stecken (Palifeder beachten) !

RS

Q Im Bereich aller

o Befestigungs-
schrauben
eindrehen !

k) Abdeckgummi auf-
ziehen ! (Kondens-

= L upn Einstellhdlsen wasser-Offnung
kérper aufstecken ! ‘ kontrollieren ! nach unten)
® <({ Funktionskontrolle ! |
i |
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Fahrwerksbremse: Bremsmoment einstellen

@ Bremsmoment werkseitig eingestellt !

Bei Austausch (Ersatzteil) Bremsmoment einstellen !

Max. mégliches Bremsmoment LJ‘.> einstellen auf Ll:> 2 Riickdrehrastungen

8 Nm 6,5 Nm

4
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bis Anschlag
drehen !

(2 max.
Bremsmoment)

Beispiel fiir Riickdrehrastung:

-

Rastung

It
v

<({ Funktionskontrolle !

=)

42kd_b08 drw
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Schraubverbindungen an Turmdrehkranen

insbesondere hochfest vorgespannte (HV-) Schraubverbindungen

1. Allgemeines

2 Mit Schraubenschliissel von Hand angezogene Schraubverbindung

3. Hochfest vorgespannte (HV-) Schraubverbindung

3.1 Begriffserlauterung

3.2 Verwendungsort

3.3 zu einer HV-Schraubverbindung gehérende Teile

3.4 Zusammenstellung einer HV-Schraubverbindung

4, Uberpriifung der Teile der HV-Schraubverbindungen vor deren Einbau
4.1 Zustand der Teile der HV-Schraubverbindungen

42 Schmieren der Teile der HV-Schraubverbindungen

43 Wiederverwendung der Teile der HV-Schraubverbindungen

5. Anziehen der HV-Schraubverbindungen

5.1 Notwendigkeit des korrekten Anziehens

52 Drehmoment

5:3 Drehmomentschlissel

6. Kontrolle der eingebauten HV-Schraubverbindungen

6.1 Notwendigkeit von Kontrollen

6.2 Erstmalige und wiederkehrende Kontrollen der eingebauten HV-Schraubverbindungen
6.3 Ersatz von Teilen der HV-Schraubverbindungen

7. Unfallverhiitungsvorschriften
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3.1

3.2

3.3
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Allgemeines

Am Turmdrehkran befinden sich zahlreiche Schraubverbindungen, deren Aufgabe es ist, Bauteile zu
verbinden und Krafte zu Obertragen,

Mit Schraubenschliissel von Hand angezogene Schraubverbindung

RegelmaRig prifen, damit sie festsitzt und sich nicht selbsttatig aufdreht. Durch Lockern kann Scha-
den angerichtet werden, auch schon durch Herabfallen eines Teils dieser Schraubverbindung.

Hochfest vorgespannte (HV-) Schraubverbindung

Begriffserlduterung

Unter einer HV-Schraubverbindung versteht man eine aus Schrauben, Muttern, Scheiben und evtl.
Distanzhulsen hergestelite Verbindung, bei der alle Teile der Verbindung, mit Ausnahme der Distanz-
hillsen, aus Werkstoffen mit hoher Festigkeit hergestelit wurden.

Diese Schraubverbindungen miissen mit einem vorgeschriebenen Drehmoment mit Hilfe eines Dreh-
momentschlissels angezogen werden.

Verwendung

HV-Schraubverbindungen werden dort verwendet, wo groRe Krafte von Bauteil zu Bauteil Gbertragen
werden miissen.

Bei einem Baukran sind dies in der Regel folgende Bauteile:
- Kugeldrehkranz
— Turmteile
- verschiedentlich auch Antriebsaggregate wie Drehwerke, Windwerke

zu einer HV-Schraubverbindung gehérende Teile

Alle Teile einer HV-Schraubverbindung sind besonders gekennzeichnet. Die Gate- und Kennzeich-
nungsvorschriften ergeben sich aus nationalen und internationalen Normen.

A

Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 und 12.9 mit einem Gewindedurchmesser von
24 mm und mehr sind zwar entsprechend der internationalen Normen gekennzeichnet,
massen aber dar(ber hinaus der Qualit4t einer Liebherr-Werksnorm entsprechen. Da-
her konnen diese Schrauben nur bei Liebherr-Werk Biberach GmbH oder bei den von
dieser Gesellschaft benannten Handlern gekauft werden.

Werden Schrauben verwendet, die nicht der Liebherr-Norm entsprechen, besteht Un-
fallgefahr und damit verbunden das Risiko von Personen- und/oder Sachsch&den.




3.3.1 Schrauben

Schrauben missen gemaR der Internationalen Norm ISO 898 Teil 1 gekennzeichnet sein. Am
Schraubenkopf mul die Festigkeitsklasse, z.B. 8.8, 10.9 oder 12.9 angegeben sein (Bild 1).

[l ]

Bild 1

129

Auflerdem missen die Schrauben mit einem Herkunftszeichen des Schraubenherstellers gekenn-
zeichnet sein, das im allgemeinen in der Ndhe des Kennzeichens der Festigkeitsklasse angebracht
wird (Bild 2).

Bild 2

3.3.2 Muttern

Muttern missen gemaR der Internationalen Norm ISO 898 Teil 2 gekennzeichnet sein. Auf der Aufla-
geflache oder einer Schilsselflache muf die Festigkeitsklasse, z.B. 8, 10 oder 12 angegeben sein
(Bild 3).

oder 10 oder 1

L
L

Bild 3

oder 10 oder 12

Nach ISO 898 Teil 2 sind zur Kennzeichnung der Festigkeitsklasse von Muttern auch Symbole er-
laubt, die jedoch ihrer Vielfaltigkeit wegen im Rahmen dieser technischen Beschreibung nicht ange-
fahrt werden kdnnen. Bei einer HV-Schraubverbindung dorfen nur Muttern mit der in Bild 3 und 4 auf-
gefohrten Festigkeitsklasse verwendet werden.

AuBerdem missen die Muttern mit einem Herkunftszeichen des Mutternherstellers gekennzeichnet
sein, das im allgemeinen in der Ndhe des Kennzeichens der Festigkeitsklasse angebracht wird (Bild
4).

Bild 4
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Bei der Auswahl der Muttern darauf achten, da ihre Festigkeitsklasse zur Festigkeit
der Schraube paft:

Beispiel: Mutter 8 -+  Schraube 8.8
Mutter 10 - Schraube 10.9
Mutter 12 -> Schraube 12.9

3.3.3 Scheiben

Da es for Scheiben bis heute keine ISO-Norm gibt, werden die in Deutschland hergesteliten Scheiben

far HV-Schraubverbindungen mit HV gekennzeichnet (Bild 5).

A\

Far HV-Schraubverbindungen darfen nur Scheiben aus hochfesten Werkstoffen ver-
wendet werden, die den unter 3.3.1 und 3.3.2 angegebenen Werkstoffen fir Schrauben
und Muttern entsprechen. Wir empfehlen, nur von Liebherr gelieferte Scheiben zu ver-
wenden. Bei Verwendung von Scheiben anderer Herkunft darauf achten, daB ihre Fe-
stigkeit derjenigen der Schrauben und Muttern entspricht.

A

Die Scheiben far HV-Schraubverbindungen massen einseitige Fasen haben, damit die
Ausrundung am Schraubkopf nicht beschadigt wird. Die Fase muR deshalb immer zum
Schraubenkopf zeigen.

Kennzeichen “H
(auf Unterseite)

Bild 5

3.3.4 Distanzhilisen

Bei einigen HV-Schraubverbindungen sind aus konstruktiven Grinden Distanzhtlisen erforderlich.
Diese werden von Liebherr hergestellt und mitgeliefert. Sie milssen entsprechend den Angaben in

der Betriebsanleitung (siehe Kapitel 3) eingebaut werden.

HV-Schraubverbindungen 5-29
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34  Zusammenstellung einer HV-Schraubverbindung

In unseren Kranen verwenden wir zwei Arten von HV-Schraubverbindungen:

Verbindungen mit Durchgangsschrauben: Verbindungen mit Steckschrauben:

Schutzkappe

| —— Mutter

Scheibe "“,';4

iy

Scheibe

s Schraube

Bild 6 Bild 7

Bei einer HV-Schraubverbindung mtissen die Werkstoffe der verwendeten Schrauben und Muttern
aufeinander abgestimmt sein. Dies ist gew#hrleistet, wenn die Qualitatsvorschriften der Liebherr-
Werksnorm erfillt sind und Schrauben und Muttern mit folgenden Kennzeichnungen miteinander ver-
wendet werden:

Schrauben mit Kennzeichnung 8.8 - verwenden mit Muttern der Kennzeichnung 8
Schrauben mit Kennzeichnung 10.9 » verwenden mit Muttern der Kennzeichnung 10
Schrauben mit Kennzeichnung 12.9 > verwenden mit Muttern der Kennzeichnung 12

Fir Scheiben gilt Abschnitt 3.3.3.

4, Uberpriifung der Teile der HV-Schraubverbindungen vor deren Einbau

4.1 Zustand der Teile der HV-Schraubverbindungen
Alle Teile der Schraubverbindung vor Einbau saubern.

Gewindegénge der Schraube und Mutter, Sitz der Mutter auf der Schraube und Eckbereich von
Schraubenschaft zu Schraubenkopfauflage kontrollieren.

A

Beschédigte Schrauben oder Muttern dirfen nicht verwendet werden!

5-30 HV-Schraubvenbindungen A hvschr_d.doc
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Am Schaft und im Gewinde angerostete Schrauben, sowie im Gewinde angerostete
Muttern darfen nicht verwendet werden. Schrauben oder Muttern, die beschédigt sind
oder Anzeichen von Beschadigungen aufweisen, darfen nicht verwendet werden.

Schmieren der Teile der HV-Schraubverbindungen

Schrauben und Muttern vor jedem Einbau mit einem molybdéandisulfid-haltigen Fett schmieren. Da-
durch ergibt sich ein gleichméafiger Reibwiderstand, wodurch immer die richtige Vorspannung der
Verschraubung erreicht wird.

Schrauben- und Mutterngewinde, sowie die Auflagefidche der Mutter fetten!

A\

Wird das vorgeschriebene Drehmoment am Schraubenkopf aufgebracht, unbedingt
auch die Auflagefidche des Schraubenkopfes fetten!

Wiederverwendung der Teile der HV-Schraubverbindungen

Alle Teile der HV-Schraubverbindungen, die mit dem von uns vorgeschriebenen Drehmoment ange-
zogen wurden, kénnen bei weiteren Kranmontagen wiederverwendet werden. Voraussetzung ist, daf
alle Teile nach Abschnitt 4.1 kontrolliert wurden und keine Beschadigungen aufweisen.

Anziehen der HV-Schraubverbindungen

Notwendigkeit des korrekten Anziehens

Nur wenn eine HV-Schraubverbindung mit dem vorgeschriebenen Drehmoment vorgespannt wurde,
kann sie ihre Aufgabe erfillen. Durch das Drehmoment wird die Schraube gelangt und die zu verbin-
denden Kranteile werden zusammengedrackt, so dal eine intensive Verspannung dieser Teile ent-
steht.

Die Lebensdauer einer Schraube hangt mafigeblich von dem Aufbringen des richtigen Drehmoments
und der damit erreichten Vorspannung ab. Ein zu hohes oder zu niedriges Drehmoment kann zu ei-
nem vorzeitigen Versagen der Schraubverbindung fOhren.

Drehmoment

Die Schraubverbindung mu3 mit einem bestimmten Drehmoment angezogen werden, um die kon-
struktiv vorgesehene Vorspannung zu erreichen.

Das aufzubringende Drehmoment ist je nach Art und GréRe der verwendeten Schrauben und Muttern
unterschiedlich, sieche "Anzugsdrehmomente”, Tabelle 1.

Bei dieser Tabelle ist zu beachten, dal dabei von den Festigkeitsklassen gemaR 1ISO 898, Teil 1 und
Teil 2 ausgegangen wurde.

T S T e e L T P T T R
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53

Ob es sich um eine Schraube nach DIN 6914 (ISO 7412), DIN 931 (1ISO 4014), DIN 933 (ISO 4017)
oder DIN 912 (ISO 4762) handelt, kann an der Schliisselweite s gem4R Tabelle 2 erkannt werden.

Werden Schrauben oder Muttern verwendet, bei denen nicht zweifelsfrei feststeht, welcher DIN sie
entsprechen, missen Gewinde-Nenndurchmesser und Schlisselweite gemessen werden. Anhand
der Tabelle 2 kann dann die Schraube oder Mutter zugeordnet werden.

A

Verwenden Sie auf keinen Fall ungefettete Schrauben in HV-Schraubverbindungen!

Drehmomentschlilssel

Das jeweils vorgeschriebene Drehmoment kann nur mit Hilfe eines Drehmomentschlissels aufge-
bracht werden. An diesem Drehmomentschlissel mul das Drehmoment und die Drehrichtung einge-
stellt werden kénnen.

Werden gréBere Drehmomente gefordert, miissen Ubersetzungsgetriebe verwendet werden, die man
Kraftschrauber nennt. Mit Kraftschraubern werden Drehmomente bis 9 500 Nm (950 mkg) erreicht.

Diese Drehmomentschlissel missen von Zeit zu Zeit geprift und ggf. eingestellt werden. Die An-
zugsdrehmomente dirfen nicht mehr als + 10% abweichen.

Eine weitere Mbglichkeit ist, das Drehmoment mittels Hydraulik-Kraftschrauber aufzubringen. Bei den
Hydraulik-Kraftschraubern wird der Druck im Hydrauliksystem an einem Manometer abgelesen. Zu
einem bestimmten Manometer-Druck gehort ein bestimmtes Drehmoment. Zuordnung ist in einer zum
Kraftschrauber gehtrenden Tabelle festgehalten.

FOr das Anziehen der HV-Schraubverbindungen empfehlen wir folgende Drehmomentschldssel:

Schliisseltypen Lieferant

Hydraulische Drehmomentschlissel:

HY3-XL bis HY8-XL Fa. Hytorc- S
Unterer Anger 15

D - 80331 Minchen 2
Tel.; 089/2609096

UKS 50 bis UKS 100 Maschinenfabrik Wagner GmbH & Co KG
D - 53804 Much - Birrenbachshéhe
Tel.: 02245/620

LDH 450 bis LDH 800 Schraubtechnik Peter Neef
Schwabstr. 33
D - 71665 Vaihingen
Tel.: 07042/15111

Manuelle Drehmomentschilissel:

Juwel 3 bis Juwel 6 Fa. Hans-Ulrich Teubner
Werkstr. 14
D - 57537 Wissen
Tel.: 02742/5753

Neben den hier aufgefuhrten SchiGsseltypen haben diese Hersteller noch weitere Drehmoment-
schlossel in ihrem Programm. Hierbei handelt es sich um ahnliche Schidssel mit zum Teil hdherem
Gewicht, dafar aber mit gnstigerem Preis. Diese Schldssel kdnnen ebenfalls verwendet werden.

Neben den oben genannten Firmen sind noch weitere Anbieter auf dem Markt, deren Werkzeuge
zum Teil ebenfalls verwendet werden koénnen. Haben Sie zu diesen Lieferanten Fragen, wenden Sie
sich bitte an uns.
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Kontrolle der eingebauten HV-Schraubverbindungen

Notwendigkeit von Kontrollen

Jede Schraubverbindung kann sich lockern. Dies gilt auch for HV-Schraubverbindungen. Die
Lockerung dieser hochfest vorgespannten Schraubverbindungen fihrt zum ganzen oder teilweisen
Verlust der Vorspannung, was wiederum zu einer erheblich schnelleren Ermtidung des Schrauben-
materials fahrt. Dadurch entsteht die Gefahr eines Ermidungsbruches der Schraube. Auch kann die
Fuge kiaffen und die Verbindung sich l6sen.

Erstmalige und wiederkehrende Kontrollen der eingebauten HV-Schraubverbindungen

Erstmalige Kontrolle

Die erste Kontrolle aller HV-Schraubverbindungen muR bei neuen Kranen und Kranteilen, wegen Set-
zungen in der Schraubverbindung, spétestens 3 Wochen nach erfolgter Erstaufstellung durchgefahrt
werden. Die Kontrolle erfolgt mittels Drehmomentschidssel bzw. mittels Drehmomentschlissel und
Kraftschrauber.

Mutter (oder Schraube) mit dem Nennmoment nach Tabelle 1 nachziehen. LaRt sich die Schraube
nicht weiter anziehen, ist die Verbindung in Ordnung. Lassen sich die Schrauben nachziehen,
Verbindung 16sen, neu fetten, frisch montieren und auf das entsprechende Drehmoment einstellen!

Wiederkehrende Kontrollen

Wiederkehrende Kontrollen missen bei jeder Aufstellung des Kranes sowie j§hriich mindestens ein-
mal, bei Mehrschichtbetrieb entsprechend 6fter, erfolgen. Kontrolle erfolgt durch stichprobenweises
Losen von Schraubverbindungen. Verbindungsschraube herausnehmen und entsprechend Abschnitt
4.1 kontrollieren. AnschlieBend Schraube fetten, wieder einbauen und vorgeschriebenes
Drehmoment aufbringen.

Kontrolle durch Inaugenscheinnahme

Wiederkehrende Kontrollen durch inaugenscheinnahme mossen spétestens viertelféhrlich erfolgen.
Hierbei feststellen, ob, durch sichtbare Spalten zwischen den verspannten Teilen, auf ein Lockern der
Schraubverbindungen geschlossen werden mul3.

Ersatz von Teilen der HV-Schraubverbindungen

Werden in einer Verbindungsebene, d.h. dort, wo Kranteile miteinander verbunden werden (z.B.
TurmstoRe, Kugeldrehverbindung) gerissene Schrauben oder Schrauben mit Anrissen festgestelit,
missen samtliche Schrauben dieser Verbindungsebene ersetzt werden.

Unfallverhiitungsvorschriften

in allen UnfallverhQtungsvorschriften sind regelmaflige Kontrollen vorgeschrieben. Es wird darauf hin-
gewiesen, dal die Anweisungen des Herstellers beachtet werden missen.

Diese notwendigen regelmaiigen Kontrollen wurden in den vorhergehenden Abschnitten behandelt.
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Tabelle 1

HV-Schraubverbindungen

TIPS LA I S T ST LRI L 4 B S

Fur gefettete HV-Schraubverbindungen mit metrischem ISO-Gewinde nach DIN 13 Teil 1 bzw. ISO 261 mit
oder ohne galvanischem Uberzug gelten folgende Anzugsdrehmomente:

Anzugsdrehmomente:
Festigkeitsklasse Festigkeitsklasse Festigkeitsklasse
8.8 (8G) 10.9 (10 K) 129 (12K)
DIN 931 /1S0 4014 DIN 931 /1S0O 4014 DIN 931 /1S0O 4014
DIN 933 /1SO 4017 | DIN6914/1SO 7412 | DIN 933 /1S0O 4017 DIN 933 /1SO 4017
DIN 912 /1SO 4762 DIN 912 /1SO 4762 DIN 912 /1S0O 4762
Gewinde mkg Nm mkg Nm mkg Nm mkg Nm
M 12 52 51 9,8 96 74 73
M 14 8.4 82 13,0 127
M 16 14,0 137 247 242 19,1 187
M 18 18,0 177 26,0 255
M 20 259 254 48,3 474 37,0 363
M 22 35,8 351 66,0 647 51,1 501
M 24 448 439 83,0 814 64,0 628
M 27 70,0 686 123,0 1206 100,0 981
M 30 95,8 939 136,8 1342
M 33 130,9 1284 187,0 1834 230,8 2264
M 36 167,3 1641 239,0 2344 2961 2904
M 39 2173 2131 310,4 3044 383,6 3762
M 42 2684 2632 3834 3760 476,3 4670
M 45 3354 3289 4791 4693 5948 5833
M 48 4036 3958 576,6 5655 T8 7039
M 56 900,0 8830
TR T e e e T S T T e e A e S e e I S S T T T

5-34 HV-Schraubverbindungen
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- Tabelle 2

— Schiiisselweiten “'s"
- DIN 931 /1SO 4014 DIN 912/ 1SO 4762

DIN 933 /1S0 4017

DIN 934 /1SO 4032/4033

DIN 6914 /1SO 7412

DIN 6915 /1S0 7414 | ‘

—§ —» , - S

Die Schrauben nach DIN 6914 (ISO 7412) und die dazugehdrenden Muttern nach DIN 6915 (ISO 7414)
b haben eine gréfere Schlisselweite als die Schrauben nach DIN 931 (ISO 4014) und die dazugehdrenden
i Muttern nach DIN 934 (ISO 4032/4033).

In der folgenden Tabelle sind die Schllsselweiten "s" angegeben:

Schllsselweite "s" Schlisselweite "s" Schlisselweite "s"
Gownde- | DNGsr/ISOdis | [MSarabenned: | rarsecsin
Nenndurchmesser DIN 933 /1SO 4017 DIN 912 / ISO 4762
| und Muttern nach und Muttern nach
— DIN 934 /1SO 4032 DIN 6915/1S0O 7414
‘ ISO 4033
L mm mm mm
M 12 19 (DIN) 18 (ISO) 22 10
B M 14 22 (DIN) 21 (ISO) - 12
= M 16 24 27 14
. M18 27 - 14
- M 20 30 32 17
i M 22 32 (DIN) 34 (ISO) 36 17
— M24 36 41 19
M 27 41 46 19
L M 30 46 50 22
M33 50 - 24
L M 36 56 60 27
M 39 60 - -
b M 42 65 - 32
- M 45 70 - -
L.. M 48 75 - 36
M 56 85 - -
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Seile, Seilrollen, Lasthaken
und Seilendbefestigungen

Selle » Ubersicht 6-1

Seilliste 6-2

Seileinscherungsplédne
HUBSEIL ...ttt s st st s eateab st s e sassassas shesrassasonesbesressrenes 6-5
KatZFahrSeile .....cc.eeiiieiriireictcree et resererne s es s ss e sressms s sa e e s e st s 6-6
HIlfSANtrEDSSEIL .......cccieiireerien et sereree e e ssssentsenese e e es s sasssassans sasebsaas 6-7
TUIMMONEAGESEIl ......oeeeeeeeereeere et ceres e es s sessrnssanssr s rees e nnesassass et sne 6-8
Ausleger-HalteSEIle .............cveeverniienirirccieenerenrecrnreeer e eereerrrer ot s s s ssssesssassssnssssnesas 6-9
TUMAUFSIIISEIIE ......c..eeeieeceeeeerercerceereer e s e rieesersrr e e s s e s et s st e e s e assassbsesabaas 6-12
AUSIEGETKIAPPSEIL .........ooeeierreerrrrrecce e cseserres e cenere e ceree e s st s e s s bt s s ae s re s baneae 6-13
AUSIEger-AUfZIBNSEIIR .........cccicie it see e e e e sas e s 6-14
Ausleger-Steilstellung 30°: Schaltsell............ccveirerreereer i 6-14.1
Ausleger-Steilstellung 30°: HUDBSEIl ........c..ccvvevenrerererrercnicinineeseinseens 6-14.2

Priifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seilendbefestigungen 6-15
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Seile  Ubersicht
Seilliste 1" nachfolgende Seiten

entgratet

Bei Seilaustausch miissen Seile vom gleichen Hersteller
verwendet werden ! Unterscheidungsmerkmale beachten !

Beispiel: Seile Fa. Teufelberger

975584801

Beispiel: Seile Fa. Pfeifer

‘ Pfeifer PA 98
28 mm 12,57 m
773464201 DIN-PA




Pfeifer - Seile

olsijies -9

Swd gZumZy

Bei Verwendung von Seilen, die unseren Angaben nicht entsprechen, kdnnen wir einen einwandfreien Betrieb des Kranes nicht garantieren! 42 K
o Anzahl der
Pos. | Anzahl Verwendung mm Lénge Seilbezeichnung tragenden Dréhte in Sach-Nr.
den AuBenlitzen
9.0 Endpref3klemme
il 4-strangi , Seflends glatt 18x45 ift -
; 1 Hubseil 4-stringig +20, | Sellende gia o18x PC Starlift - bk 1770 sZ 112 7755 751 04
26 m Hakenhdhe +4% [ 170 | 1 EndpreBkiemme 18x45
9.0 EndpreBklemme
Hubseil 4-strdngig o Seilende glatt 218xd5 | PC Stariift - bk 1770 sZ
2 1 20 m Hakenhdhe +2°A’ [ 1 EndpreBklemme 18x45 12 7755767 01
+4% J 139 }
Hubseil 2-stringig o Seilende glatt 218x45 tarlift - bk 1770 sZ
3 1 |20 m Hakenhahe +2% [ 1 EndpreBklemme 18x45 12 7755766 01
+4% ) 117.4 4
70 mm 70 mm
. P 335 - znk 2160 sZ
4 1 Abspannseil 1 28 2 Kauschen @ 70, DIN 6899 B 288 7755 858 01
12,53 x5mm
56 mm 56 mm p
. - 336 - znk 2160 sZ
5 1 Abspannseil 2 22 2 Kauschen o 56, DIN 6899 B 208 7755 678 01
13,35 +10mm
56 mm 56 mm
. P 336 - znk 2160 sZ
6 1 Abspannseil 3 22 2 Kauschen o 56, DIN 6899 B 208 7755 517 01
11,02 £10mm
70 mm 70 mm
. P 335 - znk 2160 sZ
7 1 Ausleger-Halteseil Il 28 12.57 +10mm 2 Kauschen o 70, DIN 6899 B 288 7734 642 01
0
—_1 —T -~ 7 —3 71 Ty T S T IS e S I S TP SR S
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Pfeifer - Seile

Bei Verwendung von Sellen, die unseren Angaben nicht entsprechen, kénnen wir einen einwandfreien Betrieb des Kranes nicht garantieren! 42 K

@ Stahinippe)
3.6 £5mm ———r

1 EndpreBklemme 32x80

o Anzahl der
Pos. | Anzahl Verwendung mm Lange Seilbezeichnung tragenden Drahte in Sach-Nr.
den Auflenlitzen
75 mm 75 mm
. P 335-2znk 2160 sZ
8 1 Ausleger-Halteseil Ill 28 oo o5 2 Kauschen @ 75, DIN 6899 B 288 7755 950 01
X mm
75 mm 75 mm
; P 335 - znk 2160 sZ
9 1 Ausleger-Haltseil IV 28 2 Kauschen o 75, DIN 6899 B 288 7755 859 01
8,02 +10mm
Seilends glatt Sellends glatt
10 1 Katzfahrseil | 6 PN 116/7 - znk 1770 sZ 114 7755728 01
L 725 ,.l
Seilende glatt Seilende glatt
11 1 Katztahrseil Il 6 [ 365 | PN 116/7 - 2nk 1770 sZ 114 7755727 01
Endpre3klemme -
. o18x45 Seflende glatt POD 915 C - znk 1960 sZ
12 1 Ausleger-Montageseil 9 1 Endpressklemme 18x45 152 7755778 01
«[ 445 l drehungsfrei
EndpreSklemme
. Seilende glatt e20x50 | PN 116/7 - znk 1960 sZ
13 1 Turm-Montageseil 10 — — — 1 EndpreBklemme 20x50 114 7755 533 01
EndpreRkismme
35 mm 232x80 |PN 116/7 - znk 1960 sZ
14 2 Turm-Aufsteliseil 16 2 Kauschen g 35 114 7755 112 01
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Pfeifer - Seile

Bel Verwendung von Seilen, die unseren Angaben nicht entsprechen, kénnen wir einen einwandfreien Betrieb des Kranes nicht garantieren! 42 K
o Anzahl der
Pos. | Anzahl Verwendung mm Lange Seilbezeichnung tragenden Drahte in Sach-Nr.
den AuBenlitzen
28 mm 28 mm
15 | 1 [Ruslegelveriangenings- T | ; EI; PD S 505 - znk 1960 sZ 152 7755 537 01
PP 12,81 +5mm
Schaltseil Seilends glatt Seilende glatt
16 1 (Ausleger-Steilstellung 30°, 4 [ 1 PN 42 - znk 1570 sZ 42 7755 052 01
sishe Seite 3-112) 4 37,0 A
516 iy Karabinerhaken |16: PC Starlift - znk 1770 sZ 112
17 1 Krangeschirr 2-strangig oxa14 % 214: PN 114 - znk 1570 sZ 114 7755 411 01
35 15—/ 1 Kausche @ 35
24 mm Gewinde- PN 116/7 - znk 1770 sZ
18 4(8) |Kiappseil - Spreizholm 8 fitting M 14 1 Kausche @ 24 114 7755 802 01
} 1,4 :[, 1 Gewindefitting M 14
. EndpreSSidemme -
Ausleger-Aufziehseil 332x80 35 mm fu;t:secge ngk 1770 sZ
19 2  |(slehe Beschreibung “Turm 16 | Stahinippe! 1E 114 7755 535 01
: u ndpref3klemme 32x80
eingefahren®, Seite 3-124) B 106 ) Stahinippel
75 mm 75 mm
Ausleger-Halteseil V P 335 - znk 2160 sZ
20 1 |(30°-Steilsteliung) 28 1,59 +10mm 2 Kauschen o 75, DIN 6899 B 114 7755 857 01
]
[ RS T AN SR S RS JRNSDY (R S R Y SRS N R S I SR
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Teufelberger - Seile:

Bei Verwendung von Seilen, die unseren Angaben nicht entsprechen, kénnen wir einen einwandfreien Betrieb des Kranes nicht garantieren! 42K

12,46 +10mm j
0

2 Kauschen @ 70, DIN 6899 B

o Anzahl der
Pos. | Anzahl Verwendung mm Lange Seilbezeichnung tragenden Drahte in Sach-Nr.
den AuBenlitzen
. P 9,0 Endprefiklemme
] 1 Hubseil 4-str?nglg +2% | Seilende gant oigxas |Perfekt TK 12 - bk 1770 sZ 7755 751 01
26 m Hakenhghe +4% [ I 1 EndpreBklemme 18x45
) 170 —
. - 9,0 EndpreBki
2 4 [|Hubssil 4-stréngig 109 |seendegan | otexss |Perfekt TK 12 - bk 1770 sZ 7755 767 01
20 m Hakenhdhe +4% 1 EndpreBBklemme 18x45
. o 9,0 EndpreBklemme
3 1 Hubseil 2-strangig +9% | Seitende gatt o18xes |Perfekt TK12 - bk 1770 sZ 7755 766 01
20 m Hakenhdhe +4% 1 Endpre3klemme 18x45
,L 17,4 ,.l
70 mm 70 mm
. Perfekt BS812F - znk 2160 sZ
4 1 Abspannseil 1 28 2 Kauschen @ 70, DIN 6899 B 7755949 01
12,53 +5mm
56 mm 56 mm
. Perfekt BS812F - znk 2160 sZ
5 1 |Abspannseil 2 22 § 2 Kauschen o 56, DIN 6899 B 7755 593 01
13,35 +10mm
56 mm 56 mm
. Perfekt BS812F - znk 2160 sZ
6 1 | Abspannseil 3 22 J@; j 2 Kauschen 56, DIN 6899 B 7755 594 01
11,02 +10mm
70 mm 70 mm
7 1 |Austeger-Hatteseil Il 28 P 335 - 2nk 2160 sZ 7755 946 01

—  U3IHgan
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Teufelberger - Seile:

Bel Verwendung von Sellen, die unseren Angaben nicht entsprechen, kdnnen wir einen einwandfreien Betrieb des Kranes nicht garantieren! 42 K
o Anzahl der
Pos. | Anzahl Verwendung mm Lange Seilbezeichnung tragenden Drahte in Sach-Nr.
den AuBenlitzen
o 25 |Perfekt BS812F - 2nk 2160 2
. - erfe -2n s
8 1 Ausleger-Halteseil IHl 28 2 Kauschen o 75, DIN 6899 B 7755 947 01
3,36 £5mm
75 mm 75 mm
. S Perfekt BS812F - znk 2160 sZ
9 1 Ausleger-Haltseil IV 28 2 Kauschen o 75, DIN 6899 B 7755948 N1
8,02 +10mm
10 1 |Katzfahrseil | g |Seflends glat Sellends glatt | pafeit 612W - znk 1960 sZ 7755 728 01
! 725 I
Seilende glatt Sellende glatt
4 36,5 A
EndpreBkiemme Perfekt 612W - znk 1960 sZ
12 1 Ausleger-Montageseil 9 218x45 Sellende glatt {1 Endpressklemme 18x45 7755 778 01
L 445 { drehungsfrei
P oo | Perfekt 612W - znk 1960 28
" Seilende glatt 220x50 ere -Zn Z
13 1 Turm-Montageseil 10 L [ 1 EndpreBklemme 20x50 7755 533 01
4 87,0 4
35 mm EndpraBlemme | periekt BSB12F - znk 1960 25
14 2 Turm-Aufsteliseil 16 Stahtnippel |2 léagschen 2 35 7755 112 01
1 Endpre3klemme 32x80
3.6 ﬁmm——-;r P
-} 1 —:,.j J Y TR IR B B | it I SR S TN U S
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Teufelberger - Seile:

Bei Verwendung von Seilen, die unseren Angaben nicht entsprechen, kénnen wir einen einwandfreien Betrieb des Kranes nicht garantieren! 42 K

(30" -Steilstellung)

0

2 Kauschen g 75, DIN 6899 B

o Anzahl der
Pos. | Anzahl Verwendung mm Lange Seilbezeichnung tragenden Drahtein | Sach-Nr.
den AuBenlitzen
Auslegerverlingerungs o o
15 1 | Keppoel 11 ’JB; j PD S 505 - znk 1960 sZ 152 7755 537 01
12,81 £5mm
Schaltseil . Sellende glatt Seilends glatt
16 1 (Ausleger-Steilstellung 30°, 4 PN 42 - znk 1570 sZ 42 7755 052 01
siehe Seite 3-112) k 370 !
o6 | BoT Karabinerhaken |@16: PerfekiTK12-znk1770 sZ
17 1 Krangeschirr 2-strangig 214 W 214: Perlekt114S-z2nk1770 sZ 7755 411 01
35 15—f 1 Kausche g 35
24 mm Gewinde- PN 116/7 - znk 1770 sZ
18 4 (8) |Klappseil - Spreizholm 8 fiiting M 14 1 Kausche o 24 114 7755 802 01
114 ] 1 Gewindefitting M 14
Endpreskl -
Ausleger-Aufziehseil v 35 mm ':l:l( 116’; z:;'sk 17702
19 2 |(siehe Beschreibung "Turm 16 |stahinippel $ ] Ea:;sc §k7 32480 114 7755 535 01
eingefahren®, Seite 3-124) 1 106 ‘ Sta:InFi);:el emme
75 mm 75 mm
20 1 Ausleger-Halteseil V 28 ﬁ P 335 - znk 2160 sZ 114 7755 857 01
1,59 +10mm




Seileinscherung

Hubseil !

A2Kd6_2.drw

®

Prifung und Wartung: Kranseile,
Seilrollen, Lasthaken und Seil-
endbefestigungen. Seite 6-15 ff.

siehe Seite 6-27

Drallfanger
auf ? (1]

KeilschloBverbindung, '.ln L P

Einscherung « Hubseil

6-5
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Seileinscherung

Katzfahrseile ! <Q | (‘

®

Prifung und Wartung: Kranseile,
Seilrollen, Lasthaken und Seil-
endbefestigungen. Seite 6-15 ff.

i Katzfahr-
- seile
- spannen !

parallel ?
(Seilrolle zum

|_D_m Eﬁﬁ IKatzfahrseil}

KeilschloBverbindung,
siehe Seite 6-27

6-6 Einscherung « Katzfahrseile

56ko6_3 drw
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Seileinscherung

Auslegermontageseil !

LIEBHERR ==

)

Prilifung und Wartung: Kranseile,
Seilrollen, Lasthaken und Seil-
endbefestigungen. Seite 6-15 ff.

KellschloBiverbindung,
siehe Seite 6-27

42kd6_4.drw

Einscherung » Auslegermtges
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Seileinscherung

Turmmontageseil |

e ,
O;// Y ¢ -~
AN <
Y Y
Y (a]] A
AT
!
i |
‘ A ~N|
\L/ N\
!/o \L/
kopfiasche = | . Y
Teleskopflasche - ‘\l'rl\ B_-

Turmaufstellseile \

Z/

Montagetrommel

6-8 Einscherung « Turmmontageseil

T T T T T S e

Prifung und Wartung:
Kranseile, Seilrollen,
Lasthaken und Seil-
endbefestigungen.
Seite 6-15 ff.

Festpunkt Turmmontageseil

KeilschloBverbindung,
siehe Selte 6-27

1

-3

—3
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. 2 e |
Ausleger-Halteseile ! mit zusétzlichen -

@ Turmstiicken ! |
Standard-Version

"Turm eingefahren" "Turm ausgefahren” .|| "Turm ausgefahren" =
| “| | 30°-Steilstellung

W | W \ L

Trirm Toom e ~uf

|
\ | Halteseil 2 | Halteseil 2
/‘% 1257m | § 1250m |
_ o :
S

/

o £\ | Dreieck-_
S|

. Lasche

Dreieck- I'
Lasche I

/

Halteseil 2 '
12,57 m\. Halteseil 4 __ | Halteseil 4
o 8,02m 8,02m
Dreieck-
Lasche H\{- Q '
Halteseil 3 £ Halteseil 3 _— 1 =3
336m =1 336m Halteseil 5 ]
[; 1,59m =t

5
2

Verbindungo Verbindung e Verbindung e

Ausleger-Aufziehseile
® einbolzen bei Ausleger-
montage "Turm einge-
fahren", siehe Seite mEs
3-125!

Ausleger tiefer |

I Ausleger hoher | |

42kd6_8 drw Einscherung * Ausleger-Halteseile 6-9
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Ausleger-Halteseile !

Ausleger waagrecht stationir und fahrbar: . 30°-Steil-

AAVAYAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA\ AVAVAVAVAN

!

VHC‘::muuvAvAvnmVAvAvA\
4
E
Halteseil 2 g
12,57 m\‘ E
>
/0& s e
Dreleck-
Lasche 5 fS a 20m
< <
Halteseil 4 __ | ﬁ 3 AY
8,02m § §
o J° s
Haltesell 3 ~ :\;" I\,J ,'Q
33m q Q 5
S 1t K S
| > | > [ >
< <] | <]
O a [ > PR
O lal S < <
2 2 5
) ) R
__:., o) .

“ Einscherung: Ausleger-Halteseile 42H6_11.dw
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Ausleger-Halteseile !

30°-Steilstellung stationér und fahrbar:

mit zusatzlichen Turmstiicken

max. | Turmstiicke,
max. Hakenhéhe 40,5 m

®| || D] %=

X ‘ X

‘4__'?'! "AuBer Betrieb"
< Zentralballast
! erforderlich !
a 1> Selte 2-32
<]
Halteseil 2 % - T
SN Turm eingefahren
12,57 m a < 30°-Stellstellung
0. |k S
A S
Dreieck- E : . 3
Lasche » IB % 4
&
Halteseil 4 ~ E; a ; [5 Haltesell 2 _!\T
8,02 e
m <] < 1257m S
0\ 25 .s. <
Halteseil 5 <y ] ]
159m < < Drelock- >3
’ [ > > Lasche <]
J b B 3
e/ < < Halteseil 5 ]
4 4 5] 1.59 m o
> > Ed
O —-lal B S
<] <]
) “ R
A : ,' 3 Verbindung ). @ und @) siehe Seite 3-19
Verbindung o Verbindung e Verbindung e Verbindung

i

Verbindung

y

T
o

‘

42a8_10.dw Einscherung: Ausleger-Halteseile 6-11
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Seileinscherung

Turmaufstellseile !

/5
Turmmontageseil

Montagetrommel

6-12 Einscherung + Turmaufstellseile

Priifung und Wartung:
Kranseile, Seilrollen,
Lasthaken und Seil-
endbefestigungen.
Seite 6-15 ff.

—— Teleskopflasche

42Kd6_T.drow
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Seileinscherung

Auslegerklappseil !

> @

Priifung und Wartung: Kranseile,
Seilrollen, Lasthaken und Seil-
endbefestigungen. Seite 6-15 ff.

£6K5_6 drw Einscherung - Auslegerklappseil 6-13
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Seileinscherung

der Ausleger durch Austeles-

@ Bei der Standardversion wird
kopieren montiert!

Ausleger-Aufziehseile !

' Turm eingefalﬁn

— Priifung und Wartung: Kranseile,
Seilrollen, Lasthaken und Seil-
endbefestigungen. Seite 6-15 ff.

6-14 Einscherung = Ausleger-Aufziehseile 42Kd6_B1 drw
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Ausleger-Steilstellung 30°: Seileinscherung Schaltseil

)

Prifung und Wartung: Kranseile,
Seilrollen, Lasthaken und Seil-
endbefestigungen. Seite 6-15 ff.

.' S - | Einscherung « Schaltseil 6-14.1
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Ausleger-Steilstellung 30°: Seileinscherung Hubseil

1.". ; Priifung und Wartung: Kranseile,

l il A Seilrollen, Lasthaken und Seil-
A‘ ‘ \ ‘ endbefestigungen. Seite 6-15 ff.
N fll I

KeilschloB-
verbindung,
siehe Seite

6-27

6-14.2 Einscherung « Hubseil 56k_B031 drw
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Priifung und Wartung: Kranseile, Seilrolien, Lasthaken und Seil-
endbefestigungen.

Wann priifen: - In regelméBigen Abstinden. Der zeitliche Abstand der Prifungen
ist so festzulegen, da8 Schéden rechtzeitig erkannt werden |

- In den ersten Wochen nach Auflegen eines neuen Seiles: Zeitab-
stinde kiirzer wihien |

- Nach au3ergewbhnlichen Belastungen oder bei vermuteten nicht
sichtbaren Schiden: Zeitabstand ebenfalls kiirzer wéhlen |
(ggf. auf Stunden)

- vor Inbetriebnahme nach ldngeren Stillstandszeiten |

- nach jedem Unfall oder Schadensfall der in Zusammenhang mit
Seilen aufgetreten ist !

Wer darf priifen: Die Prifungen miissen von einem verantwortlichen Sachkundigen
(ausgebildetes Fachpersonal) durchgefiihrt werden !

A\

Achten Sie besonders auf die Selil-
partien, die liber Seilrollen bzw.
Seiltrommeln laufen, und im Be-
reich von Seilendbefestigungen !

Beginnende Veranderungen im
Seilverhalten aufmerksam ver-
folgen |

Verwenden Sie nur Seile die
unseren Angaben entsprechen
(siehe Seilliste) !

Die regelmiBige Uberwachung
und Wartung bewahrt die Sicher-
heit und erhht die Lebensdauer !

Wenn Zweifel an der weiteren Be-
triebssicherheit eines Kranseiles
bestehen, Seil ablegen !

Ablegekriterien, sieche Seite 6-21
und 6-22!

soll_wi2.dw Wartung * Kranseile 6-15
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Prifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-

endbefestigungen.

6-16 Wartung * Kranseile

Seile: Handhabung !

Abladen:

Nicht direkt mit Lasthaken oder Gabel eines
Staplers in Beriihrung bringen !

z. B. Anheben an einer durch die Bohrung
gesteckten Stange - oder - mit Hilfe von
breiten texilen Hebebandern.

Lagerung:
- Sauber, kihl und trocken lagern !

- nur auf Paletten lagern, Bodenkontakt
vermeiden !

- bei Lagerung im Freien: Seile abdecken !
(Kondenswasserbildung verhindern durch
Zwischenlage aus Sackleinen)

- Seile vor starker Sonneneinstrahlung
schitzen ! (Schmierstoff im Seil wird
flussig und kénnte abtropfen)

Seile_w2.drw
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Priifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-
endbefestigungen.

| Seil auflegen !

! Abwickeln von der Haspel:

Abwickeln von einem Drehteller oder
von einem Bock !

Seil nicht seitlich von der Haspel abwickeln ! |

Gefahr der Seilverdrehung, Entstehung von
Klanken und Knicken!

<[{ vor Auflegen des Seiles
kontrollieren:

] - Seiltrommel und Seilrollen drehen sich ‘
leicht in den Lagern ?

- Rillen in Seiltrommel und Seilrollen passen
zum Seildurchmesser ?

- Kein eingedriicktes Seilprofil im Rillen-
grund ?

- Rillenradius an Seiltrommeln und -Rollen
betragt mindestens 0,53 x Seil-Nenndurch-
messer. Beispiel: Seildurchmesser 20 mm

0,53 x 20 = 10,6 Radius
(mefRbar mit Radienlehre)

- VerschleiBkontrolle! Als Richtwert gilt:
Beispiel: Seildurchmesser 20 mm

v=0,45x20 mm =3 mm
‘ - Seilrollendurchmesser feststellen:
d2 - 2 «"a" = d1
z.B. Ser 10.38 (siehe ET-liste) d1 = 380 mm

d.h. minimaler Seilrollendurchmesser bei
| diesem Beispiel ist 374 mm. Bei kleinerem |
! Durchmesser Seilrolle austauschen. '

! Seil gleicher Art und Festigkeit wie
urspriingliches Seil auflegen !

Seil-Istdurchmesser darf max. 4%
| tiber dem Seil-Nenndurchmesser
liegen. Durchmesser kontrollieren !

! Verwenden Sie nur Seile die unseren
Angaben entsprechen ! ‘
(siehe Seilliste) = |

‘ Bei mehrlagiger Trommelwicklung: ‘

Seile_w3.drw Wartung » Kranseile 6-17
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Priifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-
endbefestigungen.

Umspulen von Haspel auf Seil-
trommel !

Seil muBl immer unter leichter Spannung
bleiben ! 1-2% der Mindestbruchkraft des
Seiles. Abbremsen des Haspelflansches
mit Hilfe eines Brettes !

Nicht abbremsen durch Einklemmen !

Seil mu bevorzugte Biegerichtung beibe-
halten !

Seil nicht liber scharfkantige Bauteile
ziehen ! (Schlieifstellen mit Holz absichern)

Seil darf nicht am Boden schleifen !

Seil am noch aufliegenden alten Seil oder einem Vorseil befestigen !

Es darf keine starre Verbindung zwischen altem und neuem Seil bestehen ! Es besteht die Gefahr
daf Drahtseilverdrehungen des alten Seiles auf das neue Seil Gbertragen werden !

Es empfiehlt sich der Einsatz von zwei offenen Kabelziehstrimpfen, die beispielsweise tber
eine Litze oder dinnen Seilen miteinander verbunden sind !

Bei mehrstrdngigem Einscheren, Hubseil in gleicher Gédngigkeit wie Trommel einscheren !

Falls eine begrenzte Seillange zum Einscheren in die Hakenflasche am Boden ausgelegt werden mub,
darauf achten, daR das Seilohne Verdrehungeinlauft !

Nicht drehungsfreie Seile nur mit Festpunkten an beiden Enden betreiben !

Seil mit geringen Teillasten und dann, im Wechsel mit belasteter und unbelasteter Hakenflasche, in
mehreren Hiiben "einfahren” | Seil palt sich dadurch der Biegerichtung und den Biegeradien an !

6-18 Wartung * Kranseile Seile_w4.drw
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Priifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-
endbefestigungen.

Drahtseile reinigen !

Drahtseile wenn notig dullerlich
reinigen, am besten durch Birsten !

Nicht mit Losungsmittel !

> verhértete Schmiermittelreste ver-
hindern das Eindringen des neuen
‘ , Schmiermittels |

Seilrollen reinigen !

|| ~( .\\x X] ’ Fettriickstande entfernen !
| (f -..:‘_"‘; "| | '
1 - | 1

_ Seilrollen-Lagerung kontrollieren !
. H ‘ (lassen sich leicht drehen ?)

Verschleil® kontrollieren !
(siehe Seite 6-17)

— Drahtseile schmieren !

Drahtseile regelméRBig alle 200 Betriebs-
stunden nachschmieren !

Nachschmieren verringert den Ver-
‘ schlei und verlingert deutlich die Seil- |
lebensdauer !

Verkirzung der Schmierintervalle unter
besonderen Bedingungen (z. B. Extrem-
klima, Seewasser usw.)

; Achten Sie darauf, daR das Nachschmier-
‘ mittel mit dem am Seil vorhandenen
’ Schmiermittel vertraglich ist !

; Empfohlene Schmiermittel, siehe Schmier-
B stofftabelle unter Nr. 7 "Seile" '

Bei Mehrlagenwicklung (Lebustrommel)
graphithaltige Schmiermittel verwenden !

Seile_wS.drw Wartung + Kranseile 6-19
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Priifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-

endbefestigungen.

Verdrehung der Unterflasche !

wenn die Seilstrdnge zusammen-

schlagen, kann das Seil beschidigt
werden!

Diesen Zustand beheben erfordert
Yorsicht und Sachkenntnis !

1. Bei drehungsfreien Hubseilen (Drall-
fénger offen) gentigen meistens einige
Leerfahrten der Laufkatze ohne Last !

- oder -
2. Laufkatze in min. Ausladung
3. Last anhdngen

4. Hub auf, gleichzeitig Katzfahren in
max. Ausladung !

wenn nicht:

§. Hakenflasche in minimaler Ausladung
absetzen.

6. Bei K-Kranen Ausleger absetzen.

7. Dralifanger 6ffnen, und Drallfanger
bzw. Hubseil so drehen, daft die
Verdrehung der Hakenflasche
kompensiert wird.

8. Drallfanger festsetzen !

9. Mit der Hakenflasche und der Lauf-
katze einige Leerfahrten durchfGhren.
Dadruch wird die Drehung auf die
gesamte Seilldnge verteilt.

10. Drallfanger wieder &ffnen !

Ist die Verdrehung der Unterflasche
noch nicht kompensiert - Vorgang
wiederholen |

®

Seil nicht mit Gewalt auf einer kurzen
Selistrecke drehen |

0 Wartung * Kranseile
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Priifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-
endbefestigungen.

Ablegereife von Kranseilen !

Kranseile ablegen wenn eines der
folgenden Kriterien vorliegt:

- Bruch einer Litze
- Auftreten von Drahtbruchnestern
- Erreichen der laut Tabelle definierten
Drahtbruchzahlen (Tabelle nachfolgende
‘ Seite)
- Korkenzieherartige Verformungen um
mehr als 1/3 des Seildurchmessers
(Bild 1)
- Korbbildung (Bild 2)

oder Drahtgruppen aus dem Seil (Bild 3)

- Verringerung des Seildurchmessers
gegeniiber dem Nenndurchmesser um
15% - oder - um 10% bei gleichzeitigem
Auftreten von Korrosion und/oder Abrieb
(Bild 4)

- Lockerungen des Seilgefliges (Bild 4)

- Einschnirungen (Bild 5)

- Knicke oder Quetschungen (Bild 6+8)

(Bild 7)

Bei besonderen Seilschdden sind die
Ursachen fiir die Beschaddigung fest-
zustellen und vor dem Auflegen eines
neuen Seiles zu beseitigen |
Beschadigungen und Schleifspuren an
Konstruktionsteilen kénnen Hinweise
liefern.

Bestehen Zweifel an der weiteren Be-

triebssicherheit des Kranseiles, Seil ab-

legen oder Fachmann zur weiteren Be-
urteilung hinzuziehen.

55

Bild 7 - Durch Zuziehen einer Seilschlinge & Bild 8 - Durch mechanische Einwirkung

Seile_w7 drw Kranseile « Ablegereife 6-21
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Priifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-

endbefestigungen

Tabelle:

Ablegereife von Drahtseilen aufgrund von Drahtbriichen

auf Kranen in Triebwerkgruppen 1 Em, 1 Dm, 1 Bm, 1 Am

Anzahl der sichtbaren

Konstruktion Gleichschlag | Kreuzschlag trag‘:':::e':: g:;hte Drahtbriiche bel Ablegereife
in den AuBenlitzen auf eine Lénge von
6 x Sell & 30 x Seil o
Drehungstrele Hubseile , ' ‘
PC Starlift X 112 5 10
PC Powaerlift X 126 6 1
PC Eurolift X 126 3 6
PODD95C X 105 2 5
PDD1315C X 105 2 5
PDD915CZ X 105 2 5
PD D 1315 CZ X 105 2 5
PDD 1318 C2Z X 126 3 )
PDD1918Z X 126 6 1
PDD2118C X 126 3 6
PDD3615C X 105 2 5
PD D 1918 2/So X 126 6 11
PV 403 X 75 2 3
Nichtdrehungsfrelo Seile o '
{(Band-/Riickzieh+Einzieh-/ . )
Montage-/Verstell-/Halteseile) ' - :
PD S 417 X 152 6 13
PD S 505 X 152 6 13
PD S 506 X 152 6 13
PD S 625 X 114 5 10
PD SKZ 8 X 208 9 18
PD P 825 X 152 6 13
PD PZ 371 > 14mm o X 208 9 18
PC 8 FK X 152 6 13
PC 8 FKV X 208 9 18
PC FKX X 180 8 16
P 331 X i 7 14
P 335 X 171 7 14
P 336 X 190 8 16
P 550 X 288 12 24
PN 42 X 42 2 4
PN 114 X 114 5 10
PN 118/7 X 114 5 10
PN 11677 X 114 5 10
PN 21677 X 216 9 18
PN 222 X 222 10 19
PV 286/7 X 288 12 24
DIN 3066 FE X 222 10 19

6-22 Kranseile + Ablegereife
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Priifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-

endbefestigungen.

<

Uberwachung und Priifung
von Unterflaschen !

Wann priifen:

nach jeder Aufstellung des Kranes,
mindestens jedoch einmal jahrlich !

Wer darf priifen:

Die PrOfungen missen von einem
verantwortlichen Sachkundigen durch-
gefthrt werden.

Prifungsart und Ergebnis und die Be-
hebung bei festgestellten Médngeln
muissen bei den Kranunterlagen doku-
mentiert werden !

Was priifen:

1. Seilrollen:

- Rillenradiusverschleil, Leichtgéngig.
(siehe Seite 6-17)

2. Befestigungen aller Verbindungs-
teile.

3. Alle beweglichen Teile fetten.

4. Traverse:
- Befestigung und Drehbarkeit

5. Drehbarkeit des Axiallagers.

6. Verbindung Lasthaken - Traverse:

- Axialspiel der Mutter.

- Gewindegédnge, Schaft und Haken-
sicherung auf Korrosion Uberprifen.
(siehe Seite 6-24)

7. Lasthaken:

- VerschleiB- bzw. Verformungs-
toleranzen. (siehe Seite 6-25)

- Hakenmaulsicherung: Schlieffahig-
und Leichtgéngigkeit.

sallo_w9.0w
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Prifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-

endbefestigungen.

| <({ |

Uberwachung und Priifung:
Verbindung Lasthaken -

Traverse !

Was priifen:

1. Axialspiel der Mutter

2. Gewindegénge und Schaft auf
Korrosion Uberprifen.

3. Alle beweglichen Teile fetten.

4. Lasthakenbezeichnung
(siehe Seite 6-25)

e P 0 Y - PN R S s TN T S P ST, e K I 1

Axialspiel @

Lasthaken Haken-Nizul. Axialspiel | Gewinde
Lah010.. RSNO8 | gk 013 M24
Lah020.. |RSN16 | % | 014 M3
Lah030.. RSN25 té 015 M3
Tého50...! RSN4 | g \ 016 M42
Lah 063 .. RSN 5 E' 016 |M45

Lah 080 ... RSN6 A 010 Rd50x6
Lah100.. RSN8 | 010 Rd56x6
Lah125.. RFN10 | ‘ 'o.1o—l_R_ds#xB
Lah 160 ... RFN 12 0,10 |Rd72x8
~Lah200.. | RFN 16 8 | 7020 |Rd 80x10
o0 [ BN v | 020 w0
Lah320 .| RFN25 | 5‘ 020 |Rd 100x12

Lah 400 ... | RFN 32

020 |Rd 110x12

Lah 500 ... | RFN 40 | 020 |Rd125x14
Lah 630 ... | RFN 50 | 030 |Rd 140x16
Lah 800 .. RFN80 | “, 70,30 |Rd 160x18

A

Verschlei an Hakenmuttern, Haken-
gewinden oder an Sicherungssticken

ist unzulassig:

Axialspiel darf nicht tiberschritten

werden |

Haken und Mutter kénnen nur als
Einheit ausgetauscht werden !

g == e P = PR = ST PRSPPI TSR e PP SR SRS HEM M EEERIFE SIS --————
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Priifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-
endbefestigungen.

Uberwachung und Priifung:
Lasthaken

Was priifen:

Verformung

Lasthaken nach DIN 15 401 und 15 402
bis Lasthaken Nr. 5:

Hakenmaulweite und Verformung, MaR
"y" und "a" + max. 10%

bei einer Aufweitung von mehr als
™~ 1. Zeilo: Herstetlorzeichen

2. Zello: Haken-Nr. 10% des zuldssigen GroftmaRes,
3. Zefla: Werkstolf und Chargen- Lasthaken ersetzen!
Nummer
4. Zeile: DIN 15 401
_ Oberflichenrisse
LasthakengréBen Wurden Verformungen festgestelit:
Lasthaken kdnnen nach der Bezeichnung LAH .... auf dem Oberfliiche auf Risse {iberpriifen

Typenschild oder durch die Bezeichnung RSN .... bzw.

RFN .... auf dem Haken selbst unterschieden werden. mit einem hierfar geeigneten Verfahren

- oder - Lasthaken ersetzen !
Alle MaBle in mm

Beschédigungen und Oberflichenrisse

Lasthaken Haken-Nr.| @ | b | y ) Gewinde durfen kerbfrei beseitigt werden, soweit

Lah010..| RSNO8 |38 |37 | - | M24 die zuléssigen Toleranzen nicht Qber-

Lah020 .| RSN 1,6 | 45 | 48 | - |M30 schritten werden.

Lah030..| RSN25 | 50 | 58 | - | M 36 Wenn die Pr(ifung am eingebauten Last-

oo | Rsna |seler | - (ma haken nicht durchgefthrt werden kann,
N Lasthaken ausbauen !

Lah063.. RSN5 |63 |75| - | M45 Vor dem Priifen Oberflichen in einen

Lah 080..| RSN6 | 71 | 85 |115| Rd50x6 Zustand versetzen, der das einwand-

freie Erkennen von Rissen ermdglicht !
Lah 100... RSN8 |80 | 95 |125| Rd56x 6

Lah 125..| RFN 10 | S0 [106(175| Rd64 x 8 Abnutzung
Lah 160..| RFN 12 |100{118|200| Rd72x 8 Fir Einfach- und Doppelhaken darf
Lah 200 ...| RFN 16 |112]132]220| Rd 80 x 10 die Abnutzung nicht mehr als 5% der
250 | RFv20 (125150 240 | Ra 80 = 10 Hdhe "h"nach DIN 15 401 und 15 402
o x
2 betragen.
Lah 320...| RFN25 (140170 (250 | Rd 100 x 12
Lah 400...| RFN32 |160180[320| Rd 110 x 12 SchweiBungen an Lasthaken, z.B. zum
Ausbessern von Abnutzungen, sind
Lah 500 ... RFN 40 180212350 Rd 125 x 14
verboten !
Lah 630...] RFN 50 |200|236|400| Rd 140 x 16
Lah 800 ...| RFN 80 |224 (265|400 | Rd 160 x 18
Maf “y" kann vom Tabellenwert abweichen
A (Schmiedetoleranzen). Der Tabellenwert oder
ein abweichendes Maf sind am Hakenschaft
eingeschlagen. =

_w. S B | Wartung * Lasthaken 6-25
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Priifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-
endbefestigungen.

Uberwachung und Priifung
von Seilendbefestigungen !

‘ Wann priifen:

nach jeder Aufstellung des Kranes,
mindestens jedoch einmal jahrlich !

Wer darf priifen:

Die Prufungen missen von einem
verantwortlichen Sachkundigen durch-
gefihrt werden.

Prifungsart und Ergebnis und die
Behebung bei festgesteliten Mangeln
mussen bei den Kranunterlagen doku-
mentiert werden !

Was priifen:

1. Befestigungen und Sicherungen .
aller Verbindungsteile z.B.: Bolzen, ‘
Achshalter, Splinte, Federstecker und

' Distanzscheiben.

Seilklemm-Verbindungen an Seil-

trommeln. I

Bei Drallfangern:
2. KeilschloR-Sicherung prufen.
3. Alle beweglichen Teile (Lager) fetten.

‘ 4. Traverse:
' - Befestigung und Drehbarkeit

5. Gewinde auf Korrosion und Ver-
schleiBerscheinungen Uberprifen.

Bei Verwendung von drehungsfreien
Hubseilen

6. Drallfdnger nicht festsetzen |

Bei Verwendung von nicht drehungs-
freien Hubseilen

6. Drallfanger festsetzen ! :

6-26 Wartung « Seilendbefestigungen sei_w131.dw
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Priifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-
endbefestigungen.

Einbau, Kontrolle und Wartung
von Keilschléssern ! Blatt 1 von 2

Wenn das KeilschloR nicht
richtig eingebaut ist:
» Lasten bzw. Kranteile kbnnen her-

unterfallen. - Kann zu Verletzungen
oder zum Tod fithren !

= KeilschloR nicht seitlich belasten !

b L e PR

soi_w132.drw

Kontrolle und Wartung:

KeilschloB, Keil und Bolzen vor dem
Einbau kontrollieren !

Keine Teile verwenden, die Risse auf-
weisen |

Keine abgednderten Teile verwenden !

Kleinere Kerben (Ritzen) an Keilschlof
oder Bolzen durch Schleifen beheben
bis die Oberflichen wieder glatt sind !
Die Original-Abmessungen diirfen

nicht mehr als 10% kleiner werden | |
Schdden nicht durch Schweiflen be-
heben |

Feste Verbindungen jahrlich, oder, bei
schwierigen Betriebsbedingungen
ofter kontrollieren !

Einbau:
Nur zuldssig wie in Bild 1 und 2 darge-
stellt ! (je nach Ausfiihrung)

Zuladssiger Seildurchmesser ist auf

dem KeilschloRkérper ersichtlich ("Z") !
- oder -kann in Bohrungen im Keil
festgestellt werden !

Beispiel: Seildurchmesser ist flr diese Keil- ‘
schlof3-GréRe:

richtig! zuklein! zugroR! ‘

| IStop ;....i | IStOp
NOGO ‘ @ ﬁ IK:D E |
)3 Y u

TTT]
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Prifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-
endbefestigungen.

— = S S -

Einbau, Kontrolle und Wartung
| von Keilschléssern ! Blatt 2 von 2

Linge des Uberstands: "X"

| StandardmaéBige 6- bis 8-Litzenseile: |
i min. 6 x Seildurchmesser, aber nicht
‘ . Is 150

Drehungsfreie Seile:
: min. 20 x Seildurchmesser, aber nicht |
i weniger als 150 mm.

Seilende muR verschweillt sein !

e T S T T T T e ]
6-28 Wartung + Seilendbefestigungen sel_w133 dw
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Elektrische Ausristung
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Elektrische Ausriistung

Hilfsantriebs- Hilfsantrieb
endschalter FXS45Q belastet CXS43Q
Bremse
: Katzfahrmotor
Katzfahr-
endschalter CKS30Q

wahlweise zweigeteiltes
Steuerpult im Fihrerhaus

Teleskopier- | I 21|
endschalter FJS7Q [

Fernsteuerpult ' ' Tloisd ]
Schaltschrank S$1 (X1) |' L1~
| Ml ‘
Steckverbindung — ~ 10 'I ' ~
am Schaltschrank RS ' A
. -|:
Getriebeum- , \ |

schaltung AHS1Q .| ] ~d
N .

Hubendschalter iy E
AHS30Q NN -
Bremse \ =

Hubmotor \\\
Uberlastendschalter \\L—-\—\H—H
\‘\‘ \..‘\

: = Turmneigung
P / FXS46Q

rehwerksmotor

Drehwerksbremse

Steckverbindung e
(nicht serienmaRig) L] S Fahrwerksmotoren
Leitungstrommel i // Steuerleitung
7 Fahrendschalter

i
17
Netzleitung

~[E— 5
Baustromverteiler ‘/ Fahrend- P Steckverbindung Motor Il + Bremse

Fernsteuerpult schalter + Bromse Schfeiffingkﬁrper
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Elektrische Ausriistung

Einspeisung

1. Baustromverteiler mit F.l.-Schutzschalter

(muB bauseits zur Verfiigung gestellt
werden ).

AnschluB der Netzleitung:

2. fahrbar: an der Leitungstrommel
AnschluB nur durch
Fachpersonal |

3. stationdr: Steckverbindung (Gerte-
stecker)

@ Erforderlicher Leitungsquerschnitt
muf vorhanden sein ! (Seite 7.8)

Schleifringkérper

4. - erméglicht unbegrenzte Drehbe-
wegung des Kranes in beide Richtungen.

- enthalt die Schleifringe fur die

(D Netzleitung

- Beim fahrbaren Kran sind zusétz-
liche Schleifringe fir Motoren und
Fahrendschalter vorhanden.

- Bei AnschluB der Steuerleitung
am Unterwagen sind die Schleif-
ringe fur die Steuerstromkreise
vorhanden

Schaltschrank

5. - Trennschalter
Steuertransformatoren

Steuerung fur Hubwerk, Drehwerk, Katz-
fahrwerk, Hilfsantrieb und Fahrwerk.

6. - Schalter "Betrieb-Montage" Nocken-
schalter S1 JS1 M
(Steuerungsanderungen in Stellung |
"Montage", siehe nachfolgende Seite.)

Im Betriebszustand niemals auf
Stellung | "Montage" schalten !

7. - Steckdose fiir Ladegerat Funkfern-
steuerung (nicht serienmanig)

8. - Ablage fiir Funkfernsteuerung

7-2 Elektrische Ausriistung 42kd7_2 dow
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Elektrische Ausriistung
e —— — Schaltschrank

— 7, |
| 'ﬂ T F l A 9. In Stellung | "Montage" sind folgende
i ‘ = : Steuerungsdnderungen vorhanden:

a) Drehrichtungsanderung des Hubwerks-
motor (nur Stufe 1 und 2 méglich).

| | . .
i I | i _ b) Uberbrtickung im Katzfahrendschalter
| o R ——— " — ‘ CKS 30 Q Endschalterkontakt "Katz-

' :[ - - _ positionsiiberwachung"

c) Uberbriickung des Schiitzkontaktes
| S1XK1A Nr.43/44 (siehe Endschalter
CXS 43 Q "Hilfsantrieb belastet")

d) Hubendschalter AHS 30 Q Uberbriickt.
(Vor- und Endabschaltung)

e) Umschaltung der Uberlastsicherung

f) Uberbriickung Endschalter Hilfsantrieb
"Auslegerspitze 45° hochgezogen"

g) Fremdlufter (Hubmotor) in Dauerbetrieb

Steuereinrichtung

10. - Fernsteuerpult
11. - Steuerstand in der Kabine
12. - Funkfernsteuerung

13. - Fernsteuerpult, Steuerstand oder
Funkfernsteuerung - Anschlul am
Schaltschrank !

Endschalter

lung und Funktionssicherheit
aller Endschalter !

("Endschalter einstellen", siehe
Kapitel 3)

f Achten Sie auf richtige Einstel-

42kd7_3.drw Elektrische Ausriistung 7-3



s===LIEBHERR

A Wartung der elektrischen Anlage

Schaltschrank

<{| wochentich

> Schiitze

Schaltsticke missen rauh bleiben. Schaltsticke erst dann emeuemn, wenn der Silberbelag
nahezu abgebrannt ist und die Schaltstcktrager sichtbar sind.

Schwarzfirbung der Kontakte ist keine Beschadigung, deshalb Kontakte niemals feilen.
KurzschluB - Schitzkontakte kontrollieren! Es kann ein erhdhter Kontaktbrand, eventuell
sogar ein Verschweilen der Kontakte eingetreten sein.

> AnschluBschrauben an Klemmieisten und Schaltgeraten missen fest angezogen sein.

A Herausgefallene Klemmschrauben k&nnen zu geféhrlichen elektrischen Stérun-
gen fiihren!

Elektrische Maschinen:

>» Wilzlager

Schmierstoff: lithiumverseiftes HeiBlagerfett (Tropfpunkt 160°C)
& Schmierstofftabelle unter Nr. 6 "Walzlager".

Wartung: nach 10 000 Betriebsstunden mit Benzin reinigen und neuem Fett fallen (das
Lager ganz und den freien Raum im Gehause etwa zu 30-50% fallen).
+ bei zu groRer Schmierfettmenge steigt die Betriebstemperatur stark an.

@ Gleichartige Lagerfette verwendenl & Schmierstofftabelle!

> Lager mit Dichtschelben sind auf Lebensdauer geschmiert und wartungsfrei.

@ Vor dem Einbau nicht erwarmen und auf keinen Fall auswaschen!

7-4 Elektrische Anlage + Wartung 58kd7_4.pm5
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Endschalter

| Giéngigkeit ! Sauberkeit ! Deckel und Dichtung !

- abgeknickt
und ausge-
rissen !

Schleifringkérper in der Drehbiihne

Luft oder hoher Luftfeuchtigkeit !

<§ Schleifringe und Kohlebiirsten alle 3 Monate kontrollieren, vor allem bei aggressiver

—_—
42%a7_5 drw Elektrische Anlage + Wartung 7-5
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Elektrische Vorschriften und SchutzmaRnahmen

Vorschriften

® Schulzmgﬂn;hmen; Schutz gegen gefahrliche Kérperstréme, DIN VDE 0100, Teil 410 (siehe auch
IEC Publikationen 364-4-41, zweite Ausgabe 1982; Schutz gegen gefahriiche Korperstréme und
364-4-47, erste Ausgabe 1981; Anwendung der elektrischen SchutzmaBnahmen)

® Erdung, Schutzleiter, Potentialausgleichsleiter, DIN VDE 0100, Teil 540

(siehe auch IEC Publikation 364-5-54 Ausgabe 1980)

SchutzmaBnahmen auf der Baustelle

® Kran wird vom Baustromverteiler versorgt.

(IEC 439-4,1990; EN 60439-4,1991; DIN VDE 0660, Teil 501)
Baustromverteiler mu den auftretenden elektrischen, mechanischen und thermischen Beanspru-
chungen, sowie den Feuchtigkeigsbeanspruchungen standhalten.

unterschiedliche Vorschriften filr zuléssige Netzform und elektrische Schutzmafinahme
-+ Beachten Sie die entsprechenden nationalen Vorschriften!

Hinweis zum AnschluB von Kranen mit FU-Antrieben

Durch die Oblicherweise bei Frequenzumrichter verwendete B6-Schaltung im Eingang des Zwi-
schenkreises kann es bei Kérperschiu zu einem nichtpulsierenden Fehlergleichstrom kommen,
der die Auslésung eines FIl-Schutzschalters nach DIN VDE 0664 Teil 1/10.85 blockieren kann.

Nach DIN VDE 0160 darf fOr diese Schaltungen die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit pulsstrom-
sensitiven Fl-Schutzschaltern als alleinige Schutzma3nahme bei indirektem Ber(hren nicht ange-
wandt werden.

Erforderlichenfalls ist der netzseitige Schutz bei indirektem Berthren auf andere Weise, z. B. durch
Uberstrom-Schutzeinrichtungen oder durch die Verwendung Allstromsensitiver Fi-Schutzschal-
ter ( z.B. Fabrikat Siemens oder ABB ) herzustellen.

Es ist in jedem Fall ein eigener Stromkreis zuzuordnen. Ein Abzweigen nach pulsstromsensitiven
FI-Schutzschaltern nach DIN VDE 0664, wie sie Oblicherweise in Baustromverteilern Verwendung
finden, ist gemaR DIN VDE 0664 nicht zuldssig.

7-6 Elekirische Vorschriften und Schutzmanahmen 40kdB_5.pmS
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Schutzmafnahmen vom Hersteller durchgefiihrt

@ Schutzleiterschiene im Schaltschrank fOr die ankommenden und abgehenden Schutzleiter.
Schutzleiter wird als zusétzliche Ader in allen Leitungen zu den elektrischen Betriebsmitteln mitge-
fohrt.

@ Einphasen-Steuertransformator mit elektrisch getrennten Wicklungen fir die Speisung der Steu-
erstromkreise.
Der Steuertransformator wird primarseitig an zwei Auenleiter angeschlossen. Auf der Sekundar-
seite wird eine Steuerphase geerdet, die zweite Steuerphase hat einen Leitungsschutzschalter pro
Steuerstromkreis. Die Sekundéarseite des Steuertransformators bildet daher ein TN-S-Netz. Als
SchutzmaRnahme bei indirektem BerOhren sind die Leitungsschutzschalter wirksam.

@ Lichttransformator kann Spar- oder Trenntransformator sein.
Bei Ausfihrung als Spartransformator ist fir die Lichtkreise die gleiche Schutzmafinahme wirksam,
die beim Kran vorhanden ist.
Bei AusfOhrung als Trenntransformator wird eine Phase des Sekundérkreises geerdet. Die Sekun-
darseite bildet dann ein TN-S-Netz.

40H6_S pmS Elektrische Vorschriften und Schutzmainahmen 7-7



Elektrische Anschliisse 42 K mit Schiitzensteuerung

osspjyosuy eyosupiers -2

. _ Dieselaggregat / Spartrafo zuldssige Langen
Antriebe Stréme bei 400 V der Zuleitungen 3)
~ - Leistungen
Hub- Katz- | Dreh- | Hilfs- | Fahr- | Dauer- | Spitzen-| Ab- Dauer- Spitzen- Z - _ Ge- im | Rest-
werk, fahr- | werk | hub- | werk siche- P uschalt Brems samt-
werk werk rung 2) lange | Kran | lange
1)
kW kW | kW | kW | kW A A A kVA |cosg | kVA |cosq | kVA |cose| kW mm? m m m
1 - 32 62 22 65 31 11 92 80
3 3 3 35 0,8 0,8 0,8 12
KL. 15| 32 | 62 22 65 31 1 | [Teo 78
1 - 30 38 21 26 5 2 79 67
3 3 3 35 0,97 0,97 09 12
FU 2x1,5| 31 38 21 26 6 § 2 1xxd 78 66
1) bei Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,7 FU = Frequenzumrichter
2) an der Welle des Dieselmotors KL. = KurzschluBlaufermotor
3) bei 5% Spannungsabfall far den Spitzenstrom
'§. b
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Erlduterungen zu "Elektrische Anschliisse"

1.

1.1

1.2

1.3

2.

21

Angaben iiber die Strome

Dauerstrom in A > Gesamtnennstrom aller Motoren, mit Gleichzeitigkeitsfaktor:
von 0,8 bei Obendreher-Kranen
von 0,7 bei Untendreher-Kranen

Spitzenstrom in A »  max. Strom, der unter folgenden Bedingungen auftreten kann:

beim KurzschiuBlduferhubmotor: Hochschalten (ber die ver-
: schiedenen Polzahlen

beim Schleifringlauferhubmotor: maximal auftretender Strom
beim Durchschalten der
Lauferstufen (ca. 2 x Iy)

Voraussetzung: alle Antriebe werden unter
Bericksichtigung eines
Gleichzeitigkeitsfaktors von
0,7 bzw. 0,8 betrieben.

Leitungsschutz

Die Zuleitung vom Speisepunkt der Baustelle bis zum Kran muB gegen thermische Uberlastung und
gegen Kurzschlufb geschitzt werden.
Schutz kann erfolgen Gber: ~ Leitungsschutzsicherungen mit gl-Kennlinie
- Leitungsschutzschalter mit Ausldsecharakteristiken B und C
- einstellbare Schutzorgane
(Leistungsschalter nach IEC 157, DINVDE 0660 Teil 101 oder Mo-
torschutzschalter nach 1EC 292, DINVDE 0660 Teil 104)

A Achtung: @ bei Verwendung von Leitungsschutzsicherungen:
festgelegte Zuordnungen der Leitungsschutzsicherungen zu den Nennquer-
schnitten isolierter Leitungen beachten! Die Strombelastung der Leitung darf
nicht gréfRer sein als der Nennstrom der Sicherung.

® bei Verwendung eines Leitungsschutzschalters oder eines einstellbaren

Schutzorgans:
zuldssige Strombelastung der Leitung ist gleich dem Nennstrom der Leitung

Dieselaggregat / Spartransformator

Dauerleistung in kVA »  gesamte elektrische Nennaufnahmeleistung aller Motoren unter
Berucksichtigung des Gleichzeitigkeitsfaktors

Dauerleistung wird errechnet:
" Dauerstrom x Netzspannung x +f3 x 103

erl_oad.doc
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22 Spitzenleistung in kVA >  maximale Leistung, die der Kran unter folgender Bedingung
aufnimmt;

beim KurzschluBlduferhubmotor: Hochschalten Qber die ver-
schiedenen Polzahlen

beim Schileifringlduferhubmotor: maximal auftretende Leistung
beim Durchschalten der
Lauferstufen

Voraussetzung: alle anderen Antriebe werden
unter Berlicksichtigung eines
Gleichzeitigkeitsfaktors von
0,7 bzw. 0,8 betrieben.

23 Zuschaitleistung inkVA > diese Leistung ergibt sich:

beim KurzschluBlauferhubmotor. Hochschalten Ober die ver-
schiedenen Polzahlen

beim Schleifringlduferhubmotor:  Einschalten auf Stufe 1
"Heben"

Voraussetzung: alle anderen Antriebe sind
abgeschaltet

A Achtung: Das verwendete Dieselaggregat des Kranes muB mindestens fiir die Zu-
schaltleistung ausgelegt sein (sonst kann das Hubwerk nicht betrieben wer-
den, auch wenn alle anderen Antriebe nicht in Betrieb sind).

24 Bremsleistung in kW > Leistung, die an der Welle des Dieselmotors auftritt, wenn der
Hubmotor mit voller Last und Geschwindigkeit im Senksinne
arbeitet. Diese Leistung mufl vom Dieselmotor abgebremst
werden kénnen.

Hinweis: normale Dieselmotoren kénnen ca. 15-20% ihrer
Nennleistung abbremsen.

3. zulassige Lange der Zuleitungen

® Spalte 1und2:  zulassiger Leitungsquerschnitt und zuldssige Gesamtlénge unter Be-
ricksichtigung des Spannungsabfalls

Bei KurzschluBl&ufermotoren wurde far den Spannungsabfall der Spit-
zenstrom zugrunde gelegt.
Bei Schieifringléufermotoren wurde mit dem Dauerstrom gerechnet.

@ Spalte 3: Leitungslange, die vom Hubmotor bis zur Anschlufistelle auf der Ku-
geldrehkranzauflage verlegt ist

® Spalte 4; Restlange, die fir die Zuleitung vom Baustromverteiler bis zur An-
: schluflstelle auf der Kugeldrehkranzauflage in Anspruch genommen
werden kann

7-10 Elekirische Anschitisse afl_oad.doc
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Blitzschutz / elektrostatische Aufladung

siehe auch DIN 57 185/ VDE 0185 Teil 2 vom November 82

®

Der Betreiber hat vor Inbetriebnahme die Notwendigkeit von Blitzschutzmafinahmen und /

oder ErdungsmaBnahmen beziiglich elektrostatischer Auflad

gebenenfalls geeignete Erdungsmafnahmen durchzufiihren !

Ob der Kran einen Blitzschutz erhalten soll, richtet sich nach den

und Verfiigungen der zustandigen Aufsichtsbehorden, nach den Unfallverhitungsvorschriften der

Berufsgenossenschaften, den Empfehlungen der Sachversichere
des Bauherren !

ung zu liberpriifen und ge-

einschlagigen Verordnungen

r usw. oder nach dem Auftrag

» fahrbare Krane

e Jede Schiene ist an jedem
Ende und, bei mehr als
20 m Schienenlange, alle
20 m zu erden. Sofern keine
anderen Erder vorhanden
sind, genigt ein Staberder
von mindestens 1,5 m Ein-
schlagtiefe.

e Bei Bauten mit Stahlbewehrung in
den Fundamenten ist eine Verbin-
dungsleitung zwischen Bewehrung
und einer Schiene herzustellen.
Kletterkrane zweimal anschlieRen.

Schraube M 10
mit Federing

Verzinkter :
Bandstahl
30 mm x 3,5 mm

Erdungsstab mit
mindestens 1,5 m
Einschlagtiefe

e Apparate, Maschinen, metallene Rohrleitungen missen im Umkreis bis zu 20 m um die Gleise mit den
Schienen verbunden werden.

e Eine Uberbriickung von Schienenstolen, die mit Laschen aus Stahl verbunden sind, ist fiir den Blitz-
schutz nicht erforderlich.

e Zum Schutz der elektrischen Einrichtungen der Bauteile empfehlen wir beim NetzanschluR den Einbau
von Ventilableitern.

» stationdre Krane
Obendreher: ( die nicht mit Verzinkter Bandstahl

der Stahlbewehrung der 30mmx3,5mm
Fundamente des Bauwerks
verbunden sind ! ) oder

blitz_1d.drw

< — Erdungsstab mit :
U~ "’?"‘\ mindestens 1,5 m |

Isoliertes Kupferseil

mindestens 16 mm?
LY

Einschlagtiefe

B

Schraube M 10 iu{|:“|-‘l\\ ~ Mutter
W I | Federring
FRIE]
||
N
I |

Blitzschutz  7-11



1 2 | SRA 4014-6506 Einstellanweisung fir EDC

Die hier beschriebene Inbetriebnahme ist nur bei Einbau, Erstinbetriebnahme, Tausch oder zur Kla-
rung von Funktionsstérungen notwendig.

Eine Inbetriebnahme des EDC bedeutet in erster Linie die Uberprifung ...

...der Netzzuleitung

...der Kodierbricken am EDC

...der Signale vom Steuerpult

...der Reglerfreigabe

...des Thermoschalters (70°C)

...der Drehrichtung des Kranes

...des Gleichstromtachogeneratoranschlusses
...der Stromgrenze

...der Bremsregelung

...der Stilistandslogik

COPNINDWN =

-t

Vor Einbau eines neuen EDC's ist grundsatzlich zu prifen, ob die Angaben vom Typenschild des EDC
mit den Vorgaben der Steuerung bereinstimmen.

Stimmen die Angaben nicht Gberein, darf der EDC nicht eingebaut werden.
Die verschiedenen EDC's unterscheiden sich in zwei Merkmalen:

1. im einstellbaren Strombereich  (vier Varianten: 12A, 17A, 30A oder 50A)
2. in der Steuerspannung (zwei Varianten: 24V DC oder 110V AC)

42 K - Schiltzensteuerung 17A 110V AC

Die Inbetriebnahme kann in den meisten Fallen ohne spezielle MeRgerate erfolgen, da die wichtigsten
Signale am EDC aber 14 Leuchtdioden (LED's) angezeigt werden. Nur wenn die LED's nicht anzeigen,
was sie soliten, miissen mit einem Spannungsmefigerat die beschriebenen Signale verfolgt werden.

Die Klemmkontakte und die LED's am EDC sind erst nach Abnahme des Gehausedeckels am EDC
zuganglich.

| Achtung:
Zur Uberprifung der Drehrichtung des Motors und der Polaritat des Tachosignales vom Gleich-
stromtacho muB der Kran bewegt werden. Dabei ist folgendes zu beachten:

Bel falsch angelegtem Tachosignal kann der Antrieb nur durch NOT-AUS sicher zum Halten
gebracht werden, da die automatische Bremsregelung des EDC beschleunigt, anstatt zu
bremsen.

42kd_edc.doc
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1) Die Netzzuleitung muB phasenrichtig an L1, L2, L3, (rechtsdrehendes Drehfeld) ange-
schlossen sein.

Erklarung:

Der EDC aberwacht die Phasenfolge.

Bei falsch anliegendem Drehfeld bleibt der Antrieb in jedem Fall gesperrt (Motor dreht nicht), die
rote Leuchtdiode F1 leuchtet und der Stérmeldekontakt auf Klemme 17 und 18 bleibt abgefallen
(Relais K9 bleibt unerregt).

Am EDC befinden sich die Klemmen L1, L2, L3 zwei mal. Einmal for den Leistungsteil und einmal
far den Ansteuerteil.

In den Klemmen fir den Ansteuerteil sind Sicherungen mit Glimmlampen eingesteckt. Ist eine
Sicherung durchgebrannt, so leuchtet die Glimmlampe.

Tatigkeit:

o Leistungs- und Ansteuerteil an L1, L2 und L3 anschlieflen.

= EDC an Spannung legen.

o Glimmlampen in den Klemmen zum Ansteuerteil darfen nicht leuchten.
= Gegebenenfalls Sicherungen auswechsein.

= LED F1 darf nicht leuchten.

= Leuchtet LED F1 ist das Drehfeld an L1, L2, L3 richtig anzulegen.

2.) Die Kodierbriicken am EDC miissen richtig gesteckt sein

Erklarung:

Am EDC befinden sich zwei Kodierbriicken. (== Ansicht der obersten Platine am Ende dieser Ein-
stellanweisung)

Die Kodierbrucke J1 ist zum Umstecken von stufigem Sollwerteingang auf stufenlosen Sollwert-
eingang. Unter stufenlosem Sollwerteingang werden die Sollwertgeber 0..10V, 4..20mA und
0..50V verstanden. Die Stellung des Kodiersteckers fur stufigen Sollwerteingang ist neben der
Kodierbriicke angedeutet. :

Die Kodierbrcke J2 ist zum Umstecken von Master- auf Slavebetrieb. Die Stellung des Kodier-
steckers fir Masterbetrieb ist neben der Kodierbriicke angedeutet.

Der Normalbetrieb ist der Masterbetrieb (EDC arbeitet selbstandig). Im Slavebetrieb wird der EDC
mit einem EDC im Masterbetrieb gekoppelt (aber 9-polige SubD Buchse BU2). Das Koppeln von
EDC's kommt aber nur bei gréReren Drehwerksantrieben mit mehreren Drehwerksmotoren vor.

Tatigkeit:
= Die Kodierbricken J1 und J2 sind auf die richtige Betriebsart einzustelien.

42K J1  auf Stufen

J2  auf Master

42kd_ede doc SRA 4014-6506 Einstellanweisung fir EDC  7-13
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3a.) Richtungssignale vom Steuerpult Gberpriifen.

Erklarung:

Vom Steuerpult mdssen zwei Richtungssignale am EDC auf Kiemme 3 (Sollwert rechts) und 4
(Sollwert links) angeschlossen sein.

Liegt an Klemme 3 (Sollwert rechts) Spannung an, so muR die grine LED R leuchten.

Liegt an Klemme 4 (Sollwert links) Spannung an, so muf} die grine LED L leuchten.

Damit der Kran nicht drehen kann, Klemme 2 (Reglerfreigabe) abklemmen. Dadurch bleibt der
EDC "gesperrt’ und der Motor stromlos.

Tatigkeit:

= Klemme 2 abklemmen. (EDC sperren) (nur bei Erstinbetriebnahme)

= Steuerung einschalten.

= Steuerhebel am Steuerpult in Nullstellung bringen.

= Weder LED R noch LED L darfen leuchten.

= Steuerhebel nach rechts ausgelenkt. LED R muf} aufleuchten, LED L muR dunkel bleiben.
= Steuerhebel nach links auslenken. LED L muBl aufieuchten, LED R muR} dunkel bleiben.

3b.) Sollwert vom Steuerpuit iberpriifen.

Erkiarung:

Der EDC kann mit unterschiedlichen Sollwertgebern betrieben werden. Je nach Sollwertgeber
werden andere Klemmen belegt. Aus der folgenden Liste ist deshalb nur der jeweils zutreffende
Abschnitt zu beachten.

Auf der obersten Leiterplatte befindet sich auBerdem eine Kodierbricke mit der Beschriftung J1
mit angedeuteter Steckposition fur Stufen. Bei einem Sollwertgeber mit Stufen muR diese Kodier-
bricke auf Stufen gesteckt werden, sonst auf die andere Stellung.

Sollwertgeber 0..50V AC ...

...wird an Klemme 5 und 6 angeschlossen. Bei Vollauslenkung des Steuerhebels mul zwischen
Klemme 5 und 6 ca. 50V AC (50Hz) zu messen sein.

Kodierbracke J1 auf Stufenlos stecken.

Sollwertgeber 4 Stufen ...

...wird an den Klemmen 7, 8 und 9 angeschlossen.

Stufe 1 ist bereits durch den Rechts- bzw. Linkskontakt erfafit.

Ab Stufe 2 muft an Klemme 7 Steuerspannung anliegen und Relais K4 anziehen.
Ab Stufe 3 muf an Klemme 8 Steuerspannung anliegen und Relais K5 anziehen.
Bei Stufe 4 muB an Klemme 9 Steuerspannung anliegen und Relais K6 anziehen.
Kodierbrtcke J1 auf Stufen stecken.

Sollwertgeber 0..10V...

..wird an Klemme 11 und 12 angeschlossen. Bei Vollauslenkung des Steuerhebels muB zwi-
schen Klemme 11 (minus) und 12 (plus) etwa 10V DC zu messen sein.

Kodierbracke J1 auf Stufenlos stecken.

Sollwertgeber 4..20mA...
..wird an Klemme 13 und 14 angeschlossen. Bei Vollauslenkung des Steuerhebels muf} zwi-

schen Klemme 13 (minus) und 14 (plus) etwa 1,875V DC zu messen sein.
Kodierbriicke J1 auf Stufenlos stecken.

-4 | SRA 4014-6506 Einstellanweisung far EDC 42v1_odc.doc
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4.) Funktion der Reglerfreigabe Uberpriifen.

5.

42id_odc.doc SRA 4014-6506 Einstellanweisun r

Erklarung:

Wenn die Drehwerksbremse eingefallen ist, darf der Motor nicht angetrieben werden.

An Klemme 2 (Reglerfreigabe) wird deshalb ein Signal vom Bremsschatz angelegt. Liegt an
Klemme 2 Spannung an, so zieht Relais K1 an.

Solange der EDC gespertt ist mu8 LED SP (Reglersperre) leuchten. Der EDC kann auch durch
andere Signalkombinationen gesperrt werden, d.h. die LED SP kann auch leuchten selbst wenn
K1 angezogen hat.

ist der Drehwerksmotor angeschlossen, so wird der Kran bei diesem Test losdrehen! Wenn der
Anschluf des Tachosignales noch nicht Uberprift wurde, sollte das Tachosignal (Klemme 19) ab-
geklemmt werden, um ein undefiniertes Losdrehen des Kranes zu verhindern. Dadurch ist die
automatische Bremsregelung des EDC auBer Funktion.

Der Kran kann durch Kontern zum Halten gebracht werden.

Desweiteren wird der Kran bereits bei kieiner Steuerhebelauslenkung mit dem eingestelliten ma-
ximalen Moment losdrehen und die Maximalgeschwindigkeit erreichen. Deshalb ist der 12-polige
Drehschalter auf Stellung 1 zu stellen (kleinster Motorstrom — kleinstes Moment).

Tatigkeit:

Klemme 2 anklemmen (Reglerfreigabe).

Klemme 19 abklemmen (Tachosignal).

Drehschalter auf Stellung 1 bringen (kleinster Motorstrom).
Steuerung einschalten.

Sicherstellen, dal das Bremsschitz abgefallen ist.
Klemme 2 mufl spannungslos sein, LED SP muf} leuchten.
Steuerhebel fir das Drehwerk auslenken.

Das Bremsschiitz muf3 anziehen.

LED SP muf erléschen.

Das Drehwerk muf sich bewegen.

4000808383383 20°80

AnschiuB des Thermoschalters {iberpriifen

Erklarung:

Auf dem Kohlkérper des EDC ist ein Bimetallschalter angebracht, der bei Uberschreiten von ca
70°C offnet. Die Kontakte des Bimetallschalters sind auf Kiemme 21 und 22 herausgefihrt. Die-
ser Thermokontakt kann von der Steuerung unterschiedlich ausgewertet werden (z.B. zum An-
steuern eines Summers oder in Reihe mit dem Motorvollschutz).

Téatigkeit:

© Je nach Beschaltung im Stromlaufplan des Kranes soliten die Anschlilsse des Thermokontak-
tes (Klemme 21 und 22) entsprechend verdrahtet sein.

EoC
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6.) Phasenrichtiger AnschiuB des Motors an U, V, W Uberprilfen

7.)

7-16

Erklarung:

Der Drehwerksmotor wird an den Klemmen U, V, W des EDC angeschlossen.

Wird der Steuerhebel nach rechts ausgelenkt, muB der Kran nach rechts drehen (Blickrichtung

vom Turm in Richtung Auslegerspitze). Wird der Steuerhebel nach links ausgelenkt, mu8 der
Kran nach links drehen.,

Um ein unkontroliiertes Bewegen des Kranes zu verhindern, solite deshalb das Tachosignal ab-
geklemmt werden (Klemme 19).

Dadurch ist auch die automatische Bremsregelung des EDC auer Funktion.
Der Kran kann durch Kontern zum Halten gebracht werden.

Desweiteren wird der Kran bereits bei kleiner Steuerhebelauslenkung mit dem eingesteliten ma-
ximalen Moment losdrehen und die Maximalgeschwindigkeit erreichen. Deshalb ist der 12-polige
Drehschalter auf Stellung 1 zu stellen (kleinster Motorstrom —» kleinstes Moment).

Tatigkeit:

Anschiuf} des Motors an den Klemmen U, V, W (berprilfen.
Drehschalter auf Stellung 1 bringen (kleinster Motorstrom).
Klemme 19 abklemmen (Tachosignal).

Steuerung einschalten.

Steuerhebel nach rechts auslenken.

Kran muf} nach rechts drehen.

Steuerhebel nach links auslenken.

Kran muB nach links drehen.

Bei falscher Drehrichtung des Kranes, Drehfeld des Motors &ndern.

4 388030383338

Richtiger Anschlut des Tachogenerators berpriifen

Erklarung:

Das Tachosignal wird an Klemme 19 und 20 eingespeist.

Wenn der Kran nach rechts dreht, muf LED RD aufleuchten und zwischen Klemme 19 (minus)
und 20 (plus) muf} eine Spannung im Bereich von 0 bis ca. 20V DC zu messen sein.

Wenn der Kran nach links dreht, muf LED LD aufleuchten und zwischen Klemme 19 (plus) und
20 (minus) muB eine Spannung im Bereich von 0 bis maximal 20V DC zu messen sein.

Ein falsch aufgelegtes Tachosignal (Klemme 19 und 20 vertauscht) kann sich auf zwei unter-
schiedliche Arten auswirken.

Entweder erreicht der Kran bereits nach kurzer Zeit seine maximale Drehgeschwindigkeit und be-
hait diese bei, wenn der Steuerhebel zurQick in Nullstellung gebracht wird, oder der EDC-Antrieb
schaukelt sich durch die Torsionsfederkraft des Turmes und die falsch funktionierende Brems-
regelung des EDC zu einer Schwingung auf, die als ein Schitteln des Kranes beschrieben wer-
den kann.

Dieses Schatteln tritt ein, wenn der Steuerhebel nur kurz ausgelenkt und gleich wieder in die Null-
stellung zurckgenommen wird.

Bei diesen ungewoliten Kranbewegungen wird der EDC-Antrieb sein maximal eingestelites Dreh-
moment freigeben. Deshalb ist der 12-polige Drehschalter am EDC sicherheitshalber auf Stellung
1 zu bringen (kleinstes Drehmoment).

SRA 4014-6506 Einstellanweisung fir EDC 42xd_odc.doc
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8.)

== LIEBHERR ===

| Achtung:

Bei falsch angelegtem Tachosignal kann der Antrieb nur durch NOT-AUS sicher zum
Halten gebracht werden, da die automatische Bremsregelung des EDC beschleunigt,
anstatt zu bremsen.

Tatigkeit:

= 12-poligen Drehschalter auf Stellung 1 stellen (kleinstes Drehmoment).
= Tachogenerator an Klemme 19 und 20 anschliefien.

= Steuerhebel nur feicht nach rechts auslenken.

= Kran mufl ganz langsam nach rechts drehen.

o

"Schittelt” sich der Kran oder wird der Kran immer schneller, Kran mit NOT-AUS zum Halten
bringen und AnschiuB an Kiemme 19 und 20 tauschen.

= Kran auch nach links testen.

= Wird der Kran trotz Tauschen der Kiemmen 19 und 20 immer schneller, mu8 die Spannung
des Tachogenerators wie unter Erklarung beschrieben nachgemessen werden.

Einstellen der Stromgrenze

Erklérung:

Je nach Krantyp und Auslegerlange sind unter Umstanden andere maximale Antriebsmomente
zuldssig. Durch Einstellen des maximalen Motorstromes kann das maximale Antriebsmoment be-
einflut werden. Der maximale Motorstrom wird mit dem grauen 12-poligen Drehschalter einge-
stelit. Die richtige Einstellung dieses Schalters kann den entsprechenden Kranunterlagen ent-
nommen werden,

Der EDC besitzt einen Schalteingang an Klemme 10 mit der Bezeichnung MaxM. Ist dieser Kon-
takt spannungslos, so wird der mit dem Drehschalter eingestellte maximale Motorstrom um 20%
verringert. Dadurch verringert sich das Maximale Motormoment um ca 40%. An dieser Klemme
wird in der Regel ein entsprechendes Signal angelegt, das spannungslos ist, wenn der Ausleger
in Steil- oder Einziehstellung ist.

Tatigkeit:

= Die richtige Schalterstellung zum Motorstrom den entsprechenden Kranunterlagen entnehmen
und einstellen.

42K Stellung 12

= Bei Bedarf den maximalen Motorstrom messen.
Auf der Innenseite des Gehausedeckels zum EDC befindet sich die Kurzanweisung fur den
EDC eingeklebt. (Diese Kurzanweisung ist auch im Anhang abgedruckt.) In der Kurzanwei-
sung sind die zu den Schaltstellungen gehtrenden Motorstréme aufgelistet.
Achtung: Der angegebene Motorstrom gilt nur beim Anfahren aus dem Stillstand mit maxima-
lem Moment.

SRA 4014-6506 Einstellanweisung far EDC  7-17
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9.)

10.)

7-18 SRA 4014-6506 Einstellanweisung fiir EDC

Testen der Bremsrampe

Erklarung:
Bei Steuerhebel in Nullage ist die Bremsrampe des EDC aktiv. Sie versucht den Kran innerhalb
von ca 5,5 Sekunden weich bis in den Stillstand abzubremsen.

Durch Kontern kann das Bremsmoment der Bremsrampe vergréfert werden, so daR der Kran bei
voller Konterauslenkung des Steuerhebels nach spatestens 1 Sekunde mit vollem Bremsmoment
abgebremst wird und nach spétestens 4 Sekunden bei Vollast die Drehrichtung &ndert.

Tatigkeit:

2 Kran auf maximale Drehzahl bringen

o Steuerhebel zuriick in die Nullage nehmen.

o Der Kran muf automatisch innerhalb von 5..7 Sekunden weich in den Stillstand abbremsen.
=

Bei Fehlfunktion der Bremsrampe sicherstellen, dal das Signal vom Tachogenerator richtig
anliegt. (== "Richtiger Anschlul des Tachogenerators")

= Kran auf maximale Drehzahl bringen.
= Maximal kontern.
= Der Kran muB innerhalb von ca. 3 Sekunden seine Drehrichtung &ndern.

Testen der Stillstandslogik

Erkldrung:

Der EDC besitzt eine Stillstandslogik, die das automatische Einfallen der Drehwerksbremse ver-
anlafit, sobald die Drehgeschwindigkeit des Kranes kleiner als ca 10..16% der Maximaldreh-
geschwindigkeit des Kranes ist.

Die Stillstandslogik schaltet das Relais K8, das anzieht, solange der Kran schneller als mit 10%
seiner Maximalgeschwindigkeit dreht ("Stillstandskontakt’ zwischen Kiemme 15 und 16 geschlos-
sen und LED HALT leuchtet).

Der Stillstandskontakt wird von der Steuerung so verarbeitet, da® nach Ablauf einer gewissen
Zeit (ca. 3 Sekunden) ohne Drehbefehl die Drehwerksbremse automatisch einfalit.

Tatigkeit:

o Bringen Sie den Kran auf Drehzahl.
= Nehmen Sie den Steuerhebel zurtick in die Nullage.

© Der Kran muBd selbsttatig bremsen (Gber den Motor) und nach einer gewissen Zeit muf die
Drehwerksbremse selbsttatig einfallen.

M
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Die Klemmkontakte, die LED's und der Drehschalter zum Einstellen des maximalen Motorstromes am EDC

== LIEBHERR ==

sind erst nach Abnahme des Geh&usedeckels am EDC zugénglich.

Ubersicht {iber die Funktion der AnschluBklemmen

Name |Beiname | Funktion

1 Masse gemeinsamer Anschiul der Relaisspulen von K1 bis K7

2 Sperre Spule von Relais K1, Reglerfreigabe (Signal vom Bremsschitz)
3 Rechts Spule von Relais K2, Richtungskontakt rechts vom Steuerpuit

4 Links Spule von Relais K3, Sollwert links (Signal vom Steuerpult)

5 0..50vV analoger Soliwert vom Steuerpult 0..50V AC

6 0..50Vv analoger Sollwert vom Steuerpult 0..50V AC

7 82 Spule von Relais K4, Stufe 2 vom Steuerpult

8 S3 Spule von Relais K5, Stufe 3 vom Steuerpult

9 S4 Spule von Relais K6, Stufe 4 vom Steuerpult

10 |MaxM Spule von Relais K7, wenn spannungslos, wird der maximale

Motorstrom um 20% verringert.
Das maximale Motormoment verringert sich dabei um ca 40%.

11 GND Bezugsspannung fiir analogen Soliwert vom Steuerpult 0..10V DC
12 10..10V analoger Scllwert vom Steuerpult 0..10V DC

13 |GND Bezugsspannung fir analogen Soliwert vom Steuerpult 4..20mA DC
14 14.20mA | analoger Soliwert vom Steuerpult 4..20mA DC

16 | Halt SchlieRer von Relais K8. Offnet, wenn Kran langsamer als 10% seiner
16 | Halt Maximalgeschwindigkeit dreht.

17 |OK Schlieller von Relais K9.

18 |OK Offnet bei Fehler.

19 | Tacho+ analeger Eingang flr die Tachospannung
20 |Tacho- Bezugsspannung fur den Tachogenerator

21 Schaltkontakt des Thermoschalters.

22 Offnet bei Ubertemperatur (70°C)

L1 Netzanschiul des EDC

L2 Netzanschiufl des EDC

L3 Netzanschiul des EDC

U MotoranschiuB des EDC

\' Motoranschluf des EDC

W Motoranschiu® des EDC

42vd_edc.doc
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Ubersicht iiber die Funktion der Leuchtdioden

Name Farbe |leuchtet wenn

F1 rot falsches Drehfeld anliegt

F2 rot gleichzeitig Soliwert rechts und links anliegt oder
gleichzeitig rechts- und linksdrehen erkannt wird.

MaxM grin __ |volles Moment freigegeben ist (Relais K7 angezogen)

D gron Drehzahlregler aktiv

B1 gron Thyristorbricke 1 (Rechtsdrehfeld am Motor) aktiv ist

RA grin Bremsrampe aktiv ist

SP gelb Antrieb gesperrt ist

M gelb Momentenregler aktiv

L gron | Soliwert links vom Steuerpult anliegt (Relais K3 zieht an)

LD gran Kran links dreht (positive Tachospannung)

R gran | Soliwert rechts vom Steuerpult anliegt (Relais K2 zieht an)

RD grin Kran rechts dreht (negative Tachospannung)

Halt gran Kran dreht schneller als 10% der Maximalgeschwindigkeit

OK gron kein Fehler anliegt (K9 ist erregt)

Schaltstellungen von S1 mit entsprechenden maximalen Motorstrémen

Schalterstellung 12A-Typ 17A-Typ 30A-Typ 50A-Typ
1 8,4 13,6 21,4 36,2
2 8,7 14,1 22,2 27,7
3 9,1 14,7 23,2 39,3
4 9,5 15,4 24,3 41,1
5 9,9 16,1 25,4 43,0
6 10,4 16,7 26,4 44,7
7 10,9 17,6 27,8 47,0
8 11,5 18,6 29,3 49,6
9 12,1 19,5 30,9 52,3
10 12,7 20,5 32,3 54,6
11 13,5 21,8 34,3 58,1
12 14,3 23,1 36,5 61,7

Ubersicht diber die Funktion der Kodierstecker

Name Funktion
J1 stufiger Soliwertgeber oder stufenloser Sollwertgeber
J2 Master- oder Slavebetrieb des EDC
(wenn nur ein EDC vorhanden ist, immer auf Master stecken)

7-20 SRA 4014-6506 Einstellanweisung fir EDC
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Auf der Innenseite des Gehausedeckels vom EDC ist eine Kurzanweisung zur Inbetriebnahme des EDC ent-
halten, die gegebenenfalls als Gedankenstltze dienen kann. Sie ist im Folgenden abgedruckt.

975786701  SRA 4014-9506/22 Kurzanweisung filr (EDC) ...der Netzzuleitung

...der Kodierbriicken am EDC
Eine Inbetriebnahme ist normalerweise nur bei Einbau, ...der Signale vom Steuerpult
Erstinbetriebnahme, Tausch oder zur Klarung von Funktionsstérungen ...die Reglerfreigabe

...des Thermoschalters (70°C)
...der Drehrichtung des Kranes
...des Tachogeneratoranschlusses
...der Stromgrenze

...der Bremsregelung

...der Stillstandslogik

notwendig. Eine Inbetriebnahme des EDC bedeutet in erster Linie die
Uberprifung ...~

ACHTUNG: Bei falsch angelegtem Tachosignal kann der Antrieb nur
durch NOT-AUS sicher zum Halten gebracht werden, da die automati-
sche Bremsregelung des EDC beschleunigt, anstatt zu bremsen.

PomNOOAWN

=

Schaltstellungen von $1 mit ent-

Funktion der Leuchtdicden sprechenden max. Motorstrémen
_Name Farbe leuchtet wenn Typ 12A 17A  30A 50A

F1 rot falsches Drehfeld anliegt 1 84 136 214 362

F2 rot gleichzeitig Sollwert recht und links anliegt oder 2 87 141 222 277
gleichzeitig rechts- und linksdrehen erkannt wird. 3 9.1 14,7 232 393

MaxM grin volles Moment freigegeben ist (Relais K7 angezogen) 4 95 154 243 411

D griin Drehzahlregler aktiv 5 9.9 16,1 254 430

B1 orin Thyristorbricke 1 (Rechtdrehfeld am Motor) aktiv ist 6 104 16,7 264 44,7

RA grin Bremsrampe aktiv ist 7 108 176 278 470

SP gelb Antrieb gesperrt ist 8 115 186 293 496

M gelb Momentenregler aktiv 9 121 195 309 523

L griin Sollwert links vom Steuerpult anliegt (Relais K3 zieht 10 12,7 205 323 546
an)

LD gron Kran links dreht (positive Tachospannung) 11 135 218 343 581

R griin Sollwert rechts vom Steuerpult anliegt (Relais K2 zieht 12 143 231 365 61,7
an)

RD grin Kran rechts dreht (negative Tachospannung)

Halt grin Kran dreht schneller als 10% der (Die ausfUhrliche Einstellanweisung
Maximalgeschwindigkeit

OK griin kein Fehler anliegt (K9 ist erregt) hat die Nummer SRA 4014-6506)

42kd_sdedoc SRA 4014-6506 Einstellanweisung for EDC  7-21
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Leitungstrommel: Anbau é

C
Leitungseinfuhrung _
I = -
| all |
“iJ,’ | _Deckel
i {——{ 1+ Bursten-
-r halter
FLU~H- Schieif-
—f |} ring
/
Festverlegte
Zuleitung
ILLH
@ Federraum und Schleifringraum sind gegen Fedbrmiket L
Eindringen und Wasser nach IP 54 abgedichtet !
Anschluf der festverlegten Zuleitung AnschluB der aufzuwickelnden Leitung |
= Deckel abnehmen « Entdrallte Leitung durch Leitungseinfiihrung in
- Festverlegte Zuleitung durch Hohlachse fihren den Schleifringraum einfihren, mit Schelle zug-

|+ Einzelne Adern an Schleifring anschlieBien. || ‘entastenundan Barstenhaltaranklemmen;

‘ Der erste Schleifring von der Hohlachse her ist der | | * Deckel wieder anschrauben.

| Schutzleiter PE. ||« Abzuziehende Leitung + 2 Windungen (zur

: - —— ——— | zusatzlichen Zugentlastung) von Hand auf
(.OD_“ ) /711 Trommelktrper aufwickeln. .

. Inbetriebnahme [ A + Leitung in Pfeilrichtung aufwickeln ! |
| _

(Pfeil siehe Deckel) ‘

» Trommel nicht entgegen der Abzugs-
richtung durchdrehen !

| . Leitungstrommel, ohne Abziehen der aufgelegten !
Leitung, nach Pfeilrichtung vorspannen (Anzahl

siehe Typenschild).

» Leitungsende am Baustromverteiler anschliefen. | Stop! S 28 \L

= - ,| X 1 gl it |
I Wartung : . @ . M\ | h'%\ I i

« Antriebsfedern auswechseln.

- Festverlegte Zuleitung abklemmen.

- Leitungstrommel vom Kran abschrauben. |
- Schleifring entfernen. | —
- Befestigungsflansch von der Hohlwelle abziehen.

- Muttern l6sen, Schild mit Lager abnehmen. =z Federn sind nun zugénglich: Austauschen ! !

» Nach Einlaufen der Biirstenkohlen,
[ | Schleifringraum vom Birstenkohlen-
staub reinigen ! !

» Federbandage auf keinen Fall lésen ! Neue Federn nur mit aufgelegter Bandage einsetzen !
« Inneres Hakenende der Federn muB gut in die Achsnut einrasten |

« Welle sauber ? Deckel mit Lager muR sich leicht auf der Welle verschieben lassen !

« Lager nicht aus dem Deckel nehmen !

« Biirstenhalter und Schleifringe nach Bedarf wechseln ! - Kugellager in grofieren Zeit-
<[ | Burstenhalter und Schieifringe sauber ? kein Kohlenstaub ! abstanden nachschmieren !

LRCE s L ey

42kd7_6.drw Leitungstrommel 7-23
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