Montage

Betriebsanleitung

Ausleger montieren

6.10.2 Ausleger-Zusammenstellung

Warnung!
UnsachgeméaRes Kombinieren der Auslegerteile kann zu Unfallen fuhren.

» Zu montierende Auslegerteile entsprechend den vorgegebenen Zeichnungs- und Ident-Num-
mern fiir eine bestimmte Auslegerlange dieses Krantyps angeordnen, verbolzen und sichern.

» In der Auslegerspitze der 30 m und 24,7 m Ausleger Windflache einbauen.

Hinweis
Zeichnungs- und Ident-Nummern der Auslegerteile sind an den entsprechenden Teilen eingestanzt.
Alle MaRe der nachfolgenden Zeichnungen in mm.

Anordnung Auslegerteile fiir Ausleger

65 m Ausleger
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Fig. 6-87 Anordnung Auslegerteile fiir 65 m Ausleger, 200 EC-B 10
(a) Ausleger-Anlenkstiick (e) Ausleger-Zwischenstiick (h) Ausleger-Kopfstiick

(b) Ausleger-Zwischenstiick (f) Ausleger-Zwischenstlick (i) max. Ausladung, Ausleger
(c) Ausleger-Zwischenstiick (g) Ausleger-Zwischenstiick (i) Auslegerlange
(d) Ausleger-Zwischenstiick
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