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ANSCHLAGPUNKTE UND GEWICHTE FUR AUSLEGER: Blatt 1 v_on 3 112 EC-H8 /132 EC-H 8

Lange der Anschlagseile 4,0 m

55 m Ausleger
Gewicht: 8,05t
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C 041.001-611.111 **) C 041.032-622.111
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Lange der Anschlagseile 4,0 m

50 m Ausleger
2330 Gewicht: 7,55 t
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C 041.018-611.111 *) C 041.001-621.111 C 041.001-622.111/ C 041.001-631.111 C 041.001-641.111

C 041.001-611.111 **) C 041.032-622.111
Anschlagpunkte bei der Erstmontage
durch Verschrauben der Ausleger-

Aufh&ngung kennzeichnen! Siehe
Seite 3.28.

*) fur Katzfahrwerk KAW 160 MZ 001 und KAW 160 MZ 002

**)  fir Katzfahrwerk KAW 160 KV 011
Anordnung der Ausleger-Zwischensticke und -Abspannungen,

siehe Seite 3.29.
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ANSCHLAGPUNKTE UND GEWICHTE FUR AUSLEGER: Blatt2v on 3 112 EC-H8/132EC-H 8

Lange der Anschlagseile 4,0 m

45 m Ausleger
Gewicht: 7,15t
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®  C041.001-611.111 **) C 041.032-622.111

Lange der Anschlagseile 4,0 m

40 m Ausleger
Gewicht: 6,75t
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Y~ C041.018-611.111 %) C 041.001-621.111 C 041.001-622.111 / C 041.001-641.111
®  C041.001-611.111 **) C 041.032-622.111

Anschlagpunkte bei der Erstmontage
durch Verschrauben der Ausleger-
Aufhangung kennzeichnen! Siehe

fiir Katzfahrwerk KAW 160 MZ 001 und KAW 160 MZ 002 Seite 3.28.
fur Katzfahrwerk KAW 160 KV 011

Anordnung der Ausleger-Zwischenstlicke und -Abspannungen,
siehe Seite 3.29.
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Anhangepunkte und Gewichte

Voraussetzungen:

®
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25 m Ausleger

10900

Gewicht: 5,0t
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Blatt 3 von 3

- Lasthaken in der Laufkatze arretiert.
- Wartungsfahrkorb an der Laufkatze montiert.
- Laufkatze unter dem Katzfahrwerk gegen Verrollen

- Anhangepunkte sind rechnerisch ermittelt. Vor de
Auslegers, Fangseile zwischen Ausleger und Drehb

112 EC-H8/132EC-H 8

gesichert.

r Demontage des
thne einbolzen.

*)  mit KAW 160 MZ 001 / 002
**) mit KAW 160 KV 011
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30 m Ausleger

Gewicht: 5,5t
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35 m Ausleger

Gewicht: 6,4 t
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