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Inbetriebnahme

1. Abschmierung: Stimtliche Schmierstellen an den Dreh-und Fahrwerken sowie
am Hub~ und Kat zfahrwerk,

Alle Motoren sowie Stromabnehmer sind auf einwandfreien Kohlensitz zu
prifen,

Wséchentliche Abschmierung:Alle sonstigen Schmierstellen. An den Getrieben
und Hydraulikaggregaten Olastand Uberprufen.

2, Sumtliche Seile mUssen immer gut eingefettet und alle Zahnrider geschmiert
sein,

3. Es muB darauf geachtet werden, dafl wihrend des Betriebes die jeweilige :
Nennspannung am Kran ( Schaltschrank ) gem. VDE vorhanden ist.

4. . Bremse und BremslUftmagnet auf einwandfreies Arbeiten besonders am Hubwerk
prufen, evt. nachstellen und vor Inbetriebnahme mindestens 5 Kontroll-
Schaltungen durchfuhren,

5. Nach der erfolgten Montage mu8 UberprUft werden, ob am Drehwerksgetriebe
anstelle des VerschluBstopfens das Entluftungsventil eingebaut wurde.

6. ~ Ist der Kran mit 2 Drehwerken ausgerbstet, darf bei verkUrztem Ausleger
( 25-40 m Ausladung ) nur 1 Drehwerk zum Einsatz kommen, d.h, 1 Dreh-
werksmotor muB8 abgeklemmt werden und das Ol aus der Flussigkeits=
kupplung abgelassen werden,

7. Am Hydraulikaggregat muB das Entluftungsventil gedffnet sein.
( Inbetriebnahme der Kletterhydraulik beachten.)

8. Die Verschieberitzel fur die Gangschaltung des Hubwerkes mUssen in vollem
Eingriff kommen,

9. Alle Drahtseile auf die richtige Lage in den Seilrollen und evtl. Beschddigungen
Uberprufen. Wartungsanleitung der Kranseile beachten,

10. Vor der Montage und der Inbetriebnahme des Krans ist die Gleisanlage auf
Sauberkeit und sachgemtfle Verlegung zu untersuchen bzw. das Fundament
von Zeit zu Zeit auf einwandfreien Zustand zu Uberprifen,

11. Vollstindigkeit und Sicherheit des Ballastes Uberprufen.
12. Darauf achten, daf fur den Kran an der gesamten Hohe des Baues und entlang der

Gleisanlage vollstindige Bewegungsfreiheit besteht. Die Stromzufthrungsleitung
muB sich einwandfrei abrollen lassen,
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Schienenzangen frei machen un darauf achten, dafl am Ende der Gleis=
anlaoge die Anschlagwinkel fur die Fahrendschalter und die Gleisend-
sicherungen an den Schienenenden befestigt sind.

Auf einwandfreie Erdung der Schienenstrtinge ist zu achten. ( Wird vom
*FachausschuB Bau" nicht zwingend vorgeschrieben )

Hauptschalter am Schaltschrank und Meisterschalter am Steverpult in
Nullstellung Uberprufen,

Durch Einstecken des Leitungssteckers am Baustellenverteiler Stromverbmdung
herstellen,

Sicherung und Leitungen mussen der nachfolgend aufgefthrten Tabelle
entsprechen, Den Leitungsquerschnitten sind Kupferausfuhrungen zu
Grunde gelegt,

Hubwerksmotor 61,0 : kW . Schutzschalter
Katzfahrwerksmotor 0,75 /3,0 /4 0 kw 3 x 16 Amp.
Drehwerksmotor 2 x - 5,0 kw 3 x 25 Amp.
Fahrwerksmotor 2 x 3,0 kw 3 x 35 Amp.

Es sind folgende Hubgeschwindigkeiten fUr nachstehend oquerhrte Lasten
zu beachten : Hubseil zweistrtingig (WiW270RX083 ).

2 000 kg Gang 1 = 105 m/min
4600kg - Gang 2 = 53 m/min

8 000 kg - Gang 3 = 15 m/min

Die Getriebeschaltung kann mit Last, muB aber bei Stillstand des Hub-
werkes vorgenommen werden,

Die Katzfahrgeschwindigkeiten sind folgende:

bis 3 000 kg Schaltstufe 111 ( 2-polig ) = 73 m/min
bis 6 000 kg Schaltstufe Il ( 4-polig) = 39 m/min
bis 8 000 kg Schaltstufe | ( 12-polig) = 12 m/min

().

'
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Betriebsvorschriften

Zur Bedienung des LIEBHERR-Turmdrehkranes sind nur zuverltssige, mit dem Kran
vertraute und Uber die Unfallgefohr aufgeklérte Personen, die mindestens 18 Johre
alt sind, zugelassen.

Unbefugten ist dos Besteigen des Krans verboten.

Dos Beférdern von Personen ist ohne vorhergehende Rucksprache mit der Berufsge-

- nossenschaft verboten.

Schrigziehen, Schleifen oder LosreiBen festsitzender Lasten ist verboten.

Uberlastsicherungen (Uberlastabschalteinrichtungen) durfen nicht betriebsmdflig zum
Abschalten des Hubwerkes oder des Katzfahrwerkes verwendet werden, Der Kron-
fuhrer muB sich in jedem Falle vorher davon Uberzeugen, dafl durch die zu hebende
Lost die Tragfshigkeit des Krones nicht Uberschritten wird. Uberschwere Lasten, die
die Tragfshigkeit des Kranes Uberschreiten, durfen trotz eingebauter Uberlostsicherung
nicht aufgenommen werden. Dieselbe darf keinesfalls als Waage benutzt und der Kron
nicht Uber die jeweils hchstzuldssige Belastung belostet werden.

Die Uberlastsicherung stellt sich im allgemeinen nicht outomatisch ouf die ver-
schiedenen Betriebszustiinde des Kranes ein. Der Kranfuhrer ist deshalb verpflichtet,
bei einer Umstellung des Betriebszustandes des Kranes (Vertinderung der Ausleger-
lénge) auch die Uberlastsicherung auf den getinderten Tragkraft- oder Lastmoment-
bereich umzustellen. =

Von der sorgfiltigen Beachtung dieser Vorschrift ist das sichere Funktionieren des
Gerites und das unfallfreie Arbeiten des Kranes in ganz besonderem Mofle abhingig.
Eine falsch eingestellte Uberlastsicherung ist wesentlich gefshrlicher als ein Kran
ohne Uberlastsicherung, weil dadurch dem Kranfuhrer ein falsches Sicherheitsgefihl
vermittelt wird; das zur Ursache schwerer Unfille fuhren kann.

Lasthaken bei "Senken" nicht aufsitzen lassen, da sonst Schlappseil entsteht und das
Hubseil nicht mehr exakt aufgespult wird. '

Die Dreh- und Fohrbewegung des Krans kann durch Gegenstrom, d.h. durch Ein-
schalten des Schalthebels in Richtung Gegenbewegung, cbgebremst werden. Um
die Motoren beim Abbremsen bzw. Anfohren zu schonen, sollte eine unnétig hohe
Schalthdufigkeit durch den Scholthebel am Steuerpult vermieden werden.

Durch den Einbau einer Flussigkeitskupplung zwischen Getriebe und Motor ist ein
stoflfreies Abbremsen durch Gegenstromgeben gewdhrleistet.

Bei St.urm (Windstsrke 8 bzw. 71 km/h Windgeschwindigkeit) ist der Kran an einer
geschutzten Stelle der Fohrbahn stillzusetzen. Die Schienenzangen sind zu schlieflen,

:iehLoufkotze in die min. Ausladung bringen und den Ausleger indie Windrichtung
rehen.
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Der Einbou der Bremsliftmagnete ist nach den Betriebsverhdltnissen durchge-
fuhrt und darf nicht gedndert werden.

Wahrend des Betriebes soll zeitweise die Funktion des Bremsliiftmogneten Uber-
wacht werden. Wird ein Brummen, zu starke Erwdrmung oder nicht einwandfreies
Schclten festgestellt, mul sofort eine Betriebspause eingelegt und der Magnet
kontrolliert werden. :

Bei Unterspannung ( haufige Stérungsursache) kénnen die Spulen der Magnete
durchbrennen. In diesen Fillen mull dos Elektrizititsversorgungsunternehmen zur
Verbesserung der Spannungsverhéltnisse veranlaflt werden.

D)

')

»
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Bei Stillsetzung des Krans ist zu. beachten:
Evtl. anhdngende Lasten absetzen, die Unterflasche so weit wie méglich hoch-
ziehen und die Laufkatze in die min. Ausladung bringen.
Beim Verlassen des Fuhrerhauses mul der Hauptschalter ausgeschaltet werden.

Durch Festsetzen der Schienenzangen ist der Kran gegen ungewolltes Fort-
rollen zu sichern.

Beachtung der Windfreistellung am Drehwerk.

Der Unternehmer ist verpflichtet:

Das Krangeleise rechtzeitig zu verlegen.
Den erforderlichen Ballast auf der Baustelle bereitzustellen.

Fur die rechtzeitige Zufuhrung und ausreichende Bemessung der elektrischen
Zuleitung zvu sorgen.

Bei Eintreffen des Kranes selbst anwesend zu sein oder jemand zur Verfugung zu
halten, der von ihm bevollmdchtigt ist, fur die ordnungsgemifle, insbesondere
vollstindige Abnahme des Krans und seines Zubehrs, fur ihn rechtsverbindlich
zu zeichnen.

Unserem Monteur die erforderlichen Hilfskréfte zur VerfUgung zu stellen, die '
unbedingt alle Anweisungen, die die Montage betreffen, zu befolgen haben.

Unserem Monteur nach der Ubergabe des Turmdrehkrans die sachgemiie Montage
und Probebelastung zu besttitigen.

Nach der Ubergabe und Bestatigung Ubernimmt der Unternehmer die volle Ver=
antwortung.
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Auszug aus den UnfallverhUtungsverschriften fur

Krane

Prufungen

Prufung ver erster Inbetriebnchme und nach wesentlichen Anderungen

§ 25,

(1) Kraftbetriebene Krane sind ver der ersten Inbetriebnahme und nach
wesentlichen Anderungen vor der Wiederinbetriebnahme einer Prifung
durch einen Sachverstdndigen unterziehen zu lassen. Satz 1 gilt auch
fUr andere Krane mit einer Tragfthigkeit ven mehr als 1000kg.

(2) Die PrUfung ver der ersten Inbetriebnahme nach Absatz 1 ist nicht
erferderlich, wenn fur den Kran der Nachweis der Typprufung verliegt.

Wiederkehrende Prufungen

§ 26.

(1) Krane sind entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieb-
lichen Verh&ltnissen nach Bedarf, jdhrlich jedoch mindestens einmal,
durch einen Sachkundigen prufen zu lassen, Turmdrehkrane sind dartber
hinaus bei jeder Aufstellung und nach jedem Umrusten durch einen Sach-
kundigen prufen zu lassen,

(2) Ortsvertinderliche kraftbetriebene Krane, die an ihrem jeweiligen
Standort auf= und abgebaut werden, sind mindestens alle 4 Jahre durch
einen Sachverstindigen prufen zu lassen.

Prufbuch

§ 27.

Die Ergebnisse der PrUfungen nach den §§ 25 und 26 mUssen in ein PrUf-
buch eingetragen werden. Das Prufbuch ist auf Verlangen vorzulegen.

Sachversténdige

§ 28,

Betr

Als Sachverstindige fur die Prufung von Kranen gelten neben den Sach-
verstidndigen der Technischen Uberwachung nur die von der Berufsge-
ncssenschaft ermichtigten Sachverstdndigen.

ieb

KranfUhrer, Kranwarte

§ 29.

(1) Mit dem selbstindigen Fuhren (KranfUhrer) oder Warten (Kranwarte)
eines Kranes dUrfen nur Personen beschiftigt werden,

1. die das 18, Lebensjchr vcllendet haben,
2, die krperlich und geistig geeignet sind,

3. die im FUhren oder Warten des Kranes unterwiesen sind und ihre Be-
fuhigung hierzu gegenuber dem Unternehmer nachgewiesen haben, und

4. ven denen zu erwarten ist, daB sie die ihnen Ubertragenen Aufgaben
zuverldssig erfullen,

Sie mussen vom Untemnehmer zum Fuhren oder Warten des Kranes bestimmt sein.

)

»,
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Pflichten des Kranfuhrers

§ 30. (1) Der Fuhrer hat bei Arbeitsbeginn die Funktion der Bremsen und Not-
endschalteinrichtungen zu prufen. Er hat den Zustand des Kranes auf au-
genfillige Méngel zu beobachten.

(2) Der Kranfuhrer hat bei Méngeln, die die Betriebssicherheit gefshrden,
den Kranbetrieb einzustellen.

(3) Der Kranfuhrer hat alle Midngel am Kran dem zusténdigen Aufsichts-
fuhrenden, bei KranfUhrerwechsel auch seinem Abldser, mitzuteilen. Bei
ortsveréinderlichen Kranen, die an ihrem jeweiligen Standort auf- und ab-
gebaut werden, hat er Mdngel auBerdem in ein Krankontrollbuch einzu-
tragen.,

(4) Steuereinrichtungen dirfen nur von Steuerstdnden aus bedient werden.
(5) Der Kranfihrer hat doftr zu sorgen, daf3

1. vor der Freigabe der Energiezufuhr zu den Antriebsaggregaten alle
Steuereinrichtungen in Null- oder Leerlaufstellung gebracht sind,

2. vor dem Verlassen des Steuerstandes die Steuvereinrichtungen in Null-
oder Leerlaufstellung gebracht und die Energiezufuhr gesperrt sind.

(6) Der Kranfuhrer hat dafur zu sorgen, daf3

1. dem Wind ausgesetzte Krane bei Sturm und bei Arbeitsschlu8 durch
die Windsicherung festgelegt sind,

2. bei Turmdrehkranen vor dem Verlassen des Steuerstandes der Lasthaken
hochgezogen, die Drehwerksbremse geldst, bei Katzauslegern die Kat-
ze in Ruhestellung und bei Nadelauslegern der Ausleger in die weiteste
Stellung gebracht worden ist. Besteht die Gefahr, dafl der Ausleger vom
Wind gegen Bauten oder Geruste getrieben wird, so hat der Kranfuhrer
die Mafinahmen zu treffen, die vom Unternehmer jeweils festzulegen sind.

(7) Kann der Kranfuhrer bei allen Kranbewegungen die Last oder bei Leerfahrt
das Lastaufnahmemittel nicht beobachten, so darf er den Kran nur auf Zeichen
eines Einweisers bedienen. Dies gilt nicht fur progrommgesteuerte Krane.

(8) Der Kranfuhrer hat bei Bedarf Warnzeichen zu geben.

(9) Bei Verwendung von Lastaufnahmeeinrichtungen, die die Last durch Mag-
net-, Saug- oder Reibungskrifte ohne zustitzliche Sicherung halten, wie bei
Kranen ohne selbsttitig wirkende Hub- oder Auslegereinziehwerksbremse,
darf die Last nicht Uber Personen hinweggefuhrt werden. Dies gilt im Ubrigen
auch fur alle anderen Krane, es sei denn, dafl ein Lsen und Abstitzen der
Last oder Teilen der Last aus der Lastaufnohmeeinrichtung verhindert ist.

(10) Von Hand angeschlagene Lasten durfen vom Kranfuhrer erst auf Zeichen
des Anschldgers, des Winkerpostens oder eines anderen vom Unternehmer be-
stimmten Verantwortlichen bewegt werden. Mussen zur Verstindigung mit dem
Kranfuhrer Signale benutzt werden, so sind sie vor ihrer Anwendung zwischen
dem Verantwortlichen und dem Kranfuhrer zu vereinbaren.
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(11) Solange eine Last am Kran htingt, muB der Kranfuhrer die Steverein- -
richtungen im Handbereich behalten. Dies gilt nicht fur das Abschleppen
von Fahrzeugen mit Abschleppkranen und fur programmgesteverte Krane.

(12) Getriebeschaltungen von Hub- und Auslegereinziehwerken, die Uber
eine Leerlaufstellung gehen, durfen nicht unter Belastung vorgenommen
werden.

(13) Notendschalter durfen nicht betriebsméilig angefahren werden.

(14) Der Kranfuhrer darf eine Uberlast nach Ansprechen des Lastmoment-
begrenzers nicht durch Einziehen des Auslegers aufnehmen.

(15) Bei Baustoffabtragegertiten mussen die Bewegungen von Hub und Kat-
ze vor Einleitung der Fahrbewegung der Gerdte verhindert werden.

Belastung

§ 31. Krane durfen nicht tber die jeweils hochstzuldssige Belastung hinaus be- M
lastet werden. Einstellbare Lastmomentbegrenzer sind dem jeweiligen Rust- '
zustand des Kranes anzupassen.

Sicherheitsabstand beim Lagern

§ 32. Der Unternehmer hat doftr zu sorgen, daB8 bei schienengebundenen und
ortsfest betriebenen Kranen beim Lagern ein Sicherheitsabstand von minde-
stens 0,5 m von den duBeren bewegten Teilen des Kranes zu den gelagerten
Materialien hin eingehalten wird.

Zusammenarbeit mehrerer Krane

§ 33. (1) Uberschneiden sich die Arbeitsbereiche mehrerer Krane, so hat der Un-
ternehmer oder sein Beauftragter den Arbeitsablauf vorher festzulegen und
fur eine einwandfreie Versttindigung der Kranfuhrer untereinander zu sorgen.

(2) Wird eine Lost gemeinsam von mehreren Kranen gehoben, so ist der Ar- )
beitsablauf vorher vom Unternehmer oder seinem Beauftragten festzulegen -
und in Gegenwart einer vom Unternehmer bestimmten Aufsichtsperson durch-
zufthren.

Wartung

§ 34. (1) Wartungsarbeiten durfen nur durchgefuhrt werden, wenn der Kran abge-
schaltet ist. Wartungsarbeiten, die nicht vom Boden aus méglich sind, dir-
fen nur von Arbeitsstinden oder Buhnen aus durchgefuhrt werden.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht, wenn die Wartungsarbeiten nur withrend des
Kranbetriebes durchgefuhrt werden kdnnen, sofern withrend der Arbeit

1. keine Quetsch- und Absturzgefahren bestehen,
2. keine Gefahren des Berthrens unter Spannung stehender Teile bestehen und

3. jprech- oder Sichtverbindung zwischen Kranwart und Kranfuhrer vorhan-
en ist. ' o

m
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Betreten und Verlassen von Kranen

§ 35. (1) Unbefugten ist das Betreten von Kranen verboten,

(2) Krane, die mit einem KranfUhrer besetzt sind, durfen erst nach Zu-
stimmung des Kranfuhrers und nur bei Stillstand des Kranes betreten oder
verlassen werden.

Personentransport

§ 36. (1) Das Befsrdern von Personen mit der Last oder Lastaufnahmeeinrich-
tung ist verboten. B

(2) Absatz 1 gilt nicht fur das Mitfahren auf Traversen zur Seilkontrolle,
sofern der Mitfahrende einen festen Stand hat und gegen Absturz gesichert
ist,

(3) Das Befsrdern von Personen mit Personenaufnchmemitteln und das Arbei-
ten von diesen Personenaufnahmemitteln aus ist gestattet, wenn der Unter-
nehmer die beabsichtigten Vorhaben und die hierbei zu treffenden Sicher-
heitsmafnahmen der Berufgenossenschaft vorher schriftlich mitteilt. Der
Unternehmer hat die mitgeteilten sicherheitstechnischen Mafnchmen durch-
zufuhren. Die Berufsgenossenschaft kann innerhalb einer Frist von zwei Wo-
chen nach Eingang der Mitteilung dem Vorhaben widersprechen, wenn die
mitgeteilten sicherheitstechnischen MaBnahmen unzureichend sind. Wider-
spricht die Berufsgenossenschaft, mu3 dos Vorhaben unterbleiben.

Schridgziehen, Schleifen von Lasten sowie Bewegen von Fahrzeugen mit Kranen

§ 37. (1) Schrigziehen oder Schleifen von Lasten sowie Bewegen von Fahrzeu-
gen mit der Last oder der Lastaufnahmeeinrichtung sind verboten.

Losreiflen festsitzender Lasten

§ 38. Das LosreiBen festsitzender Lasten ist nur zuldssig mit Kranen, die mit ei-
nem Hublastbegrenzer ausgerustet sind. Mit Turmdrehkranen durfen festsitzen-
de Lasten nicht losgerissen werden.

Anfdhren von Betriebsendstellungen

§ 39. Das betriebsmiiBige Anfahren von Endstellungen, die durch Notendschalt-
einrichtungen begrenzt sind, ist nur zuldssig, wenn diesen Einrichtungen
Betriebsendschalteinrichtungen vorgeschaltet sind.

Aufbau, Abbau und Umristen ortsverdnderlicher Krane

§ 40. (1) Ortsveranderliche Krane durfen nur auf tragfshigem Untergrund einge-
setzt werden. Erforderlichenfalls sind Abstitzungen zu benutzen und ent-
sprechend der Tragfshigkeit des Untergrundes zu unterbauen.

(2) Ortsversnderliche Krane, die an ihrem jeweiligen Standort aufgebaut,
abgebaut oder umgertstet werden, mUssen nach der Montageanweisung un-
ter Leitung einer vom Unternehmer bestimmten Person aufgebaut, abgebaut
oder umgeriUstet werden.
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Verwendung von Kippstutzen

§ 41. Kippstutzen von Kranen sind den jeweiligen Bodenhshen anzupassen und
festzulegen. ‘

Instandsetzungs- und Anderungsarbeiten an Kranen und Arbeiten im Kranfahrbe-
reich .
§ 42. (1) Bei allen Instandsetzungs-und Anderungsorbeiten an Kranen und im Kran-

fahrbereich hat der Unternehmer oder sein Beauftragter folgende Sicherheits-
mafinchmen anzuordnen und zu Uberwachen:

1. Der Kran ist abzuschalten und gegen irrtumliches oder unbefugtes Wie-
dereinschalten zu sichern.

2. Besteht die Gefahr des Herabfallens von Gegensténden, so ist der Ge-
fohrenbereich unter dem Kran durch Absperrung oder Warnposten zu si-
chern.

3. Der Kran ist durch Schienensperren oder Warnposten im fahrenden Kran
so zu sichern, dafl er von anderen Kranen nicht angefahren wird.

4. Die Kranfuhrer der Nachbarkrane, nétigenfalls auch die der benach-
barten Fahrbohnen, sind Uber Art und Ort der Arbeiten zu unterrichten.
Dies gilt auch fur Ablsser bei Schichtwechsel.

(2) Wenn die*im Absatz 1 genannten Sicherheitsmainchmen nicht zweck-
entsprechend sind oder aus betrieblichen Griinden nicht getroffen werden
ksnnen oder nicht ausreichen, hat der Unternehmer oder sein Beauftragter
andere oder weitere Sicherheitsmanahmen anzuordnen und zu Uberwachen.
Wiederinbetriebnahme nach Instandsetzungs- und Anderungsarbeiten

§ 43. Krane durfen nach Instandsetzungs~ und Anderungsarbeiten oder nach Ar-
beiten im Kranfahrbereich nur in Betrieb genommen werden, wenn der Un-
ternehmer oder sein Beauftragter den Betrieb wieder freigibt. Vor der Frei-
gabe hat der Unternehmer oder sein Beauftragter sich zu Uberzeugen, daf3

1. die Arbeiten endgultig abgeschlossen sind,
2. sich der gesamte Kran wieder in betriebssicherem Zustand befindet und

3. dlle an den Arbeiten Beteiligten den Kran verlassen haben.

Strafbestimmung

§ 44, Bei VerstsBen gegen diese Unfallverhiitungsvorschrift findet die Strafbe-
stimmung des § 710 Reichsversicherungsordnung (RVO) Anwendung.



