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Klettern im Gebdude
120HC, 132HC

Turmavussteifung

Kletterrahmen

Kletterleiter

TurmstUck

1,05m

Presse

5,0m

Klettertraverse

Kletterrahmen ‘

/Trtiger zur Aufnahme der Vertikalkrifte

min. Einspannhshe "hg" siehe Tabelle 2
Einspannkrifte im Gebdude

lj_Alternative zur Aufnahme der
Vertikalkréfte
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Einsponnkréfte im Gebdude 120 HC und 132 HC . ~
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Moment bezieht sich auf UK-Kudauflage (kNm)

™

Drehmoment ( kNm) siehe Tabelle |

Vertikalkraft des drehbaren Teiles + Kudauflage (kN)
Horizontalkraft an UK~Kudauflage (kN) J

Streckenlast auf Kranturm infolge Wind bzw. Sturm

0,29 kN/m — fur den Fall " in Betrieb"
1,26kN/m beim Einsatz unter 100 m

1,49kN/m beim Einsatz tber 100 m ]fUr den Foll "aufler Betrieb"

Anzaohl der Turmstucke tber der oberen Einsponnstelle

Gesomtanzah! der Turmstucke(ohne Kletterstuck"D")

Hshe von der oberen Einspannstelle bis zur UK~Kudauflage

nx2,5(m) S N
Einsponnhshe , min. Einspannhshe siehe Tabelle ||

Gesomte Vertikalkraft aus Kran kom?;l. + Klettereinrichtung

Vi +30,0+n’ x 10,2 (kN)



Einsponnkrifte im Gebtude

Tabelle 1: Belastungsangaben:
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Hu. V' in kN
M u. M_ in kNm
X D

Kran 120 HC und 132 HC

Ausleger- Kran in Betrieb Kran aufler Betrieb
ltnge Hokenhshe € 100 m Hokenhshe 7100m
Mx .H A MD Mx H |V My Mx H v’
25,0m \822 Nn,4(317 | 102|755 | 21,7|238 | O 772 25,6 , 238
30,0m 838 | 11,4(327 | 106| 644 | 21,7]248 | O 661 (25,6 | 248
35,0 m 807 [11,4|344 | 131 | 549 [ 21,7}266 | O 606 (25,6 | 266
40,0 m 780 | 11,4(377 | 161 | 757 {21,7(298 | O 774 25,5 | 298
45,0 m 752 | 11,4|400 | 196|739 [21,71321 | O 756 25,6 | 321
50,0 m 749 11,4|422 | 230 | 696 |21,7(344 | O 713 25,6 | 344

Die Belastungsangaben enthalten keinen Eigenlast - und Hublostbeiwert

Tobelle 2: min. Einspannhshe " hE" inm

Turmstucke Uber Ausladung

der oberen ] ]

Abspannung 25,0m 30,0m | 35,0m | 40,0m | 45,0m 50,0m
4 6,93 7,33 7,68 7,93 8,05 8,25
5 7,18 7,59 7,95 8,21 8,35 8,45
6 7,44 7,85 8,23 8,51 8,66 8,85
7 7,72 8,14 8,52 8,82 8,99 9,25
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Turmdrehkran Form 80 HC, 88 HC, 120 HC, 132 HC
Ausfuhrung | Klettern im Gebdude

l.

Fundament nach der Fundamentberechnung und den Bewehrungszeichnungen
vorbereiten.

Einsetzen der Fundomentonker

Die Fundamentanker mit dem Kletterstuck verschrauben und in die Fundoment-
grube stellen, ausnivellieren, verkeilen, Bewehrungseisen um die Fundement-
anker legen, donoch die Fundementgrube mit Beton cusgieBen.

Bei den Turmschraubverbindungen empfehlen wir ein Stecken der Schrauben von
unten nach oben, domit ein leichteres Anziehen mit dem Momentenschlussel
mdglich ist.,

Beim Kran 80 HC, 88 HC, 120 HC, 132 HC werden beim Klettern im Gebéude
Schrauben mit dem Kennzeichen 12,9 und Muttern mit dem Kennzeichen 12 ver-
wendet. Die Anzugsmomente der Schraubverbindungen entnehmen Sie den
Tobellen,siehe Turmverbindungsmaterial.

Aufsetzen der Turmsticke ouf dem Kletterstuck.
Anzahl der TurmstUcke entsprechend dem Bauvorhoben wthlen.

Die weitere Montage entspricht der Kranmontage Ausfuhrung I, Kran stationdr,
nur ohne Fthrungsstick.

Klettern im Gebdude

]O

Kletterrahmen im Gebtude entsprechend den Belastungen verankern.
Die Belastungsangaben ( Einspannkriifte im Gebdude) beachten!

Die min. Einspannhshe "h_"entsprechend der Tabelle 2 ( Einspannkrifte
im Gebtiude) beachten!

Kletterleiter am oberen Kletterrahmen einhdngen und sichern.
Klettervorgang.

Gleichgewicht im drehbaren Teil herstellen.
- Laufkatze mit halber Last in max. Ausladung fohren.

- Sollte jetzt Lastmoment nicht gleich Gegengewichtsmoment sein, das heiit,
Ausleger und Gegenausleger halten sich nicht die Waage, so muB8 durch Ver-
fahren mit der Katze Gleichgewicht hergestellt werden.

Durch diesen Vorgang wird der Reibwiderstond Turm-Kletterrahmen abge-
mindert und das Klettern erleichtert. :

m
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Den Drehbaren Teil des Kranes so stellen, daB8 der Ausleger-Gegenausleger,
rechtwinklig zur Klettertraverse steht, Die jetzt folgenden Vorgtinge durfen nur
bis max. Windstdrke 6, das sind ca. 45km/h Windgeschwindigkeit, durchgefthrt
werden, Die Windstdrke 6 ist als "Sausen" hérbar,

Die Druckschuhe bzw. Fuhrungsschuhe im Kletterrahmen so einstellen, dal zwi-
schen Eckstiel und Rolle ein Spalt von ca. 3mm ist.

Nach dem Einstellen der Druck~bzw, Fuhrungsschuhe durfen keine Drehbewe-
gungen mit dem Kran durchgefthrt werden,

Entfernen der Schraubverbindung Fundamentwinkel-K lettersttck.

Die Klettertraverse liegt mit den Sperrklinken auf den Sprossen der Kletterleiter.
Durch Ausfahren des Pressekolbens wird der Kran hochgedrUckt und durch die
beiden verankerten Kletterrahmen gefthrt,

Die Presse bleibt solange in Betrieb bis die oberen Sperrklinken eine Kletter-
leitersprosse Uberklettert haben.

Durch Einziehen des Pressekolbens setzen sich die oberen Sperrklinken auf die
K letterleitersprossen ab und verhindern ein nach unten Fallen des Kranes.
Durch weiteres Einziehen des Pressekolbens Uberklettert die Sperrklinke in der
Klettertraverse eine weitere Klettersprosse.

Durch Wiederausfahren des Pressekolbens beginnt ein never Kletterhub,
Kletterhub = 1050 mm.

Hat der Kran die erforderliche Arbeitshshe erreicht, mussen folgende Montage-
vorgtinge durchgefUhrt werden:

- Auf den unteren K letterrahmen mussen die 4 Triiger zur Aufnahme der Vertikal-
krifte in den dafur vorhandenen Lagerungen eingesetzt werden,

- Pressekolben einfahren und den Kran auf die Trtiger am unteren Kletterrahmen
absetzen,

- Am unteren und oberen Kletterrahmen durch Anziehen der Feststellschrauben
den Kranturm mit den Druck=-bzw. FUhrungsschuhen verspannen.

MuBl mit dem Kran wieder geklettert werden, mussen folgende Montagevorgtinge

durchgefthrt werden.

- Ein weiterer Kletterrahmen wird im Gebtiude verankert.

- Die Belastungsangaben und die min. Einspannhthe "hg" beachten!

- Die Kletterleiter an diesen oberen Kletterrahmen befestigen und sichern,

Weitere Klettervorgtinge siehe Punkt 3.6 und 3.7.
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Kletterrahmen im Gebtude ent-
sprechend den Belastungen ver-
ankern,

Die Belastungsangaben und die

min. Einspannhthe "h." be-
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Die Druckrollen bzw. Fuhrungs-
rollen im Kletterrahmen so ein-
stellen, daB8 zwischen Eckstiel
und Rolle ein Spalt von ca. 3 mm
ist.

Nach dem Einstellen der Druck-
bzw. FUhrungsrollen durfen keine
Drehbewegungen mit dem Kran
durchgefihrt werden.
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Hat der Kran die erforderliche Arbeitshshe erreicht, muUssen folgende Montage-
vorginge durchgefUhrt werden:

Auf den unteren Kletterrahmen mussen die 4 Triiger zur Aufnchme der Vertikal-
krifte in den dafur vorhandenen Lagerungen eingesetzt werden,

Pressekolben einfahren und den Kran auf die Tréger am unteren Kletterrahmen
absetzen., ' '

Am unteren und oberen Kletterrahmen durch Anziehen der Feststellschrauben
den Kranturm mit den Druck~ bzw. FuUhrungsrollen verspannen.
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Klettern im Gebtude 80 HC, 88 HC, 120 HC und 132 HC
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Klettern im Gebdude 80 HC, 88 HC, 120 HC und 132 HC
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Klettern im Gebdtude 80 HC, 88 HC, 120 HC und 132 HC
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Klettern im Gebdude 80 HC, 88 HC, 120 HC und 132 HC
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Kletterrahmen 80 HC, 88 HC, 120 HC und 132 HC
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