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Abschmierung: Sémtliche Schmierstellen an den Dreh- und Fahrwerken sowie
Hub-und Katzfahrwerk. ' ,
Wochentliche Abschmierung: Alle sonstigen Schmierstellen. An den Getrieben
Olstand tberprifen.

Samtliche Seile milssen immer gut eingefettet und alle Zahnré&der geschmiert
sein.

. Die Kohleblrsten der elektrischen Maschinen und des Schlelfringkérpers sind

auf eirmwandfreien Sitz zu prifen. Bei zu grofer Abmitzung Kohleblrsten aus-
wechseln., Der Kohleabrieb ist zu entfernen.

Es muB darauf geachtet werden, dap wahrend des Betriebes die Nennspannung am
Kran ( Schaltschrank ) vorhanden ist. Die nach VDE zuldssigen Spannungs-
schwankungen von + 5 % dlirfen nicht (berschritten werden.

Bremse und Bremsliftmagnet auf einwandfreies Arbeiten besonders am Hubwerk
prifen, evt. nachstellen und vor Inbetriebnalme mindestens 5 Kontrollschal-
tungen durchfiihren.

. Nach der erfolgten Montage muf Uberprift werden, cb an den Drehwerksgetrie-

ben anstelle der VerschluBstopfen die Entliftungsventile eingebaut wurden.

Die Verschieberitzel ( bei mechanisch schaltbarem Getriebe ) flir die Gang-
schaltung des Hubwerkes missen in vollem Eingriff sein.

Am Hydraulikaggregat ( bei Ausfilhrung mit Klettereinrichtung ) mup das Ent-
ldftungsventil gedffnet sein.

Alle Drahtseile auf die richtige Lage in den Seilrollen und evtl. Beschadi-

gungen Uberprifen. Die Seillaufrillen der Seilrollen missen frei von verhar-
tetem Fett sein, da sonst das Seil hochklettern kann und am Seilschutzbligel

streift. Wartungsanleitung der Kranseile beachten.

Sémtliche Schrauben und Bolzen, insbesondere die fiir den Kugeldrehkranz und
die Tumverbindung sind auf festen Sitz zu Uberprifen. Siehe Turmverbin-
dungsmaterial.

Vor der Montage und der Inbetriebnalme des Kranes ist die Gleisanlage auf
Sauberkeit und sachgeméfe Verlegung zu untersuchen bzw. das Fundament von
Zeit zu Zeit auf eirwandfreien Sitz zu Uberpriifen.

Vollsténdigkeit und Sicherheit des Ballastes Uberprifen.

Darauf achten, daf flir den Kran Uber die gesamte Bauhdhe und entlang der
Gleisanlage vollstindige Bewegungsfreiheit besteht. Die Stramzufiihrungslei-
tung mup sich eimwandfrei abrollen lassen.

Schienenzangen frei machen und darauf achten, dap am Ende der Gleisanlage
die Anschlagwinkel flr die Fahrendschalter und die Gleisendsicherung an den
Schienenenden befestigt sind.

Auf Blitzschutzerdung der Schienenstrénge achten (wird vam "Fachausschup
Bau" nicht zwingend vorgeschrieben). Pkt.13, 14 und 15 siehe Vorbereitung
der Gleisanlage.

Alle Meisterschalter im Steuerpult in Nullstellung bringen.
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17. Durch Einstecken des Leitungssteckers am Baustramverteller Stramverbindung

herstellen.
18. Die Motorleistungen sind:
Hubwerksmotor 30.0/34,
Katzfahrwerksmotor 0.66/2.0/3.
Drelwerksmotor 1x 5.
Fahrwerk 2x 3.
190
beachten:
Wiw 240 KY 001
Hubseil 2-strangig
Stufe 1 (4-polig) bis 3 000 kg =
Stufe 2 (2-polig) bis 1 700 kg =
Hubseil 4-strangig
Stufe 1 (4-polig bis 6 000 kg =
Stufe 2 (2-polig bis 3400kg =
20. Die Katzfahrgeschwindigkeiten sind folgende:

KAW 140 KV 023

bis 6 000 kg

Stufe I (12-polig)
Stufe IT ( 4-polig) bis 6 000 kg
Stufe ZII ( 2-polig) bis 3 400 kg

Es sind folgende Hubgeschwindigkeiten flir nachs-ehend aufgefiihrte Lasten zu

4,6 / 45,5 m/min

94,0 m/min

2,3 / 23,2 m/min

47,0 m/min

8,0 m/min
27,0 m/min
54,0 m/min
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BETRIEBSVORSCHRIFTEN

. Zur Bediemmng des LIEBHERR-Turmdrehkranes sind nur zuverlassige, mit dem

Kran vertraute und tber die Unfallgefahr aufgeklérte Personen, die minde-
stens 18 Jahre alt sind, zugelassen.

. Unbefugten ist das Besteigen des Kranes verboten.

. Das Befdrdern von Personen ist chne vorhergehende Ricksprache mit der Be-

rufsgenocssenschaft verboten.

. Schragziehen, Schleifen oder lLosreifen festsitzender Lasten ist verboten.

. Uberlastsicherungen (tlﬁerlastabschalteimichttmgen) dirfen nicht betriebsmi-

fig zum Abschalten des Hubwerkes oder des Katzfahrwerkes verwendet werden.
Der Kranfihrer muf sich in jedem Falle vorher davon uberzeugen, daf durch
die zu hebende Last die Tragfdhigkeit des Kranes nicht Uberschritten wird.
Uberschwere Lasten, die die Tragfdhigkeit des Kranes Uberschreiten, dlirfen
trotz eingebauter Uberlastsicherung nicht aufgencmmen werden. Dieselbe darf
keinesfalls als Waage benutzt und der Kran nicht Uber die jeweils héchstzu-
lassige Belastung belastet werden.

. Die Uberlastsicherung stellt sich im allgemeinen nicht autamatisch auf die

verschiedenen Betriebszustinde des Kranes ein. Der Kranflhrer ist deshalb
verpflichtet, bel einer Umstellung des Betriebszustandes des Kranes (Verén-—
derung der Auslegerlénge) auch die Uberlastsicherung auf den geédnderten
Tragkraft- oder Lastmamentbereich umzustellen.

Von der sorgféltigen Beachtung dieser Vorschrift ist das sichere Funktionie-
ren des Gerétes und das unfallfreie Arbeiten des Kranes in ganz besonderem
MaBe abhingig. Eine falsch eingestellte Uberlastsicherung ist wesentlich
geféhrlicher als ein Kran ohne Uberlastsichenng, weil dadurch dem Kranfih-
rer ein falsches Sicherheitsgefiihl vermittelt wird; das zur Ursache schwerer
Unfalle fiihren kann.

. Lasthaken bei "Senken" nicht aufsitzen lassen, da sonst Schlappseil entsteht

und das Hubseil nicht mehr exakt aufgespult wird.

. Treten beim Hubwerk ungewchnte Lastbewegungen auf, die nicht zur Steuerhe-

belstellung passen, hat der Kranfihrer sofort die Not-Halt-Taste zu driicken,
die ein unverziigliches Stillsetzen des Hubwerkes bewirkt.

. Die Dreh- und Fahrbewegung des Kranes kamn durch Gegenstram, d.h. durch Ein-

schalten des Schalthebels in Richtung Gegenbewegung, abgebremst werden. Um
die Motoren beim Abbremsen bzw. Anfahren zu schonen, sollte eine unndtig
hohe Schalthiufigkeit durch den Schalthebel am Steuerpult vermieden werden.

Durch den Einbau einer Fliussigkeitskupplung zwischen Getriebe und Motor ist
ein stoffreies Abbremsen durch Gegenstrangeben gewdhrleistet.
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Die maximal zuldssige Windgeschwindigkeit flir den Kran in Betrieb ist
72 km/h bzw. Windstérke 8. Beim Erreichen einer solchen Windgeschwindigkeit ™
mif der Kran stillgesetzt sein und die Schienenzangen missen eingelegt sein.

Zur Bestimmmng der Windgeschwindigkeit mupf ein geeigneter Windmesser
vorhanden sein!

wihrend des Betriebes soll zeitweise die Funktion des Bremsliftmagneten
Uberwacht werden. Wird ein Brummen, 2zu starke Erwdrmumng oder nicht einwand-
freies Schalten festgestellt, mup sofort eine Betriebspause eingelegt werden
und der Magnet kontrolliert werden.

Bei Unterspannung (hdufige Stérungsursache) kémnen die Spulen der Magnete
und die Motoren durchbrennen. In diesen Fallen muf das Elektrizitétsversor-
gungsunternehmen zur Verbesserung der Spannungsverhiltnisse veranlaft wer-
den. i
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BEI KRAN "AUBER BETRIEB" IST 2U BEACHTEN:

1.

20

3.

4.

5.

1.

2,

3.

Evtl anhéngende Lasten absetzen, die Unterflasche hochziehen und die Lauf-
katze in die min. Ausladung bringen.

Beachtung der "Windfreistellung am Drehwerk". Siehe Kapitel "Wartung".

Vor dem Verlassen des Fuhrerhauses muf der Kranschalter ausgeschaltet
werden.

Vor dem Verlassen des Kranes mup der Hauptschalter ausgeschaltet werden.

Durch Festsetzen der Schienenzangen ist der Kran gegen ungewolltes Fortrol-
len zu sichern.

DER_UNTERNEHMER IST VERPFLICHTET:

Das Krangeleise rechtzeitig und ordmuingsgemdB zu verlegen.
Den erforderlichen Ballast auf der Baustelle bereii:zustellen.

Fir die termingerechte Zuflihrung und ausreichende Beméssung der elektrischen
Zuleitung zu sorgen.

. Bel Eintreffen des Kranes selbst arwesend zu sein oder jemand zur Verfigung

2u halten, der von ihm bevollmachtigt ist, fiir die ordmmngsgemiBe, insbeson-
dere vollsténdige Abnahme des Krans und seines Zubehdrs, fir iln rechtsver-
bindlich zu zeichnen.,

. Unserem Monteur die erforderlichen Hilfskrafte zur Verfigung zu stellen, die

unbedingt alle Anweismgen, die die Montage betreffen, zu befolgen haben.

Unserem Monteur nach der Ubergabe des Turmdrehkrans die sachgemife Montage
und Probebelastung zu bestatigen.

. Nach der Ubergabe und Bestatigung Ubernimmt der Untermehmer die volle Ver-

antwortung.

11.91
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Auszug aus den Unfallverhiitungsvorschriften fir Krane ~

Priifungen
Priifung vor erster Inbetriebnahme und nach wesentlichen Xnderungen

§ 25. (1) Kraftbetriebene Krane sind vor der ersten Inbetriebnahme und nach
wesentlichen Knderungen vor der Wiederinbetriebnahme einer Priifung durch
einen Sachversténdigen unterziehen zu lassen. Satz 1 gilt auch fiir andere
Krane mit einer Tragfdhigkeit von mehr als 1 000 kg.

(2) Die Priifung vor der ersten Inbetriebnahme nach Absatz 1 ist nicht
erforderlich, wenn fiir den Kran der Nachweis der Typpriifung vorliegt.

Wiederkehrende Priifungen

§ 26. (1) Krane sind entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen
Verhdltnissen nach Bedarf, jdhrlich jedoch mindestens einmal, durch einen/-\
Sachkundigen priifen zu lassen. Turmdrehkrane sind dariiber hinaus bei jedei
Aufstellung und nach jedem Umriisten durch einen Sachkundigen priifen zu

lassen.

(2) Ortsverdnderliche kraftbetriebene Krane, die an ihrem jeweiligen Stand-
ort auf- und abgebaut werden, sind mindestens alle 4 Jahre durch einen
Sachverstidndigen priifen zu lassen.

Priifbuch

§ 27. Die Ergebnisse der Priifungen nach den §§ 25 und 26 miissen in ein Priifbuch
eingetragen werden. Das Priifbuch ist auf Verlangen vorzulegen.

Sachverstindige
§ 28. Als Sachverstédndige fiir die Priifung von Kranen gelten neben den Sachver-

stdndigen der Technischen Oberwachung nur die von der Berufsgenossenschaf$f~\
ermichtigten Sachverstiandigen.

..

Betrieb

Kranfiihrer, Kranwarte -

§ 29. (1) Mit dem selbsténdigen Fiihren (Kranfiihrer) oder Warten (Kranwarte)
eines Kranes diirfen nur Personen beschiftigt werden,

1. die das 18. Lebensjahr vollendet haben,
2. die kdrperlich und geistig geeignet sind,

3. die im Fiihren oder Warten des Kranes unterwiesen sind und ihre Be-
fdhigung hierzu gegeniiber dem Unternehmer nachgewiesen haben, und

4. von denen zu erwarten ist, daB sie die ihnen libertragenen Aufgaben
zuverldssig erfiillen. )

Sie miissen vom Unternehmer zum Fiihren oder Warten des Kranes bestimmt sein.
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Pflichten des Kranfihrers

§ 30.

(1) Der Filhrer hat bei Arbeitsbeginn die Funktion der Bremsen und Not-
endschalteinrichtungen zu priifen. Er hat den Zustand des Kranes auf augen-
fdllige Mdngel zu beobachten.

(2) Der Kranfiihrer hat bei Mingel, die die Betriebssicherheit gefdhrden,
den Kranbetrieb einzustellen.

(3) Der Kranfiihrer hat alle Mingel am Kran dem zustindigen Aufsichts-
fiilhrenden, bei Kranfiijhrerwechsel auch seinem Abldser, mitzuteilen. Bei
ortsverdnderlichen Kranen, die an ihrem jeweiligen Standort auf- und ab-
gebaut werden, hat er Mingel auBerdem in ein Krankontrollbuch einzu-
tragen.

(4) Steuereinrichtungen diirfen nur von Steuerstinden aus bedient werden.
(5) Der Kranfiihrer hat dafiir zu sorgen, daB

1. vor der Freigabe der Energiezufuhr zu den Antriebsaggregaten
alle Steuereinrichtungen in Null- oder Leerlaufstellung gebracht
sind,

2. vor dem Verlassen des Steuerstandes die Steuereinrichtungen in
Null- oder Leerlaufstellung gebracht und die Energiezufuhr ge-
sperrt sind.

(6) Der Kranfilhrer hat dafiir zu sorgen, daB

1. dem Wind ausgesetzte Krane bei Sturm und bei ArbeitsschiuB durch
die Windsicherung festgelegt sind,

2. bei Turmdrehkranen vor dem Verlassen des Steuerstandes der Last-
haken hochgezogen, die Drehwerksbremse gelost, bei Katzauslegern
die Katze in Ruhestellung und bei Nadelauslegern der Ausleger in
die weiteste Stellung gebracht worden ist. Besteht die Gefahr,
daB der Ausleger vom Wind gegen Bauten oder Geriiste getrieben
wird, so hat der Kranfiihrer die MaBnahmen zu treffen, die vom
Unternehmer jeweils festzulegen sind.

(7) Kann der Kranfiihrer bei allen Kranbewegungen die Last oder bei Leer-
fahrt das Lastaufnahmemittel nicht beobachten, so darf er den Kran nur
auf Zeichen eines Einweisers bedienen. Dies gilt nicht fiir programmge-
steuerte Krane.

(8) Der Kranfilhrer hat bei Bedarf Warnzéichen zu geben.

(9) Bei Verwendung von Lastaufnahmeeinrichtungen, die die Last durch Mag-
net-, Saug- oder Reibungskridfte ohne zusdtzliche Sicherung halten, wie bei
bei Kranen ohne selbsttdtig wirkende Hub- oder Auslegereinziehwerksbremse
darf die Last nicht iiber Personen hinweggefiihrt werden. Dies gilt im
iibrigen auch fir alle anderen Krane, es sei denn, daB ein Losen der Ab-
stiitzen der Last oder Teilen der Last aus. der Lastaufnahmeeinrichtung ver-
hindert ist.

(10) von Hand angeschlagene Lasten diirfen vom Kranfiihrer erst auf Zeichen
des Anschldgers, des Winkerpostens oder eines anderen vom Unternehmer be-
stimmten Verantwortlichen bewegt werden. Miissen zur Versténdigung mit dem
Kranfiihrer Signale benutzt werden, so sind sie vor ihrer Anwendung zwischen
dem Verantwortlichen und dem Kranfiihrer zu vereinbaren.
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(11) Solange eine Last am Kran hdngt, muB der Kranfiihrer die Steuerein-
richtungen im Handbereich behalten. Dies gilt nicht fiir das Abschleppen vol )
Fahrzeugen mit Abschleppkranen und fiir programmgesteuerte Krane. -

(12) Getriebeschaltungen von Hub- und Auslegereinziehwerken, die iiber eine
Leerlaufstellung gehen, diirfen nicht unter Belastung vorgenommen werden.

(13) Notendschalter diirfen nicht betriebsmdBig angefahren werden.

(18) Der Kranfiihrer darf eine Oberlast nach Ansprechen des Lastmomentbe-
grenzers nicht durch Einziehen des Auslegers aufnehmen.

(15) Bei Baustoffabtragegeriten miissen die Bewegungen von Hub und Katze
vor Einleitung der Fahrbewegung der Gerédte verhindert werden.

Belastung

§ 31.

Krane diirfen nicht iiber die jeweils hochstzuldssige Belastung hinaus be-
lastet werden. Einstellbare Lastmomentbegrenzer sind dem jeweiligen Riist-
zustand des Kranes anzupassen. (’\

~

Sicherheitsabstand beim Lagern

§ 32.

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daB bei schienengebundenen und ortsfest
betriebenen Kranen beim Lagern ein Sicherheitsabstand von mindestens 0,5 m
von den duBeren bewegten Teilen des Kranes zu den gelagerten Materialien hin
eingehalten wird.

. Zusammenarbeit mehrerer Krane

§ 33.

(1) Oberschneiden sich die Arbeitsbereiche mehrerer Krane, so hat der
Unternehmer oder sein Beauftragter den Arbeitsablauf vorher festzulegen und
fiir eine einwandfreie Verstidndigung der Kranfiihrer untereinander zu sorgen.

(2) Wird eine Last gemeinsam von mehreren Kranen gehoben, so ist der Ar-
beitsablauf vorher vom Unternehmer oder seinem Beauftragten festzulegen a
und in Gegenwart einer vom Unternehmer bestimmten Aufsichtsperson durchzu'_

fiihren. -

Wartung

§ 34.

(1) Wartungsarbeiten diirfen nur durchgefiihrt werden, wenn der Krar. abge-
schaltet ist. Wartungsarbeiten, die nicht vom Boden aus méglich sind, diir-
fen nur von Arbeitsstéinden oder Biihnen aus durchgefiihrt werden.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht, wenn die Wartungsarbeiten nur wéhrend des
Kranbetriebes durchgefilhrt werden kdnnen, sofern wiahrend der Arbeit

1. keine Quetsch- und Absturzgefahren bestehen,

2. ke;ne Gefahren des Beriihrens unter Spannung stehender Teile bestehen
un

3. Sprech- oder Sichtverbindung zwischen Kranwart und Kranfiihrer vorhand?*\
ist.
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Betreten und Verlassen von Kranen
§35. (1) unbefugten ist das Betreten von Kranen verboten.

(2) Krane, die mit einem Kranfiihrar besetzt sind, dirfen erst nach Zu-
stimmung des Kranfiihrers und nur bei Stillstand des Kranes betreten oder
verlassen werden.

Personentransport

§ 36. (1) Das Beftrdern von Personen mit der Last oder Lastaufnahmeeinrichtung
ist verboten.

(2) Absatz 1 gilt nicht fiir das Mitfahren auf Traversen zur Seilkontrolle,
sofern der Mitfahrende einen festen Stand hat und gegen Absturz gesichert
ist.

(3) Das Beftrdern von Personen mit Personenaufnahmemitteln und das
Arbeiten von diesen Personenaufnahmemitteln aus ist gestattet, wenn der
Unternehmer die beabsichtigten Vorhaben und die hierbei zu treffenden
SicherheitsmaBnahmen der Berufsgenossenschaft vorher schriftlich mitteilt.
Der Unternehmer hat die mitgeteilten sicherheitstechnischen MaBnahmen
durchzufiihren. Die Berufsgenossenschaft kann innerhalb einer Frist von zwei
Wochen nach Eingang der Mitteilung dem Vorhaben widersprechen, wenn die
mitgeteilten sicherheitstechnischen MaBnahmen unzureichend sind.
Widerspricht die Berufsgenossenschaft, muB das Vorhaben unterbleiben.

Schrdgziehen, Schleifen von Lasten sowie Bewegungen von Fahrzeugen mit Kranen

§ 37. (1) Schrigziehen oder Schleifen von Lasten sowie Bewegungen von Fahrzeugen
mit der Last oder der Lastaufnahmeeinrichtung sind verboten.

LosreiBen festsitzender Lasten

§ 38. Das LosreiBen festsitzender Lasten ist nur zulissig mit Kranen, die mit
einem Hublastbegrenzer ausgeriistet sind. Mit Turmdrehkranen diirfen fest-
sitzende Lasten nicht losgerissen werden.

-

Anfahren von Betriebsendstellungen

§ 39. Das betriebsméBige Anfahren von Endstellungen, die durch Notendschaltein- .
richtungen begrenzt sind, ist nur zuldssig, wenn diesen Einrichtungen Be-
triebsschalteinrichtungen vorgeschaltet sind.

Aufbau, Abbau und Umriisten ortsverdnderlicher Krane

§ 40. (1) Ortsverdnderliche Krane diirfen nur auf tragféhigem Untergrund einge-
setzt werden. Erforderlichenfalls sind Abstiitzungen zu benutzen und ent-
sprechend der Tragfdhigkeit des Untergrundes zu unterbauen.

(2) Ortsverdnderliche Krane, die an ihrem jeweiligen Standort aufgebaut,
. abgebaut oder umgeriistet werden, miissen nach der Montageanweisung unter
Leitung einer vom Unternehmer bestimmten Person aufgebaut, abgebaut oder

umgeriistet werden.
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Verwendung von Kippstiitzen

§ 41. Kigpstﬁtzen von Kranen sind den jeweiligen Bodenhthe anzupassen und fest-
zulegen.

Instandsetzungs- und Anderungsarbeiten an Kranen und Arbeiten im Kranfahrbereich

§ 42. (1) Bei allen Instandsetzungs- und Anderungsarbeiten an Kranen und im Kran-
fahrbereich hat der Unternehmer oder sein Beauftragter folgende Sicher-
heitsmaBnahme anzuordnen und zu iiberwachen:

1. Kran ist abzuschalten und gegen 1rrtﬁm1iches oder unbefugtes Wie-
dereinschalten zu sichern.

2. Besteht die Gefahr des Herabfallens von Gegenstinden, so ist der Ge-
fahrenbereich unter dem Kran durch Absperrung oder Warnposten zu
sichern.

3. Der Kran ist durch Schienensperren oder Warnposten im fahrenden Kran M
so zu sichern, daB er von anderen Kranen nicht angefahren wird. ‘

4. Die Kranfiihrer der Nachbarkrane, ndtigenfalls auch die der benach-
barten Fahrbahnen, sind iiber Art und Ort der Arbeiten zu unterrichten.
Dies gilt auch fiir Abloser bei Schichtwechsel.

(2) Wenn die im Absatz 1 genannten SicherheitsmaSnahmen nicht zweckent-
sprechend sind oder aus betrieblichen Griinden nicht getroffen werden ktnnen
oder nicht ausreichen, hat der Unternehmer oder sein Beauftragter andere
oder weitere SicherheitsmaBnahmen anzuordnen und zu iiberwachen.

Wiederinbetriebnahme nach Instandsetzungs- und Anderungsarbeiten

§ 43. Krane diirfen nach Instandsetzungs- und Knderungsarbeiten oder nach Arbeiten
im Kranfahrbereich nur in Betrieb genommen werden, wenn der Unternehmer
oder sein Beauftragter den Betrieb wieder freigibt. Vor der Freigabe hat
der Unternehmer oder sein Beauftragter sich zu iiberzeugen, daB

1. die Arbeiten endgiiltig abgeschlossen sind, ™
2. sich der gesamte Kran wieder in betriebssicherem Zustand befindet und

3. alle an den Arbeiten Beteiligten den Kran verlassen haben.

Strafbest immung

§ 44. Bei VerstdBer :egen diese Unfai verhlitungsvorschrift findet die
Strafbestimmung des § 710 Reichsversicherungsordnung (RVO) Anwendung.



