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Bedienungsvorschriften

Biatt 1 von 4

LIEBHERR ==

0 Jede Arbeitsweise unterlassen, welche die Standsicherheit des Kranes beeintrachtigt!

, Beispiel
LosreiBen nicht frei Horizontales Bewegen VergréBerung der bereits
stehender Lasten angehobenen Last

nicht frei hangender Lasten

-

Schwingen oder
Aufpendeln der Last

e

Uberschreiten der
Zulassigen Tragkraft

e Zur Bedienung sind nur zaveriéssige,
mit dem Kran vertraute, Gber die
Unfaligefahr aufgekiéirte Personen,
die mindestens 18 Jahre alt sind,
zugelassen.

o Unbefugten ist das Besteigen des
Kranes verboten!

6 Bei Umstellung des Betriebszustandes,

Uberlastsicherung auf den geéinderten
Tragkraft- oder Lastmomentbereich
einstellen|

e & Hubwerk nicht zusétzlich belasten!

Getriebeschaltung pur bei Stillstand
des Hubwerkes vornehmen

oA

Sicherheitseinrichtungen
(Endschalter):

-+ nicht Gberbriicken!
= Einstellung nicht &ndern!

e Oberlastsicherungen nicht anfahren, um
Hub- oder Katzfahrwerk abzuschalten!
- nicht als Waage benutzen!

o

max, zullissig in Betrieb:

20 m/s (= Windstarke 8)

& @ @12 bis 13 m/s (= Windstarke 6)
Keine Uberschweren kann in Bden 20 nvs betragen.
Lasten trotz eingebau- -+ Windmesser |
ter Uberlastsicherung!
ochds_1.aw Bedisnungsvorschriften 5-1
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| Bedienungsvorschriften |

Blatt 2 von 4

Turmdrehkran nur betreiben, wenn alle
Schutz-und Sicherheitseinrichtungen
vorhanden und funktionsféhig sind!

@ Ein- und Ausschaltvorgénge,

Kontrollanzeigen
gemal Betriebsanleitung beachten!

! @ Vor der Inbetriebnahme sicherstellen,
dal niemand gefédhrdet werden kann!

o= "Kontrollen vor Inbetriebnahme", 5-4
"Unfallverhiitungsvorschriften", Kapitel 5

Vor Arbeitsbeginn mit der Umgebung ver- |

traut machen!

- Hindernisse im Arbeits- und Ver-
kehrsbereich?
= "Gleisanlage", 5-4

- notwendige Absicherungen der
Baustelle zum 6ffentlichen Verkehrs-
bereich?

<{ | taglich

e sofort der verantwortlichen
Person melden!

e Kran sofort stillsetzen und
sichern!

erkennbare Schdden und Méngel:

@ Lasthaken nicht aufsitzen lassen!
A=z

-~ Schlappseil |

If {

>

Mit dem Anschlagen von Lasten
nur erfahrene Personen beauftragen!

Das Mitfahren von Personen auf
der Last ist verboten!

Steuerstand bei frei hangender Last
nicht verlassen!

oder

Kranleuchte -  Baustellenleuchte

5-2 Bedienungsvorschriften
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Bedienungsvorschriften Blatt 3 von 4

@ Arbeitsbereich und Last einsehen ! !

@ Sicherheitsabstand einhalten; | @ Funktionsstérungen:

. —— ‘ //h

D)

<> ?

280 EC-H e Kran sofort stilisetzen/ :
266 HC - Turm e Storungen sofort r
! beseitigen! !

®

o Werkzeuge und lose Gegenstande gegen| |
Herabfallen sichern! :

o Alle Griffe, Gelédnder, Podeste, Bdhnen,
Leitern frei von Schmutz, Schnee und

'

!

Eis halten! i

é Wahrend des Kranfahrens: f

i | istdas Anheben und Senken der Last, Besondere, fOr den jeweiligen Einsatzort !

‘ sowie Drehen und Katzfahren picht erlaubt | erlassene Vorschriften befolgen!

% Dies gilt filr Kranaufbau : ;
-~ 8,85 m Grundturmstiick, 7 bzw. 8 Turmsticke @ ACHTUNG: Schwebende Lasten

> 12,42 m Grundturmstilck, 8 bzw. 9 Turmstiicke, |

! |€D Atle Sicherheits- und Gefahrenhinweise % K
i vollstiindig und in Jesbarem

Zustand halten!

ochas_1.aw Bedienungsvorschriften 5-3
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Bedienungsvorschriften

Blatt4von4 (T

! @ Abstand zu
elektrischen Freileitungen halten!

Turmdrehkran nicht verlassen!

Nicht an die Stahlkonstruktion des Kranes
greifen! i

Wenn maglich, Turmdrehkran aus dem ;
Gefahrenbereich fahren! ;

AuBenstehende warnen!

Abschalten des Stromes der berthrten /
beschédigten Leitung veraniassen!

Turmdrehkran erst verlassen, wenn die
berdhrte / beschadigte Leitung stromlos

|

geschaltet ist! ’
!

|

i

@ A Last aus groRer Hubh&he absetzen:

: . |
, Hupe signalisiert: Uberiast 1€
~ (Seilgewicht wird hdher)

Last .

“Hub Ab": Stop |

o*

| i
B33" "Katzfahren" Richtung min.
Ausladung, und Last absetzen |

. i

iAusladung -»
q

5-3.1 Bedienungsvorschriften
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<

f Kontrollen vor Inbetriebnahme des Kranesj

Schaltschrank

Nennspannung vorhanden?
Spannungsschwankungen + 5%

Gleisanlage Endsicherung

Befestigung

Fundament
] . auf einwandfreien
| /| Sitz Uberpriifen

vollstandige Bewegungsfreiheit im Fahr-
und Drehbereich?

Vollstandigkeit und Sicherheit
des Zentral- und Gegenballastes

Iz Kapitel 2

Fester Sitz aller Schrauben und Bolzen?
insbesondere:

. ‘ \\
Kugeldreh- é
verbindung T

Seile

korrekt

; korrekte Lage i
eingeschert? e

den Seilrollen?
Seillaufrillen frei
von verhartetem Fett?

Seiltrommeln
richtig aufgespult?

——

Alle offen liegenden Zahnréder
ausreichend geschmiert ?

|

Am Hydraulikaggregat und an den Dreh-
werksgetrieben Entliftungsventile
getffnet ?

Falls Blitzschutz am Kran vorhanden,
auf die richtige Erdung achten !

Bremsen und Bremslilftmagnet
= min. 5 Kontrollschaltungen

Wartungsarbeiten ausgefihrt?
& Ubersicht, Seite 7-1 ff.

| Bedienungsvorschriften
I Seite 5-1 ff.

—h—'—'——_"_—_—_='____—'_‘_'_—-—_____

5-4  Kran in Betrieb nehmen

I’ .
] f



e ——————————— LIEBHERR

Motorleistungen, Tragkrifte und Geschwindigkeiten

Die Motorleistungen sind: Geschwindigkeiten: ’
Hubwerksmotor 37.5 kW siehe Tabelle
Katzfahrwerksmotor 1,5/4,0/5,0 kW siehe Tabelle
Drehwerksmotor 1x85,0kw 0-0,75 U/min
Fahrwerksmotor 2x 3,0 kW (120 HC) 0 - 25 m/min

2x7,5kwW (170 HC,
185 HC, 256 HC)

Hubgeschwindigkeiten fir folgende Lasten beachten:

y WiWw 250 JX 401

1 & b . i

1 bis 6 000 kg 1.7 /1 26,0 m/min

2 bis 3200 kg 3,3/ 50,0 m/min

3 bis 1400 kg 6.9 / 103,0 m/min

Katzfahrgeschwindigkeiten filr folgende Lasten beachten:

KAW 160 KV 012 m@
il D)
[
-
e

¢ 1 bis 6000 kg . 11,4 m/min
> 2 bis 6 000 kg 40,2 m/min
3 bis 3 400 kg 81,8 m/min

L e ——— — S,
Motorieistungen, Tragkriifie und Geschwindigkeiten 5-5
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{ Kran in Betrieb nehmen J]

= _
@ I Falls mechanische Windfreistellung
i | = von Hand aufheben
_ i ,
| Stromver- || T ey
bindung zum : 7 "o ::::;; ‘ :e :&'Qiifn
Baustrom - ||
verteiler i
herstellen 1 ISy

Funktions -
kontrolle !

5-6 Kran in Betrieb nehmen 91ecd505 arw




Steuerstand

LIEBHERR ===

Hupe Scheibenwascher
Wahlischalter Liftung
Elmag Heizung
Hubwerk
Lampe gelb Not - Halt
Vorwarnung
Uberlast g’
E Scheibenwischer
Lampe rot s
Uberlast ‘g !
s 30 ! | Meisterschalter
Taetap S C> Drehwerk /
Uberlast
31 C> Drehwerksbremse
> Steuerung EIN
’_L Meisterschalter
32 Hubwerk / Fahrwerk
[~ Steuerung AUS Y -, + Totmannschalter
33 T (rz Seite 5-8)
t::> klcht 34 Wahlischalter
Auslegerlinge

61_43500 drw

Bedienung + Steuerstand 5-7
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Bedienungselemente Funktion
3 | Wahischalter Wahl der Getriebeginge .
Hubwerksgetriebe /\ Nurim Stillstand schattent
(falls vorhanden)
17 | Taster e Hauptschalter (abschliebar) einschalten.
"Steuerung ein” e Taster "Steuerung ein" drlicken:
(mit integrierter -+ Die griine Lampe “Betriebsbereit” (Pos. 17, S. §-7) leuchtet auf.
Meldeleuchte) = Alle Antriebe sind betriebsbereit,
-+ Kran ist einsatzfahig.
19 | Taster e Taster "Steuerung aus” drilcken:
"Steuerung aus” -+ Lampe “Steuerung ein” erlischt.
-+ Alle Antriebe sind gespert.
-+ Die Bremsen der Antriebe Katzfahrwerk, Hubwerk und Fahrwerk fallen ein.
-+ Drehwerksbremse bleibt gesfinet,
24 |} Pilzschiagtaster rot e Taster "Not-Halt” driicken:
“Not-Halit" -+ Hauptschiitz wird abgeschaltet.
(mit Drehentriegelung) -+ Alle Bremsen fallen ein, auch die Drehwerksbremse.
e Nach Betatigen des Tasters "Not-Hait" Kran wieder in Einsatz bringen:
<+ Taster “Not-Halt" entriegein.
=+ Nach ca. 30 sec. Taster "Steuerung ein” driicken,
-+ Kran ist wieder einsatzfahig.
30 | Meisterschalter Dreh- .
werk / Katzfahrwerk er Beschreibung S.S. 5-9, 5-10
31 | Drehwerksbremse Drehwerksbremse hiilt den Ausleger in Betrieb gegen den Wind
(siehe eingebaute -+ Haltebremse!
Ausfohrung)
Drehwerksbremse dffnet automatisch, sobald das Drehwerk eingeschaltet wird.
@@ -+ Windlastregelung! (e S.5-13)
L Drehbewegung nicht mit der Drehwerksbremse stoppen!
i P + Bremsen durch "Kontern"
(= S.513)
32 | Meisterschalter
Hubwerk / Fahrwerk e Beschreibung S.S. 5-11, 5-12
33 | Totmannschalter Bei Loslassen des Schalters bei ausgelenktem Steuerhebel erfolgt die gleiche
(falls vorhanden) Abschaltung wie bel "Steuerung aus®,
Pl \ Die Steuerhebel kénnen ausgeriistet sein:
= ~  mit Totmannschaltung
% = mit automatischem Rackzug des Steuerhebel in 0-Stellung
+ - mit mechanischer Nullstellungssperre
Mechanische Informieren Sie sich, welche Ausfihrung (auch Kombination maglich) eingebaut
Nullstellungssperre ist.
%‘
i
Kapazitiver Totmann Totmann aktiviert Totmann nicht aktiviert
(falis vorhanden) /?
34 | Wahischalter
Auslegeritinge Wird bei der Montage eingestelit (e S. 7-6)

5-8 Bedienung + Steuerstand

S1004506.doc
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Meisterschalter Drehwerk und Katzfahrwerk

\—/
Drehen! (0-0,6 U/min
(5 Schaltstufen)
i
i
i
Sy
L
U sTOP = O
=7
!
’\\C—%&
>
!
: G) Drehbewegung des Kranes durch "Kontern™ (Steuerhebel in Gegenrichtug) abbremsen
'r A Steuerhebel gefihivoll in Gegenrichtung ziehen |
- , Ca. 1 Sekunde in Gegenrichtung Stufe 1 bleiben, bis der Drehwerksmotor
Q seine Drehrichtung umgekehrt hat. Erst dann langsam auf die weiteren Stufen schalten
26005_0.0rw

Bedienung * Drehen 5-9
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Meisterschalter Drehwerk und Katzfahrwerk
[
Katzfahren ! H?_

-

KAW 160 KV 012 %
= 1%

¢

M B =
2

- siehe Seite 5-5
|

5-10 Bedienung + Katzfahren 91602507 arw



S @ Meisterschalter Hubwerk u

i

Heben und
Senken !

g

nd Kranfahrwerk

F —
@' '—{

|

N O
[XY —»] C
L Y —>4

*

>
> =)

b cp

Feingangstufen
= o
®
-
[}
-
—>

Stufen 1* und 2*
nur kunzzeitig benutzbar:

-+ Langsames Heben der Last
{Schleifringldufermotor wird
Ober die Wirbelstrombremse
abgebremst)

Stufen3 - 6:

-> Nommale Hubstufen

* Wirbelstromstufen

ES

"Hubwerk wird elekirisch Ober die

Wirbelstrombremse abgebremst:

- (Ober einen Drehzahiwéchter
wird der Antrieb abgeschaltet
({bei Motordrehzahl
ca. 300 U/min)

- Hubwerksbremse fallt ein.

vy

2 32  Senken «
N e
Stufe 1*:

-» Feinsenken des Lasthakens mit Last
(Wirbelstrombremse ohne Beteiligung
des Motors)

Stufe 2*:

- Feinsenken kieinerer Lasten (geringe
Belastung des Motors und hohe
Belastung der Wirbelstrombremse)

Stufe 3*:

- Uberwiegend fiir kurzzeitiges Ab-
bremsen (geringe Belastung des
Motors und méRige der Wirbelstrom-
bremse durch hthere Drehzahl)

Stufe 4*:

-» Nur flr kurzzeitiges Abbremsen
(hohe Belasturg von Motor und
Bremse durch grole Drehzahl)

Stufen 5 und 6:
-»> Nomnale Senkstufen

* Wirbelstromstufen

Beim Arbeiten in den Wirbelstromstufen auf die Einschaltdauer achten !
Innerhalb von 10 Minuten darf in den Wirbelstromstufen max. 2 Minuten gearbeitet werden.

o

[

B

e

je nach Hubwerk
sishe S. 5-5

140nG511.drw

Bedienung ¢+ Heben + Senken 5-11
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@ Meisterschalter Hubwerk und Kranfahrwerk

Kranfahren ! .&.

S ——
0 - 25 m/min

j
ot “ H
!
7 £ m— T
= 7 k= sToP |
; —> T = 5 x% .=.>, l
! !
i i
> <0 |
; > ‘ |
i ] ' '
| = | f
! I T |
i = Kontern I
! R I'
| = s
Z i
g i
; 5

— - STOP |/ 5

| §TOP

STOP I

Verzbgerter
Einfall

Fahrbewegung des Kranes
kann durch “Kontern”™
(Steuerhebel in Gegenrichtung)
abgebremst werden,

"Kontern” nur bei Dreh- und
Fahrwerk anwenden !

IRPEIORBPR N

5-12 Bedienung + Kranfahren
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» @ Drehwerksbremse (nur Haltebremse)

Siehe Seite 5-9

(D Drehbewegung des Kranes durch "Kontern" (Steuerhebel in Gegenrichtung) abbremsen.

Drehwerksbremse schlieRen:

Varianten:

Drehwerksbremse 6ffnen:

Drehmoment gréBer als Windkraft:

Bremse
offnet:

=0

Drehmoment kleiner : Bremse bleibt

| QCE:I?‘_; geschlossen :
~ i . = :>O

Bremse

Endschalter

Schaltweg

Pendeltrager

Windlastregelung: Bremse bleibt solange geschlossen, bis das Drehmoment gréRer
ist als die Windkraft !

windi2de drw

Bedienung * Drehwerksbremse 5-13



Pult- und Sitzverstellung

Lendenwirbelstiitze

/Lehnenneigung

Seitenpulte
Langs-
verschiebung

stellung
Armlehne

Neigungs-
verstellung ™
Seitenpulte

_ _ Sitzneigungs-
S‘ltznelgungs- einstellung vorn
einstellung

: L (Hoheneinstellung)
2:2;‘:2"(;3?3” Luftaustrittsdiise

Sitzdrehung Sitzlangs- Frisch.-Umluftklappe

in Ausstiegs- verstellung

position

M
5-14  Pult- und Sitzverstellung 71¢M8_4 drw
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Beliiftung und Heizung Fiihrerhaus

U > Schalter fiir Beliiftung und Heizung mit 5 Stellungen (am Steuerpult):
l Geblase Stufe 1
% ] Gebldse Stufe 2
| Heizung 2 kW 0ber Raumthermostat
W

] Heizung 4 kW 0ber Raumthermostat

0 Heizung 2 kW (ber Zeitschaltuhr und Raumthermostat

> Raumthermostat (am Elektroschrank):

gewinschte Temperatur einstellen

o > Aufbau der Zeitschaltuhr (am Elektroschrank):

> Wochenprogramm mit kleinster Schalteinheit 1% Stunden

> 96 Schaltschieber
Schaltpunkt

b s
(X LT
Oy K R

NS % 4} - "dauemd ein"
2! 9\ X’ Wahischalter: - "Automatik”
'-,,% - ':::g {} - "dauemnd aus"
Schaltbeispiel: Montag: . ~ Schieber gezogen
v war eingeschaltet von ca. 6 Uhr bis 17 Uhr

Dienstag: ‘ ~ Schieber gezogen
schaltet ein von ca. 4 Uhr bis 9 Uhr

> Beleuchtung Fihrerhaus:

@ Lichtschalter am Elektroschrank und am Steuerstand

> Zusatzbeleuchtung, (Scheinwerfer, Flnnenschlldbaleuchtung)

Schalter am Elektroschrank

> Belilftung einstelien:

> Luftaustrittsdosen auf gewanschten Luftstrom stellen

v > Frisch- / Umluftklappen betatigen

ey v ra—-v

Bedienung « Beldftung, Heizung und 8Beleuchtung Fohrerhaus 5-15
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| Kran auRer Betrieb setzen |

=: max. HakenhGhe

"Windfreistellung
am Drehwerk" K
siehe Seite 5-17, 5-18 §

@ Stromverbindung zum Baustromverteiler aufheben

5-16 Kran auBler Betrisb setzen 910604508 drw
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Windfreistellung der Drehwerksbremse

Beim Verlassen des Turmdrehkranes, muf Windfreistellung erfolgen, d.h. der Kran mu® sich frei um
360° in den Wind drehen kénnen.
Elektroschrank ———
)
1. Elektrische Windfreistellung
Druckta_ster \ ;  Kontrolleuchte
vom Fiihrerhaus Windfreistellung  \ . /" Windfreistellung
- Steuerspannung durch Betatigen des Drucktasters "Steuerung Aus" abschalten.
- Drucktaster "Windfreistellung" solange betatigen, bis die Kontrolleuchte "Windfreistellung"
aufleuchtet. Der Drucktaster und die Kontrolleuchte befinden sich am Elektroschrank.
- Den Kran mit dem Pilzschlagtaster "Not-Halt" abschalten.
Pilzschlagtaster
vom TurmfuB (falls vorhanden) /"Not-HaIt?

Drucktaster \

Windfreistellung \® :

Kot —= |

Windfreistellung

Leitungsanschiufy
- Pilzschlagtaster "Not-Halt" betatigen und anschlieRend entriegeln.
- Drucktaster "Windfreistellung" solange betatigen, bis die Kontrolleuchte "Windfreistellung"
aufleuchtet.
Leuchtet die Kontrolleuchte nicht auf, ist zu Uberprufen

- ob die Meisterschalter im Fuhrerhaus in Nullstellung sind und
- alle Pilzschlagtaster "Not-Halt" mechanisch entriegelt sind
Drucktaster "Windfreistellung" nochmals betatigen, bis die Kontrolleuchte aufleuchtet.

Den Kran mit dem Pilzschlagtaster "Not-Halt" abschalten.

bei Funksteuerung (falls vorhanden)

muB die Drucktasterkombination fur Windfreistellung vom Turmfu vorhanden sein.

- auf dem Sendertragpult
Pilzschlagtaster "Not-Halt" entriegeln
Schlsselschalter "Sender ein" einschalten

- am Turmful
gleiche Betatigung wie bei normaler Steuerung

Beim Einschalten des Drehwerks mit dem Meisterschalter wird die elektrische Windfreistellung

wieder aufgehoben.

%——————_____

wind!_d.pm5

Windfreistellung 5-17
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Mechanische Windfreistellung (nur bei Stromausfall)

{

Bremse liiften :

Konsole Federstecker Windfreistellung :t:dczgs':ed(er
. heben N ziehen \ /"
N . 7 '\
\ : Betriebsstellung
S

4

~
Hubspindeitrieb

Windfreistellung Dfehweﬂ(sbremse

s
v

-

s

ca. 5 mm

,,,,,,,

/
Bemebgsun/ung Bremsiofthebel Bremasscheibe

v emem—— e

* oo me e g m -

" B—- —— noe

@] Bel 2 Drehwerken die Bremse an jedem Drehwerk Iiften |

c Bel Inbetriebnahme des Kranes Windfreistellung
& von Hand aufheben

5-18 Windfreisteliung 20006321, drw

.
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Unfallverhiitungsvorschriften fiir Krane

Prlifungen (3) Der Unternehmer hat dafar Zu sorgen,
daf kraftbetriebene Turmdrehkrane aber Ab-
Priifungen vor erster Inbetriebnahme und nach satz 2 hinausgehend im 18, Betriebsjahr und
wesentlichen Anderungen: danach jahriich durch einen Sachverstandi.
gen gepriift werden,
§25 (1) Der Unternehmer hat dafor Zu sorgen,
daR kraftbetriebene Krane vor der ersten In- (4) Absatz 2 gilt nicht far standig angebaute

betriebnahme und nach wesentiichen Ande- LKW-Ladekrane,
rungen vor der Wiederinbetriebnahme durch

einen Sachverstandigen geproft werden. Satz

1 gilt auch for handbetriebene oder teilkraft- Priifbuch

betriebene Krane mit einer Tragfahigkeit von

mehr als 1 000 kg und for teilkraftbetriebene §27 (1) Der Unternehmer hat dafar 2y sorgen,

Turmdrehkrane. daR die Ergebnisse der Profungen nach
§§ 25 und 26 in ein Prafbuch eingetragen
(2) Die Prufung vor der ersten Inbetrieb- werden.
nahme nach Absatz 1 erstreckt sich auf die
ordnungsgemane Aufstellung, Ausrastung (2) Der Unternehmer hat die Kenntnisnahme
und Betriebsbereitschaft. und die Abstellung festgestellter Mangel im
Prifbuch zu bestatigen. Er hat dafar zu sor-
(3) Far Kran nach § 3a Abs, 3 besteht die gen, daB diese Mangel behoben werden.
Prfung vor der ersten Inbetriebnahme aus Bestehen nach Art und Umfang der Mange!
Vor-, Bau- und Abnahmeprifung. gegen die Inbetriebnahme, die Wiederinbe-
triebnahme oder den Weiterbetrieb Beden-
(4) Die Prafung vor der ersten Inbetriebnah- ken, hat er dafiir zu sorgen, daf} der Kran
me nach Absatz 1 ist nicht erforderlich for auler Betrieb gesetzt wird. Er darf den Kran
Krane, die betriebsbereit angeliefert werden erst in Betrieb nehmen bzw. weiter betreiben,
und for die der Nachweis einer Typprifung wenn die Mangel behoben und eventuell er-
(Baumusterprilfung) oder die EG-Konformi- forderliche Nachprufungen, die er zu veran-
tatserklarung vorliegt. lassen hat, durchgefthrt sind.

(3) Der Unternehmer hat das Prifbuch auf
Verlangen dem Technischen Aufsichtsbeam-
ten vorzulegen. Bei ortsveranderlichen Kra-
nen hat er daftir zu sorgen, daR eine Kopie
des letzten Prifberichtes des Sachkundigen
und des Sachverstandigen beim Kran aufbe-
wahrt wird.

Wiederkehrende Priifungen

§26 (1) Der Unternehmer hat daftr zu sorgen,
dafl Krane entsprechend den Einsatzbedin-
gungen und den betrieblichen Verhaitnissen
nach Bedarf, jahrlich jedoch mindestens ein-
mal, durch einen Sachkundigen geproft wer-
den. Er hat dafir zu sorgen, daB Turmdreh-
krane dartber hinaus bei jeder Aufstellung
und nach jedem Umrasten durch einen Sach-
kundigen geproft werden.

(4) Der Unternehmer hat den mit der wieder-
kehrenden Parfung von Turmdrehkranen
nach § 26 Abs. 2 und 3 beauftragten Sach-
verstandigen zu veranlassen, den Prufbericht

(2) Der Unternehmer hat dafar zu sorgen unverzlglich an die fir den Unternehmer

dan 2ustandige Berufsgenossenschaft zy Ober-
a senden.
1. kraftbetriebene Turmdrehkrane,
2, kraftbetriebene Fahrzeugkrane, Sachverstindige
3. ortsveranderliche kraftbetriebene Der-
rickkrane, §28 Als Sachverstandige for die Prifung von Kra-
nen gelten neben den Sachverstandigen der
4. LKW-Anbaukrane Technischen Ubemachung nur die von der
v mindestens alle 4 Jahre durch einen Sach- Berufsgenossenschaft ermachtigten Sach-
u versténdigen geproft werden. verstandigen,
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Betrieb

Kranfilhrer, Kranwarte

§29 (1) Mit dem selbstandigen Fahren (Kranfah-

rer) oder Warten (Kranwarte) eines Kranes
darfen nur Personen beschaftigt werden,

1. die das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben,

2. die korperlich und geistig geeignet
sind, .

3. die im FOhren oder Warten des Kra-
nes unterwiesen sind und ihre Befahi-
gung hierzu gegentber dem Unter-
nehmer nachgewiesen haben und

4. von denen zu erwarten ist, daB sie die
ihnen (bertragenen Aufgaben zuver-
lassig erfallen.

Sie mdssen vom Unternehmer zum Fahren
oder Warten des Kranes bestimmt sein.

Pflichten des Kranfithrers
§ 30 (1) Der Fahrer hat bei Arbeitsbeginn die

Funktion der Bremsen und Notschalteinrich-
tungen zu prifen. Er hat den Zustand des
Kranes auf augenfallige Mangel zu beobach-
ten.

(2) Der Kranfohrer hat bei Mangeln, die die
Betriebssicherheit gefahrden, den Kranbe-
trieb einzustellen.

(3) Der Kranfohrer hat alle Mangel am Kran
dem zustandigen Aufsichtsfihrenden, bei
KranfOhrerwechsel auch seinem Abloser,
mitzuteilen. Bei ortsveranderlichen Kranen,
die an ihrem jeweiligen Standort auf- und ab-
gebaut werden, hat er Mangel auerdem in
ein Krankontrolibuch einzutragen.

(4) Steuereinrichtungen darfen nur von Steu-
erstanden aus bedient werden.

(5) Der Kranfthrer hat dafdr zu sorgen, daB

1. vor der Freigabe der Energiezufuhr zu
den Antriebsaggregaten alle Steuer-
einrichtungen in Nuil- oder Leerlauf-
stellung gebracht sind,

2. vor dem Verlassen des Steuerstandes
die Steuereinrichtungen in Null- oder
Leerlaufstellung gebracht und die
Energiezufuhr gesperrt sind.

==== LIEBHERR = —————————————————————-

(6) Der Kranfohrer hat dafor zu sorgen, dafil )

1. dem Wind ausgesetzte Krane bei
Sturm und bei ArbeitsschiuB durch die
Windsicherung festgelegt sind,

2. bei Turmdrehkranen vor dem Verlas-
sen des Steuerstandes der Lasthaken
hochgezogen, die Drehwerksbremse
geldst, bei Katzauslegern die Katze in
Ruhestellung und bei Nadelauslegern
der Ausleger in die weiteste Stellung
gebracht worden ist. Besteht die Ge-
fahr, dal der Ausleger vom Wind ge-
gen Bauten oder Ger(ste getrieben
wird, so hat der Kranfohrer die MaR-
nahmen zu treffen, die vom Unter-
nehmer jewells festzulegen sind.

(7) Kann der Kranfihrer bei allen Kranbewe-
gungen die Last oder bei Leerfahrt das Last-
aufnahmemittel nicht beobachten, so darf er
den Kran nur auf Zeichen eines Einweisers
bedienen. Dies gilt nicht for programm-
gesteuerte Krane.

(8) Der Kranfuhrer hat bei Bedarf Wamnzei-
chen zu geben.

(9) Bei Verwendung von Lastaufnahmeein-
richtungen, die die Last durch Magnet-,
Saug- oder Reibungskrafte ohne zusatzliche
Sicherung halten, wie bei Kranen ohne
selbsttatig wirkende Hub- oder Auslegerein-
Ziehwerksbremse darf die Last nicht Gber
Personen hinweggefOhrt werden. Dies gilt im
Obrigen auch for alle anderen Krane, es sei
denn, dall ein Losen oder Abstotzen der Last
oder Teilen der Last aus der Lastaufnahme-
einrichtung verhindert ist.

(10) Von Hand angeschiagene Lasten darfen
vom Kranfahrer erst auf Zeichen des An-
schiagers, des Winkerpostens oder eines
anderen vom Untemehmer bestimmten Ver-
antwortlichen bewegt werden. Massen zur
Verstandigung mit dem Kranfohrer Signale
benutzt werden, so sind sie vor ihrer Anwen-
dung zwischen dem Verantwortlichen und
dem KranfGhrer zu vereinbaren.

(11) Solange eine Last am Kran hangt, muR
der Kranfahrer die Steuereinrichtungen im
Handbereich behalten. Dies giit nicht for das
Abschleppen von Fahrzeugen mit Ab-
schleppkranen und for programmgesteuerte
Krane.

(12) Getriebeschaltungen von Hub- und
Auslegereinziehwerken, die Ober eine Leer-
laufstellung gehen, darfen nicht unter Bela-
stung vorgenommen werden.

a
Unfallverhitungsvorschriften

uvy_de.doc

~-

M)

M




—~-

SV —e LIEBHERR —>=="

(13) Notendschalter dirfen nicht betriebs-
mafig angefahren werden.

(14) Der Kranfihrer darf eine Uberlast nach
Ansprechen des Lastmomentbegrenzers
nicht durch Einziehen des Auslegers auf-
nehmen.

(15) Bei Baustoffabtragegeraten mussen die
Bewegungen von Hub und Katze vor Einlei-
tung der Fahrbewegung der Gerate verhin-
dert werden.

Belastung

§ 31 Krane dirfen nicht dber die jeweils hdchstzu-
lassige Belastung hinaus belastet werden.
Einstellbare Lastmomentbegrenzer sind dem
jeweiligen ROstzustand des Kranes anzupas-
sen.

Sicherheitsabstand beim Lagern

§ 32 Der Unternehmer hat dafir zu sorgen, dai
bei schienengebundenen und ortsfest betrie-
benen Kranen beim Lagern ein Sicherheits-
abstand von mindestens 0,5 m von den au-
Reren bewegten Teilen des Kranes zu den
gelagerten Materialien hin eingehalten wird.

Zusammenarbeit mehrerer Krane

§ 33 (1) Uberschneiden sich die Arbeitsbereiche
mehrerer Krane, so hat der Untemehmer
oder sein Beauftragter den Arbeitsablauf
vorher festzulegen und for eine einwandfreie
Verstandigung der Kranfohrer untereinander
Zu sorgen. '

(2) Wird eine Last gemeinsam von mehreren
Kranen gehoben, so ist der Arbeitsablauf
vorher vom Unternehmer oder seinem Be-
auftragten festzulegen und in Gegenwart ei-
ner vom Untermehmer bestimmten Auf-
sichtsperson durchzufbhren.

Wartung

§ 34 (1) Wartungsarbeiten darfen nur durchge-

fohrt werden, wenn der Kran abgeschaltet ist.

Wartungsarbeiten, die nicht vom Boden aus
mdglich sind, darfen nur von Arbeitsstanden
oder Buhnen aus durchgefihrt werden.

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht, wenn die War-
tungsarbeiten nur wahrend des Kranbetrie-

bes durchgefOhrt werden kénnen, sofern
wahrend der Arbeit

1. keine Quetsch- und Absturzgefahren
bestehen,

2. keine Gefahren des Berohrens unter
Spannung stehender Teile bestehen
und

3. Sprech- oder Sichtverbindung zwi-
schen Kranwart und Kranfihrer vor-
handen ist.

Betreten und Verlassen von Kranen

§ 35 (1) Unbefugten ist das Betreten von Kranen
verboten.

(2) Krane, die mit einem Kranfohrer besetzt
sind, dQrfen erst nach Zustimmung des Kran-
fohrers und nur bei Stillstand des Kranes be-
treten oder verlassen werden.

Personentransport

§ 36 (1) Das Befordern von Personen mit der Last
oder Lastaufnahmeeinrichtung ist verboten.

(2) Absatz 1 gilt nicht far das Mitfahren auf
Traversen zur Seilkontrolle, sofern der Mit-
fahrende einen festen Stand hat und gegen
Absturz gesichert ist.

(3) Das Beftrdern von Personen mit Perso-
nenaufnahmemitteln und das Arbeiten von
diesen Personenaufnahmemittein aus ist ge-
stattet, wenn der Untemehmer die beab-
sichtigten Vorhaben und die hierbei zu tref-
fenden SicherheitsmaRnahmen der Berufs-
genossenschaft vorher schriftlich mitteilt. Der
Unternehmer hat die mitgeteilten sicherheits-
technischen Manahmen durchzufOhren. Die
Berufsgenossenschatft kann innerhalb einer
Frist von zwei Wochen nach Eingang der Mit-
teilung dem Vorhaben widersprechen, wenn
die mitgeteilten sicherheitstechnischen
MaBnahmen unzureichend sind. Widerspricht
die Berufsgenossenschaft, muB das Vorha-
ben unterbleiben.

Schriigziehen, Schleifen von Lasten sowie
Bewegungen von Fahrzeugen mit Kranen

§ 37 Schréagziehen oder Schieifen von Lasten
sowie Bewegungen von Fahrzeugen mit der
Last oder der Lastaufnahmeeinrichtung sind
verboten.
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Losreiien festsitzender Lasten

§ 38 Das LosreiBen festsitzender Lasten ist nur
zulassig mit Kranen, die mit einem Hublast-
begrenzer ausgeristet sind. Mit Turmdreh-
kranen drfen festsitzende Lasten nicht los-
gerissen werden.

Anfahren von Betriebsendstellungen

§ 39 Das betriebsmaRige Anfahren von Endstel-
lungen, die durch Notendschalteinrichtungen
begrenzt sind, ist nur zuldssig, wenn diesen
Einrichtungen Betriebsschalteinrichtungen
vorgeschaltet sind.

Aufbau, Abbau und Umriisten ortsverinder-
licher Krane

Wenn Laufstege oder Podeste verlassen werden
muB ein Sicherheitsgurt angelegt werden.,

§ 40 (1) Ortsveranderliche Krane darfen nur auf
tragfahigem Untergrund eingesetzt werden.
Falls erforderlich sind AbstOtzungen zu be-
nutzen und entsprechend der Tragfahigkeit
des Untergrundes zu unterbauen.

(2) Ortsveranderliche Krane, die an ihnrem
jeweiligen Standort aufgebaut, abgebaut oder
umgerQstet werden, milssen nach der
Montageanweisung unter Leitung einer vom
_‘Unternehmer bestimmten Person aufgebaut,
abgebaut oder umgertstet werden. 4

Verwendung von Kippstiitzen

§ 41 KippstOtzen von Kranen sind der jeweiligen
Bodenhdhe anzupassen und festzulegen.

Instandsetzungs- und Anderungsarbeiten an
Kranen und Arbeiten im Kranfahrbereich

§ 42 (1) Bei allen Instandsetzungs- und Ande-
rungsarbeiten an Kranen und im Kranfahrbe-
reich hat der Unternehmer oder sein Beauf-
tragter folgende Sicherheitsmafinahmen an-
zuordnen und zu Gberwachen:

1. Kran ist abzuschalten und gegen irr-
timliches oder unbefugtes Wiederein-
schalten zu sichern.

2. Besteht die Gefahr des Herabfallens
von Gegenstéinden, so ist der Gefah-
renbereich unter dem Kran durch Ab-
sperrung eder Warnposten zu sichern.

3. Der Kran ist durch Schienensperren
oder Warnposten im fahrenden Kran
so zu sichern, dal er von anderen
Kranen nicht angefahren wird.

4. Die Kranfohrer der Nachbarkrane,
notigenfalls auch die der benachbar-
ten Fahrbahnen, sind Gber Art und Ort
der Arbeiten zu unterrichten. Dies gilt
auch fur Abléser bei Schichtwechsel.

(2) Wenn die im Absatz 1 genannten Sicher-
heitsmafinahmen nicht zweckentsprechend
sind oder aus betrieblichen Grinden nicht
getroffen werden kénnen oder nicht ausrei-
chen, hat der Unternehmer oder sein Beauf-
tragter andere cder weitere SicherheitsmaR-
nahmen anzuordnen und zu Gberwachen.

Wiederinbetriebnahme nach Instandsetzungs-
und Anderungsarbeiten

§43 Krane darfen nach Instandsetzungs- und
Anderungsarbeiten oder nach Arbeiten im
Kranfahrbereich nur in Betrieb genomen
werden, wenn der Unternehmer oder sein
Beauftragter den Betrieb wieder freigibt. Vor
der Freigabe hat der Unternehmer oder sein
Beauftragter sich zu dberzeugen, daf

1. die Arbeiten endguitig abgeschlossen
sind, .

2. sich der gesamte Kran wieder in be-
triebssicherem Zustand befindet und

3. alle an den Arbeiten Beteiligten den
Kran verlassen haben.

Strafbestimmung

§ 44 Bei Verstoen gegen diese Unfallverha-
tungsvorschrift findet die Strafbestimmung
des § 710 Reichsversichsrungsordnung
(RVO) Anwendung.
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