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Montage
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A ACHTUNG: Bei allen Montagevorgéngen darauf achten, daB kein Schréag-
zug an den zu montierenden bzw. bereits montierten Bauteilen
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Bei allen Montagevorgéngen darauf achten, daB kein Schrigzug an den zu
U montierenden bzw. bereits montierten Bauteilen auftritt !

SCHRAGZUG IST GRUNDSATZLICH VERBOTEN !

Schriagzug nach hinten: Schragzug nach vorne:
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Der Kran wird nach
hinten gedriickt !

Der Kran wird nach
vorne gezogen !

u Richtig ! (Hubseil vertikal)

/
\\ ,

\ /
Falsch ! \|/ Falsch!

@ Schragzug (Abweichung aus der vertikalen
== Stellung) kann nur am Hubseil des Montage-
u gerates festgestelit werden 1

90ecd?.pmS Sicherheitshinweis
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Montagegewichte und Hakenhdhen fiir das Montagegeriit

Angaben in Klammern gelten fir
das Grundturmstick 10,0 m.
" Erforderliche
Montageteil Gewicht Hakenhdhe
fir das Montagegeriit
Unterwagen 120 HC / 132 HC
1 | unterwagen mit Fahrwerke 8,3t 50
9 ohne Fahrwerke 45t om
2 |Unterwagenturmstiick mit Stdtzholmen 23t 9.0m
"A" 5,134 1
8 |Zentralballastblécke 80m
“B" , 2,906t
Turm 120 HC / 132 HC
685m 26t 140m
3 | Grundturmstiick
100m 40t 18,0m
U . zum Kiettern von 2,5 m Turmstiicken 38t 21,0 m (25,0 m)
4 |Keettereinrichtung
zum Kiettern von §,0 m Turmstiicken 561 24,0 m (28,0 m)
5 |obe ‘ck 22m 2,56t 16,5 m (20,5 m)
rga
gangss 47m 2,541 19,0 m (23,0 m)
Kranoberteil 91 EC /99 EC
Komplettkrankopf (Gegenausleger, Dehblhne, FUhrerhaus,
6 | Turmspitze, Kugeldrehkranz, Kud-Auflage, Katze, Lasthaken, 11,0t 25,0 m (28,0 m)
Umlenkstation)
50,0 m Ausleger 6,7t
Ausleger, 45,0 m Ausleger 6.0t
Abspannung,
7 Laufkatze, 38,2 m Ausleger 56t 31,0m (35,0 m)
Lasthaken 33,4 m Ausleger 481t
27,6 m Ausleger 4,351
A" 3251
9 | Gegenballastblcke 8" 15t 25,0 m (29,0 m)
O “c" 0.7t

m

Slecd7e.pmS

Montagegewichte und Hakenhéhen for das Montagegrét
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Montage: Fundamentanker - Grundturmstiick (Kran stationdr) | 120 HC - Turm

Beim stationéren Aufbau muBl das Fundament nach der Fundamentberechnung und
@ der Bewehrungszeichnung vorbereitet werden. Die Fundamentkrifte sind
den Fundamentbelastungstabellen zu entnehmen.

& Einsetzen der Fundamentanker

0 Fundamentanker mit dem Grundturmsttick
verschrauben

Grundilurmstick
fuRcA Grundturmstiick

7 & Verbindungsmate-
rial $.8S. 3-12, 3-13
J - 4 x Fundamentanker ,E,
d L -
d E
Fundamentanker
I | S , e Fundamentanker in die Fundamentgrube

stellen und ausnivellieren
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xS PESG SIS LA
g o g PgCed]
282 > 3 S =
o8 S a0V U
s LA
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e Fundamentanker verkeilen, Bewehrungs-
eisen um die Fundamentanker legen
und mit Beton ausgieRen

Fur Schiiden, die auf unsachgemifie Herstellung des Fundamentes oder
@ Nichtbeachtung der Baugrundverhiitnisse zuriickzufiihren sind,
haftet der Bauunternshmer !

112043_1.0w
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Montage: Unterwagen fahrbar

120 HC - Turm

1

ﬁ i
3

'//

Unterwagen komplett ca. ....... 83t
Unterwagen ohne Fahrwerke ..4,5 t | ()
Fahrwerke ..............ccoureerrunnee. 36t)--
Unterwagen-Turmstiick ........... 15t
Leitungstrommel ca. ............... 0,2t

Unterwagen-Turmstiick

- /47 Statzhotm
s 1
E L
.!é.’ < k Leitungstromme!
Q e~ S~
qE \1\
|8 ( \
E|E ; \ Fahrwerks-
519 1 . lag erun?
< (< ) (kurvenfahrbar)
Ir\ lLlﬁ jJ ﬁ/ — Fahrwerk
€
<. ll Q )
4 ' ‘i o o—".
O.K. - Schiene ~—
= Schiene
587m ’
-
mit Antrieb Randtrager mit Antrieb
Tragholm
ohne Trommelanschiul )
4 // Randtrager
'« —-._____..--" 9
- )
£
0
s 7
E Kletterseite
o ‘,»::
i s
—— Tragholm
7 Ve mit Trommel-
y7d N anschiuf}
£ XN
' \\ chne Antrieb

120_uw_d.orw
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Montage: Unterwagen fahrbar

e Vormontage Fahreinheit Fahrwerke mit Fahrwerkslagerung verbolzen.
Anordnung der Fahrwerke beachten | (Siehe Seite 3-1)

120 HC - Turm

e Langen Tragholm auf zwei Fahreinheiten aufsetzen und verspannen (Antrieb innenliegend).

- Auf die Schienen setzen und Schienenzangen einlegen.

e Kurze Tragholme auf die Fahreinheiten aufsetzen, vers

und sichern (Antrieb innenliegend). Schienenzangen einlegen.

Pannen und mit dem langen Tragholm verbolzen

Anordnung der angetriebenen und nicht angetriebenen Fahrwerke, siehe Seite 3-3.

LeitungstrommelanschiuB beachten!

o Randtrager einbauen.

o Unterwagenturmstick auf die Tragholme aufsetzen, verbolzen und sichern.

o Stotzholme mit dem Unterwagenturmstiick und den Tragholmen verbolzen und sichern.

e Leitungstrommel anbauen.

Unterwagen entsprechend der Hakenhthe u

siehe Eckkrafttabelle (Kapitel 2) |

nd Auslegeriiingen ballastieren. Zentralballastangaben,

<

Paralie! und mittig
zur Schiene

Kentermutter

Spannschraube

Kontermutter
Spannschraube

Entsprechend der Fahr-
endschalterschisne
ginstellen !

Schienen-
oberkante

/_:ff“

mex 83 m.m 145 mm

120_uwtd pm$

lagerung starr

3

| thmerks-[ [

e[

_1 J

—

1

Fahrwerk

Fahrendschatter

[ )

Fahrwerks-

lagerung kurven-
fahrbar
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VERSPANNEN DER FAHRWERKSLAGERUNG MIT DEN TRAGHOLMEN VOM UNT! ERWAGEF; ~

120 HC - Turm - -

e Bohrungen zum Verspannen der Fahrwerkslagerung antriebsseitig
(gilt for den Unterwagen als Einsatz in kurvenfahrbarer
Ausfthrung und nicht kurvenfahrbarer Ausfahrung)

75 mm

70,7 mm

Antriebsseite
des Unterwagens

0 Bohrungen zum Verspannen der Fahrwerkslagerung
for 4,5 m Spur und Radstand

9 Bohrungen zum Verspannen der Fahrwerkslagerung...................... ‘- . N

fur 4,6 m Spur und Radstand ;

e  Bohrungen zum Verspannen der Fahrwerkslagerung
an der picht angetrisbenen Seite des Unterwagens

o Bohrungen zum Verspannen der Fahrwerkslagerung
far 4,5 m Spur und Radstand 75 mm
bei nicht kurvenfahrbarem Unterwagen

70,7 mm

e Bohrungen zum Verspannen der Fahrwerkslagerung (‘\
for 4,6 m Spur und Radstand

bei nicht kurvenfahrbarem Unterwagen

e Bohrungen zum Verspannen der Fahrwerkslagerung
for 4,5 m Spur und Radstand )0 -9-9---60-€--0 .0
bei kurvenfahrbarem Unterwagen s SRR R N Wi Aviiy A 18

o Bohrungen zum Verspannen der Fahrwerkslagerung
fur 4,6 m Spur und Radstand
bel kurvenfahrbarem Unterwagen

120_uw20.0rw



Montage: Unterwagen stationir

120 HC /132 HC Turm

@ Unterwagen o
mit Ankerschuhen 49t

3.8m

.......

150mm

120_uw3d.orw

Ankerschuhe
Fundamentplatte 0 900mm
Version Il
N Version | /
SchnittB-B
~
Q \s‘ Q .,
’ . Fundamentplatten 1R 3
E
©
< -
Kletterseite
@ Unterwagen,
nach dem Aufsetzen
auf die Fundamentplatten,
gegen Verrutschen sichern |
e
Fundamentplatten
(D Fundamentplatten entsprechend
den Eckkriften und Boden-
verhilitnissen ausfihren |
4.6m
s :
! ©
<
: -]
N7 A
B
AA

Zentralballast, siehe Eckkrafttabellen (Kapitel 2) !
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Fundamentkreuz, stationar
Zeichn.-Nr.: Gewicht : O
Vor M°"t39°b°9|:"!‘ C 154.002-373.000, 46 m 5800 kg
Bodenbelastbarkeit C 154.003-373.000, 3,8 m 5160 kg
priifen |
Einsatz mit:
Abstiltzplatten Fundamentplatten A 3 Fundamentplatten A 3
3,8 mbzw. 4,6 m 38m - 46m .
. 5 1A 1
E NS ) i
Ql foon e
T E E £ £
E ) :‘ o h oo lg ?}' 117;'
E| — E | ., INNCE
= AN &/ N.‘ : Y -0 | S | Y J"\
L e LT T
m‘- 66m 4 74m 2, m»;
Montagetoleranzen:
Hohendifferenz der Tragholme zueinander und ober Eck max. 2%0!
entspricht bei: 3,8 m Spur -» 7,6 mm
4.6 m Spur > 92 mm
Montage:
0 Tragholm auf Ballastplatten A3 A

bzw. AbstOtzplatten absetzen ﬁ »
g > / Ii
3 .E /

Transportsicherung
entfernen

Tragholm gegen
Kippen sichem !

4 x M 20x80 DIN 933 8.8
8 x Scheibe 21 DIN 6916
4 xM 20 DIN 934 10

- - B .

4 x M 20x60 DIN 933 8.8 &
4 x Sicherungsscheibe VS 20 3,

L

fdoreu22 arw
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Fundamentkreuz, stationir

e Tragholm einsetzen

Verschrauben, e Trzgh_o:n verbolzen
und sichemn

siehe Punkt@

SZ Verschrauben,

nkt ©
«J s
@ 4 Stelischrauben leicht l

anziehen und kontem .|

-t
=)
- -/

.-, ~ '-.’-';,'.« -
> Transporﬂaschen
verschrauben

Y \—

&

Fundamentkreuz auf der untersten Ebene
waagrecht ausrichten | (Abstotzspindeln drehen)

o =l —0—

f-kreu33.DRW 91 EC
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Fundamentkreuz, fahrbar (nicht kurvenfahrbar)

: Zeichn.-Nr.: Gewicht :
Vor Montagebsiginn C 154.002-310.000, 4,6 m 6 521 kg
Gleisanlage priifen ! C 154.003-310.000, 3,8m 5760 kg
Fundamentkreuz, fahrbar
C 154.002-310.000 C 154.003-310.000
:::::ifgzn 46m ' :::mn ?:;’5‘232,, 38m Radkasten

_ angetrieben

Montage:
0 Tragholm auf Radkasten
absetzen
ﬁ ﬁ g
- - /
-
Transportsicherung ST
entfernen S - ;

- 2 3

Tragholm gegen
\ Kippen sichern |

P, oy

4 x BM 36 x 100 DIN 561 8.8
4 x Mutter M 36 DIN 934 10
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Fundamentkreuz, fahrbar (nicht kurvenfahrbar)

\/ o Tragholm einsetzen
und auf den Fahrwerks-
lagerungen absetzen

Verspannen, e Tragholm verbolzen
siehe Punkt@ und sichemn

o

iil / — Transportiaschen e 4 Stellschrauben leicht S
t & A =

| verschrauben anziehen und kontern (@
L=
1
Parallel und mittig
= zur Schiene |
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Fundamentkreuz, fahrbar (nicht kurvenfahrbar)

a Haltsrungen verschrauben

! i IS Verbindungsmaterial:
g AN 16 x M 30 x 100 DIN 931 10.9
L e 16 x Mutter M 30 DIN 934 10
T 32 x Scheibe 31 DIN 125
16 x Sicherungsscheibe VS 30

e Randtrager einsetzen,

verbolzen und sichern Fahrtrichtung
/=
- > .
» - Anschiu
= S - s Leitungs-
- - trommel
= /
° <
2 7S ” r 4 L == |
T 1 1 (o -~/
/B e Strebe einsetzen,
1 x Klemmschraube verbolzen und 2 x Bolzen LN 18 m
M 16 x 40 DIN 933 8.8 verkiemmen 20x50x 35 '
1 x Mutter M 16 DIN 934 10 2 x Splint5 x 32
DIN 94

1reu?2.drw
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Montage: Verbindung Unterwagenturmsttick - Grundturmstiick

120 HC - Turm

12043_2.drw

- Sechskantschutzkappe !

Verbindungsmaterial s 8.S.3-12, 3-13

Distanzhillse —

Scheibe \

Unterwagenturmstlick

Schraube i @
oay

Grundturmstiick
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Kud- und Turmverbindungsmaterial

<l 5 F"l"‘l" Anunnnuunnnuu'l'munvm'mnnnnn‘|unuuunv}uuuuw...nvuunm;““““vm’.\ .
e L T L | =

-

Drehbdhne / Kugeldrehkranz

N

Kugeldrehkranz / Kugeldrehkranzauflage
Kugeldrehkranzauflage / Ubergangsstick
Ubergangsstick / Turmstock

Turmstick / Turmstock

Turmstiack / Grundturm

P8
NNINAINYINZNZNZNZNZNZNE

Grundturm / Unterwagen oder Fundamentanker

Grundturm / Fundamentkreuz

©O000000O0O

N/N/NANNN/N/N

[SORLIT

A1

S1ecd.pm5
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Turmverbindungen Kran Form 91 EC / 99 EC auf 120/ 132 HC-Turm
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; Verbindung: Drehblhne - Kugeldrehkranz
!

poiod ’ \
@" ’ i :1 | Kugeldrehkranz - KUD-Auflage

!!f'!
e —— A
,__l_'. SR e
i
: BE
(-
——
Jun ==
=]
5 ——
a8l |
= :
——— N
= ,
= :
= '
r‘| \

L

]

308

@Verbindung: KUD-Auflage - Ubergangsstock 1

: @ Verbindung: Obergangsstick - Turmstock

®

91003310.0rw

Verbindungsmaterial, siehe Tabelle Seite 3.13 !



o

- 3.15 -

Turmverbindungen Kran Form 91 EC / 99 EC auf 120/ 132 HC-Turm

!
Verbindung: Verbindung: !
@ Turmsttck - Turmsttck Grundturmstick/Turmstack - Fundamentkreuz
@ Turmstack - Grundturm ,
@ Grundturm - Unterwagen oder Fundamentanker "
Rt at s b ||
3 ' . T . i""""""“"“f ‘ ! !
| \@\ | \ |
E ’.'. ! : ‘.. l
|
| |
! é
| i

|
| | |
! o 1 |l
| S |
| B — ;'
i ! ! |
{ e R : ?
. |

i

: . |
| ) 3
, = !
""""""""""" . Y ‘
J

@)| Verbindungsmaterial, siche Tabelle Seite 3.13 1 .

Q

91011 .0rw
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Hochfeste vorgespannte Schraube, die mit einem Drehmomentenschlissel

HV-Verbindung: | o, Hydraulik-Kraftschrauber angezogen werden muR. Erforderliches Anzugs-

Schraube °

Mutter ..........
7 \ ¢
\ /

Scheibe °

PO PP PPN

Schutzkappe

Mutter
Scheibe ™

'_ Schraube

Scheibe

hvi.omS

drehmoment siehe Tabelle Anzugsdrehmomente.

Die SchraubengroRe bei Schrauben nach DIN 6914
(1ISO 7412), DIN 931 (ISO 4014) und DIN 912
(1SO 4762) wird angegeben mit dem Schaftdurch-
messer (so hat z.B. eine Schraube M 45 einen Schaft-
durchmesser von 45 mm). Symbole zur Bezeichnung
der Festigkeitsklasse sind auf dem Schraubenkopf,
der Mutter und der geharteten Scheibe eingeschla-
gen.

Die erforderlichen Festigkeitsklassen for die Schrau-
be, Mutter und Scheibe sind in der Tabelle Turm-
verbindungsmaterial und Kud-Verbindungsmaterial
angegeben. Die in der Abbildung angegebenen
Festigkeitskiassen sind als Beispiel anzusehen.

Die SchraubenanschluBfiachen sowie alle Schrauben-
l6cher massen frei von Schmutz, Farbe und anderen
Fremdkoérpern sein.

Gewinde und Mutterauflage missen gefettet sein
(molybdénsulfid-haltiges Fett). Solite die HV-Ver-
bindung am Schraubenkopf angezogen werden, so
muB die Schraubenkopfauflage gefettet sein.

Jede HV-Verbindung besteht aus einer hochfesten
Schraube, zwei geharteten Stahischeiben (eine unter
dem Schraubenkopf, eine unter der Mutter) und einer
hochfesten Mutter.

Die geharteten Scheiben massen wie in der Abbil-
dung gezeigt, mit den Abschragungen nach aufen in
Richtung auf den Schraubenkopf und in Richtung auf
die Mutter aufgesetzt werden.

Nach dem Anziehen der HV-Verbindung wird zum
Schutz vor Regenwasser, Schnee usw. Gber die Mut-
ter eine Kapsto-Schutzkappe gesetzt,

~

~
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Anziehen und Kontrolle von HV-Verbindungen an EC, EC-B, EC-H und HC Kranen

HV-Verbindung: Hochfeste vorgespannte Schraube, die mit einem Drehmomentenschigssel bzw. Hy-

draulik-Kraftschrauber angezogen werden muR. Erforderliches Anzugsdrehmoment siche
Tabelle Anzugsdrehmomente.

HV-Schrauben der Turmstiicke

Bei Katzausleger-Obendreher massen die HV-Schrauben der Turmsticke in entlastetem Zustand an-
gezogen und kontrolliert werden, d.h. der Gegenausleger muB} bei entlastetem Ausleger Uber der be-
treffenden Ecke stehen, an der die Schrauben angezogen werden,

HV-Schrauben an Kugeldrehkrinzen

Beim Nachziehen der HV-Schrauben am Kugeldrehkranz ist durch Anhangen einer Last und Verfahren
der Katze das Moment so auszugleichen, daf Gegenausleger bzw. Gegengewicht und Ausleger unge-
fahr im Gleichgewicht sind. Das gilt for alle Krane mit Katzauslegern. Der Ausgleich ist dann etwa
gegeben, wenn die halbe zulassige Last bei dazugehdriger Ausladung angehangt wird.

RegelmiiBige Kontrolle der HV-Schraubverbindungen

Wegen Setzungen des Materials muB die erste Kontrolle spatestens 3 Wochen nach erfolgter Erstmon-
tage durchgefohrt werden. Diese Kontrolle muR mit dem Drehmomentenschlissel erfolgen.

Weitere regeimaBige Kontrollen massen spatestens in vierteljahrlichen Abstanden erfolgen (Sichtkon-
trolle).

Femer ist der Zustand der Schraubverbindung entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieb-
lichen Verhaitnissen nach Bedarf, jahriich jedoch mindestens einmal durch stichprobenweises Losen zu

prifen. .

Wiederverwendung der HV-Schrauben

Die HV-Schrauben, die mit den von uns angegebenen Anzugsdrehmomenten belastet wurden, kénnen
bei weiterer Kranmontage wieder verwendet werden. Das Gewinde und die Kopfauflage darfen jedoch
keinerlei Beschadigungen aufweisen, auBerdem muf die Schraube frei von Rostansatzen sein.

A ACHTUNG: Weitere Angaben Gber die Handhabung (Kontrolle, Wartung, Wiederverwendung usw.)

von Schraubverbindungen an Turmdrehkranen, sishe Kapitel 7 dieser Betriebsanleitung!



HV-Schraubverbindungen

Zu den HV-Verbindungen zahlen Schraubverbindungen, die tragende Kranbauteile miteinander verpin-
den. Die hierbei verwendeten Schrauben und Muttern massen folgendermafen gekennzeichnet sein:

1. For gefettete HV-Schraubverbindun

3.18 -

Schrauben: 8.8 (frGher 8 G) oder 10.9 (froher 10 K)
oder 12.9 (frther 12 K)
Kennzeichnung nach I1SO 898, Teil 1

Muttern:

8 oder 10 oder 12
Kennzeichnung nach ISO 898, Teil 2

gen mit metrischem 1SO-Gewinde nach DIN 13 Blatt 1 (1ISO
261), mit oder ohne galvanischem Uberzug nach ISO 4042 gelten folgende Anzugsdrehmomente:

Festigkeitsklasse Festigkeitsktasse Festigkeitsklasse
8.8 (8G) 10.9 (10 K) 12.9 (12 K)
Gewinde DIN 831 / ISO 4014 DIN 831 /7 1SO 4014 DIN 931 / 1S0 4014
DIN 933 7 1SO 4017 DIN 6914 / ISO 7412 DIN 933 / 1SO 4017 DIN 933 / 1SO 4017
DIN 912 7 1SO 4762 DIN 912 / ISO 4762 DIN 912 / 1SO 4762
mkg Nm mkg Nm mkg Nm mkg Nm
M12 5.2 51 9.8 96 74 73
M4 84 82 13.0 127
M16 14.0 137 247 242 19.1 187
M18 18.0 177 26.0 255
M20 25.9 254 48.3 474 azo 363
M22 35.8 351 66.0 647 51.1 501
M24 4.8 439 83.0 814 64.0 628
M27 70.0 686 123.0 1206 100.0 981
M 30 95.8 939 136.8 1342
M 33 130.9 1284 187.0 1834 230.8 2264
M 36 167.3 1641 239.0 2344 296.1 2904
M 39 217.3 21 3104 3044 383.6 3762
M 42 268.4 2632 383.4 3760 476.3 4670
M45 3354 3289 479.1 4693 594.8 5833
M48 403.6 a8se 576.6 5655 717.8 7039
M 56 800.0 8830

Gewinde und Muttemauﬂage missen gefettet sein.

Werden Schrauben mit galvanischem Oberzug
umgekehrt - bei HV-Verbindungen verrwendet, g

Far HV-Verbindungen darfen nur ve
Scheiben sind "HV" gekennzeichne

und Muttern ohne galvanischem Oberzug - oder
elten die gleichen Anzugsdrehmomente.

rgitete Scheiben aus Werkstoff C 45 verwendet werden. Diese
t (bis M 36 sind diese Scheiben genormt unter DIN 6916).

~
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Schliisselweiten "s"

DIN 931 / 1SO 4014

s DIN 933 / ISO 4017
DIN 934 / I1SO 4032/4033
DIN 6914 / 1SO 7412
DIN 6915 / I1ISO 7414

O .
|
| SRS -SS— -G

Die Schrauben nach DIN 6914 (1SO 7412 und die dazugehorenden Muttern nach DIN 6915 (ISO
7414) haben eine groRere Schlisselweite als die Schrauben nach DIN 931 (ISO 4014) oder
DIN 933 (ISO 4017) und die dazugehérenden Muttern nach DIN 934 (ISO 4032/4033).

DIN 912 / ISO 4762

In der folgenden Tabelle sind die Schlusselweiten “s" angegeben:

Schitsselweite "s" Schlisselweite "s" Schlisselweite "s"
fur Schrauben nach ,
Gewnds | DNS311190 4014 | L i /is0 7tz | 10 inensechskant
nach
Dﬁ';dsﬁﬁgbnfggz m”ﬁ“;;:g"ﬂ"gg?i’; o | DINO12 1150 4762
ISO 4033

M12 19 (DIN) 18 (1SO) 22 10

M 14 22 (DIN) 21 (1SO) - 12

M 16 ¢ 24 27 14

M 18 27 - 14

M 20 30 32 17

M 22 32 (DIN) 34 (1SO) 36 17

M 24 36 41 19

M 27 41 46 19

M 30 46 50 22

M33 50 - 24

M 36 55 60 | 27

M 39 60 - =

M 42 65 : 32

M 45 70 - 2

M 48 75 - 36

M 56 85 = s
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Vormontage: Kiettereinrichtung

6,44 m

1120_120.0rw

600 0 0 60 000

E; / Zugstange ; | T i
T 5 - ] | X3
: i i Vi
ObefeS/ H\\.\ ,. - ! l | ‘
£| Podest N, i l i
& Presse \ 2 [ {
«~N
\\ \ "
2ol A
Balken y
sz ||
schuh
. unteres qQ - <7 ——y Hydraulik-
N _ Podest i - / ar)lflage
\\ /
/ Klettertraverse
/ ~a—— Vorderwand
v )
:E\ -
i —y

il |
Fahrungsstack -
(Zeichnungs-Nr. C 041.001 - 321.111)

Balken mit dem Fithrungsstiick verbolzen und sichem (4 x Bolzen; 8 x Federstacker).
FOhrungsstick mit der Vorderwand verbolzen und sichem (4 x Bolzen; 8 x Federstecker).

Podeste mit verschraubtem Geléinder einhiingen, verschrauben und sichern |
Gelandemohre stecken und sichem !

Leiter mit ROckenschutz mit Podesten verschrauben.

Zugstangen mit dem FGhrungsstick verbolzen und sichern (2 x Bolzen; 4 x Splint).
(Verbindungstaschen Flhrungsstiick -+ Zugstangen milssen verschraubt und gesichert sein).

Laufschiene in die Zugstangen einhéingen, verbolzen, sichemn, mit der Schraube waagrecht einstellen
und mit dem Flhrungsstiick verbolzen.

Kletterhydraufik (Pumpe und Motor), Presse mit verbolzter und gesicherter Kiettertraverse
und Stitzschuh mit dem Fihrungsstock verbolzen und sichem.

Olfolimenge der Hydraulikaniage Gberprifen evtl. nachfdlien |
Presse und Stitzschuh gegen Einschwenken sichem (Kantholz) 1

Transportwinkel entfermnen.



Montage: Turmstiicke und Klettereinrichtung auf dem Unterwagen

= Kletter-

w seite
=l ;

22 m

Kletter-

685 m

S—

91ECD23A PM5 BI1
120HCGT PLT
120HCKL.PLT
120HCUW PLT
7112005 PLT
81120081 PLT

[]@ r

® Unterwagen entsprechend der Hakenhéhe und Ausla-
dung ballastieren. Den erforderlichen Zentralballast und
die dazugehorigen Eckkrafte entnehmen Sie den Eck-
krafttabellen, Kapitel 2.

® Zentralballast gleichmafig auf dem Unterwagen

verteilen.

® Grundturmstick auf das Unterwagenturmstiick setzen

und verschrauben (siehe Seite 3.25.2).

@ Die Kletterseite des Grundturmstiicks muf
um 90° versetzt zur Gebdudewand stehen,
damit der Ausleger beim Abklettern des
Kranes parallel zur Gebdudewand steht.

@ Klettereinrichtung tber das Grundturmstiick setzen und

bis auf das Unterwagenturmstiick ablassen.

® Achten Sie darauf, daR die Presse mit Kletterschuh

und Stitzschuh auf der Kletterseite des Grundturm-
sticks eingefiihrt wird.

@ Sicherung von Kletterschuh und Stitzschuh entfernen.

® Ubergangsstiick auf das Grundturmstiick bzw. Turm-

stiick setzen und verschrauben.

Unterwagen mit Fahrwerk ...................... 8 300 kg
Unterwagen ohne Fahrwerk ................... 4 500 kg
Grundturmstiick 6,85 m ...........cceueueenne. 2 430 kg
Turmstick 5,0 M .....cccccceviiieesencieninnenene. 1 960 Kg
Turmstlick 2,5 M ......cccciicieivicnicciienenen. 980 Kg
Klettereinrichtung............ccicccusnrasnsncnenees 3 800 Kg
Ubergangsstiick 2,2 M .......ccccuevrrurrvnnnn. 2 560 kg
Ubergangsstick 4,7 M .......ccc.ceeurrerrrnnnne. 2 540 kg

Wird der Kran stationar auf Fundamentankern montiert,
verringert sich die Montagehthe um 4,3 m.
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Montage: Turmstiicke und Kiettereinrichtung auf Fundamentkreuz fahrbar

0&5 m

1.7m

8% m

25m 25m

6.85m

6.44m

1.7m

25m 25m 2.2m

6.85m

A Achtung: Vor Beginn der Montage, Bodenbelast-

barkeit prafen ! )

® Grundturm auf das vormontierte Fundamentkreuz set-

Zen und verschrauben (siehe Seite 3.25.2).

Fundamentkreuz entsprechend der Hakenhthe und Aus-
ladung ballastieren. Den erforderlichen Zentralbailast
und die dazugehorigen Eckkrafte entnehmen Sie den
Eckkrafttabellen, Kapitel 2.

Zentralballast gleichmaRig auf dem Fundamentkreuz
verteilen.

Ein oder zwei Turmsttcke (je nach Anzahl der Zentral-

ballastbiticke) auf das Grundturmstiick setzen und ver-

schrauben.

a Oberkante Turm muR hoher sein als Oberkante
Klettereinrichtung

Klettereinrichtung Ober das Grundturmsttck bzw. die
Turmsttcke fOhren und bis auf den Zentralballast ab-
lassen.

Achten Sie darauf, daB die Presse mit Kletterschuh
und Stotzschuh auf der Kietterseite des Grundturm-
sticks eingefohrt wird.

Sicherung von Kletterschuh und Statzschuh entfernen.

Obergangsstack auf das Turmstack setzen und ver-
schrauben.

1,7m

Fundamentkreuz fahrbar 4,6 m Spur... 10 700 kg
Fundamentkreuz fahrbar 3,8 m Spur... 10 C00 kg
Grundturmstick 6,85 m ..................... 2 430 kg
Turmstiick 5,0 m 1 860 kg
Turmstick 2,5 m 980 kg
Klettereinrichtung.................. 3 800 kg
Ubergangsstick 2,2 m ................... 2 560 kg
Ubergangsstick 4,7 m...................... 2 540 kg

DIECD23APMS BL2
120HCGT.PLT
120HCKL.PLT
120HCUW.PLT
7112608.PLT
011200S1.PLT
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Montage: Turmstiicke und Klettereinrichtung auf Fundamentkreuz stationir
mit Stilzspindeln auf Abstiitzplatten

A Achtung: Vor Beginn der Montage, Bodenbelast-

barkeit prifen !
Abstatzplatten veriegen.

Vormontiertes Fundamentkreuz auf die Abstotzplatten

stellen, verschrauben und mit den Verstellspindeln

waagrecht montieren.

Montagetoleranz: Hohendifferenz der Tragholme zu-
einander und Ober Eck 2 %o

Grundturmstick auf das Fundamentkreuz setzen und
verschrauben (siehe Seite 3.25.2).

Fundamentkreuz entsprechend der Hakenhohe und Aus-
ladung ballastieren. Den erforderlichen Zentralballast
und die dazugehorigen Eckkrafte entnehmen Sie den
Eckkrafttabellen, Kapitel 2.

Zentralballast gleichméafig auf dem Fundamentkreuz
verteilen.

Ein oder zwei Turmstacke (je nach Anzahl der Zentral-

ballastbltcke) auf das Grundturmstick setzen und ver-

schrauben.

= Oberkante Turm muB hoher sein als Oberkante
Klettereinrichtung

Klettereinrichtung Ober das Grundturmstiick bzw. die
Turmsticke fohren und bis auf den Zentralballast ab-
lassen.

Achten Sie darauf, dal} die Presse mit Kletterschuh
und Stotzschuh auf der Kletterseite des Grundturm-
sticks eingefahrt wird.

Sicherung von Kletterschuh und Statzschuh entfernen.

Obergangsstiock auf das Turmstick setzen und ver-
schrauben.

Fundamentkreuz fahrbar 4,6 m Spur.... 7 600 kg
Fundamentkreuz fahrbar 3,8 m Spur.... 7 100 kg
Grundturmstiick 6,85 M ....ccccceverersnesennens 2 430 kg
Turmstick 5,0 m ....... 1 960 kg
Turmstlick 2,5 M .....ccocveererceersvnsersnesanas 980 kg
Klettereinrichtung .3 800 kg
Ubergangsstick 2,2 M .....ooceveverenenssacnene 2 560 kg
Ubergangsstick 4,7 M .....c..ceeeeveueresenenee 2 540 kg

120HCUW.PLT
7112008.PLT
91120081.PLT
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Montage: Turmstiicke und Klettereinrichtung auf Fundamentkreuz stationir
mit Stiitzspindeln auf Fundamentplatten

A Achtung: Vor Beginn der Montage, Bodenbe-
lastbarkeit priifen !

; '_fs @ Fundamentplatten verlegen.
F ' f_fh ® Fundamentplatten auf exakte Lage aberprofen.
%1 e Montagetoleranz: von AuBenkante zu Auflenkante
‘ P z5cm
i " s . .
e 0 — ® Vormontiertes Fundamentkreuz auf die Fundament-
Ly e e platten aufsetzen, verschrauben und mit den Ver-
" 38m stellspindeln waagrecht ausrichten.
4.6m Montagetoleranz: Hohendifferenz der Tragholme
zueinander und Ober Eck 2 %
i — ® Grundturmstick auf das Fundamentkreuz setzen und
; — verschrauben (siehe Seite 3.25.2).
z E .’ ] ® Fundamentkreuz entsprechend der Hakenhshe und Aus-
: ; i ladung ballastieren. Den erforderlichen Zentralballast
i == und die dazugehorigen Eckkrafte entnehmen Sie den
; == Eckkrafttabellen, Kapite! 2.
sl | - ] Das Gewicht der Fundamentplatten
S I [ A (4 x 5000 kg) ist Zentralballast.
i 38m !
4,6m ® Zentralballast gleichmaBig auf dem Fundamentkreuz
verteilen.
i ® Ein oder zwei Turmsticke (je nach Anzah! der
& | Zentralbaliastblécke) auf das Grundturmstick setzen
K -~ und verschrauben.
| = E ‘ = Oberkante Turm muB hoher sein als Oberkante
1 = e Klettereinrichtung
vy
i ~ ® Klettereinrichtung tber das Grundturmstack bzw. die
. —"— Turmstacke fohren und bis auf den Zentralballast ab-
l -l lassen,
1 N
)
vf,‘ "—\E—-‘L"’,J—‘! ® Achten Sie darauf, daBl die Presse mit Kletterschuh
| asm und Stotzschuh auf der Kietterseite des Grundturm-
"'4.T" sticks eingefohrt wird.

® Sicherung von Kletterschuh und Statzschuh entfernen.

§. @ Obergangsstick auf das Turmstick setzen und ver-
= schrauben.
& T
~ e
Sl @ Fundamentkreuz mit Spindeln 4,6 m Spur....6 500 kg
Fundamentkreuz mit Spindein 3,8 m Spur....6 000 kg
a Grundturmstiick 6,85 m 2 430 kg
3 Turmstick 5,0 m 1 960 kg
Turmstick 2,5 m 980 kg
Klettereinrichtung 3 800 kg
e B Ubergangsstiick 2,2 m 2 560 kg
ol = ; o Ubergangsstiick 4,7 m 2 540 kg
l 38m |
9I1ECD23A.PMS Bl4 4.6m
120HCGT.PLT
120HCKL.PLT
T20HCUW.PLT
7112008.PLT

911200S1.PLT



LMontage: Turmstiicke ohne Kleﬁereinrichtun;f 120 HC - Turm Blatt 1von 2

@ Montagepodeste montieren ' 3
a

Montagepodest
anhangen

e verbolzen
s 4 x Bolzen
//“'/'( T
- e e,
p/ | ‘; : Turmstiick-
1A I \
' T /
4
! AN _.?
>
r\‘ !l‘,
RN |
[
sichemn

4 x Federstecker

verspannen

11260319 drw
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Montage: Turmstiicke ohne Klettereinrichtung 120 HC - Turm Blatt 2 von 2

@ Turmstiicke ohne Klettereinrichtung montieren

3

Turmstiick mit dem Grundturmstlick
bzw. Turmstiick verschrauben & S. 3-12ff

\ o
|

| P
{

5

32 +

1 P
i \e I e anhéngen und hochziehen

st |

iV

f——

S

Anschlagen der Turmstiicke:

r 7 ; . \ 2,5m; 4,14m
== # % L

= % ,
] , 1ZN

Anschlagen der Turmstiicke:

5,0m; 6,85m; 8,85m;

10m; 12,42m

@ bis @ wiederholen, bis

die entsprechende Turmhthe erreicht ist.

1120320 drw

P ¥



- 3.26 -

Transportzustand: Komplettkrankopf
<

Gewicht = 11 000 kg

Ballastrahmen Auslegerabspannstange Hubseil und Katzfahrseile
Hubwerk Turmspitze Transportstotze @ Drehwerk Kabine
D o
1 > 7
) o = l 5
é i o
\/ L
) \t\nschlagpunkte
Stitzen Katzfahrwerk Gegenauslegerabspannung Drehbéhne

Gegenausleger Transportstitze @ Kugeldrehkranzauflage

U @ Transportstiitze @ zwischen Turmspitze und Drehbihne montieren.

AACHTUNG: Den Komplettkrankopf erst anheben, wenn die
Transportstitze @ montiert ist !

® Turmspitze auf dem Gegenausleger mit Transportstitze @ sichemn.
@ Ballastrahmen auf den Gegenausleger einschwenken.

AAOHTUNG: Vor dem Einschwenken, das Gegenausleger-
Abspannseil (Getriebeseite) am Gegenausleger
ausbolzen !

@ Umlenkstation und Laufkatze mit Lasthaken befinden sich an der Drehbidhne.
©® Hubseil und Katzfahrseile sind komplett eingeschert.

91ecd2.pm5
9lec2.pit
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Gegenauslegerabspannung

2Zugstangen-
gabelstick

J

Abspannseile 2 x 7,0 m

Turmspitze /

I[N~
s
—
i \

Einzelheit *X*

Abspannsaeil

Bolzen

Zugstangen-
gabelstiick
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Vormontage: Komplettkrankopf
\/

Gewicht = 11 000 kg

Turmspitze Montagestitze
Ausleger-
Transportstitze @ / abspannstange
Lasche
Gegenauslegerabspannung o

Ballastrahmen Transgonstitze @

Drehbdhne

Gegenausleger Kugeldrehkranzauflage

ca. 80 mm ||

® Transportstitze ® demontieren

AACHTUNG: Die Transportstitze ® auf dem Gegenausleger

ablegen und gegen Verrutschen und Herunter-
fallen sichern!

u Drehblhne anheben und die Kugeldrehkranzauflage um ca. 80 mm unterlegen.
Ballastrahmen ausschwenken und am Gegenausleger befestigen.
Ausiegerabspannstange ausklappen und mit der Montagestitze sichem.

Zum Aufrichten der Turmspitze, das Anschlagseil in der Lasche einhdngen.

Transportstitze @ I6sen und die Turmspitze aufrichten.

ACHTUNG: Beim Aufrichten, die eingescherten Selle
(Hubseil und Katzfahrseile) beobachten !

@ Turmspitze mit der Drehbihne verbolzen.

AACHTUNG: Die Gegenauslegerabspannung muf83 spannungs-
los sein. Kugeldrehkranzauflage eventuell noch
mehr unterlegen |

@ Unterlegtes Material unter der Kugeldrehkranzauflage entfernen.
® Komplettkrankopf ablassen, die Gegenauslegerabspannung wird gespannt.

o

91ecdd.pmS
S1ecd.pht
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Montage: Komplettkrankopf

S

die Schraubverbindung Kugeldrehkranz - Ubergangsstiick
mit dem Ringschlissel anziehen.

&ACHTUNG: Die Schraubverbindung erst nach der

, _ +~3,0m—
Gewicht = 11 000 kg] 3 gleichlange y
Anschlagseile . *
L II||||I
s
Ansicht "X" |
Fm .
} L= s il
—M ~~1L___ Richtung Turm l
Anschiagpunkte for Kugeldrehkranzauflage Ul?ergangs-
Komplettkrankopt stick
® Schrauben fiir die Verbindung Kugeldrehkranz - Uber- Tum
gangsstiick stecken,
 ® Komplettkrankopf auf das Ubergangsstﬂck setzen und

Montage des Auslegers mit dem
Drehmomentenschlissel bzw. dem
Hydraulikkraftschrauber anziehen !

Gegenballastrahmen . il
g \ﬁ ﬁ»’ o

Gegenballastblock
3250 kg

® Einen Gegenballastblock 3250 kg einhangen.

A ACHTUNG: Den Gegenballastblock 3250 kg vor der

Montage des Auslegers einhangen !

® Die Netzzuleitung mittels Steckverbindung in der Kugel-
drehkranzauflage anschlieBen.

91ecd4 pm5
S1ecdd pht

ACHTUNG: Auf Zugentlastung der Netzzuleitung
achten !




= 330 =

Montage: Krankopf getrennt

Vorbereitungen: @ Avspannseile an der

Turmspitze pefestigen i)

GBulzanvarbindung [
Hub- und Katziahrseile Drehbuhne - Gegen- \
ausscheren und ablegen, ausleger l6sen \

siehe Einscherungsplan Seite 3.29

@ Avspannseile 1sen

I Fﬂ

| Z
_‘//:,/ "\

o Unterlagen e- Kabine anheben

« Bolzenverbindung
Drehbdhne - Kabine I6sen

» Kabine absetzen

Einzelteile:

0,8t
i—_!'r':-‘";s

T |
- T——I ::I J".‘
i =

I

Anhangepunkte: Anschlagmittel

Anschlagmittel :
( Ketten )

‘\
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Montage: Krahkopf getrennt

9 Autsetzen und die Schraubverbindung
Kud-Aufage - Ubergangsstick
mit dem Ringschliisse! anziehen.

A ACHTUNG:

Erst nach der Montage des Auslegers
mit dem Drehmomentenschigssel baw.
dem Hydraulikkraftschrauber anziehen,

o Schrauben fir die Verbindung Kud-
Auflage - Ubergangsstilck stecken

Kabine mit der
Drehbghne verbolizen

2

LANY

’ AY

N Y

L.
cere TR
R
- A
] 2’

SCHRAGZUG
VERBOTEN |
X X e Gegenausteger etwas weiter
‘U anhaben bis die Abspannseils
verboizt werden kénnen
/

Abspannung (ber-
profen und Gegen-
ausleger ablassen

8 e
anheben und mit
der Crehbthne

verbolzen

X

’ ~

' <~

N i

; \‘\\ 1 T

e  eeee=-- 17'--.‘---.‘\.‘7“'1?"-0--
hd '
P ol A 2 TR N I
v p};unu—ﬁ fﬂ.m::;—.—;—: .$
U T T il
i

91ECS.0RW

oA

Gegenballastblock 3,25 t
vor der Montage des Aus-
legers einhangen

.....

Hubsell und Katzfahrseile
@inscheren siehe Einscherungs-
plan Seite 3.29

Y
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Auslegermontage: Anschlagpunkte, Gewichte und Montageplatzbedarf

AACHTUNG’ @ Bei allen Auslegeriangen kann bis Stufe 4 gekontert werden.
Der Wahlischalter fiir das Drehwerk im linken Steuerpult mu8
in Stellung "I" stehen !

@ Hublasten fiir die Auslegermontage, siehe Seite 3.34 |

@ Alle Anschlagselle miissen 5,0 m lang sein |

r

C 153.002 - 611.111 )
C 153.001 - 613.111
C 153.001 - 612,111
C 154.001 - 621.111
C 154.001 - 631.111
C 154.001 - 632,111
C 154.001 - 641.111 )

SEONCRCNCRORS)

50,0 m Ausleger Gewicht: 5 700 kg

215 m 1

45,0 m Ausleger  Gewicht: § 000 kg

200 m }

39,2 m Ausleger  Gewicht: 4 600 kg
® ®

Drehachse
1
1
3
|
5

170m
33,4 m Ausleger  Gewicht: 3 800 kg

.‘F

|
[
!
|
I

©

e

(4]

3

—

150 m
27,6 m Ausleger  Gewicht: 3 350 kg
@
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—~ Errorderlichp Hakenhdhen fir das Montagegerit

NI

Anschlagseile fir den Ausleger: 2 x 5,0 m

\

AbstandsmaB siehe Tabelle L

e
o
3.0m ©
I d LVAVAY) A
YAVAVAVAVA'IAVAVAYAVAYA | AVAVAVAYAVAYATAYAS S RRBAE
A [T deyeprs ATAYAYAY:
- el /5 E
A 4
= O
A ™ Anzahl erforderiche 0 E
g der Turmstiicke Hakenhdhe O
N 15 66,0 m ©
7
2 14 63,5m
E 13 61,0m
> 12 58,5 m
D 11 56,0 m
7
& N 10 53.5m
! ]
. ~ K 9 51,0m
:. x L] 8 48,5m
- E
n n > 7 46,0 m
N 6 435m
= 5 410m
7 4 38,5 m
AN
g 7 3 36,0 m
- m !
\v u 2 33.5 m
S 1 31,0m
Z
N 0 285 m
/]
BN \N
e Ausleger Abstandsmap
% 276 m 15,0 m
O
. 334 m 170 m
u% 392 m 20,0 m
~ 450 m 21,5m
—_— 50,0 m 240m
AAchtung: Das Hubseil des Montagegerites mup mindestens
6,0 m lang sein. Nur dadurch kann der Fahrer des Mon-
- tagegerétes bzw. der Einweiser eine Abweichung des Hub-
g seiles aus der Vertikalen (Schriagzug) erkennen.

Montagegewichte beachten |
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Montagegewichte und Hakenhohen fir das Montagegeréat

Angaben der Hake

des Kranes (Hakenhdhe 12,5 m)

nhohen flr das Mdntagegerét bei minimaler Aufbauhdhe

|Fas
~

Montageteil Gewicht Erf_ordeﬂiche Hakenhc"ihe
. [kg] fir das Montagegerat
1 |Unterwagen ohne Fahrwerke 2200
Unterwagen mit Fahrwerken 5 700 3,0m
und Fahrwerkslagerungen
2 | Unterwagenturmstiick mit Stitzholmen 2100 70m
3 |Grundturmstiick 6,85 m 2430 140m
4 |Klettereinrichtung 4 600 210m
5 |Ubergangsstlick 2 560 16,5 m
6 Kgmptetufrankopf (Gegenau'sleger, Dreh-
s Pl el Gl |- 31000 225
Umlenkstation)
7 | Ausleger komplett mit Abspannung Hublast
50,0 m 6 700
450 m 6 000
39,2m 5 600 2
33,4m 4 800
27,6 m 4 350
8 |Zentralballastblock "A" 5200 3,0m
;ntralballastblock "B" 2 900 45m
9 |Gegenballastblock "A" 3250
Gegenballastblock "B 1 500 225m
Gegenballastblock “C* 700 J
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-  MONTAGE DES AUSLBEGERS:
‘
—- BaLderanﬂxmrmmsazfdkxmdeIumuz\xmaﬁngtheaﬂmetuenkm |

SCHRAGZUG IST GRUNDSATZLICH VERBOTEN !

SCHRAGZUG NACH HINTEN: SCHRAGZUG NACH VORNE:

RICHTIG: Schrégzug ( Abweichung aus der vertikalen Stellung ) kann
nur am Hubsell des Montagegeréates festgestellt werden |

—
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Montage des Auslegers

Verbindungslasche

Montagestitze

ACHTUNG: e Vor der Montage des Auslegers 1 Gegenballastblock 3250 kg
in den Gegenballastrahmen einhéngen |

@ Bei diesen Montagevorgangen darf kein Schriigzug auftreten !

® Schaiter S1-JS1M im Schaltschrank S1 muB in Stellung “I*
Montage stehen !

Transportsicherungsbolzen am Ausleger-Anlenkpunkt [dsen (siehe nachfolgende Seite).

Ausleger mit dem Montagegerat hochheben, mit der Drehbiihne verboizen und sichem.

Ausleger waagrecht haiten.

Die Laufkatze und die Umlenkstation aus der Drehbghne in das Auslegeranlenkstick schieben und
dabei gleichzeltig das Hubsell und die Katzfahrseile abspulen.

Seilbruchsicherung und Lasthakenflasche mOssen arretiert sein (siehe Beschreibung Laufkatze).
Ausleger soweit ablassen, bis die Laufkatze mit der Umlenkstation durch ihr Eigengewicht zur Aus-
legerspitze roiit. Hubseil und Katzfahrseile dabei gleichzeitig abspulen (Verankerung an der Ausleger-
spitze siehe Beschreibung Umlenkstation).

Laufkatze in das Auslegeranlenkstick zuriickfahren.

Arretierung for Seilbruchsicherung l8sen.

Ausleger soweit hochheben, bis die Auslegerabspannung mit der Verbindungslasche verbolzt werden
kann.

Auslegerabspannung mit der Verbindunglasche verbolzen und sichem.

Die Verbindungen an der Auslegerabspannung Oberprifen.

Ausleger ablassen bis er in der Auslegerabspannung hangt.

Der Ausleger muBl an der Auslegerspitze Gberhtht sein. Die Uberh6hung betragt je nach Ausleger-

lange ca. 0,4 m - 0,6 m. Sie ist durch die entsprechende Wahl der Bohrung in der Verbindungs-
lasche zu erreichen.

S
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Transportsicherungsbolzen im Ausleger-Anlenkpunkt

Alle Bolzen und Sicherungen, die zum Transport und
zur Montage benétigt werden, in den dafiir vorgese-
henen Halterungen oder Ablagen aufbewahren |




= :3.38 =

Weitere Montagevorginge: Komplettkrankopf

e =*] |AVAVAVAYAVAYAVAVAVAVAVAVAVA | AVAVAVAVAVAY /\f\fé%
|
N L
@ Schraubverbindungen zwischen Ubergangsstiick und Kugeldrehkranzauflage vom Podest der Kabine
aus anziehen. Dies erfolgt mit dem Hydraulikkraftschrauber oder dem Drehmomentenschlissel auf
das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment.
"Anzd:gsdrehmomente B¥  HV-Schraubverbindungen
Durch Drehen (Stufe 1) des Kranes kann jede Schraubverbindung zwischen Kugeldrehkranzauflage
-» und Ubergangsstuck erreicht werden.

AACHTUNG: Die Schraubverbindungen zwischen Kugeldrehkranzauflage und Uber-
gangsstlck mussen vor der vollstandigen Ballastierung des Gegenaus-
legers mit dem vorgeschrieben Anzugsdrehmoment angezogen werden !

® Gegenausleger entsprechend der Auslegeriange ballastieren.

AACHTUNG: Offnungen, die nicht von Gegenballastblscken ausgefillt werden, ab-
decken bzw. Zugang durch Absperrung (Kette) sichern !

® Laufkatze und Lasthakenflasche vom Transportzustand in den Betriebszustand umristen.

® Schalter S1-JS1M im Schaltschrank S1 in Stellung "0" Betrieb umschalten.

® Bremse von Hubwerk, Katzfahrwerk, Drehwerk und Fahrwerk einstellen (siehe Gruppe 7 "Wartung").
@ Momenten- und Konstanten-Uberlastsicherung mit Hilfe von Priifgewichten einstellen.

® Nach diesen Montage- und Einstellungsarbeiten und der aufgefuhrten MaRgaben der Gruppe 5, kann
~ mit dem Kran gearbeitet werden.

91ecd12 pm5
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Montage der Aufstiegsleiter am Turmstick
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KLETTERN DES KRANES, Blatt 1 von 5

ACHIUNG: Die jetzt folgenden Vorgénge dlirfen mur bis mex. Windstérke 6, -

das sind ca. 45 kn/h Windgeschwindigkeit, durchgefihrt werden.
Die Windstdrke 6 ist als "Sausen" hérbar

Dasld.etterndesl(ranesistm:rwieindénhnﬂctenlbis 13
beschrieben zul#ssig,

= Gegenausleger muf Uber der Kletterseite (Hydraulikanlage) stehen.
= Turmsticke und Ausgleichsgewicht in Arbeitsposition stellen.

2. - Entfernen der Schraubverbindungen Grundturmstiick - Ubergangsstiick
oder Turmstick - Ubergangsstick ( je nach Grundaufbauhéhe ).

ACHTUNG: Nach dem Entfermen dieser Verbindungen dirfen keine Drehbewegungen mit
dem Kran durchgefihrt werden| -m

3. Gleichgewicht im drehbaren Teil herstellen:

= bei max. Ausladung etwa die halbe zulassige Last anhingen.

= Durch geringflgiges Verfahren der Laufkatze Gleichgewicht zwischen Ausleger
und Gegenausleger herstellen

DerKranistﬁnGleidgemché.uezmdieFﬁhnmsbledxedesFﬁlmmgsswmces
nicht mehr fest an den Eckstielen des Tummstickes anliegen.

ACHTUNG: Gleichgeuichtmbwrjedmla.ettezmmgimdmhbammuhaxvestellt

Das Aunsigﬁchsgem.?ht hdlt Gen

Kran Waage ( Gleichgewicht ).
des Flhrungsstickes werden gegen ) )
das Turmstiick gedrickt.

11.91
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KLETTERN DES KRANES, Blatt 2 von 5

VORGANG:

4. ACHTUNG: Der Stiitzschuh bzw. die Presse missen Jewells exakt auf einem
" Kletterverband aufliegen (siehe Skizze) | Welter ist immer zu
Uberpriifen, daB die Klettertraverse an den Eckstielen des Turm-
stlckes anliegt bzw. der Stitzschuh an den Eckstielen des Fihrungs-
stlickes anliegt.

5. Krancberteil stitzt sich auf dem Stitzschuh ab. Uberprifen!
- Presse einfahren (Betitigungshebel in Richtung "auf").
Bei diesem Vorgang die Presse (Klettertraverse) mit Hebel 1 aus dem Turm
dricken. ‘

I -
e

Kletterverband

Klettereinrichtung - Hydraulikanlage (Draufsicht)

Hebel 1 (Presse) Hebel 2 (Stltzschuh)
in "Abstiitz"-Stellung
m llAbsmtzl'_ m ﬂFreill_
in “"Frei"-Stellung Stellung Se—T1—/Stellung

Y

- i/ \ N\——u}

Wy T »L{fue e
ul,’l\"' ?""I"“!l!'l‘.'."lj : /.l f." ‘}“ i
N Ty a\
Wi ﬂ ) ISR AN u‘n'u‘”'" “ll'l "

“5 LY 1T . l‘-'.nlNl‘lh |’:“E Kletter—
Y b - einrichtung

1

T o
el )

11.91
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KLETTERN DES KRANES, Blatt 3 von 5

6. Presse einfahren, bis die Pressenauflage einen Kletterverband passiert hat
- Presse in den Turm dricken (Hebel 1, siehe Skizze)

- Presse ausfahren (Betatigungshebel in Richtung "Ab") und auf dem
Kletterverband exakt aufsetzen.

Presse

Kletterverband

7. Presse weiter ausfahren - Kranoberteil wird nach cben gedrickt, ca. 1,25 m.

8. Mit dem Hebel 2 den Stitzschuh aus dem Tumm dricken und solange halten bis
der Stutzschuh den nachsten Kletterverband des Turmes passiert hat.

9. stitzschuh in den Turm driicken (Hebel 2)
- Presse einfahren (Richtung "Auf")
= Stltzschuh exakt auf dem Kletterverband aufsetzen (siehe Skizze).

Krancberteil stitzt sich auf dem Stiitzschuh ab. Uberpriifen!

Damit ein Turmstick (2,5 m) in die Klettereinrichtung eingesetzt werden kamn, mf
dieser Vorgang (wie unter Punkt 4 bis 9 beschrieben) wiederholt werden.
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KLETTERN DES KRANES, Blatt 4 von 5
S/ee==a——00 AANDS, Blatt 4 von 5

\—  10. Das Ausgleichsgewicht ablassen.
An dem bereitgestellten Tummstick werden 4 Laufrollenlagerungen am unteren

12. Rihrungsstiick ablassen, bis das eingefahrene Turmstick aufsitzt.
Laufrollenlagerungen abnehmen und das Turmstick mit dem Turm verschrauben.

Laufschiene

Kletterseite

- .




- 3.45 -

KLETTERN DES KRANES, Blatt 5 von 5

13.

14.

15,

Die Klettervorgénge wiederholen sich wie ab Punkt 3 beschrieben, bis der Kran
mit der gewinschten Héhe ( max. Aufbauhéhe siehe Datenblatt ) steht. Beim
maximalen Turmaufbau muf die Klettereinrichtung, je nach Ausfihrung bis auf
den Unterwagen, das Fundament, das Fundamentkreuz oder auf den Zentralballast
abgelassen werden.

ACHTUNG: Bevor mit dem Kran gearbeitet wird, und bel jeder
Unterbrechung der Montage, muf das zuletzt montierte Turmstiick
mit dem (bergangsstick verschraubt werden.

Das Zuleitungskabel wird mit Zugentlastungsschellen am Turmstick befestigt.
Die erste Befestigung ist direkt unterhalb des Kugeldrehkranzes und die
welteren Befestigungen missen alle 25 m am Turm angebracht werden.

11.91

0
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Klettereinrichtung ablassen

Bolzenverbindung
Ubergangsstiick -
Klettereinrichtung

Klettereinrichtung

Klettereinrichtung
abgelassen

A\
D v

L)

[k
-
e
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Montageseit

Montagesail

- 3046 -

® Presse ausfahren und den Kletterschuh (Klettertra-
verse) auf einem Kletterverband des Turmstiicks
absetzen.

® Montageseil in den Lasthaken einh@ngen und oben
an der Klettereinrichtung befestigen.

@ Bolzenverbindung Ubergangsstﬁck - Klettereinrich-
tung entfernen und die Presse einfahren. Die
Klettereinrichtung wird vom Montageseil gehalten,

® Stromzufiihrung der Kletterhydraulik unterbrechen
-+ Stecker in der Drehbiihne ziehen.
Stromkabel an der Kletterhydraulik ablegen.

@ Kletterschuh und Stitzschuh aus dem Fidhrungs-
stiick ausschwenken und gegen Zuriickfallen si-
chem.

-+ Klettereinrichtung durch Senken des Lasthakens bis
zum Unterwagen, Fundamentkreuz oder Fundament
ablassen.

@ Klettereinrichtung wieder mit dem Ubergangsstiick
verbolzen:
- Klettereinrichtung bis ca. 1,25 m unter das
Ubergangsstiick hochziehen.
= Kettereinrichtung mit der Presse ganz hach-
driicken und mit dem Ubergangsstiick verbol-
zen,
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Laufkatze und Lasthakenflasche im Transport- bzw. Montagezustand N

Ausfilhrung der Lasthakenflasche: 2 - stringig

l Turm Auslegerspitze .

Griffbolzen
Arretierung Seilbruchsicherung
(O~ ¢ E
Katzfahrseil | ‘ \ \ : Katzfahrsell il m

oy e

{ 0: . .':::::::-~:::t.. :__ .....—-. """"
(o A

- o

Lasthakenflasche

Lasthaken Steckbolzen

® Schalter S1-JS1M im Schaltschrank S1 Ist in Stellung "I* Montage.
@ Lasthakenflasche ist mit einem Griffoolzen arretiert.
® Die Sellbruchsicherung des Katzfahrseils ist arretiert.

® Der Lasthaken ist umgelegt und mit einem Steckbolzen gesichert.

910cd16.pmS
9MeciBpn
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Laufkatze und Lasthakenflasche umriisten auf Betrieb

o

Ausfiihrung der Lasthakenflasche: 2 - strangig

l Turm Auslegerspitze .
Griffbolzen
Ametierung Seilbruchsicherung
- e Katzfahrseil Il
J

)

Hubseil

Lasthakenflasche

Steckbolzen Lasthaken in Betriebs-
stellung

©® Schalter $1-JS1M im Schaltschrank S1 auf Stellung "0” Betrieb umschaliten.

® Hubseil mit der kleinsten Geschwindigkeit aufspulen (Schaltung “Hub auf"), bis der Lasthaken in der
Laufkatze angehoben wird.

® Armetierung Lasthakenflasche - Laufkatze Idsen, d.h. Griffbolzen ziehen und in der Laufkatze "ab-
stecken",

® Hubseil abspulen (Schaltung "Hub ab") und die Lasthakenfiasche ablassen bis der Lasthaken von
Hand erreichbar ist.

e
—

‘ @ Steckbolzen ziehen und den Lasthaken nach unten kiappen. Steckbolzen in der Lasthakenflasche
</ "abstecken”.

9lecd17.pmS
Sleci7.p2
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Laufkatze und Lasthakenflasche
umriisten von Betrieb auf Montage bzw. Transport

Ausfiihrung der Lasthakenflasche: 2 - stringig

l Turm Auslegerspitze I

Griffbolzen

B\ @

Katzfahrseil | | \\ \ Katzfahrseil Il m
-+ . O B

Arretierung Seilbruchsicherung

Hubseil . .'_' PRES 2 JEea B ‘"":‘-"" Y CEIETTTEVE WO 460, TR 1 TOUOUI .: )

Lasthakenflasche

Lasthaken Steckbolzen

Lasthakenflasche ablassen (Schaltung “Hub ab") bis der Lasthaken von Hand erreichbar ist.
Lasthaken umlegen und mit Steckbolzen sichem. '

Lasthakenflasche anheben bis der Endschalter “Hub oben" abschaltet.

Schalter S1-JS1M im Schaltschrank S1 auf Stellung "I" Montage umschalten.

Lasthakenfiasche mit der kieinsten Geschwindigkeit in die Laufkatze ziehen und mit dem Griffbolzen
arretieren.

@ Seilbruchsicherung des Katzfahrseils arretieren.

Slecd18.pmS
PeciGpn
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Umlenkstation: Montage und Demontage

Umlenkstation

Zugfeder Anschlag
Katzfahrseil |

)

oY —t 1
....... mppemgoie areimieiataie s mbie]

Katzfahrsell Il | oeempte— " e gy L
+ N oM
/4
Seilbruchsicherung ;
arretiert = -
2R s

altebolz
Hubseil _+/ Haltebolzen Drallfanger

... (Ci.. Tt Verriegelungsgabel

Lasthaken ' Lasthakenflasche
Steckbolzen

AACI-ITUNG: ® Lasthakenflasche ist mit einem Griffbolzen arretiert |
@ Seilbruchsicherung der Katzfahrseile ist ametiert !
@ Lasthaken ist umgelegt und mit Steckbolzen gesichert !

Montage

©® Ausleger soweit ablassen, bis die Laufkatze mit Umlenkstation durch ihr Eigenge-
wicht zur Auslegerspitze rolit. Gleichzeitig werden Hub- und Katzfahrseile

abgespult. Die Haltebolzen der Umlenkstation driicken die Verriegelungsgabel nach

oben. Ermeicht die Umlenkstation den Anschlag der Auslegerspitze, missen die
veriéngerterten Zapfen der Verriegelungsgabel auf den Haltebolzen aufliegen.

® Belde Katzfahrseile spannen (siche Beschreibung "Katzfahrwerk”). Die Haltebolzen

driicken sich in die Gabel der Verriegelung. Die Umienkstation ist mit der
Auslegerspitze verankert.

Demontage

Laufkatze in max. Ausladung bringen.
Beide Katzfahrseile entspannen (siehe Beschreibung "Katzfahrwerk").
Ausleger ablassen (siehe Beschreibung "Montage Ausleger”). Durch ihr Eigenge-

Verriegelungsgabel mit Hilfe des Zugseiles anheben. Die Umlenkstation ist
entriegelt und kann mit Hilfe der Katzfahrseile zur Drehbihne gezogen werden.

wicht driickt die Laufkatze die Umlenkstation an den Anschlag der Auslegerspitze.
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Beschreibung: Katzfahrwerk Blatt 1 von 2 ~

—

.
\CAILIIELIIIIIIELII 211277777770 e .\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\-\:'J
N Y z
v

Haltelasche m

Federstecker \qﬂ%
M

Im Betriebzustand wird ein Katzfahrseil aufgespult, gleichzeitig das andere Katzfahrsell abgespult
(siehe "Einscherungsplan®, Seite 3.29).

Die zwei Seiltrommeln sind (ber ein ausrickbares Zahnrad miteinander verbunden.

Beschreibung: Montagezustand der Katzfahrwerkstrommel:
Damit die Umlenkstation aus der Drehblhne zur Auslegerspitze befordert werden kann massen beide
Katzfahrseile abgespult werden. Dabei mu8 folgendermaBen vorgegangen werden:

@ Federsteckbolzen ziehen und Zahnrad aus dem Zahnkranz schieben

Federsteckbolzen muB in die Bohrung 0 der Welle einrasten (Zeichnung siehe
nachfoigende Seite).

@ Die Seiltrommel kann in beide Richtungen gedreht werden.

® Nach diesen Montagevorgangen kann die Umlenkstation zur Auslegerspitze befsrdert werden
(Beschreibung siehe "Montage Ausleger”).

A Damit sich das Katzfahrsell von der entriegelten Trommel! nicht unkontrolliert abspult muB
die Trommel von Hand gebremst werden.

Nachdem die Umlenkstation an der Auslegerspitze verankert ist (Beschreibung siehe "Umlenkstation”) m

muB die Katzfahrseiltromme! wieder in den Betriebszustand gebracht werden. (Beschreibung siehe
nachfolgende Seite)

9eca2s.pmS
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Beschreibung: Katzfahrwerk Blatt 2 von 2

-

Zahnrad

7
LLEL727D

AN
?
X

Federsteckbolzen

Zahnkranz

N

\

LA

2

Montage-
schalter for
Katzfahrwerk

Montagezustand Betriebszustand

Beschreibung: Betriebszustand der Katzfahrwerkstrommel;

-

B10cd25.pmS

Bevor die Selltrommeln miteinander verbunden werden, milssen beide Katzfahrseile ge-
spannt werden.

® Im Schaltschrank S1 den Schalter S1-JS1M von Betrieb auf Stellung 1 "Montage” umschal-
ten.

® Haltelasche (am Fuf} der Katzfahrwerkslagerung drehbar gelagert) mit dem Flansch der Seil-
trommel verbolzen und mit Federstecker sichem.

@ Drucktaster (Katze innen) solange betatigen bis das Katzfahrseil gespannt ist.

® Federsteckbolzen ziehen und Zahnrad in den Zahnkranz schieben.

Federstecker muB in die Bohrung e einrasten. Seiltrommel ist jetzt mit der Welle
verbunden.

@ Drucktaster (Katze auen) kurz betatigen bis die Verbolzung zwischen Seiitrommel und der
Haltelasche entspannt ist.

® Federstecker ziehen und Haltelasche von der Seiltrommel i6sen.
® Schaiter S1-JS1M von Montage auf Betrieb zurtickschalten.

@ Das Katzfahrwerk ist jetzt betriebsbereit und kann vom Fahrerhaus aus betatigt werden.
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LAnordnung der Uberlastsicherungen

E-Installation Uberlastsicherung —.
C 154.800 - 541.900

3-Gang Schleifringldufer-Hubwerk

Konstanter Bereich - Schnittpunkt

Lastkurve
/

Uberlastsicherung fur konstante Last und Gangabsicherung

Sensor Konstante Konstante Konstante
Last- Last Last Last
messung Gang 3 Gang 2 Gang 1
A R 1 | A ) § A A
o F N
L X |
b r
”‘l = ||
A | L
f e o
. /
i nicht i
| G) serienmiéBig |
Momenten- {/7 / \\
Uberlastsicherung || \ \
\
Hubseil / \ ‘
110
]J% B
| /
/ \ f
Einstellschraube \} / /
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Einstellen der Uberlastsicherung

o/

A. Momentenilberlastsicherung

1. Laufkatze in max. Ausladung fahren und zuldssige Last anheben.

2. Den Endschalter }T— so einstellen, dall beim Anheben der Last in Steuerhebelstufe 1 die
2zulassige Nennlast nicht Gberschritten wird.

B. Konstante Uberlastsicherung

1. Laufkatze in den Bereich der konstanten Last fahren und die Zulassige max. Last anheben.

2. Den Endschalter so einstellen, daR beim Anheben der Last in Steuerhebelstufe 1 die
zulassige Nennlast nicht aberschritten wird.

C. Gangabsicherung

Die Uberlastsicherung fur die einzelnen Getriebegange auf die zulassigen Tragkrafte einstellen.
& Kapitel 5 "Bedienung", Seite 5-§
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Einstellen der Uberlastsicherung: Traglasten bei groBen Hubhdhen

A * UObertastsicherung grundsitzlich in normaler Hubhdhe einstellen!
(normale Hubh&he = max. freistehende Hohe gemaR MaRblatt)

-+ Klettert der Kran auf eine gréBere Hubhthe, wird das groBere Seilgewicht von der
Uberlastsicherung automatisch bericksichtigt.

Ein Einstellen der Uberlastsicherung bei einer

grolen Hubhthe ohne Ber(cksichtigung

des groReren Seilgewichts, fohrt zu einer Uberlastung des Kranes, ohne daft die Uber-

lastsicherung anspricht.

-+ Das ist picht 2ulissig !

Der Kran arbeitet mit seiner normalen Traglastkurve, solange das Seilgewicht nicht mehr als 5%
der Traglast an der Auslegerspitze betragt.

Bei groRer Hubhthe verringert sich die Traglast entsprechend dem Seilmehrgewicht.

Tabelle zur Berechnung des Seilgewichtes:

Langengewicht
Seildurchmesser kg/m
mm PDDg15C | PDD915CZ | PDD1315C | PDD 1315CZ | PDD 2118C
10 0,42 0,47 0,51 044
11 0,51 0,59 0,62 0,53
12 0,62 0,69 0,73 0,63
13 0,72 0,80 0,86 0,74
14 0,85 0,83 0,99 0,86
156 0,97 1,06 1,14 0,97
16 1,16 1,19 1,20 1,31 1,11
17 1,28 1,35 1,36 147 1,28
18 143 1,51 1,52 1,65 1,45
19 1,59 1,68 1,70 1,83 1,63
20 1,75 1,86 1,89 2,04 1,83
21 1,82 2,05 2,08 2,26 1,98
22 210 2,25 2,28 2,48 215
23 2,28 2,46 2,49 2,70 2,37
24 2,47 2,68 2,70 2,94 2,59
25 2,68 2,91 2,94 3,13 2,83
26 2,89 3,15 3,17 3,38 3,09
27 3.20 3,39 34 3,64 3,26
28 344 3,65 3,69 3,98 3,50
29 3,68 3,91 3,96 4,22 3,77
30 3,92 4,19 4,26 4,52 4,06
31 4,47 4,53 4,80 4,34
32 4,77 4,84 515 4,66
33 5,07 5,12 547 4,86
34 544 5,81 5,16
35 574 6,10 5,51

ssilgo_d.doc




Endschalter einstellen: Hubwerk

3.57.1 -

Blatt 1 von 10 —

FiAVAT/ \VAY \VA

Ausfiihrung: ! i
mit Schaltkontakten | EMS mit Senktiefen- | Kran SPS-gesteuert, f
'sensor

|

| Ausfiihrun

|

g: i

-

~ 4 E‘I
CT\; Al

B

Ausfiihrung:

| Potentiometer ein- 5
' stellen siehe Blatt 10

2

3 |
~ S

.-':' s

/

y S—

VAT, \VA, AVA

Stop !

Vorab-
schaltung !

Stop !

Vorab-
& Schaltung !

[~ Stop !

— Senktiefen- [
z sensor |
(skalieren i
Ober EMS)
+ D
o @

| o >
| - .
 [~Stop ! @ \/’———/ |

getond 1 drw



Blatt 2 von 10

Alle Schaltkontakte l6sen.
(ca. 2 Umdrehungen oben und unten )

Einstellen: "Hub auf, Stop"

Hub auf, bis Abstand Oberflasche - Lauf- _
katze minimal 1,5 m ist | ,

¥

Drehrichtung der Nockenscheiben ?

Schaltkontakt fiir "Hub auf, Stop" (siehe |
Blatt 1) wieder fest verschrauben.

Nockenscheibe fiir entspechenden Schalt-i
kontakt weiterdrehen (nicht zuriick- '
drehen) bis Kontakt schaltet.

Einstellung liberpriifen. |

]

\NANJTE

ggf. feineinstellen |
max. ¥2 Umdrehung

getend2 drw
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Endschalter einstellen: Hubwerk Blatt 3 von 10 —

Einstellen: "Vorabschaltung,
Hub auf" .

®

Die Einstellung ist abhangig von der
Hubwerksart : .
- polumschaltbar oder frequenzgesteuert !
-2, 3 oder 4-Gang Getriebe
- max. Geschwindigkeit

Beispiel:
max. 120 m/min - Vorabschaltung friiher !
max. 60 m/min - Vorabschaltung spdter !

Die Einstellung muB darauf abgestimmt —
werden !

Hub auf, bis Abstand Oberflasche - Lauf- |
katze ca. 5,0 mist | (Abhangig von der Hub- |
werksart) -

<

Drehrichtung der Nockenscheiben ? |

Schaltkontakt fiir "Vorabschaltung,
Hub auf” (siehe Blatt 1) wieder fest ver-
schrauben. |'
Nockenscheibe fiir entspechenden Schalt-
kontakt weiterdrehen (nicht zuriick-
drehen) bis Kontakt schaltet.

|

|
Einstellung priifen. —h@

|

[ i
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Endschalter Hubwerk einstellen

Blatt 4 von 4

I
!
|
i

m/min

Priifen "Vorabschaltung, Hub auf"

Die Einstellung ist abhangig von der
Hubwerksart z. B. polumschaltbar oder
frequenzgesteuert oder schaltbares Ge-
triebe und von der max. Geschwindigkeit

z.B.:

<

—

max. 120 m/min - Vorabschaltung friiher !
max. 60 m/min - Vorabschaltung spiter !

Die Einstellung muB darauf abgestimmt

werden !

Schaltkontakt fiir "Vorabschaltung,
Hub auf" (siehe Blatt 1) wieder fest ver-

schrauben.

Nockenscheibe fiir entspechenden Schalt-j

kontakt weiterdrehen (nicht zuriick-
drehen) bis Kontakt schaltet.

Einstellung priifen.

‘l
g

<y
|




=i i STLE =

Endschalter einstellen: Hubwerk Blatt 5 von 10 —

Einstellen: "Hub ab, Stop"

®

MuB so eingestellt werden, daR auf
jeden Fall 3 Sicherheitswicklungen
auf der Trommel bleiben - und -
Lasthaken darf nicht aufsitzen |

"Hub ab", (Gang 1)

T |

Drehrichtung der Nockenscheiben ? Y

Schaltkontakt fiir "Hub ab, Stop" (siehe
Blatt 1) wieder fest verschrauben.

Nockenscheibe fiir entspechenden Schalt-
kontakt weiterdrehen (nicht zuriick-
drehen) bis Kontakt schaltet.

Einstellung liberpriifen.

<
f A Keine Vorabschaltung | },

gaf. feineinstellen |
max. 2 Umdrehung

gotend 5. drw
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Endschalter einstellen: Katzfahrwerk Blatt 6 von 10

| Ausfiihrung: ' Ausfiihrung: (Ausfithrung:

] mit Schalt- ' EMS mit Katz- |'Kran SPS-gesteuert,

- Kontakten —_ /sensor __— - |Potentiometer ein-
stellen siehe Blatt 10

AVA AVAVI \WAV \WAT AVAY | |5

VAT

Die Zuordnung der
Kontakte zu der ent-
sprechenden Fahrt-
richtung ( und Vor-
abschaltung ) durch Stufenlos bei
Katzfahren feststellen! [ Katzfahran-

trieben mit FU !

<+ Katzsensor

@ (skalieren

Uber EMS)

Vi

1

Vorabschaltung |

e
3]

einstellen ! [[35°

S |

' Vorabschaltung |
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Endschalter einstellen: Katzfahrwerk

Blatt 7 von 10 —~

T

~t—min. 10 cm —\

Alle Schaltkontakte I6sen.
( ca. 2 Umdrehungen oben und unten )

Einstellen: "Katze innen, Stop"

Laufkatze in der kleinsten Geschwindig-
keit in min. Ausladung fahren, Abstand
zum Anschlagpuffer ca. 10 cm |

<

Drehrichtung der Nockenscheiben ? '

Schaltkontakt fiir "Katze innen, Stop"
(siehe Blatt 6) wieder fest verschrauben.

Nockenscheibe fiir entspechenden
Schaltkontakt weiterdrehen (nicht
zuriickdrehen) bis Kontakt schaltet.

<G: Einstellung iiberpriifen. f

ggf. feineinstellen |
max. 2 Umdrehung
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Endschalter einstellen: Katzfahrwerk Blatt 8 von 10

| Einstellen: "Vorabschaltung,
| Katze innen"

®

| Die Einstellung ist abhangig von der |
| Katzfahrwerksart : ;
' - polumschaltbar oder frequenzgesteuert |
- schaltbares Getriebe (2-Gang)
- max. Geschwindigkeit

| Beispiel: |
max. 120 m/min - Vorabschaltung friiher |
max. 60 m/min - Vorabschaltung spiter !

Die Einstellung muB darauf abgestimmt
werden !

"Katzfahren nach innen", bis Abstand
Laufkatze - Anschlagpuffer ca. 50mist!
( | (Abhangig von der Katzfahrwerksart) |

X

Drehrichtung der Nockenscheiben ?

|
ca.5m ' | c:)- ’ |
— 1]

Schaltkontakt fiir "Vorabschaltung, '
Katze innen” (siehe Blatt 1) wieder fest i
verschrauben.

Nockenscheibe fiir entspechenden
Schaltkontakt weiterdrehen (nicht
zuriickdrehen) bis Kontakt schaltet.

Einstellung priifen. b@

kawendl drw
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Endschalter einstellen: Katzfahrwerk Blatt 9 von 10 —~

@ <@ Priifen "Vorabschaltung, Katze innen"

Priifen in Stufe 3
e

ANANN
..

I
[ \ ] ‘
1| |

|

| o

i o T |
m/min [
||
!: | - ' !
| wenn Vorabschalt- wenn Vorabschalt- -
i‘ ung zu spiit: ung zu frith: |
| @ @ |

Vorabschaltung friiher einstellen | Vurabschaltung spiter einstellen | ( f ™

ggf. feineinstellen |
max. 2 Um-
drehung

|
sz

@ Priifung ; @ "Katze auBen" gleich wie "Katze innen" einstellen | !
wiederholen! | Siehe Blatt 7, 8 und 9. ;
r
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Beschreibung: Hub- und Katzfahrwerks-Potentiometer bei SPS-
gesteuertem Kran

| Die Einstellung des Ubersetzungsverhaltnisses ist fiir das jeweilige Hub- bzw. Katz- —!

; @ fahrwerk im Werk eingestellt (max. Seilaufnahme der Hubtrommel, bzw. max. Aus-
ladung) !

Bei Austausch die Einstellung des alten Potentiometer libernehmen und neu

skalieren iiber EMS !

Bei veranderten Einsatzbedingungen z.B. urspriinglich Hubseil fir 60 m Hakenhshe ausgelegt
(Potentiometer auf 150 Umdrehungen) - neuer Einsatz fiir 20 m Hakenhthe, Potentiometer auf .l
|| 75 Umdrehungen einstellen und neu skalieren | Vorteil: genauere Darstellung auf dem !
Display der EMS.

rechts links

| Schalterbelegung GP95-320 J

| 220 Umdrehungen, rechts 1 ‘

' 300 Umdrehungen, rechts 2
220 Umdrehungen, links 5 |
300 Umdrehungen, links 6 |

H Schalterbelegung GP95-160

[ 50 Umdrehungen, rechts 1 [
! 75 Umdrehungen, rechts 2 |
150 Umdrehungen, rechts 3 :

50 Umdrehungen, links 5 |
75 Umdrehungen, links 6 |
150 Umdrehungen, links 7 ‘

Beispiel:
300 Umdreh-
ungen, rechts

! _ Die Drehrichtung des Potentiometers muB -
3 ' immer in Richtung 0.0 m eingestellt werden ! ‘ |

Beispiele: | |
Hubwerk '

einstellen —_
auf "rechts"

Katzfahrwerk Anbau diese Seite:
einstellen auf "rechts"

” [}

i
oo
i

“n,,___...-"

. |einstellen | ‘/‘f/ .
|

auf "links' ] spitze
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Demontage

1.

10.

1.

12.

Bei allen Auslegerlangen Gegenballast bis auf einen Ballastblock "A" (3,25 t) ausbauen.
(siehe Seite 3.30).

Dieser eine Gegenballastblock darf erst nach der Demontage des Auslegers
entfernt werden.

Nach diesem Demontagevorgang darf mit dem Kran keine Last mehr bewegt
werden |

Den Lasthaken vom Betriebszustand in den Transportzustand umristen. Siehe Beschreibung
"Umrtsten des Lasthakens®, Seite 3.47.

Die Umlenkstation vom Betriebszustand in den Transportzustand umrasten. Siehe Beschreibung
*Umlenkstation®, Seite 3.50 und "Katzfahrwerk”, Seite 3.51.

Ausleger demontieren.
Gegenballastblock "A" ausbauen.

Komplett-Krankopf (Gegenausleger, Turmspitze, Drehbohne, Kugeldrehkranz und Kugeldreh -
kranzauflage) demontieren.

Uberangsét(lck demontieren.
Klettereinrichtung entfemen.
Verbleibende Turmsttcke demontieren.
Zentralballast vom Unterwagen bzw. Fundamentkreuz entfernen.
Grundturmstdck demontieren.

Unterwagen bzw. Fundamentkreuz demontieren.

Steht der Kran ohne Klettereinrichtung und ist auch keine Klettereinrichtung vorhanden, so mufl auch

der Turm mit einem Montagegerat abgebaut werden.

Stecd344.doc
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Demontage: Turmstiicke ohne Klettereinrichtung,

Zentralballast und Unterwagen |

3

m e\Schraubverbindungen l8sen

/
4
=5/ /-
@ N\ g
/ L | . (¥
3 \ / N/
- Y //
.\‘. N p K, y A \ .\
L A { N

X

ol e \ e
— 4 iy ) b 4
'y, . /, o\ ¥ A \
i J S ol T f b, e Y AN
| ~ ——— / e AR 3
J_ ; — N B . i -
: y9s /

Turmstick anhdngen

Montagepodeste montieren
(o= S.3-23ff)

fle

Anschlagen der Turmstiicke:
2,5m; 4,14m

o bis e wiederholen,

bis der Turm demontiert ist

Anschlagen der Turmsticke:
5,0m; 6,85m; 8,85m;
10m; 12,42m

O zenrabalast
und Unterwagen
demontieren

112bd370. drw




