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Kran 91 EC
Seilliste C 154.001
Hubseil filr Hakenhdhe 50m
und Ausladung 50m
Katzfahrsell filr Ausladung 50m
2 Linge
Verwendung |Anz. Typ (mm] [m] Endbefestigungen Hersteller
Pfeifer Seil- und
Hubseil 1 |PDD915CZ bk 177022 16 178 Enden verschweifit Hebetechnik
87687 Memmingen
Pfeifer Seil- und
. 1 Kausche @ 20mm .
Katzfahrseil | 1 |PN116/7 zn 1770 s2 8 63 . Hebetechnik
(1 Ende verschweilt) | g7687 Memmingen
Pfeifer Seil- und
Katzfahrseil I | 1 |PN 1167 2n 1770 s2 8 193 | Kausche @20mm 0000k
(1 Ende verschwei}t) |g7687 Memmingen
. Pfeifer Seil- und
fpspannselle , |PC8FKVzn 186052 31 |7+5mm |2 Kauschen @ 80mm |Hebetechnik
vorgereckt 87687 Memmingen
Gegenausleger
Pfeifer Seil- und
Sicherheitsseil 1 |DIN 3066 FE zn 1570 sZ 6 50 Enden verschweift Hebetechnik
87687 Memmingen
. Pfeifer Seil- und
Seilklemmen 6 |S6,5 DIN 1142 zn Hebetechnik
87687 Memmingen

Legen Sie die Hubseilldnge von 178 m nur bel 50 m Ausladung und 50 m Hakenhthe auf.

Ermittiung der Hubseillange in Abhangigkeit von Ausladung und Hakenhdhe,
siehe ,Festlegung der Hubseillange® Seite 8-2.

* Kranseile » Seilliste 8-1
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Festlegung der Hubseillinge ~
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Hubseillange I, bei Hakenhthe 0

Ausladung: 500 m m

Hubseillange |,
bei Hakenhohe 0: 830 m

Zu den oben angegebenen Hubseillangen, 2 x Hakenhshe "x" addieren!
Hubseillinge gesamt = I, + 2 - "x*

Beispiel:
Kraneinsatz 2-strangig mit 50 m Ausladung und 40 m Hakenhohe:

Hubselllliinge = 83 + 2 - 40 = 163 m

Bei kleinerer Hakenhthe oder kirzerem Ausleger, Seillange entsprechend

karzen!
M

E_—-
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Hinweise zur Erhéhung der Hubseil-Lebensdauer, Blatt 1 von 3

Auf die Kranaufbauh&he optimal
angepalte Seillange !

1. 3 Sicherheitswindungen
- plus -
2. bendtigte Seilmenge im Kran
. . (siehe Festlegung der Hubseillange)

|; | i o - plus -

4x [2x 3. bei 4-stréngig 4 x Hakenhshe
I | bei 2-stréngig 2 x Hakenhohe

Die unteren Seillagen werden nicht
benutzt (Totwindungen), Hubseil ab-
spulen und unter Vorspannung (ca.

10% der max. Last) neu aufspulen !
(z.B.: Uber einen langeren Zeitraum gleich-
bleibender Arbeitsbereich !)

1. Gleichbleibender Arbeitsbereich
2. Totwindungen

3. Hubseil abspulen bis auf 3 Sicher-
heitswindungen

4. Hubseil mit ca. 10% der maximalen
Last aufspulen

®

Bei neuen Seilen bereits nach
einigen Tagen, bei dlteren einge-
laufenen Seilen in gréReren Zeit-
abstdnden !

PhaT et sl m"‘ AL m“ﬂm&-mm.mt1w e ey S e T )
hub_s11.drw Wartung + Kranseile 8-3
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Hinweise zur Erhéhung der Hubseil-Lebensdauer, Blatt 2 von 3

Kann ein Aufspulen unter Vorspan-
nung nicht durchgefiihrt werden:

1. Hubseil abspulen bis auf 3 Sicher-
heitswindungen

2. Hubseil in Stufe 1 aufspulen
und fihren

@

Folgende Spulfehler und damit
verbundene Seilbeschddigungen
kénnen bei regelmiRiger Durch-
flihrung der Punkte 1 bis 3 ver-
mieden werden:

3. z.B.: "Einschneiden" in untere
Seillagen !

4. oder: Schlaufenbildung in unteren
Seillagen !

MWW“—

8-4 Wartung * Kranseile
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Hinweise zur Erhéhung der Hubseil-Lebensdauer, Blatt 3 von 3

1. Im Kreuzungsbereich (A) wird das
Seil starker beansprucht.

2. Seil nachsetzen ! (in der Regel
zweimal durchfihrbar).
Seil kiirzen um ca. halben
Trommeldurchmesser.

Richtiger Zeitpunkt zum
Nachsetzen:

3. Abplattungen maximal halbe
Drahtstarke.

4. und noch keine Drahtbriiche.

RegelmaRig nachschmieren !

siehe Wartung: Seile

—_ R
ABBERE L Lk - SR

Wartung + Kranseile 8-5
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Prifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-
endbefestigungen.

I

Wann priifen:

f
i
!
|
|
i
|
!
!
i
|

b

Wer darf priifen:

]

- In regelméiligen Absténden. Der zeitliche Abstand der Priifungen
ist so festzulegen, daB8 Schdden rechtzeitig erkannt werden !

- In den ersten Wochen nach Auflegen eines neuen Seiles: Zeitab-
stdnde kiirzer wéhlen |

|
|
- Nach auBBergewdhnlichen Belastungen oder bei vermuteten nicht
sichtbaren Schédden: Zeitabstand ebenfalls kiirzer wihlen | }
(ggf. auf Stunden) |

|

|

- vor Inbetriebnahme nach lédngeren Stillstandszeiten !

- nach jedem Unfall oder Schadensfall der in Zusammenhang mit
Seilen aufgetreten ist | "

Die Priifungen miissen von einem verantwortlichen Sachkundigen , ’

(ausgebildetes Fachpersonal) durchgefiihrt werden |

|

/A |

Achten Sie besonders auf die Seil- ‘
partien, die {iber Seilrolien bzw.

Seiltrommeln laufen, und im Be-
reich von Seilendbefestigungen !

Beginnende Verdnderungen im
Seilverhaiten aufmerksam ver-
folgen !

Verwenden Sie nur Seile die
unseren Angaben entsprechen
(siehe Seilliste) !

Die regelmiBige Ubemachung
und Wartung bewahrt die Sicher-
heit und erhéht die Lebensdauer !

Wenn Zweifel an der weiteren Be-
triebssicherheit eines Kranseiles
bestehen, Seil ablegen !

Ablegekriterien, siehe Seite 8-12
und 8-13 !

8-6 Wartung « Kranseile
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Prifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-
endbefestigungen.

Seile: Handhabung !

Abladen:

Nicht direkt mit Lasthaken oder Gabel eines
Staplers in Bertihrung bringen !

z. B. Anheben an einer durch die Bohrung
gesteckten Stange - oder - mit Hilfe von
breiten texilen Hebebandern.

Lagerung:

- Sauber, kihl und trocken lagern !

- nur auf Paletten lagern, Bodenkontakt
vermeiden !

- bei Lagerung im Freien: Seile abdecken !
(Kondenswasserbildung verhindern durch
Zwischenlage aus Sackleinen)

- Seile vor starker Sonneneinstrahlung
schitzen ! (Schmierstoff im Seil wird
flssig und kénnte abtropfen)

el

" mmm_mm“_“_-mmw =
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Priufung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-

endbefestigungen.

Seil auflegen !

Abwickeln von der Haspel:

Abwickeln von einem Drehteller oder
von einem Bock !

Seil nicht seitlich von der Haspel abwickeln !

Gefahr der Seilverdrehung, Entstehung von
Klanken und Knicken!

q{ vor Auflegen des Seiles

kontrollieren:

- Seiltrommel und Seilrollen drehen sich
leicht in den Lagern ?

- Rillen in Seiltrommel und Seilrollen
passen zum Seildurchmesser ?

- Kein eingedriicktes Seilprofil im Rillen-
grund ?

- Rillenradius an Seiltrommeln und -rollen
betragt mindestens 0,53 x Seil-Nenn-
durchmesser. Beispiel: Seil @ 20 mm

0,53 x 20 = 10,6 Radius
(meRbar mit Radienlehre)

- Verschleikontrolle! Als Richtwert gilt:
Beispiel: Seildurchmesser 20 mm

v=0,15x20 mm =3 mm

- Seilrollendurchmesser feststellen:
d2 - 2 «+"a" = d1
z.B. Ser 10.38 (siehe ET-liste) d1 = 380 mm

d.h. minimaler Seilrollendurchmesser bei
diesem Beispiel ist 374 mm. Bei kleinerem
Durchmesser Seilrolle austauschen.

Seil gleicher Art und Festigkeit wie
urspriingliches Seil auflegen !

Bei mehrlagiger Trommelwicklung:
Seil-Istdurchmesser darf max. 4%
Uber dem Seil-Nenndurchmesser

liegen. Durchmesser kontrollieren !

Verwenden Sie nur Seile die
unseren Angaben entsprechen !
(siehe Seilliste)

Tk

8-8 Wartu,

ng * Kranseile
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Priifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-
endbefestigungen.

Umspulen von Haspel auf Seil-
é} trommel !

Seil muB immer unter leichter Spannung
bleiben | 1-2% der Mindestbruchkraft des
Seiles. Abbremsen des Haspelflansches
mit Hilfe eines Brettes !

Nicht abbremsen durch Einklemmen 1

Seil mul bevorzugte Biegerichtung
beibehalten !

Seil nicht iiber scharfkantige Bauteile
Ziehen ! (Schleifstellen mit Holz absichern)

Seil darf nicht am Boden schleifen |

Seil am noch aufliegenden alten Seil oder einem Vorseil befestigen !

Es darf keine starre Verbindung zwischen altem und neuem Seil bestehen | Es besteht die Gefahr
daf Drahtseilverdrehungen des alten Seiles auf das neue Seil Gbertragen werden |

Es empfiehlt sich der Einsatz von zwei offenen Kabelziehstrimpfen, die beispielsweise ber
eine Litze oder dinnen Seilen miteinander verbunden sind !

SIS SN SIS T

Bel mehrstréngigem Einscheren, Hubsell in gleicher Géngigkeit wie Tromme! einscheren !

Falls eine begrenzte Seillange zum Einscheren in die Hakenflasche am Boden ausgelegt werden muf,
darauf achten, daB das Seilohne Verdrehung einlauft |

Nicht drehungsfreie Seile nur mit Festpunkten an belden Enden betreiben !

Seil mit geringen Teillasten und dann, im Wechsel mit belasteter und unbelasteter Hakenflasche, in
mehreren Hilben "einfahren” | Seil pafit sich dadurch der Biegerichtung und den Biegeradien an !

| Sdrnia s - S T T T T T PO Dy Ty e ke Dee ) T S e T T T Y P IV T e | Seveliie S
—— ——

w. Wartung * Kranseile 8-9
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Prifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-

endbefestigungen.

Drahtseile reinigen !

Drahtseile wenn nétig 4uerlich
reinigen, am besten durch Brsten !

Nicht mit Lésungsmittel !

-+ verhirtete Schmiermittelreste
verhindern das Eindringen des
neuen Schmiermittels |

Seilrollen reinigen !

Fettrickstinde entfernen !

Seilrollen-Lagerung kontrollieren !
(lassen sich leicht drehen ?)

Verschleil kontrollieren !
(siehe Seite 8-8)

Drahtseile schmieren !

Drahtseile regelmiRig alle 200
!

Nachschmieren verringert den Ver-
schleiB und verléngert deutlich die
Seillebensdauer !

Verkirzung der Schmierintervalle unter
besonderen Bedingungen (z. B. Extrem-
klima, Seewasser usw.)

Achten Sie darauf, daR das Nach-
schmiermittel mit dem am Seil vor-
handenen Schmiermittel vertréglich ist !

Empfohlene Schmiermittel, siche
Schmierstofftabelle unter Nr. 7 "Seile"

Bei Mehrlagenwickiung (Lebus-

trommel), graphithaltige Schmiermittel
verwenden !

M

10 ammg * Kranseile
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Priifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-
\_ endbefestigungen.

f
L}
I
}
|
!
!
H
i
|

Verdrehung der Unterflasche !

wenn die Seilstrange zusammen-
schlagen, kann das Seil beschidigt
werden!

Diesen Zustand beheben erfordert
Vorsicht und Sachkenntnis !

1. Bei drehungsfreien Hubseilen (Drall-
fanger offen) gentigen meistens einige
Leerfahrten der Laufkatze ohne Last !

- oder -

2. Laufkatze in min. Ausladung
3. Last anhéngen j

4. Hub auf, gleichzeitig Katzfahren in
max. Ausladung !

wenn nicht;

§. Hakenflasche in minimaler Ausladung
absetzen.

6. Bei K-Kranen Ausleger absetzen. i

7. Dralifanger 6ffnen, und Dralifanger
bzw. Hubseil so drehen, daB die
Verdrehung der Hakenflasche
kompensiert wird.

8. Drallfénger festsetzen !

8. Mit der Hakenflasche und der Lauf- !
katze einige Leerfahrten durchfiithren.
Dadruch wird die Drehung auf die
gesamte Seilldnge verteilt.

10. Dralifdnger wieder éffnen !

Ist die Verdrehung der Unterflasche
noch nicht kompensiert - Vorgang
wiederholen !

®

Sell nicht mit Gewalt auf einer kurzen
Seilstrecke drehen | )

Dralifinger in der Rege! offen | f

Waung * Kranseile 8-11
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Priifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil- .
endbefestigungen.

Ablegereife von Kranseilen !

Kranseile ablegen wenn eines der
folgenden Kriterien vorliegt:

- Bruch einer Litze
- Auftreten von Drahtbruchnestern

- Erreichen der laut Tabelle definierten
Drahtbruchzahlen (Tabelle nach-
folgende Seite)

- Korkenzieherartige Verformungen um
mehr als 1/3 des Seildurchmessers
(Bild 1)

- Korbbildung (Bild 2)

- Haarnadelférmiges Austreten von
Dréhten oder Drahtgruppen aus dem
Seil (Bild 3)

- Verringerung des Seildurchmessers
gegenlber dem Nenndurchmesser um
15% - oder - um 10% be:i gleichzeitigem
Auftreten von Korrosion und/oder Abrieb -
(Bild 4)

- Lockerungen des Seilgefiiges (Bild 4)

- Einschnirungen (Bild 5)

- Knicke oder Quetschungen (Bild 6+8)

- Klanken oder verbleibende Ver-
formungen (Bild 7)

Bei besonderen Seilschdden sind die
Ursachen fiir die Beschddigung fest-
zustellen und vor dem Auflegen eines = —
neuen Seiles zu beseitigen | -
Beschédigungen und Schleifspuren an
Konstruktionsteilen kénnen Hinweise
liefern.

Bestehen Zweifel an der weiteren Be-
triebssicherheit des Kranseiles, Seil
ablegen oder Fachmann zur weiteren
Beurteilung hinzuziehen.

Bild 7 - Durch Zuziehen einer Seilschlinge Q& Bild 8 - Durch mechanische Einwirkung !
entstandene Klanke entstandener Knick =

[ —

8-12 Kranseile « Ablegereife seile_w7 crw
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Priiffung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-
\_ endbefestigungen

Tabelle: Ablegereife von Drahtseilen aufgrund von Drahtbriichen
auf Kranen in Triebwerkgruppen 1 Em, 1 Dm, 1 Bm, 1 Am

Anzahl der sichtbaren
Anzahl der -
Konstruktion Gleichschlag | Kreuzschlag | tragenden Driihte Drah;l::;u:ll:‘ee ?_e; Ablegereife
in den AuBenlitzen nge von
6x Seilo 30 x Seli o
Drehungsfreie Hubselle
PC Starlift X 112 5 10
PC Powaerlift X 128 6 11
PC Eurolift X 126 3 6
PODO1SC X 105 2 5
PDD1315C X 105 2 5
PD D915 C2 X 105 2 5
PDD 1315C2 X 105 2 5
v PDD 1318C2Z X 126 3 6
PDD 19182 X 126 6 11
PDD2118C X 126 3 6
PDD3615C X 105 2 5
PD D 1918 2/So X 126 6 1
PV403 - X 75 2 3
Nichtdrehungsfrele Seile
{Band-/Rilckzieh-/Einzieh-/
Montage-/Verstell-/Haltesella)
PD S 417 X 152 6 13
PD S 505 X 152 6 13
PD S 506 X 152 6 13
PD 8 625 X 114 5 10
PDSKZ 8 - X 208 9 18
PD P 825 X 152 6 13
PDPZ 371 > 14mm o X 208 9 18
PC 8 FK X 152 6 13
PC 8 FKV X 208 9 18
PC FKX X 190 8 16
U P 331 X 171 7 14
P 335 X 171 7 14
P 338 X 180 8 16
P 550 X 288 12 24
PN 42 X 42 2 4
PN 114 X 114 5 10
PN 11577 X 114 5 10
PN 116/77 X 114 5 10
PN 216/7 X 216 9 18
PN 222 X 222 10 19
PV 288/7 X 288 12 24
DIN 3066 FE X 222 10 19

e
soilo_w8.pmS Kranseile « Ablegereife 8-13
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Priifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-

endbefestigungen.

Uberwachung und Priifung
von Unterflaschen !

Wann priifen:
nach jeder Aufstellung des Kranes,

mindestens jedoch einmal jéhrlich !

Wer darf priifen:

Die Prifungen missen von einem
verantwortlichen Sachkundigen durch-
gefuhrt werden.

Profungsart und Ergebnis und die Be-
hebung bei festgesteliten Mangein
massen bei den Kranunterlagen doku-
mentiert werden !

Was priifen:

1. Selirollen:

- Rillenradiusverschlei, Leichtgangig.
(siehe Seite 8-8)

2, Befestigungen aller Verbindungs-
teile.

3. Alle beweglichen Teile fetten.

4. Traverse:
- Befestigung und Drehbarkeit

8. Drehbarkeit des Axiallagers.

6. Verbindung Lasthaken - Traverse:

- Axialspiel der Mutter.

- Gewindegdnge, Schaft und Haken-
sicherung auf Korrosion uberpriifen.
(siehe Seite 8-15)

7. Lasthaken:

- Verschleil- bzw. Verformungs-
toleranzen. (siehe Seite 8-16)

- Hakenmaulsicherung: Schlie3fshig-
und Leichtgangigkeit.

'
:

saila_wd.crw
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Prifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-
endbefestigungen.

Uberwachung und Priifung:
Verbindung Lasthaken -
Traverse !

Was priifen:
1. Axialspiel der Mutter

2. Gewindegénge und Schaft auf
Korrosion Uberprifen.

3. Alle beweglichen Teile fetten.

4. Lasthakenbezeichnung
(siehe Seite 8-16)

Axialspiel @
Lasthaken | Haken-Nr. ; zul. Axialspiel | Gewinde
" Lah010... RSN 08 gk o013 M2
Lah020.. RSN16 | § 014 'M30
1ah030.. | RSN25 | (é 015 M3s
Lah050.. RSN4 | A‘Ej o016 M4z
Lah063.. RSN5 | E'T,{é Mas
Lah 080 ...| RSN 6 A 0,10 | Rd 50x6
Lah 100 ...| RSN 8 0,10 |Rd 56x6
Lah 125 ... | RSN 10 0,10 |Rd 64x8
Lah 160.. RSN 12 | 010 Rd72x8
| Lah 200 ... | RSN 16 8| 020 'Rd 80x10
' Lah 250 ... | RSN 20 §, 020 [Rd90x10 | |
i Lah320 .. RSN25 | E i' 10,20 |Rd 100x12
i Lah 400 ... RSN32 | 0,20 |Rd 110x12
| Lah 500.. RSN 40 | 0,20 |Rd 125x14
Lah630... RSNSO | 1030 |Rd 140x16
Lah 800 ... RSN 80 | y 030 'Rd160x18

A

Verschleil an Hakenmuttern, Haken-
gewinden oder an Sicherungsstiicken
ist unzuléssig:

Axialspiel darf nicht iiberschritten
werden |

Haken und Mutter kénnen nur als
Einheit ausgetauscht werden !

L | =

seil_w10 drw Wartung + Verbindung Lasthaken - Traverse 8-15



=== LIEBHERR =z

Priifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-

endbefestigungen. Q
| | z
o Uberwachung und Priifung: f
i YT | Lasthaken ;
1 7 @ : Was priifen: |
v . a Lo .
o e | Verformung
i : Lo ]
; R ; Lasthaken nach DIN 15 401 und 15 402 i
! SN s bis Lasthaken Nr. 5: I
i s A : .
i e % \ Hakenmaulweite und Verformung, Ma |
'.\0 . L e, N " 0, f
- ,‘ \ y" und "a" + max. 10%
R B\.,__. R bei einer Aufweitung von mehr als
: 1_‘__ J h o e hen 10% des zuldssigen GréBtmaRes,
i h . ' : B 3. Zeile: Warkstof! und Chargen- | Lasthaken ersetzen! :
" N Nummer jm
et 4. Zelle: DIN 15 401 o
_ Oberflachenrisse ;
tas::a:en:;ﬁﬁeﬂ b dor Bezeichnund LAH . aufd Wurden Verformungen festgestellt: |
! asthaken kdnnen nach der Bezeichnung ... auf dem Oberfliche auf Ri !
; 1 Typenschild oder durch die Bezeichnung RSN .... baw. miteeinem hi:;Ur ::e ::terp\l'/ﬁf:nh :
! RFN .... auf dem Haken selbst unterschieden werden. geeigneten Verlahren !
P , - oder - Lasthaken ersetzen | !
P Alle MaBe in mm |
o ! Beschadigungen und Oberflachenrisse
' |Lasthaken!|Haken-Nr.| a | h Gewind A o .
. asihaken, Haken-r.| & ; y | Sewinde | durfen kerbfrei beseitigt werden, soweit
Lah010.., RSNO8 {38 {37 | - |M24 die zuldssigen Toleranzen nicht tiber-
Lah020 .| RSN 1,6 | 45 | 48 | - | M30 schritten werden.
i |Lah030..| RSN25 | 50 | 58 | - | M38 Wenn die Priifung am eingebauten Last-
haken nicht durchgefiihrt werden kann,
‘ Lah050.. RSN4 |56 67 - | M42 Lasthaken ausbauen !
Lah@063..|RSNS |63 (75| - |M45 Vor dem Prifen Oberfiichen in einen
Lah080..| RSN6 |71 |85 |145| Rd50%6 Zustand versetzen, der das einwand- ~
Lah 100 | RSN® |80 | 95 15| Rasews freie Erkennen von Rissen erméglicht !
Lah125..| RFN 10 | 80 |106]175| Rd64 x 8 Abnutzung
Lah 160 ... RFN12 [100|118|200| Rd72x8 Far Einfach- und Doppelhaken darf
Lah200...] RFN 16 |112|132|220| Rd 80 x 10 die Abnutzung nicht mehr als 6% der
Hohe "h"nach DIN 15401 und 15402 |
Lah 250 ...i RFN20 |125|150|240| Rd 80 x 10 betragen. |
Lah 320 .| RFN25 |140{170{250| Rd 100 x 12
Lah400..| RFN32 |160[190[320| Rd110=12 | Schweiungen an Lasthaken, z.B. zum
Ausbessem von Abnutzungen, sind
Lah 500 ...| RFN 40 |180|212|350| Rd 125 x 14 verboten |
Lah 630 ... RFN 50 |200(236|400| Rd 140 x 16
Lah 800 ... RFN 80 |224|265]400| Rd 160 x 18
; MaB "y" kann vom Tabellenwert abweichen :
! A {Schmiedetoleranzen). Der Tabellenwert cder
ein abweichendes Maf sind am Hakenschaft
eingeschlagen. [ m
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=== LIEBHERR ===

Prifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-
endbefestigungen.

@\

-y e -

Uberwachung und Priifung
von Seilendbefestigungen !

Wann priifen:

nach jeder Aufstellung des Kranes,
mindestens jedoch einmal jihrlich !

Wer darf priifen:

Die Prifungen missen von einem
verantwortlichen Sachkundigen durch-
gefihrt werden.

Profungsart und Ergebnis und die
Behebung bei festgesteliten Mangeln
missen bei den Kranunterlagen doku-
mentiert werden !

Was priifen:

1. Befestigungen und Sicherungen
aller Verbindungsteile z.B.: Bolzen,
Achshalter, Splinte, Federstecker und
Distanzscheiben.
Seilklemm-Verbindungen an Seil-
trommeln,

Bei Drallfangern:
2. KeilschloB-Sicherung priifen.
3. Alle beweglichen Teile (Lager) fetten.

4. Traverse:
- Befestigung und Drehbarkeit

5. Gewinde auf Korrosion und Ver-
schleiBerscheinungen Gberprifen.

Bei Verwendung von drehungsfreien
Hubseilen

6. Dralifinger picht festsetzen |

Bei Verwendung von nicht drehungs-
freien Hubseilen

6. Drallfdnger festsetzen |

sei_widl.ow
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Priifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-

endbefestigungen.

' Bild 1

Einbau, Kontrolle und Wartung
von Keilschldssern ! Blatt 1 von 2

Wenn das KeilschloB nicht
richtig eingebaut ist:
* Lasten bzw. Kranteile kénnen her-

unterfallen. - Kann zu Verletzungen
oder zum Tod fiihren !

« KeilschloB nicht seitlich belasten !

Kontrolle und Wartung:
KeilschloB, Keil und Bolzen vor dem
Einbau kontrollieren !

Keine Teile verwenden, die Risse auf-
weisen |

Keine abgednderten Teile verwenden !

Kleinere Kerben (Ritzen) an KeilschloB

oder Bolzen durch Schleifen beheben
bis die Oberflichen wieder glatt sind |
Die Original-Abmessungen diirfen
nicht mehr als 10% kleiner werden !

Schédden nicht durch Schweillen be-
heben |

Feste Verbindungen jihrlich, oder, bei
schwierigen Betriebsbedingungen
ofter kontrollieren |

Einbau:

Nur zuléssig wie in Bild 1 und 2 darge-
stellt ! (je nach Ausfiihrung)

Zulassiger Seildurchmesser ist auf

dem KeilschloBkérper ersichtlich ("2") !
- oder -kann in Bohrungen im Keil
festgestellt werden !

Beispiel: Seildurchmesser ist fir diese Keil-
schloR-GroRe:

richtig! zuklein! zugroR !

L

o] F Eile’
|| i ’
\ | |stop ” ! |stop
| O \ i} i =] 5::3E
NOGO| | ! |
_ gl ‘ ‘ stop
A\ [ fre
Q&P K K2 |
e/ [ L L
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% LIEBHERR ===

Prifung und Wartung: Kranseile, Seilrollen, Lasthaken und Seil-
(_/ endbefestigungen.

]
l

Einbau, Kontrolle und Wartung

Bild 3 : "
von Keilschléssern ! Blatt 2 von 2

Linge des Uberstands: "X" ‘

StandardméBige 6- bis 8-Litzenseile:
min. 6 x Seildurchmesser, aber nicht

weniger als 150 mm
|
j Drehungsfreie Seile:
w ' min. 20 x Seildurchmesser, aber nicht
P weniger als 150 mm,
i
Seilende muB verschweift sein !
S
i
)

%
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