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Betriebsanleitund fiir Leitunast | Typ HEM (Sp)

U Maximale Lange und Kabelquerschnitt, siehe "Elektrische Anschliisse", Kapitel 6

Aufbau der Leitungstrommel '

Die Leitungstrommel mit elektromotorischem Antrieb ist robust gebaut. Ihr konstruktiver Aufbau ist aus
nachfolgender Schnittzeichnung ersichtlich. Der Trommelkdrper 1 ist zweifach, in den stabilen Befesti-
gungskonsolen 2 und 3 auf Rillenkugellager gelagert.

Der Antrieb des Trommelkérpers erfoigt vom Drehstrommotor 6 Ober Zwischenkupplung 5, Magnet-
kupplung 4, Stirnradgetriebe 7, Kettenritzel 8, Rollenkette 9 auf Kettenrad 10.

Der Schieifringraum ist durch die abnehmbare Schleifringabdeckhaube 11 leicht zug#nglich und nach
IP 54 DIN 40 050 gekapselt.

AnschluB der festverlegten Zuleitung

Nach dem Abnehmen der Schieifringabdeckhaube 11 wird die vom Kran kommende Leitung durch die
U Pg-Verschraubung 12 in den Schieifringraum eingefihrt und an den Barstenhaltern 13 angeklemmt.

Achtung: Der erste Birstenhalter vom Trommelkérper gesehen ist der Schutzleiter PE.

AnschluB der aufzuwickelnden Gummischlauchleitung ochne Spulvorrichtung

Das eine Ende der auf dem Boden ausgelegten und entdraliten Gummischlauchleitung wird Gber die
Zugentlastung 14 durch die Pg-Verschraubung 18 und den EinfOhrungsstutzen 16 der Welle zu den
Schieifringen 17 gefthrt und angeklemmt. PE-Schleifring beachten!

Nachdem die Pg-Verschraubung 15 angezogen und die Gummischlauchleitung an der Zugentlastung
14 festgeklemmt ist, wird die abzuziehende Gummischlauchleitung + 2 Windungen zur Zugentlastung
durch das Drehen des Trommelkdrpers 1 durch Hand Lage an Lage aufgewickelt. Nun ist der Schleif-
ringraum 11 wieder zu verschlieRen. Dabei ist zu beachten, daB die Pg-Verschraubung 12 angezogen
ist und daB der Runddichtungsgummi 18 am Schleifringraumtopf nicht beschadigt ist.

W, AnschluB der aufzuwickeinden Gummischlauchleitung mit Spulvorrichtung

Wird eine Spulvorrichtung verwendet, wird die Gummischlauchleitung wie unter "Anschlu der auf-
zuwickelnden Gummischlauchleitung ohne Spulvorrichtung” aufgelegt. Nun wird der Laufschlitten
23 durch Drehen des Kettenrades 29 Uber Spulvorrichtungsfinger 28 genau unter die letzte Leitungs-
lage gebracht, das Leitungsende durch das Rollenjoch 24 wird durch die an der gegeniiberliegenden
Seite des Kranes befestigte Umlenkgliederkette gezogen, am Umienktrichter eingelegt, zugentiastet
und am Baustromverteiler angeschlossen, siehe nachfolgende Schemazeichnung. Jetzt ist die Rollen-
kette 20 wieder aufzulegen und der Kettenschutz 28 zu befestigen.

.-
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Achtung: Brste 13 ist der Schutzleiter PE
Nach Einlaufen der Bdrstenkohlen ist der Schleifringraum vom Burstenkohlenstaub zu
reinigen.

a) Trommelkérperlagerung

Die Trommelkorperlagerung bedarf keiner Wartung, da die Rillenkugellager werkseitig reichlich mit Fett
versehen sind.

b) Rollenkette

Die Rollenkette und Leitspindel und Kettenspannerlagerung 21 ist in korzeren Zeitabstanden (1-2
Wochen je nach Umgebungseinflissen) gut mit Fett einzufetten. Ferner ist darauf zu achten, daf die
Rollenkette immer gentigend gespannt ist.

c) Antriebsmotor

Die Motorlagerung ist erst nach ca. 10 000 Betriebsstunden mit HeiRlagerfett (Tropfpunkt von ungefahr
170° C ) nachzufetten. Klemmkastedecke! ist vor dem Verschlieen leicht mit Fett einzustreichen.

d) Stirnradgetriebe

Betriebsanleitung und Wartung siehe "Wartungsvorschrift".

e) Magnetkupplung
Betriebsanleitung und Wartung siehe “Wartungsvorschrift".
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Wart hrift fir Stirmradgetriel

Das Getriebe wird betriebsfertig mit Olftllung geliefert.
Vor Inbetriebnahme Plastikstopfen der Entloftungsschraube entfernen.

Wichtig:

Fir normale Betriebsbedingungen und Umgebungstemperaturen von - 20° C bis + 50° C ist ein
Getriebetl mit einer Viskositdt von ca. 115 C St/50° C (15E) eingefillit. Siehe Schmierstofftabelie.

Bei Umgebungstemperaturen unter - 20° C oder Ober + 50° C sind Sondertle zu verwenden.

Bei besonders niedrigen Temperaturen mul der Stockpunkt des Oles beachtet werden. Die Offiiliung
muf} erstmalig nach ca. 300 Betriebsstunden erneuert werden. Das Getriebed! wird durch Entfernen
der OlablaBschraube, sowie der Entidftungsschraube abgelassen. Dann ist das Getriebe mit einem
geeigneten Spllsl grindlich zu reinigen und mit neuem Getriebed! zu fullen.

Wir empfehlen, nach weiteren 500 Betriebsstunden sowohl das Getriebegehause, als auch die
Getriebeelemente grandlich zu reinigen und die Olftillung zu erneuern.

Um eine einwandfreie Schmierung des Getriebes zu gew#hrieisten, mult die Olfollung spitestens
nach 2 Jahren emeuert werden.

L — . __———  —
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Wartungsvorschrift fiir Magnetkupplung

Wirkungsweise

Bei elektromotorisch angetriebenen Leitungstrommeln dieser Bauart abernimmt die eingebaute
Magnetkupplung den bei Trommelantrieben notwendigen 100%igen Schiupf. Sie Ubertragt vom Motor
zur Trommel immer ein Moment im Sinne der Leitungsaufwickiung. Der Antriebsmotor und die
Primarseite der Magnetkupplung laufen wahrend des Betriebes immer mit der Nenndrehzah! des E-
Motors in einer Drehrichtung. Die Sekundérseite der Magnetkupplung steht bei stehender Trommel still
oder wird bei Abzug bzw. Aufwicklung in beiden Drehrichtungen durchgezogen.

Schaltung

Da die Magnetkupplung for Dauerbetrieb geeignet ist, bleibt der E-Motor Ober die gesamte
Betriebsdauer eingeschaitet.

Inbetriebnahme
Die eingebaute Kupplung verlait unser Werk mit dem for die Leitungstrommel erforderiichen Zug. Eine
nachtragliche Regulierung des Leitungstrommelzuges ist nicht moglich. Die Abzugsrichtung des
Trommelkérpers ist durch Pfeile an Motor und Schleifringhaube gekennzeichnet,

Durch kurzes Einschalten des Motors ist zu kontrollieren, ob sich die Magnetkupplung 4 dreht. Wenn
die Racklaufsperre 26 sperrt, mul der E-Motor umgepolt werden,

MuR die Magnetkupplung ausgetauscht werden, so ist vorher die Stiftschraube 27 zu lssen. Beim

Zusammenbau mu@ Haltebolzen far Sperren sofort einrasten. Vor Ausbau der Kupplung muR
Trommelkorper wegen Ablaufen der Leitung blockiert werden.

Achtung; Ausgebaute Magnetkupplung darf nicht mit magnetisierbaren Teilen in Berdhrung kommen.

Wartung

Die Magnetkupplung ist praktisch wartungsfrei. Eingebaute Dichtkugellager sind dauergeschmiert.

o
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Pos. Bezeichnung Stiick
4 Magnetkupplung komplett 1
5 Zwischenkupplung 1
6 E-Motor 1
26 Racklaufsperre 1
27 Stiftschraube 1

©  Auftrag-Nr.
®  Bezeichnung und Pos.
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Die Umlenkgliederkette wird nur beim Befahren von Kurven und S-Bahnen benétigt.

Die Montage der Umlenkgliederkette ist nach folgenden Richtlinien durchzufihren.

O Die Umlenkgliederkette ist genau mittig vom Trommelkérper an der gegeniiberliegenden Kranunter-
wagenseite zu befestigen.

O zur Befestigung sind an der Umlenkgliederkette von Seiten der Herstellerfirma Befestigungswinkel
mit Bohrungen vorgesehen.

©® Der Luftspalt zwischen Unterkante der Umlenkgliederkette und Schwelle darf nicht gréBer als 8-
10 cm sein.

© Der Umienktrichter ist soweit auer Mitte zu setzen, dal die Umlenkgliederkette einwandfrei am
Leitungsfestpunkt umschwenken kann.

O Die Montage soll unmittelbar am Leitungsfestpunkt vorgenommen werden.

Ist die Umlenkgliederkette nach den von 1 bis 5 beschriebenen Punkten montiert, so wird die Leitung vom
Trommelkérper her, durch die Umlenkgliederkette zum Umlenktrichter gefohrt, hier zugentlastet am
Verteilerkasten angeklemmt (siehe beiliegendes Anordnungsschema).

Achtung:
Um das Anliegen der Leitung in der Kurve an der Innenseite der Schiene zu vermeiden, massen Holz-
keile auf den Schwellen in der Kurve befestigt werden, siche Anordnungsschema.

Die Kraninnenbahn ist frei von Gegenstanden zu halten, um eine einwandfreie Funktion der Umlenk-
gliederkette zu gewahrieisten.

Da ein leichtes Bewegen der einzelnen Glieder notwendig ist, muR die Gliederkette maglichst 1-2 Mal
in der Woche in den Gelenken geschmiert und von groben Verunreinigungen gesaubert werden.
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Technische Daten fiir Leitungstrommein
Typ HBM 309, Ident-Nr.:6161 271 01 Typ HBM 30,
Typ HBM 309/Sp, Ident-Nr.:6161 272 01 Typ HBM 30/Sp,
Typ HBM 310, Ident-Nr.:6161 273 01 Typ HBM 31,
Typ HBM 310/Sp, Ident-Nr.:6161 274 01 Typ HBM 31/Sp,
Es ist enthalten:
Drehstromotor: 71LBS, 037kw, 220/380V, 50Hz
Stirnradgetriebe: GroBe 1
Offdlimenge: 0,26 kg
Motorschutzschalter: 1,6 Amp.
Sicherungskasten: 3 x 10 Amp.
Typ HBM 2/6 Ident-Nr.: 6161 285 01
Es ist enthalten:
Drehstrommotor: 90LB5 15kw, 220/380V, S0Hz
Stirnradgetriebe: GroRe 2
Olfalimenge: 0,36 kg
Motorschutzschalter: 3,7 Amp.
Sicherungskasten: 3x10A
Typ HBM 2,7 Ident-Nr.: 6161 275 01

Es ist enthalten:

Drehstrommotor: 90LB5, 1,5kW, 250/440V, 60Hz
Stimradgetriebe: Grofe 2

Oifilimenge: 0,36 kg

Motorschutzschalter: 3,7 Amp.

Sicherungskasten: Sicherung 10 Amp.

Ident-Nr.:6161 110 01
ident-Nr.:6161 100 01
Ident-Nr.:6161 111 01
Ident-Nr.:6161 101 01

Achtung: Leitungstrommel und zugehoriger Antrieb sind erst dann spannungsios, wenn eine Trennung

der Kranzuleitung im Baustromverteiler erfoigt ist.
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Anordnungsschema fir Leitungstrommeln
mit Leitungsfilhrung bzw. Spulvorrichtung
beim Befahren von Kurven oder Rundbahnen

i1
]

|

Leitungs-
trommel

1

@ Spulvorrichtung
— X
)

L
g
Q
QQ
8y

Holzkeil \

(-3
00,

/ A S>> |

@ Gliederkette

Leitungstrommel 9-9



Maximale Lange und Kabelquerschnitt, siehe “Elektrische Anschlisse”, Kapitel 6

Aufbau der Leitungstrommel

Der konstruktive Aufbau der Leitungstrommel ist aus beiliegender Schnitizeichnung ersichtlich. Die
Leitungstrommel besteht aus dem Trommelkorper 1, dem Federaggregat 34-41, den beiden Befesti-
gungskonsalen § und 6, dem Schleifringkdrper 13-20, sowie den Kettenradern 26 und 30 und der Kette
32. Die Trommel wird durch die Befestigungskonsolen 5 und 6 am fahrbaren Gerst befestigt. Der
Trommelkorper ist kugelgelagert und wird durch das Federaggregat 34-41 Gber die Kettenrader 26 und
30 mit der Kette 32 angetrieben. Der Schleifringkdrper 13-20 liegt leicht zuganglich auferhalb des
Trommelkérpers und ist durch die Abdeckhaube 22 nach IP 44 gekapselt.

AnschlieBen der festveriegten Zuleitung

Nach Abnehmen der Schieifring-Abdeckhaube 22 wird die fest zu verlegende Leitung durch die Stopf-
blchse 21 eingefuhrt und die einzelnen Adern an den Barstenapparat 16-17 angeschlossen.

AnschlieBen der aufzuwickelnden Gummischlauchleitung

Die Trommel soll, wenn am Kran befestigt, Gber den Leitungsfestpunkt gefahren werden. Die Leitung
wird durch die Durchfuhrung am Trommelkdrper Ober die Zugentlastung 4 durch die Stopfbachse 11
und durch die Hohiwelle an die Schieifringe 14-18 herangefohrt. Die Einzeladem werden mit den
Schieifringen verbunden. Nun wird die Schleifring-Abdeckhaube 22 wieder aufgesetzt. Die Stopf-
bochse 11 wird angezogen und dadurch die Leitung fest verschraubt. Des Weiteren wird nun die
Antriebskette 32 durch das KettenschioR geltst und von den Kettenradern abgenommen. Durch
Drehen des Trommelkdrpers (jetzt ohne Kette) engegengesetzt der Abzugsrichtung, wird nun die
Leitung auf den Trommelkorper aufgewickelt. Zwei Leitungswindungen sind zur Zugentiastung zusatz-
lich der abzuziehenden Leitungslange auf die Trommel aufzulegen.

Achtung: Trommel nicht entgegen der Abzugsrichtung ohne L8sen der Rollenkette drehen,
da dies zur Beschiidigung der Federn fithren wiirde. Die Abzugsrichtung ist durch
Pfeil am Trommelkérper angegeben.

AnschlieRen der Leitung am Festpunkt

Nachdem die Rollenkette wieder auf die Kettenrader aufgelegt ist, wird die Trommel ohne Abziehen
der Leitung mit den auf dem Typenschild angegebenen Umdrehungen in Pfeilrichtung vorgespannt.
Nun wird das Leitungsende am Leitungsfestpunkt angeschlossen.

Auswechseln der Federn

Zunachst werden die Federn durch Losen der Rollenkette vollkommen entspannt. Nun werden die
Schrauben von Gehéuserlckwand 35 entfernt und das Ganze mit dem Lager des Federgehauses 37
nach hinten abgezogen. Jetzt kénnen die einzelnen Fedem 44 samt der Bandage herausgenommen
und ausgewechselt werden.

Achtung: Federbandage nicht I8sen oder abnehmen, da Unfaligefahr besteht.

———  ————————— —— — __ _——————————— ——  — —— — —— ——————————
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Wartung

U Infoige der einfachen und soliden Konstruktion der Tromme! ist eine besondere Wartung nicht erforder-
lich. Vor allem die Kette mufl mit einem guten Fett gegen Witterungseinflisse geschitzt werden.

Die Kugellager sind reichlich mit Fett versehen und brauchen nicht nachgeschmiert zu werden.

E
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Maximale Lénge und Kabelquerschnitt, siehe "Elektrische AnschlUsse", Kapitel 6

Aufbau der Leitungstrommel

Der konstruktive Aufbau der Leitungstrommel ist aus beiliegender Schnittzeichnung ersichtlich. Die
Leitungstrommel besteht aus dem Trommelkérper 1, dem Federaggregat 2, den beiden Befestigungs-
konsolen 8 und 9, dem Schleifringkérper 10, sowie den Kettenradem 5 und 7 und der Kette 6. Die
Trommel wird durch die Befestigungskonsolen 8 und 9 am fahrbaren Ger:t befestigt. Der Trommel-
korper ist kugelgelagert und wird durch das Federaggregat 2 Ober die Kettenrader § und 7 mit der
Kette 6 angetrieben. Der Schleifringktrper 10 liegt leicht zugénglich auBerhalb des Trommelkorpers
und ist durch die Abdeckhaube 11 nach IP 44 gekapselt.

Aufbau und Wirkungsweise der Spulvorrichtung

Die Spulvorrichtung wurde entwickelt, um eine Leitung gleichmaRig Lage an Lage auf die Trommel

\_/ aufzuwickeln. Dies ist besonders dort wichtig, wo mit dem Kran S-, U- oder Rundbahnen gefahren
werden, bei welchen die Leitung nicht mehr genau senkrecht zur Trommelachse gezogen wird. Auf
den Fahrschwellen werden Holzdreiecke befestigt, an welche sich die Leitung anlegen kann. Die Spul-
vorrichtung kann nur auf den auf dem Leistungsschild angegebenen Leitungsdurchmesser verwendet
werden. Bei Anderung des Leitungsdurchmessers muR eine andere Ubersetzung eingebaut werden.
Die Spulvorrichtung ist mittels zweier Lagerbdcke 24 auf den Befestigungskonsolen 8 und 9 der
Trommel aufgeschraubt. Der Schiitten 21 bewegt sich, angetrieben durch die Leitspindel 22. Der
Antrieb erfolgt wie bei der Trommel vom Federaggregat 2 Ober das Kettenrad 18 mittels Kette 19 zu
Kettenrad 20 und von dort Ober die Leitspindel 22, Die Kettenrader 18 und 20 sind auf den Leitungs-
durchmesser abgestimmt und kdnnen ausgetauscht werden.

AnschlieBen der festverlegten Zuleitung

Nach Abnehmen der Schleifring-Abdeckhaube 11 wird die fest zu verlegende Leitung durch die Stopf-
bachse 12 eingefihrt und die einzelnen Adern an den Barstenapparat 13 angeschlossen.

AnschlieBen der aufzuwickelnden Gummischlauchleitung

Die Trommel soll, wenn am Kran befestigt, Ober den Leitungsfestpunkt gefahren werden. Die Leitung
wird durch die Durchftthrung 14 am Trommelkorper, Gber die Zugentiastung 18, durch die Stopfblchse
16 und durch die Hohlwelle an die Schieifinge 10 herangefuhrt. Die Einzeladern werden mit den
Schleifringen verbunden. Nun wird die Schieifring-Abdeckhaube 11 wieder aufgesetzt. Die Stopf-
bachse 16 wird angezogen und dadurch die Leitung fest verschraubt. Dann werden die Antriebsketten
6 und 19 durch das KettenschloR geldst und von den Kettenradern abgenommen. Durch Drehen des
Trommelkdrpers (jetzt ohne Kette) engegengesetzt der Abzugsrichtung, wird nun die Leitung auf den
Trommelkdrper aufgewickelt. Zwei Leitungswindungen sind zur Zugentiastung zusatzlich der abzuzie-
henden Leitungslange auf die Trommel aufzulegen.

Achtung: Trommel nicht entgegen der Abzugsrichtung ohne L8sen der Rollenkette drehen,
da dies zur Beschiidigung der Federn filhren wiirde. Die Abzugsrichtung ist durch
Pfeil am Trommelk&rper angegeben.

Jetzt wird der FGhrungsschlitten 21 durch Drehen am Kettenrad 20 genau unter die letzte Leitungslage
gebracht. Nun wird die Kette 6 aufgelegt und dem Trommelkdrper die auf dem Typenschild angege-
bene Vorspannung in Pfeilrichtung gegeben.

e R R O E——————
M
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Jetzt wird die Leitung durch die Rollen 23 der Spulvorrichtung gezogen und aber die an der gegen-
Uberliegenden Seite des Kranes angebrachten Umilenkrolle, durch den liegend befestigten Umlenk- 5
trichter, der als Kabelfestpunkt dient, zum Kabelanschiu® gefuhrt. ~

Die Kette 19 wird wieder aufgelegt, der Kettenschutz befestigt und die Trommel kann in Betrieb
genommen werden.

Auswechseln der Federn

Zunéchst werden die Federn durch Lésen der Rollenketten 6 und 19 vollkommen entspannt. Nun wer-
den die Schrauben 17 entfemt und dadurch die Gehausertckwand 16 mit dem Lager des Feder-
gehauses 2 nach hinten abgezogen. Jetzt kdnnen die einzelnen Federn 3 samt Bandagen herausge-
nommen und ausgewechseit werden.

Achtung: Federbandage nicht l6sen oder abnehmen, da Unfallgefahr besteht.

Wartung

Infolge der einfachen und soliden Konstruktion der Trommel ist eine besondere Wartung nicht erforder-
lich, nur die Ketten- und die Leitspindel sollen mit einem guten Fett gegen Witterungseinfiisse
geschitzt werden.

Die Lagerstellen am Spulvorrichtungsaggregat sind mittels Fettpresse an den Schmiemnippeln abzu-
schmieren.

Die Kugellager sind reichlich mit Fett versehen und brauchen nicht nachgeschmiert zu werden.

—'__——ﬁ__“___—_—
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Blatt 1 von 5
Voraussetzung fiir Einsatz des Turmdrehkranes fiir Personenaufnahmemittel

Die Sicherheitsregeln der Bau-Berufsgenossenschaft sind zu beachten | Siehe ZH 1/461 —

@ Handidftung der Hubwerksbremsen |
d.h.: Bei Energieausfall, Personenaufnahmenmittel durch Offnen der Bremsen ablassen !

Senkgeschwindigkeit des Personenaufnahmemittels gering halten:
Bremsen dosiert liiften !

@ Verfahren der Laufkatze von Hand !  Beschrelbung, siehe Blatt 5

! M)
- @ Handliftung der Hubwerksbremsen ! -
Innenbacken-Bremse: Elektr. geldftete Scheibenbremse:
Lofthebel Sach-Nr.: 6310 189 01
L_ofthebel
Bremsabdeckung €indrehen
entfernen
Bremse lGften |
Aufienbacken-Bremsen:
Bremse l0ften !
Bremse lOften ! Bremsscheibe
Bremsscheibe 2 250 mm
@ 200 mm A
M_ :
Lofthebel
b | o S--Nr.: 9714 066 01 TR | 0 | @ S.-Nr.: 971471201
o) |

M
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Blatt2von 5
Voraussetzung fiir Einsatz des Turmdrehkranes fiir Personenaufnahmemittel

\_/ Die Sicherheitsregeln der Bau-Berufsgenossenschaft sind zu beachten ! Siehe ZH 1/461

i 0 Handliiftung der Hubwerksbremsen ! i

; AuBenbacken-Bremsen:
Bremse liften |

LOfthebel ) - Bremse loften !
S.-Nr.: 9712 689 01
~~ Lofthebel

S.-Nr.: 9712 689 01

<Vl { Bremsscheibe ) f
7 o Bremsscheibe S
w @ 300 mm @ © \
/ \ o 400 mm ®
t %‘ /- .{ Q ;-r"’
| ("4 (o}
: |
; H
! ’l\ ?
2 Bremse l0ften ! i
, H
! "~ Lofthebel
: S.-Nr.: 9714 444 01 Bremse l0ften !

/

b Zylihder Stelizahl 1 - 4:

Bremsscheibe ) \/BOM\ S.-N}.: 714 552 01

2 500 mm

= Bremse loften !

AN

(- \
1 2Zylinder Stelizahl 5:
' Lofthebel S.-Nr.:
Bremsscheibe . ebel r.: 9713 329 01
2 500 mm

<.
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Blatt 3 von 5

Voraussetzung fiir Einsatz des Turmdrehkranes fiir Personenaufnahmemittel

Die Sicherheitsregeln der Bau-Berufsgenossenschaft sind zu beachten ! Siehe ZH 1/461

o Hydraulisch geliiftete Scheibenbremse: Bremsliiftaggregat ohne integrierte Handliiftung !

Hubwerk mit 1 Bremszange . Schutzkappe \t_ <
= . l abnehmen ! N,
} ;ﬁ Bremsliftaggregat | e

/“"\g g ~~#" Sicherungsstecker
N ~— ziehen |

(4 ) Bremse schiiefien |

\ Lo LITNE S }[‘ (3 Gegen den Verschiug- 4N
| N [ uF "= deckel drehen | e |
|t e _J' \ ‘._ | P A 3 r‘fh.- N [7 Weiter drehen: Bremse Sffnen | . -Schilssel mit Kette sichern | |
2 [ Wt i | 4! |
o=l Y | : |
T S L.' Drehwinkel zum Offnen bzw. SchlieBen ca. £30°.
' - ! =) Senkgeschwindigkeit gering halten |
i S~ < J |

| Bremszange ( 1)komplett 6ffnen !

N Schutzkappe
\1/ abnehmen !

9" Sicherungsstecker
\,2_, ziehen | |

(3 ) Gegen den Verschiut-
— deckel drehen | —
Weiter drehen: Bremszange 6ffnen |

—

4§ Schlissel mit Kette sichern |

Bremszange (2) Senkgeschwindigkeit einstellen |

4> Schutzkappe wis
(1) abnehmen 1 \ N

/7" Sicherungsstecker
=/ ziehen |

(3") Gegen den Verschlug-
~— deckel drehen | S
Weiter drehen: Bremszange &ffnen |

Drehwinkel zum Offnen bzw. SchlieBen ca. £30°,
Senkgeschwindigkeit gering halten |

Schutzkappe

ﬁ 3 aufsetzen |

Personenaufnahmemittel abgesetzt:
Bremszangen schliefien !

@ sichemn | |
Mutter zuriickdrehen | ‘
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Voraussetzung fiir Einsatz des Turmdrehkranes fiir Personenaufnahmemittel

Die Sicherheitsregeln der Bau-Berufsgenossenschaft sind zu beachten ! Siehe ZH 1/461

0 Hydraulisch geliiftete Scheibenbremse: Bremsliiftaggregat mit integrierter Handliiftung !

Hubwerke mit 1 oder 2 Bremszangen

@ Bremslifthebel
L5 - :

Bremsluftaggregat !

Bremse o6ffnen |

h(O : © gleichmaRig
Pumpen !

Hebel
stecken |

@ gedriickt |

halten |

O Bremse schliefen |

(O _o

|
IS
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Blatt 5 von 5
Voraussetzung fiir Einsatz des Turmdrehkranes fiir Personenaufnahmemittel

Die Sicherheitsregeln der Bau-Berufsgenossenschaft sind zu beachten ! Siehe ZH 1/461

@ Verfahren der Laufkatze von Hand !

Katzfahrwerke:

v ——— ———
_— .
| —] !
‘ — ,_h._s___,
| ]
ity == |
I | I‘ | | | o~
7 / o M ‘ |
; = | S =
| — Steckschliissel |
| Steckschliissel Schliisselweite 17
| Schliisselweite 24 oder ‘
| 4-kant Steckschliissel SW 10 |
' ( bei "Rhein" Getrieben) ‘
(1) Deckel abnehmen ! R
i
|
|
(2 ) Steckschlissel aufsetzen |
&)
No—
( 4 ) Laufkatze verfahren |
Sechskant SW 17 =
oder SW 24,
L bei "Rhein" Getrieben: 4-kant SW 10 —~

e o, o A i e S L e ——
9-20 Einsatz des Kranes fiir Personenaufnahmemittel pers_am3 drw



LIEBHERR ===
Blatt 6 von 6
Voraussetzung fiir Einsatz des Turmdrehkranes fiir Personenaufnahmemittel

- Die Sicherheitsregeln der Bau-Berufsgenossenschaft sind zu beachten ! Siehe ZH 1/461

@ Verfahren der Laufkatze von Hand !

1 Bei Ausleger mit Laufsteg:
Stellung der Laufkatze markieren !

Katzfahrwerke: EC-H Krane ® markieren nicht méglich:

MR Endschalter einstellen !
— E . ni i i]

igl

9

. 4 Hebel ziehen !

Personen-
aufnahmemittel

— I \ | B T e T
| @ 5) Seiltrommel
~* "auskuppeln !
B 3 Sicherungsblech
. ¥ _~—._ drehen!
(
| I"I'\.\
( 2 Schraube
‘ — losen!
i [ ? | Seiltrommel auskuppeln ! (siehe (5 )
| — ]
'8 | Laufkatze in die markierte Position fahren ! (siehe(1 )
. — (bei Ausleger mit Laufsteg)
- ) - =
i i Seiltrommel einkuppeln !+
|| ot (10) Sicherungs- : | i
| '~ blech drehen - iz 1 |
' In die gewiinschte Position fahren ! - und - Schraube A Hebel einrasten !| ‘
| _ anziehen ! !
; Seiltrommel einkuppeln(siehe (9)) / N\ o
" und Personenaufnahmemittel ablassen ! '
| ( Siehe Handloftung Hubwerksbremsen ) i
I (11) Katzfahrendschalter einstellen ! —
¢ | A Endschaltereinstellung durch Katzfahren iiberpriifen ! ‘
S )

Personenaufnahmemittel |
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