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Betriebsanleitung fiir Leitungstrommel Type HBM (Sp)

Aufbau der Lejtungstrommel

Die Leitungstrommel mit elektromotorischem Antrieb ist robust gebaut. Ihr
konstruktiver Aufbau ist nachfolgender Schnittzeichnung ersichtlich. Der
Trommelkdorper 1 ist zweifach, in den stabilen Befestigungskonsolen 2 und 3 auf
Rillenkugellager gelagert.

Der Antrieb des Trommelkorpers erfolgt vom Drehstrommotor 6 iiber Zwischen-
kupplung 5, Magnetkupplung 4, Stirnradgetriebe 7, Kettenritzel 8, Rollenkette 9
auf Kettenrad 10.

Der Schleifringraum ist durch die abnehmbare Schleifringabdeckhaube 11 leicht
zugdnglich und nach IP 54 DIN 40 050 gekapselt.

AnschluB der festverlegten Zuleitung

Nach dem Abnehmen der Schleifringabdeckhaube 11 wird die vom Kran kommende

Leitung durch die Pg-Verschraubung 12 in den Schleifringraum eingefiihrt und an
den Biirstenhaltern 13 angeklemmt.

Achtung: Der erste Biirstenhalter vom Trommelkdrper gesehen ist der
Schutzleiter PE.

AnschluB der aufzuwickelnden Gummischlauchleitung ohne Spulvorrichtung

Das eine Ende der auf dem Boden ausgelegten und entdrallten Gummischlauch-
leitung wird iiber die Zugentlastung 14 durch die Pg-Verschraubung 15 und den
Einfiihrungsstutzen 16 der Welle zu den Schleifringen 17 gefiihrt und angeklemmt.

PE-Schleifring beachten!
Nachdem die Pg-Verschraubung 15 festgezogen und die Gummischlauchleitung an

der Zugentlastung 14 festgekiemmt ist, wird die abzuziehende Gummischlauch-

leitung + 2 Windungen zur Zugentlastung durch das Drehen des Trommelkdrpers 1
durch Hand Lage an Lage aufgewickelt. Nun ist der Schleifringraum 11 wieder zu
verschliefen. Dabei ist zu beachten, daB die Pg-Verschraubung 12 angezogen ist
und daB der Runddichtungsgummi 18 am Schleifringraumtopf nicht beschadigt ist.

AnschluB der aufzuwickelnden Gummischlauchleitung mit Spulvorrichtung

Wird eine Spulvorrichtung verwendet, wird die Gummischlauchleitung wie

unter "AnschluB der aufzuwickelnden Gummischlauchleitung ohne Spulvorrichtung"
aufgelegt. Nun wird der Laufschlitten 23 durch Drehen des Kettenrades 29 iiber
Spulvorrichtungsfinger 28 genau unter die letzte Leitungslage gebracht; das
Leitungsende durch das Rollenjoch 24 wird durch die an der gegeniiberliegenden
Seite des Kranes befestigte Umlenkgliederkette gezogen, am Umlenktrichter ein-
gelegt, zugentlastet und am Baustromverteiler angeschlossen, siehe nachfolgende
Schemazeichnung. Jetzt ist die Rollenkette 20 wieder aufzulegen und der Ketten-
schutz 25 zu befestigen.
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Wartung der Leitungstrommel

Achtung: Biirste Pos. 13 ist der Schutzleiter PE.

a)

b)

d)

d)

Nach Einlaufen der Biirstenkohlen ist der Schleifringraum vom
Biirstenkohlenstaub zu reinigen.

Tromme 1kOrper1agerung

Die Trommelkorperlagerung bedarf keiner Wartung, da die Rillenkugel-
lager werkseitig reichlich mit Fett versehen sind.

Rollenkette
Die Rollenkette und Leitspindel und Kettenspannerlagerung 21 ist in
kiirzeren Zeitabstdnden ({ 1-2 Wochen je nach Umgebungseinfliissen) gut

mit Fett einzufetten. Ferner ist darauf zu achten, da die Rollenkette .
immer geniigend gespannt ist. /‘LY

Antriebsmotor

Die Motorlagerung ist erst nach ca. 10 000 Betriebsstunden mit HeiBlager-
fett (Tropfpunkt von ungefdhr 1700 C) nachzufetten. Klemmkastendeckel ist
vor dem VerschlieBen leicht mit Fett einzustreichen.

Stirnradgetriebe

Betriebsanleitung und Wartung siehe Wartungsvorschrift

Magnetkupplung

Betriebsanleitung und Wartung siehe Wartungsvorschrift
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U Wartungsvorschrift Stirnradgetriebe

Das Getriebe wird betriebsfertig mit U1fiillung geliefert.
Vor Inbetriebnahme Plastikstopfen der Entliiftungsschraube entfernen.

-Wichtig -

Fir normale Betriebsbedingungen und Umgebungstemperaturen von - 200 C bis
+ 500 C ist ein Getriebedl mit einer Viskositdt von ca. 115 C St/500C (15E)
eingefiillt (siehe Schmierstofftabelle). '

Bei Umgebungstemperaturen unter - 200 C oder tiber + 500 C sind Sonderdle zu
verwenden.

Bei besonders niedrigen Temperaturen muB der Stockpunkt des Ules beachtet
werden. Die U1fiillung muB erstmalig nach ca. 300 Betriebsstunden erneuert
werden. Das Getriebeol wird durch Entfernen der Ulablaschraube, sowie der
Entliftungsschraube abgelassen. Dann ist das Getriebe mit einem geeigneten
Spiilgl griindlich zu reinigen und mit neuem Getriebedl zu fiillen.

\J Wir empfehlen, nach weiteren 500 Betriebsstunden sowohl das Getriebegehduse,

als auch die Getriebeelemente grindlich zu reinigen und die U1fiillung zu
erneuern.

Um eine einwandfreie Schmierung des Getriebes zu gewdhrleisten muB die
Ulfillung spdtestens nach 2 Jahren erneuert werden.
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Wartungsvorschrift Magnetkupplung f::Q

Wirkungsweise

Bei elektromotorisch angetriebenen Leitungstrommeln dieser Bauart iibernimmt die
eingebaute Magnetkupplung den bei Trommelantrieben notwendigen 100%igen
Schlupf. Sie Ubertrdgt vom Motor zur Trommel immer ein Moment im Sinne der
Leitungsaufwicklung. Der Antriebsmotor und die Primdrseite der Magnetkupplung
laufen wdhrend des Betriebes immer mit der Nenndrehzahl des E-Motors in einer
Drehrichtung.

Die Sekunddrseite der Magnetkupplung steht bei stehender Trommel still oder
wird bei Abzug bzw. Aufwicklung in beiden Drehrichtungen durchgezogen.

Schaltung

Da die Magnetkupplung fiir Dauerbetrieb geeignet ist, bleibt der E-Motor iiber
die gesamte Betriebsdauer eingeschaltet.

N

Inbetriebnahme

Die eingebaute Kupplung verlaBt unser Werk mit dem fiir die Leitungstrommel
erforderlichen Zug. Eine nachtrdgliche Regulierung des Leitungstrommelzuges ist
nicht moglich. Die Abzugsrichtung des Trommelkdrpers ist durch Pfeile an Motor
und Schleifringhaube gekennzeichnet.

Durch kurzes Einschalten des Motors ist zu kontrollieren, ob sich die Magnet-
kupplung 4 dreht. Wenn die Riicklaufsperre 26 sperrt, muB der E-Motor umgepolt
werden.

MuB die Magnetkupplung ausgetauscht werden, so ist vorher die Stiftschraube 27

zu losen. Beim Zusammenbau muB Haltebolzen fiir Sperre sofort einrasten. Vor
Ausbau der Kupplung muB Trommelkorper wegen Ablaufen der Leitung blockiert
werden.

Achtung: Ausgebaute Magnetkupplung darf nicht mit magnetisierbaren Teilen in
Berihrung kommen.

<
)}
Wartung

Die Magnetkupplung ist praktisch wartungsfrei. Eingebaute Dichtkugellager sind
dauergeschmiert.
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Magnetkupplung
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Pos. Bezeichnung Stiick
n 4 : Magnet-Kupplung kp1. 1
o 5 Zwischen-Kupplung 1
6 E-Motor 1
26 Riicklaufsperre 1
27 Stiftschraube 1

Bei Ersatzteilbestellung bitten wir um Angabe:

1.) Auftrag-Nr.:
2.) Bezeichnung und Pos.



Montageanweisung der Umlenkgliederkette /ﬁi*
Die Umlenkgliederkette wird nur beim Befahren von Kurven und S-Bahnen bendtigt.

Die Montage der Umlenkgliederkette ist nach folgenden Richtlinien
durchzufiihren.

1) Die Umlenkgliederkette ist genau mittig vom Trommelkorper an der
gegeniiber1iegenden Kranunterwagenseite zu befestigen.

2) Zur Befestigung sind an der Umlenkgliiederkette von Seiten der
Herstellerfirma Befestigungswinkel mit Bohrungen vorgesehen.

3) Der Luftspalt zwischen Unterkante der Umlenkgliederkette und Schwelle darf
nicht grdoBer als 8-10 cm sein.

4) Der Umlenktrichter ist soweit auBer Mitte zu setzen, daB die
Umlenkgliederkette einwandfrei am Leitungsfestpunkt umschwenken kann.

5) Die Montage soll unmittelbar am Leitungsfestpunkt vorgenommen werden. (‘~§

Ist die Umlenkgliederkette nach den von 1 bis 5 beschriebenen Punkten montiert,
so wird die Leitung vom Trommelkorper her, durch die Umlenkgliederkette zum
Umlenktrichter gefiihrt, hier zugentlastet am Verteilerkasten angeklemmt ( siehe
beiliegendes Anordnungsschema).

Achtung:

Um das Anliegen der Leitung in der Kurve, an der Innenseite der Schiene zu ver-
meiden, miissen Holzkeile auf den Schwellen in der Kurve befestigt werden, siehe
Anordnungsschema.

Die Kraninnenbahn ist frei von Gegenstdnden zu halten, um eine einwandfreie
Funktion der Umlenkgliederkette zu gewdhrleisten.

Da ein leichtes Bewege der einzelnen Glieder notwendig ist, muB die Glieder-
kette moglichst 1-2 Mal in der Woche in den Gelenken geschmiert und von groven
Verunreinigungen gesdubert werden.

S,
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' Anordnungschema fiir Leitungstrommeln
HK mit Leitungsfithrung bzw. Spulvorrichtung
beim Befahren von Kurven oder Rundbahnen

Spulverrich
1

Holzkeil
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Technische Daten fir lLeitungstrammeln

2\
)
Typ HBM 310 , Ident-Nr.: 6161 273 01 Typ HEM 31 , Ident~-Nr.: 6161 111 01
Typ HEM 310/Sp, Ident-Nr.: 6161 274 01 Typ HEM 31/Sp, Ident-Nr.: 6161 101 01
Es ist enthalten:
Drehstramotor: 71 L B5, 0,37 kW, 220/380 V, 50 Hz
Stirnradgetriebe: Grofe 1
O1filimenge: 0,26 kg
Motorschutzschalter: 1,6 Amp.
Sicherungskasten: 3 x 10 Amp.
Achtung: Ieitungstrammel und zugehdriger Antrieb sind erst dann spannungslos, /\
wenn eine Trennung der Kranzuleitung im Baustromverteiler erfolgt ist. s
2
y



