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TEREX.

VORWORT

Eigentimer, Kranbetreiber und Kranfuhrer:

Terex Cranes bedankt sich, dass Sie sich fur unser Produkt entschieden haben.

Unser Hauptanliegen ist, gemeinsam mit dem Kranbetreiber die Sicherheit des Kranpersonals zu
gewahrleisten. Wir sind davon Uberzeugt, dass dabei auch Ihr Betrag von gréf3ter Bedeutung ist.
Als Kranbetreiber und Kranfuihrer des Produkts bitten wir Sie daher:

1- Die nationalen und 6rtlichen Bestimmungen zu beachten;

2- Alle in diesem Bedienerhandbuch aufgefuihrten Anweisungen zu lesen, zu verstehen und zu
beachten;

3- Fir die Bedienung des Krans nur qualifiziertes Personal einzusetzen, das durch eine
informierte und bewusste Uberwachung angeleitet wird.

Wenn lhnen Informationen in diesem Handbuch unklar erscheinen oder falls Ihrer Ansicht nach
Informationen fehlen, bitten wir Sie lhre Kommentare an unseren Kundendienst Terex Cranes, Via
delle Innovazioni 17, 33074 Fontanafredda (PN), Italien zu schicken oder telefonisch (+39) 0434
989111 per Fax (+39) 0434 998631 o der via E-Mail fon.service@terex.com mitzuteilen.

Vielen Dank!

Die Gefahrensymbole weisen auf potenzielle Verletzungsgefahren hin. Bitte
A beachten Sie alle Gefahrenhinweise, um mdgliche Verletzungen oder Unfélle
mit Todesfolge zu vermeiden.

Bestimmungsgemé&Rer Verwendungszweck: Dieses Produkt und sein Zubehor wurden fur die
Ausfuhrung der folgenden Funktionen entwickelt: Heben und Positionieren von Lasten. Es ist
untersagt, das Produkt zu einem anderen als dem bestimmungsgemé&fien Verwendungszwecks
zu verwenden.
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INFORMATIONEN ZUM HANDBUCH

Die Turmdrehkrane Terex® Cranes der
Serie CTT “City” wurden entsprechend
den Sicherheitsvorschriften fur
Maschinen gebaut und gepruft, die in
der in der Europaischen Richtlinie 2006/
42/CE in ihrer aktuellen Fassung
enthalten sind.

Die Anweisungen in diesem
Handbuch mussen mit den o6rtlichen
und nationalen Verordnungen und
Richtlinien in Einklang gebracht
werden. Es sind immer die
Anweisungen des Handbuchs
verbindlich, auch wenn sie restriktiver
sind als 0.g. Bestimmungen.

Die im Original unterschriebene
,Konformitatserklarung” wird
zusammen mit dem Kran Gibergeben
(Abb.1.1).

Dieses Dokument ist vom
Eigentiumer des Krans sorgfaltig
aufzubewahren und auf Anfrage der
zustandigen Behdrde vorzulegen.

Die Konformitatserklarung ist
wesentlicher Bestandteil der
Maschine und muss bei Abtretung
der Maschine dem neuen Besitzer
ubergeben werden.

Eine Papierkopie dieses
Handbuchs muss auf der Baustelle
verflgbar sein.

Allgemeine Hinweise CTT “CITY”
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Am Arbeitsplatz sind alle Sicherheits-
und UnfallverhUtungsmafnahmen,
die in den gultigen Vorschriften des
Maschinenaufstellungslandes
stehen, zu ergreifen und strengstens
einzuhalten.

Dieses Handbuch richtet sich an die
Kranbesitzer, an die Baustellenleiter,
an die Installateure, an die Bediener
und an das Wartungspersonal
der Turmkrane Baureihe CTT ,City”.

Druck, Ubersetzung sowie Vervielfaltig dieses Handbuchs oder
seiner Teile erfordern einer ausdrucklichen Genehmigung
seitens der Terex Cranes.

Die in diesem Handbuch enthaltenen technischen Informationen,
grafischen Darstellungen und Spezifikationen sind geistiges
Eigentum von Terex Cranes. Die Verbreitung sowie die Verwendung
des Handbuchs durch nicht autorisierte Personen wird von Terex
Cranes ausdrucklich untersagt.

Allgemeine Hinweise CTT “CITY”
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1.1 | INFORMATIONEN ZUM HANDBUCH - (FORTSETZUNG)

C€

C E Konformitatserklarung

DER HERSTELLER,

GRU COMEDIL s.r.l. - Hauptsitz: Via delle Inn [ &@XONTANAFREDDA (PN) -
ITALIA \3
nwera

erklart, unter der eigenen und ausschl ntwortung, dass der
TURMDREHKRAN (Richtlinie 2006/42/EG)

Modell

Serien-Nr.

Herstellungsjahr

Hubwinde Elektrische Leistung kW

gemadss der Verfiigung der
=] Richtlinie “Die Umwelt-Larmabgabe der Baumaschinen, die bestimmt sind im Freien zu
arbeiten” 2000 /14/EG in Verbindung mit der Richtlinie 2005/88/EG hergestellt wurde

Laut Bestatigung Nr. 06CR11031 vom 06.11.2003 aussgestellt durch das
nachfolgende Meldungsamt:

I.C.E.P.l. S.p.A. (Amt fur die Europdische Zertifizierung von Industrie-Produkte)
Via P. Belizzi, 29/31/33 — 29100 PIACENZA - ITALY

dass der Kran einen Schalleistungstand von 98 dB(A), gemessen an einer Probe-
Einrichtung aufzeigt und einen garantierten Schallleistungstand von 100 dB(A) hat.

Sowie, dass er den Voraussetzungen der ab 04/09/2002 gultigen Gesetzrichtlinien Nr. 262
entspricht.

Der Kran ist zudem gemédss der Verfugungen der nachfolgenden Richtlinien und der
italienischen gultigen Legislatur:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG;

Richtlinie der elektromagnetischen Vertraglichkeit 2004/108/EG;
Richtlinie der Niederspannung 2006/95/EG;

F.E.M. -Norm 1.001

OOoOoOoGo

Benannte Kontaktperson fir die technische Dokumentation (Anlage Il, Punkt 1.A.2 der Richtlinie
2006/42/EG): Riccardo Alba (Technischer Direktor)

Fontanafredda (PN), den

Martina Moritsch

(ﬁ’rokun’su
1
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1.2

1.2.1

TEREX.
HINWEISE

Bedienen Sie den Kran nicht, wenn Sie nicht alle in diesem Handbuch

. enthaltenen Informationen und Anweisungen verstanden haben; in

A Zweifelsfallen wenden Sie sich bitte stets an das qualifizierte und

spezialisierte Fachpersonal des Kundendienstes von Terex Cranes
(fon.service@terex.com).

Die Firma Terex Cranes behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankiindigung technische
und/oder funktionelle Spezifikationen und Eigenschaften zu &ndern.

Warnzeichen und -symbole

Um ein hohes Maf3 an Sicherheit zu erreichen und um die Produktqualitat zu erhéhen, behalt Terex
Cranes Fontanafredda sich das Recht vor, das Handbuch, die Lastkurven sowie die technischen
Daten jederzeit zu aktualisieren. Aus diesem Grunde werden Service Bulletins oder Revisionen
der Montage-, Betriebs- und Wartungshandbticher herausgegeben werden.

Sie alle Gefahrenhinweise, um mdgliche Verletzungen oder Unfélle mit Todesfolge

? Die Gefahrensymbole weisen auf potentielle Verletzungsgefahren hin. Bitte beachten
zu vermeiden.

Klassifizierung der Warnhinweise

Die Warnhinweise in diesem Handbuch sind in Gefahrdungsstufen unterteilt, die sich auf Restrisiken
beziehen, die bei einem normalen und vorhersehbaren Betrieb des Krans auftreten konnen und zu
Verletzungen und Sachschaden fihren konnten.

Mit den nachfolgend genannten Gefahrenbezeichnungen, die zusammen mit dreieckigen allgemeinen
Gefahrensymbol verwendet werden, wird angezeigt, mit welchem Ausmalf3 an Aufmerksamkeit das
Kranpersonal handeln muss, um keine Personen- oder Sachsch&aden zu verursachen.

Diese Symbole werden auf den Tabellen und auf den Aufkleber verwendet, die an der Maschine

angebracht sind, um auf mogliche Restrisiken hinzuweisen und Unféllen vorzubeugen.

G E F A H R GEFAHR zeigt eine Gefahrensituation, die bei Nichtbeachtung
zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod fuhren kann.

WARNUNG zeigt eine Gefahrensituation, die bei Nichtbeachtung
zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod fuihren kann.

A V O R S | C H T VORSICHT zeigt eine Gefahrensituation, die bei Nichtbeachtung
\ v zu mehr oder weniger schweren Verletzungen fihren kann.

HINWEIS zeigt eine Situation an, die zu Schaden an

H | NWE'S Materialien fiihren kann.
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1.2.2

Definitionen und Terminologie

Die nachstehenden Begriffsbestimmungen dienen dazu, einige technische Begriffe, die wiederholt
in diesem Dokument verwendet werden und dem Leser nicht klar verstandlich sein kbnnten, prazise
zu definieren.

MASCHINE

Eine mit einem anderen Antriebssystem als der unmittelbar eingesetzten menschlichen oder
tierischen Kraft ausgestattete oder dafiir vorgesehene Gesamtheit miteinander verbundener Teile
oder Vorrichtungen, von denen mindestens eines bzw. eine beweglich ist und die fur eine bestimmte
Anwendung zusammengeflgt werden.

LASTENAUFNAHMEMITTEL

Ein nicht zum Hebezeug gehdrendes Bauteil oder Ausrustungsteil, das das Ergreifen der Last
ermdglicht und das zwischen Maschine und Last oder an der Last selbst angebracht wird oder das
dazu bestimmt ist, ein integraler Bestandteil der Last zu werden, und das gesondert in Verkehr
gebracht wird. Als Lastaufnahmemittel gelten auch Anschlagmittel und ihre Bestandteile.

KETTEN, SEILE UND GURTE

Fir Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemitteln entwickelte und hergestellte
Ketten, Seile und Gurte.

UNVOLLSTANDIGE MASCHINEN

Eine Gesamtheit, die fast eine Maschine bildet, flir sich genommen aber keine bestimmte Funktion
erfullen kann. Ein System fir den Antrieb kann man als unvollstandige Maschine definieren. Eine
unvollstdndige Maschine ist nur dazu bestimmt, in andere Maschinen oder in andere unvollstandige
Maschinen oder Ausristungen eingebaut oder mit ihnen zusammengefugt zu werden, um
zusammen mit ihnen eine Maschine im Sinne dieser Richtlinie zu bilden.

INVERKEHRBRINGEN

Erste kostenpflichtige oder kostenlose Bereitstellung einer Maschine zwecks Verbreitung oder
Benutzung.

HERSTELLER (TEREX CRANEYS)

Jede naturliche oder juristische Person, die eine von dieser Richtlinie erfasste Maschine oder eine
unvollstandige Maschine konstruiert und/oder baut und fiir die Ubereinstimmung der Maschine
oder unvollstandigen Maschine mit dieser Richtlinie im Hinblick auf ihr Inverkehrbringen unter ihrem
eigenen Namen oder Warenzeichen oder fir den Eigengebrauch verantwortlich ist. Wenn kein
Hersteller im Sinne der vorstehenden Begriffsbestimmung existiert, wird jede natirliche oder
juristische Person, die eine von dieser Richtlinie erfasste Maschine oder unvollstandige Maschine
in Verkehr bringt oder in Betrieb nimmt, als Hersteller betrachtet.

BEVOLLMACHTIGTER

Jede in der Europaischen Gemeinschaft ansassige nattirliche oder juristische Person, die vom
Hersteller schriftlich dazu bevollmachtigt wurde, in seinem Namen alle oder einen Teil der Pflichten
und Formalitaten zu erfullen, die mit der EU-Richtlinie 2006/42/EG verbunden sind.

INBETRIEBNAHME

Die erstmalige bestimmungsgemalie Verwendung einer von dieser Richtlinie erfassten Maschine
in der Gemeinschaft.

GEFAHRDUNG

Eine potenzielle Quelle von Verletzungen oder Gesundheitsschaden.
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GEFAHRENBEREICH

Den Bereich in einer Maschine und/oder in ihrem Umkreis, in dem die Sicherheit oder die Gesundheit
einer Person gefahrdet ist

GEFAHRDETE PERSON
Eine Person, die sich ganz oder teilweise in einem Gefahrenbereich befindet.
BEDIENUNGSPERSONAL

Die Person/en, die mit der Installation, Funktion, Einstellung, Reinigung, Reparatur und
Standortveranderung einer Maschine oder ihrer Wartung beauftragt ist/sind.

RISIKO

Die Kombination aus der Wahrscheinlichkeit und der Schwere einer Verletzung oder eines
Gesundheitsschadens, die in einer Gefahrdungssituation eintreten kénnen.

TRENNENDE SCHUTZEINRICHTUNG
Ein Maschinenteil, das Schutz mittels einer physischen Barriere bietet.
NICHTTRENNENDE SCHUTZEINRICHTUNG

Eine Einrichtung ohne trennende Funktion, die allein oder in Verbindung mit einer trennenden
Schutzeinrichtung das Risiko vermindert.

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG
die Verwendung einer Maschine entsprechend den Angaben in der Betriebsanleitung.
FAHRER

Eine Bedienungsperson, die mit dem Verfahren einer Maschine betraut ist. Der Fahrer kann von
der Maschine transportiert werden, sie zu Fuld mit der Fernsteuerung begleiten.

WARTUNGSPERSONAL

Person oder Personen, die mit der Durchfihrung von Kontroll-, Pruf-, Einstell- und kleinen
Reparaturarbeiten betraut sind, die entsprechend des Wartungsplans des Herstellers und unter
sowohl fir Personen als auch fiir das Produkt und die Umwelt sicheren Bedingungen durchgefuhrt
werden; das Wartungspersonal informiert tiber Defekte und Fehlfunktionen.

WARTUNG

Kombination aller Aktionen technischer und administrativer Art, einschlief3lich der Supervision, die
dem Zweck dienen, eine Einheit zu warten oder in einen Zustand zu bringen, in dem diese in der
Lage ist, eine gewiinschte Funktion auszuiiben.

BENUTZER

Derjenige, der vom Produkt unter sowohl fiir Personen als auch fur das Produkt und die Umwelt
sicheren Bedingungen die gewtunschte Leistung erzielt, die grundlegenden Defekte und
Fehlfunktionen interpretiert und sein Verhalten entsprechend ausrichtet, indem er einfache Prif-,
Wartungs- und Reparaturarbeiten ausfuhrt und sich im Falle von Arbeiten, die er nicht direkt
durchfihren kann, entsprechend an Dritte wendet.

ERSATZTEILE

Handelsubliche oder speziell gefertigte Bauteile oder Bauteilgruppen unterschiedlicher Art, die Teil
des Krans sind.
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TEREX. g3

1.2.3

1.3

1.4

A Verwendungszweck

Die Hebemaschinen Terex® Cranes der Baureihe CTT “City” sind oberdrehende Turmdrehkréne,
die ausschliefRlich fur das Heben, das Bewegen und Positionieren von in Abschnitt 4 beschriebenen
und spezifizierten Baulasten bestimmt sind.

Nur dieser Verwendungszweck sowie die hierfir vorgesehenen Konfigurationen der Maschine sind
vom Hersteller zugelassen: Die Maschine darf nicht anders als in den von Terex Cranes zur
Verfligung gestellten Anweisungen verwendet werden, aul3er es liegt eine schriftliche Genehmigung
fiir die Anderung des Verwendungszwecks seitens des Herstellers vor.

Die Maschine darf nur fir den angegebenen Zweck verwendet werden, wenn sie strukturell,
mechanisch und anlagentechnisch vollkommene funktionsfahig ist.

A ZWECK UND INHALT DES HANDBUCHS

ZWECK Das Handbuch dient dazu, Anweisungen fir ordnungsgemalie Installation, Betrieb
und Wartung des Krans zu geben, sowie fir die Identifizierung der wichtigsten
Ersatzteile des Krans.

INHALT Dieses Handbuch enthalt sdmtliche fir Installation, Montage, Bedienung und
Wartung des Turmdrehkrans Baureihe CTT ,,City” erforderlichen Informationen.

Nur die strenge Einhaltung der im Handbuch enthaltenen Anweisungen kann einen
hohen Sicherheitsgrad und die optimale Funktionstiichtigkeit des Krans gewahrleisten.

Bei jeglichen Zweifeln bzgl. des Inhalts des Handbuchs kontaktieren Sie unverztiglich die Firma Comedil.

A AUFBEWAHRUNG DES HANDBUCHS

AUFBEWAHRUNG UND ZUGANGLICHKEIT Diese Bedienungs- und Wartungsanleitung ist wesentlicher
Teil der Maschine und ist fur die zukinftige Verwendung bis
zum endgultigen Abbau der Maschine auf der Baustelle
aufzubewahren.

Das Handbuch an einem fir das Montage- und
Wartungspersonal leicht zuganglichen Ort aufzubewahren,
sodass es jederzeit zu Rate gezogen werden kann.

BESCHADIGUNG ODER VERLUST Falls notwendig kbnnen Sie eine weitere Kopie beim
Hersteller anfordern.

ABTRETUNG DES KrRANs  Bei Abtretung des Krans, ist der Kranbetreiber verpflichtet, dem neuen
Kéaufer auch diese Gebrauchs-, Installations- und Wartungsanleitungen zu
Ubergeben.

Sollte der Kran in ein Land verbracht werden, in dem eine andere
Landessprache gesprochen wird, um dort gewartet oder in Betrieb
genommen zu werden, Uberprifen, ob bei Terex Cranes Fontanafredda
eine entsprechende Ubersetzung des Handbuchs zur Verfligung steht.
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1.6

1.7

TEREX.

AKTUALISIERUNG DES HANDBUCHS

Die Krane sind mit der zum Zeitpunkt ihrer Inverkehrbringung als zuverlassig und fur den Einsatzzweck
angemessen erachteten Technologien ausgestattet und dieses Handbuch spiegelt den Stand der
Technik zu diesem Zeitpunkt wieder. Dem Hersteller steht es frei, nach eigenem Ermessen
Aktualisierungen dieses Handbuchs zur Verfligung zu stellen, um auf diese Weise die Sicherheit und
die Zuverlassigkeit der Maschine zu verbessern; der Hersteller ist jedoch nicht dazu verpflichtet ist,
Ausristung und Dokumentation zu aktualisieren, um den veranderten wirtschaftlichen, gesetzlichen,
betriebsbedingten und technologischen Bedingungen Rechnung zu tragen.

HINWEISE ZU DEN ERSATZTEILEN

Die Fotos und Zeichnungen in diesem Handbuch dienen nur zur lllustration, so dass die tatsachlich
gelieferten Teile nicht mit diesen Darstellungen Gibereinstimmen kdnnten. Terex Cranes lehnt jegliche
Haftung fur die im Handbuch enthaltenen Informationen, Bilder, technische Spezifikationen und/
oder Daten zu Ersatzteilen und/oder Zubehdrteilen, die von Dritten hergestellt werden.

A ALLGEMEINES

INFORMATIONEN Bei Anfragen an den Hersteller des Krans immer die
Seriennummer und die Kenndaten angeben, welche auf
der Seite ,INHALTSVERZEICHNIS REVISIONEN" am Anfang
des Handbuchs aufgefuhrt sind.

HaFTuNG Nach erfolgter Ubergabe dieses Handbuchs weist der
Hersteller jede zivil — und strafrechtliche Haftung fur Unféalle
zurick, die auf eine vollstandige oder teilweise
Nichtbeachtung der in dem Handbuch enthaltenen
Anweisungen zurtckzufiuihren sind.

Ebenso Ubernimmt der Hersteller keine Haftung bei
unsachgeméaflRem Gebrauch der Maschine bzw. bei deren
nicht vorschriftsmaRigem Gebrauch seitens des
Bedienerpersonals, bei nicht genehmigten Anderungen
und/oder Reparaturen, bei Verwendung von Nicht-
Originalersatzteilen oder von nicht spezifisch fur dieses
Maschinenmodell vorgesehenen Ersatzteilen.

VERZOGERTE INBETRIEBNAHME Wird der Kran nach einem Zeitraum von mehr als 6 (sechs)
DES KRANS Monaten nach dem Zeitpunkt des Verkaufs seitens Terex
Cranes in Betrieb genommen, sind der Kraneigentiimer oder
der Kranbetreiber dazu verpflichtet, eine ordentliche Wartung
@ des Krans entsprechend der Anweisungen in Kap. 8
“Allgemeine Wartung” des Bedienerhandbuches des

Krans durchzufuhren.

ABTRETUNG DES KRANS Bei Abtretung des Krans, sollte der Kranbetreiber dem
Hersteller des Krans die Adresse des neuen Eigentiimers
mitteilen, damit dieser zwecks eventuellen Mitteilungen und/
oder Aktualisierungen benachrichtigt werden kann.

AURERORDENTLICHE WARTUNG Aulerordentliche Wartungsarbeiten sind von
gualifizierten und zum Eingriff an dem Kranmodell
autorisierten Fachpersonal durchzufiihren, auf das sich
dieses Handbuch bezieht.
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1.7

1.8

A ALLGEMEINES - (FORTSETZUNG)

HAFTUNG FUR BAUARBEITEN Der Kranbetreiber oder eine von ihm bevollméachtigte Person tragt
die Verantwortung fur die Installation und den Betrieb des Krans
auf der Baustelle sowie dafir, dass die Installation den geltenden
Vorschriften entspricht und dass die allgemein anerkannten
Grundsatze der guten Verwendungspraxis eingehalten werden.

Der Kran darf erst installiert werden, nachdem die
ordnungsgemale und vollstandige Trocknung des
Betonfundaments oder der Grundballastblécke sichergestellt ist.
Der Kranbetreiber muss, wenn vom Hersteller verlangt, die
Modalitaten zertifizieren, nach denen die oben genannten
Baustellenarbeiten realisiert wurden, sowie deren
Konformitat mit den fir diesen Zweck vom Hersteller erteilten
Anweisungen, und eine entsprechende Dokumentation erlassen.
Liegen diese Unterlagen nicht vor, sind die Montagearbeiten des
Krans als nicht autorisiert zu betrachten.

Den Hersteller des Krans fur die Planung der Kranfundamente,
die nicht in diesem Handbuch enthalten sind, kontaktieren sowie
fur Informationen zu den Beschrankungen der Konfigurationen.

VERWENDUNG Die Verwendung der Maschine unterliegt den in diesem
Handbuch enthaltenen Vorschriften sowie der Pflicht zur
Beachtung aller von der spezifischen Gesetzgebung des
Aufstellerlandes vorgesehenen Sicherheitsvorschriften.

A GARANTIE

Um die Herstellergarantie in Anspruch nehmen zu kdnnen, sind die in diesem Handbuch enthaltenen
Anweisungen vom Kranbetreiber strengstens zu befolgen, insbesondere:

- darf der Kran nur im Rahmen seiner Einsatzbeschrankungen eingesetzt werden;
- ist eine kontinuierliche und sorgféaltige Wartung des Krans durchzuftihren;
- ist nur entsprechend ausgebildetes Fachpersonal fir den Einsatz am Kran zuzulassen.

Die Nichtbeachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Vorschriften hat die sofortige Ungltigkeit
der Garantie zur Folge.
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C€

1.9

1.10

1.10.1

TEREX.

A HAFTUNG DES HERSTELLERS
Der Hersteller weist jede direkte oder indirekte zivil- und strafrechtliche Haftung zuriick, und zwar:

- bei einer nicht mit im Aufstellerland geltenden Gesetzesvorschriften Gbereinstimmendem
Verwendung;

- bei Nichtbeachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen;

- bei einer Verwendung seitens nicht kompetenten und nicht geschulten Personals;

- bei nicht mit dem Sicherheitsbestimmungen Ubereinstimmendem Gebrauch;

- bei Durchfuihrung von nicht vom Hersteller genehmigten Anderungen und Reparaturen;

- bei Verwendung von Nichtoriginal-Ersatzteilen oder von nicht fir das Kranmodell spezifischen
Ersatzteilen;

- bei Einrichtung der Baustelle unter Nichtbeachtung der am Aufstellort giltigen Vorschriften,
insbesondere bei Nichtbeachtung der wahrend des Auf- und Abbaus sowie bei Verwendung
und Wartung des Krans einzuhaltenden Sicherheitsbestimmungen;

- beieiner Bodenbeschaffenheit und Kranfundamenten, die fiir dessen Einsatz nicht geeignet sind,;
- bei Wartungsmangeln;
- bei auBergewothnlichen Ereignissen / Einwirkungen von hoherer Gewalt.

Die Herstellergarantie fur den Kran verfallt automatisch bei einer Abtretung der Maschine an Dritte,
vorbehaltlich der Sicherheitsgarantie und der Mangelhaftung, welche in jedem Fall von derjenigen
Partei zu Gbernehmen sind, welche das Produkt in Verkehr gebracht hat.

A ANFORDERUNGEN AN DAS PERSONAL

Kranfuhrer

Der Kran darf nur von nachstehendem Fachpersonal gesteuert werden:

1- Das mit der Fihrung des Krans beauftragte Personal muss:
a) seelisch und korperlich fur die Durchfuhrung der Aufgabe geeignet sein;
b) fur das Bedienen der Maschine befahigt sein; die Befahigung wird durch den Besuch von
Schulung- und Ausbildungskursen erlangt;
c) Uber alle notwendigen Informationen zur Baustelle verfugen, auf der der Kran aufgestellt
werden soll.
2- Auszubildende unter der direkten Aufsicht des mit der Filhrung des Krans beauftragten Personals;
3- Wartungspersonal sowie flr die Zulassung und Endabnahme zustandige Personal
4- Inspektoren (Kran)
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TEREX. g3

1.10.2

SicherheitsmalBnahmen und Schutzausrustung fur das Personal

Die fur die Montage, Demontage und Erh6hung des Krans zustandige Person ist dazu verpflichtet,
angemessene Malinahmen zu treffen, damit die Arbeit mit dem Kran unter sicheren Bedingungen
durchgefiihrt werden kann; diese schlie3en unter anderem die im folgenden genannten Punkte ein:

A) unvorhergesehene Ereignisse bericksichtigen, die aufgrund von unginstigen Bedingungen wie
unzureichendes Licht oder widrige Wetterverhaltnisse entstehen konnen;

B) fur die Durchfiihrung der Aufgaben angemessen ausgebildete Personen einsetzen;

C) sicherstellen, dass alle notwendigen, unter anderem auch die in Abb. 1.10.1 dargestellten PSA
zur Verfligung stehen und verwendet werden;

Abbildung 1.10.1

D)um die ordnungsgemale Ausfiihrung des Hebeplans sicherzustellen, siehe Kap. 4A
“Abmessungen und Gewichte - Turm” und 5A - “Abmessungen und Gewichte -
Drehwerk” im vorliegenden Bedienerhandbuch.

E) sicherstellen, dass bei der Durchfiihrung des Hebeplans die Bauteile des Krans ausschlieflich
an den dafiir vorgesehenen Anschlagpunkten angeschlagen werden.

F) sicherstellen, dass Sicherungsstifte im richtigen Sitz montiert sind und ordnungsgemaf’ gesichert sind.

Nach dem Entladen des Krans sollte eine noch vor Beginn der Montagearbeiten eine Sichtkontrolle
aller Bauteile durchgefuihrt werden.

Die oben genannten Hinweise sind nur wenige allgemeingultige Empfehlungen fur die Montage, die
Erh6hung und die Demontage des Krans, die wir hier wiedergeben, damit die Arbeitsvorgange
unter sicheren Bedingungen durchgefuhrt werden kénnen. Diese Arbeitsvorgange missen unter
der Aufsicht eines Sachverstandigen durchgefihrt werden und mithilfe von Fachpersonal, das
ausreichend dafur geschult ist. Planung, Schulung und Durchfiihrung der Arbeitsvorgange auf der
Baustelle liegen nicht in der Verantwortlichkeit des Herstellers des Krans.
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1.11

1.12

1.13

TEREX.

TECHNISCHER SERVICE

Der Hersteller des Krans kann jedes technische Problem des Einsatzes und der Instandhaltung
der eigenen Maschinen losen.

Zugelassene Kundendienststellen sind sowohl in Italien als auch im Ausland vorhanden
(www.terexcranes.com).

A ERSATZTEILE

Originalersatzteile oder Ersatzteile mit den gleichen technischen und funktionellen Eigenschaften
verwenden.

Warten Sie nicht, bis die Komponenten verschlissen sind, bevor Sie diese auswechseln.

Verschlissene Bauteile auszutauschen, bevor diese brechen, tragt dazu bei, Unfélle zu verhiten,
die durch ein plétzliches Brechen dieser Teile verursacht werden und die zu schweren Personen-
und Sachschaden fiihren kénnen.

FUhren Sie regelméaRige Wartungsarbeiten durch, beachten Sie dabei die Anweisungen in den Kapiteln:

08_"ALLGEMEINE WARTUNG”
09_"MOTORISIERUNG HUBWERK”
10_"MOTORISIERUNG LAUFKATZE”"
12_"MOTORISIERUNG FAHRWERK”
13_"MOTORISIERUNG DREHWERK”
14 "MOTORISIERUNG E.S.P.”

in diesem Bedienerhandbuch.

A SCHULUNG

Terex Cranes Fontanafredda verfugt tber ein “Training Center” (fon.training@terex.com,
www.terex-training.com) fur die Schulung von qualifiziertem Fachpersonal fur die Montage/
Demontage sowie fiir die Wartung der Terex Turmkrane.

Das Training Center verfiigt tber die folgenden Einrichtungen:
- Interner Schulungsbereich - fir In-Person-Schulungen;

- eine Uberdachte Flache mit einer Ausdehnung von 300 m2 mit Simulatoren, an denen die in den
Schulungen vermittelte Theorie praktisch getibt werden kann;

- einen AulRenbereich fir das praktische Training der Montage/Demontage der Turmdrehkréne
Terex® Cranes.

Unser Schulungsangebot umfasst::

- technische Schulung fur die Durchfihrung von Reparatur- und Wartungsarbeiten an
Turmdrehkrénen Terex® Cranes;

- Schulung fir Kranfuhrer;

- Montage der Krane und Verwendung des Kletterwerks
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TEREX. g3

1.14 A TABELLEN

Uberpriifen Sie, dass alle nachfolgend dargestellten Tabellen/Aufkleber unbeschadigt, lesbar und in
angemessener Weise an der Maschine angebracht sind. Falls eine Tabelle/Aufkleber fehlt, beschadigt
oder nicht leserlich sein sollte, muss sie vor der Inbetriebnahme des Krans ersetzt werden.

1.14.1| Technische Daten des Krans

Auf der am untersten Mastsegment des Turms und in der Kabine angebrachte Tabelle (Abbildung
1.14.1) sind alle technischen Daten der Maschine, einschliel3lich die Daten des Herstellers,

Seriennummer und C € -Zeichen aufgefiihrt.

Das Typenschild ist fester Bestandteil des Krans. Es darf nicht entfernt werden, zudem
muss das Schild regelmafig auf seine Lesbarkeit tUberprift werden.

£ TEREX.

GRU COMEDIL S.R.L.
VIA DELLE INNOVAZIONI 17 - FONTANAFREDDA - PN - ITALIA TEL. 0434 989111 FAX 0434 565137

GRU TIPO / CRANE TYPE NR. DI SERIE / SERIAL NUMBER
GRUE TYPE / KRAN TYP NUMERO DE SERIE / SERIEN-NR.
GRUA MODELO NUMERO DE SERIE

NORMATIVA-CLASSE / STANDARDS-CLASS

PER ALTEZZE MAX. E ZAVORRE DI BASE IN
FUNZIONE DEL TIPO DI TORRE E DELIA

'ACCORDING
TYPE AND THE JIB LENGTH, SEE THE
'OPERATION MANUAL.

POUR HAUTEURS MAXIMALES ET LEST DE

LA GRU DEVE ESSERE UTILIZZATA CONFORMEMENTE ALLE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE.
SHALL BE OPERATED STRICTLY IN COMPLIANCE WITH THE MANUFACTURER'S DIRECTIONS.
LA GRUE DOIT ETRE UTILISEE CONFORMEMENT AUX DIRECTIVES DU CONSTRUCTEUR.
DER KRAN IST ENTSPRECHEND DEN BETRIEBSANWEISUNGEN DES HERSTELLERS ZU BENOTZEN.
LA GRUA TIENE QUE SER UTILIZADA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE,

Abbildung 1.14.1
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3 TEREX.

Amerikanisches Mal3einheitssystem

3] TEREX.

GRU COMEDIL S.R.L.
VIA DELLE INNOVAZIONI 17 - FONTANAFREDDA - PN - ITALIA TEL. 0434 989111 FAX 0434 565137

GRU TIPO / CRANE TYPE NR. DI SERIE / SERIAL N ANNO / YEAR
GRUE TYPE / KRAN TYP IMERO DE SERIE / SERIEN-NR. ANNEE / JAHR

PER ALTEZZE MAX. IN FUNZIONE DEL
TIPO Di TORRE E DELLA LUNGHEZZA DEL
BRACCIO, CONSULTARE IL MANUALE
ISTRUZIONL.

FOR MAXIMUM HEIGHTS AND BASE
FOR MAXIMUM HEIGHTS ACCORDING BALLAST ACCORDING TO THE TOWER
TO THE TOWER TYPE AND THE JiB TYPE AND THE JIB LENGTH, SEE THE
LENGTH, SEE THE OPERATION MANUAL. OPERATION MANUAL.

POUR HAUTEURS MAXIMALES ET LEST DE
POUR HAUTEURS MAXIMALES, SELON lmsaonnAMmlEn
TYPE DA MATURE ET LONGUEUR FLECHE, LONGUEUR CONSULTER LE
CONSULTER LE MANUEL DINSTRUCTIONS.

FOR MAXIMALE HOHEN, smunmm
AUSLEGERLANGE, i

DU CONSTRUCTEUI
BETRIEBSANWESUNGEN DES mmml’mm.
MW“NEMSEWWKWAWINW DEL FABRICANTE,
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TEREX. C€

1.14.2 A Angabe zum Schallpegel des Kranes

Die Krane der Serie CTT “City” halten den maximalen Schallleistungspegel L, der Europaischen
Richtlinien 2006/42/CE ein, der unter anderem auf den zwei Typenschildern auf der Klappe des
Schaltkastens des Hubwerks und an der Basis des Turms aufgefuhrt ist (Abb. 1.14.2 - Beispiel).

Der im Freien erzeugte Schallleistungspegel andert sich je nach der auf der Maschine montierten
Hubwinde, Uberschreitet aber auf keinen Fall 96 dB(A) + Ig P [Richtlinie 2000/14/EG, die mit der
2005/88/EG, geandert wurde].

. LwQ? 2

Abb. 1.14.2

Derim Innern des Arbeitsplatzes des Kranflhrers gemessene standige Schalldruckpegel entspricht
dem Mittelungspegel A und bleibt unter 70 dB(A).
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C€ TEREX.

1.14.3| Positionierung der Tabellen auf dem Kran

Hinweis Layout Momentbegrenzer

Hinweis Technische Daten des Krans

Hinweis - Zusammensetzung der Seilflaschen

Achtung - Bewegliche Teile
Abb. 1.14.3 Achtung - Elektrischer Strom
Achtung - HeiBen Oberflachen;

Gebot - Sicherheitsgeschirr anlegen

Achtung - Sturzgefahr

O] G0 N| o] U] N W N| =

Unbefugten ist der Zutritt verboten!

-
o

Hinweis - Schallpegel

Achtung: Gefahr Verfangen des Seils/der

—_
—_

Seilrolle in Bewegung

Das Durchfuhren von Arbeiten an unter
Diese Zeichnungen dienen nur zur lllustration. Spannung stehenden Geraten ist untersagt

12
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TEREX.

1.2 015 d

MOMENT LIMITER LAYOUT
LAYOUT LISITATOR) Of MOBENTO

VIETATO L'ACCESSO al personale non autorizzato
Unauthoerized personnel NOT ADMITTED

ACCES INTERDIT au personnel non autorisé
ZUGANG fir unbefugte Personen VERBOTEN

ACCESD PROHIBIDO a las personas no autorizadas

WARNING
ATTENZIONE
ATTENTION

ACHTUNG @
'DO NOT OPERATE ON LIVE
ELECTRIC EQUIPMENT

‘ APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE

" E VIETATO ESEGUIRE LAVORI SU ‘
IL EST INTERDIT DE THAVAILLER SUR DES

APPAREILLAGES ELETRIQUES SOUS TENSION |

STROMZUFUHR ABSCHALTEN BEVOR AUF DER EINHEIT
L GEARBEITET WIRD

@

Allgemeine Hinweise CTT “CITY”

1.14.3| Positionierung der Tabellen auf dem Kran - (FORTSETZUNG)

ce

Hinweis Layout Momentbegrenzer

Hinweis Technische Daten des Krans

Hinweis - Zusammensetzung der Seilflaschen

Achtung - Bewegliche Teile

Achtung - Elektrischer Strom

Achtung - HeiBen Oberflachen;

Gebot - Sicherheitsgeschirr anlegen

Achtung - Sturzgefahr

Unbefugten ist der Zutritt verboten!

O] oo N| o~ U]l AN W N| =

Hinweis - Schallpegel

_
o

Achtung: Gefahr Verfangen des Seils/der
Seilrolle in Bewegung

-
[EN

Das Durchfiihren von Arbeiten an unter
Spannung stehenden Geraten ist untersagt

12
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C€

2.1

TEREX.

SICHERHEITSHINWEISE

A HINWEISE FUR DIE BAUSTELLENLEITUNG

Die in dem vorliegenden Handbuch enthaltenen Vorschriften sind zu beachten.
Die Anweisungen und Hinweise auf den am Kran befestigten Schildern sind zu befolgen.

Die Schilder enthalten die obligatorischen Unfall- und Gesundheitsschutzeichen und missen
daher immer in einem einwandfreien und gut lesbar sein. Sollten sie jedoch beschéadigt oder
unleserlich sein, missen sie unverziglich erneuert werden. Fordern Sie hierzu die neuen
Schilder beim Hersteller an.

Vor jeder Inbetriebnahme der Maschine muss taglich entsprechend der Anweisungen in
Kapitel 8 - ,,Allgemeine Wartung* des Bedienerhandbuches des Krans eine Inspektion
durchgefihrt werden.

Das empfohlenen Programm fiir die ordentlichen und auf3erordentlichen Wartung ist strengstens
einzuhalten.

Bei Betriebsstorungen, vermutlichem Bruch, falschen Bewegungen und ungewd6hnlichen
Geréauschen den Kran sofort auf3er Betrieb setzen.

Am Aufbau des Gegenauslegers des Krans kdnnen Unfallschutz- und Reklameschilder befestigt
werden. Fir die Vorbereitung und die Montage der Schilder ist der Kunde zustandig.
Fir die GroR3e und Position derselben, die folgenden Angaben beachten:

axbxc<X axb<y
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TEREX. g3

2.1

A HINWEISE FUR DIE BAUSTELLENLEITUNG - (FORTSETZUNG)

Kranmodell Ausleger X (max.) Y (max.)
(m) (m2xm) (m?)

CTT181/B-CTT181/B1-161/A-141/A 65 32 6
CTT181/B-CTT181/B1-161/A-141/A 60 28 5
CTT181/B-CTT181/B1-161/A-141/A 55 24 5
CTT181/B-CTT181/B1-161/A-141/A 50 19 4
CTT181/B-CTT181/B1-161/A-141/A 45 14 4
CTT181/B-CTT181/B1-161/A-141/A 40 9 3
CTT181/B-CTT181/B1-161/A-141/A 35 10 3
CTT161/A-141/A 30 5 2
CTT121/A 55 20 4
CTT121/A-91 50 15 4
CTT121/A-91 45 12 4
CTT121/A-91 40 10 3
CTT121/A-91 35 8 3
CTT121/A-91 30 6 2
CTT121/A-91 25 4 2
CTT91 50 15 4
CTT91 45 12 4
CTT91 40 10 3
CTT91 35 8 3
CTT91 30 6 2
CTT91 25 4 2
CTT71 45

CTT71 40

CTT71 35

CTT71 30

CTT71 25

CTT61/A 45 10 3
CTT61/A 40 8 3
CTT61/A 35 6 3
CTT61/A 30 5 2
CTT61/A 25 4 2
CTT51/A 40 13 4
CTT51/A 35 11 3
CTT51/A 30 8 3
CTT51/A 20 4 2

H | NWE | S In besonderen Problemfallen wenden Sie sich bitte an den

Hersteller des Kran.

- Die am Kabinengitter befestigten Reklameschilder dienen auch als Schutzvorrichtung. Daher

sind sie integraler Bestandteil des Aufbaus und dirfen somit nicht entfernt werden.

- Wenndie Windgeschwindigkeit 20 m/s (72 km/h / 45 mph) erreicht und wenn ungiinstige

Wetterbedingungen vorliegen sind Kranpersonal und Kranbetreiber dazu verpflichtet,
die Arbeit mit dem Kran zu unterbrechen.

- Wir empfehlen dem Betreiber, an der am meisten dem Wind ausgesetzten Stelle auf der

Baustelle einen Windmesser zu anzubringen, damit festgestellt werden kann, ob die
Wetterbedingungen den Einsatz des Krans zulassen.

- Zur Bestimmung der hebbaren Nutzlast, das Gewicht der Lastaufnahmemittel von den auf

dem Schild angegebenen Tragfahigkeitswerten subtrahieren.
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3 TEREX.

- Die Verwendung von Lastaufnahmemittel, die dynamische Uberbeanspruchungen sowie zufallige
Uberlasten verursacht oder die Bewegungsfreiheit der Last beeintrachtigt, ist nicht zulassig.

- Mobile elektrische Anschliisse mit provisorischen oder nicht isolierten Kabeln sind zu vermeiden.
- Den Turm des Krans nicht als Stiitze oder Verankerung jeder Art verwenden.

- Elektronische Bauteile konnen Pufferbatterien enthalten, daher besteht Spannung auch wenn
der Kran stromfrei geschaltet ist.

Die Funksteuerungen enthalten hingegen Versorgungsbatterien.
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2] TEREX. g3

2.2

TURMSETE

1.2 015 d

A HINWEISE FUR DEN KRANFUHRER

Benutzen Sie immer die personliche Schutzausristung und die sonstigen zur Verfligung
gestellten Schutzvorrichtungen.

Ohne personliche Schutzausriistung gegen Absturz nach EN-361 ist dem Personal das
Begehen des Auslegers untersagt. Es durfen auf jeden Fall hdchstens zwei Mitarbeiter mit
einem Abstand von 5 m auf dem Ausleger arbeiten, wobei sie Auffanggurte tragen missen.

Die richtige Seilspannung, der feste Sitz der Klemmen und die Befestigung missen unbedingt
Uberprift werden, siehe Abb. 2.2.1.

Weiterhin muss das Kranpersonal wahrend der Arbeit konstant durch einen weiteren Mitarbeiter
tberwacht werden, der sich auf3erhalb des Arbeitsbereichs aufhalt und die erforderliche Erste-
Hilfe-Ausriistung fur den Fall eines Unfalls bereit halt.

R w— cL

DRALLFANGER MIT
ESCHWEIRTER OsE

DRALLFANGER MIT
ANGESCHWEIRTER O$E

o b

AUSLEGERSPITZE

SEILFUHRUNG FUR
SICHERHEITSSEIL
SEILKAUSCHE Kiemvey  AUFDEN ZWISCHENAUSLEGERN KLEMMEN SEILKAUSCHE
a \
— | Iy
SPANN- SeL I8 SeL I8
VORRICHTUNG Abb.2.2.1

Vor jedem Manover sicherstellen, dass die Arbeitsbereich frei von Hindernissen ist.

Vor dem Einsatz des Krans alle taglichen Kontrollen durchfuhren, die im Kapitel 8 -
“Allgemeine Wartung” dieses Handbuchs vorgeschrieben sind.

Beim Beginn eines Mandvers dies durch ein entsprechendes Signal ankiindigen.

Vor Beginn der Arbeitsschicht, die Endschalter und Bremsvorrichtungen kontrollieren. Sollten
hierbei eventuelle Mangel festgestellt werden, sind diese unverziglich der zustandigen Person
zu melden.
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3 TEREX.

- Mangel an Schutz- und Sicherheitsvorrichtungen sowie andere Gefahrensituationen sind
unverzuglich dem Arbeitgeber, den Baustellenleitern oder Vorgesetzten zu melden.

- BeiNotfallen im Rahmen der eigen Zustandigkeit, Moglichkeit und Verantwortung direkt
eingreifen, um Mangel oder Risiken so gering wie moglich zu halten.

- Der Einsatz des Krans mit nicht funktionierenden Endschaltern ist verboten.
- DerEinsatz des Krans mit gelésten Bremsen oder abgenutzten Dichtungen ist untersagt.

- Der Einsatz des Krans mit beschéadigter Schalttafeln oder abgenutzten oder nicht
isolierten Kabeln ist verboten.

- Falls auch nur eine einzige Sicherheitsvorrichtung verstellt sein oder nicht funktionieren
sollte, ist der Kran mit LOCKOUT/TAGOUT-Systemen (siehe Absch. 3.3.2) aul3er Betrieb
zu setzen und dieser Umstand mit den entsprechenden Schildern anzuzeigen.

- Sicherstellen, dass die Lasthebeseile gut angeschlagen und eingehakt sind und diese
vorsichtig und langsam anspannen.

- Anfahrten, Stopps und alle anderen Manéver stufenweise und nicht ruckartig ausfihren.

- Auf keinen Fall die Not-Aus-Taste verwenden, um den Kran wahrend des normalen
Betriebs anzuhalten.

- Endanschlage und Arretierungen sind Sicherheitsvorkehrungen und dirfen nicht zum
Stoppen der Bewegung wahrend eines Mandvers des Krans benutzt werden.

- Vorder Umkehrung einer Bewegung, abwarten bis die Bewegung in die andere Richtung
aufgehort hat.

- Nie eine Last anheben, die Uber die zulassige Tragfahigkeit des Krans hinausgeht oder

schlecht angeschlagen ist. Je nach Traglastfahigkeit des Krans, beziehen Sie sich bitte

(\féa auf die in Kapitel 2 — ,Technische Eigenschaften* dieses Handbuchs
aufgefiihrten Tabellen.

- Unter allen Arbeitsbedingungen missen auf den Seilwindentrommeln immer noch
mindestens drei aufgewickelte Seilschichten vorhanden sein.

- DasAnheben und die Bewegung der Last in Arbeits- und Durchgangszonen vermeiden.
Sollten dies jedoch unumgénglich sein, ist der Beginn des Manévers und das Passieren
der Last mit entsprechenden Signalen anzukiindigen.

- Die Last nicht schwingen lassen, insbesondere, wenn diese in Bereichen auf3erhalb
der Zugsenkrechte abgeladen wird.

- Schragzige und Ziehmandver vermeiden.

- Zum Abstellen der Last, stets das Seil mit dem Gewicht der Hakenflasche in Spannung
halten, um zu vermeiden, dass sich dasselbe bermaRig um die Windentrommel wickelt.
Weiterhin wird hierdurch ein mdgliches Herabschnurren des Seils von der Rolle vermieden,
was zu Briichen und schweren Schaden an den mechanischen Teilen fihren kdnnte.

- Istder Kran aul3er Betrieb gesetzt, den Haken (ohne Last) auf maximale Hohe anheben,
unter den Turm fahren und die Drehbewegung freigeben, damit sich der Ausleger dem
Wind abgekehrt ausrichten kann.

- Bei Ende der Arbeitsschicht, stets die Drehwerkbremse entriegeln, damit der Ausleger
sich entsprechend dem Wind (fahnenartig) ausrichten kann.

- Vor Verlassen des Fihrerhauses, den Hauptschalter des Krans ausschalten, die
Steuerelemente nullstellen und niemals die Last frei hAngen lassen.

- Den eigenen Arbeitsvorgesetzten und den Kollegen, der Ihren Platz einnimmt, Giber den
Arbeitszustand und die zur sicheren Fortfuhrung der Arbeit erforderlichen
vorzunehmenden Malinahmen informieren.
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TEREX. g3

2.2

2.3

23.1

A HINWEISE FUR DEN KRANFUHRER - (FORTSETZUNG)

Wenn der Kran wegen Reparatur- oder Wartungsarbeiten aul3er Betrieb ist, muss
der Hauptschalter deaktiviert und mit LOCKOUT/TAGOUT-Systemen gesichert
werden (siehe Absch. 3.3.2).

Vor dem Eingriff an Schaltern und Verbindern, die Stromzufuhr unterbrechen.

p Arbeiten an unter Spannung stehenden Anlagen vorzunehmen, ist streng

A verboten, ebenso das Berihren der Anlagen ohne ausdrickliche Erlaubnis und

das Entfernen von Schutzvorrichtungen und -gehdusen vor Wegnahme der
Spannung.

Die Nichtbeachtung der oben aufgefihrten Angaben fahrt im Falle von
Betriebsstorungen der Maschine zum sofortigen Verfall jeglicher Haftung seitens
des Herstellers.

Nicht gestattet ist das Bewegen der in Abschn. 4 grafisch dargestellten , Nicht
zulassigen Lasten”.

A VORSCHRIFTEN ZUR KOMMUNIKATION

Die mundlichen Signale und/oder Handzeichen, die vom Montage- und Mandverpersonal des Krans
verwendet werden, missen den Bestimmungen entsprechen, die in dem Land giltig sind, in dem
der Kran betrieben wird.

Die Signale fur den Kranfuihrer missen immer hor- und wahrnehmbar sein. Den Kran nicht bewegen,
wenn die Signale nicht einwandfrei verstanden wurden. Alle Kranbewegungen anhalten, wenn dem
Kranfuihrer Instruktionen gegeben werden sollen, die nicht den Standardsignalen entsprechen.
Muindliche Mitteilungen per Funk, Telefon oder anderen Kommunikationsmitteln muissen kurz, einfach
und klar sein.

Die Handsignale miissen den nationalen Bestimmungen entsprechen. Bei besonderen Umsténden,
die von den Standardsignalen nicht beriicksichtigt werden, haben der Kranfiihrer und der Signalgeber
die Moglichkeit, spezielle Handzeichen zu vereinbaren, die jedoch nicht mit den Standardsignalen
tberschneiden durfen.

A Ausriustung des Signalgebers

Der Signalgeber muss fir den Kranfihrer leicht erkennbar sein:

A) Er muss ein oder zwei Erkennungselemente tragen oder in der Hand halten (Jacke, Helm,
Manschetten, Signalscheiben, usw.);

B) Diese Elemente missen eine leuchtende Farbe haben, vorzugsweise einfarbig. Die Farbe
sollte ausschlief3lich dem Signalgeber vorbehalten sein.
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2321

TEREX.

Zu verwendende herkdmmliche Zeichen

Nachfolgend werden die herkbmmlichen Zeichen aufgefuhrt, die gemé&afl dem Anhang IX
der Richtlinie 92/58/EWG (“Mindestvorschriften fir die Sicherheits- und/oder
Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz”) und ASME B30.3-96, (“Construction Tower
Cranes - American Safety Standards”) zu benutzen sind; es besteht jedoch die Moglichkeit, andere
Kennzeichen auf gemeinschaftlicher Ebene oder auf einzelstaatlicher Ebene zu verwenden.

Anhang IX der Richtlinie 92/58/EWG

S

START @
T 7\ >

Achtung/ Mandverstart
Die beiden Armen sind waagrecht ausgestreckt,
die Handflachen nach vorne gekehrt.
HALT g -%!
Unterbrechung/Beenden eines
Bewegungsablaufs
Rechter Arm nach oben, die Handflache
der rechten Hand nach vorne gekehrt. v

VAN
ENDE @
Ende eines Bewegungsablaufs
Die Hande in Brusthéhe verschrankt. [
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232.1

1.2 015_d

Anhang IX der Richtlinie 92/58/EWG - (FORTSETZUNG)

VERTIKALE BEWEGUNGEN

HEBEN

Den rechten Arm ausgestreckt nach oben halten,
die rechte Handflache nach vorne richten, und
langsam einen Kreis in der Luft zeichnen.

SENKEN

Den rechten Arm ausgestreckt nach unten
halten, die rechte Handflache zum Kdorper hin
richten, und langsam einen Kreis in der Luft
zeichnen.

VERTIKALE DISTANZEN

Die Hande geben die Distanz an.

q3
VD
\ (9
[/
SN,
&/
/
/
Il
S
P
7
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HORIZONTALE BEWEGUNGEN

VORWARTS

Beide Arme sind abgewinkelt, die Handflachen
nach oben gerichtet; die Vorderarme machen
langsame Bewegungen zum Korper hin.

RUCKWARTS

Beide Arme sind abgewinkelt, die Handflachen
nach vorne gerichtet; die Vorderarme machen
langsame Bewegungen vom Kdorper weg.

NACH RECHTS

Vom Signalgeber aus

Der rechte Arm ist waagrecht zur Seite hin
ausgestreckt, mit der nach unten gerichteten
rechten Handflache kleine Bewegung in die
Richtung hin machen.

TEREX.

Allgemeine Hinweise CTT “CITY”
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TEREX. ce
232.11 Anhang IX der Richtlinie 92/58/EWG (FORTSETZUNG)

NACH LINKS

Vom Signalgeber aus &/ D ——

Der linke Arm ist waagrecht zur Seite hin
ausgestreckt, mit der nach unten gerichteten
linken Handflache kleine Bewegung in die
Richtung hin machen.

WAAGRECHTE DISTANZ

Die Hande geben die Distanz an.

GEFAHRDUNG '

Halt oder Not-Aus.

Beide Arme nach oben strecken, die Handflache
nach vorne gehalten.

SCHNELLE BEWEGUNG

Die angewandten konventionellen Gesten zur Angabe einer Bewegung werden schneller durchgefihrt.

LANGSAME BEWEGUNG

Die angewandten konventionellen Gesten zur Angabe einer Bewegung werden sehr langsam durchgeftihrt.
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ASME B 30.3-96

HEBEN

Der Vorderarm wird ausgestreckt nach
oben gehalten, der Zeigefinger ist nach
oben gerichtet, mit der Hand einen kleinen
Kreis in der Luft zeichnen.

TEREX.

p

—

SENKEN

Der Arm wird ausgestreckt nach unten
gehalten, der Zeigefinger ist nach unten
gerichtet, mit der Hand einen kleinen Kreis

in der Luft zeichnen.

VA

<
.‘ @

QZ

)

FAHREN DER LAUFKATZE

Die Handflache ist nach oben gerichtet,
die Finger geschlossen, der Daumen wird
in Richtung der Bewegung gehalten, die
Hand ruckartig in waagrechte Richtung
bewegen.

¢ :

SCHWENKEN

Den Arm ausstrecken, den Finger in die
Drehrichtung des Arms richten.

HALTEN

Der Arm ist mit nach unten gerichteter
Handflache zur Seite hin ausgestreckt, den

Arm vor und zuriick bewegen.

VERFAHREN DES KRANS

Der Arm ist nach vorne ausgestreckt, die
Hand ist gedffnet und leicht erhoben, mit
der Hand eine StoRBbewegung in die
Verfahrrichtung andeuten.

LANGSAME BEWEGUNG

Eine Hand signalisiert die Bewegung, die
andere Hand, ohne diese zu bewegen,
gegeniber der anderen Hand positionieren
(das Beispiel zeigt ein langsames Anheben).

Allgemeine Hinweise CTT “CITY”

NOT-AUS

Beide Arme sind mit nach unten gerichteter
Handflache zur Seite hin ausgestreckt, die
Arme vor und zuriick bewegen.

, 5
e

UNTERBRECHUNG DER
BEWEGUNGSABLAUFS (ENDE)

Beide Hande auf der Héhe der Brust
zusammen falten.

1.2 015 d



TEREX.

A WARNSCHILDER ZUR UNFALLVERHUTUNG

ce

Der Baustellenleiter muss alle Gebotsschilder fir die Unfallverhiitung sowie die Verbots- und
Gefahrenschilder, die bei Vorhandensein eines Krans vorgeschrieben sind, in der Baustelle
anbringen, wie beispielsweise die nachfolgend dargestellten Schilder (fur die EU gultig). In Landern,
die nicht zur EU gehoéren, mussen die Gebotsschilder fur die Unfallverhitung sowie die Verbots-
und Gefahrenschilder verwendet werden, die in dem Land gelten, in dem der Kran betrieben wird.

2.4
f—‘l
1.2 015 d

Allgemeine Hinweise CTT “CITY”

GEBOTSZEICHEN
Schutzhandschuhe tragen 1
Schutzschuhe tragen 2
Auffanggurt anlegen 3
Schutzhelm tragen 4
Individuelle Schutzausristung gegen Stiirze tragen 5
Schutzkleidung tragen 6
Schutzbrillen tragen 7
Gehorschutz tragen 8
VERBOTSSCHILDER ODER AQUIVALENTE SCHILDER
Betreten des Aktionsbereichs des Krans verboten! 9
Unbefugten ist der Zutritt verboten!
Keine Mandver durch Personen durchfilhren 10
lassen, die nicht qualifiziert und geschult sind
Durchfiihrung von Arbeiten an -
Maschinenteilen in Bewegung verboten
Auf keinen Fall Sicherheits- und
Schutzvorrichtungen entfernen. 12
GEFAHRENSCHILDER
Warnung vor schwebender Last 13
Herabstlrzendes Material 14
Elektromagnetische Strahlung 15
Allgemeines Warnzeichen / Achtung! 16

5

NN
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2.5

TEREX.

A ANBRINGUNG DER SICHERUNGSSPLINTE

Um sicherzustellen, dass der Splint seine Funktion ordnungsgemaf ausfuhrt (das Herausgleiten
der Zapfen zu verhindern), missen die beiden Arme des Splints gedffnet werden, nachdem er in
den Zapfen eingefuhrt worden ist; es ist darauf zu achten, dass nicht nur einer der Arme gedffnet
wird, wie haufig festzustellen ist (Abb. 2.5.1) Beispiel B.

Es genugt, jeden der Arme um 15° + 20° zu verbiegen, damit verhindert wird, dass der Zapfen
herausgleitet.

Dadurch wird dartiber hinaus auch das Herausnehmen des Splints bei der Demontage des Zapfens
erleichtert (Abb. 2.5.1) Beispiel C.

Wenn der Splint bei der Drehung des Zapfens durch Hindernisse beschéadigt werden kdnnte, mussen
beide Arme des Splints vollstandig umgebogen werden (Abb. 2.5.1) Beispiel D.

A B C D
© @

15°+ 20° 15+ 200

Abb.25.1

Seite 33/55 Allgemeine Hinweise CTT “CITY” 12015 d



TEREX. g3

3

3.1

/\  VERWENDUNG

A INBETRIEBNAHME

Dem Kranbetreiber muss die Notwendigkeit der taglich durchzufiihrenden Inspektions- und
Wartungsarbeiten bewusst sein, wie sie in Kapitel 8 - “Allgemeine Wartung” dieses
Handbuchs beschrieben werden; des Weiteren muss der Kranbetreiber auch die taglichen
Anforderungen berticksichtigen, die in gesetzlichen Bestimmungen und Normen festgelegt werden,
bspw. ANSI B30-3 in der USA.

Bei fahrbaren Kranen auf Schienen sicherstellen, dass die Befestigungszangen deaktiviert sind.

- Stellen Sie den Hebel des Hauptschalters des
Krans (1) auf dem Stromkasten ,QEL“
am Ful? des Kranturmes auf,,/* (Abb. 3.1.1).

Wie in Kapitel 6 A - ,Steuerstande*
dieses Handbuchs dargestellt:

- Uberpriufen, dass der auf dem aktiven
Steuerstand befindliche rote Pilztaster
,STOPP*“ freigegeben ist;

%
- Den Schlussel zur Freigabe des N*s
Steuerstands einstecken und ,,START*
betatigen (Kabinensteuerungen oder mobile -
Kabelsteuerung) oder mit dem Schlissel auf

Position ,,/“ die Starttaste der Maschine Abb.3.1.1
drucken (Funksteuerung).

Die Schaltung kann nur mit auf Leerlauf gestellten Steuerhebeln durchgefuhrt werden.

- Die Drehwerkbremsen reaktivieren, indem Sie tber den linken Steuerkntippel ,Laufkatzfahren-
Schwenkung* eine Rechts- oder Linksdrehung initiieren.

- FUr jede Kranbewegung mindestens ein Mandver ohne Last durchfihren, um die
Funktionstuchtigkeit der Bewegungen zu tUberprufen.

Insbesondere zu kontrollieren ist, dass:
die Laufrichtungen korrekt sind;
der Endschalter ,Heben" ordnungsgemar eingreift;
der Endschalter ,Laufkatzfahren einwarts* ordnungsgemarn eingreift;
der Endschalter ,Laufkatzfahren auswarts* ordnungsgemaf eingreift;
die Signalhupe funktioniert.

Wird der Kran unter klimatischen Bedingungen mit Temperaturen um 0°C oder darunter eingesetzt,
mussen einige Malinahmen getroffen werden:

-der Kran darf erst eingeschaltet werden, wenn die Schaltschrdnke die angemessene
Betriebstemperatur erreicht haben;

- vor Beginn des Arbeitszyklus miussen einige Mandver bei unbeladenem Kran oder mit Teilladungen
durchgefiihrt werden; dabei wird die Geschwindigkeit bei jedem Kranmanover allmahlich erhoht.
Damit wird sichergestellt, dass das Schmierdl im Inneren in Bewegung kommt und ein Schutzfilm
entsteht, zudem erwéarmt sich dadurch das Schmier6l, da es im Inneren des
Untersetzungsgetriebes “umgeschlagen” wird.
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TEREX.

A AUSSERBETRIEBSETZUNG

Der Kran muss in folgenden Situationen auBer Betrieb gesetzt werden:

- nach jedem Arbeitstag;

- wenn die Windgeschwindigkeit, auch nur in Boen, die Geschwindigkeit von 20 m/s ( 72 km/h /
45 mph) Ubersteigt;

- wenn widrige Witterungsverhéltnisse oder Dunkelheit aufkommt (falls keine ausreichende
Beleuchtung vorhanden ist), aufgrund derer die Durchfiihrung der Arbeitsvorgénge unter sicheren
Umstanden nicht moglich ist;

- wenn die Temperatur nicht innerhalb der zulassigen Grenzwerte liegt, die in Kapitel 2 -
“Technische Merkmale”, Abs. 4 dieses Handbuchs genannt werden.

- wahrend der Wartungsarbeiten.

Dazu, wie in Kapitel 6A - ,,Steuerstande” dieses Handbuchs dargestellt, die folgenden
Arbeitsvorgange durchfihren:

1- Den Haken durch Betatigen des rechten Steuerkniippels “Hub-Verfahren” an den Endanschlag
Hub-Aufstieg bringen;

2- Die Laufkatze unter den Turm fluhren, indem der linke Steuerknuppel ,Laufkatzfahren-
Schwenkung” zurtickgeschoben wird;

3- bei einem fahrbaren Kran, diesen auf den eigens vorgesehenen Platz zur Auf3erbetriebsetzung
bringen, indem der rechte Steuerknippel ,Heben-Verfahren® betétigt wird, und den Kran mit
den entsprechenden Befestigungszangen an den Gleisen verankern. Der Stellplatz fur die
Aul3erbetriebsetzung ist nur bei einigen Turmkonfigurationen und nur bei grof3eren Hohen unter
dem Haken notwendig;

4- die Drehwerkbremse elektrisch oder von Hand deaktivieren.
4.1 - Elektrisches Losen

- Die Taste “ENTRIEGELUNG BREMSEN”" drucken.

- Wurde der Vorgang erfolgreich durchgefiihrt; erscheint auf dem Display die folgende Anzeige
(Abb. 3.2.1) und ein akustisches Signal ertont (siehe ICS des Krans):

Attenzione!
Sbloceo freni dii rotazione fallito.

Sbloccare | freni rotazione
manua Imente.

Indietro

Abb.3.2.1 Abb.3.2.2

- wenn das Automatiksystem die erfolgte FREIGABE nicht erfasst, erscheint die Seite der
betreffenden Warnung (Abb. 3.2.2). In diesem Fall die Freigabe manuell vornehmen, wie es
unter Punkt 4.2 beschrieben wird.

Seite 35/55 Allgemeine Hinweise CTT “CITY” 12015 d



2] TEREX. g3

3.2

1.2 015 d

A AUSSERBETRIEBSETZUNG - (FORTSETZUNG)

Wenn der Kran auf3er Betrieb genommen wird, sollte der Haupttrennschalter der Maschine

: auf dem elektrischen Hauptschaltkasten (QEL) mit einem Schloss (LOCKOUT/TAGOUT-

A System) gesichert (Abb. 3.2.3) und der Schliissel von vom Steuerstand abgezogen werden,
damit die Maschine nicht durch Unbefugte in Betrieb gesetzt werden kann.

Abb.3.2.3

4.2 - Ldsen von Hand

Wie in Kapitel 6A - “Steuerstande” dieses Handbuchs dargestellt, folgende Schritte
ausfuhren:

@ Den im Folgenden beschriebenen Arbeitsschritt jeweils an allen mit Bremse
ausgerusteten Drehwerkmotoren durchfihren.

- Den an der Drehwerkbremse befindlichen Hebel (5) betatigen und auf Position (1) bringen
(Abb. 3.2.4);

- Die Drucktaste (6) in Pfeilrichtung (2) drticken;

- Den Hebel (5) loslassen und gleichzeitig die Drucktaste (6) gedrickt halten;

- Die Drucktaste (6) loslassen.

Abb.3.2.4
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5- Den roten Pilztaster ,,STOPP“ auf dem aktiven Steuerstand driicken;

6- Den Schliissel “EIN’’fir die Aktivierung des Bedienplatzes aus dem aktiven Steuerstand ziehen,
damit dieser deaktiviert ist.

Nun ist der Kran auf3er Betrieb gesetzt.

7- Da auf der Kranspitze bestimmte Hilfsmittel (Baustellenbeleuchtung, Antikollisionslichter auf der
Arbeitsflache, Klimagerat der Kabine, Heizwiderstande fur Schaltschranke 0.a.) weiter mit Strom

versorgt werden mussen, den Hebel des Haupttrennschalters (1) auf dem Linienschaltschrank (QEL)
am FulRe der Maschine auf ,,/* stellen (Abb. 3.1.1).

Andernfalls, auf Position ,,0“ stellen.
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3.3

3.3.1

ARBEITBSSCHRITTE FUR DAS UMSCHEREN VON VIERSTRANG- AUF DEN
ZWEISTRANGBETRIEB (UND UMGEKEHRT) (SOFERN VORGESEHEN)

Dieser Vorgang muss von zwei Personen durchgefihrt werden: eine in der Fuhrerkabine
und eine am Boden.

Die nachfolgenden Vorgange sind im allgemeinen auf die Krane der Serie CTT “City” anwendbar.

Fur ausfihrlichere Informationen tber Laufkatze Hubgeschirr und Seilverlauf wir auf Kapitel 5B
- “Drehwerk - Montage” des fur das Maschinenmodell spezifischen Handbuchs verwiesen.

A Ubergang vom Vier- zum Zweistrangbetrieb

Fur ausfuhrlichere Informationen tber die Steuerungen wird auf Kapitel 6A — ,,Steuerstand*
dieses Handbuchs verwiesen.

= AVAVAN NNNNNNSASSISSISSISSISISISN,
&
1) Die Hakenflasche absenken und am Boden i
ablegen; i
Nz 8
= AVAVAN NNNNNNSASSISSISSISSISISISN,
&
2) Den Verbindungsstift ,M“ 35x245 zwischen 1
den beiden Hakenflaschen entfernen; 1
e
&
3) Denrechten Steuerkntippel “Hub-Verfahren” i
nach hinten ziehen, um die H
Vierstrangseilflasche langsam zu seinem 1
Sitz unter der Laufkatze aufsteigen lassen. -
Den Vorgang fortsetzen bis die 1
Zweistrangseilflasche vom Boden i
aufgehoben wird. |
Diese Zeichnungen dienen nur zur Illustration. e

12015d Allgemeine Hinweise CTT “CITY” Seite 38/55



C€

3.3.2

TEREX.

A Wechsel von 2-strangigem auf 4-strdngigem Hubgeschirr

Fur Hakenhdhen, die die zulassigen Hohen Uberschreiten, wenden Sie sich bitte an den
Technischen Kundendienst von Terex Cranes, um die notwendigen Anweisungen fur die
spezifischen Umstande zu erfragen.

Fur ausfuhrlichere Informationen Uber die Steuerungen wird auf Kapitel 6A - “Steuerstande”
dieses Handbuchs verwiesen.

KN
&l

1) Durch Zurickschieben des linken
Steuerknippels .Laufkatzfahren-
Schwenkung” auf der aktiven Steuerstation,
die Laufkatze unter den Turm verfahren;

|

=T

2) Die Zweistrangseilflasche auf dem Boden
positionieren und durch Vorschieben des
rechten Steuerknlppels ,Last ab“, auch die
Vierstrangseilflasche auf den Boden
absenken;

e
=T VY
&
3) Mittels des Stifts ,M* 35x245 die I
Hakenflaschen untereinander verstiften; i
e

4) Die Hakenflaschen anheben;

Diese Zeichnungen dienen nur zur lllustration. -
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3.4

A ZULASSIGE UND UNZULASSIGE ARBEITSVORGANGE

Die Verwendung des Krans ist nur geschultem und autorisiertem Personal gestattet, wie
in Absch. 1.10 dargestellt.

Das Personal darf die Arbeitsvorgange nur dann durchfiihren, wenn es die Beschrankungen und
Vorsichtsmafinahmen einhélt, die im Folgenden beschrieben werden.

Obwohl der Kran mehrere Bewegungen gleichzeitig ausfiihren kann, kann der Kranfuhrer diese
Bewegungen nur dann Uberwachen und leiten, wenn er in der Lage ist, die angehangte Last zu
tberwachen und zu kontrollieren.

Der Kranfuhrer muss in der Lage sein, jederzeit den Weg der in Bewegung befindlichen
Last zu verfolgen, entweder allein oder falls dies nicht mdéglich ist, mithilfe eines
Signalgebers.

Der Kranfuhrer ist dazu verpflichtet, alle Vorschriften flr alle regelmafig an der gesamten Krananlage
durchzufiihrenden Wartungsarbeiten und Kontrollen einzuhalten, die in Kapitel 8 - “Allgemeine
Wartung” dieses Handbuchs beschrieben werden; zudem ist er dazu verpflichtet alle geltenden
rechtlichen Bestimmungen und Normen einzuhalten.

Weitere wesentliche Bedingung fiir den ordnungsgemalien Gebrauch des Krans ist die Benutzung
von Originalersatzteilen bzw. von vom Hersteller empfohlenen Ersatzteilen (siehe Absch. 1.12).
Zubehorteile wie Greifer, Gurte usw., die vom Kranbetreiber zur Verfiigung gestellt werden, missen
den Anforderungen der anwendbaren Normen entsprechen.

A EINGRIFFE

- Das Zuwiderhandeln gegen die vorgesehenen Sicherheitsnormen der nationalen, einschlagigen
Gesetzgebung ist verboten..

- Die Kranbenutzung ist beim Uberschreiten der Windgeschwindigkeit von 20 m/s
(72 km/h / 45 mph) strikt verboten.

In diesem Fall, missen die Bremsen oder die Bremse des Drehwerks geldst werden,
damit sich der Ausleger in Windrichtung ausrichten kann.

@%W\ —VVEARNNNNNANNANNANN % AVAVANANANAVANAN AN ANAN

X

- Untersagt sind Schwenk-, Dreh-, Kran- oder
Laufkatzbewegungen oder das Einschalten
der maximalen Hubgeschwindigkeit mit auf
dem Boden positionierten Lasten.

D -

Diese Zeichnungen dienen nur zur lllustration.
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A EINGRIFFE

- Das Benutzen der Not-Aus-Taste zum Unterbrechen der Bewegungen ist verboten, sie darf
nur in offensichtlichen Gefahrensituationen benutzt werden.

- Der Kran darf nicht von Personen gefiihrt werden, die nicht damit vom Baustellenleiter beauftragt
wurden (fur Einzelheiten siehe Abs. 1.10).

- Esist verboten, Teile des Krans umzuriisten oder zu Anderungen anzubringen.

- Das Verlassen des Krans ohne die Drehwerkbremse zu l6sen, die Verankerung am Gleis
vorzunehmen (Schienenfahren des Krans) und die Spannung wegzunehmen, ist verboten.

%Wl\\

- Das Benutzen des Krans flir Abrissarbeiten
im Allgemeinen ist verboten.

&%%\\\

- Schragziige und Abschleppen der Last sind
verboten.

Diese Zeichnungen dienen nur zur lllustration.
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A EINGRIFFE

T A VA VD 2t ANAN AN AN ANANANAN AN % ANANANANANANANANANANANANY

- Es ist untersagt, unvermittelt Lasten
anzuheben, die sich abrupt I6sen konnten
(bspw. Lasten aus dem Boden oder aus
dem Wasser ziehen, Schalungen
herausziehen usw.).

NANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNNNNN] KA

- Esist verboten, méglicherweise am Boden vereiste Lasten zu heben.

- Das plotzliche Loslassen von hangenden Lasten (mit Zubehor, das ein sofortiges Loslassen
erlaubt, Durchschneiden der Gurte, usw.) ist verboten.

- Das abrupte Aufsetzen der Last auf den Boden mit hoher Abstiegsgeschwindigkeit ist verboten.

- Das Abheben der Last von nicht stabilen und/oder schwimmenden Auflageflachen usw. ist
verboten.

- Das Anheben von nicht ausbalancierten
Lasten oder von Lasten, die nur provisorisch
angeschlagen worden sind, ist untersagt.

Diese Zeichnungen dienen nur zur lllustration.
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A EINGRIFFE

abzusetzen, ist verboten.

lockern.

ist verboten.

- Das Pendeln der schwebenden Last, um
sie aul3erhalb des Aktionsradius des Krans

TEREX.

- Es ist untersagt, durch Absetzen der
Seilflasche auf dem Boden die Hubseile zu

- Die Last Uber Personen hinweg zu bewegen

T e e ZAVA VDY 2 ANANANAN ANAVAVAY AN NN ZgANANANANANANANANANANANAN

Diese Zeichnungen dienen nur zur lllustration.
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A EINGRIFFE

- Das Durchfiihren von Manévern mit Lasten,
die sich in einer nicht einsehbaren Position
befinden, ist untersagt, wenn der Kranfuhrer
nicht von einem Signalgeber Anweisungen
erhalt.

“X" kgllbs

heben, deren Gewicht die auf den
Tragfahigkeitsschildern zugelassen

Hochstlasten tberschreitet. ‘

Diese Zeichnungen dienen nur zur Illustration.

|
|
|
|
- Es ist strengstens verboten, Lasten zu |
|
|
|
|

“X +500” kg
“X +1100" Ibs

- Es ist verboten, Hebe- oder Senkmanover durchzufihren, wenn die Gefahr besteht, dass die
Last mit Hindernissen in Bertihren kommen kann.

- Es ist verboten, Lasten hdngen zu lassen, wenn der Kran aul3er Betrieb gesetzt ist
(ausgenommen sind kleine Zusatzlasten am Haken, wenn diese zur konstanten Spannung

des Seils dienen).

- Die Gegenbewegung auszultsen ist verboten (kein Mandver starten, solange die dynamischen
Auswirkungen des vorausgegangenen, entgegengesetzten Manovers nicht restlos
abgeklungen sind).
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TEREX.

A EINGRIFFE

Es ist verboten, auf dem Gerat Zeichen, Schilder oder Gegenstande anzubringen, die nicht fur
eine Anbringung am Kran im Kap. 2.1 vorgesehen sind.

Flr besondere Probleme wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Umriistungen, Anderungen oder sonstige Eingriffe an den strukturellen, elektrischen oder
mechanischen Teilen des Krans dirfen nicht ohne Anleitung und Genehmigung durch den
Hersteller vorgenommen werden.

Andernfalls verféllt jeder Anspruch auf Garantieleistung sowie die Haftung seitens des
Herstellers.

Es ist verboten Lasten zu heben, deren Windangriffsflache lber der zugelassenen
Hochstwindangriffsflache liegt (siehe Kapitel 2 - ,Technische Eigenschaften dieses
Handbuchs).

Es ist verboten, den Kran zu benutzen, wenn dieser nicht voll funktionstuchtig ist.

Es ist untersagt, die Endschalter zu verwenden, um Lasten oder die Bewegungen des Krans
anzuhalten.

Es ist verboten, Lasten anzuheben, deren Gewicht Uber dem maximal zugelassenen Gewicht
liegt und deren Anheben den haufigen Eingriff der Begrenzer verursacht.

Es ist verboten, Behaltnisse zu heben, die flissige Substanzen enthalten, soweit diese nicht
verschlossen und voll gefillt sind, da die Bewegung der flissigen Masse die Last gefahrlich
zum Schwingen bringen konnte.
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TEREX. g3

A HANDHABUNG DER LAST

4.1 | HANDHABUNG DER LAST

Die fur das Anheben verantwortliche Person sicherstellen, dass:

a)
b)
c)

d)

Unbefugten der Zugang zum Aktionsbereich des Krans versperrt ist;
geeignete Anschlagmittel oder Ankopplungsvorrichtungen verwendet werden;

die Last an den Anschlagmitteln oder an der Ankopplungsvorrichtung gut gesichert und
ausbalanciert ist;

die Hub- und Drehstrecke ohne Behinderungen ist,
Seile und Ketten in einwandfreiem Zustand sind,

Kabel und Ketten durch entsprechende Vorrichtung vor scharfen Kanten geschutzt sind
(Abb.4.1.1-4.1.2).

Bevor der Hebevorgang beginnt, ist zu prifen:

a)
b)
c)

d)
e)

ob das Hubseil verdreht ist;
ob Mehrfachziige miteinander verschlungen sind;

ob sich der Haken so uber der Last befindet, dass Schwankungen auf ein Mindestmalf3
beschrénkt sind;

die Windgeschwindigkeit nicht zu hoch ist;

dass die Last fur das Heben bereit ist, d.h., dass sie nicht durch andere Gegensténde
behindert wird oder an ihnen festhangt.

Wahrend des Hebevorgangs sicherstellen, dass:

a)
b)

c)

d)

die bewegte Last keine plotzlichen Beschleunigungen oder Verlangsamungen erfahrt;
die Last nicht gegen Hindernisse schlagt;

das die Last nicht unter den Punkt sinkt, der mindestens drei auf der Trommel
aufgewickelte Seilschichten garantiert;

die Last nicht oberhalb von Personen bewegt wird. Falls erforderlich, muss der Kranfiihrer
das Mangver ankuindigen, damit der betreffende Bereich geraumt wird (Abb 4.1.3);

Abb4.1.1 Abb4.1.2 Abb 4.1.3

1.2 015_d
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4.1

TEREX.

A HANDHABUNG DER LAST - (FORTSETZUNG)

e) kein schrages Ziehen der Last erfolgt (Abb. 4.1.4);
f) Die maximale Tragfahigkeit des Krans darf NIE Uberschritten werden;

g) Das Heben oder Senken von Personen am Kranhaken ist strengstens untersagt.

Der Kran ist nicht fiir das Heben von Personen konzipiert. Der Einsatz des Krans zu einem
solchen Zweck konnte unter Umstidnden zwar durch die nationalen gesetzlichen
Bestimmungen fiir Hebevorrichtungen fiir hangenden Lasten erlaubt sein, doch die
Verwendung des Krans zu dem o.g. Zweck liegt in diesem Fall vollstandig im Ermessen und in
der Verantwortung des Kranbetreibers (Abb. 4.1.5) entsprechend der Beschriankungen, die
von den anwendbaren Normen und gesetzlichen Bestimmungen vorgeschrieben werden.

Abb 4.1.4 ‘ Abb 4.1.5

Seite 47/55 Allgemeine Hinweise CTT “CITY” 12015 d



TEREX. g3

4.2

4.3

A KONFIGURATION DER LAST

Die zu hebenden Lasten muissen in ihrer Form und in ihren Abmessungen so beschaffen sein,
dass sie fur Bedingungen vor Ort und fur den fir das Mandver verwendeten Kran geeignet sind.

Die zu hebende Last muss vor dem Hebevorgang bekannt sein und mit der Lastkurve des Krans
Ubereinstimmen.

Die Grof3e der Last darf Abmessungen nicht tberschreiten, die in Abhangigkeit vom Druck des
vorherrschenden Windes zulassig sind (siehe Kapitel 2 - “Technische Merkmale”, Absch.
4 dieses Handbuchs).

Krane dirfen nicht tber die zuldassigen Hochstwerte der Lastkurve hinaus beladen werden,
ausgenommen wahrend der Endabnahme wie in Abs. 3 des Kapitels 7 - “Einstellung
Endanschlag und Begrenzer” dieses Handbuchs beschrieben.

Beim Heben von Ladung mit unbekanntem Gewichtist der fir die Aufsicht Uiber den Hebevorgang zustandige
Mitarbeiter dazu verpflichtet, sich davon zu Uberzeugen, dass das Gewicht der Ladung nicht die flr die
Ausladung zugelassene Hochstlast tibersteigt, auf welche die Last gehoben werden soll.

A ZULASSIGE LASTEN

Lasteneinheiten, die mit der vorschriftsmafigen Ankopplungsvorrichtung ausgestattet sind (Abb. 4.3.1).

Offene, lose Lasten in entsprechenden Behdltern, die ein Herausfallen der Last verhindern und die
mit den vorschriftsmaRigen Ankopplungsvorrichtungen ausgestattet sind (Abb. 4.3.2).

Lasten, die wahrend der Hebevorgénge nicht ihre statische Konfiguration verandern.
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4.4 A

UNZULASSIGE LASTEN

TEREX.

- Lasten, die aufgrund ihrer Eigenschaften als gefahrlich eingestuft werden (explosive, giftige
Materialien, usw.).

- Lasten, die nicht vorschriftsmafig am entsprechenden Lastenaufnahmemittel befestigt sind (Abb. 4.4.1);
- asymmetrische und/oder nicht stabile Lasten, die sich wahrend des Hebevorgangs drehen oder
verrutschen kénnen (Abb. 4.4.2-44.3-4.44-4.45).

Abb4.4.1

Abb 4.4.2

Abb 4.4.4

Abb 4.4.5
//g

Abb 4.4.6

Abb 4.4.7

Seite 49/55

Allgemeine Hinweise CTT “CITY”

- Lasten, deren Gewicht, einschlie3lich eventuell vorhandenen Lastenaufnahmemitteln, die
Tragfahigkeit der Maschine Ubersteigt.
- flussige Lasten in einem offenen Behaltnis, die Uberschwappen kdnnten (Abb. 4.4.7) sowie fliissige
Lasten die schwanken kénnen (Abb. 4.4.6).
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TEREX. g3

5.1

A LASTENAUENAHMEMITTEL

Terex Cranes Fontanafredda liefert mit dem Kran die Verstell- und Hubseile und den entsprechenden
Sicherheitshaken; die Seile zum Anschlagen der Last werden nicht mitgeliefert.

Diese Bauteile wurden entsprechend ihres Verwendungszwecks ausgewahlt und verfligen tber
einen Sicherheitskoeffizienten, der gleich oder Uber den Werten liegt, die auf dem européischen
und US-amerikanischen Markt vorgeschrieben sind (z.B. Richtlinie 2006/42/EG und Norm ASME
B30.3).

Bei der Auswahl der Anschlagmittel sind fiir den Kranbetreiber die gesetzlichen Regelungen und
Normen des Landes ausschlaggebend, in dem der Kran in Betrieb ist; dabei muss darauf geachtet
werden, dass die gesetzlichen Begrenzungen eingehalten werden (z.B. Richtlinie 2006/42/EG Abs.
4.1.2.5-USA und OSHA-Norm ASME B30.9/B30.10/B30.20 / B30.26).

Die Hebehaken miissen am Eingriff mit einer Verriegelungseinrichtung ausgestattet sein und mit der
Angabe der maximalen Tragefahigkeit (eingraviert oder eingepragt) gekennzeichnet sein (Abb. 5.1).

Diese Zeichnungen dienen
nur zur lllustration.

A NICHT ZULASSIGE LASTENAUFNAHMEMITTEL

a) Improvisierte Haken oder Lastaufnahmemittel,
die nicht den Normen entsprechen (Abb.
5.1.2);

b) Lastaufnahmemittel, die dynamische
Belastungen verursache, wie beispielsweise
vibrierende Vorrichtungen oder
Rammhammer fiir Masten;

c) Greifer mit Hebel fir das schnelle Ausklinken
der | ast (Ahh 51 2)

7 | ¥
i
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Diese Zeichnungen dienen nur zur lllustration.
Abb.5.1.1

Abb.5.1.2
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5.2

TEREX.

A STABILITAT DER LAST UND ANSCHLAGMETHODEN

Beim Anheben einer Last mit 4 Anschlagpunkten dirfen die Schlingseile sich auf dem Haken nicht
uberkreuzen, sondern mussen dort parallel aufliegen, damit das Gewicht gleichm&Rig auf die Seile
verteilt wird( Abb. 5.2.1).

£ X

Abb.5.2.1

Diese Zeichnungen dienen nur zur lllustration.

Schlingseile verwenden, die dem Gewicht und der Gro3e der zu hebenden Teile entsprechen.

Die Kranausleger diurfen nur au3erhalb der Kreuzstreben angeschlagen werden und niemals
innerhalb derselben, wie in Abbildung 5.2.1 dargestellt.
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TEREX.

5.3

A TRAGFAHIGKEIT DER ANSCHLAGMITTEL

- Der Anschlagwinkel beeinflusst die Widerstandsfestigkeit des Seils oder der Kette.

- Vertikale Seile oder Ketten (Winkel 0°) gewahrleisten eine hohere Tragfahigkeit.

- Die Tragfahigkeit verringert sich mit zunehmendem Winkel O (Abb. 5.3.1).

& 3 A \’b% /
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9S8 =
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A OFFNUNGSWINKEL

C€

Abb.5.3.1

Nicht zulassig sind Anschlagwinkel von tiber 90° zwischen zwei Abschnitten zwischen den

Anschléagen, da diese die Beanspruchung der Seile und Ketten erhdht.

Die Abbildung 5.3.2 zeigt einige Beispiel der Tragkraft bezuglich der Winkelbildung der
Seilaufhangungen. Man kann feststellen, wie bei grol3er werdendem Winkel die Tragkraft der

Seile nachlasst.

00

45°

90°

100% 90% 70%
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3 TEREX.

6 A RESTRISIKEN UND NOTSITUATIONEN

Der Turmdrehkran ist fir Hebevorgange innerhalb der Begrenzungen ausgelegt, die in diesem
Handbuch definiert werden. Die Verwendung des Krans auf3erhalb dieser Begrenzungen kann
gefahrliche oder sogar sehr schwerwiegende Folgen haben. Alle Maschinen sind jedoch Risiken
ausgesetzt, die auch dann vorliegen, wenn das Gerat ordnungsgemalr? betrieben wird. Diese Risiken
sollten “unter Kontrolle” sein, wenn nur Personal Zugang zum Kran und zum Arbeitsbereich des
Krans erhdlt, das tber die Risiken informiert und entsprechend geschult ist, um diese zu vermeiden.
Zu diesen Risiken gehdren unter anderem:

- Scharfe Kanten und vorspringende Teile;

- Verlust der Kontrolle Giber hdngende Lasten;

- Stromschlag;

- angesammelte elektrische Energie;

- heil3e Oberflachen;

- Seilwinden und andere in Bewegung befindliche Kranbauteile (Fahrwerke, Seile usw.);
- herabstirzende Gegenstande;

- Ausrutschen und Stiirze.

Andere Risiken kdnnen von unvorhergesehenen Ereignissen ausgehen:

- Zusammenstol3 mit anderen Kranen oder festen Hindernissen;
- Plotzliche Wetterumschwiinge;

- Falsch angeschlagene Lasten;

- Mechanische Defekte wéhrend des Kranbetriebs;

- Unwohlsein oder Ablenkung des Kranfihrers.

@ Die Bremsen der Hubwinde und des Drehwerks sind mit einem manuell auszulésenden Hebel
zum Entriegeln der Bremse ausgeristet, damit die Lastim Falle eines Spannungs- oder Druckabfalls
kontrolliert abgesenkt und die Drehung des Krans freigegeben werden kann (siehe Abschn. 3.1).

Seite 53/55 Allgemeine Hinweise CTT “CITY” 12015d



TEREX. g3

- A SCHULUNG DES KRANPERSONALS

Das Kranpersonal muss zumindest entsprechend der Anforderungen der gesetzlichen
Bestimmungen und Normen geschult werden, die in dem Land giltig sind, in dem der Kran betrieben
wird (bspw. UNI-ISO 9926/1:1992, ASME B30.3).
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8.1

8.2

TEREX.

A INFORMATIONEN ZUR VERSCHROTTUNG UND ZUR
ENTSORGUNG DES KRANS

Ein Turmdrehkran, der verwendet und eingelagert wurde, hat eine unendliche Betriebslebensdauer.
Trotzdem kdnnen Behodrden oder Sachverstandige festlegen, dass ein Kran nach einer bestimmten Anzahl
an Betriebsjahren (in manchen Rechtsprechungen sind es zehn Jahre) nicht mehr fur den Betrieb geeignet
ist oder dass er nur noch fur Lasten mit eingeschranktem Gewicht verwendet werden darf.

Terex Cranes Fontanafredda ist nicht in der Lage von vornherein eine Aussage zur Betriebslebensdauer
des gesamten Krans oder von Kranbauteilen zu treffen, denn nachdem ein Kran auf einer Baustelle
aufgebaut wurde, wirken zu viele Variablen und unbekannte Umstéande auf den Kran an, die die
Lebensdauer des Krans beeinflussen. Falls dies von den Behdrden verlangt wird, empfiehlt Terex
Cranes Fontanafredda, dass alte Krane bzw. Kréne, die schon seit langer Zeit in Betrieb sind, h&ufiger
einer Inspektion unterzogen werden, um den Verschleif3zustand zu Giberprifen oder um zu kontrollieren,
ob Probleme aufgetreten sind, die auf Ermidungserscheinungen des Metalls zurlickzuftihren sind.
Auch wenn wir den Kraneigentiimer dazu einladen, sich von Terex Cranes Fontanafredda im Hinblick
auf spezifische Fragen zur Betriebslebensdauer des Krans beraten zu lassen, so liegt die
Verantwortung fiir Inspektionen, Uberprifung und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und
Normen einzig beim Eigentimer des Krans.

Der Kran kann vom Eigentimer selbst zerlegt werden, der dann die verschiedenen Materialien
nach Typologie zu sortieren (Aufbau und Vorrichtungen, elektrische Teile, Kunststoffmaterialien,
Schmiermittel) und fir die Entsorgung zustandige und autorisierte Unternehmen mit der eigentlichen
Entsorgung des Krans zu beauftragen hat.

Der Abbau bzw. die Entsorgung kdnnen auch Dritten anvertraut werden, vorausgesetzt dass es
sich dabei um Unternehmen handelt, die fir die Wiederverwertung und die Beseitigung der
betreffenden Materialien autorisiert sind.

A MATERIALENTSORGUNG

Es sind immer und auf jeden Fall die geltenden Normen des Landes zu beachten, in dem die
Materialien entsorgt und gegebenenfalls die Entsorgungsanzeige erstattet wird.

A EINLAGERUNG DES KRANS

Die Bauteile des Krans in einer sicheren Umgebung lagern.

Das Abstellen der Maschine auf frei zuganglichen Flachen gefahrdet Personen und Tiere.
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