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1 HANDHABUNG UND TRANSPORT

Die Bauteile des Drehwerks wurden so ausgelegt, dass sie in Module zerlegt werden können, um
das Verpacken sowie die Handhabung mit verschiedenen Transportmitteln (Lastwagen,
Schienenfahrzeuge, Container usw.) zu erleichtern.

Da das Drehwerk vorwiegend aus Stahlrahmenkomponenten besteht, sind für Manöver, Transport
und Verstauung keine speziellen Maßnahmen außer den nachstehend beschriebenen erforderlich:

1) Die leichteren Module sind auf die schwereren zu legen.

2) Alle Elemente müssen zum Transport korrekt gesichert werden.

3) Zur Vermeidung von Beschädigungen der lackierten Flächen setzen Sie bitte gepolsterte bzw.
hölzerne Beilagen zwischen die Elemente.

4) Prüfen Sie, dass die Kranbauteile während der Entladearbeiten nicht in direkten Kontakt mit
dem Boden kommen, um das Eindringen von Verunreinigungen (Sand, Erde usw.) in die
Montagebohrungen zu verhindern.

5) Zum Befördern de Kranbauteile dürfen keine ungeeigneten Transportmittel wie z. B.
Erdbaumaschinen oder Gabelstapler verwendet werden.

1.1 ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Auf den Folgeseiten finden Sie die detaillierte Angaben über Gewichte und Abmessungen der
Kranbauteile.

DAS IN DEN FOLGENDEN TABELLEN AUFGEFÜHRTE GEWICHT DER BAUTEILE DES
KRANS BEZIEHT SICH AUF DAS EINZELNE BAUTEIL.
DIE IN DEN FOLGENDEN TABELLEN ANGEGEBENEN ABMESSUNGEN DER
KRANKOMPONENTEN BEZIEHEN SICH AUF DAS WIE IN DER ABBILDUNG DARGESTELLTE
MONTIERTE EINZELTEIL.
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BEZEICHNUNG LÄNGE ANZAHL GEWICHT

BREITE

HÖHE

BEZEICHNUNG LÄNGE ANZAHL GEWICHT

BREITE

HÖHE

BEZEICHNUNG LÄNGE ANZAHL GEWICHT

BREITE

HÖHE

BEZEICHNUNG LÄNGE ANZAHL GEWICHT

BREITE

HÖHE

DREHWERK MIT
AUSLEGERABSCHNITT-15

9.7 m
(31’ 10”)

0.75 m
(2’ 6”)

1.35 m
(4’ 5”)

1 1948 kg
(4295 lbs)

12.1 m
(39’ 8”)

2 m
(6’ 7”)

2.44 m
(8”)

1 5934 kg
(13084 lbs)

2.74 m
(8’ 12”)

1.63 m
(5’ 4”)

3.7 m
(12’ 2”)

1 1155 kg
(2547 lbs)

INSPEKTIONSPLATTFORM
AUSLEGER

0.6 m
(1’ 12”)

0.6 m
(1’ 12”)

1.51 m
(4’ 11”)

1
35 kg

(77 lbs)

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
DREHWERK CTT 91

GRUPPE KABINE MIT
PLATTFORM

GEGENAUSLEGER
EINSCHL. TRÄGER,

PLATTFORMEN,
SCHUTZVORRICHTUNGEN,

HALTERUNGEN FÜR
TRÄGER
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BEZEICHNUNG LÄNGE ANZAHL GEWICHT

BREITE

HÖHE

BEZEICHNUNG LÄNGE ANZAHL GEWICHT

BREITE

HÖHE

BEZEICHNUNG LÄNGE ANZAHL GEWICHT

BREITE

HÖHE

BEZEICHNUNG LÄNGE ANZAHL GEWICHT

BREITE

HÖHE

BEZEICHNUNG LÄNGE ANZAHL GEWICHT

BREITE

HÖHE

GEGENGEWICHT  “A”

3 m
(9’ 10”)

1 m
(3’ 3”)

0.6 m
(1’ 12”)

1 3500 kg
(7700 lbs)

GEGENGEWICHT “C”

2 m
(9’ 10”)

1 m
(3’ 3”)

0.6 m
(1’ 12”)

1 2300 kg
(5072 lbs)

5.2 m
(17’ 1”)

1.11 m
(3’ 8”)

1.8 m
(5’ 11”)

1 530
(1,168 lbs)

AUSLEGERABSCHNITT-5

5.2 m
(17’ 1”)

1.11 m
(3’ 8”)

1.8 m
(5’ 11”)

1 510 kg
(1,124 lbs)AUSLEGERABSCHNITT-6

5.2 m
(17’ 1”)

1.11 m
(3’ 8”)

1.3 m
(4’ 3”)

1 450 kg
(992 lbs)AUSLEGERABSCHNITT-7
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BEZEICHNUNG LÄNGE ANZAHL GEWICHT

BREITE

HÖHE

BEZEICHNUNG LÄNGE ANZAHL GEWICHT

BREITE

HÖHE

BEZEICHNUNG LÄNGE ANZAHL GEWICHT

BREITE

HÖHE

BEZEICHNUNG LÄNGE ANZAHL GEWICHT

BREITE

HÖHE

BEZEICHNUNG LÄNGE ANZAHL GEWICHT

BREITE

HÖHE

5.2 m
(17’ 1”)

1.11 m
(3’ 8”)

1.3 m
(4’ 3”)

1 170 kg
(375 lbs)

AUSLEGERABSCHNITT-14

5.2 m
(17’ 1”)

1.11 m
(3’ 8”)

1.3 m
(4’ 3”)

1 223 kg
(492 lbs)AUSLEGERABSCHNITT-11

5.2 m
(17’ 1”)

1.11 m
(3’ 8”)

1.3 m
(4’ 3”)

1 276 kg
(609 lbs)AUSLEGERABSCHNITT-10

5.2 m
(17’ 1”)

1.11 m
(3’ 8”)

1.3 m
(4’ 3”)

1 400 kg
(882 lbs)

AUSLEGERABSCHNITT-8

5.2 m
(17’ 1”)

1.11 m
(3’ 8”)

1.3 m
(4’ 3”)

1
280 kg

(617 lbs)AUSLEGERABSCHNITT-9
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BEZEICHNUNG LÄNGE ANZAHL GEWICHT

BREITE

HÖHE

BEZEICHNUNG LÄNGE ANZAHL GEWICHT

BREITE

HÖHE

BEZEICHNUNG LÄNGE ANZAHL GEWICHT

BREITE

HÖHE

HALTERUNG
TRAGFÄHIGKEITSTABELLE

0.7 m
(2’ 4”)

0.05 m
(2”)

0.05 m
(2”)

5 kg
(11 lbs)

HALTERUNG “A”
LAUFKATZSEIL

0.3 m
(12”)

0.18 m
(7”)

0.15 m
(6”)

 Ausleger
[m] [ft]

50 (164) 2
45 (148) 2
40 (131) 2
35 (115) 2
30 (98) 1
25 (82) 1

9 kg
(20 lbs)

  Ausleger
[m] [ft]

50 (164) 5
45 (148) 4
40 (131) 3
35 (115) 2
30 (98) 2
25 (82) 1

1.2 m
(2’ 11”)

0.7 m
(2’ 4”)

1.1 m
(3’ 7”)

1 55 kg
(121 lbs)

AUSLEGERSPITZE


