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Hyplan-AdBlue Detail B
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A Hinweis/ Note:
Arbeitsanweisung beachten!
Note work instruction!
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\ \Anschluss/
| connection Bezsichnung Description
\ [ "1" |Saugleitung AdBIue Tank zur Pumpe |suction side from AdBlue-tank to purmp
\ "2 |AdBlue Voriau zum Motor |AdBlue fonvard flow to engine

AdBlug Rucklsuf Pumpa zum Tank | AdBlue retur flow from pump to tank

Kihhwasservorlauf vom Motar Iwater forward flow from engine
(Uhhwasser Pumpe zum Tank AcBlue |coaling water from pump to tank AdBlue
(Uhiwasserriick auf zum Motor [water retum fow to engine
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0 engine
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Mit Schelle der Heizungs-
schlaeuche verschraubt!
Srewed with clamp of heating!
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Pumpe R - Behalter
pump -y t1 container
g
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[T] aus "Hyplan AdBlue" BGR 2312
from "Hyplan AdBlue" BGR 2312

Gewicht und Schwerpunkt der Baugruppe
weight and center of mass

Behdlter-ENB AdBlue/ assembly container AdBlue (m=34kg):
(ohne Tankfillung/ without tankful)

Nullpunkt im FZG (zur 1.Achse):

zero point in crane (ref. to 1st axle):

x=0, y=0, z=0

Schwerpunkt BGR zu Nullpunkt BGR:
center of mass ref. to zero point of assembly:
x=1164, y=981,5, z=145,5

Hyplan Adlue 5Kkg):
Nullpunkt im FZG (zur 1.Achse):

Behélter - ENB AdBlue iig? [y)g;r"ltz:g crane (ref. to 1st axle):

assembly container AdBlue

Schwerpunkt BGR zu Nullpunkt BGR:
center of mass ref. to zero point of assembly:
x=816, y=317, z=357

Zusatzinfos:

additional infos:

Schwerpunkt Tankfillung zu 1.Achse:
center of tankful ref. to 1st axle:
x=1130, y=1037, z=148

Nicht b Anziehdrehmomente
Verschraubungsklasse D nach FN 10009
not specified tightening torques
grade D acc. to FN 10009
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|Anzishdrehmomsnte fiir Schlauchschellen nach FN 60016
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Fahrtrichtungsangabe
driving direction

Speicherblase im Anlieferzustand ohne Befiillung!
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Hinweis/ Note: / | N\
: \

E Muss bei Montage gemaB Prifanweisung befillt werden! /
-Vorspanndruck: Ueberdruck 3 t 0,2 bar
-Speicher-Fuellnediun; Erstfillung: Stickstoff 700 [ALLGENETNTOLERANZEN [FORI~ UND LAGETOLERANZEN | OBERF LAEGHENBESCHAFFENHELT [WERKSTUEGKKANTEN
0 -Nachfuellung: Stickstoff oder fett- und olfreie Luft 150 G @ GENERAL TOLERANCES | TOLERANCES OF FORI/POSIT INDICATING SURFACE TEXTURE [EDGES WORKING PARTS

nach Befuellung: 128 150 1101 150 1302 150 13715
-Schutzkappe mit Siegellack sichern SCHUTZVERUERK WAGH T00E
-Schutzkappe darf nicht ueberlackiert werden 150 15016 N 2398.98
-Deckel darf nicht abgeschraubt werden, wenn [ATTENTION TO PROTECTION LA~ EEEEERY EEEREE) FEEERS EEREERS RERERR)
Blasenspeicher gefuellt und System unter Druck steht UARK_1S0 16016

— YFV;/OY?SE B [GUETEKLASSE BGR//ASSENBLY 2735

Membrane reservoir without filling by condition as delivered!
It has to be filled acc. to test instruction by mounting!
-charging pressure: overpressure 3 : 0,2 bar

[HERKSTOFF /MATERIAL
siehe Stiickliste / see parts list

[2U5- ZETCHNUNG/ASSENBLY DRAWING

-reservoir-medium: first filling: nitrogen B\ |A13,D10 DG:MHES" [BENENNUNG/DESCRIPTION
7ill: nitrogen or air free from grease and oil ]
’ o Fisting:” ! AN e | Behdlter-ENB AdBlue

cure protective cap with sealing lacquer [index [Plangquadrat/grid square

-protective cap must not be recoated

assembly container AdBlue
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-cover must not be screwed off, if membrane 1 CAD- 0 | e T
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