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6.13 Gegenballast einsetzen

WARNUNG
Gefährdung der Standsicherheit durch falsche Auswahl und unsachgemäßes Einsetzen der
Gegenballastblöcke!

u Die Gegenballast-Angaben in den nachfolgenden Tabellen gelten für den Standard-Aufbau
des freistehenden Krans (Standard-Hakenhöhen und Standard-Auslegerlängen).

u Ausführung, Kombination und Menge der Gegenballastblöcke gemäß Kranausführung und
Kraneinsatz wählen. (Weitere Informationen siehe: 4 Statische Daten, Seite 129.)

u Gegenballastblöcke vor Einsetzen in Gegenausleger wiegen.

u Gegenballastblöcke in richtiger Reihenfolge einsetzen.

Die Gegenballast-Angaben müssen von der Abteilung Statik beim Liebherr-Werk Biberach GmbH
geprüft bzw. angefordert werden:
– Bei jedem Sonder-Einsatz des Krans mit größerer Sonder-Hakenhöhe (zusätzliches Gewicht

des Hubseils).
– Bei Sonder-Ausrüstungen des Gegenauslegers (Hilfswinde oder Ähnliches), die Auswir‐

kungen auf das Gewicht der Kranteile haben könnten.
– Bei Sonder-Ausrüstungen des Auslegers (Vorrichtungen oder Ähnliches), die Auswirkungen

auf das Gewicht der Kranteile haben könnten.

6.13.1 Anordnung Gegenballast

Beim Gegenausleger sind maximal acht Gegenballastblöcke vorgesehen.

Gegenballastblock Gewicht A) Zeichnungs-Nr. Artikelcode

A 2,25 t C 072.001-718.320 934386901

B 1,45 t C 072.001-718.340 934387001

Tab. 131: Gewicht der Gegenballastblöcke für den Gegenausleger

A) Bei den Gegenballastblöcken gilt eine Gewichtstoleranz von ±2,0 %.

Fig. 358: Abmessung Gegenballast
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A B C Gewicht

Gegenballastblock A 2450 mm
1310 mm 280 mm

2,25 t

Gegenballastblock B 1600 mm 1,45 t

Tab. 132: Abmessung Gegenballast

Hubwerk WIW 260 MZ 417 (45 kW) FU - Frequenzumrichter

WIW 280 MZ 415 (65 kW)

WIW 280 WZ 402 (65 kW)

WIW 280 WZ 407 (65 kW)

WIW 300 WZ 401 (110 kW)

WIW 300 WZ 408 (110 kW)

Ausleger
[ m]

Gegenausleger Anzahl Gegen‐
ballastblöcke

Gesamtge‐
wicht [ t]

Anordnung der Gegenballastblöcke A)

73,0

zweiteilig
(C077.001-711.10
0/ 90056517 +
C077.001-711.200
/ 90056744)

9x A + 1x B 21,7 A A A A A A A A A B

70,0 8x A + 2x B 20,9 A A A A A A A A B B

67,5 8x A + 1x B 19,5 A A A A A A A A B

65,0 8x A 18,0 A A A A A A A A

62,5 8x A + 1x B 19,5 A A A A A A A A B

60,0 8x A 18,0 A A A A A A A A

57,5 7x A + 1x B 17,2 A A A A A A A B

55,0 7x A 15,8 A A A A A A A

52,5 7x A + 1x B 17,2 A A A A A A A B

50,0 7x A 15,8 A A A A A A A

47,5 6x A + 1x B 15,0 A A A A A A B

45,0 6x A 13,5 A A A A A A

42,5 6x A 13,5 A A A A A A

40,0 4x A + 2x B 11,9 A A A A B B

37,5 5x A 11,3 A A A A A

35,0 4x A + 1x B 10,5 A A A A B

32,2 4x A 9,0 A A A A

29,7 3x A + 1x B 8,2 A A A B

26,9 3x A 6,8 A A A

24,4 2x A + 1x B 6,0 A A B

Tab. 133: Anordnung Gegenballast für 270 EC-B 12

A) Vor Montage aller Ausleger: 1 A-Gegenballast-Block einsetzen (in Tabelle fett gekennzeichnet).
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6.13.2 Gegenballastblöcke einsetzen

Fig. 359: Anordnung der Gegenballastblöcke (Abbildung exemplarisch)

(1) A-Gegenballastblock (4) Montagerichtung
(2) B-Gegenballastblock (5) Gegenballastauflage
(3) Aufhängung, Gegenballastblock (6) Anschlagmittel

Anzahl der Gegenballastblöcke gemäß Kraneinsatz wählen und von hinten nach vorne in Rich‐
tung Turm in den Gegenausleger einsetzen. (Weitere Informationen siehe: 6.13.1 Anordnung
Gegenballast, Seite 377.)

Zuerst A-Gegenballastblock (1) danach B-Gegenballastblock (2) einhängen.

u Anschlagmittel (6) in Gegenballastblock einhängen und sichern.

u Jeweils zwei Aufhängung (3) zum Fixieren der Gegenballastblöcke von beiden Seiten bis
zum Anschlag in die Gegenballastblöcke stecken.

u Gegenballastblöcke anheben und in die Öffnung des Gegenauslegers, in richtiger Montage‐
richtung und Montagereihenfolge einsetzen.

u Aufhängung (3) exakt auf Gegenballastauflage (5) des Gegenauslegers absetzen.
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